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OGRANICZENIE JEZDNI KRAWEZNIKIEM OBNIZONYM
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ZJAZD Z KOSTKI BETONOWE] W CIAGU CHODNIKA
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- [ projektowa ViEsral Ul Marszatkowska 55 / 73 lok. 22, 00-676 Warszawa
Inwestor: Burmistrz Btonia
' ul. Rynek 6, 05-870 Btonie
Rozbudowa drogi gminnej ul. Engelmana na odcinku
UWAGA! Nazwa od ul. Powstancow (DK 92) do ul. Wiejskiej (DG 410850W)
) ia: i drogi gminnej ul. Staszica na odcinku od ul. Engelmana (DG 410767W)
- Dla zjazdu w ciagu chodnika wykona¢ rampe na dt. 0.5 m od kraw. jezdni, na pozostatej szerokosci chodnika zadania: I ) ., ’ .
d ¢ tpedne ziazdu do rzednveh chodnik do ul. Powstancéw (DK 92) w m. Blonie
opasowac rzedne zjazdu do rzednych chodnika Etap 2 - ul. Staszica
- 0znaczone +i%, nie wieksze niz +5% A ——
- W przypadku niekorzystnych warunkéw terenowych dopuszcza si¢ odmienne rozwiazanie zjazdu Faza _ PROJEKT TECHNICZNY (WYKO NAWC ZY) D_ 6
pod warunkiem zachowania normatywnych pochyleri w obrebie chodnika opracowania:
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Nr strony:
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