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Nawierzchnia - proj. jezdni
-- KR2, G1 -- skala 1:10

betonowa kostka brukowa, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa famanego
0/31.5, C90/3, CBR = 60%
stabilizowanego mechanicznie, gr. 25 cm

warstwa ulepszonego podtoza
z piasku stabilizowanego cementem
C1.5/2.0<4.0 MPa, gr. I5 cm

podioze gruntowe

Nawierzchnia - zjazdy
-- G1 --skala 1:10

betonowa kostka brukowa, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa famanego
0/31.5, C90/3, CBR = 60%
stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm

warstwa ulepszonego podtoza
z {:iasku stabilizowanego cementem
C1.5/2.0<4.0 MPa, gr. 10 cm

podloze gruntowe

28
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Nawierzchnia - chodniki
-- G1 -- skala 1:10

betonowa kostka brukowa, gr. 8 cm

podbudowa z kruszywa famanego
0/31.5, C90/3, CBR 2 60%

1
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podfoze gruntowe

Nawierzchnia - pobocze
-- G1 --skala 1:10

pobocze z kruszywa famanego 0/31.5
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podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm

stabilizowanego mechanicznie, gr. 10 cm

Jednostka Urbaﬂ Urban Media Sp. z 0. o.
projektowa ul. Marszatkowska 55 / 73 lok. 22, 00-676 Warszawa
Inwestor: Burmistrz Btonia
' ul. Rynek 6, 05-870 Btonie
Rozbudowa drogi gminnej ul. Engelmana na odcinku
Nazwa od ul. Powstancéw (DK 92) do ul. Wiejskiej (DG 410850W)
zadania: i drogi gminnej ul. Staszica na odcinku od ul. Engelmana (DG 410767W)
do ul. Powstancéw (DK 92) w m. Bfonie
Etap 2 - ul. Staszica
Nr rysunku:
Faza
opraconania: | PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY) D-5
Skala:
ook KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 1:10
Stanowisko: Imig i Nazwisko: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis: Data:
Projekiant mgrinz. Rafat Urban drogi | LUB/0184/PWOD/06 11.2022
Nr strony:
Sprawdzajacy | mgr inz. Marcin Lukasiewicz drogi LOD/1092/POOD/09 '




