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URBAN MEDIA Sp. z o.0.

Jednostka ul. Marszatkowska 55/73 lok. 22,; 00-676 Warszawa
projektowania NIP: 7010952579 Regon: 384754678
MEDIA , ,
tel./fax: /22/403 03 07; e-mail: um.urban@gmail.com
BURMISTRZ BLONIA
Inwestor: .
ul. Rynek 6; 05-870 Btonie
F
G PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa elementu

PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

ETAP 2 —

UL. STASZICA

opracowania: TOM 373, SPECJALNOSC ELEKTRYCZNA — PRZEBUDOWA
OSWIETLENIA

Nazwa ROZBUDOWA DROGI GMINNE]J UL. ENGELMANA NA ODCINKU OD UL. POWSTANCOW

zamierzenia (DK 92) DO UL. WIEJSKIE]J (DG 410850W) I DROGI GMINNE] UL. STASZICA NA ODCINKU

budowlanego: OD UL. ENGELMANA (DG 410767W) DO UL. POWSTANCOW (DK 92) W M. BLONIE

Kat. obiektu

budowlanego: XXVI

Adres i potozenie
obiektu bud.:

ulice Engelmana i ulica Staszica w Btoniu, Miasto i Gmina Btonie

Identyfikator dziatek:
143201 _4.0017.18/3
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143201_4.0017.86/1
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143201_4.0017.40/17
143201_4.0017.9/1

143201_4.0017.14/2
143201_4.0017.15/2
143201_4.0017.16/2
143201_4.0017.55/6
143201_4.0012.63
143201_4.0012.19/2
143201_4.0017.17
143201_4.0012.62
143201_4.0017.16/1
143201_4.0017.66
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bata Grudzier 2022 . 2P

opracowania: 1 2 4
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A. CZESC FORMALNO — PRAWNA

Nazwa zamierzenia

budowlanego:

Faza opracowania:
Element projektu:

Warszawa, pazdziernik 2022 r.

Rozbudowa ul. Engelmana na odcinku
od ul. Powstanicéw (DK 92) do ul.  Wiejskiej
(DG 410850W) i ul. Staszica na odcinku od ul. Engelmana
(DG 410767W) do ul. Powstanicow (DK 92) w m. Bionie

Projekt budowlany

PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW I PROJEKTANTOW SPRAWDZAJACYCH

Stosownie do art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane (j. Dz. U. z

2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88) odwiadczam, ze niniejszy projekt budowlany —

projekt zagospodarowania terenu, jest kompletny z punktu widzenia celu,

ktéremu ma sluzy¢ i zostal wykonany zgodnie z obowijzujacymi normami,

przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT | PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

Marcin Sliwinski - nie wymagany —

upr. nr: SWK/POOE/0102/12 zgodnie z art. 20, ust. 3, pkt 2 Ustawy

mgr inz. Marcin Sliwinski
Uprawnienia-do r0j i

projektowania

Prawo Budowlane projekty obiektow
budowlanych o prostej konstrukcji nie
wymagaja zapewnienia sprawdzenia pod

sghinstalacyjne) w wzgledem zgodnosci z przepisami przez
osobe posiadajaca uprawnienia budowlane

AL : ; . .
BoE/0102/12 do projektowania bez ograniczen w

odpowiedniej specjalnosci.




1. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

SWIETOKRZYSKA Kielce dnia % lipca 2012 1.
.| OKREGOWA
=1 Z B A
~——~ INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0004(2)/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r.,
Nr 5, poz. 42 z péin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i ust.
4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst jednolity:
Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z péén. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,
poz. 578 z pdZn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Marcinowi Leszkowi Sliwinski

magistrowi inzynierowi elektrotechniki

urodzonemu dnia 20 pazdziernika 1975 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/POOE/0102/12

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

1/2



Szczegélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w
tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy S W kajacego
" 7= 4 L

mgr inz. Andrzej Pawelec

Otrzymuja:

Czlonek Skigdu Orzekajacego

N
Yo
1. Pan Marcin Leszek Sliwinski |”

ul. Staffa 8/11

25-410 Kielce
2.Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Czlonek Sk

3.0kregowa Rada SOIIB
4.a/a m

Orzekajacego
<~

i/{. Edmund Pienigzek

212



Zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIiTB

® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

\
T
[ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

MAZ-26U-F1J-SKJ *

Pan MARCIN LESZEK SLIWINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0019/08

adres zamieszkania ul. STAFFA 8 m. 11, 25-410 KIELCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zegodnie z art. 7B K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosd prawnej wystarcza zioZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosd danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.



Warunki techniczne

Blonie , 28.07.2021 .

Gmina Blonie
Rynek 6
05-870 Blonie

Urban Media

Ewa Urban

00-676 Warszawa

ul. Marszalkowska 55/73 m. 22

Dotyczy : pismo Nr B/05/07/MT/2021 z dnia 07.07.2021

Warunki techniczne na przebudowe i budowe oswietlenia ulicznego
ul. Engelmana i ul. Staszica w Bloniu.

Siec oswietleniowa pozostaje jako napowietrzna .
Istniejgca siec oswietleniowa zainstalowana jest na slupach nalezgcych do PGE Dystrybucja
S.A. i czeSciowo na shupach nalezacych do Gminy Blonie . Shipy PGE podlegajg pod Rejon
Energetyczny w Pruszkowie . Linia wykonana jest w wiekszosci przewodami
nieizolowanymi . Zainstalowane sa oprawy sodowe.
Nalezy wykonac nastepujace prace :

wymienic przewody na izolowane ,

wymienic¢ oprawy na oprawy LED,

¢) na odcinkach nieoswietlonych ( np. ul. Engelmana przy Staszica ) dobudowac oswietlenie
uliczne ,
d) dobudowac oswietlenie uliczne tam gdzie z obliczen wyjdzie taka potrzeba ,
e) dokonac korekty i ujednolicenia wysiegnikow,
f) zasilanie istniejgce ; z istniejgcych szaf oswietleniowych SON ; szafy SON — istniejgce .
Opracowal :
Waldemar Tomaszewski

WOA



B. CZESC TECHNICZNA



1. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przebudowa oswietlenia w zwigzku z rozbudowg drogi gminnej ul.
Engelmana na odcinku od ul. Powstancow DK 92) do ul. Wigjskiej (DG 410850w) i drogi gminnej
ul. Staszica na odcinku od ul. Engelmana (DG 410767W) do ul. Powstancow (DK 92) w m. Btonie.

2. STAN ISTNIEJACY

Istniejacy odcinek ul. Staszica od ul Engelmana do ul Powstancow jest o§wietlony oprawami

sodowymi na stupach linii napowietrznej nn.

3. STAN PROJEKTOWANY

Zaprojektowano wymiane istniejacej linii o$wietleniowej napowietrznej wykonanej
przewodem nieizolowanym typu AL25 na lini¢ izolowana typu AsXSn 2x25W oraz wymiang
opraw oswietleniowych na oprawy typu LED. Zasilanie 1 sterowanie obwodu o$wietleniowego
pozostaje bez zmian. Lokalizacja projektowanych stupéw oswietleniowych zostata pokazana na

schemacie i planach sytuacyjnych.

31. PARAMETRY SIECI ELEKTRYCZNEJ

e napigcie sieci elektrycznej 230V, 50 Hz;
e zasilanie latarni kablem AsXSn 2x25 mm?;

e ochrona od porazen — ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa przez zastosowanie

samoczynnego wylaczenia zasilania

32.  BILANS MOCY

Nowe oprawy, ul Staszica — 9x33W=297W
Zdemontowane oprawy, ul Engelmana — 9x70W=630W

33.  OBLICZENIA OBWODU OSWIETLENIOWEGO

Prad obliczeniowy oprawy wynosi:

P

s

L —— S

NE 3)-car
Stosownie do wymagan Polskiej Normy PN-IEC 60364-4-43 | Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.”

punkt 433.2 ,Koordynacja urzadzen zabezpieczajacych z przewodami” — charakterystyka



urzadzenia zabezpieczajacego kable 1 przewody od przecigzenia powinna speinia¢ dwa nastgpujace

warunki:

a) I =<I,=<I,
oraz

b) L, <L45<l,
gdzie:

I, — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym:;

Iz — obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodu;

I, — prad znamionowy lub prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajacego;

I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego (réwny wartosci pragdu powodujgcego dziatanie

wylacznika w okreslonym czasie lub powodujacego zadziatanie wktadki bezpiecznikowej).

Skuteczno$¢ zadziatania zabezpieczen okresla warunek samoczynnego wylaczenia zasilania:
Z-1,<U_

w ktérym:

Zs —impedancja petli zwarcia,

l. — prad zapewniajacy szybkie zadziatanie urzadzenia wylaczajacego a =K- 1,

U — napiecie znamionowe sieci.

34. DOBOR KLASY OSWIETLENIOWEJ

Dobor klasy oswietleniowej wykonano na podstawie normy ,,PN/EN 13201-2:2016
Oswietlenie drog. Wymagania oswietleniowe” oraz ,,PN/EN 13201-3:2016 Oswietlenie drog.
Obliczenia parametrow o$wietleniowych”.

Jezdnia:

e Ustalona klasa oSwietleniowa: M6

e minimalna luminancja nawierzchni jezdni Lm >0.30 cd/m?; Ug>0,4.
Chodnik:
e Ustalona klasa o§wietleniowa: P5

e maksymalne nat¢zenie oswietlenia Ey, >3 IX;

e minimalne nat¢zenie oswietlenia Enin >0,6 IX;



3.5.

ELEMENTY PROJEKTOWANE OSWIETLENIA ULICZNEGO

Zaprojektowano wymiang istniejgcej linii oswietleniowe] napowietrznej wykonanej przewodem

nieizolowanym typu AL25 na lini¢ izolowana typu AsXSn 2x25W oraz wymiang opraw

oswietleniowych na oprawy typu LED. Zasilanie i sterowanie obwodu o$wietleniowego pozostaje

bez zmian. Zaprojektowano oprawy typu LED o mocy 33W.

Nalezy zastosowa¢ oprawy dla ktorych wykonano obliczenia lub réwnowazne, w

przypadku zastosowania opraw réwnowaznych ich parametry katalogowe nie moga odbiegaé o

wiecej niz 5% od parametrow katalogowych opraw, dla ktorych wykonano obliczenia.

Parametry techniczne opraw oswietleniowych

1.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Obudowa i pokrywa oprawy wykonana z ci$nieniowego odlewu aluminium. Zeberka
chlodzace wbudowane w gorng czgs¢ pokrywy.

Uktad optyczny ksztattujacy bryte Swietlng oprawy wykonany przy pomocy soczewek ze
szkta akrylowego (PMMA) o wysokiej wydajnosci, odpornego na wysoka temperatur¢ oraz
napromieniowanie UV

Uktad optyczny ostonigty szyba hartowang o grubo$ci minimum 4mm., odporng na wstrzasy
termiczne i uderzenia — 1IK09

Oprawa odporna na wnikanie czynnikdw zewnetrznych min. IP66

Uchwyt montazowy wykonany z ci$nieniowego odlewu aluminium umozliwiajacy
zamontowanie oprawy na wysiggniku lub bezposrednio na wierzchotku stupa o $rednicy 46-
76mm. Uchwyt umozliwia regulowane nachylenia oprawy pod katem od 0° do 20° w
przypadku montazu na wysiegniku, 1 od 0° do 15° w przypadku montazu na szczycie stupa.
Oprawa wyposazona w zawOr antykondensacyjny umozliwiajacy recyrkulacje powietrza
Wylacznik sekcyjny z podwdjna izolacja, ktory przerywa doptyw zasilania elektrycznego po
otwarciu obudowy.

Obudowa oprawy malowana proszkiem poilestrowym stabilizowanego promieniami UV,
odpornym na dzialanie czynnikéw zewngtrznych

Oprawa wyposazona w szybkoziaczke o IP67 umozliwiajaca podlaczenie oprawy bez
koniecznosci jej otwierania

Oprawa wykonana w II klasie ochronno$ci elektrycznej

Oprawa zabezpieczona przed impulsowym wzrostem napig¢cia, zgodnie z norma EN
6154711.

Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -30°C do +40°C.

Trwalo$¢ strumienia 100 000h (L90B10)

Temperatura barwowa diod 4000K

Oprawa posiadajaca zabezpieczenie 10kV

Wspotczynnik mocy - cos >0,95

Waga oprawy max. 7,6 kg

Wspotczynnik migotania $wiatta ponizej 8%

Klasa bezpieczenstwa fotobiologicznego: wolna od ryzyka

Oprawa posiadajaca Certyfikat CE, ENEC+

Oprawa wyposazona w gniazdo NEMA
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4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako element ochrony przeciwporazeniowej przewidziano szybkie wyltaczenie zasilania przy
pomocy urzadzen ochronnych przetezeniowych, z jednoczesnym zastosowaniem potaczen
wyréwnawczych dodatkowych (miejscowych)

Zasilanie obiektow zrealizowane jest w uktadzie sieci TN-C. Dla zapewnienia samoczynnego
wylaczenia zasilania wymagane jest spelnienie warunku:
Z1,<U
gdzie:
Zs - impedancja petli zwarciowej, obejmujacej zrodlo zasilania, przewod fazowy
do miejsca zwarcia 1 przewdd ochronny od miejsca zwarcia do zrodla zasilania,
l. - prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia zabezpieczajace w wymaganym
czasie (bezpiecznika). Dla zastosowanego urzadzenia jest to prad przetezeniowy.
Dla obwodow rozdzielczych przyjeto czas wylaczenia 5Ss.
Do wykonania uziemienia szaf oraz zlaczy zastosowac tasme stalowg ocynkowang Fe/Zn

25x4mm oraz uziomy typu Galmar @17,2mm/6m (np. TP 1x6).

5. ODBIORY

Przed przystapieniem do robot wykonawca zobowigzany jest do ustalenia z Zamawiajagcym
harmonogramu prowadzonych prac oraz tryb przeprowadzania odbioréw.
Po wykonaniu prac wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza oraz
inwentaryzacj¢ geodezyjng.
Po wybudowaniu linii napowietrznych nalezy wykona¢ nast¢pujace badania:

— sprawdzenie linii napowietrznej;



— sprawdzenie cigglo$ci zyt i zgodnosci faz;

— pomiar rezystancji izolacji;

— préba napigciowa izolacji,

— pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;

— pomiar nat¢zenia o§wietlenia;

Linie - os$wietlenie nalezy uzna¢ za nadajace si¢ do eksploatacji, jezeli wyniki w/w badan

przeprowadzonych wg wymagan obowigzujgcych norm sg dodatnie.
6. UWAGI KONCOWE

Prace instalacyjne nalezy przeprowadzi¢ pod kwalifikowanym nadzorem zgodnie z
instrukcja przygotowang przez Wykonawce, “Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej”,
“Warunkami wykonywania i odbioru robdot budowlano- montazowych cz. V - instalacje
elektryczne oraz z PBUE.

W czasie eksploatacji urzadzen 1 instalacji nalezy przestrzega¢ odpowiednich przepisow
wydanych w tym zakresie.

Wszystkie prace w zakresie opracowania mogg by¢ wykonywane wyltacznie w stanie
beznapigciowym, przy odpowiednim zabezpieczeniu miejsca pracy pod wzglgdem BHP.

Wszystkie stosowane urzadzenia, przewody oraz kable powinny posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci wzglednie certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub

aprobatg techniczng.

7. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa/typ JM. Ilos¢ Uwagi

BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

5 Oprawa oswietleniowa LED 33W 9 kpl

6 Przew6d AsXSn 2x25 321 mb

ZESTAWIENIE DEMONTOWANYCH URZADZEN WEASNOSCI GMINY BLONIE

1. Oprawa o$wietleniowa sodowa 9 kpl

2. Przewod 1xAL25 321 mb




C. CZESC RYSUNKOWA



