remont OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 rowninnym
0,700 km 0,700
RAZEM 0,700
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materia- |m?2
d.1/0102-01 tu z rozbidrki na odl. do 1 km - frezowania w obrebie skrzyzowan i wcinek
50*5,5 m?2 275,000
RAZEM 275,000
3|KNR 2-31 Mechaniczne Scinanie poboczy o grubosci 10 cm m?2
d.1/1402-05
6502 m?2 1.300,000
RAZEM 1.300,000
2 Remont nawierzchni bitumicznej
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowa - |m?2
d.2|0102-04/03 |remont czastkowy- z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
200*1,5 m2 300,000
RAZEM 300,000
5/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji C3/4 0/8 z wezta - grubos¢ warstwy po za- |m?2
d.2/0109-03 geszczeniu 20 cm
0109-04
300 m?2 300,000
RAZEM 300,000
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 niu 20 cm
0114-08
300 m2 300,000
RAZEM 300,000
7/KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg mineralno-asfaltowg z wbudo- |t
d.2/0108-02 waniem mechanicznym - lokalne zanizenia
3900*0,025 t 97,500
RAZEM 97,500
8/KNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne m2
d.2/0203-01
3900 m2 3 900,000
RAZEM 3 900,000
9|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.2/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
3900 m2 3 900,000
RAZEM 3 900,000
10/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.2/0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
3900 m?2 3 900,000
RAZEM 3 900,000
11/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.2/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
3900 m?2 3 900,000
RAZEM 3 900,000
12/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.2/0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
3900 m?2 3 900,000
RAZEM 3 900,000
3 Roboty towazyszace i wykonczeniowe, zjazdy
13/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-07 niu 8 cm - uzupetnienie pobocza
700*2*0,75 m2 1 050,000
RAZEM 1 050,000
14/ KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.3/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
15/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.3/0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
16|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.3/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.3/0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
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