Przekroj konstrukcyjny A-A

( km 0 + 02 O O O ) Kostka betonowa szara gr. 6 cm

) Podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4 gr.4cm c
Kostka betonowa szara gr.8cm Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 G
Podsypka cementowo-p_las_kow_a 1: 4_ gr.4cm c o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 12 cm 5
P°d*?“d‘."”".‘ z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 :; Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem
0 uziarnieniu 0/31,5mm _ gr. 22 cm|< o Rm= 2.5 MPa gr. 15 cm
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem
o Rm=5,0 MPa gr. 15cm Kraweznik betonowy 15x30 cm Obrzeze betonowe 8x30 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm
Kraweznik betonowy 15x22 cm |
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm |
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Przekroj konstrukcyjny B-B
(km 0+050,00)
Kraweznik betonowy 15x22 cm Kostka betonowa grafitowa gr. 8 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4 gr.4cm £
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o
Kostka betonowa szara gr.8.cm o uziarnieniu 0/31,5mm gr.22cm|%
Podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4 gr.4cm o Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 ; o Rm= 2,5 MPa gr. 15¢cm
o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 22 cm|<
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem Opornik betonowy 12x25 cm
o Rm=5,0 MPa gr. 155¢cm tawa betonowa z betonu C12/15 gr. 199 cm
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Jezdnia Zjazd zwykly © . . .
15 3 i Przebudowa drogi wewnetrznej na dziatkach o nr

ewid. 2079, 2090/4, 2088/6, 2092/10 w Chojnicach

ADRES INWESTYCJI
dziatki nr ewid. 2079, 2090/4, 2088/6, 2092/10;

Przekrdj konstrukcyjny C-C abreb Chojnice 000t

jednostka ewidencyjna Chojnice - M [220201_1]

Warstwa Scieralna z AC11S gr. 4 cm Opornik betonowy 12x25 cm INWESTOR . . . ..
Warstwa wigzgca z AC16W gr.8cm tawa betonowa z betonu C12/15 gr. 15¢cm Gmina Miejska Ch0jn|c.e ]
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 £ Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
o uziarnieniu 0/31,5mm gr- 22 cm ; Kostka betonowa szara - gr. 8 cm PROJEKTANT
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem N Podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4 gr.4cm | ul- Plsudskiego S0A
o Rm=5,0 MPa gr. 15¢cm Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o SPILUK PROJEKT Sp. 2 0.0. . 505 620474
— 5 5 — 5 0 uziarnieniu 0/31,5mm gr.22cm 2 biuro@spilukprojekt.pl
Istniejaca konstrukcja o nawierzchni bitmicznej] Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem . .
0 Rm= 5,0 MPa gr.15cm ZESPOt PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT Nr uprawnien Podpis
' |poch istn. poch proj._| X -
— —_— mgr inz. Lukasz Spica POM/0065/PWOD/13
Faza projektu

ZALACZNIK DO ZGLOSZENIA

TYTUL RYSUNKU
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