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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wewnetrznej, gminnej, na dziatkach
o nr ewid. 2079, 2090/4, 2088/6, 2092/10 w obrebie Chojnice o dtugosci 60,94 m, w ramach
ktorej planuje si¢ wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej szarej, zjazdow
o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej oraz drogi dla pieszych o nawierzchni z kostki

betonowej szarej. Planowana inwestycja nie wymaga zmiany granic pasa drogowego.

Wykaz zajmowanych dzialek: dz. nr ewid. 2079, 2090/4, 2088/6, 2092/10 potozonych
w obrebie geodezyjnym 0001 Chojnice, jedn. ewid. 220201_1 Chojnice - M.

Przewidziany zakres robdt obejmuje:

. ustawienie znakéw tymczasowej organizacji ruchu,

. odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych,

. rozbidrke jezdni o nawierzchni z ptytek betonowych ,trylinka” oraz z drogowych ptyt
betonowych,

. rozbidrka drogi dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowe;j,

. rozbidrka ogrodzenia,

. rozbidrka nawierzchni z kostki betonowe;j,

. rozbiorka kraweznikow i1 obrzezy betonowych,

. wykonanie robét ziemnych,

. ostonigcie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych rurami dwudzielnymi,

. ustawienie kraweznikéw, obrzezy oraz opornikéw betonowych na tawie betonowej
z oporem,

. wykonanie jezdni drogi gminnej o nawierzchni z kostki betonowe;j szarej,

. wykonanie zjazdow zwyktych o nawierzchni z kostki betonowej grafitowe;,

. wykonanie drogi dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej szarej,

. demontaz znakéw tymczasowej organizacji ruchu oraz ustawienie znakéw stalej

organizacji ruchu.

Rozbidrka $mietnika objeta jest odrebnym opracowaniem.
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2. Inwestor

Inwestorem jest Gmina Miejska Chojnice, ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice.

3. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania
Projekt opracowano na podstawie nastepujacych materiatow:
. uzgodnienia z Inwestorem,

. podktad mapowy w skali 1:500,

. wlasne uzupetniajace pomiary inwentaryzacyjne,
. obowigzujace przepisy i normy,

. prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994r.
4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar planowanej inwestycji znajduje si¢ w centralnej czgsci miasta Chojnice, gmina
miejska Chojnice, powiat chojnicki, wojewddztwo pomorskie. Droga obstuguje gtéwnie ruch
generowany przez mieszkancéw, okoliczne punkty ustugowe i przedszkole. Teren planowane;j
inwestycji otaczajg w wigkszosci obszary zabudowy wielorodzinnej, budynki handlowo —
uslugowe oraz garaze.

Droga posiada jezdni¢ o nawierzchni z kostki betonowej trylinka oraz z ptyt
betonowych. Woda odprowadzana jest powierzchniowo do wpustow kanalizacji deszczowe;.

W pasie drogowym przebudowywanego odcinka wystgpuje nast¢pujace uzbrojenie
podziemne: sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ cieptownicza, kable telekomunikacyjne oraz
energetyczne.

W zwiazku z planowang inwestycja do rozbiorki przewidziano:

. kraweznik drogowy betonowy — 63,8 m,

. obrzeze betonowe — 27,6 m,

. jezdnia o nawierzchni z plytek betonowych ,trylinka” — 178,4 m2,
. jezdnia bitumiczna — 4,4 m2,

. jezdnia o nawierzchni z ptyt drogowych — 95,7 m2,

. nawierzchnia z kostki betonowej — 18,2 m2,

. ogrodzenie — 22,4 m,
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5. Warunki gruntowo-wodne

Uwzgledniajac rozpoznane warunki gruntowo-wodne stwierdza si¢ dobre warunki
wodne, grupa nosnosci podtoza ,,G3”.

Gtebokos¢ strefy przemarzania wynosi hz= 0,8 m ppt.

Stwierdza si¢ wystepowanie prostych warunkéw gruntowo-wodnych.

Projektowany obiekt nalezy do I kategorii geotechniczne;.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu
6.1. Rozwiazanie sytuacyjne

W granicach pasa drogowego projektuje si¢ droge o szerokosci 4,50 m i nawierzchni
z kostki betonowej szarej. Zjazdy zwykle zaplanowano wykona¢ o nawierzchni z kostki
betonowej grafitowej. Wzdtuz drogi po stronie lewej przewidziano droge dla pieszych
o szerokosci 1,50-1,52 m o nawierzchni z kostki betonowej szarej. Istniejagca nawierzchni¢ z
kostki betonowej i trylinki w pasie o szer. 0,5 m na styku z projektowana nawierzchnia

przewidziano do regulacji wysokos$ciowej.

Istniejace kable telekomunikacyjne 1 energetyczne w ciggu jezdni 1 zjazdow

przewidziano ostoni¢ rurami dwudzielnymi @110 mm.

Projektowang jezdni¢ nalezy obramowaé¢ opornikiem betonowym 12x25 cm, od strony
drogi dla pieszych za pomocg kraweznika betonowego wystajacego 15x30 cm, a od strony
zjazdéw za pomoca kraweznika betonowego najazdowego 15x22 cm. Zjazdy zwykte nalezy
obramowa¢ opornikiem betonowym. Droge dla pieszych nalezy obramowa¢ obrzezem

betonowym 8x30 cm.

Szczegblowe rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rys. nr 2 ,Projekt

zagospodarowania terenu”.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Parametry techniczne

Przyjeto nastgpujace parametry techniczne:

. klasa drogi - nie okresla si¢ (droga wewnetrzna),
. predkos¢ do projektowania - 30 km/h

. kategoria ruchu - KR1

Przebieg drogi w planie

Przewidziano nastepujacy przebieg drogi w planie:

o prosta - L=13,32m

o prosta - L=743m

. tuk poziomy - L=8,39 m - R=47,75 m
. prosta - L=31,80m

Uksztaltowanie wysokoS$ciowe

Przyjeto nastgpujace spadki podtuzne:

. prosta - L=3498 m - 1=-0,99 %

. tuk pionowy wklesty - L=3,86 m - R=300,00 m
. prosta - L=11,23m - i=0,30 %

. tuk pionowy wypukty - L=2,85m - R=300,00 m
. prosta - L=38,00 m - i=-0,65 %
Zaprojektowano nastepujgce spadki:

. spadek poprzeczny jezdni — jednostronny 2,0 %,

. spadek poprzeczny drogi dla pieszych — jednostronny 2,0 %,
. spadek podtuzny zjazdéw — 1,0 - 10,0 %.

Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia drogi wewnetrznej:

. kostka betonowa szara fazowa typu ESKOO lub prostokat gr. 8 cm
. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
. warstwa kruszywa tamanego stab. mechanicznie Cso3o

o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 22 cm
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. warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem

o Rm= 5,0 MPa ar
Zjazd zwykty:
. kostka betonowa grafitowa fazowa typu prostokat ar
. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 er
. warstwa kruszywa tamanego stab. mechanicznie Cso/3o

0 uziarnieniu 0/31,5 mm ar
. warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem

o Rm= 5,0 MPa ar
Droga dla pieszych:
. kostka betonowa szara fazowa typu prostokat ar
. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 ar
. warstwa kruszywa tamanego stab. mechanicznie Cso/3o

o uziarnieniu 0/31,5 mm gr
. warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem

o0 Rm=2,5 MPa gar

.15cm

.8 cm

.4 cm

.22 cm

.15cm

.6 cm

.4 cm

.12 cm

.15 cm

Regulacja wysoko$ciowa istniejacego utwardzenia z kostki betonowej/trylinki :

. kostka betonowa/trylinka z rozbiérki ar
. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.
. warstwa kruszywa tamanego stab. mechanicznie Cso3o

o uziarnieniu 0/31,5 mm gr
. warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem

o Rm= 5,0 MPa ar

Przedstawienie  projektowanych  warstw  konstrukcyjnych  zostato

narys. nr 4 ,,Przekroje konstrukcyjne” i rys. nr 5 ,,Szczegéty konstrukcyjne”.

. 8/15 cm

4 cm

.22 cm

.15 cm

pokazane
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7.  Mrozoodpornos¢
Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci dla konstrukcji jezdni:
. wymagana grubo$¢ nawierzchni dla KR1, G3 i hz= 0,8 m:
0,5hz= 0,5x0,8= 0,4 m
. projektowana grubo$¢ nawierzchni pieszo-jezdni: 0,49 m
Zaprojektowana grubos$¢ konstrukcji jezdni (0,49 m) jest wigksza od minimalne;j

grubosci konstrukeji (0,40 m) w zwigzku z czym spetniony zostat warunek mrozoodpornosci.

8.  Zestawienie powierzchni

Tab. 1 Zestawienie powierzchni

Rodzaj powierzchni Powierzchnia [m?]

Jezdnia drogi wewngtrznej 281,1
Zjazd zwykly 38,3
Droga dla pieszych 59,6
Odtworzenie utwardzenia o nawierzchni z kostki betonowej typu 11.8
prostokat ’
Odtworzenie utwardzenia o nawierzchni z kostki betonowej trylinki 6,2

RAZEM 437,7

9. Roboty ziemne
Roboty ziemne dla przedmiotowego zadania powstang zasadniczo na wykonaniu nasypu

oraz wykopu pod projektowane konstrukcje nawierzchni. Grunt z wykopéw nalezy odwiez¢ na

odktad.

10. Odwodnienie
Wody opadowe i roztopowe zaplanowano odprowadza¢ powierzchniowo za pomocg
odpowiednio dobranych spadkéw podtuznych i poprzecznych do istniejagcych wpustow

kanalizacji deszczowe;j.

11. Zielen
Planowana inwestycja przewiduje wycinke dwoéch drzew (dab szyputkowy — fac.

Quercus robur, obwdd na wysokosci 1,30 m wynosi 122 cm; (lipa — tac. Tilia, obwdd na
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wysokosci 1,30 m wynosi 147 cm). Zaplanowano wykonac zielen niska, faczna powierzchnia

projektowane;j zieleni niskiej (trawnikow) wynosi 12,8 m2.

12. Obszar oddzialywania obiektu

Stwierdza si¢, ze planowana przebudowa drogi wewnetrznej ma obszar oddzialywania
zamykajacy si¢ w granicach dziatek inwestora tj. dz. o nr ew. 2079, 2090/4, 2088/6, 2092/10
potozonych w obrgbie geodezyjnym 0001 Chojnice, jedn. ewid. 220201_1 Chojnice - M.

13. Zalecenia dotyczace ochrony $rodowiska

W celu zminimalizowania skutkéw ewentualnego niekorzystnego oddzialywania
projektowane;j infrastruktury drogowej na srodowisko zobowigzuje si¢ wykonawce do:
a) zastosowania nowoczesnego sprzetu o niskim poziomie emitowanego hatasu,
b) zabezpieczenia placu budowy przed niekontrolowanym zrzutem = substancji
niebezpiecznych do srodowiska,
c) skrécenia cykli realizacji inwestycji do niezbednego minimum, by ograniczy¢ wielko$¢
emisji niezorganizowanej, a szczegdlnie w celu zmniejszenia emisji hatasu i pytu,
d) wykonywania prac ziemnych oraz innych prac zwiazanych z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych w sposéb niepowodujacy zanieczyszczenia gleby
oraz wéd, w szczegdlnosci substancjami ropopochodnymi,
e) przewozenia materiatéw budowlanych w sposéb zabezpieczony przed pyleniem,
f) stosowania przenosnych oston akustycznych i przeciwpytowych podczas pracy maszyn,
g) uzywania materialéw, ktére nie beda negatywnie wptywac na srodowisko,
h) zabezpieczenia zaplecza socjalnego dla pracownikéw budowy w sposéb nieobcigzajacy
srodowiska,
i) wyposazenia zaplecza budowy w sanitariaty, ktérych zawarto$¢ bedzie usuwana przez
uprawnione podmioty,
J) uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac,
k) usunigcia wykopéw po zakonczeniu prac ziemnych wszelkich materialéw i urzadzen
uzywanych w trakcie prowadzenia prac,
1) segregowania odpadéw oraz magazynowania ich w wyznaczonych do tego miejscach,
a nastgpnie przekazywania ich uprawnionym firmom,
m) zlokalizowania zaplecza wykonawstwa w mozliwie najwi¢kszej odlegtosci od zabudowy

mieszkaniowe;j,

10
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n) sprawdzenia pojazdéw, maszyn, urzagdzeh 1 innego sprz¢tu technicznego
wykorzystywanego do prac budowlanych pod katem wycieku substancji ropopochodnych
przed przystgpieniem do prac,
0) zapewnienia wyposazenia budowy w $rodki chemiczne neutralizujace, ewentualne wycieki
z maszyn budowlanych, minimalizujacych mozliwos¢ skazenia gruntu,
p) prowadzenia prac budowlanych wylacznie w porze dziennej od godziny 6.00 do godziny
22.00,
q) chronienia w okresie budowy istniejagcych drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi
galezi, pni i1 korzeni oraz przed zanieczyszczeniami z placu budowy, w nastepujacy sposob:

- pnie drzew rosngce w bezposrednim sgsiedztwie przeprowadzonych robét ziemnych
ostoni¢, np. przez wykorzystanie do tego celu tkaniny jutowej, mat stomianych lub

trzcinowych oraz deski polaczonej drutem (szkic 1),

Szkic. 1 Sposéb prawidtowego oszalowania drzew.
- roboty ziemne w obrebie systeméw korzeniowych, w miar¢ mozliwosci wykonywac
recznie,
- odstonigte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem
(lato) lub przemarznigciem (zima) ostoni¢ matami ze stomy, tkanin workowych lub torfem,
- bezposrednio pod koronami drzew nie beda sktadowane materialy budowlane oraz

ziemia uzyskana z wykopow.

14. Ochrona konserwatorska
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkbw 1 nie znajduje si¢

w archeologicznej strefie prawnej ochrony konserwatorskie;j.

15. Stala organizacja ruchu
W ramach planowanej inwestycji przewiduje si¢ wprowadzenie nowej organizacji ruchu
zgodnie z zatwierdzonym projektem stalej organizacji ruchu stanowigcym odrebne

opracowanie.

11
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16. Organizacja ruchu na czas przebudowy
Roboty drogowe powinny by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Przed przystagpieniem do prac nalezy uzgodni¢ projekt organizacji ruchu na czas przebudowy

z odpowiednim zarzadcg drogi.

17. Przewidywany termin realizacji inwestycji

Przewidywanym okresem realizacji inwestycji jest II-III kwartat 2024 r.

18. Pozostale informacje

18.1 Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach goérniczych, nie ma na nig wpltywu
eksploatacja gérnicza. Nie jest narazona na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozona
osuwaniem si¢ mas ziemnych.

18.2 Inwestycja jest zlokalizowana poza terenami objetymi ochrong w trybie ustawy
o ochronie przyrody.

18.3 Inwestycja nie narusza rownowagi przyrodniczej i nie utrudnia prowadzenia racjonalnej
gospodarki zasobami srodowiska.

18.4 Inwestycja nie wptywa na srodowisko, higien¢ 1 zdrowie ludzi.

18.5 Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmian¢ przeznaczenia gruntow
rolnych i le$nych na cele nierolnicze i niele$ne.

18.6 Przy realizacji i uzytkowaniu terenu nalezy zastosowac takie rozwigzania techniczne,
technologiczne 1 organizacyjne, ktore ograniczg negatywny wptyw na srodowisko.

18.7 Na etapie projektowania uwzgledniono wtasciwosci geotechniczne i hydrologiczne
gruntu, ktére nalezy réwniez mie¢ na uwadze przy realizacji inwestycji.

18.8 Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco
lub potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

18.9 Planowana inwestycja i zagospodarowanie terenu nie ogranicza dostepu do drogi
publicznej dla innych nieruchomosci, a takze mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej oraz ze Srodkéw tacznosci 1 dostgpu Swiatla dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Spica
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