LUKASZ SPICA Biuro Projektéw Budownictwa Drogowego ul. Bytowska 32, 89-600 Chojnice
SPILUK Projekt

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania
45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego
77314100-5 Ustugi w zakresie trawnikow

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi wewnetrznej na dziatkach o nr ewid. 2079, 2090/4, 2088/6, 2092/10 w Chojnicach
ADRES INWESTYCJI  : Ul Mestwina; m. Chojnice, Gmina Miejska Chojnice; powiatChojnicki; wojewodztwo pomorskie
INWESTOR : Gmina Mlejska Chojnice

ADRES INWESTORA :  89-600 Chojnice, ul. Stary Rynek 1

SPORZADZIL KALKULACJE : tukasz Spica (Drogowa)
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 Roboty pomiarowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 rowninnym
0,06094 km 0,061
RAZEM 0,061
2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.2/0807-03 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
27,6 m?2 27,600
RAZEM 27,600
3|/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach m?2
d.2/0805-02 wypetnionych piaskiem - kostka trylinka
184,7 m?2 184,700
RAZEM 184,700
4/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach m?2
d.2/0805-02 wypetnionych piaskiem - ptyty MON
95,7 m?2 95,700
RAZEM 95,700
5/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2|0101-02
13,0 m 13,000
RAZEM 13,000
6|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem mate- |m?2
d.2|0104-03 riatu z rozbiérki na odl. do 5 km
2,6 m?2 2,600
RAZEM 2,600
7|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2/0813-03
63,8 m 63,800
RAZEM 63,800
8|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowe;j m
d.2|0814-02
28,2 m 28,200
RAZEM 28,200
9|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|0108-11 legtos¢ 5 km
0108-12
48,9 m3 48,900
RAZEM 48,900
3 Roboty ziemne
10/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.3/0202-04 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-03 odlegtosé 5 km
158,0 m3 158,000
RAZEM 158,000
4 Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
11/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych z PCW o $r. do 110 mm w wykopie m
d.4/0303-02
104,0 m 104,000
RAZEM 104,000
12/KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i szer.dnado 0,4 mw |m
d.4/0701-0101  |gruncie kat. I-I
104,0 m 104,000
RAZEM 104,000
13/KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i szer. dna do 0,4 |m
d.4/0704-0102 |m w gruncie kat. I-Il
104,0 m 104,000
RAZEM 104,000
5 Regulacja armatury
14/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.5/1406-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.5/1406-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6 Boczne ograniczenia nawierzchni
16/KNR 2-31 tawa pod krawezniki, oporniki i obrzeza betonowa z oporem m3
d.6/0402-04
12,3 m3 12,300
RAZEM 12,300
17/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm m
d.6/0403-03
41,7 m 41,700
RAZEM 41,700
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18/KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wym. 15x22 cm m
d.6/0403-03
84,7 m 84,700
RAZEM 84,700
19/KNR 2-31 Oporniki betonowe o wym. 12x25 cm m
d.6|0403-05
37,4 m 37,400
RAZEM 37,400
20|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypetnieniem spoin zaprawag ce- |m
d.6/0407-04 mentowg
41,0 m 41,000
RAZEM 41,000
7 Konstrukcja jezdni drogi wewnetrznej
21|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.7/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
3191 m?2 319,100
RAZEM 319,100
22|KNR 2-31 Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=5,0 MPa - grubos$¢ po za- m2
d.7/0114-05 geszczeniu 15 cm
analogia
319,1 m?2 319,100
RAZEM 319,100
23|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o uziarn. 0/ m?2
d.7/0114-05 31,5mm - grubos¢ po zageszczeniu 22 cm
0114-06
281,1 m?2 281,100
RAZEM 281,100
24|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce|m?2
d.7/0511-03 cementowo-piaskowej - kostka typu fala z rozbiérki (materiat Inwestora)
133,0 m?2 133,000
RAZEM 133,000
25|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce|m?2
d.7/0511-03 cementowo-piaskowej - kostka nowa typu prostokat
148,1 m?2 148,100
RAZEM 148,100
8 Konstrukcja zjazdéw
26|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.8/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
38,3 m?2 38,300
RAZEM 38,300
27|KNR 2-31 Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - grubos$¢ po za- m?2
d.8/0114-05 geszczeniu 15 cm
analogia
38.3 m?2 38,300
RAZEM 38,300
28|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o uziarn. 0/ m2
d.8/0114-05 31,5mm - grubos¢ po zageszczeniu 22 cm
0114-06
38,3 m?2 38,300
RAZEM 38,300
29/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej o grubosci 8 cm na pod- |m?2
d.8/0511-03 sypce cementowo-piaskowej - kostka nowa typu prostokat
38,3 m?2 38,300
RAZEM 38,300
9 Konstrukcja dojscia do pc ji
30|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.9/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
59,6 m2 59,600
RAZEM 59,600
31/KNR 2-31 Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - grubos¢ po za- m?2
d.9/0114-05 geszczeniu 15 cm
analogia
59,6 m?2 59,600
RAZEM 59,600
32|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o uziarn. 0/ m?2
d.9/0114-05 31,5mm - grubos¢ po zageszczeniu 15 cm
Krotnos¢ = 0,8
59,6 m2 59,600
RAZEM 59,600
33|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm na podsypce|m?2
d.9/0511-03 cementowo-piaskowej - kostka typu prostokat z rozbiérki (materiat Inwestora)
59,6 m2 59,600
RAZEM 59,600
10 Odtworzenie utwardzenia nawierzchni
34|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.10/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
18,0 m?2 18,000
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RAZEM 18,000
35/KNR 2-31 Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=5,0 MPa - grubos$¢ po za- m?2
d.10{0114-05 geszczeniu 15 cm
analogia
18,0 m2 18,000
RAZEM 18,000
36|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o uziarn. 0/ m?2
d.10/0114-05 31,5mm - grubos¢ po zageszczeniu 22 cm
0114-06
18,0 m?2 18,000
RAZEM 18,000
37|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce|m?2
d.10/0511-03 cementowo-piaskowej - materiat z rozbiorki
11,8 m?2 11,800
RAZEM 11,800
38|KNR 2-31 Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych o grubosci 15 cm -|m?2
d.10/0509-02 materiat z rozbiorki
6,2 m?2 6,200
RAZEM 6,200
11 Odtworzenie nawierzchni ul. Mestwina
39|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.11/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
2,6 m2 2,600
RAZEM 2,600
40|KNR 2-31 Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=5,0 MPa - grubos¢ po za- m?2
d.11/0114-05 geszczeniu 15 cm
analogia
2,6 m?2 2,600
RAZEM 2,600
41/KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o uziarn. 0/ m?2
d.11/0114-05 31,5mm - grubos¢ po zageszczeniu 22 cm
0114-06
2,6 m2 2,600
RAZEM 2,600
42|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudo- |m?2
d.11/0202-01 wy ttuczniowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
2,6 m2 2,600
RAZEM 2,600
43|KNR 2-31 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W - grubos$é po zageszczeniu 8 |m?2
d.11/0310-01 cm
0310-02
2,6 m?2 2,600
RAZEM 2,600
44/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.11/0202-02 wy bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
2,6 m?2 2,600
RAZEM 2,600
45/KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm  |m?2
d.11]0311-05
0311-06
2,6 m2 2,600
RAZEM 2,600
12 Zielen
46|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.12/0103-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
47/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt.
d.12/0103-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
48/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.12/0105-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.12/0105-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50|KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ 5 km ms3
d.12/0110-01
0110-04
0,72 m3 0,720
RAZEM 0,720
51|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 5 km mp
d.12/0110-02
0110-05
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0,73 mp 0,730
RAZEM 0,730
52|KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 5 km mp
d.12/0110-03
0110-05
2,12 mp 2,120
RAZEM 2,120
53|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.12/0218-01
1,3 m3 1,300
RAZEM 1,300
54|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem |m?2
d.12/0401-04
12,8 m?2 12,800
RAZEM 12,800
13 Statla organizacja ruchu
55/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.13/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
56| KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm szt.
d.13/0702-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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