
UWAGA:

1. Dla tablicy wykonać uziemienie ochronne, które należy powiązać

    za pomocą bednarki FeZn 4x30mm2 lub drutu st. ocynk. fi 8mm

    z uzbrojeniem fundamentowym lub uziemieniem typu GALMAR

    tak aby oporność uziemienia R<10

2. W tablicy zabezpieczeń budynku zastosować ochronę przepięciową

    stosując ochronniki typu DEHNventil TNS .

3. System zasilania typu TN-C.

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim należy zastosować:

a)  ochronę poprzez izolowanie części czynnych,

b) ochronę przy użyciu ogrodzeń i obud ów,

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim należy zastosować:

a) Jako ochronę przed dotykiem pośrednim przyjęto

 SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA w układzie sieci TN-C,

b) W złaczach kablowych można stosować Ochronę polegająca na zastosowaniu

           urządzenia II klasy ochronności lub o izolacji r ównoważnej.

TB budynku przedszkola. 
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zbrojenie fundamentowe lub uziemienie typu GALMAR

Granica stron pomiedzy ZE a odbiorcą

Proj. izolowane zlacze kablowo-pomiarowe ZK-1P

zabudować na elewacji budynku.

Istn. NAY2Y-J 4 x 50 mm²
kierunek istn. budynek szkolny

proj. kabel YKXSżo 4 x 50mm² dł. 15m

R<10

Pomieszczenie techniczne nr 1.30

UWAGA:

Moc przyłączeniowa wynosi 45 kW.
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