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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla rozbudowy istniejagcego budynku szkolno—
przedszkolnego o oddziaty przedszkolne w Powierciu 3 dz. Nr 896 gmina Koto zgodnie z
dokumentacjg projektows.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje sie zatgcznikiem do
umowy o roboty budowlane.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.2.1 Przedmiotem robét jest instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacja.

1.2.2 Zakres rzeczowy roboét wentylacji:
Roboty montazowe:
- montaz central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych,
- montaz kratek nawiewnych i wywiewnych,
- montaz zawordéw samonastawnych nawiewnych,
- montaz przewodoéw blaszanych prostokatnych, kotowych SPIRO i elastycznych,
- montaz przepustnic,
- montaz anemostatow wywiewnych kotowych,
- montaz okapow kuchennych,
- montaz wentylatorow Sciennych,

- montaz wentylatorow kanatowych, - montaz wentylatoréw dachowych, -
montaz kratek transferowych.

1.2.3 Zakres rzeczowy robadt klimatyzacji:

1) Montaz klimatyzatorow — jednostek zewnetrznych z konstrukcjg wsporczg,
2) Montaz jednostek wewnetrznych,

3) Montaz przewoddw instalacji obiegu freonu i skroplin,

4) lzolacja przewoddw obiegu freonu,



5) Montaz okablowania kablami zasilajgcymi i sterowniczymi do poszczegdlnych jednostek
wewnetrznych.

1.2.4 Roboty towarzyszace - roboty remontowe wykonczeniowe:

- przebicia instalacyjne przez Sciany i stropy,

izolacja kanatéw wentylacyjnych wetng mineralng,

czyszczenie i malowanie elementéw stalowych wentylacji — podpory kanatow,

- obudowa kanatéw ptytami GKBI, - obudowa rurociggéw ptytami GKF, - wywadz i utylizacja
gruzu.

1.2.5 Czynnosci dodatkowe

1) Przeszkolenie wskazanych przez inwestora pracownikdw w zakresie obstugi i eksploatacji
wykonanych instalacji.

Koszty zwigzane z wykonaniem ww. czynnosci nalezy uja¢ w kosztach ogélnych budowy.

1.3 Informacja o terenie budowy

1.3.1 Nie nakfada sie ograniczen czasowych w stosunku do prac wykonywanych w
budynku.

1.3.2 Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy o roboty budowlane
opracuje i uzgodni z inwestorem szczegdtowy harmonogram roboét i sposéb
jego realizacji.

1.3.3 Inwestor udostepni wykonawcy pomieszczenie z przeznaczeniem na zaplecze
socjalne oraz pomieszczenie na sktadowanie narzedzi i materiatéw.

1.3.4 Inwestor udostepni wykonawcy media: energie elektryczng i wode. Warunki
ich uzytkowania inwestor okresli w protokole przekazania placu budowy.

1.3.5 Wykonawca jest zobowigzany do:
—zabezpieczenia instalacji i urzagdzen w miejscu wykonywanych robét,
—dbania o porzadek,
—utrzymania pomieszczen, korytarzy i klatki schodowej w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych.

1.3.6 Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczne pod wzgledem
przeciwpozarowym przeprowadzenie w budynku prac niebezpiecznych
pozarowo (np. spawalniczych). Zwraca sie uwage na drewniane stropy w
starej czesci budynku, ktéra znajduje sie pod ochrong konserwatora
zabytkéw.
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej i bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w wyniku realizacji robdét albo przez
wykonujgcych roboty.



1.3.7 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych
przepisbw oraz ochrone wifasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca
odpowiada za ochrone i zabezpieczenie pomieszczen oraz znajdujgcego sie w
nich wyposazenia przed zniszczeniem Ilub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robat.

1.3.8 Kazdorazowo po zakonczeniu prac zwigzanych z wymiang instalacji
centralnego ogrzewania w danym pomieszczeniu, wykonawca zobowigzany
jest do jego uporzadkowania (odkurzenie, mycie, usuniecie zbednych
materiatéw, itp.). Pomieszczenie biurowe powinno by¢ gotowe do pracy i
przyjmowania petentéw w dniu nastepnym.

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac ogdlnych przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w rozporzgdzeniu [5] oraz przepiséw rozporzadzenia [6]
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Podczas
pracy z materiatami szkodliwymi nalezy stosowac sie scisle do instrukcji producenta. Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie robét do czasu koncowego ich odbioru przez
inwestora.

1.4 Nazwy i kody robdt zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamowien (CPV)

1.4.1 Grupy robot

45300000-0 Roboty instalacyjne budynkach
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
1.4.2 Klasy robot
45320000-6 Roboty izolacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
1.4.3 Kategorie robot
45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.5 Podstawowe definicje i charakterystyki pojeé stosowanych w specyfikacji

Do pojec i okreslen niezdefiniowanych powyzej majg zastosowanie definicje wg WTWiO.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogolne dotyczgce wtasciwosci wyrobdw budowlanych
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Prawo budowlane [1], stosowac
wyroby budowlane, ktdére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych [3].



2.1.1 Wyrdb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:
1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang
(PN-EN) albo europejska aprobatg techniczng (EAT) badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego Y, uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa 2, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym B, co oznacza, ze producent, majacy siedzibe na
terytorium RP, dokonat oceny zgodnosci i wydatf, na swojg wytgczng odpowiedzialnos¢ krajowa
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma wyrobu albo aprobatg techniczng 3 (krajowa); wyjatek
stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wtasciwych organdéw i wpisanych do
,Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych”,

4) dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktorych producent, zgodnie z ustawg [3], wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu
budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami,

5) dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie
przepisdw obowigzujgcych do 1 maja 2004r. i na zasadach w tych przepisach okreslonych, w
rozumieniu ustawy [3].

2.1.2 Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do wykonania
instalacji ogrzewczej odpowiadaty wymaganiom dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji.

1 System oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie

zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE, zgodnie z rozporzgdzeniem [4]

2 Wg stanu prawnego na dzien opracowywania specyfikacji, brak wykazu takich wyrobdéw. Zgodnie z art. 7 ust. 3

pkt 4) ustawy [3], wykaz wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa bedzie ogtoszony w
drodze obwieszczenia w Monitorze Polskim.

3) Sposéb deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposdb oznakowania ich znakiem budowlanym
zgodnie z rozporzadzeniem [5].

2.1.3 Przy zakupie wyrobéw budowlanych wykonawca zobowigzany jest Z7gda¢ od
dostawcédw/producentéw wymaganych przepisami certyfikatow, deklaracji, aprobat technicznych,
atestow, dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji montazowych i instrukcji obstugi, a takze
kart gwarancyjnych.



2.1.4 Wykonawca winien uzyska¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktdre nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

2.1.5 Dopuszcza sie zastosowanie wyrobdw innych niz wskazane (dobrane przez projektanta jako
przyktadowe) w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji, ktore jednak nie prowadzi do
zmiany technologii uktadu grzewczego albo pominiecia niektérych wyrobdw. Zastosowane wyroby
rownowazne powinny:

a) charakteryzowaé sie parametrami technicznymi, jakosciowymi i eksploatacyjnymi oraz
zakresem funkcji nie gorszymi niz wyroby wskazane w projekcie,
b) posiada¢ dopuszczenia do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych zgodnie z

ustawg o wyrobach budowlanych [3].

Podstawg do przeprowadzenia analizy poréwnawczej i oceny, czy dany wyrdb jest rownowazny s3
dokumenty: karta katalogowa, aprobata techniczna, specyfikacja techniczna, atesty, deklaracje
zgodnosci i inne dotyczace danego wyrobu, ktére zobowigzany jest przedstawi¢ wykonawca
inwestorowi i autorowi projektu.

2.2  Przechowywanie i sktadanie wyrobéw budowlanych

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane wyroby, do czasu ich wbudowania, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do
kontroli przez inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robot

3.1.1 Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wtasciwym
zakresie wymagan przepisu techniczno-budowlanego wydanego w drodze

rozporzadzenia [2], wymaganiami zawartymi w polskich normach zharmonizowanych (PN-EN) lub
polskich normach (PN), a takze zgodnie z zasadami wiedzy wspédtczesnej i sztukg budowlang oraz
umowg o roboty budowlane.

3.1.2 Ewentualne zmiany i odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ zastgpienia przyjetych w
projekcie wyrobow budowlanych i urzadzen przez inne rodzaje wyrobow lub urzadzen o zblizonych
charakterystykach i parametrach technicznych. Wprowadzone zmiany i odstepstwa nie moga
powodowac zmian w hydraulice uktaddéw grzewczych, pogorszenia wtasciwosci uzytkowych oraz
trwatosci instalacji. Zmiany i odstepstwa powinny by¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

3.1.3 Wszystkie roboty montazowe nalezy wykonaé zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru” robét instalacyjnych wydanych przez COBRI INSTAL, zwane dalej , WTWiO”:

3.2. Wykonawstwo wentylacji
3.2.1 Przewody

Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, spetniajacej wymagania normy PN-89/H-92125 i PN-
EN-10142+A1, wykonane w oparciu o norme PN-B-03434, o przekroju kotowym (wymiary wg PN-
EN-1506).



Klasa szczelnosci przewodu — A o normalnej szczelnosci wg PN-B-76001.

Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ pod stropem, z mocowaniem do stropu w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych (co najmniej 100 mm).

Potgczenia przewoddéw wentylacyjnych nalezy wykonac jako kotnierzowe (potgczenia zalecane przez
producenta w przypadku rur z felcem wzdtuznym). Do uszczelnienia stosowac uszczelki gumowe.
Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do
100 mm wieksze od wymiardw zewnetrznych przewodow. Przewody na catej grubosci przegrody
powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym i niepalnym.

Przewody wentylacyjne nalezy mocowac na podwieszeniach. Rozstawienie ich powinno by¢ takie,
aby ugiecie kanatu pomiedzy sgsiednimi punktami zamocowania nie przekraczato 2 cm.
Konstrukcja podwieszenia powinna wytrzymywac obcigzenie rédwne co najmniej trzykrotnemu
ciezarowi przypadajgcego na niego odcinka kanatu wraz z ewentualnym osprzetem.

Materiat podwieszen powinien by odporny na korozje ze wzgledu na statg wilgotnos¢ w miejscu
zamocowania. Metoda podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji stropu w miejscu zamocowania

Podwieszenia i podparcia kanatow wykona¢ zgodnie z normg BN-67/8865.

W celu zapobiezenia ewentualnemu rozwojowi bakterii z rodzaju Legionella nalezy utrzymywac w
czystosci instalacje wentylacyjne i co 3 lata je dezynfekowac.

Przewody nalezy wyposazy¢ w odpowiednig ilo$¢ wyczystek (otworéw rewizyjnych). Otwory
rewizyjne powinny umozliwi¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow.

W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac zdejmowane
zaslepki lub trdjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy
otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ mniejsza niz 10 m.

3.3.2 Urzadzenia

Wentylatory dachowe umiesci¢ nalezy na istniejgcych kanatach murowanych, sprawdziwszy
uprzednio ich droznosc¢ oraz czy nie sg pofgczone z pomieszczeniami na innych kondygnacjach. Nie
wolno podtgczac¢ wentylatora do kanatu wentylacyjnego o ztej jakosci.

Zasilanie elektryczne wentylatoréw nalezy wykona¢ wg schematdéw elektrycznych wydanych przez
producenta dla danego wentylatora oraz zgodnie z projektem branzy elektrycznej.

Jezeli po zmontowaniu urzadzen wentylacyjnych wykonywane beda dalsze roboty budowlane i
wykonczeniowe mogace spowodowaé uszkodzenie tych urzgdzen, nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢.

3.4 Wykonawstwo klimatyzacji

Montaz klimatyzacji — jednostek zewnetrznych oraz jednostek wewnetrznych nasciennych.

Montaz urzgdzen klimatyzacyjnych wykonac zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producenta.
Podwieszenia urzadzen wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

Izolacje cieplng nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg montazowg producenta systemu.

Zasilanie elektryczne urzadzen nalezy wykonaé wg schematéw elektrycznych wydanych przez
producenta dla danego urzadzenia.

Jezeli po zmontowaniu urzadzen klimatyzacyjnych wykonywane beda dalsze roboty budowlane i
wykonczeniowe mogace spowodowaé uszkodzenie tych urzgdzen, nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢.

3.5 Woytyczne do robot wykonczeniowych



Roboty remontowe nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami podanymi w ,, Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru czes¢ B: Roboty wykonczeniowe”, wydanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie.

4. BADANIA ODBIORCZE

4.1. Zakres badan wentylacji

4.1.1 Badania ogodlne

Przed przystapieniem do badan nalezy dokonaé przegladu zamontowanych urzadzen i stwierdzic¢ ich
zgodnosc z projektem, sprawdzi¢ kompletnos¢ wykonanych praci czystosc instalacji. Badania ogdlne
i sprawdzenia powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z pkt 5.1; 5.1.1; 5.1.2; 5.1.9; 5.1.11; WTWiO
[1].

4.1.2 Rozruch instalacji

Prébny ruch powinien trwac nieprzerwanie 72 godziny. Rozruch przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 5.2;
WTWiO [1] w zakresie wymaganym projektem. W czasie ruchu prébnego nalezy:

pomiar natezenia hatasu w pomieszczeniach podczas pracy instalacji (poziom dzwieku A).
Urzadzenia i sprzet pomiarowy powinny posiada¢ wazne swiadectwa.

Po zakonczeniu ruchu prébnego nalezy wykona¢ sprawozdanie z regulacji i pomiarow z naniesieniem
rzeczywistych wydatkéow na schemat instalacji. Wyniki badan i pomiaréw powinny byé podpisane
przez wykonawce, projektanta i inspektora nadzoru.

Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji freonowe;.

Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu. Uruchomienie

i uzyskanie niskich temperatur.

4.1.3 Wszystkie badania nalezy przeprowadzi¢ wg procedur przedstawionych w odpowiednich
WTWiO.

4.2 Gotowos¢ do przeprowadzenia wymaganych badan i kontroli dziatania instalacji zgfasza
kierownik budowy (robét) wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem o tym
fakcie inspektora nadzoru. Badanie bedzie przeprowadzone niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia. Przeprowadzenie badan i jego wynik zostanie
udokumentowane wpisem do dziennika budowy oraz stwierdzone w sporzgdzonym protokole
badania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

5.1 Przedmiar robét

Przedmiar robodt nalezy wykonac¢ jako opracowanie zawierajgce zestawienie przewidywanych do
wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem, z
wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych robét oraz wskazaniem podstaw do
ustalenia jednostkowych naktadéw rzeczowych.

Przy ustalaniu podstaw jednostkowych naktaddw rzeczowych nalezy stosowac w kolejnosci katalogi:
1) KNNR 2) KNR. Przedmiar robdt powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami
przyjetymi w kosztorysowaniu, zgodnie z rozporzgdzeniem [8] § 6 - 10.



5.2 Obmiar robot

Po zakoniczeniu robdt instalacyjnych i remontowych wykonczeniowych nalezy dokonac¢ obmiaru
kazdego z elementdw robdt. Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét
zgodnie z dokumentacjg projektows i niniejszg specyfikacjg, wedtug kolejnosci pozycji przedmiaru i
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca wspdlnie
z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do ksigzki obmiaréw. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Obmiar robdt bedzie dokonywany w czasie okreslonym umowa z wykonawca.

Podstawowe jednostki obmiaru: m, m?, szt., kpl., m3, urzadz., ukt.

llosci robét z faktycznego wykonania udokumentowanego obmiarem, a takze ceny jednostkowe
robot lub jednostkowe naktady rzeczowe, ceny czynnikow produkcji i narzuty z kosztorysu
ofertowego, bedga stanowity podstawe do sporzadzenia przez wykonawce kosztorysu zamiennego w
stosunku do kosztorysu ofertowego.

6. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Rodzaje odbioréw.

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw: odbiér czesciowy, odbiér etapowy, odbidr robdt
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbiér koricowy, odbiér po okresie rekojmi, odbidr ostateczny
(pogwarancyjny), odbidr przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch
technologiczny.

6.2. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych.

Do podstawowych obowigzkdow Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych polega na
ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr
taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

6.3. Odbidr czesciowy i odbidr etapowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét (np. stan zerowy, stan
surowy zamkniety i in.).

Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt stanowigcych z reguty catosc
techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje
sie w czasie projektowania organizacji robét.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,
z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

6.4. Odbidr koncowy.
Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robét budowlanych.
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Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektora
nadzoru i Wykonawcy -sporzadzajgc Protokdt odbioru robét budowlanych oraz zgtoszonych wad i
usterek do usuniecia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robot
uzupetniajgcych i poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw przewoddéw kominowych, instalacji,
urzgdzen technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robot uzupetniajgcych, Komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru
korcowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i
trwatos$é, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos$é wykonanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

6.5. Odbidr po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wiasciciel obiektu zorganizuje odbiér ,,po okresie

rekojmi". Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentdéw: a ) umowy o wykonaniu

robét budowlanych, b ) protokotu odbioru koricowego obiektu,

c) dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koicowego
obiektu

(jezeli byty zgtoszone wady),

d) dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych
wad, e ) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

6.6. Odbior ostateczny —pogwarancyjny.
Odbiér ostateczny -pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz
ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

6.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.
¢ Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu wchodzg m.in.:
1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robét,
pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacji inwestycji
3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktdére zostaty wigczone w trakcie realizacji
budowy,
4) dziennik montazu (rozbidrki) -jezeli byt prowadzony,
5) protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
6) protokoty odbioréw czesciowych i korncowych,
7) wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen
technicznych oraz przewoddéw kominowych
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8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robodt i sieci uzbrojenia terenu dla dolnego zrddta
cieptfa

9) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego,

10) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wtascicielowi urzadzen, 11) oswiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,
b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzagdku terenu budowy, a takze -w razie korzystania

-ulicy, sasiedniej nieruchomosci

12) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla
materiatéw i urzadzen.

14) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzagdzen (DTR),

15) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

16) instrukcje eksploatacji instalacji

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie opracowan,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one byé wtaczone do dokumentacji
powykonawczej.

e Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robodt, po szes¢ egzemplarzy instrukcji obstugi,
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. Wymodg ten powinien by¢ uwzgledniony w umowie na dostawe urzadzen lub

wykonanie robét.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzgdzen obejmuje:

. Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu) 2. Spis

tresci

. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail

. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

. Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw i ich zabezpieczenia

. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyfaczania z eksploatacji

. Instrukcje postepowania awaryjnego

. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i
wykazami czesci zamiennych, nazwami smardw i innych niezbednych informacji dla zapewnienia
prawidtowej eksploatacji i trwatosci urzgdzen 10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatdw wymagane jest odrebne opracowanie

instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji.

O 00N O U1 A W

6.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany przygotowal nastepujace
dokumenty:

I) osSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze — w razie korzystania — z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci
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2) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt

wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie

wykonania robdt, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,

3) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe specyfikacje z

umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

4 ) recepty i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréow (oryginaty),

6) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi

7) protokoty odbiorow czesciowych, etapowych, robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, 8)
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi

7. ROZLICZENIE ROBOT

Uzgodniono z zamawiajgcym, ze rozliczenie robdt nastgpi na podstawie kosztorysu zamiennego w
stosunku do kosztorysu ofertowego, ktory zostanie opracowany na bazie obmiaru wykonanych
robot, wpisywanych systematycznie do ksigzki obmiaréw. Ceny jednostkowe w kosztorysie
ofertowym nie ulegng zmianie.

Zasady pfatnosci za wykonane roboty bedg szczegétowo okreslone w umowie miedzy zamawiajgcym
a wykonawca.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Akty prawne, przepisy i normy

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016, z
pozn. zm.)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz. U. z 2002r. Nr 75,
poz. 690, z pézn. zm.)

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.z 2004r.,Nr 92, poz. 881)
[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U.z 2004r. Nr 195, poz. 2011)

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym (dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041)

[6] Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia w sprawie ogdlnych
przepisow dot. bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.z 1997r.Nr129, poz. 844) [7]
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonyw. robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.z 2004r. Nr 202, poz. 2072)
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Normy i aprobaty techniczne

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym — Wymiary

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i
badania

PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢. Wymagania i
badania

PN-B-76002:1976 Wentylacja - Pofaczenia  urzadzen, przewodow i

ksztattek wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkdéw — Urzadzenia wentylacyjne korncowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe

dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

Inne przepisy:
,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (zeszyt 5) COBRI INSTAL.
2002r.

9. POSTANOWIENIA OGOLNE

Dla zakresu robot objetego dokumentacjg projektows i specyfikacjg nie jest wymagane opracowanie
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne oraz wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot.
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