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Projekt wykonano w oparciu o:

>
>
>
>
>
>

>

umowe z Inwestorem,

informacje uzyskane od Inwestora,

wyniki ogledzin i pomiaréw budynku — inwentaryzacja budowlana,

mape do celéw projektowych

Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2021r., poz. 2351 z pdzn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2019r., poz. 1065 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.2454),

Norme PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania
ciepta - Metody obliczania

normy i przepisy budowlane.
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la. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYCH
1. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie projektu modernizacji istniejgcych pomieszczenn przedszkola przy Szkole
Podstawowej im. Orta Biatego w Powierciu 3, na dziatce o numerze ewidencyjnym 896, obreb ewidencyjny
0018 Powiercie, jednostka ewidencyjna 300907_2 Koto.

Zakres robé6t obejmuje:
» rozbidrke $cian dziatowych i wzniesienie nowych z dostosowaniem toalet do obecnie obowigzujgcych warunkéw
technicznych
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w czesci objetej opracowaniem
czesciowe ocieplenie $cian zewnetrznych budynku styropianem gr.12cm o A = 0,031 W/(meK)
montaz podwieszanych sufitéw akustycznych na pietrze w pomieszczeniach objetych opracowaniem
remont pomieszczen sal lekcyjnych, korytarzy (szpachlowanie i malowanie, wymiana oktadzin podtogowych)
w czesci objetej opracowaniem,
remont schodow zewnetrznych przed wejsciem do budynku oraz remont daszkdw nad wejsciem do budynku od
strony elewacji potudniowo — zachodniej (wejscie do zaplecza kuchennego),
remont $cian oporowych przy wejsciu do piwnicy,
remont wewnetrznej klatki schodowej przy sali gimnastycznej,
czeSciowg wymiane instalacji c.o. w budynku (wymiana instalacji i grzejnikow)
Szczegotowy zakres przedstawiono w dziale Il. PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH.
» czesciowg wymiane instalacji elektrycznej w budynku (gniazda, oswietlenie)
Szczegotowy zakres przedstawiono w dziale 11l. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
Zakres planowanych prac nie obejmuje przebudowy przegrod zewnetrznych oraz elementow konstrukcyjnych, stqd
zgodnie z art. 29, ust. 4 pkt 1 lit.a i c ustawy Prawo budowlane, na roboty budowlane ujete w n/n/ejszym opracowaniu,
nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe. ‘ .

Y VVVYYV

Y V VYV

2. Opis stanu istniejgcego budynku

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Inwestycja obejmuje obszar dziatki nr 896 w Powierciu, obreb
0018 Powiercie, jednostka ewidencyjna 300907_2 Koto.

W bezposrednim otoczeniu dziatki znajdujg sie:

e od strony pétnocnej: dz. nr 180/1— dziatka drogowa,

e od strony potudniowej: dz. nr 897 — boisko szkolne,

e od strony wschodniej: dz. nr 838 —grunty orne,

e od strony zachodniej: dz. nr 166/2 — grunty orne.

Powierzchnia dziatki nr 896 wynosi: 12746 m?2.

Teren dziatki jest obecnie uzytkowany (istniejgcy budynek
szkoty podstawowej i przedszkola, tereny utwardzone oraz Zdj. 1 Szkic sytuacyjny

tereny zielone). Catos$¢ dziatki stanowig grunty Bi — inne

tereny zabudowane oraz w czesci RIVb i RV (grunty orne). Na dziatce nr 896 znajduje sie istniejgca zabudowa sktadajaca
sie z: budynku kompleksu szkolno-przedszkolnego o powierzchni zabudowy ok. 2033,60 m2, kottowni o powierzchni
zabudowy ok. 112,82 m2, terendw utwardzonych oraz terenéw zielonych. Obstuga komunikacyjna dziatki odbywa sie
poprzez istniejacy zjazd z dziatki drogowej nr 180/1. Budynek szkolny posiada przytacze wodne, przytgcze kanalizacji
sanitarnej, przytgcze elektroenergetyczne, przytacze gazowe oraz telekomunikacyjne. Na terenie dziatki przebiega
takze kanalizacja deszczowa. Zaopatrzenie w wode odbywa sie z gminnej sieci wodociaggowej. Scieki bytowe
odprowadzane sg do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Istniejacy stan budynku

Budynek w ksztatcie litery U, sktadajgcy sie z czesci o zréznicowanych wysokosciach. Wieksza cze$¢ obiektu jest
2- kondygnacyjna (parter + pietro). Od strony pdétnocno-zachodniej znajduje sie parterowa dobuddwka (wiatrotap
i szatnie), a w czesci pietrowej takze czesciowe podpiwniczenie. Budynek przekryty stropodachami wielospadowymi.
Maksymalna wysokos$¢ budynku wynosi ok 11,72m. Budynek zaliczany jest do budynkdw niskich. Budynek wykonany
jest w technologii tradycyjnej - murowanej.
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Elewacje budynku wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym w kolorze kremowym. Cze$¢ sportowa po
termomodernizacji w szarym kolorze elewacji. Dach pokryty papg. Budynek stanowi siedzibe szkoty podstawowe;j
im. Orta Biatego oraz publicznego przedszkola w Powierciu. Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie od strony
potnocno-zachodniej. Bezposrednio do budynku szkolno-przedszkolnego, od strony potudniowo-wschodniej, przylega
kottownia gazowa obstugujgca caty kompleks.

Dla przedmiotowego budynku projektowana jest rozbudowa o oddziaty przedszkolne wraz z budowg niezbedne;j
infrastruktury technicznej — na co uzyskano stosowne zezwolenie: pozwolenie na budowe Starosty Kolskiego
nr 570.2021 z dnia 01.09.2021r. (znak: AB.6740.522.2021). Planuje sie rozbudowe od strony elewacji p6tnocno-
zachodniej, tj. dobudowe do istniejgcego skrzydta z zapleczem kuchennym. W wyniku inwestycji powstanie petno
funkcjonalne 5-oddziatowe przedszkole, oddzielone od budynku szkolnego. Nowe skrzydto przedszkolne parterowe,
w formie prostopadtoscianu, z stropodachem dwuspadowym, ograniczonym z wszystkich stron attyka.

3. Ocena techniczna mozliwosci wykonania modernizacji

Ogledziny dokonane w styczniu 2022r. elementéw budynku, pozwalajg stwierdzi¢, ze:

e Budynek nie spetnia obecnie obowigzujgcych warunkéw technicznych dotyczacych oszczednosci energii
i izolacyjnosci cieplnej (nieodpowiednie ocieplenie Scian, nieodpowiednie ocieplenie stropodachu, przestarzata
stolarka okienna i drzwiowa);

e Konstrukcja budynku jest w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono uszkodzen, zarysowan, czy spekan
elementéw konstrukcyjnych, ani ich nadmiernego ugiecia.

o Wystepujg miejscowe uszkodzenia i zniszczenia elementéw wykonczeniowych (powtok malarskich, tynkow)

e Istniejgcy uktad konstrukcyjny budynku oraz stan elementéow konstrukcyjnych pozwala na przeprowadzenie
remontu i nie zagraza bezpieczenstwu konstrukcji obiektu.

4. Obliczenia izolacyjnosci cieplnej przegréd budowlanych

Wyznaczenie temperatury zewnetrznej

Numer strefy klimatycznej: Il

Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnetrzna budynku Te =-18.0°C
Wyznaczenie temperatury wewnetrznej

Temperatura obliczeniowa powietrza wewnatrz budynku Ti = +20.0°C

RAPORT OBLICZEN WSPOtCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPLA

Kody d A R Uc
322(::1 oPe m W/é;“' m2eK/W | W/(m2eK)
Sciana zewnetrzna
| Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien 004 i
ciepta) !
1 |Tynk cienkowarstwowy 0,005 1,0 0,005
2 |Styropian 0,12 0,031 3,871
3 | Beton komodrkowy 0,12 0,16 0,750 -
! 4 | Styropian 0,04 0,045 0,889 -
5 | Beton komodrkowy 0,24 0,160 1,500
5 | Tynk cementowo — wapienny 0,015 0,382 0,018 -
i Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien 013 i
ciepta) !
Grubos¢ catkowita i Uk 0,54 - 7,203 0,14

U =0,14/m?K] £ U max= 0,20 [W/m?K] (od 31 grudnia 2020r.)
Warunek zostat spetniony. Przegroda zaprojektowana prawidtowo.
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322?:; o m W/K()m° m2eK/W | W/(m 2eK)
Sciana piwnicy
i Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien 004 i
ciepta) !
1 | Tynk cienkowarstwowy 0,005 1,0 0,005
2 | Ptyta XPS 0,08 0,034 2,35
3 | Beton komédrkowy 0,12 0,16 0,750 -
! 4 | Styropian 0,04 0,045 0,889 -
5 |Beton komodrkowy 0,24 0,160 1,500
5 | Tynk cementowo — wapienny 0,015 0,382 0,018 -
| Opdr przejmowania ciepta po stronie wewngtrznej (poziomy strumien 013 i
ciepta) !
Grubosé catkowita i Uk 0,47 - 5,68 0,18

U =0,18/m?K] £ U max= 0,20 [W/m?K] (od 31 grudnia 2020r.)
Warunek zostat spetniony. Przegroda zaprojektowana prawidtowo.

5. Projektowane rozwigzania materiatowe

» lzolacje termiczne

Izolacja termiczna $cian zewnetrznych nadziemia w postaci styropianu gr.12cm o A= 0,031W/(meK) . Izolacja cokotéw
i $cian piwnic z ptyt XPS gr. 8 cm, o A= 0,034W/(meK).

» Tynki i oktadziny

Tynki wewnetrzne cementowo — wapienne. Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe (np. silikonowe). Kolorystyka elewacji
zgodnie z czeScig graficzng opracowania (rys. 8T). Cokdt budynku wykonczony tynkiem mozaikowym w kolorze
grafitowym.

» Stolarka

Stolarka okienna PVC o U = 0,9 W/m?2K, w kolorze biatym. Projektowane okna nalezy wyposazyé w nawiewniki okienne
higrosterowane o regulowanym stopniu otwarcia, umieszczone w gérnej czesci okna (ramie skrzydta). Nawiewniki te
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej — Wymagania, t.j.:

Strumien objetosci powietrza przeptywajgcego przez catkowicie otwarty nawiewnik, przy réznicy cisnienia po obu jego
stronach 10Pa, powinien miesci¢ sie w granicach:

- od 20m3/h do 50m3/h, jesli zastosowana jest wentylacja grawitacyjna,

-od 15m3/h do 30m3/h, jesli zastosowana jest wentylacja mechaniczna wywiewna.

Strumien objetosci powietrza przeptywajgcego przez nawiewnik, ktérego element dtawiagcy znajduje sie w pozycji
maksymalnego zamkniecia, powinien zawiera¢ sie w granicach od 20% do 30% strumienia przy jego catkowitym
otwarciu

Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa o U = 1,3 W/m?K, w kolorze biatym.

Szczegoty zgodnie z zestawieniem stolarki (rys. 7T).

» Parapety

Parapety wewnetrzne PVC w kolorze biatym. Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze grafitowym.

» Rynny irury spustowe

Rynny i rury spustowe stalowe, powlekane w kolorze grafitowym. Rynna $150mm, rura spustowa ¢120mm.

» Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o kolorze grafitowym.

» Pokrycie daszkéw nad wejsciami

Jako pokrycie zastosowac 1 x papa wierzchniego krycia gr. 4mm.
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>

Schody zewnetrzne

Projektowane schody zewnetrzne (wejscie od strony kuchni) poddaé renowacji zgodnie z opisem w pkt. 6.12.

» Balustrady

Istniejgce balustrady zewnetrzne poddac renowac;ji zgodnie z opisem w pkt. 6.12

> Sciany

Projektowane $ciany dziatowe z betonu komérkowego gr. 12cm odm. 600. Scianki oddzielajace kabiny w WC z ptyt
laminowanych gr.28mm, o wysokosci 2,0m w tazienkach dzieci oraz na catg wysokos¢ pomieszczenia w WC personelu.

>

Sufity podwieszane

W salach lekcyjnych, na korytarzu oraz na klatce schodowej sufit podwieszany kasetonowy dZzwiekochtonny
o nastepujacych parametrach (sufit S1):

ptyty demontowane 60x60cm, gr. 35mm,

klasa pochtaniania dzwieku A,

bezposrednia izolacyjnos¢ akustyczna: Rw = 21dB,
dzwiekoizolacyjnos¢ sasiadujgcych przestrzeni: Dn,f,w =41 dB,
reakcja na ogien: Al.

W tazienkach sufit podwieszany kasetonowy o nastepujgcych parametrach (sufit S2):

zmywalne ptyty sufitowe, odporne na zachlapanie wodg,
ptyty demontowane 60x60cm, gr. 12mm,

klasa pochtaniania dzwieku D,

reakcja na ogien: Al,

odpornosé na wilgoé¢: do 100% RH,

stabilnos¢ wymiarowa nawet przy duzej wilgotnosci.
Wykonczenie Scian i podtdg

Jako wykonczenie podtdg wyktadziny PVC (heterogeniczne, przeznaczone do obiektdw uzytecznosci publicznej) oraz
ptytki ceramiczne. Sciany malowane farbami emulsyjnymi. Wykoriczenie poszczegélnych pomieszczen zgodnie
z opisem w pkt. 7

Wymagane parametry wyktadzin PVC

Wymagane parametry pfytek podtogowych

>

W pomieszczeniach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci na grzejnikach
centralnego ogrzewania nalezy umieszcza¢ ostony, ochraniajgce od
bezposredniego kontaktu z elementem grzejnym. Jako obudowe grzejnikéw
zastosowac panele azurowe z ptyt MDF, koloru biatego.

Uwaga: Zdjecie poglgdowe. Wzor azuru do ustalenia z Inwestorem.

Wyktadzina heterogeniczna akustyczna PVC w rolce
Klasyfikacja obiektowa: 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu (grupa $cieralnosci T)
Grubo$¢ catkowita: 3,25 mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej: 0,80 mm

Instalacja: klejona

Wgniecenie resztkowe: £ 0.10 mm

Izolacyjnos¢ od dzwiekdw uderzeniowych - ALw: 19 dB
Poziom emitowanego hatasu: Klasa A (< 65 dB)
Antyposlizgowosc: R10, R9

Odpornos¢ na nogi mebli: Brak uszkodzen
Oddziatywanie koétek krzeset: Brak uszkodzen

Zwijanie sie pod wptywem ciepta: £ 8 mm

Klasa antyposlizgowosci: min. R10,
Klasa $cieralnosci: min. PEI 3
Ostony grzejnikowe

Zdj. 2 Ostona grzejnikowa — zdjecie poglgdowe

UWAGA: Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza posiadaé certyfikaty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie — zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.
1213 z péin. zm).
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6. Technologia wykonania prac
6.1. Roboty rozbiérkowe

Uwagi dotyczgce prac rozbiérkowych

1. Podczas catego procesu rozbiérki nalezy bezwzglednie przestrzegaé zasad i przepisdw BHP. Sposoby bezpiecznego
wykonywania robét rozbiérkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

2. Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osdb posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

Przed rozpoczeciem robét rozbidérkowych nalezy zapewnié/ sprawdzi¢ bezpieczenstwo konstrukcji budynku.

4. Prace powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby usuwanie jednego elementu nie wywotywato nieprzewidzianego
spadania lub zawalenia sie innego.

5. Prace rozbiérkowe prowadzi¢ minimalizujgc uzycie sprzetu generujgcego duze drgania (mfoty udarowe), w celu
ochrony konstrukcji przed drganiami. Wskazane bytoby uzywanie w jak najwiekszym stopniu narzedzi wiercacych
i pit mechanicznych do stali i betonu.

6. Roboty prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznosciag, a w przypadku zauwazenia jakichkolwiek objawdéw wptywu
prowadzonych robdt na stan budynku (odksztatcenia, pekniecia) roboty nalezy wstrzymad, a obiekt zabezpieczy¢
do czasu przybycia Projektanta.

7. Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg techniczng, ,,warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych: budownictwo ogdlne”, obowigzujgcymi przepisami, instrukcjami
producentow oraz zasadami sztuki budowlane;j.

8. Prace prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu posiadajgcego aktualne badania techniczne.

9. Robdt rozbidrkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadéw atmosferycznych i silnego wiatru.

10. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sie w zasiegu robot rozbiérkowych muszg byé w sposéb odpowiedni
zabezpieczone, a drogi | dojscia wyraznie oznakowane.

11. Robotnicy pracujgcy na wysokosci 4m i powyzej powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi lub linami
umocowanymi do trwatych elementéw budynku.

w

Lokalizacje $cianek dziatowych przeznaczonych do rozbidrki przedstawiono na rysunku nr 1T. Rozbidrke Scianek
dziatowych rozpocza¢ od odtgczenia i demontazu wszelkich instalacji, np. elektrycznej. Nalezy zdjg¢ stare oktadziny
Scienne i podtogowe przewidziane do rozbidrki, ponadto zdemontowac stolarke okienng i drzwiowg zgodnie
z projektem. Pozostate oktadziny scian i podtdg niepodlegajgce renowacji oklei¢ folig tak aby nie ulegty uszkodzeniu
podczas prowadzenia prac rozbiérkowych. Demontaz $cianki zawsze zaczyna¢ od goéry i prowadzi¢ w dét. Absolutnie
nie nalezy zaczynac¢ wyburzania od $rodka $ciany (w potowie wysokosci) — moze to spowodowac jej przewrdcenie, ktére
wywota nadmierne obcigzenie dynamiczne, a w efekcie uszkodzenie konstrukcji budynku.

Uwaga! W kazdym przypadku, niezaleznie od materiatu, z ktérego zbudowana jest Scianka, podczas pracy trzeba stale
pamietac o podtynkowych przewodach elektrycznych (lub wszelkich innych instalacjach). Kawatki cegiet lub pustakéw
nie powinny ,wisie¢” na przewodach. Trzeba tez uwaza¢, zeby nie uszkodzi¢ przewoddw mtotkiem, przecinakiem,
wiertarkg itp. Dobrze jest najpierw odkuc¢ tynk mtotkiem murarskim i delikatnie uwolni¢ przewéd spod tynku.
Segregacja odpaddw, transport i utylizacja

Wszystkie materiaty uzyskane z rozbiérki nalezy posortowac i oddzielac te, ktére mogg by¢ wykorzystane jako surowce
wtdrne. Materiaty zmagazynowaé w wyznaczonych miejscach sktadowania do czasu wywozu. Transport gruzu
prowadzi¢ na biezagco w miare postepu robét rozbidrkowych.

6.2. Prace murarskie

Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot murarskich dla przedmiotowej inwestycji s3:
> bloczki z betonu komdrkowego 12x24x59cm,

» zaprawy murarskie dla betonu komérkowego.

Ogdlne zasady wigzania muréw

Przy wykonywaniu muréw nalezy kierowac sie nastepujgcymi zasadami:

- elementy powinny by¢ uktadane na ptasko, a nie na rab lub na stojaco,
- murowanie rozpoczynac od naroznikow,

- spoiny poprzeczne i podtuzne powinny by¢ usytuowane mijankowo.
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Wykonywanie murdw z betonu komdrkowego

Przed rozpoczeciem robét murowych nalezy sprawdzié¢ jakos¢ elementéw Sciennych, zapraw i innych materiatow

pomocniczych. Wyroby o ztej jakosci nalezy zamieni¢ na inne. Pierwszg warstwe bloczkéw uktada¢ na zaprawie

cementowej, wyrdwnujac nierownosci podtoza, tak aby wyeliminowa¢ nieréwnomierne osiadanie elementéw

murowych. Potozenie elementdow pierwszej warstwy w pionie i poziomie nalezy doktadnie kontrolowa¢ za pomocga

poziomicy, gumowego mtotka i ewentualnie niwelatora. Do murowania pozostatych warstw uzy¢ gotowe] zaprawy

murarskiej do betonu komérkowego - do murowania na cienkie spoiny. Warstwa zaprawy nie powinna by¢ grubsza niz

3mm. Uzyta zaprawa musi posiada¢ odpowiednig wytrzymatosc i konsystencje. Zaprawe do cienkich spoin rozprowadza

sie kielnig z zabkowang krawedzig dopasowang do szerokosci muru. W przypadku bloczkéw z powierzchniami

czotowymi profilowanymi na piéra i wpusty (P+W), w miejscach tych potgczen nie ma koniecznosci nanoszenia zaprawy

w spoinie pionowej. Przy murowaniu z bloczkéw z pidrami i wpustami, z niewypetniong zaprawg spoing pionowa,

bloczki nalezy wsuwac jeden w drugi od géry, a nie dosuwac poziomo. Bloczki mozna w dowolny sposéb przycinaé

i dopasowywaé do dowolnych ksztattéw za pomocy pity recznej i prowadnicy katowej lub pity tasmowej. Bloczki

dociete, lub w narozach (w spoinach pionowych, w ktérych nie ma potaczenia na pidra i wpusty), tagczy sie przez

wypetnienie zaprawg spoiny pionowej. Otworéw tworzacych uchwyty montazowe bloczkédw nie wypetnia sie zaprawg

murarska. Przy murowaniu z bloczkdw profilowanych na zamek (Z) oraz gdy z obu stron wystepuja tylko wpusty (W),

spoiny pionowe nalezy wypetni¢ zaprawg (nanosi sie jg na powierzchnie, ktére bedg sie stykac). Przed murowaniem

kolejnej warstwy zeszlifowac¢ ewentualne nieréwnosci gérnej powierzchni wykonanego juz muru — przy pomocy pacy

lub struga do szlifowania. Przed natozeniem zaprawy, trzeba oczys¢ z pytu tgczone powierzchnie. Po ustawieniu

i ustabilizowaniu bloczka w murze (przez uderzanie mtotkiem z gumowym obuchem), nie nalezy go przesuwac. Spoiny

pionowe kolejnych warstw muru powinny byé wzgledem siebie przesuniete o minimum 0,4 wysokosci elementu

murowego (w przypadku bloczkdw o wysokosci 240mm, przesuniecie to wynosi 96mm = 10cm ). Réwniez minimalna

dtugosé bloczka wypadajacego przy naroznikach budynku lub krawedziach otworu nie moze by¢ mniejsza niz 10cm.

Podczas dtuzszych przerw w pracach murarskich, wymurowang Sciane nalezy zabezpiecza¢ przed zamoczeniem przez

przykrywanie od gory folig. Pofaczenie $ciany dziatowej ze scianami konstrukcyjnymi wykonaé za pomocg tgcznikéw

metalowych. taczniki te mozna umieszcza¢ podczas murowania $ciany nosnej w co drugie/trzeciej spoinie, lub tez po

wykonaniu $ciany nosnej przybi¢ gwozdziami lub kotkami rozporowymi do bloczkdéw. taczniki nalezy umiescic¢

w spoinach poziomych $ciany dziatowej, w ilosci minimum 4 sztuki na wysokos¢ scianki dziatowej. Przed przystgpieniem

do murowania $cian dziatowych w miejscu ich wybudowania nalezy utozy¢ warstwe izolacji w postaci papy lub folii,

o szerokosci wiekszej o 30 cm od projektowanej grubosci sciany.

Uwagi ogdéle do wykonywania prac:

- Nalezy przestrzega¢ prawidtowego przewigzania elementéw murowych.

- Zachowac jednakowa grubos¢ spoin, a wiec 1-3-milimetrowa.

- Kontrolowac¢ poziom murowanych elementéw i ewentualnie doszlifowaé nieréwnosci.

- Unika¢ niwelowania nieréwnosci przy zastosowaniu grubszej warstwy zaprawy.

- Pilnowac, aby tgczone bloczki dobrze do siebie przylegaty.

Wskazéwki do murowania w warunkach podwyzszonej temperatury:

- chroni¢ przygotowanga zaprawe przed wysokg temperaturg, ustawiajgc jg w miejscach ostonietych od promieni
stonecznych;

- zwilza¢ powierzchnie murowanych bloczkéw wodg;

- naktadac zaprawe na krotkich odcinkach.

Wskazéwki do murowania w warunkach obnizonej temperatury:

- murowac w temperaturze wyzszej od 0°C;

- bloczki nie moga by¢ przemarzniete, pokryte szronem lub $niegiem;

- stosowac zaprawe zimowa;

- wtemperaturze nizszej niz +5°C do rozrobienia zaprawy nalezy uzy¢ cieptej wody;

- chronié¢ przygotowang zaprawe przed chtodem;

- monitorowac warunki temperaturowe i pogodowe;

- wtrakcie wigzania zaprawy przez pierwsze 8 godzin, temperatura przy powierzchni muru nie powinna spasé ponizej
-5°C;

- chroni¢ swiezo wymurowang $ciane przed nadmiernym przemarznieciem, zawilgoceniem i przesuszeniem, przez
przykrywanie jej matami ocieplajgcymi,

- murowanie przy temperaturze od 0 do -15°C jest mozliwe pod warunkiem, ze praca wykonywana bedzie
w specjalnych tymczasowych pomieszczeniach (tzw. cieplakach). Cieplaki powinny by¢ ogrzewane, tak aby zaprawa
wigzata w temperaturze dodatniej. Wszystkie materiaty uzyte do murowania powinny by¢ wczesniej sktadowane
w pomieszczeniach ostonietych (muszg by¢ suche i niezmarzniete).
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6.3. Montaz stolarki

Wymianie podlegajg okna oraz drzwi zewnetrzne zgodnie z przedmiotowg dokumentacjg. Szczegoty zgodnie
z zestawieniem stolarki (rys. 7T). Parapety wewnetrzne PCV, parapety zewnetrzne wykona¢ z blachy powlekanej
w kolorze grafitowym.

Montaz stolarki dzieli sie na cztery etapy:

* ustawienie w otworze,

* zamocowanie,

* uszczelnienie dystansu wokdt ramy,

* regulacja i kosmetyka.

Wbudowywanie okien powinno odbywac sie po zakonczeniu wiekszosci robét mokrych. W scianach z ociepleniem
zewnetrznym okna i drzwi powinny by¢ wbudowywane przed wykonaniem ocieplenia. Przed przystgpieniem do
montazu okien nalezy sprawdzié: wymiary otwordow okiennych, rodzaj oScieza (z wegarkiem, bez wegarka), ptaskosé
i pionowos$¢ Scian, stan wykoniczenia osciezy okiennych, poziomy ustawienia parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych.

Wytyczne montazu:

- w Scianie z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi zewnetrzne powinny by¢ dosuniete do warstwy ocieplenia
(patrz rys ponizej)

- Przed wifasciwym montazem osScieznica powinna zosta¢ ustawiona i zablokowana w osciezu za pomocg klinéw
montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych sciskéw montazowych.

- Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny by¢ zachowane jednakowe luzy przy stojakach
i nadprozu. Prég oscieznicy powinien zosta¢ podparty na klinach lub klockach podporowych, ktére zostang na state.

- Do wtasciwego zamocowania os$cieznicy w o$ciezu sg stosowane kotwy, tuleje rozpierane lub specjalne wkrety.

- Kotwy mocuje sie na obwodzie oscieznicy (wczepia sie w profil lub przykreca wkretami) przed jej wstawieniem
w oscieze.

- Dybie i kotwy rozmieszcza sie w odlegtosci od 15 do 20cm od narozy ramy.

- llo$¢ zamontowanych dybli lub kotew zalezy od wymiaréw drzwi / okna - przy czym maksymalny rozstaw dybli lub
kotew nie powinien przekracza¢ 60cm

- Element ramy, w ktérym montowane s3g zawiasy nalezy montowac do oscieza dodatkowym dyblem lub kotwa.

- Whkrecenie wkretow dyblowych lub kotwowych nie moze spowodowa¢ odksztatcenia ramy, wobec czego przed
ostatecznym dokreceniem $rub rozporowych nalezy umiesci¢ w fugach, miedzy ramg a osciezem, przektadki
drewniane o grubosci szczeliny -jak najblizej punktéw montazowych.

- Zamontowac skrzydta w ramie i sprawdzi¢ prawidtowosc¢ funkcjonowania skrzydta (rozwieranie).

- Prawidtowo zamontowane drzwi nie wymagajg regulacji, jezeli jednak zachodzi taka potrzeba nalezy dokonac
niezbednych korekt w odpowiednich punktach oku¢ majgc na uwadze: maksymalne odchylenie skrzydta od ramy
(zaczepy mimosrodowe), regulacja zawiaséw na ,,Srodku" zakresu, rGwnomierne roztozenie przymyku skrzydta
(5-6 mm) na catym obwodzie.

- Luz na wbudowanie, czyli szczeline miedzy ramg a osSciezem, nalezy wypetni¢ materiatem uszczelniajgcym.

Rys. 1. Schemat montazu okna w Scianie z ociepleniem zewnetrznym
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hydroizolacyjna tagma
paroprzepuszczalna

Potaczenie okna z osciezem wykonac z wyraznym rozgraniczeniem
na strefy:

a) srodkowg - izolujgca cieplnie i akustycznie (pianka
montazowa),

b) zewnetrzng (zabezpieczenie przeciwdeszczowe) —
uszczelniaé mozna foliami paroprzepuszczalnymi lub
rozpreznymi tasmami uszczelniajgcymi

c) wewnetrzng (izolacja paroszczelna) - najbardziej skuteczne
zabezpieczenie przed wnikaniem pary wodnej w strefe
izolacji daje zastosowanie foli paroizolacyjnych (w postaci
tasm przylepnych) przyklejanych jednym brzegiem do
oscieznicy, drugim do oscieza lub kitu silikonowego
utozonego w szczelinie miedzy krawedzig oscieznicy a
osciezem.

Po uszczelnieniu luzéw nalezy zamontowac parapety.

fermoizolacyjna

tagma rozpreina

tasma paroszezelna
(od strony wnetrza)

Odbidér po wbudowaniu:

Po dokonanym montazu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢:
podparcia progu oscieznicy, zamocowania  RYs. 2. Schemat potgczenia ramy okiennej z osciezem

mechanicznego okna na catym obwodzie (zachowanie

odstepow miedzy tgcznikami mechanicznymi), wykonania izolacji termicznej szczeliny pomiedzy ramg okna a o$ciezem
na catym obwodzie, [w tym pod progiem oscieznicy], wykonania uszczelnienia w stykach zewnetrznych i wewnetrznych
szczeliny izolacyjnej [miedzy oknem a osciezem], wykonania obrébek progu drzwi, osadzenia parapetu zewnetrznego
i wewnetrznego.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét wykonczeniowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole zamontowanych okien
i drzwi w zakresie prawidtowosci wbudowania i funkcjonalnos$ci, przy zachowaniu nastepujgcych wymagan:

- odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu do 3m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m,

- réznica dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet nie powinna by¢ wieksza od 2mm przy dtugosci elementu do 2m

i 3mm przy dtugosci powyzej 2m,

- otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zahamowan,

- skrzydto nie powinno pod wtasnym ciezarem otwierac / zamykac sie,

- zamkniete skrzydto powinno przylega¢ réwnomiernie do osScieznicy, zapewniajgc szczelnos$¢ miedzy tymi elementami.

6.4. Ocieplenie $cian zewnetrznych

Sciany ociepli¢ zespolonymi systemami izolacji cieplnej, pokrytymi

cienkowarstwowymi, strukturalnymi wyprawami tynkarskimi wykonywanymi

metodg bezspoinowg, zwang dalej BSO (bezspoinowy system ocieplen).

Podstawowymi sktadnikami BSO s3:

- masa lub zaprawa klejgca do przyklejania ptyt termoizolacyjnych,

- ptyty termoizolacyjne.

- faczniki mechaniczne do mocowania materiatéw termoizolacyjnych,

- masa lub zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojacej,

- siatka zbrojaca,

- Srodek gruntujacy tworzacy powtoke posrednia - opcjonalnie, zaleznie od
systemu,

- masa lub zaprawa tynkarska o zréznicowanej fakturze,

- elementy uzupetniajace, np. listwy cokotowe, profile naroznikowe, listwy
kapinosowe itp.

Rozpoczecie robdét dociepleniowych moze nastgpi¢ dopiero jezeli:
— roboty dachowe, demontaz i montaz okien zostang zakonczone i
1E) phyte rmcizolacyjra styropean lub widng minaraing

Odebrane; g warthwd shicgana satg shiogon
wypeawa hmkarsla

Rys. 3 Schemat uktadu warstw systemu BSO
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— wszelkie, nieprzeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie, jak: szkto, oktadziny i elementy drewniane,
elementy metalowe, podokienniki, oktadziny kamienne, glazura itp., zostang odpowiednio zabezpieczone
i ostoniete;

— widoczne, zawilgocone miejsca w podtozu wyschng (roboty wewnetrzne ,mokre” powinny by¢é wykonane
z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodowac¢ nadmiernego wzrostu wilgoci
w ocieplanych scianach zewnetrznych);

— na powierzchniach poziomych murdw ogniowych, attyk, gzymséw i innych zostang wykonane odpowiednie obrébki
zapewniajace odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykonczonej ociepleniem;

— zostanie jasno okreslony sposéb zakoriczenia ocieplenia i jego potgczenia z innymi elementami budynku;

— przejscia instalacji lub innych elementéw budynku przez ptaszczyzny ocieplane zostang rozmieszczone
i opracowane w sposéb zapewniajgcy catkowitg i trwatg szczelnos¢;

— rusztowania zostang prawidtowo postawione, zakotwione i odebrane, zgodnie z DTR;

— wykonane zostanie, przynajmniej tymczasowe, odwodnienie potaci dachowych.

Przy wykonywaniu prac dociepleniowych nalezy przestrzegaé rezimu technologicznego a w szczegdlnosci:

- nalezy stosowaé wytacznie ,systemy zamkniete”. Niedopuszczalne jest mieszanie elementéw i komponentéw
pochodzgcych z réznych systemow gdyz grozi to powstaniem szkdd i powoduje utrate gwarancji producenta;

- wszelkie materiaty wchodzace w sktad systemu dociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem
i instrukcjami technicznymi produktéw;

- w czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podfoza nie powinna by¢ nizsza niz +5 C,
a w przypadku materiatéw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz +8 C; zapewnia to odpowiednie
warunki wigzania;

- podczas wykonywania robot i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczyc,
np. rusztowania ustawia¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni $cian dla zapewnienia odpowiedniej
przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

Podtoza i ich przygotowanie

Podtoze powinno byé stabilne, nos$ne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajgcych przyczepnosé

materiatéw mocujgcych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze by¢

wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobdéw do
wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gipsu

z cementem). Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi.

UWAGA: Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zestawéw
wyrobéw do wykonywania ocieplen scian zewnetrznych metoda bezspoinowa (BSO) odrzucaja stanowczo mozliwos¢
wyréwnania podioza poprzez stosowanie lokalnych podklejek z cienkich ptyt termoizolacyjnych. W przypadku
duzych nieréwnosci podtoza nalezy zastosowac ptyty o zréznicowanej grubosci.

Wykonawca robot zawsze powinien potwierdzi¢ przydatnos¢ podfoza do prowadzenia prac.

W szczegdlnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci podioza pod katem przyklejania ptyt
termoizolacyjnych i przyjecia wtasciwych krokdw zapewniajgcych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy klejowej
do podtoza.

Ogdlnymi_obowigzujgcymi _metodami oceny przydatnosci podioza pod stosowanie bezspoinowych systemodw
ocieplenia $cian zewnetrznych s3a:

Proba odpornosci na | Otwartg dionig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenia sie stopien
Scieranie intensywnosc zakurzenia, piaszczenia lub pozostatosci wykwitow na podtozu
Proba odpornosci na | Stosujgc metode siatki nacie¢ lub postugujgc sie twardym i ostrym rylcem, ocenia sie

skrobanie lub zadrapanie

zwartos$¢ i nosnosé podtoza oraz stopien przyczepnosci istniejgcych powtok

Préba zwilzania

Postugujac sie szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza, okresla sie stopien
chtonnosci podtoza

Test réwnosci i gtadkosci

Postugujac sie tatg (zwykle 2 m), pionem i poziomicg okresla sie odchytki $ciany od
ptaszczyzny i sprawdza jej odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnuje otrzymane
wyniki z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczgcych np. konstrukcji murowych,
tynkdéw zewnetrznych)

Przyczepnos¢ kleju do

podtoza

Sprawdza sie, wykonujgc testy metodg pull-off lub mechaniczne (zrywanie kostek
styropianu — zgodnie z metodykg ETAG 004)
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Wymagane czynnosci przygotowawcze:

Podioze Wymagane czynnosci przygotowawcze

Rodzaj Stan
Mury kurz, pyt oczyscic za pomocg miekkiej szczotki, sprezonego powietrza,
wykonane z ewentualnie zmy¢ wodg pod ciénieniem 3 i pozostawi¢ do wyschniecia
elementéw: luzne resztki lub | sku¢ioczysci¢
-ceramicznych | wylewki zapraw
- betonowych | nieréwnosci, defekty ¥ | skué lub ewentualnie wyréwnaé zaprawa tynkarska lub wyréwnawcza
- betonéw i ubytki
lekkich wilgo¢ ? pozostawi¢ do wyschniecia
- gazobetonu wykwity ? oczysci¢é na sucho za pomocg szczotki lub zmyé odpowiednio
-betonowych z przygotowanym roztworem
warstwg luzne i nienosne | wykué¢, wymieni¢, ewentualnie uzupetni¢ materiatem murarskim
fakturowa elementy elewacji

brud, sadza, ttuszcz

zmy¢ woda pod ciénieniem ? z ewentualnym dodatkiem detergentéw
lub specjalnych srodkéw czyszczacych, sptukac czystg wodg

i pozostawi¢ do wyschniecia. W uzasadnionych przypadkach usungc
mechanicznie (np. twarda szczotkg), sptukac czystg wodg i pozostawic
do wyschniecia. W przypadku intensywnych zabrudzen czynnosci
powtérzyé

1) odchytki powyzej 1cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gtadkosci
2) wyeliminowa¢ przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego
3) stosowac cisnienie max. 200 baréw

Podtoze

Rodzaj

Stan

Wymagane czynnosci przygotowawcze

Powtoki z farb

kredowanie, kurz, pyt

4)

oczysci¢ za pomocg szczotkowania i sprezonego powietrza,

nawierzchnio
we

mineralnych ewentualnie zmyé wodg pod ciénieniem ) i pozostawi¢ do wyschniecia
i wapiennych brud, sadza, ttuszcz, zmy¢é wodg pod ciénieniem ¥ z ewentualnym dodatkiem detergentéw lub
zanieczyszczenia specjalnych srodkdéw czyszczgcych, w uzasadnionych przypadkach usung¢
organiczne, algi mechanicznie (np. twardg szczotkg), sptukac czysta wodg i pozostawic¢ do
wyschniecia; w przypadku intensywnych zabrudzen czynnosci powtérzyé
ztuszczenia, odpryski, usuna¢ za pomoca szczotkowania, skrobania # ewentualnie zmy¢ woda
odwarstwienia pod ci$nieniem ¥ i pozostawi¢ do wyschniecia
Mineralne kurz, pyl, kredowanie oczyécié za pomocy szczotkowania # i sprezonego powietrza,
tynki ewentualnie zmyé wodg pod ciénieniem ) i pozostawi¢ do wyschniecia
podktadowe i | brud, sadza, ttuszcz zmyé woda pod ci$nieniem ¥ z ewentualnym dodatkiem detergentéw lub

specjalnych srodkéw czyszczacych, sptukac czystg wodg i pozostawi¢ do
wyschniecia

miejsca luzne, gtuche,
odspojone

sku¢ i oczysci¢ za pomoca szczotkowania 4 ewentualnie zmyé woda pod
ci$nieniem 3 i pozostawi¢ do wyschniecia

miejsca luzne, gtuche,
odspojone

nieréwnosci skué, ubytki wyréwnac zaprawa tynkarska lub wyréwnawcza
z ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami
podktadowymi i z zachowaniem okresow karencji

wilgo¢ 2

pozostawi¢ do wyschniecia

wykwity 2)

oczysci¢c na sucho za pomocg szczotki lub zmyé odpowiednio

przygotowanym roztworem

2

)
)
3)
)

1) Odchytki powyzej 1 cm sprawdzic¢ zgodnie z testem rownosci i gtadkosci.
Wyeliminowaé przyczyny ewentualnego podciaggania kapilarnego.

Stosowac cisnienie max. 200 bardéw.
4) Stosowanie srodkéw gruntujacych wgtebnych i wzmacniajgcych podtoze jest niewystarczajace.
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UWAGA: W przypadku podtozy pylacych, osypujacych sie
i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowa¢ odpowiedni
preparat gruntujgcy, zgodnie z instrukcja stosowania
i zaleceniami dostawcy systemu. W przypadku podtozy gtadkich
i niechtonnych nalezy zastosowaé, zgodnie z zaleceniami
systemodawcy, odpowiedni $rodek gruntujgcy tworzacy tzw.
warstwe kontaktowa.

Montaz listwy cokotowej

Przed montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczy¢
wysokos¢ cokotu oraz oznaczy¢ jg np. przy pomocy barwionego
sznura. Listwe mocuje sie jako dolne wykonczenie ocieplenia.
Montazowy tgcznik mechaniczny (najlepiej wbijany z
tworzywowg tulejg rozprezing) nalezy umiesci¢é w otworze
wzdtuznym z jednej strony profilu, doktadnie wypoziomowa¢

i zakotwi¢ w podfozu. Nalezy montowadé po 3 facznikina metr ~ Rys 4.. Schemat pofqczenia teren — ocieplenie budynku
biezacy. Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w

skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nieréwnosci $cian wyrdwnuje sie przy pomocy podktadek dystansowych

z tworzywa. Zalecane jest wzajemne tgczenie listew specjalnymi klipsami montazowymi, co utatwia sprawne i poziome

ustawienie profilu. Pomiedzy tgczonymi listwami nalezy zapewni¢ przerwe dylatacyjng o szerokosci 2-3 mm. W

przypadku nieregularnych ksztattéw budynku (np. krzywizn) mozna stosowac specjalne listwy z poprzecznymi

nacieciami. Rowniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktérych nalezg oscieza utworzone z nachodzacych ze sciany

ptyt termoizolacyjnych, czy tez dolne i goérne zakoriczenia systemu, nalezy w pierwszej kolejnosci zwienczy¢

odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z wtdkna szklanego, aby uzyskac

ciagty, szczelng i pewnie zamocowang warstwe zbrojong systemu. Dopuszcza sie inne sposoby rozpoczecia montazu

systemu ocieplen, jesli stanowig tak wytyczne systemodawcy. Wszystkie krawedzie i pfaszczyzny systemu

ociepleniowego muszg by¢ bezwzglednie tak wykonane i obrobione, aby zapewni¢ ochrone przed otwartym ogniem w

przypadku pozaru, petng szczelno$é przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie. Na

naroznikach budynkoéw listwe cokotowg nalezy docina¢, zwykle pod katem 45°. Sg réwniez dostepne specjalne listwy z

wykonanymi wstepnie nacieciami, ufatwiajgce ich montaz na naroznikach.

Przygotowanie zaprawy klejacej

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podtozy budowlanych, uzywa sie fabrycznie przygotowanych
zapraw klejgcych. Do zastosowan specjalnych mozliwe jest rowniez uzycie odpowiednich mas klejacych do przyklejania
ptyt i wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych ponizej poziomu terenu. Zaprawe klejaca nalezy przygotowac
wedtug zalecen producenta zapisanych w instrukcjach i kartach technicznych. Do klejenia ptyt izolacji termicznej mozna
takze uzywaé klejow poliuretanowych, o ile s3 one uwzglednione w specyfikacji technicznej danego systemu.
Stosowanie klejéw poliuretanowych powinno byc¢ zgodne z zaleceniami producenta zapisanymi w instrukcjach i kartach
technicznych.

o !
Naktadanie kleju J:Lur S

Metoda obwodowo-punktowa

Jest to najpopularniejsza metoda (zwana tez potocznie metodg ,ramki i

plackow”) stosowana w przypadku nieréwnosci podtoza do 10 mm. Na

ptyte nalezy nanosic taka ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajgc nieréwnosci

podtoza i mozliwg do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm), zapewnié

minimum 40% efektywnej powierzchni przylegania kleju do podtoza (przy
wiekszych nieréwnosciach stosuje sie zréznicowanie grubosci izolacji). Po
obwodzie ptyty, wzdtuz jej krawedzi nalezy nanies¢ okoto 3-5-
centymetrowej szerokosci pasmo zaprawy, dodatkowo w s$rodku ptyty nalezy natozy¢ 3-6 plackéw zaprawy o
odpowiedniej srednicy — zgodnie z wytycznymi systemodawcy.

UWAGA: Zaprawe klejgcg nanosi sie jedynie na powierzchnie ptyt izolacyjnych, nigdy na podtoze.

Rys. 5. Metoda obwodowo-punktowa
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Metoda grzebieniowa Y g

Najkorzystniejsza, ale mozliwa do stosowania wytgcznie na rownych - f—
L]
*‘EE'-..'E'-E;-._

podtozach. Zaprawe klejaca nalezy naktadac na catg powierzchnie ptyty g
termoizolacyjnej przy uzyciu pacy zebatej (zeby ok. 10x10mm).

&

Montaz ptyt termoizolacyjnych

Kazdg ptyte termoizolacyjng z natozonym klejem przyciskamy do %}*1" :
podtoza i lekko przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. \,L ==
Zaleca sie utozenie najnizszego pasa na wypoziomowanej listwie \
cokotowej. Ptyty nalezy uktadac od dotu do géry, rozmieszczajgc pasami poziomymi,
z przewigzaniem na narozach ,na mijanke” (miniecie krawedzi pionowych min.
15 cm). Nie dotyczy to wyklejania osciezy otwordw. Ptyty nalezy dociska¢ rownomiernie, np. drewniang pacg o duzej
powierzchni, sprawdzajac na biezgco przy pomocy poziomnicy réwnosé kolejnych warstw. Brzeg ptyt musi by¢
catkowicie przyklejony. Prawidtowo$¢ mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy — przy
prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie. Krawedzie ptyt dociska sie szczelnie do siebie.
Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny nalezy wypetni¢ materiatem z tej samej izolacji. W przypadku niewielkich
szczelin — w systemach z zastosowaniem ptyt termoizolacyjnych innych niz wetna mineralna (np. EPS, XPS,PU) —do ich
wypetniania mozna uzy¢ zalecanych przez producenta systemu pianek niskopreznych. W celu unikniecia powstania
otwartej spoiny pionowej, po przycisnieciu ptyty, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty, nalezy usunac¢ nadmiar
wyptywajgcego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy rowniez wykona¢ na naroznikach zewnetrznych budynku.
Kazdorazowo nalezy uzywac petnych ptyt i ich potéwek zachowujac ich przewigzanie (nie dotyczy krawedzi osciezy).
Nie nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Przycinanie ptyt wystajacych poza naroza sScian
mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowac przesuniecie stykow ptyt wzgledem krawedzi osciezy na
szeroko$¢ min. 10cm.

Rys. 6. Metoda grzebieniowa

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw
w elewacjach.

Rys. 7. Schemat uktadu ptyt w poblizu

Ptyte termoizolacyjng na narozach budynku nalezy uktadaé z przewigzaniem. Naroznikowe krawedzie ptyt
termoizolacyjnych zaleca sie przeszlifowac ptasko, wzdtuz prowadnicy. Ewentualne nieréwnosci i uskoki powierzchni
ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania jednolitej ptaszczyzny. Jest to istotny element procesu,
decydujacy o réwnosci ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu materiatdow w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy
przeprowadza¢ w taki sposdb, aby unika¢ zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen
z odsysaniem urobku do szczelnych pojemnikow.

Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocy tacznikéw mechanicznych

Rodzaj tacznikdéw zalezny jest od rodzaju podtoza, w ktdrym faczniki te majg by¢ osadzane oraz zastosowanego
materiatu termoizolacyjnego. Do mocowania ptyt styropianowych mozliwe jest stosowanie tacznikdw z trzpieniem
tworzywowym lub stalowym. W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materiatow
szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania tgcznikdw. tgczniki mechaniczne nalezy osadzac¢ po
stwardnieniu kleju. Wymagana dfugos¢ tgcznikdw zalezna jest od budowy s$ciany oraz od grubosci ptyt
termoizolacyjnych. Potrzebna dtugos¢ tacznikdw mechanicznych obliczana jest poprzez dodanie nastepujgcych
sktadnikow:

L 2 hef + a1 + a2 + da, gdzie:
her - minimalna gtebokos¢ osadzenia w danym materiale budowlanym,
a:1-fgczna grubos¢ starych warstw np. stary tynk, a2 — grubos¢ warstwy kleju, da grubos¢ materiatu termoizolacyjnego,
L - catkowita dfugos¢ tqcznika.
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llo$¢ tacznikdw nie moze by¢ mniejsza niz 4 szt./1m? powierzchni elewacji. Przy naroznikach budynku w tzw. ,strefie
narozne]” wymagane jest zwiekszenie iloéci tfgcznikéw do min. 8 szt./Im? . Szeroko$é strefy naroznej umownie
okreslana jest jako 0,2 szerokosci wezszego boku budynku i powinna zawierac sie w przedziale 2-4m.

W pierwszej kolejnosci tgczniki mechaniczne nalezy osadzac¢ w narozach ptyt. Odlegtosci pomiedzy skrajnymitgcznikami
a krawedzig budynku powinna wynosi¢ w przypadku $ciany murowanej co najmniej 10cm, a w przypadku Sciany z
betonu co najmniej 5cm.

© e o |

° L] ° ° ° @ () 3
e o e o

[ ] -] L] [ ] ® @ 8 @
B e o \

L ] L [-] L ] ® o ® -

Rys. 8. Przyktadowe rozmieszczenie
tgcznikow: 4szt./m?; 8szt./m?

Montaz zagtebiany (termodybel)

W przypadku montazu zagtebianego w pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ otwér montazowy w $cianie poprzez ptyte
izolacyjng, a nastepnie, systemowym frezem, zagtebienie w izolacji. W tak przygotowanym gniezdzie umieszczamy
tacznik, po czym wkrecamy lub wbijamy trzpien mocujgcy. W ostatnim kroku zagtebiony facznik zaslepia sie systemowa
zaslepka z odpowiedniego materiatu izolacyjnego.

UWAGA: niedopuszczalne jest pominiecie klejenia ptyt i stosowanie wytacznie tacznikow mechanicznych -
przyklejenie zapobiega przesuwaniu sie ich wzgledem podtoza.

Ochrona naroznikdéw i krawedzi
Do obroébki naroznikéw oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzania zalecane
przez producenta systemu. Z reguty sg to: kgtowniki metalowe, katowniki
metalowe z siatkg zbrojacg, katowniki z PCV z siatkg zbrojgcy (niezalecane
do stosowania w uktadach klasyfikowanych jako niepalne), gotowe profile
ze wzmocnionej siatki zbrojace;.

Wykonanie warstwy zbrojonej

W celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi naprezeniami, powyzej i ponizej
krawedzi otworéw, na warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod
katem 45° paski siatki zbrojgcej z wtdkna szklanego o wymiarach minimum
20x35cm. Narozniki oraz zbrojenia w narozach otwordw muszg by¢
zainstalowane przed wykonaniem wtasciwej warstwy zbrojonej.

W przypadku mocowania ptyt termoizolacyjnych przy pomocy kleju i
tacznikéw mechanicznych warstwe zbrojong wykonuje sie najwczeséniej po  Rys. 9. Schemat ukfadu siatki
uptywie 24 godzin. W przypadku mocowania tylko przy pomocy kleju (bez W poblizu otworéw

tacznikow) warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 72

godzin od montazu ptyt termoizolacyjnych. Nalezy przestrzegad zalecen producenta podanych w kartach technicznych
wyrobéw. Po tym czasie na ptyty termoizolacyjne naktada sie zaprawe lub mase klejgcg i rozprowadza sie ja
rownomiernie pacg ze stali nierdzewnej, tworzac warstwe z materiatu klejgcego na powierzchni nieco wiekszej od
przycietego pasa siatki zbrojacej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktada sie siatke zbrojgca i zatapia w
niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gtadko. Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie
zatopiona w warstwie materiatu klejgcego. Siatke zbrojgca nalezy uktadaé na zaktad o szerokosci min. 10cm (doktadng
szerokos¢ zaktadu siatki zbrojgcej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu). Po natozeniu siatki w
poblizu hakéw rusztowania itp. na naciecie naktada sie dodatkowy pasek siatki i zatapia ja w masie klejgcej. Przy
wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowe] zatopiong siatke nalezy $cig¢ po dolnej krawedzi listwy. W
szczegolnych przypadkach (np. koniecznos¢ uzyskania zwiekszonej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne) mozliwe
jest stosowanie podwdjnej warstwy siatki zbrojgcej lub siatki wzmocnionej zgodnie z zaleceniami systemodawcy.
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Wyprawa elewacyjna

Przed wykonaniem wprawy tynkarskiej nalezy na warstwe zbrojong nanies¢ technikg malarska podktad tynkarski —
stosownie do rodzaju tynku. W niektdrych systemach zgodnie z ich specyfikacjami technicznymi wykonanie tej operacji
nie jest wymagane. Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowanych
produktéow, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobdéw. Wierzchnia wyprawe
tynkarska nalezy nakfada¢ po doktadnym wyschnieciu warstwy zbrojonej i po wyschnieciu uprzednio wykonanego
na niej podktadu tynkarskiego (o ile wystepuje w systemie), nie wczesniej jednak niz po 48 godzinach. Ze wzgledu
na rozszerzalno$é termiczng, gtadkie faktury powierzchni tynkéw w systemach ocieplen nie s wskazane. Malowanie
elewacji (o ile wystepuje) nalezy wykonywac na tynkach wysezonowanych i dobrze wyschnietych.

6.5. Roboty tynkarskie

Do uktadania tynkéw wewnetrznych mozna przystgpi¢ dopiero po: wykonaniu $cian dziatowych, osadzeniu stolarki
(przy czym powinna ona by¢ nalezycie zabezpieczona), zatozeniu instalacji elektrycznych podtynkowych, zamurowaniu
bruzd od przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania itp. Wskazane jest przystepowa¢ do
wykonywania tynkéw dopiero po zakoriczeniu osiadania i skurczu podtoza. Srednia dobowa temperatura tynkowanego
elementu (pomieszczenia) powinna wynosi¢ co najmniej 5°C. Zaleca sie stosowac tynki cementowo-wapienne w postaci
gotowej suchej mieszanki systemowe;j.

Przygotowanie podfoza pod tynki

Powierzchnie pod tynki powinny zapewnia¢ dobrg przyczepnos¢ zaprawy do podtoza. Podtoze nalezy oczysci¢
z wystajgcych grudek zaprawy. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu miekka
szczotkg na sucho. Nadmiernie suchg powierzchnie nalezy zwilzy¢ wodg. Nalezy takze zabezpieczy¢ stolarke okienng
i drzwiowa, miejsca na gniazdka elektryczne itp. przed uszkodzeniem mechanicznym i zabrudzeniem. W zaleznosci od
wytycznych producenta mieszanki konieczne moze by¢ takze gruntowanie podtoza.

Ogédlne zasady tynkowania

Przy tynkowaniu wnetrz w pierwszej kolejnosci narzuca sie zaprawe na stropy, a nastepnie na Sciany. Uktadanie tynkow
sktada sie z nastepujacych faz:

a) wyznaczenie lica powierzchni tynku

b) wykonanie obrzutki

c) wykonanie narzutu

d) wykonanie gtadzi (w przedmiotowym projekcie zaktada sie zastosowanie gtadzi gipsowej).

Gdy podtoze wykazuje dobrg przyczepno$s¢ mozna narzut natryskiwaé bezposrednio na podtoze bez stosowania
obrzutki. Wykonywanie obrzutki na stropach i Scianach betonowych jest obowigzkowe.

Wyznaczenie lica powierzchni tynku

Do wyznaczania powierzchni tynku stosowa¢ listwy tynkarskie. Listwy rozmieszczaé w odstepach ok. 1,5m i przyklejac
do Sciany przy uzyciu zaprawy tynkarskiej. Nalezy je wypionowaé, gdy zaprawa jest jeszcze plastyczna. Nastepnie,

za pomocg taty sprawdzi¢ czy listwy sg w jednej linii. Przed przystgpieniem do prac tynkarskich nalezy osadzi¢ na
wszystkich wystajgcych krawedziach narozniki siateczkowe w celu wyprowadzenia linii pionowych i poziomych $ciany
oraz zabezpieczenia narozy przed pdzniejszymi uszkodzeniami mechanicznymi. Przed przystgpieniem do tynkowania
Scian nalezy wykonac zbrojenia miejsc, w ktorych tacza sie elementy wykonane z réznych materiatéow, np. tgczenia
pomiedzy $ciang a nadprozem betonowym. W tym celu trzeba narzuci¢ zaprawe agregatem tynkarskim w miejsce
przeznaczone do wklejenia siatki zbrojacej. Siatke zbrojgca docina sie na szerokos¢ okoto 10 cm z kazdej strony faczenia
materiatéw. Nastepnie przy pomocy pacy stalowej (blichowki) wciska sie siatke we wczesniej narzucong zaprawe.

Po wcisnieciu siatki zaprawe nalezy rownomiernie rozprowadzi¢. Czynnosc¢ te nalezy wykonaé tuz przed narzuceniem
zaprawy w celu zapewnienia dobrej przyczepnosci. UWAGA: Do docinania ocynkowanych naroznikéw siateczkowych
nie nalezy uzywac szlifierki kgtowej, poniewaz cienka warstwa zabezpieczajgcego przed korozjg ocynku w miejscu ciecia
bardzo nagrzewa sie i praktycznie ulega spaleniu. Stwarza to mozliwos¢ korozji naroznikdw w zaprawie tynkarskiej.
Do ciecia naroznikéw nalezy stosowac zwykte nozyce do metalu.

Wykonywanie obrzutki i narzutki agregatem tynkarskim

W przypadku tynkdw maszynowych cementowo-wapiennych naktada sie dwie warstwy: obrzutke, a po jej wyschnieciu
wtasciwg warstwe tynku (narzut). Obrzutke nalezy natozy¢ réwnomiernie tak, aby pokryta co najmniej 80%
tynkowanych powierzchni. Powierzchnia obrzutki powinna by¢ mocno porowata i mie¢ grubos¢ ok. 4-8 mm, w celu
nadania odpowiedniej przyczepnosci wiasciwej warstwie tynku. Naktadanie narzutu mozna rozpocza¢ po wyschnieciu
obrzutki (min. 24 godziny, przy temperaturze +20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 60%.
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Przy obnizonej temperaturze i podwyzszonej wilgotnosci czas ten ulega wydtuzeniu). Tradycyjna grubos¢ tynku to 10-
15mm uzalezniona od nieréwnosci $cian. Pistolet natryskowy nalezy prowadzi¢ pod katem 60-90° do tynkowanej
powierzchni. Wykonujgc obrzutke, korncowke tynkarskg nalezy prowadzi¢ ruchem ciggtym, wahadtowo-posuwistym z
zachowaniem optymalnej odlegtosci dyszy od powierzchni tynkowanej: ok 40cm gdy dysza ma Srednice 11-12mm; ok
30cm gdy dysza ma srednice 13-14mm; Koncowke tynkarska przy narzucie nalezy prowadzi¢ analogicznie jak przy
wykonywaniu obrzutki, ale zachowujac nastepujace odlegtosci od podtoza: ok 20cm gdy dysza ma srednice 11-12mm:;
ok 18cm gdy dysza ma srednice 13-14mm; Po narzuceniu tynku rozpoczyna sie wstepne wyréwnywanie powierzchni
za pomocg faty H. Grubosé tynku po Sciggnieciu tatg H nie moze wynosi¢ mniej niz 8 mm. Nadmiar zaprawy, ktéry
zgromadezit sie na tacie H, zbiera sie pacg lub kielnig i narzuca w miejsca, w ktorych powstaty nieréwnosci. W przypadku,
gdy po Sciggnieciu fatg H na powierzchni powstaty wieksze ubytki, nalezy je uzupetni¢, dorzucajac zaprawe z agregatu.
Pamietac jednak trzeba, aby narzucac zaprawe wedtug zasady ,,mokra na mokra”. Po wstepnym wyrdéwnaniu zaprawy
nalezy przeprowadzi¢ wstepng kontrole (poziomu sufitu za pomocg poziomnicy przyktadajac ja w réznych miejscach;
pion warstwy zaprawy na Scianie przy pomocy poziomnicy, przyktadajgc jg co najmniej w kilku miejscach - na koricach
i w srodku sciany).Ewentualne odchylenia nalezy skorygowac przy uzyciu taty. Dalsze wyréwnywanie powierzchni
zaprawy nalezy rozpoczgc¢ po czesSciowym jej stwardnieniu, za pomocg taty trapezowej. Po wyréwnaniu powierzchni
tatg trapezowag nalezy ponownie jg skontrolowaé. Bardzo wazne jest sprawdzenie, czy poziom zostat zachowany przy
zetknieciu sufitu ze $cianami. Jezeli powstaty odchylenia, powierzchnie zaprawy na suficie przy zetknieciu ze Scianami
nalezy wyrownacé przy pomocy skrobaka aluminiowego, réwnomiernie i delikatnie usuwajgc nim nadmiar stwardniatej
zaprawy. Po dalszym stwardnieniu zaprawy, przy uzyciu szpachli dtugiej (pidra) nalezy wygtadzi¢ powierzchnie tynku.
Czynnos¢ ta ma na celu uzyskanie rowne;j i gtadkiej powierzchni. Tuz przed catkowitym stwardnieniem zaprawy (stan
ten ocenia sie, dotykajgc zaprawy rekg) powierzchnie tynku nalezy zrosi¢ rozproszonym strumieniem czystej wody (tzw.
mgietkg). Bezposrednio po zroszeniu wodg powierzchni, nalezy zatrze¢ tynk pacg poliuretanowg, styropianowg lub
pacg z gabka. Ostateczne wygtadzanie tynku wykonuje sie za pomocg szpachli dtugiej (pidra). Tak otrzymana
powierzchnia tynku powinna by¢ gtadka i jednolita.

Szczegdtowe wytyczne dotyczace tynkowania $cian

e Roéwnanie tatg H nalezy wykona¢ wzdtuz $ciany oraz od jej dotu do gory.

e tate trapezowg prowadzi sie w réznych kierunkach, tzn. wzdtuz $ciany, z dotu do géry i odwrotnie.

e Po ostatecznym wyrdwnaniu zaprawy fatg trapezowa, kontrolujemy pion $ciany przy pomocy poziomnicy,
przyktadajgc ja co najmniej w trzech réznych miejscach sciany

Suszenie i dojrzewanie tynkéw

Po okoto 7 dniach tynki cementowo-wapienne uzyskujg okoto 70% swojej wytrzymatosci i podlegajg dalszemu
wysychaniu. Ich odpowiednia pielegnacja jest bardzo wazna w trakcie catego procesu schniecia, jednak to witasnie
pierwsze dni sg kluczowe m.in. dla jakosci ich powierzchni. Przez pierwsze dni wigzania i wysychania zaprawy
tynkarskiej zaleca sie utrzymywanie podwyzszonej wilgotnosci powietrza w pomieszczeniach, a nawet regularne
zwilzanie tynku rozproszong mgietkag wodng, zwtaszcza w okresie wiosenno-letnim. W kolejnych dniach pomieszczenia
nalezy wentylowaé, aby nadmiar wilgoci oddawanej do otoczenia byt stopniowo usuwany. Podczas wietrzenia
pomieszczen nalezy jednak unikac przeciggdw. Zaleca sie, aby temperatura w pomieszczeniach, w czasie dojrzewania
i wysychania tynkow, ksztattowata sie w granicach od +5°C do +25°C. Przyjmuje sie, ze tynki cementowo-
wapienne uzyskujg petng wytrzymatos¢ po okoto 28 dniach od natozenia.

Podstawowe wymagania jakosciowe dla tynkéw

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wieksze
niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od
kierunku:

* pionowego - hie mogg by¢ wieksze niz 2mm /1mb i ogétem nie wiecej niz4mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokosci,
¢ poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3mm /1mb i ogdétem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni $ciany,
Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od przewidzianego kata: nie mogg by¢ wieksze niz 3mm /1mb.

Naktadanie gtadzi gipsowej

Do dalszego wykanczania powierzchni tynku —naktadania gtadzi, mozna przystgpi¢ po catkowitym wyschnieciu tynku.
Jego wilgotnosé nie powinna przekracza¢ 1%, dlatego przed rozpoczeciem prac wykonczeniowych zaleca sie sprawdzi¢
punktowo powierzchnie tynku za pomocg wilgotnosciomierza. Przed przystgpieniem do naktadania gtadzi, nalezy
zagruntowac otynkowane powierzchnie. Zaleca sie zastosowanie gtadzi bezpytowej. Gtadz bezpytowa moze by¢
nanoszona recznie lub mechanicznie za pomocq agregatu. Do naktadania recznego nalezy zaopatrzy¢ sie w pace ze stali
nierdzewnej oraz szpachelke do nabierania. Gtadz rozprowadza¢ po powierzchni $ciany pacg, dociskajgc jg do podtoza.
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Gtadz bezpytowa mozna nanosi¢ w jednej lub kilku warstwach o grubosci nie przekraczajacej 3 mm. Optymalna liczba
warstw to 1-2. Juz podczas nanoszenia gtadzi zaleca sie wstepne wygtadzanie powierzchni pacy. Zabieg ten utatwi
uzyskanie oczekiwanego efektu w postaci idealnie gtadkiej powierzchni. Kolejnym krokiem jest docieranie powierzchni
po jej uprzednim zwilzeniu wodg. Do zacierania mozna uzy¢ np. packi z tworzywa sztucznego, packi ggbkowej o matym
oczku lub packi styropianowe;.

6.6. Roboty szpachlarskie

Przygotowanie podtoza
Szpachlowanie scian rozpocza¢ od przygotowania podtoza. Podtoze powinno by¢ czyste,
oczyszczone ze starych, nietrwatych powtok malarskich, odkurzone i odttuszczone. Zaleca
sie przeprowadzenie préby przyczepnosci starych powtok. W celu jej wykonania nalezy
dokona¢ na wybranej powierzchni delikatnych nacie¢ powtoki w postaci krzyzujacych sie
pionowych i poziomych linii. Odstepy pomiedzy liniami powinny wynosi¢ 4-5 mm. Nastepnie
do nacietego miejsca nalezy przyklei¢ tasme malarskg i po chwili energicznie j3 oderwac. Jezeli
testowana powtoka w wiekszosci odspoi sie od podfoza, oznacza to, ze nalezy jg usungé
i oczysci¢ podtoze. W celu ujednolicenia chtonnosci podtoza, wzmocnienia go i zwiekszenia
przyczepnosci mas szpachlowych podtoze zagruntowac.

Zdj. 3. Proba przyczepnosci starych powtok. i

Szpachlowanie

a) Uzupetnianie ubytkéw

Do szpachlowania przystgpi¢ po doktadnym wyschnieciu srodka gruntujgcego. Uzupetnianie ubytkéw rozpoczaé od
zakrycia umieszczonych w $cianach przewoddéw elektrycznych itp.. Po uzupetnieniu tych ubytkdw zajg¢ sie miejscami,
gdzie Sciana styka sie z futryng drzwiowg lub oknem. Na koniec przystgpi¢ do uzupetnienia pozostatych ubytkéw,
zwracajgc uwage takze na najdrobniejsze nieréwnosci, jakie uda sie dostrzec na scianie. Uzupetnianie ubytkéw to nic
innego, jak umieszczenie przygotowanej wczesniej masy w miejscach ubytkow przy pomocy szpachelki i ich doktadne
zatarcie przy uzyciu tej samej szpachelki lub szerszej pacy.

b) Zabezpieczenia naroznikow

W celu zabezpieczenia naroznikéw przed obttuczeniem, nalezy natozy¢ na nie mase szpachlowg, zatopi¢ w nich
specjalne narozniki aluminiowe i ponownie zaaplikowac i wyréwnaé na nich zaprawe. Podczas zatapiania naroznikéw
aluminiowych nalezy pamietac o ustawieniu ich we wtasciwym pionie.

c) Szpachlowanie catej powierzchni

Po uzupetnieniu wszystkich ubytkdw, wykonaniu naroznikéw oraz ich doktadnym wyschnieciu, przystgpi¢ do natozenia
masy szpachlowej na catg powierzchnie $cian, uzywajgc do tego szerokiej pacy.

Naktadanie zaprawy rozpoczynaé od rogéw Scian — najlepiej od dotu i pig¢ sie do géry. Mase na pacy pojedynczym,
ciggtym ruchem aplikowaé na powierzchni, a nastepnie zebra¢ jej nadmiar i dokfadnie wygtadzi¢ do wewnatrz tak, aby
pozostata na scianie zaprawa miata okoto 2 mm grubosci.

d) Gtadzenie

Najtrudniejszym momentem pracy jest rownanie powierzchni, gdyz wymaga dokfadnosci i precyzji. Gdy masa zaczyna
wigzac, mozna przystapi¢ do wyréwnywania tynkowanej powierzchni. Najlepiej uzy¢ do tego faty trapezowe;j lub siatki do
réwnania Scian. Drobne ubytki i nieréwnosci likwidowaé za pomoca rakli lub szpachli powierzchniowej.

e) Szlifowanie catej powierzchni

Po wyschnieciu szpachle nalezy przeszlifowac za pomocg packi z papierem lub siatkg Scierng (granulacja 100-150). W katach
i miejscach trudno dostepnych polecana jest ggbka scierna.

f) Kontrola wykonanego szpachlowania

W celu dokonania kontroli wykonanych prac nalezy skierowac zrodto swiatta (latarka, lampka) rownolegle do Sciany. Umozliwi
to dostrzezenie ewentualnych nieréwnoscii zle wyszlifowanych miejsc. Przeszlifowane podtoze bezwzglednie nalezy doktadnie
odpyli¢ przed malowaniem.

6.7. Roboty malarskie

Przed malowaniem nalezy zabezpieczy¢ te elementy, ktére nie bedg malowane (podtogi, drzwi i okna, lampy, gniazda itp.).
Do malowania przystgpi¢ po catkowitym wyschnieciu gtadzi szpachlowej. Najkorzystniejsza temperatura dla prac
malarskich wynosi 10-20°C. Przed malowaniem farbg nawierzchniowg S$ciane zaleca sie zagruntowac (grunty
wyréwnuja chtonnos¢ podtoza, stwarzajg lepszg przyczepnosé dla farby nawierzchniowej i ujednolicajg powierzchnie
przed finalnym malowaniem). Farbe przed malowaniem doktadnie wymiesza¢. Malowanie zaczyna¢ od sufitu.
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Malowanie sufitu Okno
Sufit pokrywamy dwiema warstwami farby. Pierwszg warstwe farby na sufit naktadac
rownolegle, a ostatnig prostopadle do najwiekszego zrédfa swiatta w malowanym =1 1
pomieszczeniu, przesuwajac sie podczas naktadania farby od lewej do prawej strony ': — —

lub odwrotnie. Bardzo wazne jest, zeby pomiedzy warstwami zachowac¢ odpowiedni
odstep czasu okoto 4-6 godzin, poniewaz farbe mozna nanosi¢ po odpowiednim
doschnieciu poprzedniej warstwy (szczegétowe informacje odnosnie czasu schniecia
wg danych producenta).tgczenia poszczegdlnych malowanych fragmentéow trzeba
zawsze wykonywac¢ mokro na mokro (naktadane warstwy farby powinny na siebie
nachodzi¢, a nie tylko sie stykaé). W przypadku duzych sufitéw zaleca sie malowanie w
dwie osoby. Jedna osoba naktada farbe, druga wygtadza w jednym kierunku.

AV

Rys. 10. Sposéb malowania sufitu
Malowanie $cian
Sciany powinno sie malowaé catoéciowo, tzn. nie przerywaé¢ malowania, zanim nie pomaluje sie $ciany do korica.
Malowanie $ciany zaczynac od jej naroza przesuwajac sie w lewo lub w prawo. Farbe naktadaé od potowy wysokosci
Sciany, zeby jg bez problemu rozprowadzi¢ na catej wysokosci. Naktadajac, farbe rozprowadzaé w réznych kierunkach
z gbéry do dotu i odwrotnie, delikatnie na boki. Na samym koricu powierzchnie wygtadzi¢ jednym pociggnieciem watka,
wykonanym w jednym kierunku (z géry do dotu). taczenie poszczegdlnych pdl powinno sie odbywaé metodg mokre na
mokre ( tj. naktadane warstwy farby powinny na siebie nachodzi¢, a nie tylko sie stykac).

6.8. Montaz sufitow podwieszanych

UWAGA: Montaz sufitdw podwieszanych wykonac scisle wg instrukcji producenta. Ponizej przedstawiono ogdlny opis
montazu. Do montazu sufitéw podwieszanych zastpsowac’ system sufitu o widocznej konstrukcji (krawedz typu A24).
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Rys. 11. Schemat sufitu podwieszanego
1-  Profil gtéwny, 2- Profil poprzeczny, 3- Profil poprzeczny, 4- Kgtownik przyscienny schodkowy W, 5- Kgtownik przyscienny

prosty L, 6- Wieszak podwdjny, 7- Sprezyna przyscienna
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Rys. 12. MoZliwe uktady konstrukcji i rozmieszczenie wieszakdow
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Instrukcja montazu

Przed przystgpieniem do prac montazowych warto dokfadnie zaplanowac i zorganizowa¢ caty proces. Pozwoli to na
zminimalizowanie ilosci uszkodzonych ptyt i zakresu pozniejszych poprawek. Warto tez odpowiednio wczesnie
szczegétowo omowic prace montazowe rowniez z innymi wykonawcami pracujagcymi w obrebie sufitu, aby unikngc
uszkodzen mechanicznych oraz zabrudzen powierzchni.

Profil przyscienny nalezy przymocowadé do $ciany na zagdanej wysokosci przy uzyciu wtasciwych elementéw mocujgcych
(kotki, kotwy) rozmieszczonych w odlegtosci nie wiekszej niz 300 mm jeden od drugiego. Aby nie dopuscic¢ do przesunieé
na taczeniach odcinkéw, nalezy pierwszy element mocujgcy zastosowac blisko korica odcinka — maks. 100 mm. Profile
przyscienne nalezy tak mocowaé, aby sie nie skrecaty (prosta $ciana, taczniki w jednej linii, ten sam moment obrotowy
wkretarki). Nie powinno montowac sie odcinkdw krotszych niz 300 mm. Profile przyscienne powinny by¢ w naroznikach
pomieszczen dokfadnie przyciete, zwykle pod katem 45 lub 90 st., tak aby koricami przylegaty do siebie. Dopuszcza sie
tez potgczenia na naktadke. Zaleca sie stosowanie specjalnych oston do naroznikdéw zewnetrznych lub wewnetrznych.
Konstrukcje montuje sie zazwyczaj w pomieszczeniu symetrycznie, tak aby uzyskac takg samg szeroko$é docinanych
ptyt przy przeciwlegtych $cianach. Zaleca sie takie potozenie siatki sufitu, aby dtugos¢/ szerokos¢ docinanych ptyt nie
byta mniejsza niz potowa dtugosci/ szerokosci ptyt petnych, a co najmniej nie mniejsza niz 200 mm. Profile podwiesza
sie standardowo na wieszakach, co 1200 mm. Dopuszcza sie takze inny rozstaw, mniejszy (wieksze obcigzenia) lub
wiekszy (mniejsze obcigzenia). Dla wymiaréw modularnych 600 x 600 mm i 1200 x 600 mm. Profile gtéwne nalezy
rozmiesci¢ co 1200 mm. Podczas montazu konstrukcji oraz po jego zakonczeniu nalezy sprawdzi¢, czy profile T sg
utozone na tym samym poziomie. Zaleca sie, aby odchytka od przyjetego poziomu nie przekraczata +/- 1 mm. Podana
wartos¢ dotyczy obu kierunkéw.

Rys. 13. Schemat uktadu profili T

Rownie istotne jest sprawdzanie, czy profile gtdwne tworzg z profilami poprzecznymi kat prosty (tj. 90°). Mozna to
tatwo sprawdzi¢, poréwnujac dtugosc obu przekatnych. Zalecane dtugosci przekatnych oraz ich dopuszczalna odchytka
podane sg w tabeli ponizej.

600 = 600 814,560
1200 = 800 130%9,50 +/-1,0
1800 = s00 1848,97

taczenia pomiedzy odcinkami profili gtéwnych powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie. Odlegtos¢ wieszaka lub
uchwytu bezposredniego montazu od punktu rozprezenia ogniowego nie powinna by¢ wieksza niz 150 mm, a od $ciany
450 mm. Jesli sufit ma przenosi¢ dodatkowe obcigzenie, zaleca sie zastosowanie wzmocnien w formie ptyt lub profili
usztywniajgcych. Wzmocnienia te sg oparte na konstrukcji i przenosza na nig ciezar zintegrowanych z sufitem
elementéw instalacji. Profile usztywniajgce nie powinny by¢ wieksze niz wymiar modutu 600 x 600 mm, zaleca sie
rowniez zastosowanie dodatkowych wieszakdw w celu unikniecia uginania systemu sufitu.

Podczas uktadania ptyt, aby unikng¢ ich zabrudzenia, zaleca sie stosowanie czystych rekawic powleczonych nitrylem
lub poliuretanem. Docinanie ptyt jest tatwe i wykonuje sie je za pomocg ostrego noza. W celu zoptymalizowania
srodowiska pracy zalecamy, aby wykonawcy zawsze przestrzegali powszechnych praktyk pracy oraz wskazanych na
opakowaniu instrukcji montazu.
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6.9. Uktadanie ptytek ceramicznych

UKEADANIE PLYTEK

Do wykonania oktadzin z ptytek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robdét budowlanych, robdét tynkarskich oraz roboét
instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji. Podtoze nalezy oczysci¢ i doktadnie odkurzy¢, a nastepnie
zagruntowac preparatem szczepnym rozprowadzajgc pedzlem lub miekka szczotka, nie dopuszczajac do tworzenia sie
katuz. Pod ptytki, jako hydroizolacje, zleca sie zastosowanie takze foli w ptynie. Przed przystgpieniem do zasadniczych
robodt nalezy posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb uktadania ptytek.
Uktadanie ptytek na posadce rozpoczaé od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu. Ptytki zaleca sie
rozplanowac tak, aby przy sScianie z otworem drzwiowym znalazty sie cate ptytki, a ewentualne docinki w miare
mozliwosci byty ukryte pod urzgdzeniami sanitarnymi.

Przy wykonywaniu oktadzin $cian potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajgc ich wielkos¢ i przyjetg szerokosé
spoin, tak aby na goérze znajdowata sie cata ptytka, a ewentualne docinki na dole Sciany. Na jednej $cianie ptytki powinny
by¢ w miare mozliwosci rozmieszczone symetrycznie. W trakcie ukfadania ptytek nalezy takie mocowac listwy
wykonczeniowe. Zaprawa klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty / oktadziny $cian. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny
poziomej lub od ustalonego spadku nie powinny by¢ wieksze niz £5mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki.
FUGOWANIE

Do spoinowania ptytek mozna przystgpic nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Fuge nalezy wciskac

w przestrzenie miedzy ptytki. Nadmiar trzeba zebra¢ wilgotnga, czesto ptukang ggbka, a wyschniety nalot usungc suchg
szmatka. Dla podniesienia jakosci i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny powlec
specjalnymi preparatami impregnujgcymi.

6.10. Montaz wyktadziny podtogowej

OGOLNE WARUNKI DO UKEADANIA WYKtADZIN

— Podtoze musi by¢ czyste, suche i bez peknie¢. Nalezy usung¢ kurz i zabrudzenia, takie jak plamy farby, oleju, itd.,
ktore mogg zmniejszac przyczepnosé masy wyrownawczej lub kleju.

UWAGA: slady z produktow ropopochodnych, asfaltu, wycieki oleju, srodki impregnujace, itp. mogg powodowacé
odbarwienia na powierzchni wykfadziny.

— Wszelkie instalacje znajdujace sie w podtozu musza by¢ skutecznie zabezpieczone termicznie aby wyeliminowac ich
wptyw na zachowanie wykfadziny. Konieczne jest doktadne sprawdzenie wszystkich obowigzujgcych parametrow
podtogi przed instalacjg wyktadziny.

— Jezeli instalacja jest dokonywana na podtozu ogrzewanym nalezy zadba¢ o wygrzanie potwierdzone protokotem.
Na 48 godzin przed instalacjg nalezy wytgczyé ogrzewanie podtogowe i doprowadzi¢ podktad do normalnej
temperatury pokojowej zgodnej z zakresem temperatur okreslonym przez producenta wyktadziny. Ponowne
uruchomienie ogrzewania podtogowego moze nastgpi¢ po 6-7 dniach od zakonczenia prac instalacyjnych. Jest to
konieczne dla prawidtowego utwardzenia kleju.

— Pokrywang powierzchnie nalezy utrzymywac w statej temperaturze od 18 do 27°C na 48 godzin przed instalacjg,
podczas instalacji oraz 48 godzin po jej zakoniczeniu. Materiaty i kleje powinny by¢ aklimatyzowane w takiej
temperaturze, w ktorej bedzie odbywac sie instalacja i uzytkowanie przez co najmniej 48 godzin przed instalacja.

— Maksymalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych musi by¢é zgodna z obowigzujagcymi przepisami. Podtoza
nieogrzewane: cementowe 2% CM, anhydrytowe 0,5% CM Dla podtozy ogrzewanych odpowiednio cementowe
1,8% CM, anhydrytowe 0,3% CM. W przypadku wiekszych wartosci nalezy zastosowac grunt przeciwwilgociowy
w systemie okreslonym przez producenta kleju.

— Mechanicznie oczyszczone podtoze nalezy odkurzy¢ za pomocy odkurzacza przemystowego. Zastosowac
odpowiedni srodek gruntujgcy w celu wyréwnania chtonnosci podtoza lub odciecia wilgotnosci resztkowej. Dalsze
prace muszg by¢ przeprowadzone zgodnie z zaleceniami oraz czasie okre$lonym przed producenta $rodka
gruntujgcego.

— Masa niwelujgca lub naprawcza musi spetnia¢ parametry wytrzymatosciowe oraz zakresy grubosci zgodny
przeznaczeniem podktadu oraz warunkami technicznymi budowli.

— Podczas prac instalacyjnych nie wolno uzywac¢ na podtozu markerdéw, dtugopiséw, kredek lub innych substancji
mogacych w pdzniejszym terminie migrowac i przebarwic¢ wyktadzine. Wolno stosowac jedynie otdwki stolarskie.

— Jesli wykorzystuje sie materiat z kilku rolek, powinny pochodzi¢ z tej samej serii produkcyjnej i w miare mozliwosci
by¢ instalowane z kolejnych rolek z danej serii.
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MONTAZ WYKLADZINY PVC

Instalacja wyktadziny

— Rolki do 2 m szerokosci przechowujemy pionowo zachowujac odstep od innych rolek. W przypadku rolek 3-4 m
przechowujemy w poziomie korncéwkami do gory.

— Montaz nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze pokojowej co najmniej 15°C max 28°C Wilgotnos¢ wzgledna
powietrza w pomieszczeniu powinna wynosi¢ 30-60%. Nalezy utrzymad te samg temperature i wilgotnosé¢ przez co
najmniej 72 godziny przed montazem oraz przez caty okres po instalacji i podczas uzytkowania.

— Jezelito mozliwe nalezy przycigc¢ bryty na dtugosé i roztozy¢ do aklimatyzacji na 24 godziny, jest to szczegdlnie wazne
przy dtugich arkuszach.

— Arkusze wyktadziny muszg by¢ przyklejone na catej powierzchni klejem do wyktadzin zgodnym z zaleceniami
producenta.

— Kierunek instalacji wyktadziny musi by¢ dobrany do rozmiaréw oraz rozktadu wnetrza. W miare mozliwosci nalezy
unika¢ wystepowania spawdéw bezposrednio w gtéwnych ciggach komunikacyjnych, drzwiach itp. W przypadku
w miare kwadratowych pomieszczen z oknami sugerujemy instalacje zgodng z kierunkiem swiatta.

W pomieszczeniach prostokatnych zalecamy instalacje wzdtuz dtugiej $ciany.

— Bryty wyktadziny nalezy uktadac tak, aby dopasowaé wzory geometryczne lub drewna. W takim wypadku kolejne
arkusze ukfadane s3 w tym samym kierunku, aby unikngé¢ efektu odbicia lustrzanego. We wszystkich innych
wypadkach nalezy odwraca¢ kolejne arkusze o 180°, aby zapewni¢ identyczng kolorystyke przystajacych krawedzi.

— Zasadniczo krawedzie fabryczne pozwalajg na tgczenie bez koniecznosci ich przycinania. W wypadku braku idealnej
linii styku konieczne jest przyciecie krawedzi na zaktadke.

— Whyktadzine nalezy uktada¢ w kleju po okreslonym przez producenta czasie wstepnego odparowania. Wyktadzine
docisng¢ rownomiernie, wstepnie miekkim dociskiem recznym usuwajgc powietrze a nastepnie za pomocg
odpowiedniego walca do wyktadzin o wadze 50-65 kg wzdtuz i poprzek wyktadziny.

Uwagi poinstalacyjne

— Po zakonczeniu instalacji podtogi inne prace mogg byé wykonywane po wczesniejszym zabezpieczeniu powierzchni
np. tektura, twardym papierem itp.

— Tasma klejgca nie moze byc¢ stosowana bezposrednio na wyktadzinie.

— Nalezy ograniczy¢ ruch pieszy przez 24 godziny po instalacji. Brak intensywnego ruchu oraz ustawiania ciezkich
mebli lub innych elementéw wyposazenia przez 72 godziny po instalacji. Zwigzane jest to z czasem petnego
utwardzenia kleju okreslonego przez jego producenta.

6.11. Remont schodéw wewnetrznych

W ramach inwestycji wykonany zostanie remont schodéw wewnetrznych tuz przy wejsciu do budynku od strony
elewacji potudniowo-wschodniej.

Usung¢ stare oktadziny z ptyt lastryco . Schody nalezy oczyscié z piasku, ttustych plam i innych zanieczyszczen Podtoze
powinno byé rdwne, suche, pozbawione elementdw zmniejszajgcych przyczepnosé tzn. kurzu, oleju, wykwitéw oraz
wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Wszelkie luzno zwigzane fragmenty betonu, ktére zaczynajg kruszec i
odpadac nalezy usunac. Ubytki uzupetnic specjalistyczng zaprawg. Oczyszczone podtoze nalezy zagruntowac. Nastepnie
stopnie wytozy¢ ptytkami ceramicznymi w kolorze jasnoszarym. Nalezy zastosowaé ptytki ryflowane, o klasie
Scieralnosci IV, o klasie antyposlizgowosci R12. Powierzchnie boczne schodéw wykonczy¢ tynkiem)- to samo
wykonczenie co scian w budynku.

UWAGA: Zgodnie z § 71 ust. 4. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2019r., poz. 1065 z pdin. zm.),
,Krawedzie stopni schodow w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i uzytecznosci publicznej powinny wyrdzniac
sie kolorem kontrastujgcym z kolorem posadzki.”, stagd nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zaprojektowanej kolorystki
schoddéw.

Balustrady
Proponuje sie wykonanie systemowej balustrady schodowej ze stali nierdzewnej.
UWAGA: Montaz sufitéw podwieszanych wykonac scisle wg instrukcji producenta. Ponizej przedstawiono ogdlny opis
montazu.
Etapy montazu balustrady schodowej ze stali nierdzewnej:
1. Pomiarizaznaczenie otwordw.
Nalezy przystawic¢ elementy balustrady do schodéw lub wymierzy¢ punkty mocowac. Zaznaczy¢ i ostatecznie
sprawdzi¢ poprawnosé zaznaczonych punktow.
2. Przygotowanie otworéw
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Wywierci¢ otwér o Srednicy kilku milimetréw, podczas drugiego wiercenia powiekszy¢ go do s$rednicy
wymaganej zachowujgc przy tym na estetyke otworéw montazowych.

3. Wiercenie
Przy pomocy odpowiedniego sprzetu ( wiertto do betonu i wiertarka z opcjg udaru) wywierci¢ otwory. Otwor
powinien mie¢ Srednice maksymalnie takg jak grubosé¢ sruby i powinien by¢ gtebszy o 10 mm niz dtugosc¢ sruby.
Przy montaz bocznym otwory nalezy oczysci¢ z pytu. Dopuszcza sie wykonywanie otwordw z jednoczesnym
odsysaniem pytu albo otworéw wykonywanych technikg diamentowg, wtedy réwniez nie ma koniecznosci
dodatkowego czyszczenia otwordéw.

4. Montaz balustrady
Balustrade przykreci¢ za pomocg Srub. Na tym etapie istnieje mozliwos¢ regulacji wysokosci i poziomu
balustrady. Po ostatecznym ustawieniu elementéw dokreci¢ sruby tak aby mocowanie byto réwne (teb sruby
zlicowat sie z podtozem)

6.12. Remont schodéw zewnetrznych

W ramach inwestycji wykonany zostanie remont schodéw zewnetrznych wejscia do
budynku od strony elewacji potudniowo-zachodniej. Nalezy usung¢ stare okfadziny
z ptytek ceramicznych. Schody nalezy oczysci¢ z piasku, ttustych plam i innych
zanieczyszczen Podioze powinno by¢ réwne, suche, pozbawione elementow
zmniejszajacych przyczepnos¢ tzn. kurzu, oleju, wykwitéw oraz wolne od agresji
biologicznej i chemicznej. Wszelkie luzno zwigzane fragmenty betonu, ktére zaczynaja
krusze¢ i odpadac¢ nalezy usungé. Ubytki uzupetni¢ specjalistyczng zaprawa.
Oczyszczone podtoze nalezy zagruntowaé. Nastepnie stopnie wytozy¢ ptytkami
ceramicznymi  w kolorze jasnoszarym. Nalezy zastosowaé ptytki ryflowane,
mrozoodporne, o klasie $cieralnosci IV, o klasie antyposlizgowosci R12. Powierzchnie
boczne schodéw wykonczy¢ tynkiem mozaikowym tym samym wykonczenie co cokot
budynku.

Zdj. 4. Poglgdowy wyglqgd ptytki schodowej
Opaska istniejgca
Istniejgcg opaske betonowag nalezy pozostawié bez zmian.
Balustrady
Oczysci¢ powierzchnie balustrady z plam izabrudzen, doktadnie jg odttusci¢ oraz zmatowi¢ poprzednie powtoki
papierem sciernym. Usungc¢ powstaty pyt i kurz, a nastepnie wykonaé malowanie balustrady farbg do metalu koloru
grafitowego. Farba powinna zabezpiecza¢ konstrukcje przed pojawieniem sie i rozwojem korozji, a ponadto powinna
zapewni¢ maksymalng ochrone przed oddziatywaniem réznorodnych czynnikéw atmosferycznych, jak promieniowanie
UV, snieg, deszcz, zmienne temperatury oraz skoki cisnienia.

6.13. Remont daszkéw nad wejsciami od strony elewacji

Montaz nowych obrébek blacharskich
Jako obrébke blacharska daszkow nad wejsciami zastosowac typowe obrébki stosowane dla paséw nadrynnowych.

Rys. 14. Obrdbka blacharska daszkéw wejsciowych
UWAGA: wymiar A min. 10cm; wymiar B nalezy dobrac tak, aby pokrywat catq grubos¢ daszka;
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Remont pokrycia z utozeniem jednej warstwy papy zgrzewalnej

Na daszkach nalezy wykona¢ nowe pokrycie papowe z papy termozgrzewalnej. Wysoka jako$¢ pap zgrzewalnych
modyfikowanych na osnowie z wtdkniny poliestrowej pozwala na zastosowanie jednowarstwowego systemu renowacji
starego pokrycia dachowego. W tym przypadku nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na jakos¢ przygotowania podtoza.

Przygotowanie podtoza

Istniejace, stare pokrycie, nalezy oczysci¢ z piasku, ttustych plam i innych zanieczyszczen. Wystepujace na podtozu
wybrzuszenia (pecherze), odspojenia, fatdy, zgrubienia nalezy nacig¢, a w razie koniecznosci wysuszy¢ i podkleic klejem
lub paskiem z papy asfaltowej. W przypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem, nalezy je podziurawi¢ poprzez
nawiercenia lub naciecia az do zawilgoconej warstwy. Zaleca sie wykonanie okoto 10 otworéw na 1m? dachu. Podtoze
powinno by¢ odpowiednio nosne, stabilne, rowne, suche, pozbawione elementdéw zmniejszajacych przyczepnosé tzn.
kurzu, oleju szalunkowego, wykwitow, powtok antyadhezyjnych, oraz wolne od agresji biologicznej i chemiczne;j.
Oczyszczone podtoze nalezy zagruntowaé preparatami gruntujgcymi (roztwor asfaltowy gruntujacy do pap) zgodnie

z zaleceniami producenta. Przed przystgpieniem do kolejnego etapu prac nalezy pozostawi¢ grunt do wyschniecia.

UWAGA: Prace nalezy przeprowadzac¢ w temperaturach dodatnich, przy bezdeszczowej pogodzie, produkt chroni¢
przed nastonecznieniem.

Uktadanie pap

> Przed przystgpieniem do montazu pap, nalezy zakonczy¢ wszystkie prace na podtozu konstrukcyjnym, np.:
wyréwnywanie, oczyszczanie, gruntowanie, osadzanie innych akcesoriow.

> W miejscu, wktérym papa bedzie zgrzewana, nalezy rozwingé rolke papy w celu dokonania przymiarki.
Po przymiarce oraz ewentualnym przycieciu i dopasowaniu, pas papy nalezy ciasno zwing¢, a nastepnie zgrzewac
rozwijajac.

» Uktadanie pap metoda zgrzewania polega na réwnoczesnym rozgrzaniu podtoza oraz spodniej strony papy, az
do momentu zauwazalnego topienia sie masy bitumicznej. Jednoczesnie z grzaniem, nalezy powoli rozwija¢ rolke.
Osoba zgrzewajgca pape wykonujac tg czynnos$é¢ powinna sie cofaé przed rozwijang rolka, a nie i$¢ po swiezo
potozonej papie. O prawidtowym zgrzaniu papy do podtoza swiadczy réwno- mierny wyptyw masy bitumicznej,
ktéry powinien wynosi¢ od 0,5 do 1 cm, wzdtuz catej dtugosci pasa zgrzewanej papy.

UWAGA: Nie nalezy uktadaé pap zgrzewalnych na pokrycia smotowe.

» W przypadku, gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz zaktadu poprzecznego i podtuznego, nalezy docisngc
zaktad uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka.

> Nalezy zwrdcié¢ uwage, aby nie przegrza¢ papy. Przegrzanie papy mozna poznac po pofatdowaniu jej powierzchni
oraz zbyt szerokim wyptywie mas.

> Kolejne arkusze papy nalezy uktadac z zaktadem:

—wzdtuz rolki 8 cm lub 12 cm w papach jednowarstwowych;

— poprzecznie do rolki, conajmniej 12-15cm dla uktadu dwuwarstwowego, oraz okoto 20cm dla uktadu

jednowarstwowego.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody.

Papa powinna nachodzi¢ na obrdbke blacharska (przykrywac jej mocowanie).

Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaktady poprzeczne nie pokrywaty sie ze sobg. Efekt ten mozna

uzyskaé przesuwajac wzgledem siebie arkusze papy, nie mniej niz o 50 cm na dtugosci rolki. Narozniki pap lezgcych

na spodzie zaleca sie przycina¢ pod katem 45° w celu unikniecia zgrubien na zaktadach. Pasy papy nawierzchniowej

nalezy przesung¢ wzgledem papy podktadowej o potowe szerokosci rolki. Zaktady poprzeczne papy

nawierzchniowej nie moga sie pokrywac zaréwno ze sobg, jak i z zaktadami papy podktadowe;.

> Po przygrzaniu kilku rolek papy i ich wystudzeniu, nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewow.
Miejsca niewtasciwie zgrzane nalezy jeszcze raz podgrzaé (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleié.

YV V V

Remont warstwy spodniej daszku
Warstwe spodnig daszku nalezy oczysci¢, zagruntowacd i wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym w kolorze elewacji.
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7. Wykornczenie pomieszczen i wyposazenie state

Korytarz (pom. 2.2,2.10, 2.11)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ nowymi ptytkami ceramicznymi. Na scianach wykonaé cokét z ptytek ceramicznych
na wysokos$¢ 10cm. Sufit podwieszany kasetonowy. Sciany pomalowac farba. Zaleca sie wykonaé lamperie $cienna do
wysokosci ok 1,50m w postaci farby hydrofobowej, odpornej na wielokrotne zmywanie detergentami i dziatanie
grzybow plesniowych oraz wnikanie zanieczyszczen. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.
W korytarzu planuje sie réwniez ustawienie metalowych szafek szkolnych.

Przedsionek (pom. 1.43, 1.46, 2.4, 2.6, 2.26)

Plytki na $cianach do skucia. Posadzke w pomieszczeniu wylozyé nowymi ptytkami ceramicznymi. Sciany do wysokosci
co najmniej 2,0m wytozyé plytkami ceramicznymi. Sciany powyzej oraz sufit* pomalowaé farba. Kolorystyka
pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem. W przedsionku znajdowac sie bedg umywalki z dostepem do biezgcej zimnej
i cieptej wody.

*nie dotyczy sufitu podwieszanego kasetonowego

Toaleta meska (pom. 1.47, 2.5)

Ptytki na $cianach i posadzce do skucia. Posadzke w pomieszczeniu wytozyé nowym plytkami ceramicznymi. Sciany do
wysokosci co najmniej 2,0m wytozyé ptytkami ceramicznymi. Sciany powyzej oraz sufit* pomalowacé farba. Kolorystyka
pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.

W pomieszczeniu znajdowac sie bedg kabiny ustepowe wydzielone za pomocg ptyt laminowanych gr.28mm (miski
ustepowe podwieszane), pisuary oraz wpust kanalizacyjny podtogowy i zawdr czerpalny ze ztgczkg do weza.

*nie dotyczy sufitu podwieszanego kasetonowego

Toaleta damska (pom. 1.44, 2.7, 2.27)

Ptytki na $cianach i posadzce do skucia. Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ nowymi ptytkami ceramicznymi. Sciany do
wysokosci co najmniej 2,0m wytozyé ptytkami ceramicznymi. Sciany powyzej oraz sufit* pomalowacé farba. Kolorystyka
pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem. W pomieszczeniu znajdowaé sie beda kabiny ustepowe wydzielone za
pomoca ptyt laminowanych gr.28mm (miski ustepowe podwieszane).

*nie dotyczy sufitu podwieszanego kasetonowego

Toaleta dla oséb niepetnosprawnych (pom. 1.51)

Ptytki na $cianach i posadzce do skucia. Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ nowymi ptytkami ceramicznymi. Sciany do
wysokosci co najmniej 2,0m wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Sciany powyzej oraz sufit pomalowa¢ farba. Kolorystyka
pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem. W toalecie znajdowac sie beda: 1 miska ustepowa przystosowana dla oséb
niepetnosprawnych, umywalka przystosowana dla oséb niepetnosprawnych z doptywem biezgcej zimnej i cieptej
wody; porecze state (przy Scianach) oraz ruchome (od strony przestrzeni otwartej), utatwiajgce korzystanie z urzagdzen
higienicznosanitarnych.

Toaleta dla personelu (pom. 1.45)

Plytki na $cianach i posadzce do skucia. Posadzke w pomieszczeniu wytozyé ptytkami ceramicznymi. Sciany do
wysokosci co najmniej 2,0m wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Sciany powyzej oraz sufit pomalowa¢ farba. Kolorystyka
pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem. W tazience znajdowac sie bedzie umywalka z dostepem do biezacej zimne;j
i cieptej wody (w przedsionku) oraz 1 kabina ustepowa wydzielona za pomocg ptyt laminowanych gr.28mm na catg
wysokos¢ pomieszczenia.

Gabinet ( pom. 2.8)
Istniejgca posadzka z ptytek ceramicznych bez zmian. Po wykonaniu remontu sgsiednich pomieszczen sciany w catym
pomieszczeniu oraz sufit nalezy pomalowac.

Sala lekcyjne (pom. 2.3, 2.9, 2.12, 2.13))

Po montazu nowej stolarki okiennej i drzwiowe]j posadzke w pomieszczeniu wytozyé wyktadzing PVC. Wykfadzina PVC
powinna by¢ wywinieta na $ciane na wysokoéé ok 10cm (cokdt). Sufit podwieszany kasetonowy. Sciany pomalowaé
farbg. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.
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Klatka schodowa (pom. 2.1)

Istniejaca posadzka z ptytek ceramicznych bez zmian. Sciany oraz sufit nalezy pomalowa¢. Zaleca sie wykona¢ lamperie
Scienng do wysokosci ok 1,50m w postaci farby lateksowej, hydrofobowej, odpornej na wielokrotne zmywanie
detergentami i dziatanie grzybdw plesniowych oraz wnikanie zanieczyszczen. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia
z Inwestorem.

Projektant branzy konstrukcyjno-budowlanej
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr. Nr KUP/0109/PWOK/08
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STOLARKA DRZWIOWA
SYMBOL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10

SCHEMAT i i i

=
b
b
|
N
-
b
b
T

o |\WSWIETLE | S 100 90 145 100 110 164 130 100 240 100

%‘ MURU H 205 205 215 205 205 205 205 235 235 240

E W SWIETLE | So 90 80 125 90 100 144 120 90 230 90
OSCIEZNICY Ho 200 200 205 200 200 195 200 230 230 235(200)
rodzaj L P L P L | P L P L P L | P L | P L P L | P L P

| PIWNICA 1 1

‘§ PARTER 2 4 1 1 1

—| PIETRO 4 2 1 2 1 1 1
RAZEM 12 1 1 2 1 1 1 1 1 2

drzwi drewnopodobne,z obrzwi ohrewnopodobne,z drzwi przeciwpozarowe, drzwi akustyczne, drzwi okustyczne, orzwi przeciwpozarowe, drzwi akustyczne, drz\w/ PVC skrzydto gtowne of drzwi PVC ‘ drzwi PVC ’
UWAGI podcieciem w  dolnej czesci | podciecien w dolnej czesci |EI1S30, przeszklone, kolor do| Rw =32 oB Rw >32 dB EIS30, przeszklone, kolor do| Rw =32 dB wymiarach 90x200cm, ‘ ko(orystyka do ustalenia Zko(orystyka do ustalenia 2

drzwi 0 sumarycznym orzw 0 sumarycznym uzgodhienia  z  inwestorem,| kolor do uzgodnienia z kolor do uzgodhnienia z uzgodnienia  z  inwestorem,| kolor do uzgodnienia z %(o(orystyka do ustalenia 2 inwestoren inwestoren

przekroju nie mnie jszym niz | przekroju nie mnie jszym niz skrzydto gtéwne 90x205 inwestorem, ihwestorem, skrzyd{o gtéwne 90x195 inwestorem, skrzydio glowne|inwestorem Umax=1,3 W/m? K, Umax=1,3 W/m? K,

0,022m*, 0,022m*, 90x200 Unax=1,3 W/m? K,

kolor do uzgodnienia z kolor do uzgodnienia z

inwestorem, inwestoren,

STOLARKA OKIENNA
SYMBOL O1

03 04 05 06 o7 08

SCHEMAT

Zestawienie stolarki okiennej i
drzwiowej

=ik
H
)
)
H
)

STATUS:

o W SWIETLE | § 150 115 185 150 180 90 115 120 PROJEKT MODERNIZAC
= [MURU H 90 210 210 210 120 120 135 85 p ~
E W SWIETLE So 140 105 175 140 170 80 105 110 PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
. KRAJAN Sp. z 0.0.
OSCIEZNICY Ho 80 200 200 200 110 110 125 75 Winewa18 |
- . - epolno Krajenskie
© | Pwnica 0 0 0 0 0 0 2 1 KRAIAN tel.: 502 483 721
‘W email: pphkrajan@wp.pl
9 parter 7 3 2 0 0 0 0 0 www: www.pphkrajan.pl
=| I pietro 0 5 2 8 1 2 0 0 \ )
RAZEM 7 8 4 8 1 2 2 1
okno PVC, wyposazone w okno PVC, wyposazone w okno PVC, wyposazone w okno PVC, wyposazone w okno PVC, wyposoazone w okno PVC, wyposazone w okno PVC, wyposazone w okno PVC, wyposazone w INWESTOR: GMINA KOLO
UWAGI nawiewik okienny nawiewik okienny nawiewik okienny nawiewik okienny nawiewik okienny nawiewik okienny nawiewik okienny nawiewik okienny UL. SIENKIEWICZA 23
U=0,9 W/m* U=0,9 W/n* U=0,9 W/m* U=0,9 W/n* U=0,9 W/n* U=0,9 W/n* U=0,9 W/n* U=0,9 W/m* 62-600 KOLO
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Elewac ja potnocno — zachodnia skala 10100

@)

L

g | L1 [ 1]

PLANOWANA RU/ZBUDUWA U
UDD/Z1Ar Y PR/ZEDS/ZKULNE
WEDr UG UDRE BNEGL

HPRACHWANIA

Elewac ja potudniowo — zachodnia skala 14100
‘ MATERIALY:
SYMBOL OpPIS
‘ NA RYS,
A/ TYNK CIENKOWARSTWOWY .
| B/ TYNK MDZAIKDWY Elewacje skala 1:100
C/ TYNK CIENKOWARSTWOWY
A/ —
| C 1 3 3 =3 =3 STATUS
‘ @ KOLORY: PROJEKT ~ MODERNIZACJI
SYMBOL NAZWA SYMBOL ( )
‘ |:| |:| NA RYS, KOLORU PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
‘ \ | |l | | | | || | 1y GRAFIT KRAJAN Sp. z 0.0,
B/ GRAFIT Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajenskie
| & TURKUSOWY KRAJAN tel.: 502 483 721
‘ email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl
e —
| PLANOWANA ROZBUDOWA O ) s B - : J
[ ’ , , ‘ INWESTOR:  GMINAKOLO
‘ BDDZ]A K >/ /D/QZED SZKDL /\/E 1 Stolarka zewnetrzna (okienna | drzwiowa) w kolorze : UL. SIENKIEWICZA 23
biatyn. 62-600 KOLO
|:| 2. Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze -
WEDN UG [JIR E EBNE ] \ [ | orafitowym NAZWA ~ MODERNIZACJA  ISTNIEJACYCH  POMIESZCZEN
3. UObrobki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze INWESTYCJ: PRZEDSZKOLA PRZY SZKOLE PODSTAWOWE IM. OREA
‘ BP/QA Cﬂ \A/A /\/]A QPaF/towm | BIALEGO W POWIERCIU
‘ 4, Rﬁy:my I rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze LOKALIZACJA:  POWIERCIE 3, DZ. NR 896
raritowym
- | S
‘ [T | TYTUL RYS.: ELEWACJE
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lla. OPIS INSTALACJI SANITARNYCH

Projekt instalacji sanitarnych zostat wykonany na podstawie nastepujgcych Norm:

PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny

PN-B-10720:1998 Wodociagi- Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych- Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej — Wymagania

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngatrz budynkéw- Czes$é¢ 1:
Postanowienia ogdélne i wymagania

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngatrz budynkéw- Czes$é¢ 2:
Kanalizacja sanitarna- Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow- Czes¢ 5: Montaz
i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

PN-EN 13564-1:2004 Urzadzenia przeciwzalewowe w budynkach- Czes¢ 1: Wymagania

PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu (w zakresie pkt

4.2.2 z wyjatkiem odwotania do pkt 3.5.)

1. Wewnetrzna instalacja wodociggowa
NINIEJSZY OPIS DOTYCZY INSTALACJI WEWNATRZ BUDYNKU.
1.1. Instalacja wewnetrzna wody zimnej

Woda po pomieszczeniach rozprowadzana bedzie z istniejgcej instalacji wodociggowe]j budynku. Instalacje wody zimnej
zaprojektowano z rur z tworzywa PEX. Na zaworach czerpalnych ze ztgczka do weza nalezy montowac zawory
antyskazeniowe typu HA. Rury nalezy prowadzi¢ pod posadzka i w bruzdach sciennych. Grubos$¢ warstwy betonu
w posadzce nad rurg wody powinna wynosi¢ co najmniej 4cm. Przewody montowac ze spadkiem w kierunku
przyboréw. Potaczenia rur wykonaé¢ w technologii producenta rur. Do zmian kierunku trasy rurociggu stosowacd
systemowe ksztattki i tgczniki. Przejscia przewodow przez elementy konstrukcyjne budynku wykonaé¢ w tulejach
ochronnych stalowych o dwie dymensje wiekszych od rur przewodowych. Przestrzen miedzy tulejg, a przewodem
wypetnié¢ kitem plastycznym lub elastycznym. Przewody poziome instalacji oraz podejscia do przyboréw prowadzi¢
z zastosowaniem otulin z pianki poliuretanowej lub o podobnych wifasciwosciach. Podejscia wodociggowe
do przyboréw nalezy wykonaé ,,od dotu” z zastosowaniem elastycznych przewoddéw potaczeniowych. Podejscia
do baterii nalezy zakonczy¢ przy uzyciu kolan montowanych na ptytce montazowej z zaworem katowym, kulowym typu
,mini”. W przypadku stosowania konsoli do urzadzen sanitarnych, podejscia montowac zgodnie z technologig wtasciwa
dla tego typu rozwigzan. Zawory odcinajgce c¢wier¢ obrotowe montowaé przed kazdym z przyboréw. Nalezy
montowac zawory do wody zimnej z niebieskim uchwytem. Cisnienie wody w instalacji wodociggowej w budynku
powinno wynosi¢ przed kazdym punktem czerpalnym nie mniej niz 0,05 MPa (0,5 bara) i nie wiecej niz 0,6MPa
(6 baréw). W pomieszczeniu pisuaru nalezy zamontowac¢ wpust podtogowy oraz zawor czerpalny ze ztgczka do weza.
Wszystkie elementy instalacji wodnej powinny by¢ wykonane z materiatow nieptywajacych ujemnie na jako$¢ wody
i mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

1.2. Instalacja wewnetrzna wody cieptej

Woda ciepta po pomieszczeniach rozprowadzana bedzie z istniejgcej instalacji wodociggowej budynku. Instalacje
cieptej wody uzytkowej wykonac¢ w technologii rur wielowarstwowych PEX PN10. W budynku zostaty zastosowane
podliczniki cieptej wody zgodnie z czescig rysunkowa. Grubos¢ warstwy betonu w posadzce nad rurg wody powinna
wynosi¢ co najmniej 4cm. Przewody montowaé ze spadkiem w kierunku przyboréw. Potgczenia rur wykonaé
w technologii producenta rur.

Do zmian kierunku trasy rurociggu stosowac systemowe ksztattki i tgczniki. Przejscia przewoddéw przez elementy
konstrukcyjne budynku wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych o dwie dymensje wiekszych od rur przewodowych.
Przestrzen miedzy tuleja, a przewodem wypetni¢ kitem plastycznym lub elastycznym. Wtgczenie cyrkulacji za pomoca
zaworu termostatycznego - zastosowano zawdr termostatyczny mieszajacy. Nalezy montowaé zawory do wody
cieptej z uchwytem czerwonym. W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtgczony
z lewej strony.
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W urzadzeniach sanitarnych nalezy zapewnié centralng regulacje mieszania cieptej wody przy zachowaniu srodkéw
bezpieczenstwa, tak aby nie dopusci¢ do poparzenia oséb korzystajgcych z tych urzadzen, zwtaszcza na koncéwkach
instalacji. Temperatura cieptej wody doprowadzonej do urzgdzen sanitarnych powinna wynosi¢ od 35°C do 40 °C.
Instalacja wodociggowa cieptej wody powinna umozliwiaé przeprowadzanie ciggtej lub okresowej dezynfekcji metodg
chemiczna lub fizyczng, bez obnizania trwatosci instalacji i zastosowanych w niej wyrobéw. Do przeprowadzenia
dezynfekcji cieplnej niezbedne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz
70°C i nie wyzszej niz 80°C. Przewody cieplej wody uzytkowej i przewody cyrkulacyjne nalezy prowadzi¢

z zastosowaniem otulin z pianki poliuretanowe;j. Izolacja cieplna tych przewoddéw powinna spetnia¢ wymagania
okreslone w pkt. 1.5. Zatgcznika nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2019r., p0z.1065 z pdzn.
zm.). Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (dla materiatu o wspétczynniku przewodzenia ciepta A= 0,035 [W/(mK)]
powinna wynosic:

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw:
Lp Rodzai przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej - materiat
' 1 & 0,035 W/m*K
1 @ wewn.do 22 m 20 mm
m
2 @ wewn. od 22 mm do 35 mm 30 mm
3 @ wewn. Od 35 mm do 100 mm réowna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Klasy stosowania rur PN10
Klasyfikacja warunkéw pracy

Klasa Ciénienie ~ Temperatura Czas pracy » toae Czas pracy u Czas Typowy obszar zastosowania
zastosowania  robocze pracy tes ¢ W e Wty
Ak ra ) ra ra
[bar] [lata) [lata) [lata)
10 20y S0 - = - - Instalacja zimnej wody
1 10 60 49 80 1 100 100 Dostarczanie cieptej wody (60

1.3. Prdba szczelnosci i dezynfekcja

Przebieg badania szczelnosci wodg zimna

Przed przystgpieniem do préby instalacje nalezy przygotowac. Polega to na odtgczeniu armatury, ktéra moze zaktécic
probe (np. zawory bezpieczeristwa, naczynie wzbiorcze) lub ulec uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne, czujniki).
Odtaczone elementy nalezy zastgpi¢ zaslepkami lub zaworami odcinajgcymi.

Do instalacji w najnizszym jej punkcie nalezy podtaczyé pompe reczng wyposazong w zbiornik wody, manometr zawory
odcinajgce, zawodr zwrotny i spustowy. Manometr powinien mie¢ srednice 150 mm i zakres tarczy co najmniej 50%
wiekszy od cisnienia prébnego. Dziatka elementarna powinna wynosic:

- 0,1 bar przy cisnieniu préby do 10 bar,

- 0,2 bar przy ci$nieniu wiekszym.

Badanie szczelnosci mozna rozpocza¢ co najmniej po jednej dobie od napetnienia instalacji wodg i jej odpowietrzeniu
oraz stwierdzeniu braku roszenia. Po stwierdzeniu gotowosci instalacji nalezy podnies¢ za pomocg pompy cisnienie
w instalacji do wysokosci cisnienia proby. Wartos¢ cisnienia préby nalezy przyjmowac w wysokosci 1,5x cisnienia
roboczego, ale nie mniej niz 10 bar. Badanie przeprowadzié zgodnie z warunkami w tabelach ponize;j.
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Tabela 1 Badanie szczelnosci instalacji woda zimna przewodow wykonanych z rur
metalowych (stali ocynkowane], miedzi i stali nierdzewnej)

Typ Przebieg badania
pofaczen s G czas Warunki uznania
przewodow 4 trwania | wynikow za pozytywne
Podniesienie cisnienia w instalacji brak przeciekow
SPawane, do wartosci cisnienia prébnego i roszenia
lutowane,
zaciskane, 30 jw. ponadto manometr
kolnierzowe | ©bserwacja instalacji - nie wykaze spadku
minu yipos ey
cisnienia
Podniesienie cisnienia w instalacji brak przeciekow
do wartosci cisnienia prébnego i roszenia
gwintowane jw. ponadto manometr
_ . 30 nie wykaze spadku
obserwacja instalacgji : RE : 2
minut | cisnienia wiekszego niz
2%

Tabala 2 Badanie szczelinosel woda zimna instalacjii wykonane] z rur Z tworzywa
SFIUCZNEQD

Przebieg badamia

warunki zakornczenia

rois CZas : !
Mazwa CZynnosci badania wymkizm
Lrwania b
LOTY DAY
Badania wstepne
Podmesienie cisnienta w instalaci do wartoscs
cignienia probnego
Obserwacia instalacii | ponowne podniesienio e
10 rmanut

cisnieria do wartoscl csnienia probnego brak przeciekdw | roszenia,
spadek citnienia

13 MIiNUL | spowodowany
rozszerzalnoscia rut

Oeserwacia instalacji | ponowne podniesienie
cisnienia do wartcscl csnienia probnego

Clbsorwacia instalacyi 12 Frnut

podniesieni2 cismenia do warosci cisnienia

prébrnego
30 brak przeciekow | roszenia;
obserwacia instalac) spadek cisnienia nie wiekszy
rminut i
niz Ok bar
Badanie ghdwne

inalezy do niego praystapic bezposrednio po badaniu wstepnym Zakonczomym wynikism
COZy Dy W Ny
podniesiente cisnienia do wartosci cidnienia Brak przecickdw | roszenia,
RrGhnede spadek cisnienia nie wiskszy
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Préba szczelnosci woda ciepta
Instalacje cieptej wody uzytkowe;j i cyrkulacji po pozytywnej prébie szczelnosci woda zimng, poddac prébie szczelnosci
w stanie gorgcym - wodga o temperaturze 60°C, przy ci$nieniu roboczym instalacji. Obserwuje sie przy tym zmiany
wydtuzen cieplnych, prace kompensatoréw, zachowanie uchwytdéw na instalacji. Instalacja w czasie proby nie moze
wykazywac roszenia.
Dezynfekcja
Po wykonaniu robdt montazowych i prébie szczelnosci nalezy przystgpi¢ do ptukania i dezynfekcji zmontowanej
instalacji. Dezynfekcje instalacji przeprowadzi¢ nalezy wodg chlorowg powstatg z rozpuszczenia zwigzkéw chloru -
podchlorynu wapnia lub sodu, zawierajacg co najmniej 50 mg Clo/dm3, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny.
Dezynfekcje nalezy przeprowadza¢ dawkujac roztwér srodka dezynfekujgcego przy powolnym napetnianiu instalacji.
Pozostatoéé chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna wynosi¢ 10 mg Clo/dm?3. Po przeprowadzeniu dezynfekgiji,
instalacje nalezy ponownie przeptukac czystg wodga i wykonaé badanie jakosci wody.

2. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

2.1. Rozwigzania techniczne instalacji wewnatrz budynku

Kanalizacje sanitarng nalezy wiaczy¢ w istniejgce piony kanalizacji sanitarnej w budynku. Nalezy dokona¢ odkrywki
i ustali¢ lokalizacje istniejgcych piondw. Instalacje wykonaé¢ z rur PVC, przejscie przez sciane wykonaé¢ w rurze
ochronnej. Instalacje kanalizacji sanitarnej powyzej posadzki zaprojektowano z rur PVC dla kanalizacji wewnetrznej
taczonych na kielichy z uszczelkami gumowymi, natomiast instalacje prowadzong pod posadzkg zaprojektowano z rur
PVC dla kanalizacji zewnetrznej taczonych na uszczelki. Srednice podejéé¢ pod poszczegdlne przybory sanitarne
wykona¢ w zaleznosci od rodzaju przyboru (zgodnie z normg), przy czym srednice podej$¢ nie mogg by¢ mniejsze niz
Srednice wylotow z przybordéw sanitarnych.

2.2. Wytyczne montazu

Projekt kanalizacji rozpatrywac tgcznie z projektami innych branz. Podejscia do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych
nalezy prowadzi¢ pod posadzka i w bruzdach sciennych. Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego, powinien by¢
zaopatrzony w zamkniecie wodne (syfon) dobrany specjalnie do tego celu.

W kanalizacji pod posadzkowej katy zataman dokonywa¢ pod katem nie wiekszym niz 45°.

Piony kanalizacyjne powinny by¢ wyprowadzone jako rury wywiewne ponad dach w taki sposdb, aby odlegtosé rur od
okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0 m. Przewéd
wentylacyjny powinny by¢ wyprowadzony ponad dach na wysokosci 0,5 m — 1,0 m. Jedna rura wentylacyjna moze
obstugiwac kilka pionéw. Przekrdj takiej rury nie powinien by¢ mniejszy niz 2/3 sumy przekrojéw wentylowanych przez
nig piondw. Na pionach na wys. ok. 1 m nad posadzkg powinny by¢ zamontowane rewizje czyszczakowe. W obudowie
pionéw kanalizacyjnych na wysokosci montazu pokryw czyszczakdw powinny by¢ wykonane drzwiczki rewizyjne o
wymiarach 0,2x0,2m. Wszystkie elementy przewodéw spustowych powinny by¢ montowane niezaleznie. Przewody
kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz
gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos$¢ przewodéw z PVC od przewoddw cieplnych powinny wynosi¢
0,1 m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna.
Izolacje termiczng nalezy wykonac réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrédta ciepta mogtoby spowodowac
podwyzszenie temperatury sScianki przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone po
Scianach lub kanatach. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy, pomiedzy
$cianka rur, a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen wypetniona
materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny i nie powodujac korozji rur. Podejscia do przyboréw sanitarnych
i wpustow podtogowych moga by¢ prowadzone oddzielnie lub mogg taczy¢ sie dla kilku przyboréw, pod warunkiem
utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki podejs¢ wynikajg z zastosowanych tréjnikéw tgczacych podejscie
kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewodow; powinny wynosi¢ minimum 2%.
Przewody kanalizacyjne zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC. Urzadzenia zostang podtgczone grawitacyjnie do
kanalizacji. Wpust podtogowy z syfonem, zabezpieczajacy przed nieprzyjemnymi zapachami.
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2.3. Prdéba szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy wykonac przed zakryciem przewodow. Podczas badania szczelnosci instalacji kanalizacyjnej
nalezy dokonaé nastepujacych sprawdzen:
— podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekdéw bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos$¢
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Jezeli woda nie wyptywa przez potaczenia w zadnym punkcie
instalacji, wynik jest pozytywny.
— kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce scieki bytowo-gospodarcze sprawdza sie na
szczelnos$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem. Jesli woda nie wyptywa przez
potgczenie, wynik préby jest pozytywny.

Badanie szczelnosci odcinkéw instalacji kanalizacyjnych, polega na:
— szczelnym zamknieciu badanego odcinka kanalizacji z uzyciem np. gumowych korkéw pneumatycznych
— wypetnieniu wnetrza badanego odcinka medium, jakim moze by¢ woda lub powietrze
— czasowym zwiekszeniu cisnienia w rurociggu
— pomiaru spadku cisnienia medium w okreslonym czasie

Badanie szczelnosci potgczer wg PN-EN 1054:1998

Prébke do badan stanowi potaczenie kielichowe odcinka rury i / lub ksztattki. Jedna cze$¢ badanej prébki stanowigca
rure lub ksztattke z kielichem montowana jest w dwéch uchwytach zaciskowych (patrz Rys. 2). Na jednym

z zaslepionych koncéw rury powinien by¢ zamontowany korek wlotowy wody i powietrza. Ksztattka lub potgczenie
powinno by¢ potaczone z otwartym koncem czesci zamocowanej. Pozostate otwarte korice prébki powinny by¢
uszczelnione korkami, a w jednym z nich powinien by¢ zamontowany centralnie wylot wody i zawdr zwrotny (patrz
Rys. 3).

Wymiary w melrach

Rys. 1. Aparatura do badania

A-wlot powietrza, B- wlot wody, C- Korek uszczelniajgcy z kocowkami mocujgcymi do wlotu wody i wylotu powietrza,
D- Wylot wody, E- Korek uszczelniajgcy z kocowkami mocujgcymi do wylotu wody, F- Kierunek ruchu przy odchyleniu
kgtowym, jesli stosowano; G- Wymienne tuleje pozwalajgce na dostosowanie wszystkich rozmiardw rur do tego
samego osprzetu, H- podpory, I- Poziom wody w czasie badania (do osi rury), J- Zamocowany element

Badanie przeprowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

1. Wodny roztwdér mydta lub srodek o podobnym dziataniu nanies¢ wokdt pierscieniowej przestrzeni pomiedzy
kielichem i bosym koricem, a nastepnie jego nadmiar usungc¢ suchg sciereczka.

2. Otworzy¢ wylot wody i zamkng¢ wlot powietrza.

3. Otworzy¢ wlot wody i napetni¢ prébke woda do potowy. Swiadczy o tym woda wylewajaca sie przez wylot
wody. Zamkna¢ wlot wody, a nastepnie wylot wody.

4. Otworzy¢ wlot powietrza i podnie$s¢ wewnetrzne cisnienie do 0,1 +0,01 bara (10 + 1 kPa) stosujgc powietrze
w temperaturze otoczenia*.

5. Utrzymac cisnienie przez 5 min, nastepnie odchyli¢ ksztattke lub potaczenie na koncu kielicha tak, aby
wypadkowe osie osiggnety maksymalng wartos¢ odchylenia zadeklarowang przez producenta dla danego
potaczenia. Stosowac odchylenia kgtowe w kierunkach 0°,90°, 180°i 270° (patrz Rys. 3) i utrzymywac je
kolejno przez 1 min.
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6. Obnizy¢ cisnienie do atmosferycznego, spusci¢ wode i zdemontowac badang prébke. Sprawdzic i zanotowa¢
jakiekolwiek zmiany pojawiajgce sie na badanych elementach.
*UWAGA: Wszystkie czynnosci wykonac¢ w temperaturze otoczenia 23+5 ° C uzywajgc zimnej wody wodociggowej.
Préobke zamontowad poziomo (patrz Rys. 2). Podczas badania kontrolowac potfaczenie i notowac¢ objawy jakichkolwiek
nieszczelnosci stwierdzone na podstawie tworzgcych sie pecherzy roztworu mydta lub wycieku wody.

var

el 11 A

el

Rys. 2. Kierunki odchylenia
Rzut boczny (wskazane kierunki odchyle podczas badania). A- elementy do zdemontowania potfqgczone nakretkami
motylkowymi, B- korek uszczelniajqcy, C — kierunki ruchu ksztattki podczas badan

3. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

3.1. Zatozenia projektowe instalacji c.o.

Ciepto dla pomieszczen dostarczane bedzie z istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania. Nalezy dokona¢ odkrywki i
wiaczyc sie do istniejgcej instalacji w danym pomieszczeniu.

Parametry obliczeniowe powietrza:

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z:

- PN-EN 12831:2006 — Instalacje ogrzewcze w budynkach- metody obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.

Obiekt bedacy przedmiotem inwestycji znajduje sie w strefie klimatycznej Il. Projektowa temperatura zewnetrzna dla

tej strefy wynosi: -18 °C.

Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego przyjeto zgodnie z:

- PN-EN 12831:2006 — Instalacje ogrzewcze w budynkach- metody obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki

i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2019r., poz. 1065),

Instalacje zaprojektowano z rur PE-RT/AL./PE-RT. Instalacje centralnego ogrzewania dla budynku zaprojektowano
w uktadach poziomych, dwururowych o parametrach wody grzejnej - instalacja c.0. 70/50 °C

3.2. Rozwigzania techniczne instalacji wewnatrz budynku

3.2.1. Przewody rozprowadzajjce c.o.

Srednice przewodéw obliczono przyjmujac przeptyw na poszczegdlnych odcinkach instalacji c.o.. Ogrzewanie
grzejnikowe z tworzywa sztucznego (PE-RT/AL/PE-RT)
Napetnianie instalacji

Instalacja centralnego ogrzewania napetniona bedzie wodg uzdatniong. Napetnianie instalacji bedzie dokonywane
przez serwisantdw za pomoca stacji do napetniania z pompami recznymi.

Rurociagi instalacji o $rednicy do 326 wtgcznie wykonac z rur sanitarnych wielowarstwowych z ostong antydyfuzyjng
dla tlenu, a dla $rednicy zewnetrznej @32 i wiekszej z rur wielowarstwowych. Po zmontowaniu rurociggéw
w pomieszczeniu, niezabezpieczone fabrycznie elementy stalowe instalacji cieplnych oczysci¢ do Il stopnia czystosci
zgodnie z PN-70/H-97050, a nastepnie pomalowac.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wyregulowac¢ hydraulicznie. Na obiegach grzewczych nalezy zamontowac
niezbedne urzgdzenia oraz armature kontrolno — pomiarowa. Zamontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajgce
poprzedzone zaworkami stopowymi lub zaworkami odcinajgcymi. Zawory odcinajgce pozostajg caty czas otwarte,
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zamykane bedg tylko w przypadku awarii odpowietrznika w celu jego naprawy lub wymiany. Do wszystkich zaworéw
montowanych w posadzce nalezy zapewnic¢ dostep w czasie eksploatacji, a takze zabezpieczy¢ przed dostepem osdb
niepowotanych. Kompensacja projektowanych przewodow wykonana bedzie za pomocg zmiany kierunkow
rurociggow. Dodatkowo nalezy wykona¢ kompensacje poprzez wydtuzki U-ksztattne. Do mocowania instalacji stosowa¢é
uchwyty do rur z tworzyw sztucznych z wktadka gumowg, wykonanej ze specjalnej mieszanki. Uchwyty Slizgowe
montowa¢ w miejscach umozliwiajgcych przesuw rurociggu ze wzgledu na wydtuzenia termiczne. Przewody nalezy
mocowac do konstrukcji budowlanych. Przed montazem przewodéw nalezy zapoznac sie réwniez z wytycznymi
zamieszczonymi w katalogu producenta. Przewody rozprowadzajgce montowa¢ w posadzce i w bruzdach sciennych ze
spadkiem w kierunku przyboréw. Przejscia przewoddéw przez elementy konstrukcyjne budynku wykona¢ w tulejach
ochronnych z rur tworzywowych — polietylen wysokiej jakosci - o dwie dymensje wiekszych od rur przewodowych.
Przestrzen miedzy tulejg a przewodem wypetnic kitem plastycznym lub elastycznym. Przewody centralnego ogrzewania
muszg by¢ izolowane cieplnie. Izolacja cieplna tych przewoddéw powinna spetnia¢ wymagania okreslone w pkt. 1.5.
Zatacznika nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (t. j. Dz.U. z2019r., poz.1065). Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(dla materiatu o wspotczynniku przewodzenia ciepta A= 0,035 [W/(mK)] powinna wynosic¢:

Lp. | Wymiar rury Grubos¢ izolacji

1. | Srednica wew. do 22mm 20mm

2. | Srednica wew. od 22 do 35mm | 30mm

3. | Srednica wew. od 35 do 100mm | Réwna $rednicy wew. rury
4. | Srednica ponad 100mm 100mm

W trakcie uktadania rur nalezy scisle przestrzegac prowadzenia trasy przewodu, ilosci potozenia i konstrukcji uchwytéw
przesuwanych i statych oraz kompensatoréw. Wykona¢ punkty state wedtug wytycznych producenta rur np. poprzez
tacznik lub tréjnik — aby uniemozliwi¢ jakiekolwiek przemieszczenia rurociggdw, nalezy montowac punkty state przy
ztaczach po obu stronach, w niektérych rozwigzaniach danego producenta rur punkty state nie mogg by¢ montowane
bezposrednio na ksztattkach lub pierscieniach zaprasowywanych. Przy montazu punktdw statych przy tréjnikach nalezy
zwrécic¢ uwage, aby obejmy blokujgce rurociag nie byty montowane na odgatezieniach o srednicy mniejszej niz o jedng
dymensje w stosunku do rurociggu od ktérego odchodzi odgatezienie — sity wywotane przez rury duzych $rednic moga
uszkodzi¢ matg srednice. Podpory przesuwne pozwalajg jedynie na osiowe przemieszczenie rurociggu (nalezy je
traktowac jako punkty state dla kierunku prostopadtego do osi rurociggu) i powinny byé wykonywane przy uzyciu obejm
tworzywowych zatrzaskowych dostarczanych przez wybranego producenta rur. Podpory przesuwne nie powinny by¢
montowane przy ztgczach gdyz moze prowadzic¢ to do zablokowania ruchéw termicznych rurociggu.

obejma ciasno skrecona | przytwierdzona do scany

Wykonanie punktu stalego przy laczniku

Rys. 3. Schemat wykonania punktu statego
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3.2.2. Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe. Nalezy je montowaé wg wytycznych producenta na uchwytach
fabrycznych do elementéw konstrukcyjnych. Wszystkie grzejniki posiadajag wbudowane odpowietrzniki oraz wktadki
zaworowe z mozliwoscig wstepnej nastawy. Grzejniki sg dostarczane z zaworem fabrycznie ustawionym na najwyzszg
wartos¢ wspotczynnika kv dla instalacji dwururowych. Zastosowaé gtowice termostatyczne. Od dotu grzejnikdw
zestawy przytgczeniowe katowe. Montaz grzejnikdw z zachowaniem odpowiednich odlegtosci od posadzki i parapetu.
Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie poprzez zawory odpowietrzajgce oraz automatyczne odpowietrzniki.

3.2.3. Uktadanie przewodow

Przewody poziome c.o. instalacji nalezy uktada¢ w posadzce, w warstwie podtogowej, a takze nad podtogg w bruzdach
Sciennych w otulinie izolacyjnej. Przy przejsciach przez przegrody oraz w bruzdach przewody zabezpieczy¢ przed
tarciem. Przestrzen miedzy tulejg, a przewodem wypetnic kitem plastycznym lub elastycznym. W trakcie uktadania rur
nalezy scisle przestrzega¢ prowadzenia trasy przewodu, ilosci potozenia i konstrukcji uchwytéw przesuwanych i statych
oraz kompensatoréw. Montaz instalacji z rur miedzianych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu instalacji
z rur miedzianych zawartych w poradniku ,Wewnetrzne instalacje wodociggowe ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych
— Wytyczne stosowania i projektowania” wyd. COBRTI "INSTAL".

3.3. Proby szczelnosci instalacji

Catos¢ instalacji w pomieszczeniu kotta po wykonaniu nalezy poddaé prdébie cisnieniowej na zimno oraz prébie na
goraco przy cisnieniu roboczym o max. temperaturze zasilania. Czas trwania proby 30 minut. Po pozytywnej prébie
cisnieniowej na zimno instalacje nalezy przeptuka¢ wodg zimng z predkoscig przeptywu 2 m/s, az do uzyskania czystej
wody na wyptywie. Po prébie ci$nieniowej nalezy oczysci¢ filtry instalacji. Dziatanie elementéw automatyki
przeprowadzi¢ dla parametréw granicznych. Sprawdzenie dziatania elementéw automatyki powinno odby¢ sie
w trakcie sezonu grzewczego. Rozruch prébny wykonaé przy max. obliczeniowej temperaturze czynnika grzejnego

w czasie 72 godz. Z wykonanych préb i badan nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty

4. Wentylacja

We wszystkich istniejgcych kominach nalezy bezwzglednie przeprowadzi¢ udraznianie przewodéw kominowych. Okna
nalezy wyposazy¢ w nawiewniki okienne o regulowanym stopniu otwarcia, umieszczone w gornej czesci okna (ramie
skrzydta). Nawiewniki te powinny spetnia¢ wymagania normy PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej — Wymagania, t.j.:

Strumien objetosci powietrza przeptywajgcego przez catkowicie otwarty nawiewnik, przy réznicy cisnienia po obu jego
stronach 10Pa, powinien miescic sie w granicach:

- od 20m3/h do 50m3/h, jesli zastosowana jest wentylacja grawitacyjna,

-od 15m3/h do 30m3/h, jesli zastosowana jest wentylacja mechaniczna wywiewna.

Strumien objetosci powietrza przeptywajgcego przez nawiewnik, ktérego element dtawiagcy znajduje sie w pozycji
maksymalnego zamkniecia, powinien zawiera¢ sie w granicach od 20% do 30% strumienia przy jego catkowitym
otwarciu.

Projektant Instalacje Sanitarne
mgr inz. Daniel Wisniewski
Upr.Nr KUP/0152/PWOS/13

/ podpis projektanta /
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Projekt wykonano w oparciu o:

zlecenie Inwestora,

uzgodnienia z Inwestorem,

decyzje nr 06/Wz/2021 (znak PP.6730.06.2021.At) z dnia 09.07.2021r. o ustaleniu warunkéw zabudowy

mape do celdw projektowych, skala 1:500,

Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 1333 z pdzn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2019r., poz.1065 z pdin. zm),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2020r., p0z.1609 z pdzn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r., nr 169, poz.1650 z pdzn. zm),

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajow innych form
wychowania przedszkolnego, warunkéw tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich dziatania (t.j. Dz. U
z 2020r. poz. 1520);

Rozporzgdzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny
srodkéw spozywczych,

Ustawe z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia (t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 2021).

projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany.

Projekt instalacji elektrycznych wykonany zostat na podstawie nastepujgcych Norm:

>

>

A\

VYV VYV

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢: 1: Wymagania podstawowe, ustalanie
ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czesé: 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczerstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czesé: 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczernstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czesé: 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa — Ochrona przed pragdem przetezeniowym

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach — Cze$¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Postanowienia ogdlne

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54 Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych— Cze$¢ 5-55: Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie- Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe
PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa

PN-EN 12646-1>2012 Swiatto i oéwietlenie — Oéwietlenie miejsc pracy — Czeéé 1: Miejsca pracy we wnetrzach
PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa — Czes$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Czes$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenia zycia
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Illa. OPIS INSTALACII ELEKTRYCZNYCH | NISKOPRADOWYCH
NINIEJSZY OPIS DOTYCZY INSTALACJI WEWNATRZ BUDYNKU.

Projekt Techniczny instalacji elektrycznej dla projektowanego obiektu obejmuje:

¢ instalacje elektryczne nN-0,4kV wewnatrz obiektowe w tym oswietlenie podstawowe, awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne.

e ochrone przeciwprzepieciowg i przeciwporazeniowg;

¢ instalacje niskopragdowe wewnetrzne, zapewniajgce dystrybucje ustug telekomunikacyjnych w obiekcie, w tym
instalacje telefoniczne i internetowe, instalacja RTV.

1. Instalacje elektryczne

1.1. Demontaz

Projektuje sie demontaz istniejgce] instalacji elektrycznej, gniazd wtykowych, opraw oswietleniowych, przewodéw
w pomieszczeniach wskazanych na rysunku.

1.2. Instalacja oswietlenia podstawowego

Oswietlenie podstawowe

Instalacje o$wietleniowg w budynku wykonaé przewodami typu YDYpzo 3/4x1,5mm? o izolacji na napiecie 750V.
Instalacje wykonaé jako podtynkowg. Wszystkie obwody oswietlenia podstawowego nalezy wyprowadzié z rozdzielnicy
danej kondygnacji. W sanitariatach nalezy stosowaé osprzet szczelny IP44. Instalacje oswietleniowg w budynku
wykonaé przewodami typu YDYpzo 3/4x1,5mm2 o izolacji na napiecie 750V. Przewody zasilajgce prowadzi¢ pod
tynkiem, badz ptytg g/k w rurach karbowanych typu Peszel. W miejscach przejs¢ miedzy scianami oraz pomiedzy
ptytami g/k przewody nalezy prowadzi¢ w rurach instalacyjnych winidurowych lub typu Peszel. Nalezy stosowac taczniki
oswietleniowe polskich producentéw wyposazone w grawer umieszczony na obudowie opisujgcy pomieszczenie oraz
podswietlenie. Stosowa¢ taczniki do zastosowan z ramkami instalacyjnymi systemowymi. tgczniki musza spetniac¢
dyrektywe 2006/95/WE oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN 60669-1:2006, PN-E-93152:1983

taczniki oswietleniowe montowaé na wysokosci 1,2 m od gotowe] powierzchni podtogi. Wypusty do tgcznikéw
osSwietleniowych prowadzi¢ w odlegtosci 10-15cm od oscieznicy. W wybranych pomieszczeniach (komunikacja)
osSwietlenie realizowane bedzie poprzez przekazniki monotabilne wyzwalane przez projektowane przyciski
monostabilne oraz przyciski w rozdzielniach (zgodnie z schematem tablicy rozdzielczej). W pomieszczeniach fazienki,
WC zastosowac czujniki obecnosci.

Wszystkie wentylatorki tazienkowe podtaczy¢ do obwoddéw oswietleniowych umozliwiajgc ich sterowanie wraz
z oswietleniem. Stosowaé oprawy z min. gwarancjg producenta wynoszacg 5 lat. Stosowac¢ oprawy o jakosci
i standardzie nie gorszym niz zastosowane w projekcie. Projektowane obwody zabezpieczy¢ wytgcznikiem
nadmiarowo-prgdowym S301B10 oraz wytgcznikiem réznicowo-pragdowym 25A/30mA

1.3. Instalacja oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego

W budynku projektuje sie instalacje oswietleniowa oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego. W tym celu, w miejscach
wskazanych na rysunku, nalezy zainstalowac oprawy zataczane automatycznie po zaniku napiecia podstawowego
z podtrzymaniem 1-godzinnym. W miejscach zmiany kierunku oraz nad wyjsciami na drodze ewakuacji zainstalowa¢
dodatkowe oprawy wyposazone w odpowiednie piktogramy naprowadzajace.

Minimalny poziom oswietlenia drég ewakuacyjnych: 1 Ix na linii Srodkowej oraz 5Ix przy hydrantach p.poz., gasnicach
itp. Oprawy montowaé natynkowo. Stosowaé oprawy o stopniu ochrony IP67. Oprawy bedg zasilane z obwodéw
oswietlenia podstawowego i tylko w chwili zaniku napiecia zasilania bedg samoczynnie zatgczane. Do kazdej oprawy
awaryjnej i ewakuacyjnej doprowadzic¢ statg faze. Przewody zasilajgce prowadzi¢ pod tynkiem. Wszystkie oprawy
ewakuacyjne i awaryjne muszg posiadac atest CNBOP i ATl Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykonac
zgodnie z normami PN-EN 1838 i PN-EN150172. Stosowac¢ oprawy o jakosci i standardzie nie gorszym niz zastosowane
w projekcie.

1.4. Instalacja gniazd

W budynku projektuje sie instalacje 1-fazowg gniazd wtyczkowych, ktérg nalezy wykonac¢ przewodami typu
YDYpio 3x2,5 mm? 750V. Wszystkie obwody nalezy wyprowadzi¢ zistniejgcych rozdzielni . Przewody zasilajgce
prowadzi¢ pod tynkiem. W miejscach przejs¢ miedzy scianami oraz pomiedzy ptytami g/k przewody nalezy prowadzié
w rurach instalacyjnych winidurowych lub peszel.
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Gniazdka wtykowe montowac¢ na wysokosci 0,30m w pomieszczeniach ogdlnych, a w sanitariatach i pomieszczeniach
kuchennych na wysokosci 1,20m od posadzki. Osprzet nalezy zainstalowa¢ w sposdb pozwalajgcy zachowanie
odlegtosci 0,6m od zrodet biezgcej wody.

W pomieszczeniach mokrych stosowac osprzet szczelny IP44. Stosowaé gniazda do zabudowy w ramkach
systemowych. Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych 1-fazowych nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami nadpragdowymi
typu S301 B16 oraz wytgcznikami réznicowopradowymi typu P304 25A oraz P302 25A o pradzie réznicowym nie
wiekszym niz 30mA.

Osprzet elektryczny projektowac na nizej wymienionych wysokosciach od posadzki:

- gniazda 230V w salach - 30cm,

- gniazda RTV, SAT i teletechniczne- 30cm,
- gniazda w tazience - 120cm,

1.5. System przyzywowy

W toalecie przeznaczonej dla niepetnosprawnych projektuje sie wykonanie instalacji systemu przyzywowego. System
przyzywowy os6b niepetnosprawnych umozliwia wezwanie pomocy, jezeli osoba niepetnosprawna jej potrzebuje.
Wywotanej przez niepetnosprawnego wezwanie pomocy za pomoca linki przycisku pociggowego powoduje zapalenie
sie zintegrowanej lampy koloru czerwonego oraz akustycznie poprzez brzeczek zainstalowane nad drzwiami
do toalety. Wywotany alarm pozostaje aktywny do czasu skasowania go poprzez przycisk kasujacy zainstalowany
w toalecie.

Oprzewodowanie systemu
Do potgczenia poszczegdlnych elementdw systemu nalezy uzy¢:

e  Magistrale systemowe — przewodem typu skretka kat. 5 lub przewodem YTKSY 3x2x0,5
e Linie sygnatowe od przyciskow przywotania przewodem typu YTKSY 3x2x0,5
e  Zasilenie przewodem typu YDY 3x2,5 mm2

Montaz urzadzen

Przewody zasilajgce prowadzi¢ podtynkowo z wydzielonego obwodu rozdzielni. Przewody sygnatowe w $cianach
i stropach prowadzi¢ w rurze ostonowej peschel o $rednicy dobranej do ilosci oraz grubosci przewoddw. Przepusty
przez Sciany i stropy traktowane, jako granice stref ogniowych nalezy uszczelni¢ masg ogniotrwata. Przebieg tras
kablowych nalezy skonsultowa¢ z przebiegiem tras instalacji elektrycznej w celu unikniecia kolizji. Przy pracach
instalacyjnych nalezy zwréci¢ uwage na odlegtosé rur z przewodami systemu od pozostatych instalacji. Odlegtosc ta nie
moze by¢ mniejsza niz 15 cm. Przyciski przyzywowe pociggowe montowad na wysokosci 1,20 cm nad podtogg a sznurek
przycig¢ do dtugosci 20 cm nad podtoga. Instalacje wykona¢ zgodnie z rysunkami technicznymi i DTR urzadzenia.
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1.6. Instalacja ochronne
1.6.1. Srodki ochrony przeciwporazeniowej

Ochrona podstawowa

Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg (przy dotyku bezposrednim) przy urzadzeniach do 1 kV stanowi¢ bedzie
izolacja robocza zastosowanych przewoddéw, obudowa rozdzielnicy, opraw oswietleniowych oraz osprzetu
instalacyjnego. Zastosowaé nalezy przewody z izolacjg roboczg napieciowg na poziomie 750V oraz kable z izolacjg
roboczg napieciowg na poziomie 1kV. Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg (przy dotyku posrednim)
w projektowanej instalacji, zastosowano szybkie samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN- S. Wobec czego
wszystkie obwody wychodzace z poszczegdlnych rozdzielnic nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami nadpradowymi
instalacyjnymi. Styki ochronne gniazd wtyczkowych, urzadzen elektrycznych oraz wszystkie metalowe czesci osprzetu
elektrycznego oraz oprawy oswietleniowe | klasy ochronnosci potaczyé z przewodami ochronnymi PE. Parametry
zastosowanych wytgcznikdéw nadpradowych, jak rdwniez sposéb ich rozmieszczenia pokazano na schematach. W catej
instalacji nie tgczy¢ przewodow i zaciskow neutralnych ,,N” z przewodami i zaciskami ochronnymi ,,PE”.

Ochrona Dodatkowa

Dla celéw ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej nalezy zastosowa¢ wytgczniki rdéznicowoprgdowe
0 znamionowym pradzie réznicowym lan = 30 mA. Catg instalacje przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie z PN-HD
60364-4-41: 2009. Przed oddaniem instalacji elektrycznej do uzytku wykonaé pomiar rezystancji izolacji instalacji
oraz sprawdzi¢ skutecznos¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowe;j

1.6.2. Potaczenia wyréwnawcze

W pomieszczeniach sanitarnych i kuchennych zastosowa¢ miejscowe szyny wyréwnawcze — MSU,

do ktérych nalezy podtaczy¢ przewody ochronne, metalowe obudowy urzadzen, metalowe obudowy, rurociagi
metalowe wewnetrzne oraz zlewozmywaki. Potgczenia wyréwnawcze z GSU do MSU wykonaé linkg LgY 6mm?.
Do szyny poprzez zacisk kontrolny potgczy¢ uziom otokowy budynku.

2. Instalacje telekomunikacyjne
2.1. Instalacja TV/SAT

W poszczegdlnych pomieszczeniach budynku w miejscach pokazanych na rzutach budynku nalezy umiejscowi¢ gniazda
TV/SAT poprzez osadzenie ich w wcze$niej przygotowanych puszkach montazowych podtynkowych. Instalacje w catej
instalacji nalezy wykonaé przewodem TRISET-113 1,13/4,8/6,8 klasa A 75 Om uktadany w rurach karbowanych fi 16
uktadanym podtynkowo od gniazda do szafy krosowej. Zastosowac ograniczniki przepie¢ stosowaé na przejsciu
okablowania zewnetrznego do wnetrza budynku w celu zabezpieczenia systemu przed przepieciami i wytadowaniami
atmosferycznymi. Majg na celu ochrone urzadzen zainstalowanych wewnatrz budynku. W szafie zainstalowac
rozdzielacz antenowy oraz potaczy¢ z istniejgcg instalacjg budynkowa TV.

2.2. Instalacja strukturalna

Projektuje sie wykonanie instalacji strukturalnej w ktorej sktad wchodza: instalacja logiczna, instalacja
telefoniczna. Instalacja strukturalna (w rozumieniu niniejszej dokumentacji) obejmuje instalacje (sie¢) logiczng
(przewodowa), Proponowana instalacja strukturalna jest uniwersalnym rozwigzaniem umozliwiajgcym uzytkownikom
dowolna konfiguracje taczy na polach krosowych szafy dystrybucyjnej, niezaleznie od rodzaju przesytanego sygnatu jak
i miejsca odbioru. Zatozono wykonanie instalacji logicznej w kategorii 6A w uktadzie gwiazdy z centralnym punktem
dystrybucyjnym projektowanym w pom. Sali. Punkt dystrybucyjny zbudowany bedzie z szafy serwerowej wiszacej 21
U wraz z wyposazeniem tj. panel swiattowodowy, patch panel RJ45, ISDN, itd. Od projektowanej szafy RACK nalezy
wyprowadzi¢ kabel typu skretka S/FTP oraz zakonczy¢ je w gniazdach RJ 45 montowanych w $cianach budynku.
Projektuje sie wyposazenie szafy krosowej w przetacznik 24 portowy. Projektuje sie utozenie 3 x kable UTP/FTP
od istniejgcego przytacza internetowego budynku oraz kabla YTKSY 15x2x0,5 od istniejgce przytacza telefonicznego/
centrali telefonicznej. Kabel rozszy¢ na Panelu ISDN RJ 45.
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Projektuje sie nastepujace urzadzenia:

Przetgcznik 24portowy:

Liczba portéw 1000 Mbps
Porty mini-GBIC

Liczba slotow

Standardy sieciowe

Przepustowos¢
Trunk

SpanningTree
Zarzadzalnosé
QoS

VLAN

Montaz w szafach RACK
Mozliwo$¢ mocowania do podtoza
Rozmiar tablicy adreséw MAC

Algorytm przetaczania

Opis

24
2 sloty n aporty MiniGBIC
2

SNMP v1, 2¢c, RMON, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SSL, DHCP, BOOTP, 802.1X
- RADIUS, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP), IGMP
v1,2, 802.1p VLAN, 802.1Q-based VLAN, 802.3x flow control, 802.3u,
802.3ab, 802.3z

Magistrala 48Gbps
Tak

IEEE 802.1d Spanning Tree, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree, Fast
Linkover

HTTP, HTTPS, SNMP, Telnet, SSH, SSL, RMON

4 reguty sprzetowe, WRR, CoS - w oparciu o porty, 802.1p VLAN, IPv4
DSCp, IPv4 ToS/IP

802.1Q-based VLANs oraz Management VLAN
19" Rack 1U

Nie

8K

Store And Forward

e 48 porty 10/100/1000Mbps RJ-45 o przepustowosci do 2Gbps

e Dwa porty Gigabit wspoétdzielone ze slotami na moduty
Swiattowodowe MiniGBIC

e Przesytanie danych przez nieblokujacg sie magistrale 48Gbps

e Mozliwo$¢ monitorowania statusu pracy urzadzenia przez
dowolng przegladarke internetowa

e Technologia PoE na wszystkich 24 portach oferuje 7.5Wata na
port lub na 20 portach po 15.4Watt zgodnie ze standardem
802.3af

e Automatyczne rozpoznawanie rodzaju kabla MDI oraz MDI-X

e Obstuga VLAN w oparciu o porty lub o znakowane ramki w
standardzie 802.1q - od 256 do 4096 VLAN

e Trunking dla 8 grup umozliwia wzrost przepustowosci dla
kazdego potaczenia

e Konfiguracja portéw, potaczen, MDI/MDI-X , Flow Control i
wiecej..

e Dotaczone uchwyty dla montazu w szafach RACK

e Tablica adreséw MAC o pojemnosci 8000 wpisow

e Optymalna platforma do obstugi aplikacji dziatajacych w czasie
rzeczywistym takich jak VolP czy Wideo dzieki zastosowaniu
IGMP, rézne kolejki, priorytety ruchu, 802.p, IP ToS, DSCP,
TCP/UDP

e Zaawansowany mechanizm QoS zawierajagcy  funkcje
przydzielania pasma dla indywidualnego uzytkownika w stopniu
so 64Kbity

e Bezpieczne zarzgdzanie SSH dla Telnet oraz SSL dla HTTP
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e Bezpieczenstwo w sieci dzieki autoryzacji RADIUS 802.1x

e Zaawansowane listy dostepu ACL w warstwach L1-L4 modelu OSI
(MAC, VLAN ID, IP, TCP/UDP)

e Zabezpieczenia przed zwiekszonym ruchem typu broadcast,
multicast oraz nieznany unicast

e Szeroki zasieg oraz duza przepustowos¢ dzieki funkcji agregacji
potfaczen

e Zarzadzanie SNMP oraz RMON dla fatwiejszej orientacji urzgdzen
w sieci

Zasilacz UPS rack 3kW

DANE TECHNICZNE
Zasilacze awaryjne
e  Model VFI 3000 RMG PF1
e Moc pozorna [VA] 3000VA (3kVA)
e Moc czynna [W] 3000W (3kW)
. llos¢ faz 1f-jednofazowy
e Wspdtczynnik mocy (Power Factor) — wyjsciowy 1.0
o Ksztatt fali
e  PSW - czysty sinus
e  llos¢ portéw IEC 9 portow
e  Typ baterii 12V / 9Ah
o llo$¢ baterii 6x
e  (Czastadowania (do 90%) 3h
Czas przetgczenia w tryb baterii 0 ms
e  Ztacze dodatkowej baterii TAK
e  Wyswietlacz LCD TAK
e  Slot inteligentny (modut rozszerzen) TAK
e  Ztgcze TERMINAL (zaciski Srubowe) NIE
e  Funkcja EPO (Awaryjne wytgczenie) TAK
. Port RS-232 TAK
o Port USB TAK

Wspomniane elementy systemu bedg wybdr wiasny Inwestora w konsultacji z firmg (firmami) specjalistyczng
dostarczajgcy, montujgcy i uruchamiajgcg catg instalacje strukturalng, badz jej poszczegdlne elementy sktadowe.
Nalezy wybrac zaprojektowane urzadzenia, badz o podobnych parametrach technicznych.

3. Wytyczne montazu

Ogdlne wytyczne montazu

Instalacja i urzadzenia elektryczne powinny zapewniac:

1) dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do odbiornikéw, stosownie do potrzeb

uzytkowych;

2) ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym, przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem

pozaru, wybuchem i innymi szkodami;

3) ochrone przed emisjg drgan i hatasu powyzej dopuszczalnego poziomu oraz przed szkodliwym oddziatywaniem pola

elektromagnetycznego.

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana przez wykwalifikowanych pracownikéw posiadajgcych odpowiednie

i aktualne uprawnienia eksploatacyjne. Wszystkie prace powinny by¢ wykonane z uwzglednieniem obowigzujgcych

Norm, zasad wiedzy technicznej i przepisow BHP, a szczegdlnie:

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogodlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003r., nr 169, poz. 1650),
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- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013r. poz. 492),

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajgcych
szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. z 1996r., nr 62, poz. 287),

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci (Dz.U. z 2003r., nr 89, poz. 828)

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem fundamentéw budynku nalezy skontaktowac sie z uprawnionym

elektrykiem w celu wtasciwego wykonania uziemienia fundamentowego zgodnie z N SEP-E-002.

Potaczenia przewoddéw pomiedzy rozdzielnicg a odbiornikami nalezy wykonywac

w sposOb trwaty, zapewnianiajgcy bezpieczenstwo pracy. Ponadto bezwzglednie

nalezy stosowac zalecenia producenta dotyczgce eksploatacji poszczegdlnych

urzadzen. Przewody i kable elektryczne nalezy prowadzié¢ w sposéb umozliwiajacy
ich ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wymiane bez potrzeby
naruszania konstrukcji budynku. Przewody uktada¢ pod tynkiem. Przewody
powinny by¢ uktadane poziomo lub pionowo, co umozliwi ewentualne pdzniejsze

odtworzenie trasy przebiegu przewodu podczas remontéw i wiercenia w

Scianach. Nie dopuszcza sie prowadzenia instalacji na skos lub przez srodek

Sciany. Ponadto zaleca sie, aby pomiedzy nasciennymi puszkami

przytaczeniowymi przewdd biegt réwnolegle do sufitu (poziomo) w odlegtosci

ok.30cm od jego powierzchni, albo tez rownolegle do oscieznic drzwiowych lub
okiennych (pionowo) w odlegtosci ok.15cm od ich krawedzi. Jezeli natomiast
przewdd jest prowadzony od gniazda do gniazda to powinien on by¢ utozony ok.

30 cm od krawedzi podtogi. W miejscach przejs¢ miedzy scianami przewody

nalezy prowadzi¢ w rurach instalacyjnych winidurowych lub peszel. Zachowac

odlegtos¢ min 10cm przewoddw elektrycznych od przewoddéw teletechnicznych.

Prace elektryczne nalezy bezwzglednie skoordynowac z pracami innych instalacji (innych branzy).

Warunki odbioru

Po zakoniczeniu wszystkich prac instalacyjno-montazowych nalezy wykonaé nastepujgce pomiary:

- rezystancji uziemienia budynku;

- rezystancji izolacji zastosowanych przewodow;

- skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej;

- badanie wytgcznikdw réznicowoprgdowych;

- ciggtosci przewoddw ochronnych i potgczen wyrdwnawczych

- badanie natezenia oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego

Informacije dla wykonawcy

Projektant pozwala na wprowadzenie zmian w zakresie zaprojektowanych materiatéw, urzadzen i aparatéw ale pod

warunkiem wprowadzenia tych zmian na dokumentacji projektowej potwierdzone podpisem projektanta i zapisem

w dzienniku budowy. Ponad to zmiany te nie mogg pogarsza¢ warunkow technicznych stanu projektowanego oraz

pogarszac bezpieczenstwa ludzi i obiektu.

Projektant Instalacje Elektryczne
mgr inz. Rafat Kobierowski
Upr. Nr POM/0181/PWBE/19

/ podpis projektanta /




KRAJAN

P.P.H. KRAJAN SP.Z 0.0.
Wisniewa 18

89-400 Sepolno Krajeriskie
tel. kom. 502 483 721

TEMAT: MODERNIZACIA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN
PRZEDSZKOLA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORtA BIALtEGO
W POWIERCIU 3, DZ. NR 896, OBREB EWIDENCYJNY NR 0018
POWIERCIE JEDN. EWIDENCYJNA 300907_2 KOtO

Str.64

lllb. CZESC RYSUNKOWA




rura spustowa

rura spustowa

2120 32 32 32 32 9120
oy — | — | ~— | — N e}
‘ hp=85cm hp=85cm hp=85cm hp=85cm
‘ [ 1.48[SALA LEKCYJNA | ¥ —W 150
[36,28 | WYKL. PCV | 2 JL 210
‘ rura spustowa
oo
0|~
i IS B12)
‘ hp=85cm
‘ @ W 150
& JL 210
‘ S
o‘o
‘ o|o
~—IN
| ! i
)
| 3
S
S
‘ R Y W 150
S & JL 210
S <
‘ [ 1.49[BIBLIOTEKA \
[53,00 WYKL PCV |
‘ [ 1.41[SALA LEKCYJNA |
‘ [56,68 nfiIWYKL. PCV |
‘ Y W 150
‘ & JL 210
<
o’o
N O
L hp=85cm hp=85cm hp=85cm —'N
\ I \ { I
l::{ \ il \ [ il
ﬁ oo oo o o 90 o
BT ©|< O rura rura
spustowa Spustow
‘ oie Tﬂ( 0120
| i
£ [ 1.50/BIBLIOTEKA | 29 3x[16
240 s (37,57 AWYKL. PCV | 3b
210 i
Qo
<
o O rura
rura spustowa
spustowa Qa||— 7120
0120 -
&
145 8
210 b
2 [ 1.53[SALA LEKCYJNA | =
[54.30 M WYKE. PCV | S 145
: = 175
Y N A= W 1 | |

str 65
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OPRAWA AWARYJINA LED 3W

EWA1
OPRAWA EWAKUACYUNA LED
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i i e
1,em od gotowej powlerzchni pooltogi 145 5 aE B

Przycisk pociagowy 24 VIC montowony w puszce
instalacy jne ) no wysokoscl 2m od gotowe |
powierzchni podiagi, przy czym sznurek nalezy
przyciot do dlugosci 0,3 m nad podloge

Lampka z buczkiem 24VDC montowana w puszce
instalacy jnej nad drzwiami we jSciowymi do
Toalety na wysokoscl 2,2, od gotowe j
Kasownik 24 VIC montowany w puszcze
instalacy jnej na wysokosci

O rura

spustowa
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| 145
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1

e

Instalac je elektryczng oraz
tTeletechniczng prowadzic pod
tynkiem.

Stosowac osprzet ramkowy w
wykonaniu p/t oraz puszki
instolacy jne p/t gltebokie min.
BE0mm,

W pomieszczeniach sanitarnych
stosowac¢ osprzet P44 w
wykonaniu p/t. .

. Gniazda wtykowe montowad na

wysokosciach h liczonych od
poziomu posadzki:

-sale h=0,3m

—sanitariaty, lazienki,
pom.gospodarczych: h=1,2m
—pom, techniczne: h=1,3m/ 0,3m

. W lazienkoch wykonac¢ szyne

ekwipotenc jalizac ji montowanao pod
umywalko, Przewod wyrownawczy
doprowadzic z szyny do miejsca
zabudowy brodzika, zlewozmywaka.

. Doktadne rozmieszczenie osprzetu

elektroinstalacy jnego, gniozd
dostosowac¢ cdo konkretnie
przy jete ] aranzacji I technologl

. Instalac je gniazd wtykowych

wykona¢ przewodami YDY 3x2,5mme

. Prze jscia instalacji przewodowe j

przez sciany oddzielenia
pozarowego wykona¢ w klasie
odpornosci ogniowe j EI
odpowiada jace j klasie sciany.

. Zasilanie urzodzen inst. sanitarne j

wykonac zgodnie z DTR
zastosowanego urzagodzenia,

10.Instaloc je wykonac¢ zgodnie z

obowiazu jacymi przepisami, normami i
zasadami wiedzy techniczne j.

11.0sprzet i przewody montowone

zgodnie z N=SEP-E-002.

Ny

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Rzut parteru
GNIAZDA WTYKOWE
skala 1:100

N GNIAZD POJEDYNCZYCH 1-FAZOWYCH MONTOWANYCH OBOK
SIEBIE (W JEDNEJ RAMCE) Nx(P+N+PE), 16A, 230V, IP20

N GNIAZD POJEDYNCZYCH 1-FAZOWYCH MONTOWANYCH OBOK
SIEBIE (W JEDNEJ RAMCE) Nx(IP+N+PE), 16A, 230V, 1P44
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e ™\
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN tel.: 502 483 721
email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl
\ J
~
I/NWESTOR: GMINA KOLO
UL. SIENKIEWICZA 23
62-600 KOLO
NAZWA MODERNIZACJA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN
INWESTYCJI:  pR7EDSZKOLA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORLA
BIALEGO W POWIERCIU
LOKALIZACJA:  POWIERCIE 3, DZ. NR 896
TYTULRYS.:  RZUT PARTERU GNIAZDA WTYKOWE

PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

mgr inz. Rafat Kobierowski
Upr.Nr POM/0181/PWBE/19

SKALA
1:100

NR. PROJ.
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03.2022
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KRAJAN

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2021r., poz. 2351 z pdzn.
zm.) oSwiadczam, ze powyzisza dokumentacja projektowa dla inwestycji polegajgcej na MODERNIZACII ISTNIEJACYCH
POMIESZCZEN PRZEDSZKOLA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORtA BIALEGO W POWIERCIU 3, DZ. NR 896, OBREB
EWIDENCYJNY NR 0018 POWIERCIE JEDN. EWIDENCYJNA 300907_2 KOtO zostata sporzgdzona zgodnie z
obowiqzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy konstrukcyjno-budowlanej
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr. Nr KUP/0109/PWOK/08

/ podpis /
Projektant Instalacje Sanitarne Projektant Instalacje Elektryczne
mgr inZ. Daniel Wisniewski mgr inz. Rafat Kobierowski
Upr.Nr KUP/0152/PWO0S/13 Upr. Nr POM/0181/PWBE/19

/ podpis / / podpis /
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2. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA

PROJEKTANTOW
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KRAJAN

KUJAWSKO
POMORSKA
ix OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW

“hiil 1 BUDCWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 10 grudnia 2008 r.
Sygn. akt: 0054-0161/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42, Zpdin. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2just 2,
art. 14 ust. 1pkt2just. 3 pkt1i3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samedzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.z 2006 r. Nr 83, poz. 578) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Koinisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Wojciechowi Sienkiewiczowi
magistrowi inzynierowi na kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 18 wrzesnia 1955 r. w Gryficach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0109/PWOK/08
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier: budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w

Bydgoszezy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyj
Otrzymuja; mgr inz. Witold Przybylski — B

1. Pan Wojciech Sienkiewicz
ul. Broniewskiego 2
89-400 Sepéino Krajeriskie

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

mgr inz. Andrzej Marikowski

y . . .-J"”..-...........; ‘;
.\ inz. Franciszek Szyplinski ﬁ;?W‘Z/ /
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Szczegdlowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzkuz § 151§ 17 ust. 1 pkt 11

2

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnig 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie Pan Wojciech Sienkiewiczjest uprawniony w specjalnosci konstrukcyjno

b

udowlanej do:
projeklowania obiektu budowlanego w zakresie sperzgdzania projektu architekloniczne - budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu,
sporzadzania projeklu zagospodarowania dzialki lub terenu, w 2zkresie specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej,
sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury
obiektu,
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,
wykonywania nadzoru inwestorskiego
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen. .

RZEWODNICZACY

OKREGONES XOMISI ¥ WALIF')ACY
g (}}SHE w EVQGCizccza;m[J

o inz. Witeld Braigiesi
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rbmmnin Dmlebini |

POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-78I-5N4-6HT *

Pan Wojciech Sienkiewicz o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0073/03

adres zamieszkania ul. Broniewskiego 2, 89-400 Sepdlno Krajenskie

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowej I1zby InZynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-03 roku przez:

Renata Staszak, Preewodniczgoy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnis 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniconym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikate 53
rownowsine pod wegledem skuthow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznypmi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswizdezeniv modéna sprawdsic za pomocy numeru weryfiksoyjnego zsswisdczenia na

whos Bl i B mismintas s e

B e L L T weSwcly, ERRPE [ FRCR R
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KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
"1z B A
T INZYNIEROW
=il | BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 18 grudnia 2013 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0044/13
KUPOIIB/KK-0055-0090/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt4 i ust. 3 pkt 1 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Daniel Tadeusz Wisniewski
magister inzynier o kierunku inzynieria srodowiska
ur. dnia 25 marca 1982 r. w Tucholi
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0152/PWOS/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej

A ot
inz. Wojciech Klatecki : ZW

7% oe-inz. Franciszek Szyplinski - f/f/”m//%/

) /% N (
Otrzymuja: A = \
1. Pan Daniel Tadeusz Wisniewski A 2\ 2

ul. Wiejska 8¢

89-500 Tuchola
2. Okregowa Rada lzby
3. Gtéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Szczegotowy zakres uprawnier budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 12 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Daniel Tadeusz Wisniewski
jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, mstalacjl i urzadzen ciepinych,
wentylacy]nych gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do:

sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami,

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzgdzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn7'

magr inz. Jacek Kotodziej /

inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski /{r'LV 44
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-P7S-8IX-ZMS *

Pan Daniel Wisniewski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0015/14

adres zamieszkania ul. Wiejska 27, 89-500 Tuchola

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-12 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGCOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-369 Gdarisk, al. Rzeczype 55
tel. 58 324-89-77, fax 58 3

..

Gdansk, 28 czerwca 2019 .

sygn. akt. 262/POM/OKK/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inZynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) i art, 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze
spelione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Rafal Mariusz Kobierowski
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 12.12.1984 r. w Chojnicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0181/PWBE/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Rafal Mariusz Kobierowski upowazniony jest:

L. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

f) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

g) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia -elekiryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 22018 r. poz. 2096 ze zm.):

§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przyshuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

Sklad orzekajgcy Okrf;gowa(j omisji Kwalifikacyjnej:

PRZE DNICZACY
Okrggowej Kdmyisij Kwaliﬁk"ﬁnej

OkregoweiR omisji Kwalifikacyjnej

pror/rr hamwi: Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Rafal Mariusz Kobierowski

89-600 Chojnice, ul.Dworcowa 25/6
2.0kre¢gowa Rada Izby

3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-FBH-MYZ-79G *

Pan Rafat Mariusz Kobierowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0241/19

adres zamieszkania ul. Dworcowa 25/6, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




