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UWAGI:

Klimatyzac ja pomieszczen biurowych oparta jest na systemie
Multi Split Inverter. Jednostka zewnetrzna inverterowa bedzie
dostarczata czynnik chtodzacy (w celu poprawy efektywnosci
pracy zostanie zastosowany czynnik R4104) 2 jednostki
nascienne (jednostki wewetrzne) o mocy 2,1 kW.

Przewody zasila jace jednostki wewnetrzne beda prowaczone
pod stropem. Jednostke zewnetrzna projektuje sie na dachu
budynku

Instalacje czynnika chtodniczego wykonac z rur miedzianych,
Instalacje nalezy zaizolowac termicznie otulinami na bazie
kauczuku syntetycznego (np. Thermaflex A/C o grubosci 15mm),

Odwodnienie instalacji klimatyzacji projektuje sie za pomoca
rur PVC o srednicy pokazanej na rysunku.

Q.0

Klimatyzac joa sal dla dzieci h oparta jest na systerie Multi
Split Inverter. Jednostka zewnetrzna inverterowa bedzie
dostarczata czynnik chtodzacy (w celu poprawy efektywnosci
pracy zostanie zastosowany czynnik R4104) 2 jednostki
nascienne (jednostki wewetrzne) o mocy 3,1 kW.

Przewody zasilajace jednostki wewnetrzne becda prowadzone
pod stropem. Jednostke zewnetrzna projekiuje sie na dachu
buclynku

Instalac je czynnika chtodniczego wykonac z rur miedzianych,
Instalac je nalezy zaizolowac termicznie otulinami na bazie
kauczuku syntetycznego (np. Thermaflex A/C o grubosci 1omm).

Odwodnienie instalacji klimatyzacji projektuje sie za pomoca
rur PVC o srednicy pokazanej na rysunku.
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Rzut parteru
instalacja klimatyzacji
skala 1:100

LEGENDA:
MU3R21
6,2 kW
- Jednostka zewnetrzna inst. klimatyzacji

31 kv
UTI2FH

Jednostka wewnetrzna inst. klimatyzac i

2,1 kW
MU2RIS.ULO
I

Jednostka wewnetrzna inst. klimatyzacji
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PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajenskie

KRAJAN t.052 3881010 email: krajan@inbox.com
t.k. 502 4837 21 www: www.pphkrajan.pl
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(" INWESTOR:
GMINA KOLO

UL. SIENKIEWICZA 23
62-600 KOLO

OBIEKT:
ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO O ODDZIALY
PRZEDSZKOLNE

LOKALIZACJA:
POWIERCIE 3, DZ. NR 896

TYTUL RYS.:
RZUT PARTERU - INST. KLIMATYZACJI

PROJEKTANT INST. SANIT.:
mgr inz. Andrzej Najdowski
Upr. POM/0138/POOS/04

SPRAWDZAJACY INST. SANIT.:
mgr inz. Marek Najdowski
Upr. POM/0170/PWOS/07
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