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WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne, wspdlne dla wszystkich zawartych
w tym opracowaniu wymagan technicznych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robét, ktére zostang
wykonane w ramach:
Rozbudowa istniejgcego budynku szkolno-przedszkolnego o oddziaty przedszkolne w Powierciu 3 , dz. Nr
896 gmina Koto .
Wielkos¢ obiektu:

O powierzchnia zabudowy: 699,06 m?2
O powierzchnia uzytkowa: 618,02 m?
O Kkubatura: 3549,16 m®

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych i nalezy je stosowaé
przy zlecaniu i realizacji robét opisanych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres roboét objetych ST.
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
452120000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych,
hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych
45262210-6 Fundamentowanie
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45431200-9 Ktadzenie glazury
45432210-9 Wyktadanie $cian
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45443000-4 Roboty elewacyjne
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45432112-2 Ktadzenie nawierzchni

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
ochrone przekazanych mu materiatow.
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1.5. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty (zgodnie z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy) uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowg
zamawiajgcedo i sporzgdzong przez Wykonawce.

1.6. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegodlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdéinych warunkach
umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczernn w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Dane okreslone w
dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowag lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy az do
zakonczenia i ostatecznego odbioru robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce i inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody pracownikow i
innych. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilodciach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane prze Wykonawce w dobrym stanie przez caty czas realizacji robét. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokét budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnej spotecznosci i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujagc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca
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bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t
albo przez personel Wykonawcy.

1.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.11. Ochrona witasnosci publicznej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji w budynku. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktdre
majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i powiadomié
Zamawiajgcego i whasciciela budynku o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i wtasciciela oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji budynku i wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, Zze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.13. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby wykonane prace byly w zadawalajgcym stanie prze caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
polecenia.

1.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robé6t. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie
informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odnosne
dokumenty.

1.15. Okreslenia podstawowe.
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Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestyciji,

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, stuzgce do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacjg inwestycji oraz oceng jakosci Materiatow
i Robot,

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j,
Wyceniony Przedmiar Robot — Przedmiar Robot wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czes¢ jego
Oferty,

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczeh, szkicéw i ew. dodatkowych
zatgcznikow.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materialtdw z danego zrédia nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w
sposob ciggty spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wigczajgc w to Zzrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédia.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrédta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robaét.

2.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom.
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby materiaty sktadowane do czasu, gdy bedg one potrzebne do wykonania robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwosci i byly dostepne do
kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie
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terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa i ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizaciji
robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowag. Sprzet
bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robat.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen nalezy stosowaé sprawne technicznie srodki
transportu. Warunki transportu powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementéw przed wptywem szkodliwych
czynnikéw atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego, tak pod wzgledem formalnym, jak i
rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST,
projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajgcego. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badarn materiatéw i robét, rozrzuty normalne
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg
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wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI.
6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli jakosci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem, aby osiggng¢ zatozona jakosci
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Przed zatwierdzenie systemu kontroli
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom
ich wykonywania jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajgcag stwierdzenia, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa. Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych
procedury badan. Zamawiajgcy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Zamawiajgcy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie
na wyniki badan, Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiehAstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek.Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktoére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Prébki dostarczone przez wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z badan.
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Wykonawca bedzie przekazywac kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan kopie bedg przekazywane
Zamawiajagcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego
zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatdw. Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikaciji
systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, Zze raporty Wykonawcy nie sg wiarygodne, to Zamawiajacy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja
projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
O Certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych.

O Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja i ktére
spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcego.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy. Dziennik
budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc¢
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco przez kierownika budowy i bedg dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem kierownika budowy badz osoby
upowaznionej, ktéra dokonata zapisu, z podanie jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy
nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:

O date przekazania Wykonawcy terenu Budowy
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date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot

przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

daty zarzadzania i wstrzymania robét, z podaniem powodu

] zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikowych, ulegajgcych zakryciu czesciowych i koricowych
odbioréw robot

OO oo

| |

O wyjasnienia i uwagi oraz propozycje Wykonawcy,

O stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

O zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentac;ji
Projektowe;j,

O dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

O dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robaét,

O dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

O wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

O inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy reprezentowane przez kierownika budowy, wpisane do
Dziennika Budowy bedg przedtoZzone Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca reprezentowany przez kierownika
budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i
nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot. Ksiega obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementu
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksigegi Obmiaru.
UWAGA: Ksiega obmiaru nie bedzie stanowi¢ podstawy do rozliczenia rob6t w przypadku kontraktu
rozliczanego w oparciu o tzw. ryczatt (umowna cena ryczattowa za wykonanie roboét). Zapisy w ksiedze
obmiaru i obliczenia na tej podstawie ceny za wykonane roboty beda obowigzywaty jedynie dla robét
dodatkowych, zamiennych oraz np. w przypadku przerwania robot.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:

O pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
protokoty przekazania terenu budowy
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
protokoty odbioru robét
protokoty z narad i ustaleh
korespondencje na budowie

OO0Oo0OooOood
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Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego i
przedstawione do wgladu na jego zyczenie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot.
Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Zamawiajagcego o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaréw bedg wpisywane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukc;ji
Zamawiajgcego na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wynikajgcg z
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie uzgodnionym przez Wykonawce
i Zamawiajgcego.

7.2. Zasady okreslania ilosci robo6t i materiatéw.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej, szerokosci — po prostopadtej do osi. Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej,
objetosci bedg wyliczane w m? jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére maja byc
obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to wykonawca bedzie posiada¢ wazne $Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robdt. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie
dokfadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym Przejeciem Robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszych przerw w prowadzeniu Robét i/lub zmianie Wykonawcy Robo6t. Obmiary Robét
zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robo6t. Obmiary Robdt ulegajgcych
zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.
W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

O Odbiorowi robét zanikajgcych i
ulegajagcych zakryciu,

O Odbiorowi czesciowemu —
technicznemu,

O Odbiorowi ostatecznemu,
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O Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgltasza Wykonawca w osobie kierownika budowy wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
w terminach ustalonych w Kontrakcie/Umowie. Jakosc i ilo$¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbioér czesciowy:

Po zakonczeniu etapu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i
potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi
Inwestora o gotowosci odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:

O inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robot,
O protokoty odbiorow technicznych, atesty na wbudowane materiaty,
O dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
0 dziennik budowy,
O protokoty badan i sprawdzen,
O rozliczenie z materiatow powierzonych przez Inwestora, rozliczenia cze$ciowe (etapu) budowy z
podaniem wykonanych elementow, ich iloci i warto$ci brutto — ogétem oraz netto/bez podatku VAT.
Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynno$ci odbioru czesciowego robot stanowigcych przedmiot umowy
w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru czesciowego sporzadzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym
przez Inwestora i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru czesciowego.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

Odbiér koncowy robét:

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
Kontraktu/Umowy.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robot
z Dokumentacjg Przetargowg i ST.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohncowego Robdt jest Protokédt Odbioru Koncowego
Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru korncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowa¢ w szczegolnosci:
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O Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji Kontraktu;

O Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu Robét i wykonaniu ich zgodnie z Dokumentacijg
Projektowg i sztukg budowlana;

O Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw kontraktu i ew. uzupetniajgce
lub zamienne);

O Oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy;

Recepty i ustalenia technologiczne;

Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty);

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze ST;

Protokoty odbioru i przekazania Robét towarzyszacych wtascicielom urzgdzen (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, oswietlenia itp.);

O 0o o8O

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu

Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
Protokoty odbioru czesciowego - technicznego spisanego z udziatem przysztego Uzytkownika;
Zestawienia iloSci wykonanych robét wg elementéw Zaméwienia;

Swiadectwa charakterystyki energetycznej dot. poszczegdlnych budynkoéw;

Protokoty z badan instalacji elektroenergetycznych;

Protokoty odbioru ciagdw dymowych i wentylacyjnych;

Dziatajac jako petnomocnik inwestora nalezy dostarczy¢ - Protokoty kontrolne Panstwowej Strazy
PoZarnej oraz miejscowej jednostki SANEPID-u;

o I e e R e Y o R s [ o

W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny:

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robé6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér Koncowy
Robét”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIE ROBOT
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozyciji kosztorysu. Cena jednostkowa lub
kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i dokumentacji projektowej. Ceny
jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

O robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

O wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,
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O wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
O koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

O podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.

10. SPECYFIKACJA TECHNICZNA POSZCZEGOLNYCH ETAPOW ROBOT

10.1 ROBOTY ZIEMNE

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania roboét ziemnych przy wykonywaniu wykopow i
uksztattowaniu terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i/lub dowiezionym.
Zakres robot obejmuje:

Roboty ziemne przy posadowieniu budynku oraz wykonaniu zasypki, a takze przy elementach
zagospodarowania terenu

O wykopy w gruncie kat. Ill z ziemig na odkfad,

O ztoZzenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawce i uprzednio akceptowanym przez
Inspektora Nadzoru,

O zasypanie wykopow ziemig z odkfadu z zageszczeniem,

O rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw i obsianie terenu.
Z uwagi na to, iz planowana budowa lokalizowana jest na terenie zielonym przed rozpoczeciem realizacji
wystapig roboty zwigzane ze zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej. Ziemie z wykopu skladowaé w
wyznaczonym na planie BIOZ miejscu do czasu jej wbudowania.
Do wykonania robét zwigzanych z robotami ziemnymi moze by¢ wykorzystany sprzet podany nizej lub inny
zaakceptowany przez Zamawiajgcego:

O koparki,

O spycharki,

O réwniarki,

O walce, O ubijaki, O niwelator.

Ziemie mozna przemieszczaé lub przewozié dowolnym $rodkiem transportu. Srodki transportu podlegajg
akceptacji przez Zamawiajacego.

Roboty ziemne obejmujg wykonanie wykopéw liniowych pod budynek i uzbrojenie terenu, posadowienie
elementéw zagospodarowania terenu zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST lub wskazanych przez
Zamawiajgcego. Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie i recznie w sposob okreslony w ST lub przez
Zamawiajgcego.

Warunki szczegélne wykonania Robét

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowej, szerokosc¢
winna by¢ dobrana do szerokosci fundamentow.

1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkdw osiowych, kotkéw Swiadkéw i kotkéw krawedziowych. Wytyczenie robot powinno by¢ wykonane
przez geodete z uprawnieniami. Projektowane osie scian, kanatéw oraz kabli nalezy oznaczy¢ w terenie w
sposoéb trwaty i widoczny z zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za
pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym
zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co okoto 30 — 50 m. Na
naroznikach i kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija sie po obu stronach
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wykopu tak, aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Ciag
reperéw roboczych nalezy nawigzac do reperow sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu. W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami
ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzednych faw.

2. Roboty ziemne

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopow, krzyzujace sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem, powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje. Szerokos¢ wykopu umocnionego uwarunkowana
jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na
deskowanie Scian i uszczelnienie stykdéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odtozony przez Wykonawce na odktad. Przy wykonywaniu wykopow
w bezpodrednim sagsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokosé
posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatlceniem. W miejscu
krzyzowania sie ciggéw pieszych z wykopem nalezy wykonac¢ przykrycie wykopow pomostami z barierkami
dla przejscia pieszych. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm- dla gruntéw
zwieztych, +5 cm- dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia, natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi
+5cm.

3. Przygotowanie podtoza

Fundamenty uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu, w wypadku faw fundamentowych
na chudym betonie. Przed przystgpieniem do wykonania podtoZza nalezy dokonaé¢ odbioru technicznego
wykopu. Materiat na podsypki powinien spetia¢ nastepujgce wymagania:

O nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

O materiat nie moze by¢ zmrozony oraz nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego

materiatu.

4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia faw, $cian fundamentowych oraz
uktadanego przewodu i obiektdéw na przewodzie.
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét. Kontrola
w trakcie Robot winna obejmowac:

O sprawdzenie rzednych zatoZzonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu
Budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonywania wykopéw,
badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
badanie prawidtowos$ci podioza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji,

R I o o |

O badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci oraz zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa mineralnego,

O badanie w zakresie zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowg i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,

O badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

O badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegdblnych jego warstw.
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10.2 ROBOTY BETONOWE - FUNDAMENTOWANIE

tawy fundamentowe zaprojektowano jako wylewane z betonu B20 zbrojone stalg 34GS i St3SX. Lawy
wylewane na warstwie chudego betonu B10 gr. 10 cm.
Prety w narozach nalezy taczy¢, wprowadzajac do taw prostopadtych na dtugo$¢ zakotwienia. Beton
wytwarzany bedzie w Wytworni Betondw i dowozony na plac budowy.
Roboty zwigzane z wykonywaniem konstrukcji fundamentéw zelbetowych nalezy prowadzi¢ sprzetem
przeznaczonym do tych robét.
Do robét betonowych i zelbetowych przewiduje sie sprzet: a)
dowdz zbrojenia

— samochodami dtuzycowymi z wciggarkg o udzwigu min. 2,0
t, b) uktadanie mieszanki betonowej: - pojemnikami do betonu,

— pompami do betonu,

- pneumatyczne za pomocg sprezarek. c)
zageszczanie betonu:

- wibratory wgtebne o odpowiedniej

Srednicy, - wibratory
przyczepne,
- urzagdzenia  odpowietrzajgce  mase
betonows.

d) do obrébki i pielegnacji betonu:
- zraszacze wodne,

Srodki do transportu betonu:
mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). llos¢
~gruszek” nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas
transportu i wbudowania:
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ diuzszy niz:

* 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,

* 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,

* 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.
Przy okreslaniu czasu transportu nalezy uwzgledni¢ konsystencje betonu.
Na prawidtowe wykonanie rob6t fundamentowych sktadajg sie nastepujgce czynniki:

+ deskowania,

* odpowiednia mieszanka betonowa z dostawg na miejsce wbudowania,

+ wiladciwe utoZzenie zbrojenia i masy betonowej w szalunkach wraz z pielegnacjg betonu.

Ogodlne zasady wykonania robét
Ustawianie deskowan nalezy prowadzi¢ po wykonaniu takich czynno$ci jak:
» wytyczenie gléwnych osi budynku,
* sprawdzenie rzednych dna wykopu,
* sprawdzenie, po utozeniu betonu podktadowego, wszystkich rzednych

posadowienia fundamentow,

» wytyczenie obrysu zewnetrznego fundamentéw budynku.
Deskowania powinny zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmiennos¢ ksztattu. Potgczenia poszczegdlnych elementéw
deskowan winny uwzglednia¢ sposéb podawania masy betonowe;.
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Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan do fundamentéw:

» wychylenie od pionu lub od projektowanych ptaszczyzn deskowania i linii przeciecia sie na dtugosci
1 m: 5 mm

* wychylenie od pionu lub od projektowanych ptaszczyzn deskowania i linii przeciecia sie na catg
wysokos¢ konstrukcji: £20 mm

* odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego: 10 mm

» odchylenia w diugo$ci lub rozpietosci: 10 mm

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystenciji
mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic:

- pofozenie zbrojenia,

- zgodnos$¢ rzednych z projektem,

- czysto$¢ deskowania,

- obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada.
W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg
nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badZz tez za posrednictwem rynny,
warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi.
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

+ wibratory wgtebne nalezy stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute z butawami o
srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie
poziomej,

* podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg wibratora,

* podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

+ kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora, odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m,

* czas zageszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60
sekund,

» zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gteboko$ci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu, rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak, aby nie powstawaty martwe pola,

* mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —-5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadéw
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Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu. Zabezpieczenie betonu przy niskich
temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed zamarznigciem przez
okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci w konstrukcjach co najmniej 20 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 20 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczes$niej podjac
dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
Pielegnacija betonu

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu:

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie duzych powierzchni betonowych lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +15°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakohczenia
betonowania rozpoczaé¢ pielegnacje wilgotnosciowag betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
zraszanie min. 3 razy na dobe).

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W

czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Sprawdzenie robét betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.
Kontrola jakosci wykonania fundamentéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi robot zanikajgcych. Warunkiem uznania za prawidtowe
wykonanie robot jest zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek w
ramach tolerancji wymiaréw i obstugi geodezyjnej. Sprawdzeniu podlega :

» usytuowanie fundamentoéw w planie,

* wymiary fundamentéw,

* rzedne wysokosciowe,

* wytyczenie osi konstrukcji, 1 ~ zgodnos¢ jakosci materiatbw z wymagang charakterystykg

wytrzymatosciowa.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz £10 mm.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by¢ wieksze niz £15 mm.

Odbierany beton powinien by¢ uznany za zgodny z wymaganiami normy, dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami Zamawiajgcego, jesli wszystkie przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie. Jezeli
chociaz jedno z badan da wynik ujemny wykonany beton powinien by¢ uznany za niezgodny z
wymaganiami.

W przypadku stwierdzenia odchylen Zamawiajgcy ustala zakres robo6t poprawkowych. Roboty poprawkowe
dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.
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10.3 ROBOTY BUDOWLANE - SCIANY KONSTRUKCYJNE NADZIEMIA
Materiaty:

O pustaki z gazobetonu

O zaprawy murarskie dla materiatéw gazobetonowych

O nadproza prefabrykowane SBN
Wymagania dla materiatow
Bloczki nie mogg by¢ uszkodzone, ich Scianki powinny by¢ proste bez rys i peknieé. Pustaki dostarczone
na budowe muszg posiadac atesty i certyfikaty odpowiadajgce normom.
Nadproza powinny by¢ proste, bez widocznych peknie¢, ubytkéw i innych uszkodzen mechanicznych.
Elementy prefabrykowane dostarczone na budowe muszg posiadaé atesty i certyfikaty producentow
odpowiadajgce normom.
Sciany zewnetrzne grubosci 44 cm, sktadajgce sie z dwéch warstw, 24 cm konstrukcja — gazobeton i 20 cm
ocieplenie ze styropianu. Sciany konstrukcyjne wewnetrzne gr.24cm z bloczkéw gazobetonowych, $ciany
dziatowe z bloczkéw gazobetonowych gr. 12cm.

Ogodlne zasady wykonania robét

Sciane z betonu komérkowego nalezy murowaé na zaprawie cementowo- wapiennej marki 30. W czasie
murowania co jakis czas nalezy sprawdza¢ poziomicg i wezem wodnym doktadnos¢ robét. Bloczki powinny
by¢ uktadane w taki sposdb, aby ich krawedzie tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na przewigzanie poszczegolnych bloczkéw. Ich wigzanie w murze
powinno zapewniaé przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez bloczki warstwy gornej z
przesunigeciem bloczkéw obu warstw wzgledem siebie nie mniej niz 5 cm. Mury z bloczkéw z betonu
komorkowego nalezy wykonywac¢ z zachowaniem spoiny o grubosci nie przekraczajgcej 15 mm — w
przypadku spoin poziomych, i 10 mm — w przypadku spoin pionowych.

Zaprawa powinna by¢ uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej przygotowania, a jezeli temperatura otoczenia
jest wyzsza niz 25° C lub zastosowano cement szybko twardniejgcy - w ciggu 30 minut. Zaprawa
pozostajgca w pojemniku powinna co kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej segregacii
lub utraty sktadnikéw. Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez zaprawe podczas murowania
temperatury wyzszej od 30°C. Zaprawy nie wolno uktada¢ na oblodzonych lub oszronionych elementach.
Nie wolno uktada¢ zaprawy w temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4° C bez specjalnego
zabezpieczenia zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez
przemarzniecie musi by¢ usunieta i zastgpiona nowg na koszt wykonawcy.

Otwory w $cianach nalezy przesklepi¢ nadprozami prefabrykowanymi typu SBN oraz w miejscach
wskazanych w dokumentacji nadprozami monolitycznymi. Nadproza SBN nalezy uktada¢ na murach na
warstwie zaprawy cementowej klasy minimum M10 o grubosci zaprawy minimum 20mm. Niedopuszczalne
jest opieranie nadprozy bezposrednio na murze wykonanym z pustakéw ceramicznych lub betonu
komoérkowego. Minimalna gteboko$¢ oparcia zalezy od dtugosci nadproza i wynosi odpowiednio: dla
nadprozy do 1,2m -10cm, powyzej 1,2m - 15cm.

Roboty murarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac
wykonczeniowych:
* nieréwnosci powierzchni nie powinny przekracza¢ 20 mm na catej powierzchni $ciany,

» odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi nie powinny przekracza¢ 30 mm na catej wysokosci
Sciany,
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» odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie nie powinny
przekracza¢ 6 mm na dtugosci 1 m.

Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac murarskich. Odrzucone
elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana
elementéw podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Podstawe do odbioru technicznego scian stanowig nastepujace badania:

O sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,
sprawdzenia materiatow,
sprawdzenie zapraw,
sprawdzenie sposobu utozenia bloczkow,
sprawdzenie wygladu powierzchni,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi, O sprawdzenie kata miedzy
zatozonymi ptaszczyznami.
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10.4 ROBOTY BUDOWLANE — ROBOTY BETONIARSKIE | ZBROJARSKIE
Materiaty:
O beton B20 oraz B25
stal zbrojeniowa 34GS
drut wigzatkowy
szalunki, podpory i rozpory systemowe

drewno na stemple
Wymagania dla materiatow

O 0o o4

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Kruszywo
winno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712.

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250.

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa
dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy.

Ogodlne zasady wykonania robét Montaz

zbrojenia.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcji mozna wbudowac¢ stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczgcej sie
rdzy. Nie mozna wbudowaé stali zatluszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna grubosé
otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co
najmniej:

0,07 m -dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpér masywnych,

0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpdr masywnych

0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,

0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggdw, gzymsow,

0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymséw.

OOooOooOoO
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Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu n/w
warunkow:

O zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

O nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzgdzen
wytwérczych i montazowych,

O montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien byé dokonywany bezposrednio w deskowaniu,
O montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego,

O zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow
0znaczonego W projekcie,

O dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé Ilub tgczyé tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do fgczenia pretéw o $rednicy do
12 m, przy $rednicach wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i
stupdw nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw na
przemian.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej
nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy
wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub
leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogow dokumentacii
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

O w fundamentach, Scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy ukfada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy bgdz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm,
zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

O przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu,

O przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przy dylatacyjnych stosowac
wibratory wgtebne.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta
do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy
w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odbywac
pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest
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wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania
nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania =zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12
godz. od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej
beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w
nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé¢
wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co
najmniej 15 MPa.

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

O wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
O peknieciairysy sg niedopuszczaine,
O réwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukto$ci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrdwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

O zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukciji,

O zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,

O zapewnia¢ odpowiednig szczelno$¢,

O zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

O wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna
uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢
jednostronnie strugane i przygotowane do fgczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac
potgczenia na pidéro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwrécié
szczegolng uwage na uszczelnienie stykow Scian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i
poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa. Belki gzymsowe oraz gzymsy
wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg byé wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem
wyktadzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg
wymagan dokumentacji projektowe;j.

a) Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie
wymagang projektem wytrzymatosé, stwierdzong na prébkach przechowywanych w warunkach
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczgcymi
metodami badan.

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan.
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c) Usuwanie podpér, dzwigaréw i innych elementéw konstrukcji nosnych moze by¢ dokonane po
usunieciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidiowosci wykonania rozdeskowanych
fragmentéw konstrukcji. Usuwanie podpér rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejnosci aby
nie wywotaé szkodliwych naprezen we wznoszonej konstrukcii.

d) Usuwanie deskowan zabetonowanych stropéw przeprowadza¢ przy zachowaniu nastepujgcych
zasad:

O usuniecie podpdér deskowania stropu znajdujgcego sie bezposrednio pod betonowanym
stropem jest niedopuszczalne,

O podpory deskowania nastepnego, nizej potozonego stropu mogg by¢ usuniete tylko czesciowo,
gdyz pod wszystkimi belkami i podciggami o rozpietosci 4 m i wiekszej powinny by¢
pozostawione stojaki w odlegtosci nie wiekszej niz 3 m,

O catkowite usuniecie deskowania stropéw lezgcych nizej moze nastgpi¢ pod warunkiem
osiggniecia przez beton tych stropéw zatozonej w projekcie wytrzymatosci,

e) Przy usunieciu deskowan nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

O usuniecie bocznych elementéw deskowania nie przenoszacych obcigzenia od ciezaru
konstrukcji dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajgcej
nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementéw, jezeli projekt nie zawiera innych
wytycznych w tym zakresie,

O usuniecie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sie po osiggnieciu przez
beton:

+ dla konstrukcji betonowych i Zzelbetowych wykonywanych w okresie letnim 15 MPa w
stropach i 2 MPa w s$cianach,
+ dla konstrukcji betonowych i Zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych
temperatur 17,5 MPa w stropach i 10 MPa w $cianach,
+ dla belek i podciggdéw o rozpietosci do 6 m 70% projektowanej wytrzymatosci betonu,
a dla konstrukcji nosnych o rozpietosci powyzej 6 m 100% projektowanej wytrzymatosci
betonu,
O deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy,
sprawdzi¢ starannie, czy nie wymagaja naprawy lub wymiany uszkodzonych elementow,
pokry¢ srodkami zmniejszajgcymi przyczepno$¢ betonu,

O ostateczny sposéb rozdeskowania uzgodni¢ z projektantem.

Kontrola jakosci roboét Zbrojenie.
Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjag projektowg
oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, O proba zginania na zimno
wg normy PN-H-04408.

O OooOooOoO
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Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobraé¢ z réznych
miejsc kregu. Jakos$¢ pretdow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik
pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia Usytuowanie
pretow:
O otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie
zmniejszenia grubosci otuliny,
O rozstaw pretéw w swietle: 10 mm,
O odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm, O dtugo$é preta miedzy odgieciami:
10 mm, O miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z dokfadno$cig +1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju
poprzecznym). Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:
O dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie
powinno przekracza¢ 3%,
O liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlne;j
ich liczby na tym precie,
O rdznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ £0,5 cm,
O rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

Tolerancje wymiarowe - betonowanie.

Przed przystgpieniem do robét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowg
geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukciji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (tawy-stopy).
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno byé wieksze niz: 0O
+ 10mm przy klasie tolerancji N1,
O £5mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by¢ wieksze niz:
O +20mm przy klasie tolerancjiN1, £ 15mm przy klasie tolerancji N2. Przekroje.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru i przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:
O + 10 mm przy klasie tolerancji N1,
O £5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie szeroko$ci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz: O 10 mm
przy klasie tolerancji N1, 0O + 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:
O 10mm przy klasie tolerancji N1, 0O 5mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potgczen pretéw nie powinno by¢ wieksze niz:
O 10mm przy klasie tolerancji N1, 0O 5mm przy klasie tolerancji N2.
Powierzchnie i krawedzie.
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Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wieksze niz:
O 7mm przy klasie tolerancji N1, O
5 mm przy klasie
tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze
niz:
O 15mm przy klasie tolerancji N1, O
10mm przy klasie
tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie
powinny by¢ wieksze niz:
O 5mm przy klasie tolerancji N1, 0O
2mm przy klasie
tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie powinny by¢
wieksze niz:
O 6 mm przy klasie tolerancji N1, O
4mm przy klasie
tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego skosnosc¢ (odchylenie od obrysu)
w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz: 0 L/100 » 20 mm przy klasie tolerancji N1,
O L2200 < 10 mm przy Kklasie
tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinno by¢ wieksze niz:
O 4 mm przy klasie tolerancji N1, O 2 mm przy klasie tolerancji N2.
Otwory i wktadki.
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordow i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
O + 10mm przy klasie tolerancji N1, O  + 5mm przy klasie tolerancji N2.
Deskowanie.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:
a) odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1m - 2mm,
b) odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, sciany lub stupa od pionu na 1m wysokosci -1,5mm,
c¢) odchylka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0mm,
d) odchytka ptaszczyzny deskowania Sciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0mm,
e) odchytka od pionu bocznego deskowania Sebra lub podciggu oraz krawedzi przeciecia tych belek -
2,5 mm,
f) odchytki od rozpietosci projektowych:
O belkilub ptyty bezzebrowej £ 15mm, 0O ptyty w przekryciach Zzebrowych + 10mm.
Odchyiki osi scian i stupéw od projektowanego ich potozenia powstate przy montazu deskowan dolnych
kondygnaciji nalezy usung¢ na wyzszych kondygnacjach.
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10.5 ROBOTY BUDOWLANE - OCIEPLENIE SCIAN
Materiaty:
O mineralna zaprawa klejgca (do klejenia ptyt styropianowych)
ptyty styropianowe ekstrudowane (styropian utwardzony i nienasigkliwy)
mineralna zaprawa klejgca (do zatapiania siatki)

taczniki wkrecane z poliamidu z zatopionym w tworzywie trzpieniem wkrecanym z diuga strefa
rozporowa posiadajgcym atest

o I o o |

siatka z widkna szklanego
siatka wzmocniona z wtdkna szklanego (o podwyzszonej odpornosci na zrywanie — strefa cokotu)
tasma rozprezno - uszczelniajgca
podktad gruntujgcy pod tynki szlachetne
tynk mineralny szlachetny — ziarno 1 mm

O farba elewacyjna na podtoze (wg oznaczenia koloréw — wachlarz odcieni)
Wszelkie materiaty do wykonania izolacji termicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych Ilub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.
Materiaty systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe w oryginalnych, nie napoczetych opakowaniach
z nienaruszonymi etykietami.
Mokre produkty systemowe nalezy przechowywac¢ w szczelnie tknietych, oryginalnych pojemnikach nie
dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki nalezy chroni¢ przed bezposrednim wptywem
promieniowania stonecznego.
Zaprawy systemowe nalezy przechowywac w oryginalnych workach chronionych przed wilgocig nie diuzej
niz przez okres wskazany na etykiecie.

O O0ooOoo g
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Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejgcej + 4 C.
Ptyty styropianowe podczas przechowywania chroni¢ przed ptomieniem i uszkodzeniem krawedzi.
Potrzebny sprzet budowlany: rusztowania, wiertarki, pace ze stali nierdzewnej, pace plastikowe.

Ogodlne zasady wykonania robét

Opis techniczny ocieplenia Prace

przygotowawcze.

Nalezy sprawdzi¢ ptaskos¢ $cian i zniwelowaé wszystkie nieréwnosci. Podtoze powinno by¢ réwniez wolne
od wszelkich $rodkéw utrudniajgcych przyklejenie pilyt do podtoza (silikony, oleje, itp.). Przed
przystgpieniem do prac nalezy przygotowa¢ podtoze poprzez zmycie w/w srodkéw przy pomocy twardych
szczotek i wody z szarym mydiem. Otoczenie budynku oraz stolarke zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.
Temperatura otoczenia w czasie pracy i w 24 godziny po jej zakoriczeniu nie moze by¢ nizsza niz +5°C i
nie wyzsza niz +25°C. Nalezy chroni¢ wykonane powierzchnie przed zalewaniem wodg. Okapy i
uszczelnienia nalezy instalowac natychmiast po zakonczeniu instalowania ocieplenia.

Sposab instalacji ocieplenia

Przygotowanie i naktadanie zaprawy klejgce;.

Na uprzednio przygotowane poditoze naktada sie zaprawe klejgca metodg punktowo-pasmowa.
Przygotowanie zaprawy mozna wykona¢ zaréwno recznie, jak i maszynowo. Mieszanie wykona¢ zgodnie z
instrukcja wybranego systemu ocieplenia. Przy wiekszych nieréwnosciach podtoza zaprawe naktada sie
jako pas klejgcy okoto 3-4 cm wzdtuz krawedzi ptyty. Dodatkowo naktada sie na powierzchnie wewnetrzng
szesc¢ punktow klejgcych (plackéw) o Srednicy okoto 10,0 cm. UWAGI:
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O nie nalezy dodawac¢ zbyt duzej ilosci wody, gdyz pogorszy to parametry systemu; O lepiszcze
nalezy ponownie wymieszac po 5 minutach od pierwszego mieszania;
O nalezy wymiesza¢ tylko takg ilos¢ lepiszcza, kidéra zaraz zostanie zuzyta. Mocowanie ptyt
styropianowych.
Instalowanie ptyt zaczyna sie od mocnego podparcia na wypoziomowanym profilu cokotowym. Zakfadanie
ptyt na powierzchni i naroznikach przeprowadza sie w wigzaniu od dotu do gory. Zastosowac piyty ze
styropianu o wymiarach 100x50 cm. Plyte z natozong zaprawa klejgca nalezy przycisng¢ do $ciany i lekko
przesuwajgc doprowadzi¢ do zerwania powstatej powtoki zewnetrznej. Ptyty dociska sie drewniang deska,
sprawdzajac na biezaco prowadnicg ptaskosé powierzchni, obejmujgc 2-4 rzedow piyt styropianowych.
Poniewaz brzeg ptyty musi by¢ catkowicie przyklejony, stale kontrolowaé prawidtowosé klejenia. Po
przyklejeniu ptyt mocuje sie po 4 kotki rozporowe na ptyte. Odlegtosé zewnetrznego kotka od krawedzi ptyty
wynosi minimum 5 cm. UWAGI:

O ptyty styropianowe nalezy uktada¢ poziomo;

krawedzie ptyt powinny by¢ wolne od lepiszcza, réwne na naroznikach i przylega¢ do siebie;

ptyty w narozach nalezy tgczy¢ schodkowo;

gtéwki kotkéw rozporowych nie mogg wystawac poza lico ptyty styropianowej;

jezeli pomiedzy ptytami wystgpi szczelina nalezy jg wypetni¢ tylko przy pomocy odpowiednio

docietych i dopasowanych paskéw styropianu (szczeline mozna powigkszyc), nie wolno wypetniaé¢

szczeliny lepiszczem;

O przy otworach okiennych i drzwiowych ptyty nalepy ktasé tak daleko poza krawedz, aby uzyskaé
mozliwie styczne dopasowanie paska ptyty termoizolacyjnej do oscieznicy;
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O otwory okienne, drzwiowe, itp. powinny by¢é wzmocnione siatkg przed przystgpieniem do zaktadania
ptyt styropianowych;

O po zainstalowaniu ptyt nalezy odczeka¢ minimum 24 godziny zanim zacznie sie nastepne prace;

O calg powierzchnie Sciany ocieplonej oraz wszelkie nieréwnosci ptyt nalepy zeszlifowaé lekkimi,
kolistymi ruchami przy pomocy papieru $ciernego o gradacji 36 (recznie lub mechanicznie), pyt
usungé¢ przy pomocy szczotki lub sprezonego powietrza;

O w celu uzyskania wyraznych naroznikéw szlifuje sie ptyte ptasko wzdtuz prowadnicy.
Zbrojenie zaprawg cienkowarstwowg
Po wyréwnaniu i zeszlifowaniu nierdwnosci oraz usunieciu pytu z ptyt styropianowych, przystepuje sie do
nakfadania drugiej warstwy lepiszcza za pomocg pacy zebatej 10x12 mm, tworzgc tozysko grzebieniowe.
Tkanine zbrojeniowg z widékna szklanego przyktada sie pasami i za pomocg rakli wciska sie w warstwe
zaprawy tgczacej. Tkanina powinna by¢ zatopiona w jednej trzeciej wierzchniej warstwy powtoki
zbrojeniowej. Wtapianie siatki wykonuje sie przy pomocy packi ruchami w ksztaicie litery ,T”. Grubosc¢
spoiwa do zatapiania siatki 1,0-1,2 mm wyznaczona jest profilem packi zebatej, siatki pancernej okoto 2,0
mm. Wszedzie do wysokosci 2,0 m wymagane jest stosowanie siatki pancernej. Zbrojenie przy naroznikach
otwordéw okiennych i drzwiowych przeprowadza sie naklejajgc najpierw kawatek tkaniny z wtékna szklanego
o wielkosci 30x30 cm. Nastepnie zbroi sie catg powierzchnie w obrebie otworu, przeciagajac ja poza
krawedzie otworu. Uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych uzyskuje sie przez zastosowanie tasmy
rozprezno-uszczelniajgcej. Zbrojenie naroznikéw i krawedzi wykonac przy uzyciu specjalnego katownika ze
stali szlachetnej z wtopiong siatkg z widkna szklanego. UWAGI:

O przy zatapianiu siatki nalezy zwrdoci¢ uwage, aby sie nie pofatdowata;

O siatka powinna byé zamoczona w lepiszczu, faktura siatki nie powinna by¢ widoczna; O

poszczegdlne pasy siatki bazowej taczy sie na zaktadke szerokosci minimum 65 mm;
O przez naroza siatka powinna przechodzi¢ w sposob ciggty minimum 20 cm od krawedzi;
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O po zainstalowaniu siatki nalezy doktadnie sprawdzi¢ $ciane upewniajac sie, czy siatka jest
catkowicie zatopiona, gtadka i wolna od nieregularnosci (w przypadku widocznej faktury siatki,
powierzchnie nalezy pokry¢ cienkg warstwa lepiszcza);

O do dalszych prac przystepuje sie po uptywie 48-72 godzin. Naktadanie warstwy wykonczeniowej —
masy tynkarskiej.

Przed natozeniem warstwy tynku podtoze impregnuje sie podktadem gruntujgcym o szorstkiej powierzchni.
Nastepnie, najwczesniej po 24 godzinach, gotowg fabrycznie mase tynkarska miesza sie do uzyskania
odpowiedniej konsystencji, po czym gotowy produkt naktada si¢ na uprzednio przygotowane i suche juz
podioze. Mase tynkarska naktada sie i fakturuje recznie, kontrolujgc jednorodno$¢ faktury zewnetrznej. Po
wyschnieciu tynku, maluje sie elewacje farbg do zastosowania na mineralne podtoza. Kolorystyka wg
projektu i oznaczen na rysunkach elewacji.

Prawidlowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby stanowity ptaszczyzny pionowe lub poziome lub tez
tworzyty powierzchnie krzywe — zgodnie z zaprojektowanym obrysem w dokumentaciji projektowe;.
Krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe lub tukowate. Dopuszczalne
odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. w stosunku do projektowanego promienia nie
powinny przekraczaé: 7 mm — dla tynkoéw kategorii Il i Ill, 5 mm- dla tynkéw IV. Tynki przy szczelinach
dylatacyjnych, na stykach z powierzchniami inaczej wykohczonymi, przy o$cieznicach i podokiennikach itp.
powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przed odciecie tj. pozostawienie bruzdy o szer.
2 do 4 mm, przechodzgcej przez cata grubos¢ tynku. Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢
wykonczone z zaokraggleniem.

Podstawe do odbioru technicznego stanowig nastepujgce badania:
O sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,

sprawdzenia materiatéw,

sprawdzenie przygotowania podfoza,

sprawdzenie grubosci zastosowanych ptyt styropianowych,

sprawdzenie ilosci tgcznikéw na 1 m?,

sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw,

sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych,
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O sprawdzenie prawidtowosci spoinowania i spoziomowania powierzchni tynkéw od ptaszczyzny lub
zatozonego szablonu,

O sprawdzenie kgta miedzy zatozonymi ptaszczyznami, O sprawdzenie faktury i kolorystyki.
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10.6 ROBOTY BUDOWLANE - KONSTRUKCJA DACHU

Materiaty:

Materiaty do wykonania elementdw drewnianych powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w
dokumentacji projektowej oraz PN. Na elementy konstrukcyjne drewniane z drewna kl. C30, elementy
konstrukcji drewnianej powinny by¢ wykonane o wymiarach zgodnych z dokumentacjg z tolerancjg 2mm.
Do mocowania elementéw drewnianych mozna stosowac: gwozdzie karbowane o odpowiednich $rednicach
zgodnie z dokumentacja, gwozdzie srubowe i skrecane, wkrety i Sruby, gwozdzie klamrowe oraz potagczenia
ciesielskie.

Ogodlne zasady wykonania robét

Elementy drewniane oraz murtaty uktada sie okoto 20cm na podktadkach nad ziemig aby umozliwi¢
swobodng cyrkulacje powietrza. Nie dopuszcza sie w zadnym wypadku sktadowaé elementéw na ptask bez
zadaszenia.

Konstrukcja i sposob wykonania poszczegdlnych elementow (kratownic, krokwie, ptatwie, stupki) powinny
by¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. W przypadku braku szczegotowych rozwigzan wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ wilasne do akceptacji przez Inspektora nadzoru. Drewniane elementy
konstrukcyjne nalezy potgczy¢ za pomocg ztgczy ciesielskich oraz fgcznikow systemowych. Konstrukcje
nalezy stezy¢ przy pomocy wiatrownic umieszczonych na potaci dachowej. Przed ostatecznym montazem
konstrukcji nalez skorygowaé geometrie konstrukcji (w rzucie poziomym i przekrojach pionowych).
Konstrukcje nalezy potgczy¢ zgodnie z dokumentacja projektowg. W trakcie montazu nalezy zwréci¢ uwage
na zachowanie geometrii dachu oraz zachowanie wiasciwych spadkow.

W trakcie wykonywania rob6t montazowych nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na:

O wady materiatowe (niewtasciwe przekroje, uszkodzenia, zwichrzenia itp.)
O poprawnos¢ wykonania potgczen, ewentualne ostabienia materiatow
O poprawnos¢ wykonania konstrukcji (zachowanie wymiaréw, gabarytéw, piondw, pozioméw i
spadkoéw)
Kontrola wykonania konstrukcji drewnianych polega na sprawdzeniu poprawnosci wykonania obiektéw
zgodnie z w/w zasadami. Wbudowane materiaty i wykonane elementy powinny spetiaé wymagania normy
PN-B-03150/2000.

10.7 ROBOTY BUDOWLANE - POKRYCIE DACHU
Materiaty stosowane do wykonania robét pokrywczych dachéwkg ceramiczng powinny miec:

O oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

O deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

0 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Se sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia,
daty produkciji.
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Rodzaje materiatow:

O dachéwka karpidwka

kontrtaty, taty drewniane

gasiory dachowe, ggsiory poczatkowe, narozne, trojniki

gwozdzie, klamry, lub inne wyroby systemowe do mocowania dachéwek i ggsioréw

drut do przywigzywania dachéwek i ggsiorow do gwozdzi lub tat - powinien by¢ miekki , o srednicy

1,0-1,6mm

O nieceramiczn i niecementowe systemowe akcesoria uzupetniajgce do pokry¢ dachowych takie jak
tasmy i listwy uszczelniajgce lub wentylacyjne, tasmy do obrébek, grzebienie okapu, ssiati ochronne
itp.

O akcesoria dachowe: ptotek p-$niegowy, fawy i uchwyty kominiarskie i inne

Wszystkie w/w materialy muszg mie¢ wtasno$ci techniczne okreslone przez producenta dachéwek lub
odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych bgdz PN.

O |

Ogodlne zasady wykonania robét

Do wykonywania robdét pokrywczych dachéwka mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonhczeniu i odbiorze

robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto

roboty pokrywcze mogg by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajgcych je prac na dachu takich jak:
O deskowanie i pokrycie papg koszy (zlewéw) dachowych,

wyprowadzenie przewoddéw wentylacyjnych ponad dach,

wykonanie kominéw i nasad kominowych,

otynkowanie lub spoinowanie kominow,

osadzenie masztéw, nézek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych przez
pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania
pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania robét pokrywczych,

O 0o o3

O wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach,
rurach, masztach i podobnych elementach przechodzgcych przez pokrycie dachowe.
Wymagania dotyczace podkiadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych:
Podktad pod pokrycie z dachéwek stanowig faty rozmieszczone poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych
pod katem. Wymagania dotyczgce podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych sg
nastepujgce:
O faty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny
znajdowac sie na krokwiach; faty kalenicowe i grzbietowe mogg by¢é mocowane za pomoca
wspornikéw lub uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

O odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos¢ 1 metra i 30 mm na catej
dtugosci dachu,

O w przypadku instalowania rynien, do czét krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm
do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien sie pokrywaé
z wierzchem taty okapowej,

O wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania ggsiorow,

O wzdluz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska
srodkowa (wzdtuz osi kosza), a po obu jej stronach — deski tgczone na styk,
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O wzdtluz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachoéwkami koszowymi nalezy przybi¢
deske srodkowg wzdtuz osi kosza; grubos¢ deski powinna byé dostosowana do grubo$ci tat, O faty
i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majgcymi aprobaty techniczne,

O podktad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,
O ptaszczyzna potaci z fat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig a tatg kontrolng
potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku
i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.
Warunki prowadzenia robét pokrywczych dachéwkag
Krycie dachéwkg na sucho moze by¢é wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury
powietrza. Roboty pokrywcze dachdwka z uszczelnianiem spoin zaprawg nalezy wykonywac tylko przy
temperaturze nie nizszej niz 5°C, utrzymujacej sie przez catg dobe. Roboty przy uktadaniu dachéwek nie
powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepujg opady atmosferyczne.

Wymagania ogolne dotyczgce wykonywania pokry¢ dachéwkg
a) Dachowki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swojg diugoscig do okapu.

b) Sznur przeciaggniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi dachowek
powinien by¢ w poziomie — dopuszczalne odchytki od poziomu wynoszg (tak jak dla tat) 2 mm na dtugo$ci
1metra i 30 mm na catej dtugosci rzedu.

c) Dolne brzegi dachdéwek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, nie powinny wykazywac
odchylen od linii sznura wiekszych niz £10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte ggsiorami zachodzgcymi jeden na drugi na okoto 8 cm.
O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to ggsiory powinny
byé utozone na zaprawie i przywigzane do gwozdzi wbitych w faty drutem przewleczonym przez
specjalne otwory w tych gasiorach i zakonczonych weztem. Styki ggsiorow powinny by¢ uszczelnione od
strony zewnetrzne;j.

e) Rzad gasioréw powinien tworzy¢ linie prosta, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu tatg nie powinny
przekracza¢ £10 mm.

f) Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczy¢ nakrywg systemowg stosowanego
rozwigzania pokrywczego lub nakrywg z blachy stalowej ocynkowanej bgdz cynkowe;.

g) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukciji
producenta systemu pokrywczego bgadz pasmem z blachy o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm,
zakonczonym rgbkami lezgcymi, wchodzgcymi pod dachéwke.

h) Obrobki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wtazach) dachowych,
masztach itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

Wymagania dotyczgce wykonania pokry¢ dachowkg ceramiczng

Krycie dachdéwka ceramiczng karpidwka (podwdjnie w koronke), powinno by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241. W przypadkach nie objetych ww. normg krycie moze byc¢
wykonane zgodnie z instrukcjg producenta systemu pokrywczego i wymaganiami okreslonymi w
specyfikacji technicznej.

Zabezpieczenie dachéwek na okapach

Dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i
pokrytej podtuznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szeroko$ci w rozwinieciu co najmniej 20
cm, a dolng krawedz dachéwki nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi
w deske okapowa. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje zatozenia rynny, konce
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dachowek na okapie powinny by¢ wysuniete poza krawedz gzymsu i utozone na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej. W tym przypadku zaleca sie wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha
blaszanego.
Réwnos¢ powierzchni pokrycia
Dachéwki powinny by¢ uktadane w ten sposoéb, aby tata o dtugosci 3 m, przytozona na kazdym rzedzie
dachowek réwnolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych odchytek od powierzchni pokrycia niz 5 mm dla
dachowki karpidwki w gatunku | lub nie wiekszych niz 8 mm dla karpidwki w gatunku Il oraz dachowki
zaktadkowej ciggnionej i marsylki.
Rozmieszczenie stykdw prostopadiych do okapu
a) Przy pokryciu dachéwkg karpidowkg (niezaleznie od typu pokrycia), zaktadkowg ciggniong i marsylka styki
prostopadie do okapu powinny by¢é w sasiednich rzedach przesunigete wzgledem siebie o p6t szeroko$ci
dachowki. Dopuszczalne odchyiki nie powinny przekracza¢ +1 cm przy kryciu karpiéwkg i £5 cm przy kryciu
dachowka zaktadkowg ciggniong i marsylka.
Wielkos$¢ zaktadow
Poszczegdlne réwnolegte do okapu rzedy dachdéwek powinny zachodzi¢ na sasiednie, nizej utozone rzedy
na dtugos¢ wynoszgcg dla pokrycia z dachowki karpidowki uktadanej podwdjnie w koronke 14-15 cm (sg to
rzedy podwadjne, uzyskane przez zawieszenie na kazdej facie jednoczesnie dwéch warstw dachowek, z
ktérych dolng tworzg dachdéwki zaczepione bezposrednio za fate, wierzchnig za$ za goérne krawedzie
dachowek poprzedniej warstwy z przesunieciem o poét szerokosci dachéwki, tak by wierzchnia warstwa
rzedu pokrywata dolng na dtugosci 32-33 cm),
Zamocowanie dachowek do tat
Przy pokryciu dachowkg karpiéwka (niezaleznie od typu pokrycia):

O w strefach klimatycznych Il i lll wg PN-77/B-02011 co pigta lub co szosta dachéwka w rzedzie

poziomym powinna by¢ przymocowana do taty,
O w strefie klimatycznej | tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej panujacych
wiatrow nalezy mocowac dachéwki, jak w strefach klimatycznych I1i 111

Sposbéb mocowania powinien by¢ zgodnie z PN-71/B-10241.
Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wedtug wymagan podanych w instrukcji producenta systemu
pokrywczego dachdéwkg ceramiczng, bgdz zgodnie z PN-71/B-10241.
Zabezpieczenie dachéwek na okapach
Przy obu rodzajach krycia dachéwki wystajgce na okapach poza lico muru powinny by¢ zabezpieczone
przed podrywaniem przez wiatr, np. za pomocg odeskowania. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja
projektowa nie przewiduje zatozenia rynny, konce dachéwek na okapie powinny by¢ utozone na zaprawie
wapienne;.
Rozmieszczenie stykéw prostopaditych do okapu
Styki dachéwek w rzedach poziomych, prostopadte do okapu, powinny by¢ przesuniete wzgledem stykow
w sgsiednich rzedach o pét szerokosci dachowki. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ 10 mm
przy kryciu dachéwka karpiowkg podwdjng i £5 mm przy pokryciu dachowkg zaktadkowg. Wielko$¢
zaktadéw
Poszczegdlne, rownolegte do okapu, rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sgsiednie, nizej utozone rzedy
dachowek 6-9 cm przy kryciu dachéwkg karpidwka podwojng i 5-7 cm przy kryciu dachéwka zaktadkowa.
Zamocowanie dachowek do fat
Przy kryciu dachéwka karpiowka — w strefach Il i 11l wg PN-77/B-02011 co pigta lub sz6sta dachéwka w
rzedzie poziomym powinna by¢ przymocowana do faty. Natomiast w strefie | dachéwki mogg by¢ nie
przymocowane.
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10.8 ROBOTY BUDOWLANE - PODLOZA POD POSADZKI
Materiaty:

O zageszczona podsypka piaskowa
beton zgodnie z projektem
zbrojenie z gotowych siatek Q131
styropian

folia budowlana

s I s I |

Wykonanie podtoza

Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ wykonane mozliwie szybko bezposrednio przed
przystgpieniem do wykonania podtoza, aby nie wystgpito nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie.
Rozpoczecie wykonania podioza z betonu moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze zageszczenia gruntu i
podsypki piaskowo-zwirowej.

Przy sprawdzeniu stanéw gruntéw w podtozu nalezy stosowa¢ makroskopowe metody badah gruntéw
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami. Roboty przygotowawcze

Nalezy wykonaé¢ sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego zgodnie z projektem konstrukcji.

W przypadku, gdy stopien zageszczenia podtoza gruntowego jest nizszy niz podano w projekcie nalezy
dokonac¢ zageszczenia na gtebokosé co najmniej 50 cm, wedtug zalecen konstruktora.

Podktady powinny by¢ wykonywane w temperaturze mozliwie zblizonej do temperatury uzytkowania
podtogi. Najbardziej wskazana jest temperatura 15+18 °C, przy czym nie powinna by¢ ona nizsza niz 5 °C,
a w zadnym przypadku — zarébwno w czasie wykonywania, jak i pielegnacji podktadu — nizsza niz 0 °C.
Roboty zasadnicze

Podsypka piaskowa

Na przygotowanym podtozu gruntowym uktada¢ podsypke piaskowg. W przypadku, gdy grubos$¢ podsypki
jest wieksza niz 20 cm, nalezy uktadaé warstwami i zageszcza¢. Wilgotnos¢ podsypki podczas
zageszczania przez ubijanie powinna by¢ taka, aby umozliwione byto skuteczne jej zageszczanie bez
pojawienia sie wody na jej powierzchni.

Podtoza betonowe

Podtoza nalezy wykona¢ z betonu (klasa zgodnie z projektem) z uwzglednieniem dylatacji.

Podktady betonowe nalezy pielegnowac w ciggu nastepnych 10-ciu dni. Najwygodniej jest przykry¢ je folia.

Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okreslony termin, po ktérym beton powinien uzyskac
wymagana wytrzymato$¢, to nalezy jg sprawdzac¢ po 28 dniach.
Podtoze powinno by¢ rowne i mie¢ jednolitg barwe. Niedopuszczalne sg pekniecia i rysy wloskowate.
Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekroczyé 5 mm. Spoziomowanie powierzchni — dopuszczalne
odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno by¢ wieksze niz £+ 5 mm na catej dlugo$ci
lub szerokosci podtoza.
Badanie podtoza powinno obejmowac sprawdzenie:

O materiatéw,

O wygladu zewnetrznego i wykonczenia,

O réwnoscii spoziomowania powierzchni,

O grubosci podtoza, O szczelin dylatacyjnych.
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Sprawdzenie wygladu zewnetrznego i wykohczenia podioza nalezy przeprowadzaé wzrokowo,
sprawdzajgc, czy podtoze odpowiada wymaganiom.

10.9 ROBOTY WYKONCZENIOWE - TYNKI
Rodzaje materiatéw

O tynki gipsowe

O tynki zwykte cementowo-wapienne
Wymagania dla materiatow
Zaprawy i szpachle uzyte do wykonania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom polskich norm:

O gipsowe wg PN-75/B-14505

O cementowo — wapienne — PN-65/B-14503

O piasek odmiany Il wg BN-69/6721-04
Przygotowanie podtoza
Przed przystgpieniem do robdt tynkowych powinny byé ukonczone wszystkie roboty stanu surowego,
wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy oraz osadzone
oscieznice drzwiowe. Podtoze winno by¢ przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepszg przyczepnosé
tynku. Marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci podtoza
oraz jego charakteru ubytkowego. Nalezy wykona¢ tynki tréjwarstwowe przy zastosowaniu zaprawy M7.
Tynk powinien by¢ na catej powierzchni Scisle powigzany z podtozem, a w tynkach wielowarstwowych
réwnie poszczegdlne warstwy tynku powinny $cisle przylega¢ do siebie na catej powierzchni. Tynki powinny
by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 50C.
Przygotowanie podtoza
Podtoze powinno by¢ réwne ale szorstkie i przed tynkowaniem obficie zwilzone woda.
Odchylenie od powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 2 mm na 1 m, od kierunku
poziomego nie wieksze niz 3 mm na 1 m. Tynki gipsowe
Podtoze - powierzchnia powinna by¢ porysowana ostrym narzedziem w skosng kratke. Bezposrednio przed
tynkowaniem podtoze winno by¢ oczyszczone z kurzu miekka szczotkg na sucho, a nastepnie lekko
zwilzone wodag.
Wady i uszkodzenie powierzchni tynkéw.
Nierownosci — miejscowe, widoczne na powierzchniach otynkowanych, wynikajgce z techniki wykonania
tynku dopuszczalne sg do gtebokosci 1 mm oraz dtugosci do 5 cm w liczbie 3 szt. na 10 m? powierzchni
otynkowane;.
Wypryski i specznienia — powstajace na powierzchni tynku z powodu obecnosci w zaprawie niezlasowanych
czastek wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne.
Pekniecia i wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli
przenikajgcych z podioza, plesni itp. sg niedopuszczalne.
Zacieki majgce postac trwatych $ladéw na powierzchni tynkéw sg niedopuszczalne.
Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow
Krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn otynkowanych powinny byé prostoliniowe. Dopuszczalne odchylenia
promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny
przekracza¢ 7 mm (dla tynkow kategorii Ill). Tynki przy szczelinach dylatacyjnych, na stykach z
powierzchniami inaczej wykohczonymi, przy o$cieznicach i podokiennikach itp. powinny byé zabezpieczone
przed peknieciami i odpryskami przez odciecie tj. pozostawienie bruzdy o szerokosci 2 do
4 mm, przechodzacej przez cata grubo$¢ tynku. Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny byé
wykonczone z zaokraggleniem.
Podstawe do odbioru technicznego tynkéw stanowig nastepujgce badania:

33



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST 1.0

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,

sprawdzenia materiatow,

sprawdzenie przyczepnosci do podtoza,

sprawdzenie grubosci,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw,

sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych,

[ [ [ [ o Y o |

O sprawdzenie prawidtowosci spoinowania i spoziomowania powierzchni tynkéw od ptaszczyzny lub
zatozonego szablonu, O sprawdzenie kata miedzy zatozonymi ptaszczyznami.

10.10 ROBOTY WYKONCZENIOWE - GLAZURA, TERAKOTA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
posadzek z terakoty i oktadzin $ciennych z glazury.
Wykaz pomieszczen i sposéb wykonczenia scian wymagajgcych powierzchni zmywalnych i posadzek wg
dokumentacji, gdzie okreslono powierzchnie poszczegodlnych pomieszczen.
Materiaty- wymagania:
O ptytki szkliwione z potyskiem o powierzchni fakturowanej /antyposlizgowe/ — IV klasa $cieralnosci
kolor nalezy uzgodni¢ z Inwestorem,

glazura — szkliwiona nieprzepuszczalna,
kleje do posadzek,
silikon,
O masa uszczelniajgca — przepona wodoszczelna.
Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

I I o |

0 barwa: wg wzorca producenta,

O nasigkliwo$¢ po wypaleniu: nie mniej niz 2,5%,

O wytrzymato$¢ na zginanie: nie mniejsza niz 25,0 MPa,

O Scieralnos¢: nie wiecej niz 1,5 mm,

O mrozoodpornos¢: liczba cykli nie mniej niz 20, O kwasoodpornos¢: nie mniej niz 98%, 0O

tugoodpornosé: nie mniej niz 90%. Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

O dtugosc¢ i szerokos¢: £1,5 mm,

O grubos¢: £0,5mm, 0 krzywizna: 1,0 mm.
Gresy — wymagania dodatkowe:

O twardos¢ wg skali Mahsa: 8,

O Scieralno$¢: V klasa Scieralnosci,

O naschodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Ptytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:

O stopnice schoddw,

O listwy przypodtogowe, O katowniki, O narozniki.
Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa albo kle;.
Do wypetnienia spoin stosowaé zaprawy wg. PN-75/B-10121:

O zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej,

O zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i mgczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
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Do wykonania posadzek z ptytek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu rob6t budowlanych, robét tynkarskich
oraz robot instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji. Zagruntowanie podtoza.

Przed wykonaniem izolacji podifoza nalezy je oczysci¢ i doktadnie odkurzy¢, a nastepnie zagruntowac¢ za
pomoca pedzla lub miekkiej szczotki, nie dopuszczajgc do tworzenia sie katuz. Po czterech godzinach
przystepuje sie do przygotowania przepony uszczelniajgcej. Przepone mozna na zagruntowane podtoze
naktadac pedzlem. Aby uzyska¢ powtoke wodoszczelng konieczne jest naniesienie dwdch warstw o tgcznej
grubosci ok. 0,8 mm. Druga warstwe mozna nanosi¢ nie wcze$niej niz po uptywie pét godziny. W narozach
(na styku ze Scianami) przepone nalezy wzmocni¢ tasmg uszczelniajacg wklejong w swiezg pierwszag
warstwe preparatu uszczelniajgcego, catos¢ pokry¢ drugg warstwa materiatu. Przepone uszczelniajgca
nalezy wyprowadzi¢ do wysokosci 20-30 cm powyzej punktéw czerpalnych wody. Uktadanie ptytek.

Po uptywie pottorej godziny na przeponie mozna juz mocowacé ptytki ceramiczne, stosujgc zaprawe klejgca,
przeznaczong do podtozy odksztatcalnych. Sypka zaprawe trzeba wymiesza¢ z woda przy uzyciu wiertarki
z mieszadtem. Po podtozu rozprowadza sie jg pacg zebata. Jej zeby powinny by¢ tym wieksze, im wigksze
sg plytki. Po docisnieciu swieza zaprawa musi pokrywac¢ co najmniej 2/3 powierzchni montazowej ptytki.
Jesli tak nie jest, nalezy zastosowaé pace o wiekszych zebach. Przy rozprowadzaniu kleju wierzchofki
zebow musza dotykac podtoza, a paca musi by¢ trzymana pod jednakowym katem.

Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Terakote nalezy uktada¢ zachowujgc szeroko$é spoin max. 3 mm. Uzyskanie jednakowego ich rozmiaru
utatwi stosowanie krzyzykéw dystansowych. Po uptywie dwéch dni mozna przystgpi¢ do spoinowania.
Naroza oraz miejsca przy przyborach nalezy uszczelni¢ silikonem w kolorze fug. Fuge nalezy wciska¢ w
przestrzenie miedzy ptytki. Nadmiar trzeba zebra¢ wilgotna, czesto ptukana gabka, a wyschniety nalot
usung¢ sucha szmatka. Silikon wprowadza sie w naroza pistoletem i w ciggu 5 minut wygtadza powierzchnie
spoiny narzedziem zwilzonym wodnym roztworem mydta.

Kontrola jakosciowa robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent ptytek posiada atest wyrobu.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikow biezacych badan
wyrobu na Scieranie w przypadku terakoty.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki z ptytek terakotowych i oktadziny z glazury polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej ST: Spoiny
miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ max. 3 mm (w kazdym pomieszczeniu jednakowa). Spoiny
powinny przebiegaé prostoliniowo. Posadzka powinna byé czysta. Ewentualne zabrudzenia kitem Ilub
zaprawg nalezy usungc¢ niezwiocznie w czasie uktadania ptytek. Powierzchnia posadzki powinna byé réwna
i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma albo o okreslonym pochyleniu spadku. Nieréwnosci powierzchni mierzone
jako przeswity miedzy dwumetrowg fatg a posadzka nie powinny wynosi¢ wiecej niz 5 mm na catej dtugosci
taty. Spadki ptaszczyzn posadzek w kierunku kratki sciekowej — 1 %.

10.11 ROBOTY WYKONCZENIOWE - MALOWANIE
Materiaty:

- farba dyspersyjna akrylowa do wnetrz nawierzchniowa,

- farby podkfadowe.

Nalezy zastosowac farby ekologicznie bez rozpuszczalnikow.
Malowanie Scian i sufitow

Podtoze musi by¢ czyste, suche, trwale odttuszczone. Przed wykonaniem warstwy nawierzchniowej
wykonaé gruntowanie podtoza farba rozcienczong ok. 20%. Zastosowac¢ farbe o stopniu potysku — mat.
Nie malowa¢ w temperaturze ponizej +50C.
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Badanie powtok przy odbiorach nalezy przeprowadzac po zakonczeniu wykonania, nie wczesniej niz po 7
dniach.

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powtok malarskich polega na:

O stwierdzeniu rbwnomiernego roztozenia farby,

O stwierdzeniu jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorem producenta,

O stwierdzeniu braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy,

O stwierdzeniu braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatow powtoki i widocznych
okiem nieuzbrojonym $ladéw pedzla itp. w stopniu kwalifikujagcym odbierang powierzchnie
malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnaniu w $wietle rozproszonym barwy
wyschnietej powtoki malarskiej z barwg wzorca, ktéry w przypadku naktadania powtok bez podktadu
wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na takim samym podtozu, o powierzchni mozliwie
zblizonej do faktury podtoza.

Sprawdzenie potysku nalezy wykona¢ przez ogledziny powioki w $wietle rozproszonym. Rodzaj potysku
przy powtokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajacy potysku w $wietle odbitym.

Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza si¢ metoda uproszczong — przez zarysowanie
powtoki w kilku miejscach paznokciem. Powtoka jest odporna na zarysowanie jesli po wykonaniu préby nie
wystgpig na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym.

10.12 SUFIT PODWIESZANY
Rodzaje materiatow
Ptyty w systemie
Profile gtéwne T-24 | = 3600 mm
Profil poprzeczny T-24 | = 1200 mm
Profil przyscienny katowy
Wieszak z elementem rozpreznym
Pret wieszakowy z oczkiem i z hakiem
Koftki rozporowe, dyble

O Drut stalowy w razie potrzeby @ 1 mm
Do wykonania sufitu podwieszonego mozna przystgpi¢ po ukonczeniu prac instalacyjnych.
Maksymalny rozstaw profili konstrukcji T-24: poprzeczne—60cm, podtuzne—-60cm, profile gtéwne
I=3600=120, maksymalny rozstaw wieszakdéw. Catkowite obcigzenie konstrukcji do 25 kg/m?. W miejscu
dylatacji w budynku wykonac dylatacje konstrukcyjna w suficie podwieszonym przy pomocy listwy
systemowej.
Po montazu sufit nalezy pomalowaé po uprzednim przygotowaniu podioza: usung¢ wszelkie
zanieczyszczenia, ewentualne uszkodzenia uzupetni¢ szpachla i przeszlifowaé. Jako grunt pod malowanie
nie nalezy stosowaé farby wodoodpornej. Do malowania zastosowa¢ wszelkie farby np. dyspersyjne. Nie
nalezy stosowaé¢ farb wykonanych na bazie mineralnej (wapno, szkto wodne). Dyspersyjne farby
krzemianowe mogag by¢ stosowane pod warunkiem stwierdzenia ich przydatnosci oraz doktadnych
wskazowek do ich stosowania na podiozach gipsowych.

OO0O0Oo0OoOooOoQ
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10.13 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
Rodzaje materiatow:
O oknaidrzwi wg wykazu stolarki
O okna PCV - otwieralno — uchylne
O infiltracja powietrza — napowietrzacie higrosterowane (nawiewniki) 0  szyby o izolacyjnosci
UW/(m?K)] = 0,9
szkto termoizolacyjne niskoemisyjne thermoflat
okucia obwiedniowe
zamki wpuszczane
zewnetrzne parapety 5% spadku
drzwi wewnetrzne drewniane HDF
U[W/(m2K)] dla drzwi wejsciowych < 2,6, pozostate bez okreslenia
izolacyjnos¢ akustyczna dla drzwi wejsciowych Rw >32 dB
zestawy oku¢ dla drzwi wejsciowych do lokali T
klasa odporno$ci antywtamaniowej dla drzwi wejsciowych do lokali A
izolacyjnos¢ akustyczna dla drzwi wejsciowych Rw >32 dB
pianka montazowa
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego polega na:

OO O0O0OO0OO0OoOooOooOooOoO

O stwierdzeniu niezniszczonych czy uszkodzonych fragmentéw i narozy, O jednolitego
natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorem producenta,

O braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy, odstajgcych ptatow powtoki i zarysowan.
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac¢ kitem trwale plastycznym,
a szczeling przykry¢ listwg. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne
odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci okna i nie wiecej niz 3 mm. Rdéznice
wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

O 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

O 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

O 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypeinienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem
ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokfadnie zamknaé. Osadzenie parapetow wykonywaé po
catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. Osadzanie stolarki drzwiowej
Doktadnos$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych. Oscieznice mocowaé
za pomocag kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. OsScieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu Swiadectwem ITB. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie
oscieznic w pionie i poziomie.
Przeszklong $ciane dziatowg z profili aluminiowych montowaé zgodnie z zaleceniami producenta.
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10.14 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.

Betonowa kostka brukowa zastosowana bedzie do utozenia utwardzonego pasa wokét budynku.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek
powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczaé
2mm.

Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

grubos¢ kostki: 60 mm oraz 80mm Tolerancje

wymiarowe wynosza:

O nadlugosci £ 3 mm,

O na szerokosci + 3 mm,

O nagrubosci + 5 mm.
Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢é mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢é mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek). Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-06250 i wynosic¢ nie wiecej niz 5%. Odporno$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna
by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-0625. Odpornosc¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania
i odmrazania probek jest wystarczajgca, jezeli:

O prébka nie wykazuje peknieé,

O strata masy nie przekracza 5%,

O obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek niezamrazanych nie jest

wieksze niz 20%.

Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosié nie wiecej
niz 4 mm.
Ogodlne zasady wykonania robét
PodtoZze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed
skutkami przemarzania.
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien byc¢
zgodny z dokumentacjg projektowsg.
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy. Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna
stosowa¢ krawezniki uliczne betonowe wg BN80/6775-03/04 lub inne typy kraweznikow zgodne z
dokumentacjg projektowg lub zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712.
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
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Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetnic¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej ST:

O pomierzenie szerokosci spoin,

O sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

O sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

O sprawdzenie, czy przyjety kolor nawierzchni jest zachowany.
Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie
powinny przekracza¢ 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg z tolerancja 10,5%. RO&znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ £1 cm. Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szeroko$ci
projektowanej o wiecej niz £5 cm. Dopuszczalne odchyitki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekracza¢ +1,0 cm. Czestotliwo$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.
Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m?
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam,
gdzie poleci Zamawiajgcy.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

O przygotowanie podtoza,

O ewentualnie wykonanie podbudowy, O

wykonanie podsypki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w ST ,Wymagania ogdlne”.

11. PRZEPISY ZWIAZANE | POLSKIE NORMY

Rozporzgadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i
badania .

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia.

PN-73/S-02202 Przepusty. Podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-84/S-96024 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
PN-B-11110:1996 Surowce skalne lite do produkcji kruszyw famanych stosowanych w budownictwie
drogowym

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych zwir i mieszanka.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych — piasek. PN-B-
11213:1997 Materialy; kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe. BN-
80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Ptyty drogowe.

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-06050:1999 Geotechnika. Oznaczenie powierzchni wtasciwej gleby. Wymagania ogdlne.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i
badania .

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze PN-
61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

WYKAZ POLSKICH NORM DO OBOWIAZKOWEGO STOSOWANIA

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-87/B-02013 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenie oblodzeniem.
PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

PN-86/B-02015 Obcigzenie budowli. Obcigzenie zmienne srodowiskowe. Obcigzenie temperatura
PN-B-02025: 1998 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych.

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
PN-B-02151.03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementéw budowlanych.
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PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach. PN-82/B-02403
Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
otwartego. Wymagania.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podioza budowli. Ogdlne zasady obliczeh.

PN-B-03002: 1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenia.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-03150: 2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03340: 1999 Konstrukcje murowe zespolone. Obliczenia statyczne i projektowanie. cato$¢ normy PN-
83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
PN-86/E-05003.01- 04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.
PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne proj. i budowa PN-IEC 60364

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 61024-1:20010chrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.

PN-EN 1SO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspoétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PRZEPISY :

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn. z 2000r. Dz. U. Nr 106, poz. 1126 ze zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzgadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dot. bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Arkady 1989

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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