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PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonano w oparciu o:

e umowe z Inwestorem,

e uzgodnienia z Inwestorem,

e decyzje nr GGN.6733.1.D.2021 z dnia 15.03.2021r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

e mape do celéw projektowych, skala 1:500,

e Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 1333 z pézn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2019r., poz.1065 z pdzn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.1609 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r., nr 169, poz.1650 z pdzn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajéw innych form
wychowania przedszkolnego, warunkéw tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich dziatania (t.j. Dz. U
z 2020r. poz. 1520);

e Rozporzadzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny
Srodkow spozywczych,

e Ustawe z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia (t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 2021).

e normy i przepisy branzowe,

e projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany.
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l. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO- MATERIALtOWYCH
1. Opis stanu istniejacego budynku

Budynek w ksztatcie litery U, sktadajacy sie z czesci o zréznicowanych wysokosciach. Wieksza czes¢ obiektu jest
2-kondygnacyjna (parter + pietro). Od strony pdtnocno-zachodniej znajduje sie parterowa dobuddéwka (wiatrotap
i szatnie), a w czesci pietrowej takze czesciowe podpiwniczenie. Budynek przekryty stropodachami wielospadowymi.
Maksymalna wysokos$é budynku wynosi ok 11,72m. Budynek zaliczany jest do budynkdw niskich. Budynek wykonany
jest w technologii tradycyjnej - murowanej. Elewacje budynku wykorczone tynkiem cementowo-wapiennym w kolorze
kremowym. Dach pokryty papa. Budynek stanowi siedzibe szkoty podstawowej im. Orfa Biatego oraz publicznego
przedszkola w Powierciu. Gtéwne wejscie do czesci szkolnej znajduje sie od strony pétnocno-zachodniej. Natomiast
wejscie do przedszkola znajduje sie od strony wschodnio-pétnocnej segmentu sportowego. Oddziaty przedszkole
znajdujg sie na | pietrze, w poblizu sali sportowej. Pozostata cze$¢ budynku wykorzystywana jest na potrzeby szkolne.
Bezposrednio do budynku szkolno-przedszkolnego, od strony potudniowo-wschodniej, przylega kottownia gazowa
obstugujaca caty kompleks.

Szczegbétowe dane na temat stanu istniejagcego budynku (przeznaczenie, dane liczbowe, rozwigzania konstrukcyjno-
materiatowe) wg inwentaryzacji budowalnej.

2. Opis stanu projektowanego

2.1. Dane ogodlne

Projekt obejmuje rozbudowe istniejgcego budynku szkolnego z oddziatami przedszkolnymi o nowe, niezalezne skrzydto

przeznaczone na oddziaty przedszkolne.

Zakres robdt budowlanych obejmuje:

— rozbudowa - kompleksowa budowa budynku od podstaw,

— przebudowa budynku istniejgcego- wykonanie pofgczenia istniejacej kuchni z projektowg rozdzielnia poprzez
okienko podawcze.

W ramach inwestycji projektuje sie rozbudowe istniejacego budynku szkolnego z oddziatami przedszkolnymi o nowe

skrzydto przeznaczone na oddziaty przedszkolne. Planuje sie rozbudowe od strony elewacji pétnocno-zachodniej,

tj. dobudowe do istniejgcego skrzydta z zapleczem kuchennym. Nowe skrzydto przedszkolne parterowe, w formie

prostopadtoscianu, z stropodachem dwuspadowym, ograniczonym z wszystkich stron attyka. Gtéwne wejscie do

obiektu znajdowac sie bedzie od strony pétnocnej i dostosowane bedzie do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Zakres robot budowlanych dotyczacych rozbudowy obejmuje:

- kompleksowg budowe budynku - roboty ogélnobudowlane wraz z robotami wykoriczeniowymi,

- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepfa,

- wykonanie instalacji klimatyzacji,

- wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprgdowych (instalacja o$wietlenia podstawowego, instalacja oswietlenia

awaryjnego, instalacja gniazd ogdlnych oraz dedykowanych DATA, instalacja odgromowa, instalacja alarmowa,

instalacja monitoringu, instalacja przeciwpozarowa: wyfgcznik ppoz., samozamykacz w oknie przeciwpozarowym),

- wykonanie instalacji telekomunikacyjnych (instalacje internetowe s$wiattowodowe, TV-audio-video oraz instalacja

nagtosnienia w sali spotkan z rodzicami).

2.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

» Fundamenty

Fundamenty zelbetowe monolityczne. Pod catoscig fundamentéw wykona¢ podktad z chudego betonu klasy C8/10
o grubosci 10cm. tawy fundamentowe zelbetowe t1 i t3 80x40cm, £2 60x40cm z betonu C20/25, zbrojone 4¢12 stalg
B500SP, strzemiona ¢8 ze stali BSOOSP co 30cm. Poziom posadowienia — 1,84 (liczony od poziomu wykoriczonej
posadzki parteru +0,00). Poziom chudego betonu —1,94.

UWAGA: Grunty warstwy IB posiadajg stopien zageszczenia Ip na poziomie 0,40. Przed wykonaniem posadowienia
budynku nalezy dogesci¢ grunty uzyskujac stopien zageszczenia Ip 2 0,50. Wyniki zageszczenia powinny by¢ sprawdzone
przez uprawnionego geologa. Lokalizacja poszczegdlnych warstw gruntu zgodnie z dokumentacjg badan podtoza
gruntowego, stanowigca zatacznik do niniejszego projektu.

» Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe z bloczkdw betonowych gr.24cm.
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> Sciany nadziemia
Sciany noéne z betonu komérkowego gr.24cm odmiany 600, A=0,16 W/mK, murowane na cienka spoine. Sciany
dziatowe parteru z betonu komérkowego gr. 12cm odm. 600. Scianki oddzielajace kabiny w WC z ptyt laminowanych
gr.28mm, o wysokosci 1,50m w tazienkach dzieci oraz na catg wysokos¢ pomieszczenia (3m) w WC personelu. Pomiedzy
pom. 1.21 i 1.22 sciana akustyczna mobilna. Wymagane parametry $ciany akustycznej:
— grubos¢ panelu : 110mm,
— izolacyjnos$é akustyczna Rw 50 dB,
— obstuga manualna,
— parkowanie w osi,
— sugerowana dtugosc listew przysciennych: 80mm
— przyjeta szeroko$é pojedynczego panelu 1183mm (6 paneli),
— wysokos$¢ panelu na catg wysokos¢ pomieszczenia (3m),
— moduly zawieszone w torze jezdnym instalowanym w ptaszczyznie sufitu,
— kazdy z modutéw przesuwnej sciany dziatowej sktada sie z:

e aluminiowo-stalowej ramy nosnej,

e aluminiowych listw krawedziowych, tgczacych pomiedzy sobg moduty uszczelkg magnetyczng,

e poziomych, wysuwanych z modutu listw rozpierajacych sufit-podtoga,

e wypetnienia materiatem dzwiekochtonnym,

e okfadziny w postaci tablicy magnetycznej suchoscieralnej.
» Nadproza
Nadproza w $cianach nosnych i dziatowych strunobetonowe typu SBN. Nadproze N1 Zzelbetowe monolityczne
24x40cm, z betonu C25/30, zbrojone dotem 6¢20, gérg 2¢12 stalg BS00SP, strzemiona ¢8 2-ciete ze stali B500SP.
Nadproze N2 zelbetowe monolityczne 24x40cm, z betonu C25/30, zbrojone dotem 212, gérg 2¢12 stalg B500SP,
strzemiona ¢8 2-ciete ze stali B500SP. W miejscu projektowanego nowego otworu w istniejgcej $cianie nosnej (okno
05) wykonaé nadproze w postaci belki ztozonej z ksztattownikéw stalowych (2xC200). Stal ksztattownikéw stalowych
$235. UWAGA: Nadproze w $cianie istniejgcej nalezy wykonac¢ przed projektowang rozbudowa.
» Stupy/ rdzenie
Rdzenie zelbetowe monolityczne. Rdzen R1 o przekroju 24x24cm, z betonu C20/25, zbrojony 4¢12 stalg B500SP,
strzemiona ¢8 ze stali B5S00SP. Rdzern R2 o przekroju 24x46cm, z betonu C20/25, zbrojony 4¢$12 stalg B500SP,
strzemiona ¢8 ze stali B500SP.
» Stropodach
Zaprojektowano stropodach odpowietrzany, dwuspadowy. Konstrukcja nosna w postaci lekkiego stropu panelowego
strunobetonowego gr. 20cm (strop typu SMART lub inny rGwnowazny). Przyjeto strop SMART 20/60 kanaty 60x140,
zbr. 4x ¢ 12.5 mm dotem + 2 x ¢ 6.85 mm gora. Stropodach o nastepujacym uktadzie warstw od dotu: 3,5 cm sufit
kasetonowy akustyczny, 46,5cm przestrzen instalacyjna, 20cm strop panelowy strunobetonowy, paroizoptytlacja (folia
PE lub papa), 20cm styropian EPS 100 o A= 0,031 W/mK., 0-30cm warstwa spadkowa ze styropianu, papa perforowana,
papa podktadowa, papa wierzchniego krycia.
> Wience
Wience zelbetowe monolityczne. Wieniec $ciany fundamentowej W1 24x24cm, z betonu C20/25, zbrojony 4¢12 stalg
B500SP, strzemiona ¢8 ze stali BSOOSP co 30cm. Wienice stropu: W2 17x20cm, W3 10x20cm z betonu C25/30, zbrojone
$12 stalg B500SP, strzemiona ¢8 ze stali B5S00SP.
» Wymian stropu
Wymian zelbetowy monolityczny z betonu C25/30, zbrojenie gtéwne ¢14, strzemiona ¢8, stal B5S00SP.
> Sufity podwieszane
W salach przedszkolnych, biurach, na korytarzu oraz we wiatrotapach sufit podwieszany kasetonowy dzwiekochtonny
o nastepujgcych parametrach (sufit S1):
— ptyty demontowane 60x60cm, gr. 35mm,
klasa pochtaniania dzwieku A,
bezposrednia izolacyjnosé akustyczna: Rw = 21dB,
— dzwiekoizolacyjnosé sgsiadujgcych przestrzeni: Dn,f,w = 41 dB,
— reakcja na ogien: A1.
W tazienkach, zmywalni i rozdzielni sufit podwieszany kasetonowy o nastepujacych parametrach (sufit S2):
— zmywalne ptyty sufitowe, odporne na zachlapanie wodg,
— ptyty demontowane 60x60cm, gr. 12mm,
— klasa pochtfaniania dZzwieku D,
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— reakcja na ogien: A1,

— odpornos¢ na wilgo¢: do 100% RH,

— stabilno$¢ wymiarowa nawet przy duzej wilgotnosci.

W pozostatych pomieszczeniach sufit podwieszany kasetonowy o nastepujgcych parametrach (sufit S3):

— ptyty demontowane 60x60cm, gr. 15mm,

— klasa pochtaniania dzwieku A,

— reakcja na ogien: A1,

> Posadzka na gruncie

Posadzka w obiekcie betonowa o nastepujgcym uktadzie warstw od dotu: 20cm podsypka piaskowa, 10cm podktad
betonowy C8/10, izolacja przeciwwilgociowa (geomembrana PEHD gr.0,75mm), 12cm styropian EPS 100
(A=0,031 W/mK), izolacja przeciwwilgociowa (folia PE gr. 0,3mm), 5cm posadzka betonowa zbrojona* z betonu C16/20,
1,5cm ptytki ceramiczne / 0,5cm wyktadzina PVC - w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia.

*zbrojenie w postaci siatki zbrojeniowej do wylewek, 15x15cm, fi 3,0mm; dopuszcza sie, zamiast siatek, zastosowanie
zbrojenia rozproszonego z wiékiem polipropylenowych w ilosci 0,6 kg/m3.

» Pokrycie dachu

Jako pokrycie stropodachu przyjeto pape. Papa perforowana: papa asfaltowa perforowana na osnowie z welonu
szklanego gr. 2mm. Papa podkfadowa: papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS na osnowie
z tkaniny szklanej gr. 4mm. Papa wierzchniego krycia: papa asfaltowa zgrzewalna modyfikowana SBS na osnowie
z witdkniny poliestrowej, gr. 52mm. Dodatkowo na papie wierzchniego krycia, jako warstwe chronigcg przed
promieniowaniem UV, zastosowa¢ mase asfaltowg modyfikowang SBS z aluminium do zabezpieczania pokryé
dachowych.

> lzolacje termiczne

Izolacja termiczna posadzki na gruncie w postaci styropianu EPS 100 gr.12cm o A= 0,031 W/mK. lzolacja termiczna
$cian zewnetrznych fundamentowych w postaci ptyty XPS gr.10cm o A= 0,032 -0,035W/mK. Izolacja termiczna scian
zewnetrznych nadziemia w postaci styropianu gr.15cm o A= 0,031W/mK. Sciana oddzielenia przeciwpozarowego
ocieplona za pomoca wetny mineralnej gr.15cm o A= 0,035W/mK. Izolacja termiczna stropodachu w postaci styropianu
EPS 100 gr.20cm o A= 0,031W/mK. Izolacja attyki: pionowa od strony stropodachu oraz pozioma (na gérze Sciany) w
postaci styropianu gr.15cm o A= 0,031W/mK. UWAGA: w $cianie oddzielenia ppoz. ocieplenie attyki za pomoca wetny
mineralnej gr.15cm.

> lzolacje przeciwwilgociowe

Izolacja przeciwwilgociowa taw fundamentowych w postaci grubowarstwowej masy asfaltowej (masa PMBC)- zalecana
grubos¢ warstwy min. 3mm. lzolacja przeciwwilgociowa scian fundamentowych: pozioma — papa asfaltowa, pionowa
obustronnie grubowarstwowa masa asfaltowa (masa PMBC)- zalecana grubos$¢ warstwy min. 3mm. Dodatkowa izolacja
$cian fundamentowych stykajacych sie z gruntem: folia kubetkowa 0,5mm (na warstwie ptyt XPS). lIzolacja
przeciwwodna posadzki na gruncie: geomembrana PEHD gr.0,75mm oraz folia PE grubosci min. 0,3mm. lzolacja
przeciwwilgociowa (paroszczelna) stropu: folia PE grubosci min. 0,2mm. Pod ptytki ceramiczne
w pomieszczeniach mokrych (tazienki, pomieszczenia kuchenne), jako hydroizolacje, zastosowac folie w ptynie.

> lzolacje akustyczne

W salach przedszkolnych, biurach, na korytarzu oraz we wiatrotapach sufit podwieszany kasetonowy dzwiekochtonny.
Parametry sufitu wg danych w pkt Sufity podwieszane.

W salach przedszkolnych ponadto dZzwiekochtonne panele écienne zamocowane na tylnej scianie ($cianie bez stolarki)
w formie pasa od wysokosci 120cm do 240cm. UWAGA: Zdjecie pogladowe. Kolorystka i ksztatt paneli
w poszczegdlnych salach do ustalenia z Inwestorem.

Zdj. 1. Panele akustyczne — zdjecie poglgdowe
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> Tynki i oktadziny zewnetrzne

Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe (np. silikonowe lub silikatowo-silikonowe) - :
w kolorze kremowym (RAL 1014). Cokét budynku wykonczony tynkiem mozaikowym [

w kolorze szarym.

Na elewacjach elementy dekoracyjne w postaci réznokolorowych paneli azurowych

z aluminiowej ptyty kompozytowej typu dibond (ACP). Propozycja wzoru panelu: : ‘%
Bubble. Kolory uzyte w projekcie RAL 3020, 3004, 6024, 1013, 5002, 5022. = S B
Na elewacji frontowej napis ,PRZEDSZKOLE”- rdznokolorowy (kolorystyka ta sama -I'ﬂ '

L] 1
co paneli azurowych). Czcionka napisu Showcard Gothic wysokosci 80cm. = : f ' B
Przy wejsciach do budynku (do wiatrotapéw) elewacja pokryta farbg koloru RAL 6024. | A
Sposéb montazu ptyt dekoracyjnych oraz wykonanie podkonstrukcji zgodnie ¥ ‘ ‘e
z wytycznymi danego producenta. ' . o t‘:'[.;} 5 |
Szczegotowy wyglad elewacji zgodnie z czescig graficzng opracowania (rys. 3T). L P &

Zdj. 2. Dekoracyjne panele elewacyjne — zdjecie poglgdowe

> Tynki i oktadziny wewnetrzne

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne, wykoniczone gtadzig gipsowa. W tazienkach oraz zapleczu kuchennym

oktadziny scienne do wysokosci co najmniej 2,0m w postaci ptytek ceramicznych.

> Woykoiczenie $cian i podtog

Jako wykonczenie podtég wyktadziny PVC (heterogeniczne, przeznaczone do obiektéw uzytecznosci publicznej),

wyktadziny flokowane oraz ptytki ceramiczne. Sciany malowane farbami emulsyjnymi. Wykoriczenie poszczegdlnych

pomieszczen zgodnie z opisem w pkt. 2.3.

Wymagane parametry wyktadzin PVC

— Wyktadzina heterogeniczna akustyczna PVC w rolce

— Klasyfikacja obiektowa: 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu (grupa Scieralnosci T)

— Grubos¢ catkowita: 3,25 mm

— Grubos¢ warstwy uzytkowej: 0,80 mm

— Instalacja: klejona

— Wagniecenie resztkowe: < 0.10 mm

— lzolacyjnosé od dzwiekéw uderzeniowych - ALw: 19 dB

— Poziom emitowanego hatasu: Klasa A (< 65 dB)

— Antyposlizgowos¢: R10, R9

— Odpornos¢ na nogi mebli: Brak uszkodzen

— Oddziatywanie kotek krzeset: Brak uszkodzen

— Zwijanie sie pod wptywem ciepta: £ 8 mm

Wymagane parametry wykfadziny flokowanej

— wyktadzina flokowana w rolce (wyktadzina dywanowa, ktdra jest catkowicie zmywalna i wodoodporna. Jest tez
przyjazna alergikom),

— Klasyfikacja obiektowa: 33 Intensywne natezenie ruchu

— Grubosé catkowita: 4,3 mm

— Instalacja: klejona kierunkowo,

— Klasa komfortu: LC1

— Budowa runa: 100% PA (nylon 6.6) blisko 80 mln wtékien/ m?

— Odpornos¢ na scieranie: >1000 cykli

— Odpornos¢ na dziatanie kétek meblowych: r > 2,4 Ciggte uzytkowanie. Zgodne

— Antyposlizgowos¢: Suchy - bardzo niskie ryzyko poslizgu, Mokry - niskie ryzyko poslizgu

— lzolacja akustyczna dzwiekdéw uderzeniowych: ALw > 21 dB

— Pochtanianie dzwieku: aw = 0,10 (H)

— Szczelno$¢: Wodoodporna
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Wymagane parametry pfytek podfogowych

— Klasa antyposlizgowosci: min. R10,

— Klasa $cieralnosci: min. PEI 3

> Ostony grzejnikowe

W pomieszczeniach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci na
grzejnikach centralnego ogrzewania nalezy umieszczaé ostony,
ochraniajace od bezposredniego kontaktu z elementem grzejnym. Jako
obudowe grzejnikdw zastosowac panele azurowe z ptyt MDF, koloru
biatego.

Zdj. 3. Ostona grzejnikowa — zdjecie poglgdowe
Uwaga: Zdjecie pogladowe. Wzdr azuru do ustalenia z Inwestorem. y

» Stolarka
Stolarka okienna PVC o U = 0,9 W/m?K, wyposazona w rolety wewnetrzne. Stolarka drzwiowa zewnetrzna PVCo U =
1,3 W/m?2K. Stolarka zewnetrzna w kolorze biatym. Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewnopodobna, kolorystyka do
ustalenia z Inwestorem. Okno oddzielenia przeciwpozarowego aluminiowe wyposazone w system zapewniajacy
samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru (sitownik). Okna dachowe (do dachéw ptaskich), Umax=1,1 W/mZK,
kolor biaty, sferyczny modut szklany, okno otwierane elektrycznie.

Szczegoty zgodnie z zestawieniem stolarki (rys. 4T).

» Parapety

Parapety wewnetrzne PVC w kolorze zgodnym z kolorystyka okna. Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze
grafitowym (RAL 7015).

> Odwodnienie liniowe stropodachu

Korytka ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej, z perforacjag umozliwiajacq podtgczenie do kanalizacji DN 100,
szeroko$é: 205 mm, wysokosé: 45 mm, ruszt pretowy. Produkt przeznaczony dla ruchu pieszego.

» Rury spustowe

Rura spustowa $100mm. Rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze grafitowym - RAL 7015.
» Obrdbki blacharskie

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze grafitowym - RAL 7015.

> Kominki wentylacyjne stropodachu odpowietrzanego

Nalezy zapewni¢ wentylacje pokrycia stropodachu poprzez wykonanie 10 szt. kominkéw
wentylacyjnych. Kominek wentylacyjny do pap zgrzewalnych. srednica: DN 110 mm,
kolor: czarny - RAL 9005.

Zdj. 4. Kominek wentylacyjny do papy — zdjecie poglgdowe

» Taras na gruncie
Tarasy wytozone ptytami tarasowymi 40x40cm gr. 4,5cm. Ptyta tarasowa szara ptukana. Ukfad warstw tarasu zgodnie

z czescig graficzng opracowania (rys. 2T). Taras przy wejsciu gtéwnym (niski) ograniczony za pomocg palisad
18x12x80cm w kolorze grafitowym. Natomiast tarasy tylne (wysokie) ograniczone za pomocg gazonéw 40x30x20cm
(mur oporowy) w kolorze grafitowym. Proponuje sie obsadzenie gazonéw roslinnoscig.

Zdj. 5. Ptyta tarasowa Zdj. 6. Obrzeze palisadowe Zdj. 7. Gazon — zdjecia poglgdowe
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» Schody zewnetrzne

Schody zewnetrzne wykona¢ analogicznie jak tarasy - z ptyt tarasowych. Elementy brzegowe (krawed? stopnia)

w postaci obrzeza palisadowego 6x51x30cm w kolorze grafitowym, ustawionego na fundamencie z chudego betonu.

Stopnie wykfadane ptytg tarasowg (szara ptukana).

» Balustrady

Tarasy i schody zabezpieczone balustradg szklang. Wymagane parametry balustrady:

— balustrada szklana ze stali nierdzewnej

— szyba 44.1 8mm VSG laminowana, przezroczysta

— stupek fi 42,4x2 mm z uchwytami do szkta o grubosci 8 mm

— porecz: rura fi 42,4x2 mm

— gatunek stali: AlSI 304

— wykonczenie: satyna (szlif 320)

— 13cznik przegubowy pochwytu ze stupkiem (tzw. "gtéwka stupka"), w ktérym istnieje mozliwos¢ regulacji kata
nachylenia

— marka montazowa fi 100 mm o grubosci 5 mm na trzy otwory 12x9 mm (fasolka)

— rozeta maskujaca fi 105 mm

wysokos¢ balustrady, mierzona do wierzchu poreczy powinna wynosi¢ 1,10m.

_Zdj. 8. Balustrada szklana — zdjecia poglgdowe

> Zadaszenia nad wejsciami do obiektu

Nad wejsciami do wiatrotapéw nalezy zamontowac¢ daszki. Daszek szklany nad drzwi wejSciowe o wymiarach 200 x
120cm. Zadaszenie sktada sie z zestawu wspornikdw ze stali nierdzewnej o bardzo wysokiej, jakosci i wytrzymatosci
w kolorze satynowym, szyby ze szkfa hartowanego o grubosci 13 mm dodatkowo wzmocnione folig oraz kotew do
montazu daszka do $ciany. Zamocowanie zadaszenia zgodnie z wytycznymi producenta.

N

\ D =200 cm
W G=120cm
W=79-87cm

UWAGA: Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiadac certyfikaty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie — zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021r.,
poz. 1213).

Rys.. 1. Schemat daszka szklanego nad wejsciem
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2.3. Wykonczenie pomieszczen i wyposazenie state

Wiatrotap (pom. 1.1, 1.13)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ wyktadzing PVC. Wyktadzina PVC powinna by¢ wywinieta na Sciane na wysokos¢
ok 10cm (cokot). Sufit podwieszany kasetonowy. Sciany pomalowaé farba. Zaleca sie wykonaé lamperie $cienng do
wysokosci ok 1,50m w postaci farby hydrofobowej, odpornej na wielokrotne zmywanie detergentami oraz wnikanie
zanieczyszczen. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.

Pomieszczenie socjalne (pom. 1.2)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ wyktadzing PVC. Wyktadzina PVC powinna by¢ wywinieta na Sciane na wysokos¢
ok 10cm (cokat). Sufit podwieszany kasetonowy. Sciany do wysokosci co najmniej 2,0m pomalowac farbg hydrofobowa,
odporng na wielokrotne zmywanie detergentami i dziatanie grzybéw plesniowych oraz wnikanie zanieczyszczen.
Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem. Pomieszczenie wyposazone bedzie w szafki kuchenne oraz
zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem z doptywem biezacej zimnej i cieptej wody. Fragment $ciany przy aneksie
kuchennym, pomiedzy ciaggiem dolnych i gérnych szafek, wytozy¢ ptytkami ceramicznymi.

WC personelu (pom. 1.3)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Sciany do wysokosci co najmniej 2,0m wytozy¢ ptytkami
ceramicznymi. Sufit podwieszany kasetonowy. Sciany pomalowaé farba. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia
z Inwestorem. W pomieszczeniu znajdowac sie bedzie 1 kabina ustepowa wydzielona za pomocg ptyt laminowanych
gr.28mm oraz umywalka z dostepem do biezgcej zimnej i cieptej wody (w przedsionku). W pomieszczeniu nalezy
zamontowad: podajnik papieru toaletowego w kabinie WC oraz podajnik recznikdw papierowych, dozownik do mydta
i lustro w przedsionku.

WC gosci / niepetnosprawni (pom. 1.4)

Posadzke w pomieszczeniu wytozyé ptytkami ceramicznymi. Sufit podwieszany kasetonowy. Sciany do wysokosci co
najmniej 2,0m wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Sciany powyzej pomalowac¢ farba. Kolorystyka pomieszczenia do
ustalenia z Inwestorem. W toalecie znajdowac sie bedg: 1 miska ustepowa przystosowana dla oséb niepetnosprawnych,
umywalka przystosowana dla oséb niepetnosprawnych z doptywem biezacej zimnej i cieptej wody; porecze state (przy
Scianach) oraz ruchome (od strony przestrzeni otwartej), utatwiajgce korzystanie z urzadzen higienicznosanitarnych.
W pomieszczeniu nalezy zamontowac: podajnik papieru toaletowego, podajnik recznikéw papierowych, dozownik do
mydta i lustro.

Pomieszczenie porzadkowe (pom. 1.5)

Pomieszczenie wyposazone w zlew gospodarczy jednokomorowy z wyciggang baterig z doptywem biezgcej zimnej
i cieptej wody. Pomieszczenie stuzy¢ bedzie do poboru wody na cele utrzymania czystosci oraz do przechowania
niezbednego sprzetu: wiadro, mop, miotta, Scierki, Srodki czystosci itp. Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ ptytkami
ceramicznymi. Sufit podwieszany kasetonowy. Sciany pomalowa¢ farba. Sciany do wysokosci co najmniej 2,0m
malowac farbg hydrofobowg, odporng na wielokrotne zmywanie detergentami i dziatanie grzybow plesniowych oraz
whikanie zanieczyszczen (zgodnie z §78 WT). Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.

Zmywalnia (pom. 1.6)

Posadzke w pomieszczeniu wytozyé ptytkami ceramicznymi. Sufit podwieszany kasetonowy. Sciany do wysokosci co
najmniej 2,0m wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Sciany powyzej pomalowac¢ farba. Kolorystyka pomieszczenia do
ustalenia z Inwestorem. Pomieszczenie wyposazone w blaty robocze z szafkami, 2 zmywarko-wyparzarki podblatowe,
zlewozmywak dwukomorowy i umywalke z doptywem biezgcej zimnej i cieptej wody oraz szafe przelotowa.
Pomieszczenie wyposazone bedzie takze w zawdr czerpalny ze ztgczka do weza oraz wpust kanalizacyjny podtogowy
z syfonem —stanowisko stuzgce do mycia wozka kelnerskiego.

Rozdzielnia (pom. 1.7)

Posadzke w pomieszczeniu wytozyé ptytkami ceramicznymi. Sufit podwieszany kasetonowy. Sciany do wysokosci co
najmniej 2,0m wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Sciany powyzej pomalowac¢ farba. Kolorystyka pomieszczenia do
ustalenia z Inwestorem. Pomieszczenie wyposazone w blat roboczy z szafkami, szafe przelotowga (dostepng rowniez
z zmywalni) oraz umywalke z doptywem biezacej zimnej i cieptej wody.

Sala przedszkolna (pom. 1.8, 1.14, 1.21, 1.22, 1.29)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ czeSciowo wyktadzing PVC oraz czesciowo wyktadzing flokowang (czesé
przeznaczona do zabawy). Wykfadzina powinna by¢ wywinieta na $ciane na wysokos¢ ok 10cm (cokot). Sufit
podwieszany kasetonowy. Sciany pomalowac farba. (UWAGA: Cze$¢ $ciany pokryta farbg magnetyczna suchoscieralna
— wg rys.197). Sciane tylng pomieszczenia ($ciana bez stolarki), wytozy¢ panelami akustycznymi w formie pasa od
wysokosci 120cm do 240cm. Kolorystka pomieszczenia oraz ksztaft paneli w poszczegdlnych salach do ustalenia
z Inwestorem.
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WC dzieci (pom. 1.9, 1.15, 1.20, 1.23, 1.28)

Posadzke w pomieszczeniu wytozyé ptytkami ceramicznymi. Sufit podwieszany kasetonowy. Sciany do wysokosci co
najmniej 2,0m wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Sciany powyzej pomalowac¢ farba. Kolorystyka pomieszczenia do
ustalenia z Inwestorem. W tazience znajdowac sie beda: 2 kabiny ustepowe, wydzielone $ciankg systemowa gr. 28mm
o wysokosci 1,5m z przeswitem nad podtogg 0,15m z miska ustepowa dla dzieci na wysokosci 32cm; 2 umywalki dla
dzieci umieszczone na wysokosci 55-65cm oraz brodzik z natryskiem. W pomieszczeniu nalezy ponadto zamontowac:
podajniki papieru toaletowego, podajnik recznikdw papierowych, dozowniki do mydfa i lustra.

Pomieszczenie gospodarcze (pom. 1.10, 1.16, 1.19, 1.24, 1.27, 1.30)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ wyktadzing PVC. Wyktadzina PVC powinna by¢ wywinieta na Sciane na wysokos¢
ok 10cm (cokét). Sufit podwieszany kasetonowy. Sciany pomalowa¢ farba. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia
z Inwestorem.

Szatnia (pom. 1.11, 1.17, 1.18, 1.25, 1.26)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ wyktadzing PVC. Wyktadzina PVC powinna by¢ wywinieta na Sciane na wysokos¢
ok 10cm (cokat). Sufit podwieszany kasetonowy. Sciany do wysokosci co najmniej 2,0m pomalowac farbg hydrofobowa,
odporng na wielokrotne zmywanie detergentami i dziatanie grzybéw plesniowych oraz wnikanie zanieczyszczen.
Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.

Korytarz (pom. 1.12)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ wyktadzing PVC. Wyktadzina PVC powinna by¢ wywinieta na Sciane na wysokos¢
ok 10cm (cokdt). Proponuje sie uktad posadki z zastosowaniem dwdch wzoréw wyktadziny. Wyktadzina W1 we wzory
geometryczne, utozona w sposdb kierujgcy do wyjscia z budynku (do wiatrotapéw), natomiast wyktadzina W2 jednolita.
Sufit podwieszany kasetonowy. Sciany pomalowac farba. Zaleca sie wykonaé lamperie $cienna do wysokosci ok 1,50m
w postaci farby hydrofobowej, odpornej na wielokrotne zmywanie detergentami oraz wnikanie zanieczyszczen.

Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.
| b/

b)
Zdj. 9. Wyktadzina— zdjecie poglgdowe a) wyktadzina W1 b) wyktadzina W2.
UWAGA: Zdjecie pogladowe. Kolorystka i wzory wyktadziny do ustalenia z Inwestorem.

Biuro (pom. 1.31, 1.32)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ wyktadzing PVC. Wyktadzina PVC powinna by¢ wywinieta na Sciane na wysokos¢
ok 10cm (cokdt). Sufit podwieszany kasetonowy. Sciany pomalowa¢ farba. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia
z Inwestorem.
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3. Obliczenia statyczne i wymiarowanie elementéw konstrukcji

3.1. Zalozienia przyjete do obliczen i opinia geotechniczna

Obliczenia statyczne zostaty wykonane na podstawie nastepujgcych Norm:

PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukc;ji

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar
objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne-
obcigzenie $niegiem.

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne-
oddziatywania wiatru.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkow

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkow

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne
i reguty dotyczace budynkéow

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1: Zasady ogdlne.

Materiaty konstrukcyjne

Przyjeto nastepujace materiaty konstrukcyjne:

- beton C20/25, C25/30,

- stal zbrojeniowa B500SP,

- stal ksztattownikéw stalowych S235.

Lokalizacja

Lokalizacja obiektu znajduje sie w Il strefie obcigZenia $niegiem (obcigzenie charakterystyczne s=0,9kN/m?)

i w | strefie obcigzenia wiatrem (charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru qp=0,30kN/m?).

Opinia geotechniczna

Oceny geotechnicznych warunkéw posadowienia dokonano na podstawie przeprowadzonych badan gruntu

(Dokumentacja badan podtoza gruntowego z maja 2021r., opracowana przez mgr inz. Stanistawa Bielewskiego,

uprawnienia w zakresie geologii inzynierskiej Nr VII-1091).

Z analizy wykonanych badan wynika, ze:

- podtoze gruntowe nie jest jednolite, lecz uwarstwione, sktadajace sie z gleby, piaskéw drobno i srednio ziarnistych,
piaskow gliniastych oraz glin piaszczystych,

- wode gruntowg stwierdzono we wszystkich otworach badawczych na gtebokosci 0,9 m p.p.t;

- na terenie objetym inwestycjg stwierdzono warstwe gleby o grubosci ok. 30cm, ktdra nie nadaje sie jako grunty
budowlane i wymagane jest ich catkowite usuniecie (w obrebie planowanych obiektéw),

- zgodnie z projektem tawy fundamentowe posadowione bedg na rzednej 96,16 m n.p.m na warstwie chudego
betonu (chudy beton na rzednej 96,06 m n.p.m), a wiec w warstwie piasku drobnego i $redniego (warstwa IB) oraz
w warstwie piasku gliniastego (warstwa IIC),

- grunty warstwy IB posiadajg stopien zageszczenia Ip na poziomie 0,40. Przed wykonaniem posadowienia budynku
nalezy dogesci¢ grunty uzyskujgc stopien zageszczenia lp 2 0,50. Wyniki zageszczenia powinny by¢ sprawdzone przez
uprawnionego geologa;

- grunty warstwy IIC posiadaja stopien plastycznosci na poziomie 0,25 i nadajg sie do posadowienia budynku.

Warunki gruntowo-wodne ocenia sie jako ztozone (wystepujace w przypadku warstw gruntéw niejednorodnych,

nieciggtych, zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujacych mineralne grunty stabonosne, grunty organiczne

i nasypy niekontrolowane, przy zwierciadle wéd gruntowych w poziomie projektowanego posadawiania i powyzej tego

poziomu oraz przy braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych).

Biorac pod uwage rodzaj planowej inwestycji, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania

obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463), obiekt zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej.

Budynek posadowiony bedzie za pomoca fundamentéw bezposrednich — faw fundamentowych zelbetowych. Sciany

fundamentowe z bloczkéw betonowych, zwienczone wiencem zelbetowym
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3.2. Zebranie obciazen

3.2.1. Stropodach rozbudowy

Obciazenia state
Wspétczynnik czesciowy ys= 1,35

Lp Opis obcigzenia Obc. char. [kN/m?]
1 | Papa wierzchniego krycia [5 kg/m?] 0,050
2 | Papa podktadowa [5 kg/m?) 0,050
3 | Papa perforowana [5 kg/m?] 0,050
4 | Styropian spadkowy 30cm [0,45kN/m3x0,30] 0,135
5 | Styropian 20cm [0,45kN/m3x0,20] 0,090
6 | Folia PE gr. 0,2mm [0,135 kg/m?] 0,002
7 | Strop panelowy strunobetonowy gr. 20cm [300kg/m?] 3,000
8 | Sufit kasetonowy akustyczny [5,6 kg/m?] 0,056
3 3,433

Obcigzenia zmienne od instalacji podwieszonych

Wspétczynnik czesciowy ys= 1,50
Przyjeto obcigzenie zmienne od instalacji podwieszonych réwne: 0,50 kN/m?

Obcigzenia zmienne - UZYTKOWE

Wspétczynnik czesciowy y= 1,5

Przyjeto obcigzenie uzytkowe dachu jak dla kategorii H (dachy bez dostepu, z wyjatkiem zwyktego utrzymania
i napraw): qia = 0,4kN/m?

Dodatkowe obcigzenie zmienne - UZYTKOWE

Wspétczynnik czesciowy ys= 1,5

W celu uwzgledniania mozliwej przysztej nadbudowy budynku do obliczer konstrukcji stropu przyjeto dodatkowe
obcigzenie uzytkowe stropu jak dla kategorii C1 (szkoty) : 3,0 kN/m?2 + obcigzenie zastepcze od $cianek dziatowych: 1,2
kN/m2. Do dalszych obliczer: przyjeto: gk2 = 4.2 kN/m?

Obciagzenia zmienne - SNIEG

Wspétczynnik czesciowy ys= 1,5

Strefa sniegowa: Il

Obciazenie $niegiem dachdéw dla sytuacji trwatej i przejsciowe;j: s= ;i Ce Ct Sk

Wi- wspofczynnik ksztattu dachu, C. —wspotfczynnik ekspozycji, C; — wspdifczynnik termiczny, si — wartosc¢
charakterystyczna obcigzenia sniegiem gruntu

Kat nachylenia potaci: a3 = a;=3°

Parametr Wartosé

Wartos¢é charakterystyczna obcigzenia $niegiem

Sk = 0,90 kN/m? (tabl. NA.1 PN-EN 1991-1-3:2005)

Wspétczynnik ekspozyciji

Ce=1,0 (tabl. 5.1 PN-EN 1991-1-3:2005)

Wspodtczynnik termiczny

C:=1,0 (pkt.5.2. PN-EN 1991-1-3:2005)

Wspotczynnik ksztattu dachu

0° < o < 30°
{1 =0,8 (tabl. 5.2. PN-EN 1991-1-3:2005)

Przypadek I: Dach r6wnomiernie obcigzony Sniegiem

s= 0,90x 1,0 x 1,0 x 0,8 = 0,720 kN/m?

0.72
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Przypadek Il: Tworzenie sie zasp $nieznych przy attyce
h =0.54m b; =9.72m b, = 19.44m [, = 2.7m

) (Z-h 2-by ) ) (2-0.54 2-9.72 8) 1.200

= min(—; ;8) = min ; ;8] =1
Ha s L 0.900 ° 1.00
S =, - s = 1.200 - 0.900 = 1.080 =
Obcigzenia zmienne - WIATR
Wspétczynnik czesciowy ys= 1,5
Bazowa predkos¢ wiatru: Vb= Cdir Cseason Vb,0
Vb,0- wWartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru; cqir- wspotczynnik kierunkowy; Cseason- Wspotczynnik sezonowy
Srednia predko$¢ wiatru na wysokosci z nad poziomem terenu: Vm(z) = c(2)-co(z) Vb

c(z) = wspdtczynnik chropowatosci, c,(z) wspdétczynnik rzezby terenu (orografii), vu - bazowa predkosc wiatru
Wartos¢ bazowa cisnienia predkosci wiatru

1 2
Qo= P Vb

Ve~ bazowa predkosé wiatru; p- gestosé powietrza. p = 1,25 kg/m?

Intensywno$¢ turbulencji:

IV(z) = ———
co(2) ln(%)
Wartos$¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru:
apl2)= [1+7 1 (2)10,5 pvn¥(2) = cel2) G
Ce(z)- wspotczynnik ekspozycji; qp- wartos¢ bazowa cisnienia predkosci wiatru
Sita wywotywana przez wiatr FWe= CsCd Qp (Ze) Cpe
csCqa — wspdtczynnik konstrukcyjny, qp (ze) — wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru, cp,- wspdtczynnik cisnienia

Dane dla budynku:

Strefa wiatrowa: |

A=98,0 m.n.p.m

Kategoria terenu: Il

Nachylenie potaci dachowej: 3°(dach ptaski)
Dtugos¢ budynku: L=35,96m

Szerokos$¢ budynku: B=19,44m

Wysokos$¢ maksymalna: 4,95m

cqir=0,8 (tabl. NA.2. PN-EN 1991-1-4:2008)
Cseason=1 ,0 (tabl. NA.2.. PN-EN 1991-1-4:2008)
=10 (pkt. 4.3. PN-EN 1991-1-4:2008)
cscg=1,0

Wysokos¢ odniesienia, przyjeta do obliczen jako catkowita wysokos¢ budynku : z, = 5.94m
Wartosci vy 00raz gno przyjeto na podstawie tablicy NA.1 PN-EN 1991-1-4:2008.

Vb= 22 [m/s]

Qb0 = 0,30 [kN/m?]

vp= 0,8* 1,0* 22=17,60[m/s]

Iv=0,209

¢=0,915

qp =(1+7-0.209)-0.5-1.25-(0.915-1.00-0.80 - 1.00 - 22.00)? = 0.400kPa

Potacie dachowe

e= min{b; 2h}

b= 35,96 m; d=19,44 m; h=5,40 m, hp=0,54 m

e= min{ 35,96; 2x5,40}= min{4,89; 16,08}= 10,80 m
e/10=1,08 m

e/4=2,70 m

e/2=5,40 m
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-0.28
-‘@M ........... L ........... p:0.54

h:5.40

14.04

-

d:19.44
Rys. 1. Schemat obcigzenia. Strefa | parcie

Obszar Cpe,10 ap(z) FWe= gp(2) Cpe Obciazenie na ptatew
[kN/m?] [kN/m?] - rozstaw osiowy 2,50m [kN/m]
F -1,2 0,400 -0,480 -1,2
G -0,8 0,400 -0,320 -0,8
H -0,7 0,400 -0,280 -0,7
I +0,2 /-0,2 0,400 +0,080 /-0,080 -0,2/+0,2

3.2.2. Sciana nadziemia rozbudowy

Obciazenia state
Wspétczynnik czesciowy ys= 1,35

SCIANA ZEWNETRZNA

Lp Opis obcigzenia Obc. char. kN/m?

1 | Gtadz0,02cm [12kN/m3x0,0002m] 0,003

2 | Tynk cementowo-wapienny 1,0cm [19kN/m3x0,01] 0,190

3 | Mur z betonu komérkowego 24cm [6kN/m3x0,24m] 1,440

4 | Styropian 15cm [0,45kN/m?3x0,15] 0,068

5 | Klej na siatce 0,5cm [19kN/m3x0,005] 0,095

6 | Tynk cienkowarstwowy 0,5cm [19kN/m?3x0,005] 0,095

)3 1,891

ATTYKA

Lp Opis obcigzenia Obc. char. kN/m?

1 | Tynk cienkowarstwowy 0,5cm [19kN/m3x0,005] 0,095

2 | Klej na siatce 0,5cm [19kN/m3x0,005] 0,095

3 | Styropian 15cm [0,45kN/m3x0,15] 0,068

4 | Mur z betonu komérkowego 24cm [6kN/m3x0,24m] 1,440

5 | Styropian 15cm [0,45kN/m?3x0,15] 0,068

6 | Klej na siatce 0,5cm [19kN/m3x0,005] 0,095

7 | Tynk cienkowarstwowy 0,5cm [19kN/m?3x0,005] 0,095

)3 1,956

SCIANA WEWNETRZNA

Lp Opis obcigzenia Obc. char. kN/m?

1 | Gtadz0,02cm [12kN/m3x0,0002m] 0,003

2 | Tynk cementowo-wapienny 1,0cm [19kN/m3x0,01] 0,190

3 | Mur z betonu komérkowego 24cm [6kN/m3x0,24m] 1,440

4 | Tynk cementowo-wapienny 1,0cm [19kN/m?3x0,01] 0,190

5 | GtadZ 0,02cm [12kN/m3x0,0002m] 0,003

s 1,826
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3.2.3. Sciana fundamentowa rozbudowy

Obciazenia state
Wspétczynnik czesciowy ys= 1,35

SCIANA ZEWNETRZNA
Lp Opis obcigzenia Obc. char. kN/m?
1 | lzolacja przeciwwilgociowa -
2 | Mur z bloczkéw betonowych 24cm [21kN/m?3x0,24m] 5,040
3 | lzolacja przeciwwilgociowa -
4 | Ptyta XPS 10cm [0,45kN/m3x0,10] 0,045
5 | Klej na siatce 0,5cm [19kN/m3x0,005] 0,095
6 | Tynk mozaikowy 0,5cm [19kN/m?3x0,005] 0,095
5,275
SCIANA WEWNETRZNA
Lp Opis obcigzenia Obc. char. kN/m?
Izolacja przeciwwilgociowa -
Mur z bloczkéw betonowych 24cm [21kN/m3x0,24m] 5,040
Izolacja przeciwwilgociowa -
5,040

3.2.4. Podloga na gruncie rozbudowy

Obciazenia state

Wspétczynnik czesciowy ys= 1,35

Lp Opis obcigzenia Obc. char. [kN/m?]
1 | Ptytki ceramiczne 1,5cm [21kN/m?3] 21x0,015 0,315
2 | Posadzka betonowa zbrojona 5cm [21kN/m?3] 21x0,05 1,050
3 | Izolacja przeciwwilgociowa 0,03cm (135g/m?) 0,002
4 | Styropian 12cm [0,45kN/m3] 0,45x0,12 0,054
5 | Izolacja przeciwwilgociowa (705g/m?) 0,007
6 | Beton 10cm [21kN/m?3] 21x0,10 2,100
3,528

3.2.5. tawa fundamentowa rozbudowy

tAWA t1 POD SCIANA ZEWNETRZNA

Obciazenia state

Wspétczynnik czesciowy ys= 1,35. Zebranie obcigzen na 1mb tawy fundamentowe;j.

Lp Opis obcigzenia Obc. char. [kN]

1 | Attyka-—1,956 kN/m?x0,59m x 1,0m 1,154

2 | Obcigzenie z stropodachu- 3,433 kN/m?x4,05m x 1,0m 13,904

3 | Wieniec zelbetowy W2 17x20cm (25 kN/m?3) — 25x0,17x0,20x1,0 0,850

4 | Sciana zewnetrzna parteru — 1,891 kN/m? x 3,70m x 1,0m 6,997

5 | Wieniec zelbetowy W1 24x24cm (25 kN/m3) — 25x0,24x0,24x1,0 1,440

6 | Sciana zewnetrzna fundamentowa — 5,275 kN/m? x 1,0m x 1.0m 5,275
29,620

tAWA t1 POD SCIANA WEWNETRZNA

Lp Opis obcigzenia Obc. char. [kN]
1 | Obcigzenie z stropodachu- 3,433 kN/m?x5,40m x 1,0m 18,538
2 | Wieniec zelbetowy W3 10x20cm 25 kN/m3x 0,10x 0,20x 1,0m 0,500
3 | Sciana wewnetrzna parteru — 1,826 kN/m? x 3,70m x 1,0m 6,756
4 | Wieniec zelbetowy W1 24x24cm 25 kN/m3 x 0,24 x 0,24 x 1,0m 1,440
5 | Sciana wewnetrzna fundamentowa — 5,040 kN/m? x 1,0m x 1.0m 5,040

32,274
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UWAGA: Do dalszych obliczen tawy przyjeto obcigzenia maksymalne t.j. obciazenie ze $ciany wewnetrzne;j.

Obcigzenia zmienne

Wspétczynnik czesciowy ys= 1,5

Lp Opis obcigzenia Obc. char. [kN]
1 | Obcigzenie uzytkowe dachu — 0,40 kN/m?x5,40m x 1,0m 2,160
2 | Oddziatywanie $niegu 0,720 kN/m?x5,40m x 1,0m 3,888
3 | Obcigzenia od instalacji podwieszonych 0,50 kN/m? x5,40m x 1,0m 2,700
)3 8,748

Dodatkowe obcigzenie tawy

W celu uwzgledniania mozliwej przysztej nadbudowy budynku do obliczen tawy przyjeto dodatkowe obcigzenia:
— Obcigzenia state: 7 kN/m?
— Obcigzenia zmienne: 5 kN/m?

3.2.6. Nadproze N1

Schemat obcigzenia nadproza

POLEDBCIAZENIANANADPROZE

WIENIEC ZELBETOWY /f’r X \\x
,I._ %,

L,=1,05-1, |

Legenda:

g,,. — ObciaZenie na nadproze od cieZaru sciany [kh/m]
q,., — ObciaZenie na nadprofe sdwiehca istropow [N frm]
q.., ObciaZenie nanadprofe odcigZaru wiasncgo [kM/m]
g, - Obciazenie na wieniee [kN/m]

g, - Ciezarsciany [kN/m?]
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Obciazenia state

Wspétczynnik czesciowy ys= 1,35

Obcigzenie na nadproze od ciezaru Sciany (gn, sc)

Charakterystyczny ciezar $ciany (gsc): 1,956 kN/m? (przyjeto ciezar attyki)
Letr = 1,05 - Lw = 1,05 - 5,70m = 5,985m

Ao = 8,02 m?(pole trapezu)

Ao qsc _ 8,02m? 1,956 kN/m?
Lefs 5,985m
Obciazenie na nadproze od wienca

Ciezar wiefica W2: 0,17m - 0,20m -25 kN/m?*= 0,850 kN/m

Obcigzenie na nadproze od ciezaru stropu (gs:)

Charakterystyczny ciezar stropu: 3,433 kN/m?

Nadproze zbiera obcigzenia z pasma o szerokosci 4,05m (pofowa rozpietosci stropu): 3,433 kN/m?- 4,05m = 13,904
kN/m

Obcigzenie zastepcze od ciezaru stropu: qst =

=2,621 kN/m

On,sc =

xq _ 4,66m-13,904 kN/m?
Leff 5,985m

=10,826 kN/m

Obcigzenia zmienne

Wspétczynnik czesciowy ys= 1,50

Obcigzenie zmienne uzytkowe stropu

Suma obcigzen zmiennych uzytkowych wynosi: 5,100 kN/m?

Nadproze zbiera obcigzenia z pasma o szerokosci 4,05m (pofowa rozpietosci stropu): 5,100 kN/m?- 4,05m = 20,655
kN/m

Obcigzenie zastepcze od obcigzen uzytkowych stropu: g, =

Xq _466m 20655 kN/m? - 16,082 kN/m
Lefy 5,985m

Obcigzenie zmienne $nieg

Obcigzenie $niegiem: 1,080 kN/m? (przyjeto obcigzenie od zasp $nieznych przy attyce)

Nadproze zbiera obcigzenia z pasma o szerokosci 4,05m (pofowa rozpietosci stropu): 1,080 kN/m?- 4,05m = 4,374
kN/m

Obcigzenie zastepcze od obcigzenia $niegiem: gsn =

4,66 m 4,374 kN/m?
x4 _L80m A37AIN/M _ 3,406 kN/m
LEff 5,985m

3.2.7. Nadproie N2

Obciazenia state
Wspétczynnik czesciowy ys= 1,35
Obciazenie na nadproze od wienca
Ciezar wiefica W2: 0,10m - 0,20m -25 kN/m?*= 0,500 kN/m
Obcigzenie na nadproze od ciezaru stropu (gst)
Charakterystyczny ciezar stropu: 3,433 kN/m?
Nadproze zbiera obcigzenia z pasma o szerokosci 4,05m + 1,35m (potowa rozpietosci stropu z lewej i prawej strony):
3,433 kN/m?- 5,40m = 18,538 kN/m
xq _1,29m -18,538 kN/m?

Obciazenie zastepcze od ciezaru stropu: qst = P r——— 11,388 kN/m
eff ’

Obcigzenia zmienne
Wspétczynnik czesciowy ys= 1,50
Obcigzenie zmienne uzytkowe stropu
Suma obcigzen zmiennych uzytkowych wynosi: 5,100 kN/m?
Nadproze zbiera obcigzenia z pasma o szerokosci 4,05m + 1,35m (potowa rozpietosci stropu z lewej i prawej strony):
5,100 kN/m?- 5,40m = 27,540 kN/m
xq _1,29m-27,540kN/m?

Obcigzenie zastepcze od obcigzen uzytkowych stropu: qu = Tt T oom T 16,917 kN/m
eff ’

Obcigzenie zmienne $nieg

Obcigzenie $niegiem: 0,72 kN/m?

Nadproze zbiera obcigzenia z pasma o szerokosci 4,05m + 1,35m (potowa rozpietosci stropu z lewej i prawej strony):
0,72 kN/m?- 5,40m = 3,888 kN/m

Obcigzenie zastepcze od obcigzen uzytkowych stropu: g, =

xq _1,29m-3,888kN/m?
Leps 2,10m

=2,388 kN/m
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3.3. Podstawowe wyniki obliczen statyczno-wytrzymatosciowych

3.3.1. Stropodach rozbudowy

Obcigzenie maksymalne zebrane na stropodach wynosi:
Obcigzenia state (bez ciezaru wtasnego): 0,433 kN/m?
Obcigzenia zmienne uzytkowe: 5,10 kN/m?

Obcigzenia zmienne $nieg: 1,08 kN/m?

Stan graniczny nosnosci

n ;

Vel\8k + VqUk1+ YqWolk2 +Es=3 Yag Y, Qi< min(pgm, Pav)
1,35 -0,433 kN/m?+ 1,50 - 5,10 kN/m? + 1,50 - 0,50 - 1,08 kN/m? = 9,045 kN/m?
Ugiecia

n
Ag + Y1y + Wil +2i=3 Yo ¥s Tki<pya,
0,433 kN/m2+0,7 - 5,10 kN/m2 + 0,2 1,08 kN/m? = 4,219 kN/m?
Zarysowania

n

Ag + P1q1 + P1qk2 +ZI’=3 YG'?&? Tri< Pwo,2
0,433 kN/m2+0,7 - 5,10 kN/m2 + 0,2 1,08 kN/m? = 4,219 kN/m?

Przyjeto strop w postaci Panel SMART 20/60 kanaty 60x140, zbr. 4x ¢ 12.5 mm dotem + 2 x ¢ 6.85 mm goéra.

Dopuszczalne obcigzenie podawane przez producenta stropu dla rozpietosci 8,10m wynosi:
— Stan graniczny noénosci 10,9 kN/m?

— Zarysowania 11,8 kN/m?

— Ugiecia 6,1 kN/m?

Warunek spetniono. Element zaprojektowany poprawnie!

3.3.2. tawa fundamentowa rozbudowy
tAWA t1
Przyjety do obliczen sredni profil gruntu:
Nr Grunt Gesto$¢ | Gestosé | IL/ID Kat Spojnos¢ | Efektywna | Wytrzyma- | Pierwo-
wiasciwa | objetosé. tarcia gruntu spoéjnosc tos¢ na tny
[kN/m3] | [kN/m3] wew. gruntu Scinanie modut
[deg] (bez scisliwo
odptywu) -Sci
[kPa]
1 | Piasek gliniasty 2.65 2.125 0.25 13.9 15.50 15.50 40.00 25500.0
2 | Glina 2.67 2.170 0.20 18.2 32.00 32.00 40.00 36000.0
piaszczysta

-
-

0.80 rm - 1.96 m: Piasek gliniasty, H=1.16 m, p=2.12
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Geometria
Wymiary: L=0.80m, h_1 =0.40m, e_x =0.0
Gtebokos¢é posadowienia: 0.80m
Wezet nr 1 - Fundamenty bezposrednie wg. PN-EN 1997-1
Catkowite wytezenie elementu: 78%
Nosnos¢ podtoza: 78 %
Odrywanie: 0 %
Poslizg: 0 %
Obrét: 0%
Osiadanie: 7 %
Przebicie: 2 %
Zbrojenie: 39 %
Element zaprojektowany poprawnie!
3.3.3. Nadproie N1
Schemat statyczny
16.1;G-9 16.1,G-5
10.8;G-2 10.8,G-2
B8,G 2.8:G
0 1] 5

Geometria przekroju elementow

+ —{1— Nazwa profilu: Pr240x400mm
" ;' 1E Materiat: Beton C25/30
E X : Obliczeniowa wytrzymatos¢ na sciskanie: fcd = 17,86 MPa (vc = 1,4)
ol X+X | Stal zbrojeniowa: B500SP, fu = 500MPa, f.s=435MPa
:P ! .: 2 Pole przekroju: A =960cm?
1 _"@—'L-!—-' Momenty bezwtadnosci: Jx=128000,00cm* |Jy = 46080,00cm*
. 240 . Wskazniki wytrzymatosci: Wy = 6400,00cm?® | Wy = 3840,00cm?

Charakterystyka obcigzenia uktadu

Nr Nazwa Typ 1/0 Min | Max wo/wi/w2
0 Wymuszenia uktadu STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
1 Ciezar whasny STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
2 STALE STALE AKTYWNE 1.00 1.35 1.00/1.00/1.00
3 SNIEG ZMIENNE AKTYWNE 0.00 1.50 0.70/0.50/0.30
4 UZYTKOWE ZMIENNE AKTYWNE 0.00 1.50 0.00/0.00/0.00
Charakterystyka relacji miedzy grupami obcigzenia
Nr Grupy Typ
1 3/4 Wykluczajg sie

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - NORMALNE [kN]
UWAGAI!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

0 0

0.000
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ISTNIEJACEGO  BUDYNKU

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - TNACE [kN]
UWAGAI!!l Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

-137.106

-49,871

Y N ~0000

49.871

137]106

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJACE [kNm]
UWAGAI!!l Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

0 0

5

[¢]

74.682

205.316

Pret nr 0 - Element zelbetowy wg PN-EN 1992-1-1:2008
Informacje o elemencie
Profil: 24x40 (C25/30)
Zbrojenie podtuzne (B500SP (C))
Krawedz 1 - 2 $12; od L1=0.00m do L2=5.99m;
Krawedz 3 - 6 $20; od L1=0.00m do L2=5.99m;
Strzemiona (B500SP (C))
Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=0.17: (Y-Y) 2 ¢ 8 (X-X) 2 ¢ 8 co 10cm
Odcinek 2 od x1/L=0.17 do x2/L=0.82: (Y-Y) 2 ¢ 8 (X-X) 2 ¢ 8 co 20cm
Odcinek 3 od x1/L=0.82 do x2/L=1.00: (Y-Y) 2 ¢ 8 (X-X) 2 ¢ 8 co 10cm
Catkowite wytezenie elementu: 94%
Zbrojenie gtéwne: 94 %
Scinanie: 78 %
Zbrojenie gtéwne (scinanie): 91 %
Rysy prostopadte: 32 %
Przemieszczenia (sprezyste): 25 %
Ugiecia: 67 %
Zbrojenie minimalne: 0 %
Zbrojenie minimalne (rysy): 0 %
Zakotwienie zbrojenia: 0 %
Rozstaw strzemion: 0 %
Zbrojenie min. strzemionami: 0 %
Smuktosé: 0 %
Element zaprojektowany poprawnie!
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3.3.4. Nadproie N2

Schemat statyczny

16.9:G5 16.9:G-5
127:62 12762
2.4:G-3 S
0 0 ,
G -
Geometria przekroju elementow
Nazwa profilu: Pr240x400mm
Materiat: Beton C25/30
Obliczeniowa wytrzymatos¢ na Sciskanie: fcd = 17,86 MPa (vc = 1,4)
Stal zbrojeniowa: B500SP, f.x = 500MPa, f,4=435MPa
(2 Pole przekroiu: A = 960cm?
Momenty bezwtadnosci: Jx =128000,00cm* |Jy = 46080,00cm*
{ Wskazniki wytrzymatosci: Wy = 6400,00cm?® | Wy = 3840,00cm3

Charakterystyka obcigzenia uktadu

Nr Nazwa Typ 1/0 Min | Max wo/wi/w2
0 Wymuszenia uktadu STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
1 Ciezar whasny STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
2 STALE STALE AKTYWNE 1.00 1.35 1.00/1.00/1.00
3 SNIEG ZMIENNE AKTYWNE 0.00 1.50 0.70/0.50/0.30
4 UZYTKOWE ZMIENNE AKTYWNE 0.00 1.50 0.00/0.00/0.00
Charakterystyka relacji miedzy grupami obcigzenia
Nr Grupy Typ
1 3/4 Wykluczajg sie

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - NORMALNE [kN]
UWAGAI!!I Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))
0 0 1

-‘D 0.000 &!

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - TNACE [kN]
UWAGAI!!l Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

0 0
* e —
OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJACE [kNm]
UWAGAI!!l Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

0 0 1

e P i

Pret nr 0 - Element zelbetowy wg PN-EN 1992-1-1:2008

Informacje o elemencie

Profil: 24x40 (C25/30)

Zbrojenie podtuzne (B500SP (C))

Krawedz 1 -2 ¢ 12; od L1=0.00m do L2=2.10m;

Krawedz 3 -2 ¢ 12; od L1=0.00m do L2=2.10m;

Strzemiona (B500SP (C))

Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=1.00: (Y-Y) 2 ¢ 8 (X-X) 2 ¢ 8 co 20cm
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Catkowite wytezenie elementu: 89%
Zbrojenie gtéwne: 71 %
Scinanie: 89 %
Zbrojenie gtéwne (scinanie): 18 %
Rysy prostopadte: 0 %
Przemieszczenia (sprezyste): 1 %
Ugiecia: 3 %
Zbrojenie minimalne: 0 %
Zbrojenie minimalne (rysy): 0 %
Zakotwienie zbrojenia: 0 %
Rozstaw strzemion: 0 %
Zbrojenie min. strzemionami: 0 %
Smuktosé: 0 %

Element zaprojektowany poprawnie!

4. Technologia wykonania prac
4.1. Roboty betonowe

Zakres robot betonowych i zelbetowych obejmuje:

a) wykonanie deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan,

b) wykonanie zbrojenia,

c) betonowanie, zageszczanie i pielegnowanie betonu,

d) usuniecie deskowania i zwigzanych z nim rusztowan.

Deskowania i rusztowania

Deskowania i zawigzane z nimi rusztowania powinny zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmienno$é wymiaréow konstrukcji
podczas uktadania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a wiec w catym okresie ich eksploatacji. Deskowania
powinny by¢ szczelne, aby chroni¢ przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki betonowej. Zaleca sie, aby
szeroko$¢ desek przylegajacych bezposrednio do betonu nie byta wieksza niz 150mm, z wyjgtkiem dna, gdzie moze by¢
zastosowana jedna deska odpowiedniej szerokosci. Prawidtowosé wykonania deskowar nalezy sprawdzi¢ przed ich
uzytkowaniem. Sprawdzenie i dopuszczenie do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Powierzchnie deskowania powtarzalnego powinny by¢ powleczone srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu
do deskowania. Do srodkéw takich nalezg emulsje oraz gotowe preparaty antyadhezyjne. Nanoszenie tych emulsji
moze odbywac sie za pomoca pedzla lub rozpylacza malarskiego. W przypadku zastosowania deskowania drewnianego
jednorazowego (nieimpregnowanego), nalezy przed utozeniem mieszanki betonowej obficie zmoczy¢ je woda.
Roboty zbrojarskie

Dostarczona stal zbrojeniowa powinna by¢ na budowie sktadowana na podktadkach drewnianych, badz przenosnych
stojakach, pod zadaszeniem. Nie wolno uktada¢ stali bezposrednio na gruncie. Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone,
aby zapewni¢ dobrg wspotprace (przyczepnosé) do betonu. Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze
deskowan. Powinno by¢ ono tak usytuowane, aby nie ulegato uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uktadania
i zageszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia
pretow betonem, stosowa¢ wktadki i podktadki dystansowe. Zbrojenie powinno by¢ potgczone drutem wigzatkowym
w sztywny szkielet. Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrowane. Odbiér zbrojenia i zezwolenie na
betonowanie nalezy odnotowac w dzienniku budowy.

Uktadanie mieszanki betonowej

Uktadanie mieszanki betonowej w deskowaniu nalezy wykonywa¢ z jednoczesnym jej zageszczaniem. Przed
przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot
poprzedzajagcych betonowanie, a w szczegdlnosci prawidtowosé wykonania deskowania, rusztowan, usztywnien
pomostéw, zbrojenia, gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do betonowania. Deskowanie i zbrojenie powinno byé
bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone. Podstawowq zasadg dobrego utozenia betonu jest niedopuszczenie
do rozsegregowania skfadnikéw i powstawania pustych miejsc, tzw. rakéw w konstrukcji betonowej lub zelbetowe;j.
Aby zapobiec rozsegregowaniu sktadnikéw mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gestoplastyczej nie powinna przekraczaé 3m,

- mieszanka ciekta powinna by¢ uktadana przy uzyciu rynien lub rur, tak aby wysokos¢ jej swobodnego opadania nie
przekraczata 50cm.
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Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20°C powinna byé zuzyta w czasie do 1,5h, a w temperaturze

wyzszej do 1,0h. W zaleznosci od wielkosci elementu betonuje sie go albo od razu catym przekrojem albo warstwami.

W czasie betonowania nalezy obserwowac deskowania i rusztowania, czy nie nastepuje utrata prawidtowego ksztattu

konstrukcji.

Zageszczanie mieszanki betonowej

Utozona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomoca odpowiednich urzadzern mechanicznych:

wibratoréw wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych, pretowych.

Zageszczanie reczne (za pomocg sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem

drewnianym) moze by¢ stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i pétciektej lub gdy

zbrojenie jest zbyt geste i uniemozliwia uzycie wibratoréw pogragzalnych.

W przypadku wibratoréw wgtebnych drgania sg przekazywane przez butawe zatapiang w mieszance betonowej,

pofaczong gietkim watem z silnikiem elektrycznym. Poniewaz drgania ulegaja ttumieniu w mieszance, trzeba tak

przesuwac butawe, aby poszczegdlne pola oddziatywania wibratora zachodzity na siebie. Po zanurzeniu nalezy butawe

kilkakrotnie unosi¢ na 10-20 cm w gére, bo promien skutecznosci wibracji nie jest jednakowy na catej dtugosci butawy.

Po przyjetym czasie wibracji butawe powoli wyjmuje sie, aby nie pozostat po niej otwdr i zanurza w nastepne miejsce.

Butawa nie powinna dotyka¢ deskowania ani zbrojenia. Mieszanek poétptynnych i ciektych nie potrzeba wibrowac.

Zageszczanie mieszanki betonowej mozna uznac za zakoriczone gdy:

- mieszanka betonowa przestanie osiadac, a jej gérna powierzchnia sie wyréwna,

- cata powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje sie zaczynem cementowym,

- na powierzchni mieszanki przestaty pojawiac sie pecherzyki powietrza.

Roboty betonowe w okresie obnizonych temperatur

Roboty betonowe mogg byé prowadzone w okresie obnizonych temperatur, jezeli zostang zachowane warunki

umozliwiajace wigzanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach dodatnich. Jako temperature obnizong,

wptywajgcg na spowolnienie tego procesu, przyjmuje sie temperature otoczenia wynoszaca ponizej +10°C, a srednig

dobowa temperature +5°C nalezy traktowac jako graniczng, przy ktérej mieszanke betonowg utozong w deskowaniu

trzeba chronié¢ przed utratg ciepfa. Nie nalezy betonowac konstrukcji w temperaturze ponizej - 15°C na wolnym

powietrzu. Wérdd zabezpieczen stosowanych w celu uzyskania przez beton petnej mrozoodpornosci mozna wymienié:

a) zwiekszenie o okoto 10% ilosci cementu lub zmiane cementu przewidzianego w projekcie na cement wyzszej klasy;
wymaga to przeprowadzenia laboratoryjnych badan poréwnawczych,

b) dodanie do mieszanki betonowej wtasciwych domieszek chemicznych i dodatkéw dobranych odpowiednio do
rodzaju cementu; wymaga to przeprowadzenia wstepnych badan laboratoryjnych,

c) podgrzewanie skfadnikdw mieszanki betonowej (z wyjgtkiem cementu) do odpowiedniej temperatury, w celu
uzyskania okreslonej temperatury mieszanki betonowej w chwili jej uktadania w deskowaniu,

d) ostanianie elementéw lub catej konstrukcji materiatami cieptochronnymi w celu zachowania ciepta w mieszance
betonowej utozonej w deskowaniu przez czas niezbedny do uzyskania przez beton petnej mrozoodpornosci,

e) ogrzewanie swiezego betonu w deskowaniu za pomocg pary, cieptego powietrza lub — w przypadkach technicznie
uzasadnionych- za pomocg pradu elektrycznego,

f) wykonywanie robét betonowych w pomieszczeniach zamknietych ogrzanych lub cieplakach o temperaturze
powietrza wewnatrz cieplaka nie nizszej niz +10°C.

W przypadku gdy konstrukcja jest betonowana w temperaturach ujemnych, przy ktérych nie mozna zapewnic

dojrzewania betonu metodami wymienionymi w pkt a), b), c) $wiezy beton nalezy chroni¢ przed doptywem wilgoci

z zewnatrz szczelnymi ostonami az do czasu uzyskania przez niego petnej mrozoodpornosci. Jezeli spadek temperatury

ponizej -3°C spodziewany jest przed uptywem 3 dni, liczgc od chwili zabetonowania konstrukcji, badZ nastapit w trakcie

uktadania mieszani betonowej w deskowaniu, to nalezy uktadaé mieszanke betonowa o podwyzszonej temperaturze

i niezwtocznie ochroni¢ zabetonowany fragment konstrukcji przed stratami ciepfa.

Pielegnacja betonu

Beton dojrzewajacy nalezy pielegnowaé, a wiec:

- chroni¢ jego odstoniete powierzchnie przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych, szczegdlnie wiatru,

promieni stonecznych, mrozu,

- utrzymywacé w statej wilgotnosci (3 dni w wypadku uzycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejacego, 7 dni gdy

uzyto cementu portlandzkiego, 14 dni - gdy uzyto cementu hutniczego i innych).

Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajacego nalezy rozpocza¢ po 24h od jego utozenia. Jezeli temperatura

wynosi +15°C i wiecej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton polewa¢ co 3h w dzieni i co najmniej raz w nocy,

a w nastepnych dniach - co najmniej 3 razy na dobe. Jezeli temperatura jest nizsza niz +5°C, betonu nie polewa sie.

Obcigzenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach z desek grubosci 36 mm)

i deskowanie dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 2,5MPa, pod warunkiem,
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ze odksztatcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzern w niedojrzatym betonie. Nie nalezy obcigza¢ stropow
i schoddw przez co najmniej 36h od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze
ponizej +10°C powinien by ¢ odpowiednio przedtuzony. Catkowite usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji
zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie wytrzymatosé wymagang wedtug projektu. Wytrzymatos¢ te nalezy
sprawdzac na prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

Usuwanie deskowania

Orientacyjnie mozna przyja¢, ze:

- boczne elementy deskowan nie przenoszace obcigzenia od ciezaru konstrukcji mozna usungé po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci zapewniajgcej nie uszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementéw,

- nosne deskowanie konstrukcji mozna usung¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci: w stropach 15 MPa (lato)
i 17,5 MPa (w okresie obnizonych temperatur), w Scianach - 10 MPa, w belkach i podciggach o rozpietosci do 6 m—
70% wytrzymatosci projektowanej, w belkach i podciggach o rozpietosci powyzej 6 m - 100% tej wytrzymatosci.
Podpory, dzwigary i inne elementy podtrzymujgce deskowanie wznoszonej konstrukcji nalezy usuwaé¢ w takiej
kolejnosci, aby nie spowodowadé szkodliwych naprezen w tej konstrukcji. Usuwanie deskowan powinno odbywac sie
pod scistym nadzorem technicznym.

4.2. Roboty murowe

Ogdlne zasady wigzania muréw

Przy wykonywaniu murdéw nalezy kierowa¢ sie nastepujgcymi zasadami:

- elementy powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojgco,

- murowanie rozpoczynac od naroznikéw,

- spoiny poprzeczne i podtuzne powinny by¢ usytuowane mijankowo.

Wykonywanie murdw z betonu komdrkowego

Przed rozpoczeciem robdét murowych nalezy sprawdzi¢ jakos¢ elementéw sciennych, zapraw i innych materiatéw
pomocniczych. Wyroby o ztej jakosci nalezy zamieni¢ na inne. Pierwszg warstwe bloczkdw uktadaé¢ na zaprawie
cementowej, wyrownujac nieréwnosci podtoza, tak aby wyeliminowac¢ nieréwnomierne osiadanie elementéw
murowych. Potozenie elementdéw pierwszej warstwy w pionie i poziomie nalezy dokfadnie kontrolowac za pomocg
poziomicy, gumowego mtotka i ewentualnie niwelatora. Do murowania pozostatych warstw uzyé gotowej zaprawy
murarskiej do betonu komérkowego - do murowania na cienkie spoiny. Warstwa zaprawy nie powinna by¢ grubsza niz
3mm. Uzyta zaprawa musi posiadaé odpowiednig wytrzymatosc i konsystencje. Zaprawe do cienkich spoin rozprowadza
sie kielnig z zgbkowang krawedzia dopasowang do szerokosci muru. W przypadku bloczkéw z powierzchniami
czotowymi profilowanymi na piéra i wpusty (P+W), w miejscach tych potgczen nie ma koniecznosci nanoszenia zaprawy
W spoinie pionowej. Przy murowaniu z bloczkdw z piérami i wpustami, z niewypetniong zaprawg spoing pionowa,
bloczki nalezy wsuwac jeden w drugi od gory, a nie dosuwaé poziomo. Bloczki mozna w dowolny sposdb przycinaé
i dopasowywac do dowolnych ksztattéw za pomocga pity recznej i prowadnicy katowej lub pity tasmowej. Bloczki
dociete, lub w narozach (w spoinach pionowych, w ktérych nie ma pofaczenia na pidra i wpusty), faczy sie przez
wypetnienie zaprawg spoiny pionowej. Otworéw tworzgcych uchwyty montazowe bloczkdw nie wypetnia sie zaprawa
murarska. Przy murowaniu z bloczkéw profilowanych na zamek (Z) oraz gdy z obu stron wystepujg tylko wpusty (W),
spoiny pionowe nalezy wypetni¢ zaprawa (nanosi sie jg na powierzchnie, ktére beda sie stykac). Przed murowaniem
kolejnej warstwy zeszlifowaé ewentualne nieréwnosci gérnej powierzchni wykonanego juz muru — przy pomocy pacy
lub struga do szlifowania. Przed natozeniem zaprawy, trzeba oczys¢ z pytu tgczone powierzchnie. Po ustawieniu
i ustabilizowaniu bloczka w murze (przez uderzanie mtotkiem z gumowym obuchem), nie nalezy go przesuwac. Spoiny
pionowe kolejnych warstw muru powinny by¢ wzgledem siebie przesuniete o minimum 0,4 wysokosci elementu
murowego (w przypadku bloczkdw o wysokosci 240mm, przesuniecie to wynosi 96mm = 10cm ). Réwniez minimalna
dtugos¢ bloczka wypadajacego przy naroznikach budynku lub krawedziach otworu nie moze by¢é mniejsza niz 10cm.
Podczas dtuzszych przerw w pracach murarskich, wymurowang sciane nalezy zabezpieczaé przed zamoczeniem przez
przykrywanie od gory folia.

Pofaczenie Sciany dziatowej ze scianami konstrukcyjnymi wykona¢ za pomocg tgcznikéw metalowych. taczniki te mozna
umieszczac podczas murowania Sciany nosnej w co drugiej/trzeciej spoinie, lub tez po wykonaniu Sciany nosnej przybic
gwozdziami lub kotkami rozporowymi do bloczkéw. taczniki nalezy umiesci¢ w spoinach poziomych $ciany dziatowej,
w ilosci minimum 4 sztuki na wysoko$¢ scianki dziatowej. Przed przystgpieniem do murowania $cian dziatowych
w miejscu ich wybudowania nalezy utozy¢ warstwe izolacji w postaci papy lub folii, o szerokosci wiekszej o 30 cm od
projektowanej grubosci ciany. Sciana dziatowa powinna by¢ tak wymurowana, aby pod stropem zostata szczelina
o szerokosci 1-3 cm, ktdérg nalezy wypetni¢ trwale odksztatcalnym materiatem np. specjalng odksztatcalng piang
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poliuretanowa (nie moze to by¢ zwykta piana montazowa!) lub wetng mineralng. Przy tynkowaniu takiej dylatacji na

styku $ciany i stropu powinno sie wykonac ciecie tynkarskie.

Uwagi ogdle do wykonywania prac:

- Nalezy przestrzegac¢ prawidtowego przewigzania elementéw murowych.

- Zachowa¢ jednakowa grubos¢ spoin, a wiec 1-3-milimetrowa.

- Kontrolowa¢ poziom murowanych elementéw i ewentualnie doszlifowac nieréwnosci.

- Unika¢ niwelowania nieréwnosci przy zastosowaniu grubszej warstwy zaprawy.

- Pilnowac, aby faczone bloczki dobrze do siebie przylegaty.

Wskazéwki do murowania w warunkach podwyzszonej temperatury:

- chroni¢ przygotowang zaprawe przed wysoka temperaturg, ustawiajac jg w miejscach ostonietych od promieni
stonecznych;

- zwilza¢ powierzchnie murowanych bloczkéw wodg;

- naktadad zaprawe na krotkich odcinkach.

Wskazowki do murowania w warunkach obnizonej temperatury:

- murowac w temperaturze wyzszej od 0°C;

- bloczki nie mogg by¢ przemarzniete, pokryte szronem lub $niegiem;

- stosowac zaprawe zimowg;

- w temperaturze nizszej niz +5°C do rozrobienia zaprawy nalezy uzy¢ cieptej wody;

- chroni¢ przygotowang zaprawe przed chtodem;

- monitorowa¢ warunki temperaturowe i pogodowe;

- wtrakcie wigzania zaprawy przez pierwsze 8 godzin, temperatura przy powierzchni muru nie powinna spas¢ ponizej
-5°C;

- chroni¢ swiezo wymurowang $ciane przed nadmiernym przemarznieciem, zawilgoceniem i przesuszeniem, przez
przykrywanie jej matami ocieplajgcymi,

- murowanie przy temperaturze od 0 do -15°C jest mozliwe pod warunkiem, ze praca wykonywana bedzie
w specjalnych tymczasowych pomieszczeniach (tzw. cieplakach). Cieplaki powinny by¢ ogrzewane, tak aby zaprawa
wigzata w temperaturze dodatniej. Wszystkie materiaty uzyte do murowania powinny by¢ wczesniej sktadowane
w pomieszczeniach ostonietych (muszg by¢ suche i niezmarzniete).

4.3. lzolacje wodochronne i przeciwwilgociowe

Izolacje wodochronne powinny stanowi¢ ciagly i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy. Podkfad pod izolacje

powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod pod

izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe powinna by¢ sucha, réwna (bez wgtebien, wypuktosci, peknieé), czysta,

odttuszczona i odpylona. Pod izolacje z mas i folii z tworzyw sztucznych powierzchnia powinna by¢ gtadka i dokfadnie

oczyszczona. Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone (wyoblone) lub sfazowane pod katem 45°.

Izolacje wodochronne powinny by¢ uktadane:

— podczas bezdeszczowej pogody,

— po wykonaniu wszelkich robét poprzedzajgcych gtéwne prace izolacyjne,

— po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustow,

— przy temperaturze powyzej 5°C (dla okreslonego rodzaju izolacji moga by¢ podane przez producentéw odrebne
wymagania);

W trakcie powadzenia prac izolacyjnych i po ich wykonaniu nalezy chroni¢ warstwy izolacji przed uszkodzeniami

mechanicznymi.

Masa PMBC

Przed natozeniem masy nalezy odpowiednio przygotowa¢ powierzchnie. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy,

krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Podtoze musi by¢ czyste, niezmrozone, nosne,

rowne, wolne od rakéw i rozwartych rys, zadzioréw, mleczka cementowego oraz innych substancji zmniejszajacych

przywieranie. Krawedzie zewnetrzne nalezy sfazowaé (zukosowac) zas wewnetrzne odpowiednio zaokragli¢ wykonujac

fasety (wyokraglenia). Przy murze petnospoinowym nie jest potrzebna warstwa tynku wyréwnawczego, poza sytuacja,

gdy mamy do czynienia z wodg pod cisnieniem lub zalegajagcg wodg opadowsa (izolacja przeciwwodna). Wtedy nalezy

wykonaé cementowy tynk wyrédwnawczy. Podtoze przed aplikacjg masy nalezy uprzednio zagruntowac dyspersyjnym

preparatem bitumicznym. Po przeschnieciu zagruntowanej powierzchni naktada sie wtasciwg warstwe masy za pomocg

pacy lub odpowiedniego urzgdzenia natryskowego. Powtoke nanosi sie zawsze od strony $ciany narazonej na dziatanie

wody, wtedy unikamy negatywnego ci$nienia hydrostatycznego dziatajgcego na izolacje. Szczegdlng uwage nalezy

zwréci¢ na to, by powierzchnie katéw wewnetrznych i zewnetrznych byty dokfadnie pokryte masg. W przypadku
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wystepowania w podtozu pustek powietrznych (rakéw, kawern, poréw) potrzebne jest szpachlowanie wypetniajace
(drapane). Do wypetnienia ubytkdw mozna zastosowa¢ mase grubowarstwowa. Mase zaciera sie w tych punktach
gtadka strong pacy. Zagtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm (w przypadku wiekszy zagtebien, przed potozeniem
gruntu bitumicznego, nalezy zastosowac odpowiednig zaprawe wyréwnawczg). Szpachlowania wypetniajgcego nie
traktuje sie jako warstwy hydroizolacji powtokowej. Dzieki takiej aplikacji eliminuje sie przypadkowe nieciggtosci
powtoki oraz ogranicza powstawanie pecherzy na powierzchni izolacji. W przypadku porowatego podtoza, wysokich
temperatur (zblizonych do temperatury maksymalnej stosowania produktu) i wysokiej wilgotnosci zaleca sie rowniez,
pierwsza warstwe nakfadac zebatg strona pacy, a nastepnie po jej wyschnieciu, wypetni¢ rowki gtadka strong pacy.
Wszelkie przejscia robocze, dylatacje czy tez inne strefy narazone na niekontrolowane pekniecia nalezy zbroi¢ tkaning
techniczng (siatkowa). Nalezy ja wtapiaé w pierwszg warstwe powtoki. Nalezy pamietaé o stosowaniu mankietéw do
uszczelnienia wszelkiego typu przejs¢ instalacyjnych. Uszczelnienie przej$é instalacyjnych za pomocay niniejszego
produktu jest jedynie izolacja powtokowg wspierajgcg uszczelnienia systemowe (tuleje z kotnierzami, taricuch
uszczelniajgce, sznury bentonitowe), ktérych zastosowanie jest konieczne. W przypadku wystepowania trudnych
warunkéw wodno-gruntowych, w celu zachowania dodatkowej ostroznosci, zaleca sie wtapiac¢ tkanine techniczng
(siatkowa) na catej powierzchni izolacji. W zaleznosci od warunkdédw wodno-gruntowych oraz gtebokosci posadowienia
obiektu nalezy dobraé¢ odpowiednia grubos$¢ warstwy izolacyjnej. Hydroizolacje przeciwwodne zaleca sie wykonac
w min. dwéch operacjach roboczych (przy metodzie natryskowej grubos$¢ naktadanej pojedynczej warstwy nie powinna
przekroczy¢ 3 mm). Przerwa technologiczna pomiedzy nakfadaniem poszczegdlnych warstw na ogét wynosi ok. 4-5
godzin. Kazda operacja powinna odbywac sie po wyschnieciu poprzedniej warstwy. Czas catkowitego zwigzania
hydroizolacji umozliwiajgcy zasypanie wykopu, wynosi okoto 2-3 dni.
Swiezo nafozona powtoka musi by¢ chroniona przed intensywnym nastonecznieniem (np. poprzez zacienienie),
zalaniem, deszczem i ujemnymi temperaturami. Po zwigzaniu, powtoke hydroizolacyjng nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi zwigzanymi z zasypywaniem wykopu. Nie dopuszcza¢ do sytuacji, zeby woda opadowa
mogta wnika¢ w przegrode i podchodzi¢ pod warstwe hydroizolacji od strony podtoza.
Geomembrana PEHD
Geomembrane uktada sie na oczyszczonym podtozu, wolnym od kamieni iinnych przedmiotéw powodujacych przebicie
materiatu. Podtoza betonowe powinny by¢ staranie wygtadzone, bez wyraznych spekan i ostrych krawedzi. Wszelkie
zatamania powierzchnii naroza powinny by¢ zaokraglone krzywizna o promieniu ok. 50mm. Rozwijanie poszczegdlnych
bel powinno odbywac sie za posrednictwem specjalnych belek trawersowych, osi z kétkami ogumionymi lub stojakéw
tozyskowanych. Geomembrany PEHD faczy sie na goraco na zasadzie zgrzewania. Zaleca sie rozwijanie pasm
przewidzianych do zgrzewania w danym dniu o jednakowe]j porze, w celu wyeliminowania napie¢ wynikajacych
z efektéw temperaturowych. Nalezy unika¢ schodzenia sie wielu spoin w jednym punkcie. Powierzchnie kontaktu, czyli
zaktady poszczegdlnych pasm, powinny byé wyréwnane na catej dtugosci i posiadaé jednakowg szerokos¢ dla dane
technologii taczenia. Powierzchnie kontaktowe tgczonych pasm powinny by¢ wolne od zanieczyszczen, kurzu, wilgoci
i innych substancji obcych. Optymalna temperatura otoczenia w trakcie wykonywania potgczen powinna wynosi¢ od
+5°C do + 40°C. Nie nalezy prowadzi¢ robét w trakcie silnego wiatru i deszczu. Do faczenia geomembrany stosuje sie
w wiekszosci przypadkow 2 metody:

* spawanie ekstruzyjne = zgrzewanie (dwusladowe).

Rys. 2. Schemat potgczeri geomembrany
Papa asfaltowa
Do izolacji nie nalezy stosowa¢ pap na osnowie z tektury budowlanej. Przy uktadaniu pap nalezy pamietaé o:
wczesniejszym zagruntowaniu powierzchni, rownomiernym roztozeniu masy klejacej, przyklejeniu pierwszej warstwy
papy, powtérnym roztozeniu masy klejgcej i przyklejeniu drugiej warstwy papy. Papa powinna nachodzi¢ na sciane
i posadzke betonowa z ok. 15cm zaktadem.
Folia PE
Folie uktada sie luzno na izolowanych powierzchniach, z ewentualnym punktowym przyklejaniem do podtoza.
Kolejne pasma folii powinny by¢ uktadane z zaktadem o szerokosci min.10 cm i potagczone poprzez zgrzewanie lub
sklejanie. Izolacja powinna scisle przylega¢ do podtoza — powierzchnia folii powinna by¢ gtadka, bez pecherzy powietrza.
Ewentualne uszkodzenia powstate w trakcie uktadania, nalezy zaklei¢. 1zolacja pozioma powinna w sposéb ciggtly
przechodzi¢ w izolacje pionowg, bez przerw (nalezy zapewnié odpowiedni naddatek na sciany). Miejsca przebi¢ folii




TEMAT:  PROJEKT  TECHNICZNY  ARCHITEKTONICZNO-
Do KRAANSP-200- | KONSTRUKCYINY  ,ROZBUDOWA  ISTNIEJACEGO ~ BUDYNKU
89-400 Sepdino Krajeriskie | SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO O  ODDZIALY ~PRZEDSZKOLNE”, | Str. 29

tel. kom. 502 483 721 POWIERCIE 3, DZ. NR 896, OBREB 0018 POWIERCIE, JEDN. EWID.
KRAJAN e-mail: pphkrajan@wp.pl 300907 2 KOO

przez przewody lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w sposéb wykluczajgcy przecieki wody do
wnetrza budynku.

Folia kubetkowa ) Elementy Sciana fun-
- . . . L. . Grunt Folia :

Folie nalezy montowa¢ pamietajagc o tym, aby jej wyttuczenia byty = ‘ mesviace f‘“’"e”f"“"’
zwrécone w kierunku $ciany. Arkusze foli nalezy napig¢ tak, aby nie
doprowadzaé do jej fatdowania i powstawania niepotrzebnych szczelin.
W czasie ukfadania kolejne pasma tgczy sie na zaktady o szerokosci min.
10cm (przynajmniej trzy rzedy kubetkdw, ktére nalezy wcisngé w siebie).
Folie przytwierdza¢ do sciany, co okoto 50cm, za pomoca dedykowanych
do tego gwozdzi ze stali hartowanej lub kotkdw ze specjalnymi podktadkami
dopasowanymi do wyttoczen foli, ktére majg zapewni¢ szczelnosé
konstrukcji, Zaleca sie aby membrana byta umieszczona jak najnizej na
fundamencie (nachodzita na grunt) oraz aby folia wystawata okoto 20cm
powyzej projektowanego poziomu gruntu. Przytwierdzong do $ciany folie
nalezy zabezpieczy¢ specjalng listwg, montowang u styku jej goérnej
krawedzi. Dzieki temu folia bedzie szczelnie przylegata do powierzchni.
W taki sposéb wykonana ochrona fundamentdw z foli kubetkowej moze
zostac zasypana.

Rys. 3. Schemat uktfadania foli kubetkowej

4.4. Montaz nadprozy prefabrykowanych

Nadproza strunobetonowe nalezy uktadaé¢ na murach na warstwie zaprawy cementowej klasy minimum M10
o grubosci min. 20mm. Nadproza powinny zosta¢ wypoziomowane zarowno w kierunku poprzecznym, jaki i podtuznym.
Podczas montazu nadproza nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na oznakowanie gérnej ptaszczyzny prefabrykatu
(zbrojenie musi znajdowac sie w dolnej czesci nadproza).

OPARCIE NADPROZY NAMURZE (p)
dtugost nadproia do 120 cm =120

glebokost oparcia nadprozy 10 cm [sbustronnie] 15 cm [sbustrannie

Rys. 4. Schemat oparcia nadprozy strunobetonowych

4.5. Montaz nadprozy stalowych w $cianach istniejacych

W miejscach projektowanych otwordéw w istniejgcych scianach nosnych wykonaé nadproza w postaci belek ztozonych
z ksztattownikéw stalowych 2xC200 potgczonych srubami klasy M16 — lokalizacja zgodnie z czescig graficzng
opracowania (rys. 10T).

Kolejnos$¢ prac przy montazu nadprozy stalowych:

1. Przygotowaé elementy nadprozy - belki stalowe oczysci¢ z ewentualnych nieczystosci oraz rdzy oraz zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

2. Dla bezpieczenstwa zabezpieczy¢ czesci stropu poprzez obustronne tymczasowe podstemplowanie w miejscu
przewidzianych nowoprojektowanych nadprozy stalowych. Zastosowane stemple powinny mieé¢ minimalng
nosnos¢ 10kN, a ich rozstaw nie powinien by¢ wiekszy niz 1m. Odlegtos¢ od lica sciany demontowanej do
tymczasowego podparcia nie powinna przekracza¢ 60cm. Nalezy tak ustawi¢ podparcia, aby nie blokowaty one
dostepu do bezpiecznego wykonywania prac.

3. Wykonaé pozioma bruzde na gtebokos¢ 1/2 grubosci sciany nad gérng krawedzig projektowanego otworu.

4. Jesli po wykonaniu odkrywek gérna czesé Sciany jest skruszona, zniszczona badz wykazuje oznaki korozji nalezy
fragment Sciany pod bezposrednie utozenie belek wyku¢, a nastepnie przemurowac z cegly petnej na zaprawie
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cementowej na wysokos¢ min. 4 warstw cegiet. Prace nalezy przeprowadzi¢ etapowo dla strony wewnetrznej
i zewnetrznej $ciany. W nastepnej kolejnosci nalezy wykona¢ podlewki grubosci ok. 5cm na murze pod oparcie obu

koncéw belek.

gotowego.

Osadzi¢ pierwszy z profili. Nalezy zagwarantowa¢ min. 10cm dtugosé oparcia belki stalowej na murze.
Wyklinowaé i wypetni¢ przestrzen miedzy profilem a $Sciang zaprawa cementowg szybkowiazacg, najlepiej typu

bruzde i powtdrzyé czynnosci z drugiej strony sciany.

ok 50cm tworzgc ztozong belke nadprozowa.
9. Po osiggnieciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatosci (min. tydzien lub wg zalecern producenta) mozna
przystapic¢ do rozebrania scian murowanych pod projektowany otwor.
10. Nadproze obtozy¢ siatkg i otynkowaé tynkiem cementowo-wapiennym lub obudowaé w inny sposéb.
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Rys. 5 Schemat wykonania nadproza

Po osiggnieciu odpowiedniej wytrzymatosci przez zaprawe, w celu umieszczenia drugiego profilu, nalezy wykué

Pofaczy¢ ze sobg ksztattowniki srubami M16 w potowie ich wysokosci, minimum na obu koricach belki oraz co
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4.5. Montaz stropu

Zabronione jest prowadzenie montazu stropu przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych takich jak:

— szybkosci wiatru powyzej 10m/s

— widocznosci ponizej 30m3

— w czasie opadow deszczu lub $niezycy

— w temperaturze otoczenia ponizej 0°C

— przy oblodzonych lub osniezonych pomostach, elementach prefabrykowanych, narzedziach, chwytakach lub
konstrukcji budynku

— przy o$wietleniu miejsca pracy ponizej 100 luxéw.

Montaz ptyt stropowych na $cianach, belkach zelbetowych i stalowych

Ptyty SMART uktada sie przy pomocy lekkiego dZzwigu np. typu HDS oraz zawiesi (chwytakéw) palcowych. Jezeli ciezar

piyty jest zbyt duzy korzysta sie z klasycznych diwigéw wyposazonych w trawers ze specjalnymi uchwytami

szczekowymi. W przypadku ptyt SMART, ze wzgledu na tzw. gérne sprezenie stosuje sie oparcie bezposrednie na Scianie

z cegly petnej, betonowej oraz silikatowej. Nie mozna opiera¢ bezposrednio ptyt SMART na Scianach z materiatéw

0 nizszej wytrzymatosci niz wyzej wymienione (do ktérych nalezg m.in. beton komdrkowy, cegta kratéwka, pustak

keramzytowy), w tym przypadku oparcie bezposrednie realizuje sie poprzez:

— przemurowanie min. 3 warstw cegfa petna,

— oparcie ptyt SMART na ksztattkach wiencowych typu L (zewnetrzna) oraz C (wewnetrzna).

— zastosowanie tzw. wienica opuszczonego (przy minimalnej warstwie betonu pod stropem 4 cm).

W przedmiotowym przypadku zaleca sie opieranie ptyt SMART na systemowych ksztattkach wiencowych typu L i C.

Ptyty muszg by¢ oparte rGwnomiernie na catej swej szerokosci. Podczas uktadania na podporach, szczegdlng uwage

nalezy zwrdcic na gtebokos$¢ oparcia ptyt. Dokumentacja techniczna przewiduje minimalng gteboko$¢ oparcia dla stropu

SMART 20- 7 cm. Wartos¢ oparcia jest zalezna od parametréw materiatéw. z ktérych wykonano konstrukcje nosna.

W budynkach o konstrukcji szkieletowej, wartosci oparcia ptyt nalezy traktowac jako minimalne (swoboda obrotu),

natomiast w konstrukcjach sciennych za nominalne i nie nalezy ich zwiekszaé (praca z czesSciowym utwierdzeniem).

Po utozeniu ptyt, przed wypetnieniem spoin i wiencéw, nalezy wyréwnaé powierzchnie dolne poszczegdlnych ptyt

w $rodku ich rozpietosci za pomoca specjalnych urzadzen do wyréwnywania sasiadujacych ptyt lub za pomoca

drewnianej belki (rygi), umieszczonej pod stropem.

Montaz zbrojenia

Po montazu ptyt nalezy utozy¢ wience i zbrojenia przypodporowe. W stykach podtuznych nalezy umiesci¢ zbrojenie

taczace ptyte z wiericem o srednicy min. 8mm (stal B5S00SP, zakotwienie w postaci haka prostego odgietego w dét).

Minimalny zasieg w gigb styku (dtugos¢) preta zespalajgcego, mierzony od krawedzi podpory, nie powinien byé

mniejszy niz 80cm. Gdy rozpietos¢ stropu przekracza 6,0m niezbedne jest takze wykonanie potgczenia na bocznej

krawedzi (niepodporowej, przylegajacej do konstrukcji no$nej budynku). Przyktad rozwigzania konstrukcyjnego takiego

pofaczenia (zamka) przedstawiono ponizej. Prawidtowe wykonanie potaczerh miedzy ptytkami umozliwi wiasciwg

wspétprace ptyt tj. przenoszenie obcigzen liniowych i skupionych, zapobieganie klawiszowaniu stropu i powstawaniu

rys, pod warunkiem witasciwego wypetnienia zamkdw.
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Rys. 6. Wezet boczny wykonywany w ptytach o df. powyzej 6m
Betonowanie
Przed wypetnieniem ztacz konieczne jest odpowiednie przygotowanie powierzchni oraz umieszczenie wszystkich
wymaganych zbrojen. Powierzchnie ptyt, a w szczegdlnosci zamkéw nalezy odpyli¢ i oczysci¢. Przed rozpoczeciem
betonowania powierzchnie boczne oraz czotowe nalezy obficie zwilzy¢ woda, tak aby podczas uktadania mieszanki
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betonowej powierzchnie te byly mokre i nie chtonety wody z mieszanki zarobowej. Otwarte kanaty w ptytach nalezy
zabezpieczy¢ plastikowymi lub styropianowymi zaslepkami. Wienice i styki miedzy ptytami nalezy wypetni¢ betonem
o wytrzymatosci min. C25/30 i dobrze go zagesci¢. Beton w stykach powinien mie¢ maksymalne uziarnienie nie wieksze
niz 8mm. Wypetnienie stykdéw powinno odbywac sie w sposdb cigglty na catej wysokosci i dtugosci ptyty. Dtuzsze
przerwy w betonowaniu sg niedopuszczalne.

Pielegnacja powierzchni stropu

Wypetnione ztacza oraz wience nalezy wtasciwie pielegnowac przez czas dojrzewania betonu — patrz pkt 4.1 Roboty
betonowe.

Zabezpieczenie ustrojéw ptytowych na niekorzystne warunki atmosferyczne

Obowigzkiem ekipy montazowej jest prowadzenie montazu zgodnie ze sztukg budowlang oraz wykonanie
otworéw odwodnieniowych w osiach kazdego z kanatdbw w spodniej powierzchni ptyty w odlegtosci okoto
0,5-1,0m od czota kazdego z koncéw ptyt w celu odprowadzenia wody mogacej nagromadzi¢ sie w ptytach
w warunkach budowy. W przypadku, gdy widoczne s3 technologiczne otwory odwodnieniowe wykonane
w procesie prefabrykacji, nalezy je bezwzglednie udrozni¢ po wylaniu wienica i stykéw pomiedzy ptytami. Takie
dziatanie zabezpiecza elementy stropowe przed nagromadzeniem wody w kanatach, ktéra w warunkach
temperatur ujemnych otoczenia, moze (po przeistoczeniu sie w 16d) uszkodzi¢ strop.

4.6. Wykonanie pokrycia dachu

Zasady ogdlne
Przed przystgpieniem do wykonania prac na dachu zwigzanych z uktadaniem pokrycia z pap nalezy pamietaé

o0 nastepujacy zasadach:

» doktadnie zapoznac sie ze stanem dachu oraz jego konstrukgji.

» dokona¢ wyboru technologii robdt oraz wtasciwych materiatow.

» dokonaé¢ pomiaréw dachu, sprawdzi¢ osadzenie wpustéw dachowych, wielkosci spadkéw potaci oraz sprawdzié¢
i rozplanowac ilo$¢ przerw dylatacyjnych.

» w oparciu o podreczny projekt pokrycia rozplanowac precyzyjnie roztozenie poszczegdélnych paséw papy na
powierzchni dachu, na ktérym bedg wykonywane prace.

> pamietaé, aby nie wykonywaé prac w niesprzyjajgcych warunkach atmosferycznych (silny wiatr, zbyt niska
temperatura, mokra powierzchnia dachu).

» przy pochyleniu potaci do ok. 10% pape uktada¢ pasami réownolegle do okapu, a przy pochyleniu potaci powyzej
10% do 30% pape uktadac pasami prostopadtymi od okapu do kalenicy (przy wiekszych nachyleniach moze wystgpié
dodatkowa konieczno$¢ mechanicznego mocowania papy).

> nie wykonywac prac dekarskich z uzyciem papy w temperaturze ponizej +5° C w przypadku pap oksydowanych oraz
nie mniejszej niz 0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Istnieje mozliwos$é obnizenia temperatury, w ktérej
s3 wykonywane prace papami modyfikowanymi do ok. -50 C pod warunkiem przechowywania papy w ogrzewanym
pomieszczeniu w temperaturze min. 16° C przez okres co najmniej 24 godzin i wynoszenia na dach bezposrednio
przed zgrzewaniem.

> prace dekarskie nalezy wykonywac zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami i zaleceniami producenta
wyrobu.

Montaz termoizolacji

Termoizolacje ukfada sie na warstwie paroizolacyjnej. W celu uzyskania spadkéw zastosowac styropianowe ptyty

spadkowe. Przy uktadaniu ptyt nalezy zwrécié¢ szczegdlng uwage na prawidtowe dopasowanie idocisniecie ptyt

do siebie tak, aby nie powstawaty mostki termiczne. Niewielkie nieszczelnosci mozna uzupetnié niskoprezng pianka
poliuretanowa. Ptyty termoizolacyjne uktada¢ w dwéch warstwach (ptyta gtéwnego ocieplenia + ptyta spadkowa),
pamietajgc o uktadaniu ptyt na tzw. mijanke. Uktadanie ptyt spadkowych nalezy zaczg¢ od linii okapu. Do mocowania
ptyt termoizolacyjnych mozna zastosowa¢ metode klejowg, mocowanie mechaniczne, klejenie i mocowanie
mechaniczne lub balastowanie. Do przyklejania ptyt styropianowych stuzy klej bitumiczny trwale plastyczny. Klej nalezy
nanosi¢ na podtoze lub bezposrednio na ptyty w zaleznosci od rodzaju podtoza. W budynkach do 5 m wysokosci,

w strefie wewnetrznej naktada sie 3 pasy o szerokosci 80 mm na m? (okoto 25% powierzchni). W strefie brzegowej

naktada sie 4 pasy szerokosci 80 mm na m? (okoto 35% powierzchni). W strefie naroznej 6 paséw szerokosci 80 mm

na m? (okoto 50% powierzchni). W budynkach powyzej 5 m wysokosci, w strefie naroznej nalezy stosowac klejenie

cato-powierzchniowe. Klej nalezy nanosi¢ pasmami o szerokosci od 0,5cm do 1cm, w odstepach co 6-10 cm, nie
zapominajgc o pasmie obwodowym. Klej mozna réwniez rozsmarowywac na catej powierzchni. Klejone elementy
nalezy docisng¢ do podtoza.




TEMAT:  PROJEKT  TECHNICZNY  ARCHITEKTONICZNO-
P.P.HKRAJANSP.20.0- | KONSTRUKCYJNY ~,ROZBUDOWA  ISTNIEJACEGO  BUDYNKU

Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie | SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO O ODDZIALY PRZEDSZKOLNE”, | Str. 33
tel. kom. 502 483 721 POWIERCIE 3, DZ. NR 896, OBREB 0018 POWIERCIE, JEDN. EWID.

KRAJAN e-mail: pphkrajan@wp.pl

300907_2 KOtO

: I | | |
slrela orzegowa strefa narozna

o @@

Rys. 7. Schemat naktadania kleju dla budynkéw do 5m wysokosci
a)klejenie pasmowe b) klejenie punktowe

Uktadanie pap

>

Przed przystgpieniem domontazu pap, nalezy zakonczy¢ wszystkie prace napodtozu konstrukcyjnym,
np.: wyréwnywanie, oczyszczanie, gruntowanie, osadzanie dybli, rynhakéw i innych akcesoriéw. W kolejnym etapie
prac wykonuje sie wstepng obrdobke komindw, ogniomurdéw, swietlikéw oraz innych wystajgcych elementdw.
Wokét attyk i komindw montuje sie tréjkatne kliny odbojowe.

Prace dekarskie zaczyna sie od najnizszej czesci dachu tj. linii okapu lub w przypadku dachéw z attykg od wpustéw
dachowych lub koryt. Kontynuujgc prace, nalezy sie przesuwac w goére dachu.

Pape perforowang uktada sie ,,na sucho”, tj. bez klejenia. Pasy papy ukfada sie na 2-3 cm zaktad. Papy wentylacyjnej
nie nalezy uktada¢ w miejscach, w ktérych moze nastgpi¢ wnikanie wody pod pokrycie dachowe, tj.:

e w pasie przyokapowym,

e przy wpustach dachowych i korytach odptywowych,

e przy dylatacjach konstrukcyjnych budynku,

e przy kominach, ogniomurach itp.

Od wyzej opisanych miejsc nalezy odsung¢ pas papy wentylacyjnej na odlegto$¢ min. 50 cm.

Bezposrednio na roztozong pape perforowang zgrzewa sie warstwe papy podktadowej. Roztopiony podczas
zgrzewania asfalt z papy wlewa sie poprzez otwory papy perforowane;j i trwale tagczy z podtozem. Przestrzen pod
papa perforowang podczas nagrzewania dachu latem wypetnia sie parg wodna, ktéra odprowadzana jest uktadem
kominkéw wentylacyjnych do atmosfery. UWAGA: Nie dopuszcza sie bezposredniego zgrzewania papy podktadowej
do styropianu.

Podczas aplikacji papy podktadowej zalecane jest, aby pod kazdy zaktad utozy¢ dodatkowe pasy papy szerokosci
min. 25 cm, uniemozliwiajace uszkodzenie termiczne styropianu w trakcie zgrzewania zaktadéw. Pape podkfadowa
nalezy réowniez przymocowac facznikami teleskopowymi wokdét kominéw i innych elementéw pionowych. tacznik
teleskopowy nie moze by¢ zakotwiony jedynie w ptycie styropianowej. Musi on przejs¢ przez cafg jej grubosc i by¢
zakotwiony w podtozu.

W miejscu, w ktérym papa bedzie zgrzewana, nalezy rozwingé rolke papy wcelu dokonania przymiarki.
Po przymiarce oraz ewentualnym przycieciu i dopasowaniu, pas papy nalezy ciasno zwing¢ do potowy, a nastepnie
zgrzewac rozwijajac. To samo nalezy powtdrzy¢ z drugiego korica pasa papy.

Uktadanie pap metoda zgrzewania polega na réwnoczesnym rozgrzaniu podtoza oraz spodniej strony papy, az
do momentu zauwazalnego topienia sie masy bitumicznej. Jednoczesnie z grzaniem, nalezy powoli rozwija¢ rolke.
Osoba zgrzewajgca pape wykonujgc tg czynnos¢ powinna sie cofa¢ przed rozwijang rolkg, a nie i$¢ po swiezo
potozonej papie. O prawidtowym zgrzaniu papy do podtoza $wiadczy réwno- mierny wyptyw masy bitumicznej,
ktéry powinien wynosi¢ od 0,5 do 1 cm, wzdtuz catej dtugosci pasa zgrzewanej papy.

Kolejne arkusze papy nalezy uktadaé z zaktadem: — wzdtuz rolki 8 cm lub 12 cm w papach jednowarstwowych
— poprzecznie dorolki, conajmniej 12-15cm dla uktadu dwuwarstwowego, oraz okoto 20cm dla uktadu
jednowarstwowego. Zakfady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody. UWAGA: Szerokos¢
zaktadow arkuszy papy podkfadowej powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm. Zmniejszenie szerokosci zaktadu
podtuznego do 8 cm jest mozliwe jedynie, gdy papa posiada zaktad przygotowany w procesie produkcyjnym,
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> Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaktady poprzeczne nie pokrywaty sie ze soba. Efekt ten mozna
uzyskac przesuwajac wzgledem siebie arkusze papy, nie mniej niz o 50 cm na dtugosci rolki. Narozniki pap lezacych
na spodzie zaleca sie przycina¢ pod katem 45° w celu unikniecia zgrubien na zaktadach. Pasy papy nawierzchniowej
nalezy przesung¢ wzgledem papy podktadowej o potowe szerokosci rolki. Zaktady poprzeczne papy

nawierzchniowej nie moga sie pokrywac zaréwno ze sobg, jak i z zakladami papy podktadowej.
papa padidadowa

= . znl_e,'ﬁﬂ_"'.?. mkhq min, 10em

_pape wierzchnia

Rys. 8. Schemat rozmieszczania pasow papy
Obrébka detali dachowych
Attyka
Do gérnej potaci attyki, montuje sie ptyte OSB, ktdra utatwi w pdzniejszym etapie mocowanie obrébki blacharskiej.
W przypadku kiedy Sciany zewnetrzne sg dodatkowo docieplane, ptyte OSB nalezy wypusci¢ poza obrys attyki
na grubosé przewidywanej warstwy docieplenia, plus jeden centymetr naddatku. Dzieki temu obrdbka blacharska
zostanie sztywno zamocowana do attyki. Nastepnie (gdy pota¢ dachowa jest ocieplana styropianem), w pierwszej
kolejnosci na podtozu zgrzewa sie pape podktadowsa (paroizolacje) wywijajgc jg na powierzchnie pionowg na wysokosé
termoizolacji. W przypadku niskich attyk paroizolacje mozna wywingé na catg jej wysokos$¢. Na przygrzanej papie
stanowigcej warstwe paroizolacyjng przykleja sie klejem trwale plastycznym ptyty termoizolacji lub mocuje sie je
mechanicznie. W narozu sciany attyki, montuje sie wczesniej tréjkatne kliny styropianowe o wymiarach 5x5 cm lub
10x10 cm, oklejone papg podktadowa. Kolejnym krokiem jest zgrzanie pasa papy podktadowej. W pierwszej kolejnosci
zgrzewa sie pape na powierzchni potaci nie wywijajac jej na powierzchnie pionowe. Nastepnie zgrzewa sie pape
na attyce pamietajac o tym, aby minimum 15 cm znajdowato sie na pofaci. Nastepnie nalezy przygrza¢ warstwe papy
wierzchniego krycia na powierzchni poziomej. Na attyce wywija sie osobne pasy papy wierzchniego krycia, ktéra
powinna by¢ zgrzana poza krawedz papy podktadowej na odlegtosé co najmniej 10 cm.
UWAGA: Do wykonywania obrébek detali dachowych nie wolno stosowac pap na osnowie z welonu szklanego.

1 Faga

L e
3 Styroplane
d Kigj

{ S Farozolacia

, 6 Grunt

1 Podioke betanowe

8 Papa samopriylepna

8 1 9 Styroplan

wy klin trdjkainy laminowany papy

—] Illllll tII

—z /// "
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Rys. 9. Obrébka attyki
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Komin

Obrébka komina jest podobna do obrébki attyki. Jedyna rdinica polega natym, ze na$cianie obrébki z papy
podktadowe] wyprowadza sie poza obrys klina styropianowego minimum na 15 cm; natomiast pape wierzchniego
krycia na 25 cm, czyli o 10 cm wiecej niz pape podktadowa. Zakoriczenie papy nawierzchniowej nalezy zabezpieczyé
listwa wykonczeniowa zgodnie z rysunkiem ponizej.
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Rys. 10 Obrobka komina

Obrébka kalenicy

W pierwszej kolejnosci zgrzewa sie najednej czesci potaci dachowej pape podktadowg. Pas papy graniczacy
bezposrednio z kalenicg, nalezy wywing¢ nadrugg strone kalenicy minimum na 20 cm. Nastepnie utozy¢ pape
podktadowa na drugiej czesci kalenicy, rowniez wywijajac pas papy graniczacy bezposrednio z kalenicg na minimum
20 cm. Na obydwu potaciach zgrzewac pape wierzchniego krycia tak, aby pasy graniczace bezposrednio z kalenicg
konczyly sie nie wiecej niz 5cm przed nig. W ten sposdb uzyskuje sie na linii kalenicy pas bez papy wierzchniego krycia.
Wienczacym elementem obrdbki kalenicy jest zgrzanie pasa papy szerokosci nie mniejszej niz 50 cm tak, aby jej Srodek
wypadt w linii kalenicy. Drugim poprawnym sposobem jest sposéb podobny do wczesniejszego. Rézni sie tylko tym, ze
uktadajac pape podktadowa dojezdza sie z dwdch potaci pasami papy tak, aby pasy stykaty sie ze sobg na linii kalenicy,
lub konczyty sie nie wiecej niz 5cm przed nig. Kolejnym krokiem jest zgrzanie na jednej czesci pofaci dachowej papy
wierzchniego krycia. Pas papy graniczacy bezposrednio z kalenicg nalezy wywingé¢ nadrugg strone kalenicy
na minimum 20cm. Nastepnie uktada sie pape wierzchniego krycia na drugiej czesci potaci, rowniez wywijajac pas papy
graniczacy bezposrednio z kalenicg na minimum 20cm.

1 Papa wierzchniego krycia
4 Papa podkladowa
3 Termaiz

\tolac)a

4 Paroizolacia
5 Grumt
6 Podioze betonowe

Rys. 11 Obrobka kalenicy
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4.7. Wykonanie posadzki betonowej

Posadzka na gruncie

Podsypke uktada¢ na gruncie oczyszczonym z humusu. Podtoze pod podtoge (podsypka piaskowa) powinno byé
zageszczone. Plyte betonowa wykonac z betonu C8/10 o gr. 10cm. Ze wzgleddw akustycznych zaleca sie oddylatowaé
ptyte od Scian za pomoca przektadek styropianowych o gr. 2cm. Betonowanie oraz pielegnacje wykonac zgodnie
z pkt 4.1. Roboty betonowe. Po catkowitym zwigzaniu betonu, na podkiadzie betonowym utozy¢ izolacje
przeciwwilgociowg zgodnie z pkt. 4.3. lzolacje wodochronne i przeciwwilgociowe. Na izolacji przeciwwilgociowej
uktadac izolacje termiczng (parametry izolacji zgodnie z pkt. 2.2. Rozwigzania konstrukcyjna materiatowe). Piyty
styropianu powinny do siebie scisle przylegac i by¢ utozone mijankowo (réwnolegte krawedzie przesuniete wzgledem
siebie). Na warstwie termoizolacyjnej utozy¢ folie PE, oddzielajgcg materiat izolacyjny od podktadu wyréwnujacego.
Przed utozeniem podktadu betonowego na podtozu umiesci¢ siatke zbrojeniowg z pretéw srednicy 4-5mm o oczkach
15x15cm. Siatke ustawia¢ na podktadkach dystansowych wysokosci minimum 1lcm (dzieki temu zaprawa doktadnie
otuli zbrojenie). Na obwodzie catej podtogi (wzdtuz scian zewnetrznych i wewnetrznych) utozy¢ tasme dylatacyjna lub
styropian gr.1cm, oddzielajacy jastrych podtogowy od przegrdd pionowych. W przypadku pomieszczern o znacznych
wymiarach nalezy zastosowac takze dylatacje przeciwskurczowe w polu podtogi. Szczeline przeciwskurczowg podktadu
betonowego, wykonuje sie przez naciecie $wiezego betonu na gtebokos¢ réwnga od 1/3 do 1/2 jego grubosci, np. za
pomoca stalowej packi podczas uktadania. Szczeliny przeciwskurczowe powinny dzieli¢ powierzchnie podktadu na pola
o boku dtugosci nie wiekszych niz 6,0m. Do zatarcia posadzki betonowej stosowac zacieraczki elektryczne. Miejsca, do
ktérych nie jest w stanie dotrze¢ maszyna, zaciera¢ pacy posadzkarska. Po utozeniu powierzchnie posadzki nalezy
pielegnowac zgodnie z opisem w pkt 4.1. Roboty betonowe. Powierzchnia podtogi powinna byé réwna i tworzyé
pfaszczyzne pozioma — jezeli projekt nie przewiduje spadku. Odchylenia od ptaszczyzny poziomej nie powinny
przekracza¢ 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. Posadzke wykoriczyé ptytkami ceramicznymi lub
wyktadzing - w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia.

UWAGA: Dopuszcza sie stosowanie, zamiast podkfadu tradycyjnego, samopoziomujgcych podktadéw anhydrytowych.

4.8. Montaz stolarki

Montaz stolarki dzieli sie na cztery etapy:
e ustawienie w otworze,
* zamocowanie,
e uszczelnienie dystansu wokot ramy,
* regulacja i kosmetyka.
Wbudowywanie okien powinno odbywac sie po zakorczeniu wiekszosci robét mokrych. W $cianach z ociepleniem
zewnetrznym okna i drzwi powinny by¢ wbudowywane przed wykonaniem ocieplenia. Przed przystgpieniem do
montazu okien nalezy sprawdzié: wymiary otwordéw okiennych, rodzaj oscieza (z wegarkiem, bez wegarka), ptaskosé
i pionowos¢ scian, stan wykonczenia osciezy okiennych, poziomy ustawienia parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych.
Wytyczne montazu:

- w Scianie z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi zewnetrzne powinny by¢ dosuniete do warstwy ocieplenia (patrz

rys 12)

iy -

Rys. 12. Schemat montazu okna w Scianie z ociepleniem zewnetrznym

- Przed wifasciwym montazem oscieznica powinna zosta¢ ustawiona i zablokowana w osciezu za pomoca klinow
montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych sciskéw montazowych.

- Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny by¢ zachowane jednakowe luzy przy stojakach
i nadprozu. Prég oscieznicy powinien zosta¢ podparty na klinach lub klockach podporowych, ktére zostang na state.

- Do wiasciwego zamocowania oscieznicy w osciezu sg stosowane kotwy, tuleje rozpierane lub specjalne wkrety.

- Kotwy mocuje sie na obwodzie oscieznicy (wczepia sie w profil lub przykreca wkretami) przed jej wstawieniem
w oscieze.

- Dybie i kotwy rozmieszcza sie w odlegtosci od 15 do 20cm od narozy ramy.

- llo$¢ zamontowanych dybli lub kotew zalezy od wymiaréw drzwi / okna - przy czym maksymalny rozstaw dybli lub
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kotew nie powinien przekracza¢ 60cm
Element ramy, w ktérym montowane sg zawiasy nalezy montowac¢ do oscieza dodatkowym dyblem lub kotwa.
Wkrecenie wkretéw dyblowych lub kotwowych nie moze spowodowac odksztatcenia ramy, wobec czego przed
ostatecznym dokreceniem $rub rozporowych nalezy umiesci¢ w fugach, miedzy ramg a osciezem, przektadki
drewniane o grubosci szczeliny -jak najblizej punktéw montazowych.

Zamontowac skrzydta w ramie i sprawdzi¢ prawidtowosé funkcjonowania skrzydtfa (rozwieranie).

Prawidtowo zamontowane drzwi nie wymagaja regulacji, jezeli jednak zachodzi taka potrzeba nalezy dokonaé
niezbednych korekt w odpowiednich punktach okué¢ majac na uwadze: maksymalne odchylenie skrzydta od ramy
(zaczepy mimosrodowe), regulacja zawiaséow na ,S$rodku” zakresu, réwnomierne roztozenie przymyku skrzydta
(5-6 mm) na catym obwodzie.

Luz na wbudowanie, czyli szczeline miedzy ramg a osciezem,
nalezy wypetni¢ materiatem uszczelniajgcym. Pofacznia okna
z osciezem wykonaé z wyraznym rozgraniczeniem na strefy:

a)

b)

c)

srodkowg - izolujgca cieplnie i akustycznie (pianka
montazowa),

zewnetrzng (zabezpieczenie przeciwdeszczowe) — uszczelniac
mozna foliami paroprzepuszczalnymi lub rozpreznymi
tasmami uszczelniajgcymi

wewnetrzng (izolacja paroszczelna) - najbardziej skuteczne
zabezpieczenie przed wnikaniem pary wodnej w strefe izolacji
daje zastosowanie foli paroizolacyjnych (w postaci tasm
przylepnych) przyklejanych jednym brzegiem do oscieznicy,
drugim do oscieza lub kitu silikonowego utozonego
w szczelinie miedzy krawedzig oscieznicy a osciezem.

Rys. 13. Schemat potfgczenia ramy okiennej z osciezem

Po uszczelnieniu luzéw nalezy zamontowac parapety.

Odbidr po wbudowaniu:

hydroizclacyjna tasma
paroprze

tagma rozpreina

tadma paroszezelna
{od strony wnetrza)

Po dokonanym montazu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢: podparcia progu oscieznicy, zamocowania mechanicznego
okna na catym obwodzie (zachowanie odstepdéw miedzy tacznikami mechanicznymi), wykonania izolacji termicznej
szczeliny pomiedzy ramg okna a osciezem na catym obwodzie, [w tym pod progiem oscieznicy], wykonania
uszczelnienia w stykach zewnetrznych i wewnetrznych szczeliny izolacyjnej [miedzy oknem a osciezem], wykonania
obrdébek progu drzwi balkonowych, osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét wykonczeniowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole zamontowanych okien
i drzwi balkonowych w zakresie prawidtowosci wbudowania i funkcjonalnosci, przy zachowaniu nastepujacych
wymagan:
- odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu do 3m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m,

- rdznica dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet nie powinna by¢ wieksza od 2mm przy dtugosci elementu do 2m
i 3mm przy dtugosci powyzej 2m,
- otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zahamowan,
- skrzydto nie powinno pod wtasnym ciezarem otwiera¢ / zamykac sie,
- zamkniete skrzydto powinno przylegac¢ réwnomiernie do oscieznicy, zapewniajac szczelnos¢ miedzy tymi elementami.
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4.9. Ocieplenie $cian z zewnatrz

Sciany ociepli¢  zespolonymi systemami izolacji cieplnej, pokrytymi
cienkowarstwowymi, strukturalnymi wyprawami tynkarskimi
wykonywanymi metodg bezspoinowa, zwang dalej BSO (bezspoinowy
system ocieplen).

Podstawowymi sktadnikami BSO sg:

W  przypadku prowadzenia robdt ociepleniowych na obiektach

masa lub zaprawa klejaca do przyklejania ptyt termoizolacyjnych,

ptyty termoizolacyjne.

faczniki mechaniczne do mocowania materiatéw termoizolacyjnych,
masa lub zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojacej,
siatka zbrojaca,

srodek gruntujgcy tworzacy powtoke posrednia - opcjonalnie, zaleznie
od systemu,

masa lub zaprawa tynkarska o zréznicowanej fakturze,

elementy uzupetniajgce, np. listwy cokotowe, profile naroznikowe,
listwy kapinosowe itp.

nowowznoszonych nalezy zapewnié Scista koordynacje z wykonawcami
innych robot. 1D icana da coipknia

£l warthed masy lob raprosy Woepgos

Rys. 14. Schemat uktadu warstw systemu BSO ) phyin mrmoalosyyna thropean lub wolna minssing
) warshen dhirgona uatag shicegen
0 wypeowa hynbarska

Rozpoczecie robét ociepleniowych moze nastapié dopiero jezeli:

roboty dachowe, demontaz i montaz okien, izolacje i podtoza pod posadzki balkonéw lub taraséw zostang
zakonczone i odebrane;

wszelkie, nieprzeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie, jak: szkto, oktadziny i elementy drewniane,
elementy metalowe, podokienniki, oktadziny kamienne, glazura itp., zostang odpowiednio zabezpieczone
i ostoniete;

widoczne, zawilgocone miejsca w podtozu wyschng (roboty wewnetrzne ,mokre” powinny byé wykonane
z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodowaé nadmiernego wzrostu wilgoci
w ocieplanych Scianach zewnetrznych);

na powierzchniach poziomych muréw ogniowych, attyk, gzymséw i innych zostang wykonane odpowiednie obrébki
zapewniajgce odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykoriczonej ociepleniem;

zostanie jasno okreslony sposdb zakorczenia ocieplenia i jego potagczenia z innymi elementami budynku;

przejscia instalacji lub innych elementéw budynku przez pfaszczyzny ocieplane zostang rozmieszczone
i opracowane w sposéb zapewniajacy catkowitg i trwatg szczelnos¢;

rusztowania zostang prawidtowo postawione, zakotwione i odebrane, zgodnie z DTR;

wykonane zostanie, przynajmniej tymczasowe, odwodnienie potfaci dachowych.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé rezimu technologicznego a w szczegdlnosci:

nalezy stosowac wytgcznie ,systemy zamkniete”. Niedopuszczalne jest mieszanie elementéw i komponentéw
pochodzacych z réznych systemoéw gdyz grozi to powstaniem szkdd i powoduje utrate gwarancji producenta;
wszelkie materiaty wchodzace w sktad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem
i instrukcjami technicznymi produktow;

w czasie wykonywania robot i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna by¢ nizsza niz +5 C,
a w przypadku materiatéw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz +8 C; zapewnia to odpowiednie
warunki wigzania;

podczas wykonywania robdt i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone pfaszczyzny odpowiednio zabezpieczyé, np.
poprzez stosowanie oston;

rusztowania ustawia¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni $cian dla zapewnienia odpowiedniej
przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

Podtozaiich przygotowanie

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajgcych przyczepnosé
materiatdbw mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze by¢
wykonane lub zawieraé materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobow do
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wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gipsu
z cementem). Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylern powierzchni i krawedzi.
UWAGA: Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zestawéw
wyrobdéw do wykonywania ocieplen scian zewnetrznych metoda bezspoinowg (BSO) odrzucajq stanowczo mozliwosé
wyréwnania podfoza poprzez stosowanie lokalnych podklejek z ptyt termoizolacyjnych.
Zaktada sie, ze nowe i nieotynkowane sciany wykonane wedtug uznanych i sprawdzonych technologii, nadajg sie do
przyklejania ptyt termoizolacyjnych bez zadnych czynnosci przygotowawczych, jednak wykonawca robdt zawsze
powinien potwierdzi¢ przydatnos$¢ podtoza do prowadzenia prac. W szczegdlnych przypadkach wymagana jest kontrola
przydatnosci podtoza pod katem przyklejania ptyt termoizolacyjnych i przyjecia wtasciwych krokéw zapewniajgcych
polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy klejowej do podtoza.
Ogdlnymi obowigzujgcymi metodami oceny przydatnosci podtoza pod stosowanie bezspoinowych systemoéw
ocieplenia Scian zewnetrznych sa:

Préba odpornosci na | Otwartg dionig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenia sie stopien

Scieranie intensywnos¢ zakurzenia, piaszczenia lub pozostatosci wykwitéw na podtozu

Préba odpornosci na | Stosujac metode siatki nacie¢ lub postugujac sie twardym i ostrym rylcem, ocenia sie

skrobanie lub zadrapanie | zwartos$¢ i nosnos¢ podtoza oraz stopien przyczepnosci istniejgcych powtok

Préba zwilzania Postugujac sie szczotkg, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza, okresla sie stopien
chtonnosci podtoza
Test réwnosci i gtadkosci | Postugujac sie fata (zwykle 2 m), pionem i poziomica okresla sie odchyitki Sciany od
pfaszczyzny i sprawdza jej odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnuje otrzymane
wyniki z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczgcych np. konstrukcji murowych,
tynkéw zewnetrznych)
Przyczepnos$¢ kleju do | Sprawdza sie, wykonujac testy metoda pull-off lub mechaniczne (zrywanie kostek

podtoza styropianu — zgodnie z metodyka ETAG 004)
Wymagane czynnosci przygotowawcze:
Bodloze Wymagane czynnosci przygotowawcze
Rodzaj Stan

Mury wykonane | kurz, pyt oczyscic  za pomocy miekkiej szczotki, sprezonego powietrza,

z elementow: ewentualnie zmy¢ wodg pod ciénieniem ' i pozostawi¢ do wyschniecia

-ceramicznych luzne resztki lub | sku¢ i oczysci¢

- betonowych wylewki zapraw

- betonéw nieréwnosdci, defekty ¥ | skué lub ewentualnie wyréwnaé zaprawa tynkarska lub wyréwnawcza

lekkich i ubytki

- gazobetonu wilgoé 2 pozostawié¢ do wyschniecia

-betonowych  z | wykwity 2 oczyscic na sucho za pomocg szczotki lub zmyé odpowiednio

warstwa przygotowanym roztworem

fakturowa luzne i nienosne | wykué, wymienic, ewentualnie uzupetni¢ materiatem murarskim

elementy elewacji
brud, sadza, ttuszcz zmyé woda pod ci$nieniem )z ewentualnym dodatkiem detergentéw

lub specjalnych $rodkéw czyszczacych, sptukaé czysta wodg
i pozostawi¢ do wyschniecia. W uzasadnionych przypadkach usunaé
mechanicznie (np. twardg szczotka), sptukad czysta wodg i pozostawic
do wyschniecia. W przypadku intensywnych zabrudzen czynnosci
powtorzyé

1) odchytki powyzej 1cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gtadkosci
2) wyeliminowa¢ przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego
3) stosowaé ciénienie max. 200 baréw
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Bodloze Wymagane czynnosci przygotowawcze
Rodzaj Stan
Powtoki z farb | kredowanie, kurz, pyt oczyscié za pomocg szczotkowania® i sprezonego powietrza,
mineralnych ewentualnie zmy¢ wodg pod ci$nieniem? i pozostawié do wyschniecia
i wapiennych brud, sadza, ttuszcz, zmyé wodg pod ciénieniem?® z ewentualnym dodatkiem detergentéw

lub specjalnych srodkdéw czyszczgcych, w uzasadnionych przypadkach
usung¢ mechanicznie (np. twardgy szczotkg), sptuka czysta wodgq i
pozostawi¢ do wyschniecia; w przypadku intensywnych zabrudzen
czynnosci powtdrzyc

ztuszczenia, odpryski,
odwarstwienia

usungé za pomocg szczotkowania, skrobania® ewentualnie zmy¢
woda pod ciénieniem® i pozostawi¢ do wyschniecia

Mineralne tynki
podktadowe i
nawierzchniowe

kurz, pyl, kredowanie

oczysécié za pomocg szczotkowania® i sprezonego powietrza,
ewentualnie zmy¢ wodg pod ci$nieniem? i pozostawié do wyschniecia

brud, sadza, ttuszcz

zmyé wodg pod ciénieniem?® z ewentualnym dodatkiem detergentéw
lub specjalnych $rodkéw czyszczgcych, sptukaé czysta wodg i
pozostawi¢ do wyschniecia

miejsca luzne, gtuche,
odspojone

skué i oczyéci¢ za pomocy szczotkowania®» ewentualnie zmyé woda
pod ciénieniem?® i pozostawi¢ do wyschniecia

miejsca luzne, gtuche,
odspojone

nierownosci  sku¢, ubytki wyréwnaé zaprawa tynkarska lub
wyréwnawcza z ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw
materiatami podktadowymi i z zachowaniem okreséw karencji

wilgo¢2)

pozostawi¢ do wyschniecia

wykwity2)

oczyscic na sucho za pomocg szczotki lub zmyé odpowiednio

przygotowanym roztworem

Odchytki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gtadkosci.

Wyeliminowac przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego.

Stosowac cisnienie max. 200 bardw.

Stosowanie srodkéw gruntujgcych wgtebnych i wzmacniajgcych podtoze jest niewystarczajace.

1
2
3
4

= = —= —

UWAGA: W przypadku podtozy pylgcych, osypujgcych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowa¢ odpowiedni
preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy systemu. W przypadku podtozy gtadkich
i niechtonnych nalezy zastosowaé, zgodnie z zaleceniami systemodawcy, odpowiedni Srodek gruntujacy tworzacy tzw.
warstwe kontaktowa.

Montaz listwy cokotowej

Przed montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczy¢ wysokos$é cokotu oraz oznaczy¢ jg np. przy pomocy
barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako dolne wykoriczenie ocieplenia. Montazowy facznik mechaniczny (najlepiej
whbijany z tworzywowa tulejg rozprezng) nalezy umiesci¢ w otworze wzdtuznym z jednej strony profilu, doktadnie
wypoziomowac i zakotwi¢ w podtozu. Nalezy montowac¢ po 3 faczniki na metr biezacy. Wymagane jest zakotwienie
listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nieréwnosci $cian wyrdéwnuje sie przy pomocy
podktadek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne tgczenie listew specjalnymi klipsami montazowymi, co
ufatwia sprawne i poziome ustawienie profilu. Pomiedzy tgczonymi listwami nalezy zapewni¢ przerwe dylatacyjng
o szerokosci 2-3 mm. W przypadku nieregularnych ksztattéw budynku (np. krzywizn) mozna stosowac specjalne listwy
z poprzecznymi nacieciami. Réwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktérych nalezg oscieza utworzone
z nachodzgcych ze $ciany ptyt termoizolacyjnych, czy tez dolne i gérne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej
kolejnosci zwienczy¢ odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z wtdkna
szklanego, aby uzyska¢ ciggta, szczelng i pewnie zamocowang warstwe zbrojong systemu. Dopuszcza sie inne sposoby
rozpoczecia montazu systemu ocieplen, jesli stanowia tak wytyczne systemodawcy. Wszystkie krawedzie i ptaszczyzny
systemu ociepleniowego muszg by¢ bezwzglednie tak wykonane i obrobione, aby zapewni¢ ochrone przed otwartym
ogniem w przypadku pozaru, petng szczelnosé przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.
Na naroznikach budynkéw listwe cokotowg nalezy docinaé, zwykle pod katem 45°. Sg réwniez dostepne specjalne listwy
z wykonanymi wstepnie nacieciami, utatwiajgce ich montaz na naroznikach.
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Przygotowanie zaprawy klejacej

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podtozy budowlanych, uzywa sie fabrycznie przygotowanych
zapraw klejgcych. Do zastosowan specjalnych mozliwe jest réwniez uzycie odpowiednich mas klejgcych do przyklejania
ptyt i wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych ponizej poziomu terenu. Zaprawe klejgcg nalezy przygotowaé
wedtug zalecen producenta zapisanych w instrukcjach i kartach technicznych. Do klejenia ptyt izolacji termicznej mozna
takze uzywac klejow poliuretanowych, o ile s3 one uwzglednione w specyfikacji technicznej danego systemu.
Stosowanie klejéw poliuretanowych powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta zapisanymi w instrukcjach i kartach

technicznych. I -
Naktadanie kleju ot _
Metoda obwodowo-punktowa P ——

Jest to najpopularniejsza metoda (zwana tez potocznie metodg ,,ramki
i plackow”) stosowana w przypadku nieréwnosci podtoza do 10 mm.
Na ptyte nalezy nanosi¢ taka ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajac
nieréwnosci podtoza i mozliwa do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2
cm), zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przylegania 4
kleju do podtoza (przy wiekszych nieréwnosciach stosuje sie
zréznicowanie grubosci

izolacji). Po obwodzie ptyty, wzdtuz jej krawedzi nalezy nanies¢ okoto
3-5-centymetrowej szerokosci pasmo zaprawy, dodatkowo w srodku
ptyty nalezy natozy¢ 3-6 plackéw zaprawy o odpowiedniej Srednicy —
zgodnie z wytycznymi systemodawcy.

UWAGA: Zaprawe klejacg nanosi sie jedynie na powierzchnie ptyt
izolacyjnych, nigdy na podtoze. .
Metoda grzebieniowa %‘T"— =
Najkorzystniejsza, ale mozliwa do stosowania wytgcznie na réwnych \
podtozach. Zaprawe klejacg nalezy naktadaé na cata powierzchnie
ptyty termoizolacyjnej przy uzyciu pacy zebatej (zgby ok. 10x10mm).  Rrys 16, Metoda grzebieniowa

Montaz ptyt termoizolacyjnych

Kazda ptyte termoizolacyjng z natozonym klejem przyciskamy do podtoza i lekko przesuwamy w celu skutecznego
rozprowadzenia kleju. Zaleca sie utozenie najnizszego pasa na wypoziomowanej listwie cokotowej. Ptyty nalezy uktadaé
od dotu do gory, rozmieszczajgc pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach ,na mijanke” (miniecie krawedzi
pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania osciezy otwordw. Ptyty nalezy dociskaé rownomiernie, np. drewniang
pacg o duzej powierzchni, sprawdzajgc na biezgco przy pomocy poziomnicy réwnos¢ kolejnych warstw. Brzeg ptyt musi
by¢ catkowicie przyklejony. Prawidtowos$é mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdzié¢ poprzez ucisk narozy —
przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie. Krawedzie ptyt dociska sie szczelnie do
siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny nalezy wypetni¢ materiatem z tej samej izolacji. W przypadku
niewielkich szczelin — w systemach z zastosowaniem ptyt termoizolacyjnych innych niz wetna mineralna (np. EPS,
XPS,PU) — do ich wypetniania mozna uzy¢ zalecanych przez producenta
systemu pianek niskopreznych. W celu unikniecia powstania otwartej spoiny
pionowej, po przycisnieciu ptyty, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty, nalezy
usung¢ nadmiar wyptywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy réwniez
wykonaé na naroznikach zewnetrznych budynku. Kazdorazowo nalezy
uzywac petnych ptyt i ich potéwek zachowujac ich przewigzanie (nie dotyczy
krawedzi osciezy). Nie nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy
potamanych. Przycinanie ptyt wystajgcych poza naroza $cian mozliwe jest
dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowaé przesuniecie stykéw ptyt
wzgledem krawedzi osciezy na szerokos¢ min. 10cm. Rys. 17. Schemat ukfadu ptyt w
UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawedzi ptyt  poplizu otworéw
termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw w elewacjach.

Rys. 15. Metoda obwodowo-punktowa

L

Ptyte termoizolacyjng na narozach budynku nalezy uktadaé z przewigzaniem. Naroznikowe krawedzie ptyt
termoizolacyjnych zaleca sie przeszlifowac ptasko, wzdtuz prowadnicy. Ewentualne nieréwnosci i uskoki powierzchni
ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania jednolitej ptaszczyzny. Jest to istotny element procesu,
decydujacy o réwnosci ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu materiatdw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy
przeprowadza¢ w taki sposéb, aby unikaé zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen
z odsysaniem urobku do szczelnych pojemnikéw.
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Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocy tacznikdw mechanicznych

Rodzaj tgcznikéw zalezny jest od rodzaju podtoza, w ktérym faczniki te maja

by¢ osadzane oraz zastosowanego materiatlu termoizolacyjnego. b
Do mocowania ptyt styropianowych mozliwe jest stosowanie tacznikéw

z trzpieniem tworzywowym lub stalowym. W przypadku podtozy o watpliwej
nosnosci, w szczegdlnoéci zbudowanych z materiatéw szczelinowych zalecane L L] ® L
jest wykonanie préb wyrywania facznikdw. taczniki mechaniczne nalezy

osadzac po stwardnieniu kleju. Wymagana dtugos¢ tacznikéw zalezna jest od

budowy $ciany oraz od grubosci ptyt termoizolacyjnych. Potrzebna dtugosé L ] L L L]
tacznikéw mechanicznych obliczana jest poprzez dodanie nastepujacych
sktadnikow: L 2 hes + a1 + a2 + d,, gdzie:

hes - minimalna gtebokos¢ osadzenia w danym materiale budowlanym,
az -tgczna grubosc starych warstw np. stary tynk, a; — grubosc warstwy kleju, g @ ) @

ds grubos¢ materiatu termoizolacyjnego, L - catkowita dtugos¢ tgcznika.

Ilo$é tgcznikdw nie moze byé mniejsza niz 4 szt./1m? powierzchni elewacji. Przy @ @ @ @
naroznikach budynku w tzw. ,strefie naroznej” wymagane jest zwiekszenie

ilodci facznikéw do min. 8 szt./Im2 W pierwszej kolejnosci taczniki ® ® ® ¢
mechaniczne nalezy osadza¢ w narozach ptyt. Odlegtosci pomiedzy skrajnymi P ° ® |
tacznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ w przypadku Sciany

murowanej co najmniej 10cm, a w przypadku Sciany z betonu co najmniej @ & ® L]
5cm. , ,

Monta: zagtebiany (termodybel) tgcznikéw: a) 4szt./m?; b) 8szt./m?

W przypadku montazu zagtebianego w pierwszej kolejnosci nalezy wykonac

otwdr montazowy w Scianie poprzez ptyte izolacyjna, a nastepnie, systemowym frezem, zagtebienie w izolacji. W tak
przygotowanym gniezdzie umieszczamy tgcznik, po czym wkrecamy lub wbijamy trzpierh mocujacy. W ostatnim kroku
zagtebiony tgcznik zaslepia sie systemowa zaslepka z odpowiedniego materiatu izolacyjnego.

UWAGA: niedopuszczalne jest pominigcie klejenia ptyt i stosowanie wytacznie tacznikéw mechanicznych -
przyklejenie zapobiega przesuwaniu sie ich wzgledem podtoza.

Ochrona naroznikéw i krawedzi

Do obrdbki naroznikéw oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzania zalecane przez producenta systemu. Z reguty sg to:
katowniki metalowe, katowniki metalowe z siatka zbrojgca, katowniki z PCV z siatka zbrojacg (niezalecane do
stosowania w uktadach klasyfikowanych jako niepalne), gotowe profile ze wzmocnionej siatki zbrojace;j.

Wykonanie warstwy zbrojonej

W celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi naprezeniami, powyzej i ponizej
krawedzi otwordw, na warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem
45° paski siatki zbrojacej z wtékna szklanego o wymiarach minimum 20x35cm.
Narozniki oraz zbrojenia w narozach otworédw musza by¢ zainstalowane przed
wykonaniem wiasciwej warstwy zbrojonej. W przypadku mocowania ptyt
termoizolacyjnych przy pomocy kleju i tgcznikdw mechanicznych warstwe
zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin. W przypadku
mocowania tylko przy pomocy kleju (bez tacznikéw) warstwe zbrojong
wykonuje sie najwczesniej po uptywie 72 godzin od montazu ptyt
termoizolacyjnych. Nalezy przestrzegad zalecert producenta podanych w
kartach technicznych wyrobdéw. Po tym czasie na ptyty termoizolacyjne
naktada sie zaprawe lub mase klejacg i rozprowadza sie jg réwnomiernie
pacg ze stali nierdzewnej, tworzgc warstwe z materiatu klejgcego na
powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojgcej. Na tak
przygotowanej warstwie natychmiast rozktada sie siatke zbrojaca
i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gtadko. Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna
i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejgcego. Siatke zbrojgca nalezy uktadac na zaktad o szerokosci min. 10cm
(doktadng szerokos¢ zaktadu siatki zbrojgcej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu). Po natozeniu
siatki w poblizu hakéw rusztowania itp. na naciecie naktada sie dodatkowy pasek siatki i zatapia ja w masie klejace;j.
Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowe] zatopiong siatke nalezy scig¢ po dolnej krawedzi listwy.
W szczegdlnych przypadkach (np. koniecznos$é uzyskania zwiekszonej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne)
mozliwe jest stosowanie podwdjnej warstwy siatki zbrojgcej lub siatki wzmocnionej zgodnie z zaleceniami
systemodawcy.

Rys. 19. Schemat uktadu siatki
w poblizu otworow
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Dylatacje
Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zosta¢ przeniesione na ocieplang elewacje.

Szczeliny dylatacyjne wykonaé z zastosowaniem profilu dylatacyjnego. W warstwie materiatu ocieplajgcego
(doktadnie w miejscu szczeliny murze) wykonac rownomierng szczeline. Krawedzie szczeliny nalezy wyréwnac. Materiat
ociepleniowy na szerokosci ok. 20 cm po obu stronach szczeliny nalezy pfasko zeszlifowaé i pokry¢ zaprawa klejaca.
Profil dylatacyjny Scisng¢ i tasme elastyczng profilu wsung¢ do szczeliny. Katowniki profilu dylatacyjnego oraz paski
z siatki zbrojgcej utozy¢ w zaprawie klejacej natozonej uprzednio na materiale ociepleniowym i catosé przeszpachlowac.
Profile .Scienne szczelin dylatacyjnych osadza sie od dotu do goéry. Sasiadujace profile muszg nachodzi¢ na siebie (gérny
na dolny) minimum 2 cm.

UWAGA: niewolno dopusci do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawa. W tym celu profil na czas
obraébki nalezy zamknaé np. wsuwajac w szczeling pasek styropianu.

‘\g.l‘."\l‘f\ﬂ\;\:\- :

ﬁ\\‘a Ay

Rys. 20. Schemat uktadania profilu dylatacyjnego

Wyprawa elewacyjna

Przed wykonaniem wprawy tynkarskiej nalezy na warstwe zbrojong nanies¢ technikg malarskg podktad tynkarski —
stosownie do rodzaju tynku. W niektérych systemach zgodnie z ich specyfikacjami technicznymi wykonanie tej operacji
nie jest wymagane. Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowanych
produktéw, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobdéw. Wierzchnig wyprawe
tynkarska nalezy naktadac po doktadnym wyschnieciu warstwy zbrojonej i po wyschnieciu uprzednio wykonanego na
niej podktadu tynkarskiego (o ile wystepuje w systemie), nie wczes$niej jednak niz po 48 godzinach. Ze wzgledu na
rozszerzalnos$¢ termiczng, gtadkie faktury powierzchni tynkéw w systemach ocieplen nie s3 wskazane. Malowanie
elewacji (o ile wystepuje) nalezy wykonywac na tynkach wysezonowanych i dobrze wyschnietych.

4.10. Wykonanie $cian mobilnych

UWAGA: Montaz $cian mobilnych wykonac scisle wg instrukcji producenta. Ponizej przedstawiono ogdlny opis

montazu.

Gtéwnymi etapami montazu $cianki mobilnej s3:

e montaz torowiska, wraz z parkownicg (jezeli istnieje)

e zawieszenie paneli.

Przed przystapieniem do montazu toru nalezy sprawdzi¢ i upewnic sie czy nie brakuje zadnych elementéw otrzymanych

do realizacji: odcinki toréw, moduty toréw (dotyczy $ciany o zawieszeniu 2-pkt) blach mocujgcych, elementéw

taczacych itp. Wszystkie otrzymane odcinki toréw wraz z okreslonymi dla parkownic modutami (jezeli wystepujg) tacza

sie za pomocg blachy taczacej tor.

Montaz toru

Schemat instalowania elementéw skfadowych torowiska jakimi sg odcinki toréw, parkownicy (jezeli wystepuje)

i mocowaniami dla standardowego zawiesia przebiega nastepujaco:

— Wyznaczamy os Scianki, ktora przebiega dokfadnie pomiedzy rozstawem otwordw mocujacych dane zawiesie

— Wyznaczamy potozenie otworéw pod mocowanie szpilek. llo$¢ zawiesi jest uzalezniona od ciezaru panelu oraz
w ktérym miejscu wystepuje (wiszac na prostym odcinku toru lub parkownicy). Mozna przyjaé, ze dla ciezaru paneli:
e do 250 kg odlegtos¢ miedzy poszczegdlnymi zawiesiami wynosi: 400 mm na parkownicy lub miejscu parkowania
dla 1-pkt; 600 mm na prostym odcinku toru
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e powyzej 250 kg: 250 mm na parkownicy lub miejscu parkowania dla 1-pkt; 400 mm na prostym odcinku toru
Wyznaczamy potozenie otwordéw pod mocowanie modutu serwisowego

Wyznaczamy potozenie otwordéw w miejscach tgczenia sie poszczegdlnych odcinkéw toru, z wyjatkiem tgczenia sie
toréow z modutem serwisowym, ktdry tgczony jest za pomoca blach serwisowych

Wiercimy w wyznaczonych miejscach otwory

Wktadamy w kazdy otwér kotwy

Wkrecamy w kazda kotwe szpilki M10

Nakrecamy na szpilki nakretki M10 wraz z podktadkami, blachami ustalajgcymi i od dotu ponownie nakretki M10
wraz z podktadkami

Wsuwamy blachy wzmocnione mocujgce tor w poszczegdlne odcinki toru w miejsca ustalonych wczesniej zawiesi
Przykrecamy poszczegdlne odcinki toru przez blachy ustalajgcych za pomoca sruby M10x20 wraz z podktadky do
blach wzmocnionych mocujacych tor

Nakreconymi na szpilki dolnymi i gérnymi nakretkami ustawiamy torowisko w odpowiednim potozeniu
(poziomowanie)

Po ustawieniu torowiska w odpowiednim potozeniu wkreca¢ wkrety dociskowe M10 w drugi otwdr blachy
wzmochnionej mocujacej tor. Ustala si¢ w ten sposéb potozenie blach w torze jezdnym.

Z ..

\ \ <
\\ N9

-

10

Rys. 21. Schemat ogdlny typowej scianki mobilnej
1 - zawiesie standardowe na szpilkach 2 - zawiesie na wsporniku 4 - modut serwisowy 5 - prosty odcinek toru
6 - teleskop nascienny 7 - panel mobilny koricowy (przy teleskopie) 9 - panel mobilny standardowy 10 - listwa
przyscienna 11 - prosty odcinek toru (nad teleskopem)

Fawiesie toru

far ciek

* "
v 3. Podkiadko M10
4. Kolwa rozporowa
5 5. Szpilka W10
6. Srubo M10

Nakretka M10

8. Podkfaodko M10

Rys. 22. Schemat mocowania szyn jezdnych
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Montaz modutu serwisowego

Po zamontowaniu wiekszosci torowiska w suficie/stropie powstaje tzw. przerwa w ciggtosci toru jezdnego, ktorg

wypetnia modut serwisowy. Jest on niezbedny poniewaz jego wczesdniejszy demontaz umozliwia wejscie panelu

mobilnego wadzkiem w sasiedni tor, czyli zainstalowanie panelu w torze jezdnym. Modut serwisowy jest mocowany na

1 wtasnym zawiesiu standardowym.

Schemat instalowania modutu serwisowego przebiega nastepujaco:

— Wsunga¢ blache mocujgca niegwintowang w modut serwisowy

— Wsung¢ blachy serwisowe wzmocnione w modut serwisowy z obydwu stron

—  Whkreci¢ wkrety dociskowe M6x12 z koricem ptaskim wg uwagi ponizej.

Uwaga: Wkrety dociskowe M6x12 z koricem ptaskim nie mogg wystawaé spod otwordw fasolowych modutu
serwisowego, ale musza sie w nich znajdowaé. Wkrecone wkrety dociskowe zapobiegajg wysunieciu sie blach
podczas unoszenia modutu serwisowego.

— Do wyznaczonych i nawierconych otworéw w stropie wktadamy kotwy, wkrecamy szpilki M10 o odpowiedniej
dtugosci

— Wsunga¢ blache gwintowana w blache ustalajgca serwisowg

— Na szpilki M10 nakrecamy nakretki M10 z podktadkami, dosuwamy do nich blache ustalajgca serwisowa.

— 0Od dotu ponownie wkrecamy nakretki M10 z podktadkami

— W otwér w srodkowej czesci modutu serwisowego wktadamy srube z them stozkowym M10x30 w ten sposéb, by
przechodzita przez otwér blachy mocujacej modut serwisowy niegwintowanej wsunietej uprzednio w modut
serwisowy,

— Przesuwamy blachy wzmocnione serwisowe do srodka modutu do momentu, w ktérym wkrety dociskowe M6x12
z koricem ptaskim zablokujg dalszy przesuw w otworach fasolowych. W tym potozeniu blachy wzmocnione powinny
by¢ minimalnie cofniete wzgledem koncéw modutu serwisowego do srodka.

— Unosimy modut serwisowy do gory i przykrecamy srubg z tbem stozkowym M10x30 przez blache z otworem
niegwintowanym do blachy mocujacej modut serwisowy gwintowanej

— Nakretkami M10 na szpilkach ustawiamy odpowiednig pozycje modutu serwisowego zgodng z wczesniej
wyregulowanym poziomem toru,

— Wysuwamy do potowy blachy wzmocnione mocujgce modut serwisowy w sgsiadujgce odcinki toru i wkrecamy
Sruby z tbem stozkowym M10x16 w otwory gwintowane M10 w blachach wzmocnionych.

— Zaleca sie wkrecenie wkretéw dociskowych M6x12 z koricem ptaskim w pozostate otwory blach serwisowych
w celu usztywnienia mocowania modutu przy tgczeniach toru

Regulacja toru (poziomowanie)

Zamontowane torowisko musi zosta¢ odpowiednio wypoziomowane. Regulacja (poziomowanie) odbywa sie poprzez

regulacje na nakretkach zawiesia w celu utrzymania toru na jednakowej przyjetej podczas projektu wysokosci.

Uzyskamy w ten sposob petng funkcjonalnos$¢ dziatania paneli oraz estetyke i efekt wizualny

Montaz paneli i modutow w torze

Po zamontowaniu wszystkich odcinkéw toru i wykonaniu wszystkich czynnosci przystepuje sie do montazu paneli

i modutéw s$ciennych. W standardowej Sciance w pierwszej kolejnosci montuje sie:

— moduly $cienne: teleskop nascienny, listwe przyscienng lub jej elektryczng wersje jezeli wystepuje $cianka
elektryczna, drzwi state - jezeli wystepujg w projekcie

— panele mobilne: panel zwykty lub inne jego odmiany, panel drzwiowy - jezeli wystepuja w projekcie.

Na sam koniec nalezy jeszcze sprawdzi¢ scianke poprzez jej regulacje, czyli wypoziomowanie paneli wzgledem

wiszgcego juz torowiska.

Monta:z teleskopu nasciennego

Teleskop nascienny dzieli sie na dwie czesci: cze$¢ stata - tzw. koryto teleskopu i czes¢ wysuwna z profilem

aluminiowym.

Schemat instalowania modutu Sciennego jakim jest teleskop nascienny przebiega nastepujaco:

— Czes$¢ statg przytozyc do Sciany i

— Wiercié otwory poprzez otwory w profilu C-owym czesci statej teleskopu , az napotkamy Sciane (wyznaczg nam
sie w tej sposéb punkty na Scianie gdzie mamy whbi¢ kotki rozporowe),

— Odtozy¢ czesc statg

— Wiercié do korica odmierzone otwory pod kotki rozporowe

— Umiescic kotki rozporowe w Scianie

— Przytozy¢ modut czesci wysuwnej teleskopu z powrotem do Sciany zgodnie z nawierconymi wczesniej otworami
i wbitymi juz kotkami
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— Whkreci¢ wkrety poprzez przygotowane otwory w profilu aluminiowym czesci wysuwnej) i w profilu C-owym czesci
statej w uprzednio zaaplikowane kotki rozporowe w $cianie.

— Podtozy¢ blache slizgowg

— Do zamontowanej do sciany czesci statej teleskopu przytozy¢ czesé wysuwna

— Sprawdzi¢ czy mechanizmy teleskopu znajdujg sie w pozycji poczatkowej (sa maksymalnie schowane)

— Wysungé¢ mechanizmy teleskopu poza zakres roboczy na ok.70-72 stopnie krecac kluczem blokady, tak aby trafity
w wyciecia w profilu w czesci wysuwnej,

Monta: listwy przysciennej

Listwa Przyscienna dzieli sie na dwie czesci: czes$¢ stata - tzw. koryto listwy i czes¢ wykonczeniowa - czyli profil

aluminiowy. Montaz listwy przysciennej odbywa sie w sposéb analogiczny jak montaz teleskopu nasciennego.

Montaz wdézkow jezdnych w panelach

Przed przystapieniem do montazu paneli w torowisku nalezy wkreci¢ odpowiednie wdzki jezdne, dzieki ktérym panel

mobilny porusza sie w torowisku.

Montaz paneli w torowisku

Otrzymane panele mobilne sg elementami gotowymi, ktére jedynie podlegajg zamontowaniu w torowisku jezdnym

Scianki. Do zawieszenia panelu w torze stuzg wézki jezdne wkrecane w otwory znajdujgce sie w gérnej czesci panelu

(w belkach wysuwnych).

UWAGA: Aby unikna¢ porysowania panelu lub podtogi podczas stawiania go do pionu nalezy podtozy¢ w miejscu pod

modutem serwisowym kawatek maty, kartonu lub innego miekkiego materiatu.

Schemat instalowania modutu jezdnego jakim jest panel mobilny przebiega nastepujaco:

— Zdja¢ modut serwisowy. Jezeli nie zostat jeszcze zatozony w torowisku - uwage te pomingc,

— Najpierw postawi¢ panel poczatkowy w pozycji pionowej na podtodze

— Wiozy¢ panel poczgtkowy wézkiem jezdnym do korica toru i zjecha¢ panelem po torowisku na koniec Scianki.

— Kroki postepowania dla nastepnych paneli sg takie jak w punktach powyzej.

— Czynnosci powtarza¢ do momentu umieszczenia w torowisku ostatniego panelu

— Zatozy¢ z powrotem modut serwisowy.

Regulacja paneli w torze (poziomowanie)

Zawieszone panele w torze muszg zosta¢ odpowiednio wypoziomowane. Wozki jezdne w panelach sg wstepnie

wkrecone w procesie zawieszania ich w torowisku. Regulacja (poziomowanie) odbywa sie poprzez obrét sruby wézka

jezdnego powodujgc podnoszenie lub opuszczanie linii panelu i utrzymania go w jednakowej odlegtosci od powierzchni

dolnej toru i jednakowej linii. Uzyskamy w ten sposdb petna funkcjonalnos$¢ dziatania oraz estetyke i efekt wizualny

4.11. Montaz sufitéw podwieszanych

UWAGA: Montaz sufitéw podwieszanych wykonac scisle wg instrukcji producenta. Ponizej przedstawiono ogdlny opis
montazu.
Do montazu sufitéw podwieszanych zastosowac system sufitu o widocznej konstrukcji (krawedz typu A24).
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Rys. 23. Schemat sufitu podwieszanego
1-  Profil gtéwny, 2- Profil poprzeczny, 3- Profil poprzeczny, 4- Kgtownik przyscienny schodkowy W, 5- Kgtownik

przyscienny prosty L, 6- Wieszak podwdjny, 7- Sprezyna przyscienna
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Rys. 24. Mozliwe uktady konstrukcji i rozmieszczenie wieszakow

Instrukcja montazu

Przed przystgpieniem do prac montazowych warto doktadnie zaplanowac i zorganizowac caty proces. Pozwoli to na
zminimalizowanie ilosci uszkodzonych ptyt i zakresu pdiniejszych poprawek. Warto tez odpowiednio wczesnie
szczegbtowo omdwic prace montazowe réowniez z innymi wykonawcami pracujacymi w obrebie sufitu, aby unikngc
uszkodzer mechanicznych oraz zabrudzen powierzchni.

Profil przyscienny nalezy przymocowac do $ciany na zadanej wysokosci przy uzyciu wtasciwych elementéw mocujgcych
(kotki, kotwy) rozmieszczonych w odlegtosci nie wiekszej niz 300 mm jeden od drugiego. Aby nie dopusci¢ do przesunieé
na faczeniach odcinkdéw, nalezy pierwszy element mocujgcy zastosowac blisko korca odcinka — maks. 100 mm. Profile
przyscienne nalezy tak mocowac, aby sie nie skrecaty (prosta Sciana, fgczniki w jednej linii, ten sam moment obrotowy
wkretarki). Nie powinno montowac sie odcinkéw krétszych niz 300 mm. Profile przyscienne powinny by¢ w naroznikach
pomieszczen doktadnie przyciete, zwykle pod katem 45 lub 90 st., tak aby koricami przylegaty do siebie. Dopuszcza sie
tez potgczenia na naktadke. Zaleca sie stosowanie specjalnych oston do naroznikéw zewnetrznych lub wewnetrznych.
Konstrukcje montuje sie zazwyczaj w pomieszczeniu symetrycznie, tak aby uzyskaé taka samg szerokos¢ docinanych
ptyt przy przeciwlegtych scianach. Zaleca sie takie potozenie siatki sufitu, aby dtugos$é/ szerokos¢ docinanych ptyt nie
byta mniejsza niz potowa dtugosci/ szerokosci ptyt petnych, a co najmniej nie mniejsza niz 200 mm. Profile podwiesza
sie standardowo na wieszakach, co 1200 mm. Dopuszcza sie takze inny rozstaw, mniejszy (wieksze obcigzenia) lub
wiekszy (mniejsze obcigzenia). Dla wymiaréw modularnych 600 x 600 mm i 1200 x 600 mm. Profile gtéwne nalezy
rozmiesci¢ co 1200 mm. Podczas montazu konstrukcji oraz po jego zakonczeniu nalezy sprawdzi¢, czy profile T sg
utozone na tym samym poziomie. Zaleca sie, aby odchytka od przyjetego poziomu nie przekraczata +/- 1 mm. Podana
wartos¢ dotyczy obu kierunkéw.

{ i o -

Rys. 25. Schemat uktadu profili T

Réwnie istotne jest sprawdzanie, czy profile gtéwne tworzg z profilami poprzecznymi kat prosty (tj. 90°). Mozna to
tatwo sprawdzi¢, poréwnujac dtugosé obu przekatnych. Zalecane dtugosci przekatnych oraz ich dopuszczalna odchytka
podane sg w tabeli ponizej.
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taczenia pomiedzy odcinkami profili gtéwnych powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie. Odlegtos¢ wieszaka lub
uchwytu bezposredniego montazu od punktu rozprezenia ogniowego nie powinna by¢ wieksza niz 150 mm, a od sciany
450 mm. Jesli sufit ma przenosi¢ dodatkowe obcigzenie, zaleca sie zastosowanie wzmocnierh w formie ptyt lub profili
usztywniajgcych. Wzmocnienia te sg oparte na konstrukcji i przenosza na nig ciezar zintegrowanych z sufitem
elementow instalacji. Profile usztywniajace nie powinny by¢ wieksze niz wymiar modutu 600 x 600 mm, zaleca sie
rowniez zastosowanie dodatkowych wieszakédw w celu unikniecia uginania systemu sufitu.

Podczas uktadania ptyt, aby unikngc¢ ich zabrudzenia, zaleca sie stosowanie czystych rekawic powleczonych nitrylem
lub poliuretanem. Docinanie ptyt jest tatwe i wykonuje sie je za pomocg ostrego noza. W celu zoptymalizowania
Srodowiska pracy zalecamy, aby wykonawcy zawsze przestrzegali powszechnych praktyk pracy oraz wskazanych na
opakowaniu instrukcji montazu.

4.12. Roboty tynkarskie

Do ukfadania tynkéw wewnetrznych mozna przystapi¢ dopiero po: wykonaniu pokrycia dachu, wykonaniu $cian
dziatowych, osadzeniu stolarki (przy czym powinna ona by¢ nalezycie zabezpieczona), zatozeniu instalacji elektrycznych
podtynkowych, zamurowaniu bruzd od przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania itp.
Wskazane jest przystepowac do wykonywania tynkéw dopiero po zakoriczeniu osiadania i skurczu podtoza. Srednia
dobowa temperatura tynkowanego elementu (pomieszczenia) powinna wynosi¢ co najmniej 5°C. Zaleca sie stosowac
tynki cementowo-wapienne w postaci gotowej suchej mieszanki systemowej.

Przygotowanie podtoza pod tynki

Powierzchnie pod tynki powinny zapewnia¢ dobra przyczepnos$é¢ zaprawy do podtoza. Podioze nalezy oczyscié
z wystajacych grudek zaprawy. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu miekka
szczotka na sucho. Nadmiernie suchg powierzchnie nalezy zwilzy¢ woda. Nalezy takze zabezpieczy¢ stolarke okienng
i drzwiowg, miejsca na gniazdka elektryczne itp. przed uszkodzeniem mechanicznym i zabrudzeniem. W zaleznosci od
wytycznych producenta mieszanki konieczne moze by¢ takze gruntowanie podtoza.

Ogodlne zasady tynkowania

Przy tynkowaniu wnetrz w pierwszej kolejnosci narzuca sie zaprawe na stropy, a nastepnie na sciany. Uktadanie tynkéw
sktada sie z nastepujacych faz:

a) wyznaczenie lica powierzchni tynku

b) wykonanie obrzutki

c) wykonanie narzutu

d) wykonanie gtadzi (w przedmiotowym projekcie zaktada sie zastosowanie gtadzi gipsowej).

Gdy podtoze wykazuje dobra przyczepno$s¢ mozna narzut natryskiwaé bezposrednio na podtoze bez stosowania
obrzutki. Wykonywanie obrzutki na stropach i Scianach betonowych jest obowigzkowe.

Wyznaczenie lica powierzchni tynku

Do wyznaczania powierzchni tynku stosowac listwy tynkarskie. Listwy rozmieszczaé w odstepach ok. 1,5m i przyklejaé
do Sciany przy uzyciu zaprawy tynkarskiej. Nalezy je wypionowaé, gdy zaprawa jest jeszcze plastyczna. Nastepnie,
za pomocg taty sprawdzi¢ czy listwy sa w jednej linii. Przed przystgpieniem do prac tynkarskich nalezy osadzi¢ na
wszystkich wystajacych krawedziach narozniki siateczkowe w celu wyprowadzenia linii pionowych i poziomych Sciany
oraz zabezpieczenia narozy przed pdzniejszymi uszkodzeniami mechanicznymi. Przed przystgpieniem do tynkowania
$cian nalezy wykonac¢ zbrojenia miejsc, w ktérych faczg sie elementy wykonane z réznych materiatéw, np. tgczenia
pomiedzy $ciang a nadprozem betonowym. W tym celu trzeba narzuci¢ zaprawe agregatem tynkarskim w miejsce
przeznaczone do wklejenia siatki zbrojgcej. Siatke zbrojacg docina sie na szerokos¢ okoto 10 cm z kazdej strony faczenia
materiatow. Nastepnie przy pomocy pacy stalowej (blichdwki) wciska sie siatke we wczesniej narzucong zaprawe.
Po wecisnieciu siatki zaprawe nalezy rownomiernie rozprowadzi¢. Czynnos¢ te nalezy wykonac tuz przed narzuceniem
zaprawy w celu zapewnienia dobrej przyczepnosci. UWAGA: Do docinania ocynkowanych naroznikéw siateczkowych
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nie nalezy uzywac szlifierki katowej, poniewaz cienka warstwa zabezpieczajgcego przed korozjg ocynku w miejscu ciecia
bardzo nagrzewa sie i praktycznie ulega spaleniu. Stwarza to mozliwos¢ korozji naroznikéw w zaprawie tynkarskiej.
Do ciecia naroznikéw nalezy stosowac zwykte nozyce do metalu.
Wykonywanie obrzutki i narzutki agregatem tynkarskim
W przypadku tynkéw maszynowych cementowo-wapiennych naktada sie dwie warstwy: obrzutke, a po jej wyschnieciu
wiasciwg warstwe tynku (narzut). Obrzutke nalezy natozy¢ réwnomiernie tak, aby pokryta co najmniej 80%
tynkowanych powierzchni. Powierzchnia obrzutki powinna byé mocno porowata i mie¢ grubosé ok. 4-8 mm, w celu
nadania odpowiedniej przyczepnosci wiasciwej warstwie tynku. Naktadanie narzutu mozna rozpoczaé po wyschnieciu
obrzutki (min. 24 godziny, przy temperaturze +20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 60%. Przy obnizonej
temperaturze i podwyzszonej wilgotnosci czas ten ulega wydtuzeniu). Tradycyjna grubosé¢ tynku to 10-15mm
uzalezniona od nieréwnosci scian.
Pistolet natryskowy nalezy prowadzi¢ pod katem 60-90° do tynkowanej powierzchni. Wykonujgc obrzutke, koricowke
tynkarska nalezy prowadzi¢ ruchem ciggtym, wahadtowo-posuwistym z zachowaniem optymalnej odlegtosci dyszy od
powierzchni tynkowanej: ok 40cm gdy dysza ma sSrednice 11-12mm; ok 30cm gdy dysza ma s$rednice 13-14mm;
Koncéwke tynkarska przy narzucie nalezy prowadzi¢ analogicznie jak przy wykonywaniu obrzutki, ale zachowujac
nastepujgce odlegtosci od podtoza: ok 20cm gdy dysza ma srednice 11-12mm; ok 18cm gdy dysza ma Srednice 13-
14mm; Po narzuceniu tynku rozpoczyna sie wstepne wyréwnywanie powierzchni za pomoca taty H. Grubos¢ tynku po
Sciggnieciu tatg H nie moze wynosi¢ mniej niz 8 mm. Nadmiar zaprawy, ktéry zgromadzit sie na facie H, zbiera sie paca
lub kielnig i narzuca w miejsca, w ktérych powstaty nieréwnosci. W przypadku, gdy po sciggnieciu tatg H na powierzchni
powstaty wieksze ubytki, nalezy je uzupetni¢, dorzucajac zaprawe z agregatu. Pamieta¢ jednak trzeba, aby narzucaé
zaprawe wedtug zasady ,mokra na mokrg”. Po wstepnym wyrdwnaniu zaprawy nalezy przeprowadzi¢ wstepng kontrole
(poziomu sufitu za pomocg poziomnicy przyktadajgc jg w réznych miejscach; pion warstwy zaprawy na Scianie przy
pomocy poziomnicy, przyktadajac ja co najmniej w kilku miejscach - na koncach i w srodku $ciany).Ewentualne
odchylenia nalezy skorygowac przy uzyciu faty. Dalsze wyréwnywanie powierzchni zaprawy nalezy rozpoczgé po
czesciowym jej stwardnieniu, za pomoca faty trapezowej. Po wyréwnaniu powierzchni fatg trapezowa nalezy ponownie
ja skontrolowad. Bardzo wazne jest sprawdzenie, czy poziom zostat zachowany przy zetknieciu sufitu ze Scianami. Jezeli
powstaty odchylenia, powierzchnie zaprawy na suficie przy zetknieciu ze $cianami nalezy wyréwnac przy pomocy
skrobaka aluminiowego, réwnomiernie i delikatnie usuwajac nim nadmiar stwardniatej zaprawy. Po dalszym
stwardnieniu zaprawy, przy uzyciu szpachli dtugiej (pidra) nalezy wygtadzi¢ powierzchnie tynku. Czynnos¢ ta ma nacelu
uzyskanie réwnej i gtadkiej powierzchni. Tuz przed catkowitym stwardnieniem zaprawy (stan ten ocenia sie, dotykajac
zaprawy rekg) powierzchnie tynku nalezy zrosi¢ rozproszonym strumieniem czystej wody (tzw. mgietka). Bezposrednio
po zroszeniu wodg powierzchni, nalezy zatrze¢ tynk paca poliuretanowa, styropianowg lub paca z gabka. Ostateczne
wygtadzanie tynku wykonuje sie za pomocg szpachli dtugiej (pidra). Tak otrzymana powierzchnia tynku powinna by¢
gtadka i jednolita.
Szczegdtowe wytyczne dotyczgce tynkowania scian
e Rownanie fatg H nalezy wykona¢ wzdtuz sciany oraz od jej dotu do géry.
e tate trapezowaq prowadzi sie w réznych kierunkach, tzn. wzdtuz sciany, z dotu do géry i odwrotnie.
e Po ostatecznym wyréwnaniu zaprawy tatg trapezowg, kontrolujemy pion S$ciany przy pomocy poziomnicy,
przyktadajac ja co najmniej w trzech réznych miejscach sciany
Suszenie i dojrzewanie tynkow
Po okoto 7 dniach tynki cementowo-wapienne uzyskuja okoto 70% swojej wytrzymatosci i podlegajg dalszemu
wysychaniu. Ich odpowiednia pielegnacja jest bardzo wazna w trakcie catego procesu schniecia, jednak to wtasnie
pierwsze dni sg kluczowe m.in. dla jakosci ich powierzchni. Przez pierwsze dni wigzania i wysychania zaprawy
tynkarskiej zaleca sie utrzymywanie podwyzszonej wilgotnosci powietrza w pomieszczeniach, a nawet regularne
zwilzanie tynku rozproszong mgietka wodng, zwtaszcza w okresie wiosenno-letnim. W kolejnych dniach pomieszczenia
nalezy wentylowaé, aby nadmiar wilgoci oddawanej do otoczenia byt stopniowo usuwany. Podczas wietrzenia
pomieszczen nalezy jednak unikaé przeciggdw. Zaleca sie, aby temperatura w pomieszczeniach, w czasie dojrzewania
i wysychania tynkéw, ksztattowata sie w granicach od +5°C do +25°C. Przyjmuje sie, ze tynki cementowo-
wapienne uzyskujg petng wytrzymatosé po okoto 28 dniach od natozenia.
Podstawowe wymagania jakosciowe dla tynkéw
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wieksze
niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od
kierunku:
* pionowego - nie moga by¢ wieksze niz2mm /1mb i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokosci,
¢ poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3mm /1mb i ogétem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni Sciany,
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Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie moga by¢ wieksze niz 3mm
/imb.

Naktadanie gtadzi gipsowej

Do dalszego wykanczania powierzchni tynku —naktadania gtadzi, mozna przystapi¢ po catkowitym wyschnieciu tynku.
Jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé 1%, dlatego przed rozpoczeciem prac wykoriczeniowych zaleca sie sprawdzic¢
punktowo powierzchnie tynku za pomocg wilgotnosciomierza. Przed przystgpieniem do naktadania gfadzi, nalezy
zagruntowaé otynkowane powierzchnie. Zaleca sie zastosowanie gtadzi bezpytowej. GtadZz bezpytowa moze by¢
nanoszona recznie lub mechanicznie za pomoca agregatu. Do nakfadania recznego nalezy zaopatrzy¢ sie w pace ze stali
nierdzewnej oraz szpachelke do nabierania. Gtadz rozprowadzaé po powierzchni sciany pacg, dociskajac jg do podtoza.
Gtadz bezpytowa mozna nanosi¢ w jednej lub kilku warstwach o grubosci nie przekraczajgcej 3 mm. Optymalna liczba
warstw to 1-2. Juz podczas nanoszenia gtadzi zaleca sie wstepne wygtadzanie powierzchni paca. Zabieg ten ufatwi
uzyskanie oczekiwanego efektu w postaci idealnie gtadkiej powierzchni. Kolejnym krokiem jest docieranie powierzchni
po jej uprzednim zwilzeniu wodg. Do zacierania mozna uzy¢ np. packi z tworzywa sztucznego, packi ggbkowej o matym
oczku lub packi styropianowej. Takie rozwigzanie pozwala uzyska¢ gtadkie sciany, bez czasochtonnego szlifowania
gtadzi i uciazliwego pytu.

4.13. Roboty malarskie

Przed malowaniem nalezy zabezpieczy¢ te elementy, ktére nie bedg malowane (podtogi, drzwi i okna, lampy, gniazda itp.)
Do malowania przystgpi¢ po catkowitym wyschnieciu gtadzi szpachlowej. Najkorzystniejsza temperatura dla prac
malarskich wynosi 10-20°C. Cata powierzchnia powinna by¢ czysta, sucha, stabilna i wolna od zanieczyszczen. Przed
malowaniem farba nawierzchniowg s$ciane zaleca sie zagruntowadé (grunty wyréwnujg chtonnos$¢ podtoza, stwarzajg
lepszg przyczepnos¢ dla farby nawierzchniowej i ujednolicajg powierzchnie przed finalnym malowaniem). Farbe przed
malowaniem doktadnie wymieszac.

Malowanie $cian

Sciany powinno sie malowa¢ catoéciowo, tzn. nie przerywaé¢ malowania, zanim nie pomaluje sie $ciany do korca.
Malowanie $ciany zaczyna¢ od jej naroza. Farbe naktada¢ od potowy wysokosci Sciany, zeby jg bez problemu
rozprowadzi¢ na catej wysokosci. Naktadajac, farbe rozprowadza¢ w réznych kierunkach z géry do dotu i odwrotnie,
delikatnie na boki. Na samym korcu powierzchnie wygtadzi¢ jednym pociggnieciem watka, wykonanym w jednym
kierunku (z géry do dotu). taczenie poszczegdlnych pdl powinno sie odbywaé metodg mokre na mokre ( tj. naktadane
warstwy farby powinny na siebie nachodzi¢, a nie tylko sie stykac).

Wytyczne do malowania farbg magnetyczng suchoscieralng

System farb magnetycznych do markeréw natozyé w 3 krokach:

— Krok 1: Podktad magnetyczny

— Krok 2: Farba w kolorze (proponuje sie kolor biaty)

— Krok 3: Lakier suchoscieralny.

Malowanie wykonac $cisle wg zalecen producenta.

4.14. Ukfadanie ptytek ceramicznych

UKtADANIE PEYTEK

Do wykonania oktadzin z ptytek mozna przystapi¢ po zakornczeniu robét budowlanych, robdt tynkarskich oraz robot
instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji. Podtoze nalezy oczysci¢ i doktadnie odkurzy¢, a nastepnie
zagruntowac preparatem szczepnym rozprowadzajgc pedzlem lub miekka szczotka, nie dopuszczajgc do tworzenia sie
katuz. Pod ptytki, jako hydroizolacje, zleca sie zastosowanie takze foli w ptynie. Przed przystgpieniem do zasadniczych
robét nalezy posegregowac ptytki wedtug wymiardéw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania ptytek.
Uktadanie ptytek na posadce rozpocza¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu. Ptytki zaleca sie
rozplanowac tak, aby przy Scianie z otworem drzwiowym znalazty sie cate ptytki, a ewentualne docinki w miare
mozliwosci byty ukryte pod urzgdzeniami sanitarnymi.

Przy wykonywaniu oktadzin scian potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajgc ich wielkos¢ i przyjeta szerokosé
spoin, tak aby na gérze znajdowata sie cata ptytka, a ewentualne docinki na dole $ciany. Na jednej $cianie ptytki powinny
by¢ w miare mozliwosci rozmieszczone symetrycznie. W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy
wykoriczeniowe. Zaprawa klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podtoza.
Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty / oktadziny scian. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny
poziomej lub od ustalonego spadku nie powinny by¢ wieksze niz £5mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki.




TEMAT:  PROJEKT  TECHNICZNY  ARCHITEKTONICZNO-
Do KRAANSP-200- | KONSTRUKCYINY  ,ROZBUDOWA  ISTNIEJACEGO ~ BUDYNKU
89-400 Sepdino Krajerskie | SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO O  ODDZIALY —PRZEDSZKOLNE”, | Str. 51

tel. kom. 502 483 721 POWIERCIE 3, DZ. NR 896, OBREB 0018 POWIERCIE, JEDN. EWID.
KRAJAN e-mail: pphkrajan@wp.pl 300907 2 KOO

FUGOWANIE

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Fuge nalezy wciskaé
w przestrzenie miedzy ptytki. Nadmiar trzeba zebraé wilgotna, czesto ptukang ggbka, a wyschniety nalot usungé sucha
szmatka. Dla podniesienia jakosci i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny powlec
specjalnymi preparatami impregnujgcymi.

4.15. Montaz wyktadziny podtogowej

OGOLNE WARUNKI DO UKtADANIA WYKEADZIN

Podtoze musi by¢ czyste, suche i bez peknieé. Nalezy usungé kurz i zabrudzenia, takie jak plamy farby, oleju, itd.,
ktére moga zmniejszac przyczepnos¢ masy wyréwnawczej lub kleju.

UWAGA: S$lady z produktéw ropopochodnych, asfaltu, wycieki oleju, srodki impregnujgce, itp. moga powodowac
odbarwienia na powierzchni wyktadziny.

Wszelkie instalacje znajdujgce sie w podtozu musza by¢ skutecznie zabezpieczone termicznie aby wyeliminowac ich
wptyw na zachowanie wyktadziny. Konieczne jest doktadne sprawdzenie wszystkich obowigzujacych parametréow
podtogi przed instalacja wyktadziny.

Jezeli instalacja jest dokonywana na podtozu ogrzewanym nalezy zadba¢ o wygrzanie potwierdzone protokotem.
Na 48 godzin przed instalacjg nalezy wytgczyé ogrzewanie podtogowe i doprowadzi¢ podktad do normalnej
temperatury pokojowej zgodnej z zakresem temperatur okreslonym przez producenta wykfadziny. Ponowne
uruchomienie ogrzewania podtogowego moze nastgpi¢ po 6-7 dniach od zakonczenia prac instalacyjnych. Jest to
konieczne dla prawidtowego utwardzenia kleju.

Pokrywang powierzchnie nalezy utrzymywac w statej temperaturze od 18 do 27°C na 48 godzin przed instalacja,
podczas instalacji oraz 48 godzin po jej zakoriczeniu. Materiaty i kleje powinny byé aklimatyzowane w takiej
temperaturze, w ktérej bedzie odbywac sie instalacja i uzytkowanie przez co najmniej 48 godzin przed instalacja.
Maksymalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych musi by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami. Podtoza
nieogrzewane: cementowe 2% CM, anhydrytowe 0,5% CM Dla podtozy ogrzewanych odpowiednio cementowe
1,8% CM, anhydrytowe 0,3% CM. W przypadku wiekszych wartosci nalezy zastosowaé grunt przeciwwilgociowy
w systemie okreslonym przez producenta kleju.

Mechanicznie oczyszczone podioze nalezy odkurzy¢ za pomocg odkurzacza przemystowego. Zastosowac
odpowiedni Srodek gruntujgcy w celu wyréwnania chtonnosci podtoza lub odciecia wilgotnosci resztkowej. Dalsze
prace musza by¢ przeprowadzone zgodnie z zaleceniami oraz czasie okreslonym przed producenta Srodka
gruntujacego.

Masa niwelujaca lub naprawcza musi spetnia¢ parametry wytrzymatosciowe oraz zakresy grubosci zgodny
przeznaczeniem podktadu oraz warunkami technicznymi budowili.

Podczas prac instalacyjnych nie wolno uzywac na podtozu markeréw, dtugopiséw, kredek lub innych substancji
mogacych w pdzniejszym terminie migrowac i przebarwi¢ wyktadzine. Wolno stosowac jedynie otéwki stolarskie.
Jesli wykorzystuje sie materiat z kilku rolek, powinny pochodzi¢ z tej samej serii produkcyjnej i w miare mozliwosci
by¢ instalowane z kolejnych rolek z danej serii.

MONTAZ WYK{ADZINY PVC

Instalacja wyktadziny

Rolki do 2 m szerokosci przechowujemy pionowo zachowujgc odstep od innych rolek. W przypadku rolek 3-4 m
przechowujemy w poziomie korncdwkami do gory.

Montaz nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze pokojowej co najmniej 15°C max 28°C Wilgotnos¢ wzgledna
powietrza w pomieszczeniu powinna wynosi¢ 30-60%. Nalezy utrzymad te sama temperature i wilgotnos¢ przez co
najmniej 72 godziny przed montazem oraz przez caty okres po instalacji i podczas uzytkowania.

Jezeli to mozliwe nalezy przycigé bryty na dtugos¢ i roztozy¢ do aklimatyzacji na 24 godziny, jest to szczegdlnie wazne
przy dtugich arkuszach.

Arkusze wyktadziny muszg byé przyklejone na catej powierzchni klejem do wykfadzin zgodnym z zaleceniami
producenta.

Kierunek instalacji wyktadziny musi by¢ dobrany do rozmiaréw oraz rozktadu wnetrza. W miare mozliwosci nalezy
unikaé¢ wystepowania spawéw bezposrednio w gtéwnych ciggach komunikacyjnych, drzwiach itp. W przypadku
w miare kwadratowych pomieszczenn z oknami sugerujemy instalacje zgodng z kierunkiem s$wiatta.
W pomieszczeniach prostokatnych zalecamy instalacje wzdtuz dtugiej sciany.

Bryty wyktadziny nalezy uktadaé tak, aby dopasowaé wzory geometryczne lub drewna. W takim wypadku kolejne
arkusze uktadane s3 w tym samym kierunku, aby unikna¢ efektu odbicia lustrzanego. We wszystkich innych
wypadkach nalezy odwracac kolejne arkusze o 180°, aby zapewni¢ identyczng kolorystyke przystajacych krawedzi.
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Zasadniczo krawedzie fabryczne pozwalajg na tgczenie bez koniecznosci ich przycinania. W wypadku braku idealnej
linii styku konieczne jest przyciecie krawedzi na zaktadke.

Wyktadzine nalezy uktadac w kleju po okreslonym przez producenta czasie wstepnego odparowania. Wyktadzine
docisng¢ réwnomiernie, wstepnie miekkim dociskiem recznym usuwajgc powietrze a nastepnie za pomoca

odpowiedniego walca do wykfadzin o wadze 50-65 kg wzdtuz i poprzek wykfadziny.

Spawanie
Spawanie na gorgco przy uzyciu sznura spawalniczego jest zalecane dla Giehukos_c
frezowania

wyktadzin w rolkach oraz ptytkach.

Uwaga: Nie wolno wykonywaé spawania do momentu petnego
zwigzania kleju. Nalezy poczekac po przyklejeniu 24-48 godzin - zgodnie
z zaleceniami producenta kleju.

Krawedzie potgczenia musza zosta¢ przed spawaniem wyfrezowane do
2/3 grubosci wyktadziny za pomocg recznego frezu lub mechanicznie.
Nie wolno frezowaé podktadu z pianki. Frezowanie musi by¢ wykonane
wytacznie w 2/3 grubosci wyktadziny kompaktowej a w przypadku
wyktadziny akustycznej tak aby nie odstoni¢ warstwy pianki. Ustawienie
temperatury spawarki oraz dobranie predkosci musi by¢ dobrane na
wolnym nie zainstalowanym kawatku wykfadziny. Do spawania uzywacd
dyszy szybkiego spawania.

Przycinanie spawéw wykonywaé w dwadch etapach. Bezposrednio po
spawaniu nozem do scinania spawow (ndz ksiezycowy z podktadka lub
strugiem Mozart z podktadkg) Po schtodzeniu spawéw wykonac Scinanie

Warstiva ;
Ve WETEChia

Podkiad
akustycziy

Rys. 26. Gtebokos¢ frezowania

ponownie bez podkfadek ograniczajacych wysokos¢ ciecia.

Rys. 27. Scinanie spawdéw

Uwagi poinstalacyjne

Po zakonczeniu instalacji podtogi inne prace moga by¢ wykonywane po wczesniejszym zabezpieczeniu
powierzchni np. tekturg, twardym papierem itp.

Tasma klejaca nie moze by¢ stosowana bezposrednio na wyktadzinie.

Nalezy ograniczy¢ ruch pieszy przez 24 godziny po instalacji. Brak intensywnego ruchu oraz ustawiania ciezkich
mebli lub innych elementéw wyposazenia przez 72 godziny po instalacji. Zwigzane jest to z czasem petnego
utwardzenia kleju okreslonego przez jego producenta.

MONTAZ WYKtADZINY FLOKOWANE)

Instalacja wyktadziny

Rolki nalezy przechowywa¢ w pozycji stojacej, przechowywanie rolek w pozycji lezacej powoduje zgniecenia
materiatu.

Do instalacji nalezy uzywac¢ materiatéw z tej samej partii produkcyjnej / serii barwnika i instalowa¢ we wskazanej
kolejnosci. Uzycie materiatu pochodzgcego z réznych partii produkcyjnych prowadzi do réznic w odcieniu

Nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na kierunek ukfadania arkuszy, aby unikng¢ faczen w obszarach intensywnego
uzytkowania lub przy drzwiach. Arkusze nalezy uktadaé w tym samym kierunku. Instalowac¢ zgodnie z kierunkiem
strzatek zawsze do padajacego swiatta dziennego. Strzatki na spodzie kazdego arkusza pokazujg kierunek instalacji.
Podobnie jak wszystkie nowo zainstalowane wyktadziny, wyktadzina flokowana powinna byé¢ chroniona przed
intensywnym natezeniem ruchu, szczegdlnie przed ruchem kotowym o duzym obcigzeniu punktowym, przez 24
godziny i nie moze by¢ czyszczona przez 48 godzin po instalacji.

Do wykfadzin flokowanych w rolce zaleca sie zastosowanie niskoemisyjnego kleju EC1. Do naktadania kleju nalezy
uzywac odpowiedniej pacy zebatej A2 zalecanej przez dostawce kleju.

Uwaga: wkiady zebate zuzywaja sie podczas uzytkowania, dlatego tez nalezy sprawdzac zuzycie pacy, zaréwno
przed, jak i podczas uzytkowania.

Aby zapobiec zagniataniu wtosa przy ruchu, zaleca sie ukfadanie rolek tak, aby kierunek instalacji byt zgodny
z gtéwnym ruchem przemieszczania sie.

Wyktadzine nalezy uktadaé zgodnie ze strzatkami znajdujacymi sie na spodniej czesci, w kierunku prostopadtym do
gtéwnego naturalnego Zrédta sSwiatta (okien).
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W pierwszej kolejnosci nalezy utozyé materiat na sucho, tgczac arkusze brzegami fabrycznymi. Nalezy upewnic sie,
ze krawedzie tgczen stykaja sie siateczka bez wypetnienia lub przerw i sprawdzi¢ dopasowanie wzoru.

Nastepnie czes$¢ arkusza zwingé do potowy jego dtugosci, a drugy czes¢ zabezpieczyé przed przesunieciem.
Zaznaczy¢ oféwkiem potozenie zewnetrznej krawedzi pierwszego arkusza na podfodze. Natozy¢ klej na linie
wyznaczajacg krawedz pierwszego arkusza. Natozyé pierwszy arkusz na mokry klej (po odpowiednim czasie
oczekiwania okreslonym przez producenta kleju, jesli ma to zastosowanie) zgodnie z linig otéwka na podtodze.
Srodek mocujacy musi byé réwnomiernie rozprowadzony na catej powierzchni podtogi, ze szczegdlnym
uwzglednieniem krawedzi obwodowych - dzieki temu arkusz rolki zostanie w petni zwigzany.

Nastepnie mocno docisngé wyktadzine do kleju za pomocg watka o masie 50-70 kg, zaczynajac od srodka w kierunku
krawedzi, aby usung¢ pecherzyki powietrza i zapewnic¢ dobra przyczepnosé do podtoza. Obszary, ktérych nie mozna
zrolowa¢ duzym watem, np. wsporniki takie jak oscieznice lub listwy przypodtogowe nalezy zrolowaé recznym
watkiem.

Nadmiar kleju usuna¢ od razu, czystg, biatg, wilgotng szmatka przed wyschnieciem. Nie nalezy uzywac srodkéw
wybielajgcych ani silnych rozpuszczalnikdw, poniewaz moga one byé szkodliwe zaréwno dla ludzi, jak i dla podtogi.

Uwagi poinstalacyjne

5.

Po zakonczeniu instalacji wyktadzine nalezy oczysci¢ z resztek materiatu, pozamiataé lub odkurzy¢ podtoge, oraz
usung¢ wszelkie pozostatosci resztek kleju.

Uwaga: Do wyktadziny flokowanej nalezy stosowac¢ odkurzacze pionowe z walcem napedzanym mechanicznie.
Jezeli podtoga ma by¢ chroniona przed ruchem na placu budowy przed ukornczeniem instalacji, nalezy wybrac
produkt ochronny odpowiedni dla rodzaju i poziomu ruchu, oraz mozliwosci uderzenia, zarysowania lub
uszkodzenia.

Aby uzyska¢ optymalng wydajnos¢ nowej wyktadziny podtogowej, wazne jest, aby od pierwszego dnia stosowac
prawidtowe procedury czyszczenia i konserwacji — zgodne z wytycznymi producenta.

Charakterystyka energetyczna budynku

Budynek znajduje sie w |l strefie klimatycznej. Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnetrz budynku Te=-18,0°C

Parametry przegrod przy t;216°C

A. Sciany zewnetrzne

Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m2K] Wsp.U. wg Warunek
WT2021 [W/m?K] | spetniony
Sciana z betonu komodrkowego gr.24cm,
ocieplona styropianem gr.15cm, A= 0,031 W/mK >1 0,15 0,20 Tak
Sciana z betonu komodrkowego gr.24cm,
ocieplona wetng mineralng gr.15cm, A= 0,035 S2 0,17 0,20 Tak
W/mK
B. Stropodach
Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m2K] Wsp.U. wg Warunek

WT2021 [W/m?K] | spetniony

Strop strunobetonowy ocieplony styropianem
gr.20cm, A= 0,031 W/mK

STZ1 0,13 0,15 Tak

C.

Podtoga na gruncie

Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m2K] Wsp.U. wg Warunek
WT2021 [W/m?K] | spetniony

Podtoga betonowa ocieplona styropianem
gr.12cm, A= 0,031W/mK

PG1 0,24 0,30 Tak

D. Drzwi zewnetrze
Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m2K] Wsp.U. wg Warunek
WT2021 [W/m?K] | spetniony
Drzwi D1 1,3 1,3 Tak

Drzwi D2 1,3 1,3 Tak
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E. Okna zewnetrzne
Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m2K] Wsp.U. wg Warunek
WT2021 [W/m?K] | spetniony
Okno 01 0,90 0,90 Tak
Okno 02 0,90 0,90 Tak
Okno 03 0,90 0,90 Tak
Okno W1 0,90 0,90 Tak
F. Okna potaciowe
Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m2K] Wsp.U. wg Warunek
WT2021 [W/m?K] | spetniony
Okno 04 1,10 1,10 Tak

Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

A. Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fgsimin dla przegréd zewnetrznych — écian i dachu

Lp. Miesiac frsi,min[W/m?-K]
1 Syczen 0,713
2 Luty 0,675
3 Marzec 0,658
4 Kwiecien 0,507
5 Maj -0,002
6 Czerwiec -1,366
7 Lipiec -0,442
8 Sierpien -1,366
9 Wrzesien 0,061
10 Pazdziernik 0,472
11 Listopad 0,628
12 Grudzien 0,717

Miesiac krytyczny: Grudzien. Wartosé czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fgsimax=0,717

B. Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod stykajacych sie z gruntem

Lp. Miesiac frsi,min[W/m?-K]
1 Syczeh 0,844
2 Luty 0,844
3 Marzec 0,844
4 Kwiecier 0,844
5 Maj 0,844
6 Czerwiec 0,844
7 Lipiec 0,844
8 Sierpien 0,844
9 Wrzesien 0,844
10 Pazdziernik 0,844
11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Miesiac krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik, Listopad,
Grudzien. Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,844
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Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody wyznaczona na podstawie

wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej

Rsi dla poszczegdinych przegrod

Nazwa przegrody Symbol | U [W/m2K] | frsi [W/m?K] | frsimax [W/m2K] frsi > frsi,max
Sciana S1 0,15 0,980 0,980 > 0,717 Spetniony
Sciana S2 0,17 0,978 0,978 > 0,717 Spetniony
Stropodach STZ1 0,13 0,984 0,984 >0,717 Spetniony
Podtoga na gruncie PG 1 0,24 0,969 0,969 > 0,844 Spetniony
Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Q4 dla kazdej strefy
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1
Temperatura wewnetrzna strefy ai 20,3| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 548,9| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 3,2 | W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 90568500 | J/K
Stata czasowa budynku t 67,6 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta 8H,lim 1,2 -
_ aH 5,5 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Q,ng.n KWh/m-c
Miesigc | 1] 1] v Y VI ViI VIl IX X Xl Xl
srednia temperatura 06| 18| 27| 80| 141| 175| 159| 175 13,7| 88| 41| -09
zewnetrzna ge, °C
Liczba godzin w 744| 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
miesigcu tm, h
Miesieczna strata ciepta
ikani
przez przenikanie 5337| 4350 | 4621| 3359| 2148| 1365| 1757| 1410| 2162 | 3297| 4178/ 5402
QH,4=107Her(Qi-Qe) tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta
ftrrz:é&rizsgl';:w:;ymi 257,0| 232,1| 257,0| 248,7| 257,0| 248,7| 257,0| 257,0| 248,7 | 257,0| 248,7 | 257,0
5 7 5 6 5 6 5 5 6 5 6 5
QH,zy=10_3'sz'(Qi'Qi,yz)'tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta
przez przenikanie 5594 | 4582 | 4878 | 3608 | 2405| 1613| 2014 | 1667| 2411| 3554 | 4426| 5659
Qu,ht=Q,t+QH,2y kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
od nastonecznienia Qsol, 782 | 1021| 1973| 2701| 3232| 3413| 3369| 3010| 2105| 1425| 1002 734
kWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne
zyski ciepta Qint=Qint-10° 1307 | 1180 | 1307 | 1265 1307 | 1265| 1307| 1307| 1265 1307 | 1265| 1307
3. Artm kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
2089 | 2201 | 3280| 3965| 4539 | 4678| 4676 | 4317| 3370| 2732 | 2267 | 2041
QH,gn=Osol+Qint kWh/m-c
€1=Qi,gn/ Qi ht 0,36 0,47| 067| 1,20f 0,00| 0O,00( O00| 000, 1,8 085| 0,52 0,35
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8,1 0,35 0,42| 0,57| 060| 0,00| 0O00( O00| 000 09| 069| 043| 0,35

gH,2 0,42 057| 094 094 060| 000( O00| 000 1,37 1,37| 069| 0,43

fu,m 1,00| 1,00| 1,00| 1,00f 1,00| 0O,00f O,00( 000 0,12 0,81| 1,00( 1,00

Wspodtczynnik

wykorzystania zyskow 1,00| 0,99| 096| 0,76 1,00| 1,00f 1,00 1,00f 0,52 0,90 0,99 1,00

ciepta, hugn

Miesieczne

zapotrzebowanie na 3714, | 2455, | 1734, | 291,5 725,5| 2115, | 3844,

energie Qundn=Qunt - 57 11| 61 5| 000 000 000/ 0002538 9| 71| 75

hH,gn'QH,gn kWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta

przenoszonego ze strefy

OBrZEWane) przez 1474| 1201| 1276| 928| 593| 377| 485| 389 597| 911 1154| 1492

wentylacje w miesigcu

Qv,e=10_3'HVE'(qi'q8)'tM

kWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta

przenoszonego ze strefy | oo, | secy | 5g97| 4287| 2741| 1741| 2242| 1800| 2760| 4208| 5332| 6894

ogrzewanej w miesigcu

Qnt=Qsr + Que kWh/m'C

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu,na=S(Quna,n), KWh/rok | 14907,29
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 02

Temperatura wewnetrzna strefy Qi 16,0 °C

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 69,1| m?

Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi dint 3,2 | W/m?

Pojemnosc cieplna budynku Cm 11404800 J/K

Stata czasowa budynku t 114,7| h

Udziat granicznych potrzeb cieptfa 8H.lim 1,1 -

- aH 8,6 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Q,ng.n KWh/m-c

Miesiac | Il 1l v Y VI ViI VIl IX X Xl Xl

Srednia t t

rednia temperaura 06| 18| 27| 80| 141| 175| 159| 175| 13,7| 88| 41| -09

zewnetrzna ge, °C

Liczba godzin w 744| 672| 744| 720 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744

miesigcu tm, h

Miesieczna strata ciepta

przez przenikanie 353 282| 207| 199| 101| 41| 70| 43| 105| 192| 264| 358

QH,tr=1O 'Htr'(Qi'Qe)'tm

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta

przez przenikanie z

strefami ogrzewanymi o0,73| oe66| 0,73 0,71| o0,73| o,71| o0,73| o0,73| 0,71| 0,73| 0,71| 0,73

QH,zy=10_3'sz'(Qi'Qi,yz)'tm

kWh/m-c
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Miesieczna strata ciepta
przez przenikanie

354 283| 297 200 102 42 71 44 105 193] 265 359
Qu,ht=Q,t+QH,2y kWh/m-
c
Miesieczne zyski ciepta
od nastonecznienia Qsol, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne
zyski ciepta Qine=qint-10° 165 149 165 159 165 159 165 165 159 165 159 165
3. Artm kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta

165 149 165 159 165 159 165 165 159 165 159 165
QH,gn=Osol+Qint kWh/m-c
81=Q,gn/Quiht 0,48 056| 0,60 1,00, 0,00, 0,00| 000| 000| 3,48 1,21| 0,67| 0,47
8,1 0,48 0,52| 0,558, 0,50| 0,00, 0,00 0,00 0,00| 1,74| 0,89 0,57| 0,48
8H,2 0,52f 0,58 080 080 0,50| 0,00 0,00 0,00 230| 230| 089| 0,57
fum 1,00, 1,00| 1,00| 1,00| 1,00| O0,00( O00| O00| 0O00| 0O50| 1,00| 1,00
Wspodtczynnik
wykorzystania zyskow 1,00, 1,00| 1,00| 090| 1,00 1,00f 1,00f 1,00f 0,29 0,84| 0,99| 1,00
ciepta, hugn
Miesieczne
zapotrzebowanlena 176,6 | 115,3 | 109,5 16.40| 0,00| 0,00| 000| 0,00| 000| 9267908 182,7
energie Qund,n=Qu,nt - 4 3 1 8
hH,gn'QH,gn kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
orzewane) przez 70| se6| s9| 39| 20/ 8| 14| 8 21| 38 52| 71
wentylacje w miesigcu
Qv,e=10_3'Hve'(Qi'Qe)'tM
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego zestrefy | o5 a3g| 3o5| y39| 121| 50| 84| s1| 125 230 316| 429
ogrzewanej w miesigcu
Qnt=Qsr + Que kWh/m'C
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu,nd=S(Qund,n), KWh/rok 688,99

Zestawienie stref

Nazwa strefy As Y di Zapotrzebowanie na ciepto Qu,ng
Nr strefy
- m? m3 °C kWh/rok
1 Strefa O1 548,90 |1636,84 20,3 14907,29
2 Strefa 02 69,12 155,91 16,0 688,99

Catkowite zapotrzebowanie strefy SQu.na [kWh/rok]

15596,28
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Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode
Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepto wtasciwe wody, cw 4,19 kl/(kg-K)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m?3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspdtczynnik korekcyjny, kr 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 618,02 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,80 | dm3/(m?edzie
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw nd 5198,43 kWh/rok

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chtéd Qcng dla kazdej strefy
Obliczenia zbiorcze dla strefy chtodu Strefa C1
Temperatura wewnetrzna strefy dla lata int.c 25,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 379,9| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi dint 0,0 | W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 62676900 | J/K
Stata czasowa budynku t 53,4 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta (1/g)e 1,2 -
lim

- dac 4,6 -
Wspdtczynnik strat ciepta przez przenikanie Hiaqi Hiradi 261,7 | W/K
Wspodtczynnik strat ciepta przez przenikanie z strefami ogrzewanymi Hav 0,0 W/K
Wspdtczynnik strat ciepta na podgrzanie powietrza wentylacyjnego Hve 64,6 | W/K
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do chtodzenia i wentylacji Qcng,n kWh/m-c
Miesigc | 1] 1] v Y VI ViI VIl IX X Xl Xl
Srednia t t

rednia temperatura 06| 18| 27| 80| 141] 175| 159| 175| 13,7 88| 41| -09
zewnetrzna ge, °C
Liczba godzin w 744| 672| 744| 720| 744| 720| 744| 784| 720| 744| 720| 744
miesigcu tm, h
Miesieczna strata ciepta
przez przenikanie 4985 | 4080| 4342 | 3203| 2122| 1413| 1772| 1460| 2129| 3154| 3938| 5043
QC,t=1O 'H'(Qi'Qe)'tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta
przez przenikanie z
strefami chtodzonymi 0,00 0,00 0,00f 000 0O00| 0O00( 000 000( 000 0O00| 0,00( 0,00
QC,zy=1O_3'sz'(Qi'Qi,yz)'tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta
przez przenikanie 4985 | 4080| 4342 3203 | 2122 1413\ 1772| 1460 2129| 3154 | 3938 | 5043
Qcht=Qc,t+Qc,zy kWh/m-c
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Miesieczne zyski ciepta
od nastonecznienia Qsol, 765
kWh/m-c

891| 1786| 2381| 2952| 3150| 3061 | 2736| 1908 | 1322| 791| 593

Miesieczne wewnetrzne
zyski ciepta Qint=qint-10° 0
3. Artm kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qe gr=QuortQunt KWh/m-c 765| 891| 1786| 2381| 2952 3150| 3061| 2736| 1908 | 1322| 791| 593
81=Qcen/Qc,int 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 000 1,79| 1,39 1,50| 0,00 0,00 0,00 0,00
1/8ca 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,28 064| 0,33| 0,00 0,00f 0,00 0,00
1/8c> 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00| 0,28 064| 069 069| 0,33 0,00f 0,00 0,00
fem 1,00| 1,00| 1,00| 1,00| 1,00, 1,00/ 1,00f 1,00/ 1,00| 1,00 1,00 1,00
Wspodtczynnik

wykorzystania zyskow - - - - -1 0,97 0,92| 0,94 - - - -
ciepfa, hcgn

Miesieczne

zapotrzebowanie na 0,00 000| 000| 0,00 000 1445, | 1017, | 1021, 0,00| 000| 000| 0,00

energie QC,nd,n=QC,gn -
hC,gn'QC,ht kWh/m-c

53 65 44

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla chtodzenia i wentylacji Qcna=S(Qcnd,n), KWh/rok 3484,6
Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
Nazwa Wartos¢ Jednostka
Rodzaj nosnika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny -
Udziat procentowy 100 %
Wspodtczynnik Wy 1,10 -
Wspodtczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qung 15596,28 kWh/rok
Wybrany wariant Kotty gazowe kondensacyjne niskotemperaturowe (55/452C)
wytwarzania 0 mocy nominalnej powyzej 120 do 1200 kW
Sprawnos¢ wytwarzania nug | 0,98 -
Wybrany wariant regulacji Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w
przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem
termostatycznym o dziataniu proporcjonalnym z zakresem i
proporcjonalnosci P-2K
Sprawnos¢ regulacji Ny, 0,88 -
Wybrany wariant przesytu C.o. wodne z lokalnego Zrédta ciepta usytuowanego w ogrzewanym
budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami, -
ktdre sg zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej
Sprawnosé przesytu N g 0,96 -
Wybrany wariant akumulacji | System ogrzewania bez zasobnika ciepta -
Sprawnos¢ akumulacji N s 1,00
Catkowita sprawnosé
systemu zasilania i-tego 0,827904 -
nosnika N tot
Energia |"1a urzadzenia 361,05 KWh/rok
pomocnicze Eelpom,Ho%
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Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
Nazwa Wartos¢ Jednostka
Rodzaj nosnika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny -
Udziat procentowy 100 %
Wspodtczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw nd 5198,43 kWh/rok
Wybrany wariant Kotty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub olejem
wytwarzania opatowym lekkim, o mocy powyzej 50 kW
Sprawnosé wytwarzania nw,g 0,88 -
Wybrany wariant przesytu Centralne podgrzewanie wody - systemy z obiegami cyrkulacyjnymi
z ograniczeniem czasu pracy, z pionami instalacyjnymi i -
zaizolowanymi przewodami rozprowadzajgcymi
Rodzaj przesytu cieptej wody Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30
Sprawnosé przesytu nw.q 0,80 -
Wybrany wariant akumulacji Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po 2005 r. -
Sprawnos¢ akumulacji N s 0,85 -
Caf!<ov\{|tz?1 sprawnc{>s<': systemu 0,5984 i
zasilania i-tego nosnika nw,tot
Energia |"1a urzadzenia 14418 KWh/rok
pomocnicze Eej pom,Ho%
Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chtodzenia
Nazwa Wartos¢ Jednostka
Rodzaj nosnika energii Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna -
Udziat procentowy 100 %
Wspodtczynnik Wy 3,00 -
Wspodtczynnik We 3.00 -
Energia uzytkowa Qwnd 3484,63 kWh/rok
Wybrany wariant System multisplit ze zmiennym przeptywem czynnika (VRV, VRF), ...
wytwarzania
Sprawnos¢ wytwarzania
ESEER 4,10 i
Wybrany wariant regulacji Instalacjg hyd?uliczne syst'emu chtodzenia wyposayione w z?wory i
regulacyjne tréjdrogowe zainstalowane przy chtodnicach powietrza
Sprawnosé regulacji hce 0,94
Wybrany wariant przesytu System VRV i VRF -
Sprawnosé przesytu heg 0,95 -
Wybrany wariant akumulacji System chtodzenia bez zasobnika chtodu -
Sprawnos¢ akumulacji hes 1,00 -
Caf!<ov\{|tz?1 sprawnc{>s<': systemu 36613 i
zasilania i-tego nosnika hc ot
Energia na urzadzenia 0,00 KWh/rok
pomocnicze Eelpom,c%
Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna
Wspodtczynnik Wi 3,00
Wspodtczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa 2728,00 kWh/rok
Powierzchnia pomieszczen Af 618,02 m?
Czas uzytkowania oswietlenia w dzien tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia w nocy ty 200,00 h/rok
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Rodzaj regulacji Reczny tacznik -
wigczenie/wytaczenie
Wptyw oswietlenia dziennego Fp 1,0 -
Rodzaj regulacji Reczna -
Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,0
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na wymaganym poziomie | Nie
Wspétczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,0
Energia na urzadzenia pomocnicze Eejpom - kWh/rok
Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej
Lp. Nazwa Qu [kWh/rok] Qx[kWh/rok] Qp [kWh/rok]
1 | Ogrzewanie i wentylacja 15596,28 18838,27 21805,25
2 | Przygotowanie cieptej wody 5198,43 8687,22 9988,48
3 | Oswietlenie wbudowane - 5730,62 17191,86
4 | Chtodzenie 3484,63 951,75 2855,24
SUMA 24279,34 34207,85 51840,83
Nazwa Wartos¢ Jednostka
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku 618,02 m?
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Qu,w) / As 39,29 kWh/(mZ2erok)
Zestawienie energii koricowej EK=(Quu+Qxw+Qu,i+Eel,pom) / A 55,35 kWh/(mZ2erok)
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng na cele ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody 83,88 kWh/(m?Zerok)
uzytkowej, chtodzenia oraz instalacji oswietlenia EP=Qp/A¢
Budynek referencyjny wg WT2021
Nazwa Symbol | Wartosé Jednostka
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 618,02 m?
Powierzchnia uzytkowa chtodzonego budynku Asc 379,86 m?
Czastkow? maksymalna war'toéff wsl.<a2nika I?P na pc.>trzeby ogrzewania, EPruy 45,00 KWh/(m 2rok)
wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej
Czastkowa maksymalna wartos$¢ wskaznika EP na potrzeby chtodzenia A EPc 15,37 kWh/(m 2-rok)
Czastkowa maksymalna wartos$¢ wskaznika EP na potrzeby oswietlenia AEP, 25,00 KWh/(m 2-rok)
10<2500
Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajacego roczne obliczeniowe
zapotrzeb'owanie buf:'lynku na 'nieodnawialna' er?ergie.; pieertna dg EP. . 85 37 KWh/(m 2rok)
ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowej
oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP < EPmax [kWh/(m 2erok)]
83,88 < 85,37
Warunek spetniony.

Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2021

Nazwa Spetniony
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd tak
Warunek EP < EPmax tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej tak
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UWAGA: LEGENDA:

L Powierzchnie pomieszczen obliczone zgodnie z

Dz. U. z 2020r., poz. 1609. R - ocieplenie za pomoca styropianu
2Projektowane  sciany  nosne  z  betonu ) ) ) )
komorkowego gr.24cm, odm. 600, BRI - ocieplenie za pomocq welny mineralne |
3Projektowane  Sciany  dziolowe z  betonu (oddzielenie p.poz.)

komorkowego gr.decm, odm. 600.
4Projektowane okna i drzwi zewnetrzne PVC.

Szczegoly zgodnie z zestawieniem stolarki UWAGA:

SSciany  zewnetrzne ocieplic  styropionem gr. 1.Rysunek rozpatrywa¢ tgcznie z  rysunkami
15cm, o &= 0,031W/mK, poszczegdinych branz.

6Podone na  rysunku wymiary drzwi dotyczg 2W calym obiekcie planowana wentylacja
wymiorOw Skrzyd{o olrzwiowego tzn np. dla drzwi mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta
o wymiarze 90/200cm  otwor w Scianie w stanie - instalacja zgodnie z projektem technicznym branzy
surowym wynosi 100/205cm. sanitarnej.

7Dla okien podono wymiar zewnetrzny osciezy,
tj. wymiar otworu w Scionie w stanie surowym.
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BILANS POWIERZCHNI
PARTER
NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI|POW. UZYTK.
1 Z S| POM. =POW.PODE.
3583 | | | 1.1 | Wiatrotap WYKE. PVC 16,89
3063 L 220 1.2 | Pomieszczenie socjalne
/ 750 1424 650 L 1 718 j WYKE. PVC 16,67
I 44 /26 ’Fﬁ]l/ 268 12 268 4%2 840 E‘/ll, 344 12 270 ﬁ 200 4 220 ’jIB 230 /é;(a 1.3 | WC personelu PEYTKI CERAM. 3,04
! 792 UPRSTTD 27 pte0 47 15 570 ¥ 24) f 180} 184 y120_y 6 180 g 520 T4 | WC gosci (niepeinosprawn) | peyTl CERAM| 3,96
‘ ‘ ‘ ;zggzgggg&ox&{?ﬂii;i - 030 e ‘ 1.5 | Pomieszczenie porzadkowe | pLyTK| CERAM. 2,64
) - r_ Pt ‘I]' R I — e — _\ 1.6 | Zmywalnia PLYTKI CERAM. 9,64
— = Al
‘ ‘ ‘ , *© =8 i E ‘ 1.7 | Rozdzielnia PLYTKI CERAM. 11,86
. nurek oporowy z palisad . N c .
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(STATUS‘
’ PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
e \
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
LEGENDA: 89-400 Sepdlno Krajenskie
KRAJAN t. 05238810 10 email: pphkrajan@\{vp.pl
SRR - ocieplenie za pomoca styropionu A= 0,031W/mK t.k. 502 483 721 www: www.pphkrajan.pl
(A 7] - ocieplenie za pomocqg plyt XPS Amax= 0,034W/mK _ )
UWAGA: ‘ ‘ ~ GMINAKOLO
1. Rysunek  rozpatrywa¢  locznie  z  rysunkomi INWESTOR: | "qIENKIEWICZA 23
poszczegolnych bronz. 62-600 KOLO
8r 222?%5?%%% sciony nosne z betonu komorkowego NAZWA ROZBUDOWA  ISTNIEJACEGO  BUDYNKU
gr.cuen, oom: BYR. : ) INWESTYCJ|: SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO O ODDZIALY
3. Projektowane sciony dzialowe z betonu komorkowego
PRZEDSZKOLNE
gr.12cm, odm, 600.
‘ - , L 4, Pro jekt kna PVC.
sciana podziemia cokot sciana nadziemia podtoga stropodach taras s, ﬁgéi)ro%wiv © Snc(ilamch nosnych prefabrykowane LOKALIZACJA: POWIERCIE 3, DZ. NR 896
0,050 folia kubetkowa 0,50 tynk mozaikowy 0,5 tynk cienkowarstwowy 0,50 wyktadzina PVC 0,05} papa wierzchniego krycia j'g pgydia zi)m?fgwﬁowo 5 o B-gmm strunobetonowe oraz zetbeﬁowe monolityczne.
0,50 zaprawa kle jowa z siatkg 0,50 zaprawa kle jowa z siatkg 0,50 zaprawa kle jowa z siatkg 95,00 posadzka betonowa zbro jona 0,04) papa pooktadowa iru;z/pwo L()omane 031 Sr?my 6 NOQWOZO W scionoch dzialowych prefabrykowane lub TYTULRYS.. PRZEKROJ L
10,00 plyty XPS 10,00 ptyty XPS 15,0 styropian A& 0,031 W/nK 0,03} izolac ja przeciwwilgociowa 0,02} papa_perforowana 19,0 eow(oykm/ma 2 monolityczne.
0,02} izolac ja przeciwwilgociowa 0,02} izolac ja przeciwwilgociowa 24,0 beton komérkowy odm600 12,00 styropian A= 0,031 W/mK 0,00-30,0§ styropian spadkowy Qrumf 7. Pod fundamenty wykona¢ worstwe chudego betonu — —
84‘0 bloczek /oetonowy 24,0 bloczek /O@tOV?OW}/ 1,0 tyﬂk C@m@ﬂtOWO’WOp/Qﬂmy 0,075 /’ZO[OCJ’O ,D/‘ZQC/WWOO/”O (PEHD) 20,0 Sfyf"OP/OW A= 0103] W/mK 9 (€8/10) gY‘ 10cn. . \ ., mgr inz. arch. Lestaw Gajda mgrinz. arc:. Piotr Adamowski
0,02) izolac ja przeciwwilgociowa 0,020 izolac ja przeciwwilgociowa 0,02] gtadz gipsowa 10,00 podikiad betonowy C8/10 0,02] izolac ja_przeciwwilgociowa 8. IZOLQCJ? przeciwwilgociowa ‘{OW I sdan Fundame‘ntowych Upr.Nr UAN/8346/33/88 ;’s;ﬁ‘&ggf‘giiﬁﬁ“;ﬂiUKCYJNoBUDOWLANY»
20,00 podsypka piaskowa 20,08 strop panelowy strunobetonowy W postaci grubowarstwowej masy asfoltowej (nasa PmF;?Ji.fféﬁlrﬁ:sézﬂ:ﬁi“m'wDOWLANY: mgrini.Wo?ciechSienkiewicz ) ’
46,5) przestrzen instalacy jna PMBO). Upr.Nr KUP/0049/PWBKb/21 Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08
. 9. Nalezy zochowa¢ ciaglosc izolac ji przeciwilgociowe j. SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA:
3,50 sufit kasetonowy akustyczny 150 1621 o7 07.2021
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MATERIALY:
SYMBOL OpPIS
NA RYS.
A/ TYNK CIENKOWARSTWOWY
B/ TYNK MOZAIKOWY
c/ TYNK CIENKOWARSTWOWY
D/ ALUMINIOWA PLYTA KOMPDZYTOWA
KOLORY:
SYMBOL NAZWA SYMBOL
NA RYS. KOLORU
A/ KREMOWY RAL 1014
B/ SZARY -
c/ ZIELONY RAL 6024
D/ KOLORY WG RYSUNKU
UWAGL:
1. Stolorka zewneirzna (okienna i drzwiowa) w kolorze
bialym.

2. Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze
grofitowym - RAL 7013,

3. Obrobki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze
grafitowym — RAL 7015,
4, Rury spustowe z
grafitowym - RAL 7015

KOLORY ZOSTALY UZYSKANE METODA DRUKARSKA
[ MOGA ROZNIC SIE 0D KOLOROW RZECZYWISTYCH,

blachy powlekanej w kolorze

Elewacje

skala 1:100

p ~
STATUS: PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

L J
- N\

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.

Wisniewa 18

89-400 Sepdlno Krajeriskie

KRAJAN t.052 388 10 10 email: pphkrajan@wp.pl
t.k. 502 483 721 www: www.pphkrajan.pl
. J
. GMINA KOLO
INWESTOR: )L, SIENKIEWICZA 23
62-600 KOLO
NAZWA ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

INWESTYCJl: SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO O ODDZIALY
PRZEDSZKOLNE

LOKALIZACJA: POWIERCIE 3, DZ. NR 896

TYTULRYS.: ELEWACJE

PROJEKTANT ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Lestaw Gajda
Upr.Nr UAN/8346/33/88

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Piotr Adamowski
Upr.Nr PO/KK/227/2008

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Gabriela Szpojda

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz

Upr.Nr KUP/0049/PWBKb/21 Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. T
1:100 1/2021 3T 07.2021
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STOLARKA DRZWIOWA
SYMBOL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10
Lo L
._ I = a £ o o
. ] , ) ' [ f )
[ [
SCHEMAT || SIS CL il 0¥ - s m s O i8)
T T N _ n
] ik T o O e ©
] ! o, ! 1 , o - -
wm W SWIETLE | S 180 200 200 100 100 100 100 100 100 100
= |[MURU H 240 240 300 205 205 205 205 205 205 205
W W SWIETLE | So 160 180 180 90 90 90 90 90 90 90
OSCIEZNICY) Ho 230 230 290 200 200 200 200 200 200 200
& | _Todzai L P L [ P L [ P L P L P L P L P L P L P L P
Q| pa rter 1 0 1 2 2 4 1 1 2 3 2 3 1 0 2 3 3 2
= | RAZEM 1 1 2 6 2 5 5 1 5 5
orzwi - PVC, drzwi PVC, drzwi  PVC, drzwi  drewnopadobne, drzwi orewnopodobne, z orzwi akustyczne, drzwi  drewnopodobne, drzwi przeciwpozarowe drzwi drewnopodobne, drzwi drewnopodobne,
C<<>O_ W calosci przeszklone, w catosci przeszklone, v colosci przeszklone, iz przeszkleniani matowymi przeszkleniem matowym w Rv =32 oB z przeszkleniem ET 30) z przeszklonymi bulajami i [z przeszklonymi bula jami,
Umax=1,3 W/m* K, Umax=1,3 W/m* K, kolor bialy, lkolor do uzgodnienin z gorne ] czescl | podcleclem |kolor do uzgoonienia. z kolor do uzgodnienia z kolor do uzgodnienia z podcieciem w dolnej czescl |kolor do uzgodnienia z
lkolor hiaty, kolor biaty, skrzyoko glowne 90x230cm  [nwestorem, w dolnej czesci drzwi o investorem, inwestorem, inwestorem, drzwi 0 sumorycznym inwestorem,
Iskrzydlo gldwne 90x230cm  [skrzydlo glowne 90x230cm sumarycznym przekroju nle przekroju nie mnle jszym niz
nnie jszym niz 0,022m°, 0,022m°,
kolor do uzgodnienia z kolor do uzgodnienio. z
innestoren, inwestorem,
STOLARKA OKIENNA
UWAGT:
SYMBOL O1 02 03 04 05 W1 1. Przed zamobwieniem wymiory sprawdzi¢ w noturze.
N N — . . .
A L Zestawienie stolarki
SCHEMAT /0 b : .
LT skala 1:100
STATUS: PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
wm WSWIETLE | S 120 180 120 60 100 570 J
s [MURU H 150 150 80 90 120 240 ( )
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
Z |WSWIETLE | So 110 170 110 50 20 560 AN S, 200
& y i$niewa
OSCIEZNICY _I_O \_ L.O \_ L.O NO mo \_ \_ O MwO 89-400 Sepdino Krajeriskie
arter KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
O P tk. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
753 1 1 5 5 1 5
w \. J
- 4 B
GMINA KOLO
INWESTOR: ) siENKIEWICZA 23
okna PVC, okno PVC, okno PVC, lokno dachowe (o dachow  jokno podavcze, okno PVC, 62-600 KOLO
UWAGI Unax=0,9 W/m¥X Umax=0,9 W/mX Umox=0,9 W/m¥X plaskich), Umax=1,l W/mX,  |przecivpozarowe (E1 30) Umox=0,9 W/n¥X
lolor kiaty, wyposazone w  |olor bialy, wypasazone w  [kalor biaty lkolor biaty, sferyczny modut [kolor bialy, wyposazone w  [kolor kialy, wyposazone w NAZWA ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
rolety wewnetrzne rolety wewnetrzne M_menwnw%ho otwierone me«wua Mhswwwm_wmv\ Jew rolety wewnetrzne INWESTYCJl: SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO O ODDZIALY
PRZEDSZKOLNE

LOKALIZACJA: POWIERCIE 3, DZ. NR 896

TYTUL RYS.: ZESTAWIENIE STOLARKI

PROJEKTANTARCHITEKTURA:

mgr inz. arch. Lestaw Gajda

Upr.Nr UAN/8346/33/88

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:

mgr inz. Gabriela Szpojda

Upr.Nr KUP/0049/PWBKb/21

SKALA NR. PROJ.
1:100 1/2021

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Piotr Adamowski
Upr.Nr PO/KK/227/2008
SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08
NR. RYS. DATA:
4T 06.2021
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Rzut dachu
skala 1:100

STATUS: PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
4 A
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajenskie
KRAJAN t.052 388 10 10 email: pphkrajan@wp.pl
t.k. 502 483 721 www: www.pphkrajan.pl
L J
GMINA KOLO
INWESTOR: L. SIENKIEWICZA 23
62-600 KOLO
NAZWA ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
INWESTYCJl: SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO O ODDZIALY

PRZEDSZKOLNE

LOKALIZACJA: POWIERCIE 3, DZ. NR 896

TYTUL RYS.: RZUT DACHU

PROJEKTANT ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Lestaw Gajda
Upr.Nr UAN/8346/33/88
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LEGENDA:

S
Sf2

- sciana fundomentowa z bloczkow betonowych
- sciana z gozondw wypelnionych betonem C20/25

UWAGI:

1. Dopuszcza sie wykieranie mechaniczne gruntu w obrysie
fundomentéw do  glebokosci 20cm hod  projektowanym
poziomem posadowienia fundamentow.

2. Ostatnia 20cm warstwe gruntu wybiera¢ recznie do
projektowonego  poziomu  posadowienia  nhie  naruszojoc
struktury gruntu rodzimego.

3. Wykopy halezy wykonywa¢ w okresie niskiego poziomu wéd
w rzece Warcie, albo by¢ przygotowanym do obnizania
poziomu  wod  gruntowych  przy  pomocy  urzodzen
technicznych.

4, Wykopy chroni¢ przed zalaniem wodo,

5. Projekt fundomentow rozpatrywac wroz z projektami
pozostatych branz

6. Pod fundomenty wykona¢ warstwe chudego betonu (C8/10)
gr. 10cm.

7. Nie dopuszcza sie odkopywania fundomentow ponize
poziomu posadowienia po ich wykonaniu,

8. Zbrojenie fundomentow wg rysunkéw szczegotowych.
9.Izolac jo przeciwwilgociowa {aw fundamentowych w postaci
grubowarstwowe j masy asfaltowe] (masa PMBO).

10. Izolac jo przeciwwilgociowa scian fundamentowych: pozioma
-papa asfaltowa, pionowa - obustronnie gruboworstwowa
masa asfaltowowa (mosa PMBC).

11, Nalezy zachowa¢ ciaglosc izolacji przeciwwilgociowe j.

Rzut fundamentdow
skala 1:100
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1. Beton C20/25. Klasa ekspozycji XC2. TYTUL RYS.:  ZBROJENIE FUNDAMENTOW
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SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
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UWAGL:
1. Beton C20/25. Klasa ekspozycji XC2.
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SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Gabriela Szpojda

4Przy zamobwieniu zbro jenia zaleca sie zwiekszenie ilosci
stali o 5% ze wzgledu na nieuwzglednienie dlugosci
zoktadow pretow konstrukcy jnych,
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UWAGL:
1. Rysunek rozpatrywa¢ wraz z projektami
pozostalych branz.
2Nadproza w scianach nosnych  prefabrykowane

strunobetonowe oraz zelbetowe monolityczne.
3Nadproza w scianach dziatowych prefabrykowane
strunobetonowe,

4, Podono rzedne nhadprozy w stosunku do poziomu
posadzki w pomieszczeniu (+0,00

Rzut nadprozy
skala 1:100
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TYTUL RYS.: RzUT NADPROZY

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Gabriela Szpojda
Upr.Nr KUP/0049/PWBKb/21

mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:

DATA

NR. RYS.
10T

SKALA NR. PROJ.
1:100 1/2021

07.2021
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Nadproze N1 24x40x618cm

[lo§C: 5 szt.
- 2012 o8 Il
12
—_— ! ! —
10x40cm 18x30cn 10x40cnm @20 8 -
2 4 )<
] [ @20
105 % . 4020 2020 ¥ 105 N
rdzen R1 rdzen R1 5
18
L, 24 570 y, 24y
1 Al Al 1 5
o8 4
S e @ 4320 L=642cm A E 3 L=114cm
>
594 18
@ 2020 L=642cm
-1l
! @12
584
4 8 -
@ 2312 L=612cm N
AHW 012
4
2
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ Nadproze N2 24x40x248cm
. . Iy Dtugosd¢ taczna AA-
Srednica Diugosé llos¢ (m) 2012 __OWO. \_ WN._“.
Elem.| Nr. pret (m) B500SP =
(mm) m_mBRJQm elementéw | ogdtem 55 515 T390 i i : i
| : - Zbrojenie nadproza N1 i N2
N | 20 6,42 4 5 20 128,40 | | _
| 10x0cn | skala 1:20
2 20 6,42 2 10 64,20 | | _ -
_ | [ sTaTUS:
3 12 612 2 10 6120 _ \ _ PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
[, . . _
4 8 1,14 39 195 | 222.30 | $ciana 2012 @ @8 — Sciana | \
- 1< ~~ 0~~~ 1 1 _ PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
N2 | 5 12 2,42 4 1 4 9,68 KRAIAN Sp. 2 0.0.
\__\ 24 \__\ 200 \__\ 24 \__\ MM_MM_UMMMM%_:O Krajenskie
4 8 1,14 il " 12,54 KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
tk. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
Dtugos¢ wg érednic (m) 234,84 | 70,88 | 192,60
412 L=242cm \. J
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 0,89 2,47 @
INWESTOR: m@_wmmm_w@_o§mw
Masa taczna wg srednic (kg) 93,94 | 63,08 | 475,72 62.600 KOLO
Ogétem (kg) 632 74 NAZWA ROZBUDOWA  ISTNIEJACEGO  BUDYNKU
’ INWESTYCJl: SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO O ODDZIALY
PRZEDSZKOLNE
LOKALIZACJA: POWIERCIE 3, DZ. NR 896
TYTUL RYS.: ZBROJENIE NADPROZA N1 | N2
_.C(MD&DH_”“ ﬁmw\wo _A— _.A " XHU_. _uwo.h.m_A._SZ._. _.AOZm._._NC._AO,:ZO.WCUOE;Zﬁ w_uw>.<<.UN>Lwﬂ< _Aozw._._.NC_A.O,:ZO.WCUOS\;Zﬁ
5 s pongp, o SEPOZYEL AL e e S 0 e St
i ieni SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA:
3. Otulina zbro jenia 3cm, 120 621 T 08.2021 )
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email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl

PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE

KRAJAN Sp. z 0.0.

skala 1:100

Wiéniewa 18

89-400 Sepdlno Krajenskie
t. 05238810 10

tk.502 483 721

Rzut stropu

BUDYNKU

UL. SIENKIEWICZA 23

ISTNIEJACEGO
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO O ODDZIALY
PRZEDSZKOLNE

GMINA KOO
62-600 KOLO
ROZBUDOWA

9. Przed zomowieniem stropu nolezy potwierdzi¢ proponowany

rozklad plyt u producento.
10.Podono rzedne w stosunku do poziomu 0,00 .

LOKALIZACJA: POWIERCIE 3, DZ. NR 896

INWESTOR:
INWESTYCJI:

NAZWA

RZUT STROPU

TYTUL RYS.

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:

mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

08.2021

DATA

12T

NR. RYS.

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:

mgr inz. Gabriela Szpojda

1/2021

NR. PROJ.

1:100

Upr.Nr KUP/0049/PWBKb/21

SKALA
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Wieniec W2
Dlugosé wienca: 75,32mb

17

14
7

| | |
| | | |
Q. Q. Q.
<l | £ | 408 o 8 528 L: e
VD._ _ 2 _ | o ayl oy J _ n n _
N
Szczegot "A" Szczegot "B"
Sposéb zbrojenia narozy wiefica Sposob zbrojenia weztdw wienca
PR R @12 L a0 4, w0 8 1> 55
1 7 7 7 5 _
} _ _ _ @28 co 30cm 2 <[l
. “ “ “ = F ~ L=60cm s o8 A_u.o wwo:_ 3
= N —t— =~ - =31cm
\_\S\_\E\___\a\_\ 30 \__\_ N A I - _ 8 55
- ! | |, 50 fof10 10 10 10 10\ 30 |
~ m. Qm _ _\_ 1 1 1 w 1 1 1 Al
N | @ 21z = &m@ 127 18 P
L[
S na diugosci zaktaol S na dtugosci zak{aou ° 38 co 30cm 4 < S @8 co 30cm 5
| % strzemiona zagescic strzemiona zagescic W:” ~ L=68cm — ) L=74cm
- 18 UWAGIL:
S 12
@12 i 28 012 j1-© o312 1. Beton C25/30. Klaso ekspozycj XCL
J \@ 2. Stal  BS0OSP,
- dr-__-— - __ _ 1T - 3. Otulina zbro jenio 3cm.
17 24 4Przy zombwieniu zbrojenia zaleca sie zwiekszenie
I I ilosci stali o 5% ze wzgledu na nieuwzglednienie dtugosci
zakladow pretow konstrukcy jnych.
Oparcie na scianie wewnegtrznej ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE P PP R
_ Zbrojenie wiencow i schemat
(dwustronne) <o e Dtugos¢ faczna .
. rednical ppygose (m) oparcia stropu
] min.o8 Elem.| Nr. | preta (m) " B500SP
PRZEKROJ A-A A mm . |elementéw | ogdtem .
_ _ | C25/30 Zaslepka | (mm) elemencie 78 2 12 skala 1:20
I \ 1 R S S R B IR DR W2 1 12 VU.MM 4 4 301 , 28 STATUS. ~
U N @ 1 ’ PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
{ 2 8 0,60 263 263 157,80
L - 1| 2 110,72 ( )
Y A ninBocm 710 7 sztaltka wieficowa W3 55,36 2 2 , PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYINO-HANDLOWE
A A 1 KRAJAN Sp. z 0.0.
Sciana 3 8 0,31 192 192 59,52 Widniewa 18
- 89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
d_mjk_h w4 ! 12 34,28 4 1 4 137,12 tk.502483 721 www: www.pphkrajan.pl
4 8 0,68 134 134 91,12 L )
O_uwﬂo_m na scianie zewnetrznej W5 1 12 18,80 4 4 75,20 INWESTOR: CMINAKOLO
e.@QDOw:ODDQV 1 * UL.SIENKIEWICZA 23
2 3 0,60 74 74 44,40 62-600 KOLO
min.@8 NAZWA ROZBUDOWA  ISTNIEJACEGO  BUDYNKU
PRZEKROJ A-A w6 1 12 32,00 4 4 128,00 INWESTYCJl: SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO O ODDZIALY
1 PRZEDSZKOLNE
5 8 0,74 122 122 90,28
LOKALIZACJA: POWIERCIE 3, DZ. NR 896
Diugo$é wg srednic (m) 443,12 | 752,32
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 0,89 TYTUL RYS.:  ZBROJENIE WIENCOW | SCHEMAT OPARCIA
sztaltka wieficowa STROPU
Masa taczna wg srednic A_on 177,25 669,56 PROJEKTANT KONSTRUKCY.NO-BUDOWLANY: SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
S By oo BRI
gorem g SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA:
R 240,81 1:20 12021 137 082021 )

Wieniec W3
Dlugosé wienca: 55,36mb

Ay

Wieniec W4

Dlugosé wienca: 34,28mb

24

2l
oL

Wieniec W5

Dlugosé wienca: 18,80mb

str 76

Wieniec W6
Dlugosé wienca: 32,00mb




ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ str 77
Srednica Dlugost lloé¢ Diugos’:zﬁmi)qczno
Elem.| Nr. (pn:en:c; (m) W | 1 oabtern B500SP UWAGL:
elemencie| €'eMentow | ©9 78 7 12 1. Beton  C25/30.  Klasa
ekspozyc ji XCL
R 1 8 1,32 2 10 20 26.40 2. Stal” BS00SP.
3. Otulina Zbro jenia 2,3cm.
2 12 1,44 2 20 28 80
3 12 1,04 1 10 10,40
4 8 0,70 9 90 63,00
5 8 1,53 3 30 45,90
Dtugo$é wg drednic (m) 135.30 | 39 20
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 0,89
Masa taczna wg srednic (kg) 5412 | 34,89
Ogétem (kg) 89,01
Wymian WM1 Zbro Jenie podiuzne mocowane
L. w plytoch stropowych
llos¢: 10szt.
Przekroj ( : o8
Rzut
B
000 AU ooo |
L.J SAY;
P+ytq SMART 20,/60 Pfyta SMART 20/60

212 @

QQS

88

| @ 208, L=132cm |

17 L
L 30 L
71 71
@ 2012, L=144cm
yi? N
N\ 17
y 17 / L
7 L 50 I//I 1
1 Al
@ @12, L=104cm
A / A 15 >
I = [Tp) L05
% /1 |4 15
1 1
@ @8, L=153cm @ @8, L=70cm

@8 co 6cm Q

= 60 |/20|/
7 7 7

Zbrojenie wymianu WM1
skala 1:20

s

STATUS:
PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
{ '
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdino Krajenskie
KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
t.k. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
\. J
a GMINA KOtO
INWESTOR:  yL. sSIENKIEWICZA 23
62-600 KOLO
NAZWA ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
INWESTYCJI: SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO O ODDZIALY

PRZEDSZKOLNE

LOKALIZACJA: POWIERCIE 3, DZ. NR 896

TYTUL RYS.:. ZBROJENIE WYMIANU WM1

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Gabriela Szpojda
Upr.Nr KUP/0049/PWBKb/21

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

NR. RYS.

DATA.

SKALA NR. PROJ.

1:20 1/2021 14T 08.2021
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.
W

izolaC ja Termiczna

}Z . ‘|Helement wsporczy
izoloc jo puw.
/ /
strop |// LY A olyta gk
‘S

l
‘ przesitrzen

instalacy jna

‘ sufit kaseTonowy

Schemat montazu okien
dachowych

p
STATUS: PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.

Wisniewa 18
89-400 Sepdino Krajenskie
KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
t.k. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
\_ J
a GMINA KOtO
INWESTOR:  yL. sSIENKIEWICZA 23
62-600 KOLO
NAZWA ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
INWESTYCJI: SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO O ODDZIALY
PRZEDSZKOLNE

LOKALIZACJA: POWIERCIE 3, DZ. NR 896

TYTUL RYS.: SCHEMAT MONTAZU OKIEN DACHOWYCH

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY: SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Gabriela Szpojda mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0D49/PWBKb/21 Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA
- 1/2021 15T 08.2021
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attyka

ocwadnienie liniowe AN
209x4omm
AN

AN
- — S

ML_MA

///////
P

rura odplywowa
DN100

=

S S

/
A
Vs

s /

rura spustowa
3 DN100

Schemat odwodniena dachu
1 skala 1:20

stropodach
("sTaTUS
0,050 papa wierzchniego krycia ’ PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
0,041 papa podkiadowa
0,021 papa perforowana ~
- tyropian spadkowy (
0.00-30.04 sty o = 0031 Wk PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
20,0 gtyropmn = 00 1 //n KRAJAN Sp. z 0.0
0,021 izolac ja przeciwwilgociowa Wiéniewa 18
20,0] strop panelowy strunobetonowy S%Eg%ggﬁg%BKmkﬁsMe I oohraan@wp.ol
f f KRAJAN t. email: pphkrajan@wp.p
46,5 przgstrzer’v instalacy jna tk 502483 721 www: www.pphkrajanpl
3,50 sufit kasetonowy akustyczny
\ J
}JggtAO[%A: obrokki  attyki  wg  rysunkow (nwesTor, GMINAKOLO
: stowveh » tyhl 9 Y * UL. SIENKIEWICZA 23
szczegolowych w opisie technicznym., 62.600 KOLO
NAZWA ROZBUDOWA  ISTNIEJACEGO  BUDYNKU
INWESTYCJl: SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO O ODDZIALY

PRZEDSZKOLNE

LOKALIZACJA: POWIERCIE 3, DZ. NR 896

TYTUL RYS.. SCHEMAT ODWODNIENIA DACHU

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Gabriela Szpojda
Upr.Nr KUP/0049/PWBKb/21

DATA.

08.2021

NR. RYS.
16T

SKALA NR. PROJ.
1:20 1/2021
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obrzeze palisadowe

cbrzeze palisadowe

%“W@H ow

find
(opfproma)

N

SN OSIONON,

I

SO \ ]
// // // fundament z polsuchego betonu klasy C12/15
7
///// //////
S
S
O

Schody zewnetrzne
skala 1:20

s

STATUS:
PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
{ '
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdino Krajenskie
KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
t.k. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
\. J
fNWESTOR_ GMINA KOLO
* UL. SIENKIEWICZA 23
62-600 KOLO
1 NAZWA ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
INWESTYCJI: SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO O ODDZIALY
PRZEDSZKOLNE
schocly
45 p(yta tarasowa LOKALIZACJA: POWIERCIE 3, DZ. NR 896

4,01 podsypka piaskowa lub grys 2-8mm
15,00 kruszywo {amane 0-31,5mm

TYTUL RYS.: SCHODY ZEWNETRZNE

geow{oknina
grunt
PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY: SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Gabriela Szpojda mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0D49/PWBKb/21 Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA
1:20 1/2021 17T 08.2021




102

Murek oporowy tarasu wysokiego

A

I

40

Murek oporowy tarasu niskiego

43

80

o2
42

15

10

377

polisada 18x12x80cm

12

- ok. 0,45
i.p.

il

15y

fundoment

p.t
AR

z betonu

klasy min. Cl2/15

str 81
balustrada
¢ astatnie warstwy wypelnione Zziemig
qazon 40x30x20cm
wypelnienie betonen
fowa £2
(" sTATUS
: PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
{ )
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wiéniewa 18
89-400 Sepdino Krajenskie
KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
t.k. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
. J
~ GMINA KOtO
INWESTOR: L sIENKIEWICZA 23
62-600 KOLO
NAZWA ROZBUDOWA  ISTNIEJACEGO  BUDYNKU
INWESTYCJl: SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO O ODDZIALY

PRZEDSZKOLNE

LOKALIZACJA: POWIERCIE 3, DZ. NR 896

TYTUL RYS.

DETAL MURKOW OPOROWYCH

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Gabriela Szpojda

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

Upr.Nr KUP/0049/PWBKb/21

SKALA NR. PROJ. NR. RYS.

1:20 1/2021

18T

DATA.

08.2021
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g A H e |
\ \ S PP
fffffff q — - — P 1 !
Sciana Wylozona panelami akustycznymi wg opsiu — ‘
N
= = >
= | £ ] £ v
= cE SE & @ ‘
& P §
wykladzina flokowana Aok | & - N % @ i wykladzina PVC ‘
YT E 19 £ wykladzina PVC < I
[an d <
N wykladzina PVC o ¢ ‘
@ 5. y z g @ BILANS POWIERZCHNI
n
.24 127 E g = A ‘ PARTER
kladzina PVC — g g
T wykladzina PVC wykladzina PVC T Hyriogzina 5 § g ‘ PNORM NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI| POW.PODE.
[} > = .
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TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-
KONSTRUKCYIJNY  ,ROZBUDOWA  ISTNIEJACEGO BUDYNKU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO O ODDZIALY PRZEDSZKOLNE”,
POWIERCIE 3, DZ. NR 896, OBREB 0018 POWIERCIE, JEDN. EWID.
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TEMAT:  PROJEKT  TECHNICZNY  ARCHITEKTONICZNO-
Do KRAANSP-200- | KONSTRUKCYINY  ,ROZBUDOWA  ISTNIEJACEGO ~ BUDYNKU
89-400 Sepdino Krajerskie | SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO O  ODDZIALY —PRZEDSZKOLNE”, | Str. 85

tel. kom. 502 483 721 POWIERCIE 3, DZ. NR 896, OBREB 0018 POWIERCIE, JEDN. EWID.
KRAJAN e-mail: pphkrajan@wp.pl 300907 2 KOO

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) oraz art. 41 ust. 4a pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U.
z 2020r., poz. 1333 z pdzn. zm.) oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa (projekt techniczny) dla inwestycji
polegajgcej na ROZBUDOWIE ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLNO — PRZEDSZKOLNEGO O ODDZIAtY PRZEDSZKOLNE,
POWIERCIE 3, DZ. NR 896, OBREB 0018 POWIERCIE, JEDN. EWID. 300907_2 KOtO zostata sporzqdzona zgodnie
Z obowiqzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania terenu, projektem
architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Projektant architektura Projektant branzy konstrukcyjno-budowlanej

/podpis i piecze¢ projektanta / /podpis i piecze¢ projektanta /




TEMAT:  PROJEKT  TECHNICZNY  ARCHITEKTONICZNO-
Do KRAANSP-200- | KONSTRUKCYINY  ,ROZBUDOWA  ISTNIEJACEGO ~ BUDYNKU
89-400 Sepdino Krajenskie | SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO O  ODDZIALY PRZEDSZKOLNE”, | Str. 86

tel. kom. 502 483 721 POWIERCIE 3, DZ. NR 896, OBREB 0018 POWIERCIE, JEDN. EWID.
KRAJAN e-mail: pphkrajan@wp.pl 300907 2 KOO

2. OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) oraz art. 41 ust. 4a pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U.
z 2020r., poz. 1333 z pdzn. zm.) oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa (projekt techniczny) dla inwestycji
polegajgcej na ROZBUDOWIE ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLNO — PRZEDSZKOLNEGO O ODDZIAtY PRZEDSZKOLNE,
POWIERCIE 3, DZ. NR 896, OBREB 0018 POWIERCIE, JEDN. EWID. 300907_2 KOtO zostata sporzqdzona zgodnie
Z obowiqzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania terenu, projektem
architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Sprawdzajacy architektura Sprawdzajacy branzy konstrukcyjno-budowlanej

/podpis i piecze¢ projektanta / /podpis i piecze¢ projektanta /




TEMAT:  PROJEKT  TECHNICZNY  ARCHITEKTONICZNO-
Do KRAANSP-200- | KONSTRUKCYINY  ,ROZBUDOWA  ISTNIEJACEGO ~ BUDYNKU
89-400 Sepdino Krajerskie | SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO O  ODDZIALY —PRZEDSZKOLNE”, | Str. 87

tel. kom. 502 483 721 POWIERCIE 3, DZ. NR 896, OBREB 0018 POWIERCIE, JEDN. EWID.
KRAJAN e-mail: pphkrajan@wp.pl 300907 2 KOO

3. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA
PROJEKTANTOW ORAZ SPRAWDZAJACYCH
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tel. kom. 502 483 721 POWIERCIE 3, DZ. NR 896, OBREB 0018 POWIERCIE, JEDN. EWID.
KRAJAN e-mail: pphkrajan@wp.pl 300907 2 KOtO
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TEMAT:  PROJEKT  TECHNICZNY  ARCHITEKTONICZNO-
Do KRAANSP-200- | KONSTRUKCYINY  ,ROZBUDOWA  ISTNIEJACEGO ~ BUDYNKU

89-400 Sepdlno Krajeriskie | SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO O ODDZIALY PRZEDSZKOLNE”, | Str. 89

tel. kom. 502 483 721 POWIERCIE 3, DZ. NR 896, OBREB 0018 POWIERCIE, JEDN. EWID.
KRAJAN e-mail: pphkrajan@wp.pl 300907 2 KOO

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Lestaw Gajda
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN/8346/33/88,

jest wpisany na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: PO-0141.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-01-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0141-AECY-EYYA-CC5C-4338

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.




TEMAT:  PROJEKT  TECHNICZNY  ARCHITEKTONICZNO-
P.PH.KRAANSP.Z0.0. | K ONSTRUKCYJNY ,ROZBUDOWA  ISTNIEJACEGO  BUDYNKU

Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie | SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO O ODDZIALY PRZEDSZKOLNE”, | Str. 90
tel. kom. 502 483 721 POWIERCIE 3, DZ. NR 896, OBREB 0018 POWIERCIE, JEDN. EWID.

KRAJAN e-mail: pphkrajan@wp.pl

300907_2 KOtO

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
I z B A
INZYNIEROW
== BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 24 marca 2021 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054/85/19/20
KUPOIIB/KK-0055-0250/19/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, z pdzn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1
i 2, ust. 2, ust. 3iust. 4c pkt 3, art. 13 ust.1, ust 2, ust. 3iust 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 5, art. 15a
ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z pézn.
zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pani Gabriela Szpojda
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 17 grudnia 1990 r. w Wiecborku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0049/PWBKb/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejsza decyzja, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 12, art. 13 ust. 3 4,

art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, upowazniaja w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

— sporzgdzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno —
budowlane;j,

— kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
techniczne] wytwarzania tych elementow,

—~ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych,

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 4 ustawy Prawo budowlane, ninigjsze uprawnienia budowlane uprawniajg do
projektowania konstrukcji obiektu i kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz
architektury obiektu.




TEMAT:  PROJEKT  TECHNICZNY  ARCHITEKTONICZNO-
P.PH.KRAANSP.Z0.0. | K ONSTRUKCYJNY ,ROZBUDOWA  ISTNIEJACEGO  BUDYNKU

Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie | SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO O ODDZIALY PRZEDSZKOLNE”, | Str. 91
tel. kom. 502 483 721 POWIERCIE 3, DZ. NR 896, OBREB 0018 POWIERCIE, JEDN. EWID.

KRAJAN e-mail: pphkrajan@wp.pl 300907_2 KOO

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z pézn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwemn Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z pézn.
zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreglonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
",

inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz

Otrzymuja;
1. Pani Gabriela Szpojda
Piaseczno 61
89-400 Sepdino Krajeriskie
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtoéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-XS3-963-RWT *

Pani Gabriela Szpojda o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0069/21

adres zamieszkania m. Piaseczno 61, 89-400 Sepdlno Krajenskie

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-30 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




TEMAT:  PROJEKT  TECHNICZNY  ARCHITEKTONICZNO-
Do KRAMNSP- 200 | KONSTRUKCYINY ~ ,ROZBUDOWA  ISTNIEJACEGO ~ BUDYNKU
89-400 Sepolno Krajeriskie | SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO O  ODDZIALY PRZEDSZKOLNE”, | Str. 93
tel. kom. 502 483 721 POWIERCIE 3, DZ. NR 896, OBREB 0018 POWIERCIE, JEDN. EWID.
KRAJAN e-mail: pphkrajan@wp.pl 300907_2 KOtO

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

l.dz. 1332/POIA/2008 Gdansk, dnia 15 grudnia 2008 r.
sygnatura akt: PO/KK/227/2008

DECYZJA

Na podstawie arl. 12 ust. 1 pkt 1, ust 21 3, arl. 13 ust.1 pkt 1iart.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. nr 156, poz.1118, zm. Nr 170, poz. 1217, z 2007r. nr 88, poz. 587, nr 99,
poz. 665, nr 127, poz. 880, nr 191, poz. 1373, nr 247, poz. 1844, Dz. U. z 2008r. nr 145, poz. 914, nr 199, poz. 1227,
nr 206, poz. 1287), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr
153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492:
2005 r. nr 150, poz. 1247; z 2008 r. Nr 210, poz. 1321), oraz art.104 i 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 . -
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. 2 2002 r. Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; 2 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162,
poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524),

stwierdza sie, ze
Pan
mgrinz. arch.  Piotr Adamowski
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa

i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysluguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzjg . Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow, w
terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

T ol
Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczacy ~ Wiceprzewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Czlonek
Komisji Komisji Komisji Komisji Komisiji * Komisji
4 ) { 7 /
R u/[b ot o Phimlincln by o

Konrad Ptawiniski Elzbieta Romuald Cieluch |  Joanna Wciorka Barbara Antoni
Zdunkowska - Mroz - Kiemicka Wilemborek Wolanski

Otrzymuja;:
1. Strona (wnioskodawca): Piotr Adamowski, 77-300 Czluchéw, Osiedle Wazow 1a
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Glowny Inspeklor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budowiane,
2) Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow.
3.aa.

80-836 Gidafisk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 S6. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hetp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SA Il O/Gdafsk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Adamowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/227 /2008,

jest wpisany na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: PO-0996.

Cztonek czynny od: 26-03-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

P0O-0996-56E5-F331-766E-5536

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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KUJAWSKO
POMORSKA
3. OKREGOWA
-l 2z B &
) . INZYNIEROW
=700 T BUDCWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 10 grudnia 2008 r,
Sygn. akt: 0054-0161/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5, poz. 42, Zpdin. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 12 j ust, 2,
art. 14 ust. 1pkt2iust 3 pkt1i3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Wojciechowi Sienkiewiczowi
magistrowi inzynierowi na kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 18 wrzesnia 1955 r. w Gryficach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0109/PWOK/08
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier: budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOQIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyj

Otrzymuja;
1. Pan Wojciech Sienkiewicz
ul. Broniewskiego 2
89-400 Sepdino Krajeriskie
2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

mgr inz. Witold Przybylski

mgr inz. Andrzej Marnkowski

.\ inz. Franciszek Szyplinski Q{F’W%’Z/ /
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Szczegdlowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 172 1 ar. 13 ust 314 ustawy Prawo budowlane w zwigzkuz § 151§ 17 ust. 1 pki 11
2 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Pan Wojciech Sienkiewiczjest uprawniony w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej do:

projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzgdzania projekiu architektoniczno - budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu,

sporzadzania projektu zagospedarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej,

sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania budowg lub innymi robctami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu craz architektury
obiektu,

kierowaniz wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

PRZEWODNICZ
OKREGOWE XOMISJI r.wmr*ﬁgvjnu
KUPQHE w BYQGCSZC2Y

ar inz. Witalg %@;;
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-2AA-M6L-WB3 *

Pan Wojciech Sienkiewicz o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0073/09

adres zamieszkania ul. Broniewskiego 2, 89-400 Sepdlno Krajeniskie

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-05 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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