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PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonano w oparciu o:

e umowe z Inwestorem,

e uzgodnienia z Inwestorem,

e decyzje nr GGN.6733.1.D.2021 z dnia 15.03.2021r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

e mape do celéw projektowych, skala 1:500,

e Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 1333 z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2019r., poz.1065 z pdzn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.1609 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r., nr 169, poz.1650 z pdzn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajow innych form
wychowania przedszkolnego, warunkéw tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich dziatania (t.j. Dz. U
z 2020r. poz. 1520);

e Rozporzadzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny
srodkéw spozywczych,

e Ustawe z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia (t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 2021).

e normy i przepisy branzowe,

e projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany.
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I. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejagcego budynku szkolno-przedszkolnego o oddziaty przedszkolne,
Powiercie 3, dz. nr 896 Powiercie, obreb 0018 Powiercie, jedn. ewid. 300907_2 Koto.

2. Opis ogdlny zagospodarowania terenu

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejgcego budynku szkolno-przedszkolnego o oddziaty przedszkolne wraz
z budowa niezbednej infrastruktury technicznej. Planuje sie rozbudowe od strony elewacji pétnocno-zachodniej,
tj. dobudowe do istniejagcego skrzydta z zapleczem kuchennym. W wyniku inwestycji powstanie petno funkcjonalne
5-oddziatowe przedszkole, oddzielone od budynku szkolnego.
W ramach zagospodarowania terenu wykonane zostana:
e wycinka drzew kolidujgcych z planowana inwestycja,
e rozbidrka istniejgcego utwardzenia terenu kolidujacego z planowana inwestycjg,
e przebudowa sieci kanalizacji deszczowej kolidujgcej z planowana inwestycja,
e rozbudowa istniejgcego budynku szkolno-przedszkolnego (budowa nowego segmentu budynku od podstaw),
e nowe utwardzenia terenu t.j.:
- droga dojazdowa (z kostki brukowej gr. 8cm),
- chodniki/ dojscia (z kostki brukowej gr. 6¢cm),
- plac do ustawienia pojemnikéw na odpady (z kostki brukowej gr. 6cm),;
- tarasy zewnetrzne (z ptyt tarasowych gr. 4,5cm);
e drenaz opaskowy budynku,
e instalacja hydrantu zewnetrznego.

* Lokalizacja poszczegdlnych obiektow do rozbidrki zgodnie z czesciq graficznqg opracowania — rys 1TZ
Zagospodarowanie terenu — obiekty do rozbiorki.

** Lokalizacja projektowanych obiektow zgodnie z czesciq graficzng opracowania — rys 2TZ Projekt zagospodarowania
terenu.

3. Prace rozbiérkowe
3.1. Zakres prac rozbiérkowych

Do rozbidrki w ramach inwestycji przewidziano nastepujace obiekty*:

e wycinka drzew kolidujgcych z planowana inwestycjg,

e rozbidrka istniejgcego utwardzenia terenu kolidujacego z planowana inwestycjg,
e przebudowa sieci kanalizacji deszczowej kolidujgcej z planowana inwestycja.

* Lokalizacja poszczegdlnych obiektow zgodnie z czesciq graficzng opracowania — rys 1TZ Zagospodarowanie terenu —
obiekty do rozbiorki.

Prace rozbiérkowe polegac beda na catkowitym rozebraniu istniejgcych obiektéw kolidujgcych z planowang inwestycja.
W zakres rozbioérki wchodza:

- rozbidrka utwardzenia terenu,

- demontaz urzadzen i instalacji,

- segregacja odpadow, transport i utylizacja,

- zasypanie wykopdw ziemia, zageszczenie gruntu i wyrownanie terenu.

3.2. Sposdb prowadzenia robét rozbiérkowych

Podczas catego procesu rozbidrki nalezy bezwzglednie przestrzegac zasad i przepiséw BHP. Sposoby bezpiecznego
wykonywania robét rozbiérkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

Prace poprzedzajace proces rozbidrki

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy wykonaé wszelkie niezbedne zabezpieczenia terenu rozbiérki.
Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi i tablicg informacyjng. Uniemozliwi¢ dostep do
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terenu rozbiérki osoba postronnym i zapewnic¢ prawidtowy dostep i dojazd dla stuzb ratowniczych i pomocniczych.
Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania.
Rozbidrka utwardzenia terenu

Roboty rozbiérkowe polegajg na:

e rozbiorce istniejgcych kraweznikow i obrzezy betonowych

¢ rozbidrce istniejgcego utwardzenia z kostki betonowej gr. 8 cm

Demontaz urzadzen i przewoddw instalacyjnych

Do rozbidrki urzadzen i instalacji mozna przystapi¢ dopiero po potwierdzeniu, ze wszystkie instalacje zostaty odtagczone
od sieci zewnetrznych. Po odtgczeniu od sieci zewnetrznych mozna przystgpi¢ do demontazu.

Roboty rozbiérkowe polegajg na:

e rozbidrce istniejacych studzienek, kratek sciekowych (wpustéw ulicznych),

e rozbidrce istniejacej instalacji rurowe;j.

Segregacja odpaddw, transport i utylizacja

Wszystkie materiaty uzyskane z rozbidrki nalezy posortowac i oddzielac te, ktére moga by¢ wykorzystane jako surowce
wtérne. Materiaty zmagazynowaé w wyznaczonych miejscach sktadowania do czasu wywozu. Transport gruzu
prowadzié na biezagco w miare postepu robét rozbidrkowych. Wywdz samochodami ciezarowymi samowytadowczymi,
zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. z 2020r, poz. 10) materiaty z rozbiérki nalezg do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtgczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych).

Na skutek prowadzonych prac rozbiérkowych powstang na placu rozbiérki nastepujace rodzaje odpadow:

-17.01.81 - odpady z remontdw i przebudowy drég

-17.02.03 - tworzywa sztuczne

Zasypanie wykopow ziemig i wyrownanie terenu

Powstaty w wyniku rozbiérki dét zniwelowaé poprzez wypetnienie gruboziarnistym piaskiem, z zageszczeniem
warstwami.

3.3. Uwagi dotyczace prac rozbiérkowych — zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia

1) Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ z szczegdlng ostroznoscia, tak aby nie dopusci¢ do uszkodzenia budynkéw
sasiednich.

2)  Prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

3)  Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz bezwzglednie stosowac przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajgce
i ochronne. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet odziezy ochronnej (odziez robocza, kaski, okulary
i rekawice ochronne).

4) Prace powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby usuwanie jednego elementu nie wywotywato
nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego.

5)  Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg techniczng, ,warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdét budowlano-montazowych: budownictwo ogdlne”, obowigzujgcymi przepisami, instrukcjami
producentéw oraz zasadami sztuki budowlanej.

6) Prace prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu posiadajgcego aktualne badania techniczne.

7) Robét rozbiérkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadow atmosferycznych i silnego
wiatru.

8)  Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot rozbidrkowych musza by¢ w sposéb odpowiedni
zabezpieczone, a drogi | dojscia wyraznie oznakowane.

9) Teren rozbidrki ogrodzi¢ w odlegtosci min 5m oraz na biezgco usuwac powstate materiaty odpadowe.

10) Robotnicy w czasie prowadzenia rozbidrki sposobem zmechanizowanym powinni znajdowaé sie poza strefg
niebezpieczna.
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4. Technologia wykonania prac

4.1. Roboty ziemne

Przy robotach ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych ogdlnych zasad i warunkéw technicznych:

Teren, na ktérym sg prowadzone roboty ziemne nalezy ogrodzi¢ i oznakowac, poprzez umieszczenie odpowiednich
tablic ostrzegawczych.

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby (humsu) nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem wiasciwych robdt
ziemnych. Usunigcie wierzchniej warstwy gleby nalezy wykona¢ na powierzchni odpowiadajacej obrysowi
zewnetrznemu konstrukgji lub budowli ziemnej powiekszonemu o okoto 0,5m d 1,0m z kazdej strony.
Wykonywane roboty ziemne i budowalne nalezy zabezpieczy¢ przed destrukcyjnym dziataniem wody. Nalezy
wykona¢ ujecia i odprowadzenie wdd powierzchniowych naptywajgcych w miejsce wykonywanych robot oraz jesli
to potrzebne odwodnienie wgtebne podtoza gruntowego.

UWAGA: na terenie inwestycji stwierdzono wysoki poziom wody gruntowej. Wykopy fundamentowe nalezy
wykonywaé w okresie niskiego poziomu wod w rzece Warcie, albo by¢ przygotowanym do obnizania poziomu
wod gruntowych przy pomocy igtofiltrow lub innych urzadzen technicznych.

Przy wykonywaniu wykopow sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje podziemne zatrzymuje
sie kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej zadanej rzednej; warstwe te usuwa sie recznie przed rozpoczeciem
robét fundamentowych lub montazowych, aby uchroni¢ grunt w poziomie posadowienia przed wptywem
warunkdéw atmosferycznych oraz grozbg nieumysinego spulchnienia przez osprzet maszyn budowlanych,

Spody wykopdw pod fundamenty, w przypadku nieumyslnego przekopania, nie mogg by¢ zasypane gruzem, lecz
powinny by¢ wypetnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy to réwniez wykopdw do
wszystkich rodzajow instalacji, ktére musza zachowac szczelnos¢.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrétszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane, aby unikng¢ osuwania
sie skarp,

Wykonywanie wykopdw nieumocnionych jest dozwolone przy spetnieniu nastepujgcych warunkéw:

- wykopy o Scianach pionowych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane w gruntach zwartych tylko do
gtebokosci 1m oraz gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosSci réwnej gtebokosci wykopu,

- wykopy o gtebokosci powyzej 1m, lecz nie wiekszej niz 2m mozna wykonywaé, jesli pozwalajg na to badania
gruntu i dokumentacja geologiczna-inzynierska.

Wykopy waskoprzestrzenne, jak i szerokoprzestrzenne, powinny by¢ prowadzone z uwzglednieniem potozenia
instalacji i urzadzen podziemnych, ktére moga znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét. Wszelkie uzgodnienia co
do organizacji prac ziemnych w sgsiedztwie réznego rodzaju sieci i instalacji podziemnych nalezy prowadzié z ich
wtascicielem lub administratorem.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdw poszukiwawczych
powinno odbywac sie recznie.

Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych  nalezy wykonywaé¢ wedtug normy
PN-B-10736:1999 i PN-EN 1610:2002. Minimalna szeroko$¢ wykopu w zaleznosci od gtebokosci, zgodnie
z wymogami PN-EN 1610:2002 powinna wynosi¢ co najmniej:

Gtebokos¢ wvkopu [ml Minimalna szerokos$¢ wvkopu [m]
<1.0 nie okresla sie
1.0-1.75 0.8
1.75-4.0 0.9

Jednoczesnie, zgodnie z wytycznymi instrukcji montazowych, zalecana
szerokos$¢ wykopdw o scianach umocnionych dla montazu rurociggéw z rur PE
o $rednicy do d=200mm powinna wynosi¢ 0,80m (minimalna wymagana
odlegtos¢ pomiedzy obudowg wykopu a zewnetrzng Scinkg rurociggu z kazdej
jego strony co najmniej 0,3m). Przy wykonywaniu wykopow w gruntach

mokrych podang szerokos$¢ nalezy zwiekszy¢ o 10cm. Prace nalezy prowadzi¢ w '\\

minimum dwuosobowej obsadzie. :;Q\‘

Wykopy waskoprzestrzenne mogg miec Sciany pionowe (do gtebokosci 1,5m i}\\\ AR
i szerokosci do 0,6m); skarpy lub $ciany pionowe zabezpieczone deskowaniem :\\/ Q ‘ 2
(obudowg systemowg). Kazdorazowe rozpoczecie robdt ziemnych nalezy 5,‘\\\;:\‘1\, AN \

poprzedzi¢ sprawdzeniem stanu obudéw Scian, zapewnieniem odpowiedniego
sprzetu budowlanego do pograzania obuddéw, sprawdzeniem warunkdéw Rys. 1. Systemowa obudowa
gruntowych, zapewnieniem odpowiednich zejs¢.
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Najprostszym sposobem zabezpieczania $ciany wykopow szerokoprzestrzennych jest skarpowanie, przy czym
nachylenie skarp zalezy od gtebokosci wykopu oraz kategorii gruntu. Bezpieczne nachylenia skarp wynoszg:

105 By. grunly spoise

1:1 skaly spekane,
rumosze, zwietrzelinowe

1:1,25 2wiry, pospoiki gliniaste
piaski ghiniaste, pyly, lessy

RyS. 2-Bezpiec2ne bbchylerﬁa skarb

Dopuszcza sie wykopy szerokoprzestrzenne o $cianach pionowych lub ze skarpami o nachyleniu wiekszym od

bezpiecznego, gdy brzeg skarpy jest nieobcigzony, a gtebokos¢ wykopu nie przekracza:

4 m —w skatach litych odspajanych mechanicznie,

1,25 m — w gruntach spoistych i mato spoistych jak: piaski gliniaste, pyly, lessy, gliny zwatowe,

1 m —w rumoszach, zwietrzelinach, spekanych skatach i nienawodnionych piaskach.

Przy wykonywaniu wykopdw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, nalezy:

- zabezpieczyé, w pasie terenu przylegtym do gérnej krawedzi skarpy, spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wad

opadowych, o szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu,

- na biezgco likwidowaé naruszenia struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, przy zachowaniu

bezpiecznych nachylen skarpy we wszystkich jej punktach,

- monitorowac stan skarpy po deszczu, mrozie oraz dtuzszej przerwie w pracy.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos$¢ wiekszg niz 1m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m. Wchodzenie do wykopu

i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osdb urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest

zabronione.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie
urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie s3 obudowane.

Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granicg klina naturalnego odtamu

gruntu.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy

wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze

koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie

mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych

wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposdb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robdt mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm

z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robdt powinien

zapewnic staty jego dozér.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sie nawisdw gruntu. Koparka

w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego

odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng

i odpowiednio jg oznakowac. Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju, jest

zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach pionowych i na gtebokosci ponizej

1m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sob klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.
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e Jezeli na terenie robdt ziemnych napotka sie nieprzewidziane w dokumentacji obiekty podziemne lub materiaty,
takie jak:

— urzadzenia i przewody instalacyjne (wodociggowe, kanalizacyjna, cieplne, gazowe, elektryczne,
telekomunikacyjne itp.),

— kanaty, dreny

— resztki konstrukgji,

— materiaty nadajace sie do dalszego uzytku (poktady kamienia, zwiru, piasku),

woéwczas roboty nalezy przerwac do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postepowania.

e Wykopy powinno sie zasypywac niezwtocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie naraza¢ wykonanych
konstrukgji lub instalacji na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

e Wykopy nalezy zasypywaé warstwami, staranie je zageszczajac, o grubosci nie przekraczajacej 20 cm- przy
zageszczeniu recznym i 50 cm — przy zageszczeniu mechanicznym.

e Przy zasypywaniu wykopu nalezy dazy¢ do mozliwie maksymalnego zageszczenia gruntu (idealnie bytoby
osiggniecie stanu pierwotnego). Praktycznie, w zaleznosci od rodzaju, nalezy osiggnac nastepujace stany
zageszczenia dla gruntow:

- sypkich ( zwiry, piaski grubo i srednioziarniste) — 92 %,
- pylastych — 88 %,
- spoistych — 80 %.

e Nie wolno uzywac do zasypania wykopdw gruntdw zamarznietych, torféw, darniny itp.,

e Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczania w poblizu Scian obiektéw powinno by¢ dokonywane w taki sposéb,
aby nie spowodowato uszkodzenia Sciany lub izolacji wodochronnej albo przeciwwilgociowej.

e W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowac od dna wykopu i stopniowo
usuwac je, w miare zasypywania wykopu. Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopdw wykonanych:
1) w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m;

2) w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.

Prowadzenie robét ziemnych w warunkach zimowych

W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym nalezy:

- Zaniechac robot, jesli zamarznieciu ulegto wiecej niz 50% przewidzianego do przemieszczania gruntu.

- Grunt przewozi¢ na odlegtosci mozliwe najkrétsze, ze wzgledu na jego przymarzanie do $srodkdow transportowych.

- Organizowac prace na 3 zmiany, aby nie dopusci¢ do zamrozenia gruntu.

- Wstrzymad roboty w przypadku spadku temperatury ponizej -10°C.

- Starac sie odpowiednio wczesnie zabezpieczyé grunt przed zmarznieciem np. poprzez pokrycie terenu srodkami
izolacyjnymi takimi jak: liscie i widry, trociny i rozdrobniony torf, zuzel i miat wegtowy, maty stomy lub suchy popict.
Mozna takze: spulchnia¢ wierzchnig warstwe gruntu przez zaoranie go do gtebokosci ok 35cm, a nastepnie na
gtebokos$¢ 5-10cm; nasyci¢ grunt srodkami chemicznymi opdzniajgcymi zamarzanie (chlorki magnezu, wapnia,
sodu); zastosowac ostony typu namiotowego z nadmuchem cieptego powietrza.

Przebieg procesu zasypywania rurociggéw

Rurociggi zasypywane sg trzema warstwami gruntu, ktére w zaleznosci od potozenia noszg nazwe: podsypki, obsypki

i zasypki.

Podsypka - to warstwa gruntu lezagca bezposrednio pod rurg ipetnigca role podtoza o odpowiednim spadku,

wyréwnujgcego jednoczesnie dno wykopu. W gruntach nawodnionych podsypka powinna by¢ wykonana ze zwiru,

podsypke zwirowg wykonujemy tez w gruntach o zbyt matej nosnosci i wykopach przegtebionych. Grubos¢ tak
wykonane] podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu minimum 20 cm

Obsypka - to grunt lezacy obok rury liczac od jej dna do sklepienia.

Zasypka - to grunt lezgcy nad rurg, dzieli sie na zasypke wstepng o grubosci minimum 30cm i zasypke gtéwng liczong

do poziomu gruntu.

Obsypke rurociggdéw z PVC nalezy wykona¢ warstwami o grubosci 1/3 srednicy rury z jednoczesnym ich zageszczeniem.

Obsypka winna siega¢ poziomu sklepienia rurociggu. Powyzej obsypki zastosowa¢ uktadang takze warstwami

(z materiatu o wtasciwosciach takich jak podsypka) zasypke wstepng o catkowitej grubosci wynoszgcej co najmniej

0,3m. Nalezy zachowac¢ ostroznosé przy zageszczeniu podsypki gérnej aby unikngé unoszenia sie rurociggdéw sieci.

Jest to szczegdlnie istotne w przypadku rurociggdw sieci kanalizacyjnej systemu grawitacyjnego. Podczas wykonywania

tych prac nalezy jednoczes$nie prowadzi¢ roboty zwigzane z usuwaniem zastosowanej ewentualnie obudowy $cian

wykopow. Wykop o deskowaniu poziomym nalezy rozdeskowa¢ w nastepujgcy sposdb:

- utozy¢ pierwszg warstwe wypetnienia o wysokosci j.w. i zagescic¢ usunac deske,
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-ukfada¢  izageszcza¢ nastepne  warstwy  wypetnienia na  wysokosci ok. 5-10cm od  spodu
nastepnej deski ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na uzupetnienie izageszczenie  przestrzeni
zajmowanej uprzednio przez deske. Takie cykle powtarza¢ az do osiggniecia poziomu 0,3m ponad sklepienie rur czyli
gdérnego poziomu zasypki wstepnej.

Zasypanie pozostatej czesci wykopow czyli tzw. zasypke gtéwng wykonaé za pomocg gruntu rodzimego o ile
maksymalna wielkos¢ jego czastek nie przekracza najmniejszej z nastepujacych wartosci:  300mm,
grubos¢  zasypki  wstepnej, 0,5 grubosci warstwy zageszczania. Zageszczenie  zasypki  wykonac
warstwami o grubosci nie wiekszej niz 20cm. Ostatnie warstwy zasypki gtdéwnej o grubosci ok. 0,5m nad
uktadanymi w ciggach ulic rurociggami zaleca sie zagesci¢c do wskaznika Is = 1,00 W przypadkach
pozostatych, zageszczenie zasypki gtéwnej nad rurociggami zrur kanalizacyjnych PVC irurociggéw
cisnieniowych PE nie jest wymagane.

4.2. Utwardzenie terenu

Parametry projektowanych utwardzen
W obrebie dziatki 896 projektuje sie przebudowe drogi wewnetrznej kolidujacej z planowang rozbudowa, wykonanie
utwardzonych dojs¢ do budynku wraz z pochylnig dla 0séb niepetnosprawnych oraz wykonanie utwardzonych tarasow.
Utwardzenia chodnikéw (doj$¢) wykonaé w nastepujgcym uktadzie warstw:

6cm kostka betonowa (kolor szary)

3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10cm podsypka piaskowa

Obrzeze trawnikowe

Fundament z chudego betonu

Kostka betonowa

Rys. 3. Przekrdj chodnika

Utwardzenie drogi wewnetrznej wykona¢ w nastepujgcym uktadzie warstw:

8cm kostka betonowa (kolor szary)

3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm
10cm piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa

Utwardzenie tarasow wykonaé w nastepujgcym uktadzie warstw*:

4,5cm ptyta tarasowa
4cm podsypka piaskowa lub grys 2-8mm
15cm kruszywo famane 0-31,5mm
geowtdknina
grunt

*szczegoty budowy tarasow zgodnie z projektem technicznym branzy architektoniczno-konstrukcyjnej

Teren drogi wewnetrznej nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15 x 30cm, ustawionym na fundamencie
z chudego betonu. Natomiast przy chodnikach od strony terenéw zielonych zastosowac¢ obrzeze trawnikowe 6x20cm.
Kostke nalezy uktadac tak, aby zapewnié prawidtowe odwodnienie terendw utwardzonych, tj. nalezy zapewnié spadek
minimum 1% sprowadzajgc wody opadowe na tereny zielone w granicach dziatki inwestora.
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Pochylnia dla 0séb niepetnosprawnych

Ptaszczyzna ruchu pochylni ukfadana z kostki betonowej gr. 6cm w kolorze szarym. Elementy brzegowe w postaci

palisad betonowych w kolorze grafitowym ustawionych na fundamencie z chudego betonu.

Podstawowe wytyczne dotyczgce pochylni zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

— pochylnie powinny mie¢ szerokos¢ ptaszczyzny ruchu 1,2m; krawezniki o wysokosci co najmniej 0,07m i obustronne
porecze (odstep pomiedzy poreczami powinien miescic sie w granicach od 1,0 do 1,10m)

— przy balustradach przylegtych do pochylni dla niepetnosprawnych nalezy zastosowaé obustronne porecze,
umieszczone na wysokosci 0,75 i 0,90m od ptaszczyzny ruchu;

— balustrady nie powinny mie¢ ostro zakoriczonych elementdow;

— porecze przed ich poczatkiem i za koricem, nalezy przedtuzy¢ o 0,30m;

— kat nachylenia pochylni usytuowanej na zewnatrz, bez przekrycia przy wysokosci do 0,5m, nie moze przekraczaé
8%;

— dtugosc poziomej ptaszczyzny ruchu na poczatku i koricu pochylni powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m;

— powierzchnia spocznika przy pochylni powinna mie¢ wymiary co najmniej 1,5x1,5m poza polem otwierania skrzydta
drzwi wejsciowych do budynku,

Technologia uktadania nawierzchni z kostki brukowej

1) Wyznaczanie nawierzchni

Usytuowanie i wysokos¢ nawierzchni nalezy okresli¢ poprzez wbicie kotkdw lub metalowych szpilek w teren, przez ktére
na odpowiednim poziomie nalezy przeciggnaé zytke lub sznurek wyznaczajacy gérng krawedz powstajgcej ptaszczyzny.
2) Korytowanie

Usuniecie humusu i gruntu rodzimego na gtebokos¢ okreslong przez grubosé planowanej podbudowy oraz kostki
(zwykle 20 — 50 cm). W przypadku wystepowania na terenie prac stabonosnych gruntow (np. glina, torf) preferowane
jest usuniecie gruntu rodzimego, az do warstwy stabilnej uwzgledniajac réwniez poziom wdd gruntowych.
Grunty majace tendencje do znacznego rozszerzania sie podczas przemarzania, tzw. wysadzinowe, wymagajg jeszcze
gtebszego korytowania niz 50 cm. W takim przypadku ziemie nalezy wymienic¢, zastepujac jg bardziej wartosciowym
materiatem. W tym celu najczesciej stosowana jest pospotka.

3) Wyréwnanie terenu

Wykop oczysci¢ z wszelkich korzeni, nastepnie wykonaé¢ wyréwnanie powierzchni po korytowaniu oraz wyznaczenie
nachylen i spadkow. Na etapie tym wytycza sie ewentualne zakrety, rozjazdy, réznice pozioméw. Czynnos¢ ta polega
na wysypaniu pospotki lub grubego piasku (do 10 cm) i ubijaniu zageszczarkg lub walcem dna wykopu. Nalezy wykonaé
docelowe spadki, ktére zapobiegng zastojom wody (spadek poprzeczny i podtuzny od 0,5 -3 cm na 1m).

4) Podbudowa

Grubos$¢ podbudowy uzalezniona jest od rodzaju podtoza oraz przewidywanego obcigzenia. Podbudowe tworzymy
rownomiernie, rozktadajgc kruszywo na utwardzonym gruncie, a nastepnie ubijamy je do uzyskania odpowiedniego
zageszczenia (w przypadku duzych kawatkdéw powinno to nastepowac w kilku etapach, by pozostawi¢ pomiedzy nimi
jak najmniej szczelin). Grubo$¢ tej warstwy przed zageszczeniem powinna by¢ o ok. 20% wieksza niz przewidywana
w planie.

5) Podsypka

Zapewnia stabilne osadzenie kostki oraz ujednolicenie ewentualnych drobnych réznic wysokosci na poszczegdlnych
elementach. Utozona w ten sposdb kostka powinna wystawaé¢ ponad projektowany poziom o kilka milimetrow,
poniewaz podczas zageszczania nastepuje osiadanie podtoza. Warstwa podsypki powinna mie¢ grubos¢ od 3 do 5 cm.
Warstwa ta wykonana jest z piasku i moze byc¢ zageszczana, wyréwnujemy jg tylko tatg przy zachowaniu odpowiednich
spadkow. Podsypke wykonuje sie z niezwigzanego materiatu - sg to mieszanki kruszyw o réznym ziarnie (0-2, 0-5 mm).
Nie nalezy stosowac piaskow spoistych i pylastych oraz kruszyw lub mieszanek kruszyw o frakcji mniejszej niz 0-2 mm.
Po zageszczeniu nawierzchni z kostki brukowej, podsypka powinna by¢ dostatecznie wodoprzepuszczalna i nie moze
przenika¢ do warstwy nosnej. Musi istnie¢ stabilnos¢ filtracji w stosunku do kolejnej warstwy nosnej bez spoiwa.
Ponadto prawidtowe zawibrowanie kostki powoduje odpowiednie zakleszczenie elementéw w podtozu, co z kolei
zwieksza wytrzymatosé nawierzchni na obcigzenia poziome.

6) Obramowanie

Kazda uktadana nawierzchnia powinna zosta¢ obramowana za pomocg, obrzezy, kraweznikéw lub opornikéw,
uwzgledniajgc szerokos¢ utozenia kostki wyznaczonej poprzez utozenie pojedynczych rzedéw kostek. Odpowiednio
wykonane umocnienie krawedzi wzmacnia catg nawierzchnie i chroni przed przesuwaniem sie kostki na jej obrzezach.
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7) Uktadanie

Proces uktadania powinien zosta¢ zaplanowany tak, aby znajdujac sie na juz utozonej nawierzchni, nie niszczono
wczesniej przygotowanej podsypki. Przy uktadaniu pierwszego rzedu wskazane jest ustalenie wymaganej szerokosci
rozktadania, tzn. odstepu miedzy poszczegdlnymi obrzezami, poprzez prébne utozenie linii kostki. Jezeli obrzeza czy
krawezniki sg juz obsadzone, przed rozpoczeciem uktadania moze by¢ wskazane utozenie i wyrownanie kilku linii kostki.
Przy uktadaniu kostek bezfazowych nalezy: zwrdci¢ szczegdlng uwage na wrazliwe na uszkodzenia kanty podczas
ukftadania. Nieprawidfowosci i btedy wykonawcze moga prowadzi¢ do uszkadzania brzegéw kostek. Poszczegdlne
elementy uktadac tak, aby zachowac¢ pomiedzy nimi niewielka fuge. Dla powierzchni chodnikéw powinna ona wynosi¢
2-3 mm, a w wypadku nawierzchni drogowych 3-4 mm.

8) Fugowanie

Fugi powstate podczas uktadania kostki powinno wypetni¢ sie drobnym piaskiem (0 — 2 mm). Materiat do fugowania
powinien by¢ w trakcie prac wmiatany w szczeliny miedzy kostkami. Nadmiar piasku nalezy usungc przed
zageszczaniem kostki, poniewaz moze spowodowac powstanie rys. Po wibrowaniu proces spoinowania powinien
zosta¢ powtdrzony. Zachowanie odpowiedniej szerokosci fug zapobiega powstawaniu uszkodzen kostki (np.
odpryskiwaniu krawedzi) oraz pozwala na wyeliminowanie ewentualnych odchylen wielkosci kostek, ktére moga
wynosic¢ +/— 2 mm.

9) Zageszczanie

Zageszczanie ufozonej powierzchni przeprowadza sie za pomocg odpowiedniego wibratora ptytowego
zabezpieczonego ptytg z tworzywa sztucznego. Proces ten przeprowadza sie rownomiernie zawsze od brzegéw do
srodka, a nastepnie wzdtuz nawierzchni do uzyskania docelowego poziomu i stabilnosci nawierzchni. Maszyny do
zageszczania muszg by¢ dopasowane do rodzaju kostki. Kostka o grubosci 6 cm moze by¢ zageszczana maszyng o masie
do 130kg, kostka o grubosci 8-10 cm zageszczarka o masie 170-220 kg, kostka powyzej 10 cm — zageszczarka o masie
200-600 kg. Zawibrowanie mozna przeprowadzi¢ przed lub po zamuleniu kostki. W pierwszym przypadku fugi musza
by¢ w takim stopniu wypetnione, aby elementy nie mogty przesuwad sie podczas wibrowania. W drugiej opcji podtoze
i warstwa pod podtozem muszg najpierw dostatecznie wyschngé. Zawsze przed wibrowaniem nalezy doktadnie zamies¢
kostke i powinna byé ona w miare sucha, by nie powstaty przebarwienia. KOSTKE BRUKOWA MOZNA WIBROWAC
TYLKO NA SUCHO | Z UZYCIEM PLASTIKOWEGO PODKtADU OCHRONNEGO. Zakoriczenie uktadania kostki oznacza jej
zawibrowanie z catkowicie wypetnionymi fugami i zamkniecie fug. Do zamkniecia fug uzywa sie tylko takiego materiatu,
ktory nie spowoduje trwatego odbarwienia powierzchni kostki. Uzytkowaé nawierzchnie powinno sie dopiero, gdy
woda przeniknie przez warstwy nosne i wsigknie w podtoze gruntowe. Moze to trwac kilka dni w zaleznosci od
przepuszczalnosci podtoza i warunkédw pogodowych. Przemoczone warstwy nosne i jednoczesne obcigzenie ruchem
grozi obnizeniem nosnosci i deformacjg konstrukcji nawierzchni. Gdy zakonczy sie proces zageszczania, nalezy
uzupetni¢ materiat wykorzystany do fugowania, a nastepnie usung¢ jego nadmiar, ktérego zaleganie na powierzchni
jest niedopuszczalne.

Uktadanie kraweznikéw, obrzezy

1) Przy pomocy szpadla nalezy wykona¢ wykop mniej wiecej na szerokosé narzedzia, ktérym sie postugujemy, a jego
gtebokos¢ dostosowac biorgc po uwage:

- wysokos$é wykorzystywanych opornikow

grubos¢ warstwy odsgczajgcej (ok. 5 cm)

ewentualng podsypke cementowo-piaskowg (3-5 cm)

- wysokos$¢ betonowej tawy podkraweznikowej (10-20 cm z tylnej strony kraweznika).

2) Elementy brzegowe umiesci¢ na podbudowie z kruszywa i koniecznie na fundamencie z pdtsuchego betonu
o oporze 10cm z kazdej strony.

3) Grubos$¢ catego fundamentu dostosowaé natomiast do szerokosci wbudowywanych elementéw i doda¢ do niego
w/w opbr.

4) Podbudowa musi by¢ ptaska i réwnolegta do powierzchni utwardzanej, a uktadanie opornikéw powinno przebiegaé
rownomiernie, tak, by nie powstat zbytni nacisk na jedno miejsce. Nalezy zwréci¢ uwage, aby elementy brzegowe
byty ustawiane na tym samym poziomie, a do ich wyrédwnania postuzy¢ sie mozna gumowym mtotkiem.

5) Krawezniki uktadamy zachowujgc pomiedzy nimi fuge 3-5 mm, ktére pozostawiamy niewypetnione.

4.3. Przytacze wodociggowe

Istniejace przytacze wodociggowe bez zmian. Projektuje sie rozbudowe i przebudowe instalacji wewnatrz budynku, za
zestawem wodomierza gtéwnego.
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4.4. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

4.4.1. Dane ogdlne

Na obszarze dziatki projektuje sie budowe instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, zasilajgcej hydrant zewnetrzny.
Wytyczne, ktére musi spetniaé instalacja:
— miejsce wigczenia: sie¢ wodociggowa PCV DN 90mm,
— hydrant nadziemny o srednicy nominalnej DN 80 (hydrant kompletny: zasuwa, klucz, skrzynka uliczna),
— zasilanie hydrantu z rur PCV DN 90,
— hydranty zewnetrzne umieszczone wzdtuz drogi, przy zachowaniu odlegtosci:
1) miedzy hydrantami do 150m;
2) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi do 15m;
3) najblizszego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego do 75m;
4) innych niz wymienione w pkt 3 hydrantéw wymaganych do ochrony obiektu budowlanego do 150m;
5) od $ciany chronionego budynku co najmniej 5m.
— wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego, przy ci$nieniu nominalnym 0,2MPa mierzonym na zaworze
hydrantowym podczas poboru wody nie moze by¢ mniejsza niz: dla hydrantu nadziemnego DN 80- 10dm?3/s.

4.4.2. Wytyczne uktadania przytacza

Trasa projektowanego przytgcza powinna spetniac nastepujace warunki:
— $rednia gtebokos$¢ posadowienia wodociggu 1,50 m p.p.t
- przebiega prostopadle do sieci wodociggowej,
- przejscia przez drogi, ulice, chodniki, cieki wodne wykonywane byty mozliwie pod katem prostym w rurze ostonowej,
- nalezy w miare mozliwosci unika¢ terenéw utwardzonych (ptyty bet., kostka brukowa, asfalt itp. oraz ciggéw
komunikacyjnych),
- nalezy zachowat¢ odlegtosci pomiedzy podziemnym uzbrojeniem zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,
- przejscia przez sciany budynku nalezy wykona¢ w tulei ochronnej,
- zachowac odlegtos¢ od fundamentéw budynkéw min. 2,0m,
- przytacze nalezy projektowac ze spadkiem 0,3% w kierunku sieci,
- rurociag uktadac na gtebokosci 1,5 na 10cm podsypce piaskowej,
- trase przytgcza oznakowac tasmg ostrzegawcza koloru niebieskiego z wktadkg metalowga. Tasme nalezy utozy¢ 30cm
nad przytgczem.
Skrzyzowanie wodociggu z drogg lub kablami przeprowadzi¢ w rurze ochronnej stalowej izolowanej w gruncie lub
plastikowej
4.4.3. Potaczenie przytacza z istniejaca siecig wodociagowa

Dla przewodoéw z PVC i PE powyzej 63mm potgczenie nalezy wykonaé¢ za pomoca trdjnika z zeliwa sferoidalnego
zabezpieczonego antykorozyjnie powtoky z farby epoksydowej naktadanej metody proszkowg o grub 250um.
Potaczenie z siecig tréjnika za pomoca ksztattek FW lub ztgczy uniwersalnych z zeliwa sferoidalnego zabezpieczonych
powtoka z farby epoksydowej naktadanej metodg proszkowg o grub. min. 250um. Przy tréjniku zamontowana zasuwa
z zeliwa sferoidalnego zabezpieczona przed korozjg j.w.

Zasuwy do nawiertak/opasek na przytgczach domowych, zasuw kotnierzowych przy przejsciach pod przeszkodami
muszg by¢ zaopatrzone w odpowiednie obudowy teleskopowe do zasuw. Kornicéwka obudowy zamontowana 15-20cm
pod pokrywa skrzynki do zasuw. Potgczenie obudowy do zasuw z trzpieniem zasuwy musi by¢ zabezpieczone przed
wysunieciem za pomocg zawleczki. Poza ciggami telekomunikacyjnymi, placami utwardzonymi mozna stosowad
obudowy do zasuw i nawiertak obudowy sztywne.

Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej za pomoca nawiertki z zasuwa odcinajgcg kliniowg wraz z kluczem i
skrzynka uliczng

4.4.4. Oznakowanie przytaczy wodociggowych

Oznakowanie armatury przytgczy nalezy wykonac¢ za pomocy tabliczek metalowych. Tabliczki w kolorze biatym
z literami i cyframi oraz obwddka niebieska. Tabliczki nalezy (o ile jest to mozliwe) umiesci¢ na budynkach lub gdy to
niemozliwe na stupkach stalowych o wys. 1,8m nad terenem umieszczonych w bet. cokole o wym. 0,3m x 0,3mx 0,5m.
Tabliczki umiesci¢ w odlegtosci nie wiekszej niz 5,0m od oznakowanego terenu. Wzory tablic oraz wymiary liter i cyfr
okresla PN-86/B-09700.




TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY ELEMENTOW
Do KRARNSP-20.0- | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ,ROZBUDOWA  ISTNIEJACEGO
89-400 Sepéino krajeriskie | BUDYNKU ~ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO ~ O ODDZIALY | Str. 13
tel. 052 388 10 10 PRZEDSZKOLNE”, POWIERCIE 3, DZ. NR 896, OBREB 0018
KRAJAN  tel. kom. 502483 721 POWIERCIE, JEDN. EWID. 300907 _2 KOtO

4.5. Przyfacze kanalizacji sanitarnej

Istniejgce przytgcze kanalizacji sanitarnej bez zmian. Projektuje sie rozbudowe i przebudowe instalacji wewnatrz
budynku.

4.6. Przytacze elektroenergetyczne

Istniejgce przytacze elektroenergetyczne bez zmian. Projektuje sie rozbudowe i przebudowe instalacji wewnatrz
budynku.

4.7. Przyfacze telekomunikacyjne

Istniejgce przytgcze telekomunikacyjne bez zmian. Projektuje sie rozbudowe i przebudowe instalacji wewnatrz
budynku. tacznosé zapewniona bedzie takze bezprzewodowo, poprzez urzadzenia mobilne (telefonia komdrkowa).
4.8. Odprowadzenie wéd opadowych

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni komunikacyjnych, tak jak dotychczas, odprowadzane bedg do sieci
kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z dachu odprowadzane beda do gruntu, za pomocg rur spustowych i nastepnie
studzienek przelewowo-rozsgczajacych (system odprowadzajgco- rozsgczajgcy). Wokét fundamentow rozbudowy
projektuje sie montaz drenazu opaskowego, przytaczonego do sieci kanalizacji deszczowej.

4.8.1. System odprowadzajaco- rozsgczajacy

C2ZyszCzaK 2z sitkierm
@110

ura ¢ 110 x 500

studzienka
przelewowo - 102sqezaigea
SPR100

Cbsypka 2wirowa

Rys. 4. Schemat systemu odprowadzajaco- rozsqczajacego

System odprowadzajgco- rozsgczajgcy nalezy zastosowac przy rurach spustowych znajdujacych sie w poblizu terenow
zielonych (6 szt.). W obrebie tarasdow rure kanalizacyjng odptywowa nalezy prowadzi¢ pod tarasami. Instalacja
odprowadza wode z dala od budynkéw (nawet do kilkudziesieciu metrow), a przelew rozprowadza jg po powierzchni
terenu. Rozprowadzajgc wode powierzchniowo, réwnoczesnie nawadnia wybrany obszar. System powoduje
dodatkowo state osuszanie instalacji i uniemozliwia jej zamarzanie, rury odprowadzajgce moga wiec przebiegac ptytko
pod powierzchnig gruntu.

Natomiast odptyw wody opadowej z rur spustowych przy terenie utwardzonym - drodze wewnetrznej (2 szt.) nalezy
wykona¢ powierzchniowo po terenie utwardzonym. Nastepnie wody trafia¢ bedg (za pomoca uksztattowanych
spadkow) do sieci kanalizacji deszczowe;j.
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4.8.2. Drenaz opaskowy

Wytyczne dotyczgce montazu

Drenaz opaskowy nalezy montowa¢ mniej wigcej w potowie wysokosci tawy fundamentowej.

Rure drenazowa na catej dtugosci nalezy obsypac zwirem ptukanym o ziarnistosci max 32 mm, przy czym warstwa
zwiru powinna wynosi¢:

- min. 15 cm pod rurg drenazowg i z boku rury

- min. 30-50 cm nad rurg drenazowg

Rure od gory nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ tzw. geowtdkning, tj. specjalng syntetyczng tkaning przepuszczalng dla
wody, ale stanowigcg szczelng bariere dla piasku i mutu. Geowtéknina chroni drenaz przed zamuleniem i przenikaniem
w jego poblize korzeni rodlin. Uktadamy jg powyzej warstwy zwiru wywijajac na izolacje $ciany zewnetrznej. Jedli
zamulenie drenazu grozi rowniez od spodu, geowtdknine uktada sie bezposrednio na dnie wykopu na uprzednio
przygotowanej warstwie piasku i po wykonaniu wszystkich warstw, zawija gérng czes¢ w kierunku izolacji budynku.
Drenaz opaskowy zaleca sie uktadaé ze spadkiem minimum 0,5% w kierunku studzienek, aby umozliwi¢ grawitacyjny
sptyw wody. W miejscach zmiany kierunku, jak tez na dtugich odcinkach prostych, nalezy przewidzie¢ studzienki
kontrolne, umozliwiajgce okresowy wglad do instalacji, natomiast w najnizszym punkcie drenazu — studzienke zbiorcza.
UWAGA: Do rur drenazowych nie wolno podtaczac rur spustowych odprowadzajacych wode z dachu.

grunt wypelniajgcy wykop
np. piasek zageszczony
mechanicznie

folia wytlaczana

I ] ‘ izolacja

przeciwwodna

sciana
fundamentowa

izolacja
termiczna

geowloknina

e e e

¥

lawa fundamentowa rura

obsypka filtracyjna
drenarska i yins

np. Zwir
lub tluczen

Rys. 5. Schemat drenazu opaskowego

4.8.3. Przebudowa kanalizacji deszczowej

Projektuje sie przebudowe kanalizacji deszczowej Dz 250 mm, bedacej w kolizji z projektowanym budynkiem.

Projektowana kanalizacja deszczowa Dz 250 mm odprowadzata bedzie wody opadowo-roztopowe z placéw i parkingdw
dziatki 896, oraz z drenazu opaskowego projektowanego budynku. Nastepnie uktadem przewoddéw potaczonych ze
sobg przy pomocy studni kanalizacyjnych 31200mm betonowych oraz z tworzywowych #600mm woda odprowadzona
zostanie do zewnetrznej kanalizacji deszczowej ostatnig przebudowang studnia rewizyjng D1.

Studnie rewizyjne oraz inspekcyjne

Dla celdw eksploatacyjnych na kolektorach zaprojektowano studzienki rewizyjne oraz inspekcyjne zgodnie z normami
PN-EN 476:2001 oraz PN-B 10729:1999. Projekt przewiduje zastosowanie studni dwojakiego rodzaju:
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e studnie inspekcyjne tworzywowe, o Srednicy studzienki wynoszacej 600mm, sktadajace sie z kinety, rur
trzonowych i teleskopowych z wtazem zeliwnym B125 w terenie nie najazdowym oraz D400 w terenie
najazdowym. Posadowienie studni w gruncie zgodnie w wymaganiami producenta. Studzienki spetniajgce
wymogi PN-EN 13598-2 oraz PN-EN 124

e studnie rewizyjne betonowe, prefabrykowane o srednicy studni wynoszgcej 1200mm wykonane z kregéw
betonowych. W sktad studni wchodzg: prefabrykowana kineta z przejsciami szczelnymi dla rur PCV, kregi
wznosne, pierscien odcigzajacy, pierscien wyrdwnawczy, ptyta przykrywajaca, wtaz o $rednicy @ 600 w klasie
wykonania w zaleznosci od lokalizacji. W przypadku réznicy wysokosci pomiedzy kanatem doprowadzajgcym,
a odptywowym wynoszgcej ponad 0,5m nalezy zastosowac kaskade zewnetrzng. Grunt wokot kaskady
zageszczony.

4.9. Miejsce gromadzenia odpadow

Gromadzenie odpaddw statych odbywac sie bedzie w kontenerach, zzamykanymi otworami wrzutowymi, ustawionych
na utwardzonym placu. Nastepnie nieczystosci state wywozone bedg na sktadowisko odpaddéw komunalnych przez
firme do tego upowazniong, zgodnie z obowigzujgcym systemem gminnym. Nalezy przewidzie¢ ustawienie konteneréw
(pojemnikéw) z uwzglednieniem ich segregacji: tj. pojemnik na papier, szkto, metale i tworzywa sztuczne, bio, odpady
zmieszane. Ponadto wydzieli¢ nalezy osobny pojemnik na odpady gastronomiczne przeznaczone do utylizacji (odpady
niebezpieczne), ktore bedy przechowywane do momentu odebrania ich przez firmy utylizujgce. Odlegto$¢ miejsca
gromadzenia odpaddw statych wynosi 14,06m od projektowanej rozbudowy oraz 10,68m od istniejgcej sali sportowe;.

4.10.0grodzenie

Teren szkolny jest ogrodzony. Istniejgce ogrodzenie pozostawia sie bez zmian.

4.11. Elementy matej architektury

W ramach inwestycji nie planuje sie montazu elementéw matej architektury.

Projektant Architektura
magr inZ. arch. Lestaw Gajda
Upr.Nr UAN/8346/33/88

/podpis projektanta /

Projektant Konstrukcyjno-budowlany
mgr inz. Gabriela Szpojda

Upr. Nr KUP/0049/PWBKb/21

/ podpis projektanta /

Projektant Instalacje Sanitarne

mgr inz. Andrzej Najdowski
Upr.Nr POM/0138/P0O0S/04

/ podpis projektanta /

Projektant Instalacje Elektryczne
mgr inz. Rafat Kobierowski
Upr. Nr POM/0181/PWBE/19

/ podpis projektanta /

Sprawdzajacy Architektura
mgr inZ. arch. Piotr Adamowski
Upr.Nr PO/KK/227/2008

/podpis projektanta /

Sprawdzajacy Konstrukcyjno-budowlany
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz

Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

/ podpis projektanta /

Sprawdzajacy Instalacje Sanitarne

mgr inz. Marek Najdowski
Upr.Nr POM/0170/PWOS/07

/ podpis projektanta /

Sprawdzajacy Instalacje Elektryczne
inz. Karol Gotebiewski
Upr. Nr POM/0179/PWOE/08

/ podpis projektanta /
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Rys. nr 1TZ Zagospodarowanie terenu — obiekty do rozbiorki - skala: 1:500
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Rys. nr 2TZ Projekt zagospodarowania terenu - skala: 1:500
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Rys. nr 3TZ Przekréj konstrukcyjny — place, drogi, chodniki - skala: 1:25
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Rys. nr 4TZ Profil podtuzny instalacji hydrantowej - skala: 1:100/200
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Rys. nr 5TZ Profil podtuzny kanalizacji deszczowej - skala: 1:100/200
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Rys. nr 6TZ Detale studni rewizyjnych 1200 / 600 mm - skala: 1:100/200
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Rys. nr 7TZ Detal wpustu ulicznego k.d. - skala: 1:5
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) oraz art. 41 ust. 4a pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U.
2 2020r., poz. 1333 z pdzn. zm.) oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa (projekt techniczny) dla inwestycji
polegajgcej na ROZBUDOWIE ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLNO — PRZEDSZKOLNEGO O ODDZIAtY PRZEDSZKOLNE,
POWIERCIE 3, DZ. NR 896, OBREB 0018 POWIERCIE, JEDN. EWID. 300907_2 KOtO :zostata sporzqdzona zgodnie
z obowiqzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania terenu, projektem
architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczqgcymi zamierzenia budowlanego.

Projektant architektura Projektant branzy konstrukcyjno-budowlanej
/podpis i pieczeé projektanta / /podpis i piecze¢ projektanta
Projektant instalacje sanitarne Projektant instalacje elektryczne

/ podpis i piecze¢ projektanta / / podpis i piecze¢ projektanta /
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2.

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) oraz art. 41 ust. 4a pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U.
z2020r., poz. 1333 z pdzn. zm.) oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa (projekt techniczny) dla inwestycji
polegajgcej na ROZBUDOWIE ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLNO — PRZEDSZKOLNEGO O ODDZIAtY PRZEDSZKOLNE,
POWIERCIE 3, DZ. NR 896, OBREB 0018 POWIERCIE, JEDN. EWID. 300907_2 KOtO zostata sporzqdzona zgodnie
z obowiqzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania terenu, projektem
architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczqcymi zamierzenia budowlanego.

Sprawdzajacy architektura

/podpis i piecze¢ projektanta /

Sprawdzajacy instalacje sanitarne

/ podpis i piecze¢ projektanta /

Sprawdzajacy branzy konstrukcyjno-budowlane;j

/podpis i piecze¢ projektanta /

Sprawdzajacy instalacje elektryczne

/ podpis i piecze¢ projektanta /
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3. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW
| SPRAWDZAJACYCH
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Lestaw Gajda
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN/8346/33/88,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod humerem: PO-0141.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-01-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0141-AECY-EYYA-CC5C-4338

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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KUJAWSKO
| POMORSKA
L. OKREGOWA
E |z B A

INZYNIEROW
=011 BuDownicTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 24 marca 2021 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054/85/19/20
KUPOIIB/KK-0055-0250/19/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 ., poz. 1117, z p6zn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1
i 2, ust. 2, ust. 3iust. 4c pkt 3, art. 13 ust.1, ust 2, ust. 3iust 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 5, art. 15a
ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z pézn.
zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pani Gabriela Szpojda
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 17 grudnia 1990 r. w Wiecborku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0049/PWBKb/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejsza decyzjg, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 12, art. 13 ust. 3 4,

art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, upowazniajg w specjalno$ci konstrukcyjno - budowlanej do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

— sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej,

— kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 4 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do
projektowania konstrukcji obiektu i kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz
architektury obiektu.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z p6zn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

QOd niniejszej decyzji stuzy odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z pézn.
zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktdry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doregczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
| )
drinz. Justyna Sobczak-Pigstka /Do o

inz. Wojciech Kiatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz

Otrzymujg:
1. Pani Gabriela Szpojda
Piaseczno 61
89-400 Sepolno Krajeniskie
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

19 )
w oS V) c‘,/‘UC.&v
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-XS3-963-RWT *

Pani Gabriela Szpojda o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0069/21

adres zamieszkania m. Piaseczno 61, 89-400 Sepdino Krajenskie

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-30 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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¢ < POMORSKA OKREGOWA
! IZBA INZYNIBEROW BUDOWNICT WA

B0-840 Gdassk, nl. Swigtojadsksa 43/44
12)  Tel (0-58) 324.89-44 oo B ns ]
Fox (0-58) 201-44-98 Gdansk, dnia 10 grudnia 2004 ¢

syg. akt 222/POM/OKK/03
| DECYZJA

- Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dniz 15 grudnia 2000 r. o I 2
architektow, in2yui;r6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. or 5 poz.42, zspa:];nﬁa)cil az::v 10:§i GWZCh
art. 13 ust. 1 pkt 17 art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekstje.dnolitv D l!sU y
2000 r. nr 106 poz. 1126 2z pé#n. zm) ofaz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra. Gospodarki .Pm;ﬁznz ¥
Budownictwz z dniz 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji- technicznych w budowuic}vvie (Dvpn[cjj l
1995 r. Nr 8 poz. 38, z péZn. zin.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego tj D; Ué

2000 r. Nr 98, poz. 1071 zpdZn. zm.) .

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
' stwierdza, ze: . Za zgodnosa¢ kserokopii
. g0 2 S Z oryginaleam .
- Pan ANDRZEJ NAIDOWSKI
’ magister inZynier - =
urodzony dnia 17:10.1960 r w Bydgoszczy

B uzyskat ;
UPRAWNIENIA BUDOWLANE -

numer ewidencyjny: POM/AI38/POOS/04 - -

: ¥ do'prdjektowania bez ograniczen
w specjalnosci insfalacyjnej v zakresie siec], instalacji i'mxrzadzen ciephych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

I U'ZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 7§ 4 K ie si
S Prd . " g T -2 odst
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz?i_ AL B

s Pouczenie
Od hiniejszej decyzji ‘shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej iej I S
5 Y ¢ : L yjnej Poiskiej Izby Inzyn
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Oksigowej [zby Inzymicrow Budovmictzva w ter;:;i‘f

14 dui od daty jej dorgczenia.
» Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej;

i
/

mé?,/N IcZACY
i Kwaliiikanyjnej

PRZEW
Okreguwej
Ryszard Rolgsq
Otrzymujg:
1.Pan Andrzsj Najdowski cz )
85-606 Charzykowy, ul. Szkolna 3 a ZLONEK
2.0krggowa Raca Izby Blaggawej st lejiiik&!.‘yjng’ g,’ecnipg,%w"p PNI.CZ’\CY
3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego e ] m?““ welilikacyjne]
4.2/2 : lemowir Suli Ef e
Suligomski Res;ek Niedostaitiewicy

<if =
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POLSKA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-73Y-Q3P-BS6 *

Pan Andrzej Najdowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/3363/01

adres zamieszkania ul.Szkolna 1, 89-606 Charzykowy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTW/
80-369 Gdarisk, al. Rzeczypospolitej 4/155
tel. 58 324-89-77, fax 58 301-44-98

4

A Gdansk, 28 czerwca 2019 r.

sygn. akt. 262/POM/OKK/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢c, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze
spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa

stwierdza, ze:

Pan Rafal Mariusz Kobierowski
magister inzynier elektrotechniki

urodzony dnia 12.12.1984 r. w Chojnicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0181/PWBE/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Rafal Mariusz Kobierowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

f) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

g) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia -elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe] sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztoZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Oqugowdj omisji Kwalifikacyjnej:

DNICZACY
il Kwalifieoyme]

OkregoweiR omisji Kwalifikacyjnej

prof./ér hab(n/z.mwt Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Rafal Mariusz Kobierowski

89-600 Chojnice, ul. Dworcowa 25/6
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-6AS-TRR-7B1 *

Pan Rafat Mariusz Kobierowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0241/19

adres zamieszkania ul. Dworcowa 25/6, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-24 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIES

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

l.dz. 1332/POIA/2008 Gdansk, dnia 15 grudnia 2008 r.
sygnatura akt: PO/KK/227/2008

DECYZJA

Na podstawie arl. 12 ust. 1 pkt 1, ust 2i 3, art. 13 usl.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. nr 156, poz.1118, zm. Nr 170, poz. 1217, z 2007r. nr 88, poz. 587, nr 99,
poz. 865, nr 127, poz. 880, nr 191, poz. 1373, nr 247, poz. 1844, Dz. U. z 2008r. nr 145, poz. 914, nr 199, poz. 1227,
nr 206, poz. 1287), art. 11§ 24 usl. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr
153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492: z
2005 r. nr 150, poz. 1247; z 2008 r. Nr 210, poz. 1321), oraz art.104 i 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U, 22002 r. Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162,
poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524),

stwierdza sie, ze
Pan
mgr inZ. arch.  Piotr Adamowski
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysluguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej lzby Architektow. Odwotanie wnosi sig za
poérednictwem organu, kiory wydal decyzje f. Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow, w
terminie: 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

O aana
Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczacy ~ Wiceprzewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Czlonek
Komisji Komisji Komisji Komisji Komisji - Komisji |
_— /
i GO A e s )

Konrad Plawiriski Elzbieta Romuald Cieluch | Joanna Wciorka Barbara Antoni

Zdunkowska - Mroz - Kiemnicka Wilemborek Wolanski

Otrzymuia:
1. Strona {wnioskodawca): Piotr Adamowski, 77-300 Czluchéw, Osiedle Wazow 1a
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Glowny Inspeklor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2) Pomorska Okregowa Rada |zby Architektow.
3.aa.

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27 Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20, E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SA I O/Gdafsk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Adamowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/227/2008,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod humerem: PO-0996.

Cztonek czynny od: 26-03-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0996-56E5-F331-766E-5536

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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KUJAWSKO
POMORSKA
N3 OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDCWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 10 grudnia 2008 r.
Sygn. akt: 0054-0161/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5, poz. 42, Z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 12 i ust, 2,
art. 14 ust. 1pkt 2 iust. 3 pkt 1i3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U.z 2006 r. Nr 83, poz. 578) w zwiazku z art. 104

Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Wojciechowi Sienkiewiczowi
magistrowi inzynierowi na kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 18 wrzesénia 1955 . w Gryficach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0109/PWOK/08
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyj

Otrzymuja; mgr inz. Witold Przybylski T
1. Pan Wojciech Sienkiewicz

ul. Broniewskiego 2

89-400 Sepdino Krajeriskie
2. Okregowa Rada I1zby
3. Gtéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala

mgr inz. Andrzej Markowski VAV Aot 4%

|
-\ inz. Franciszek Szyplinski ﬁ”W’Z/ /
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Szczegdlowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzkuz § 151§ 17 ust. 1 pki 1
2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Pan Wojciech Sienkiewiczjest uprawniony W specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej do:

projektowania obiektu budowlanego w 2akresie sporzgdzania projektu architektoniczno - budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu,

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w 2azkresie specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej,

spram}dzania projekiow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury
obiektu,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

PRZEWODNICZACY
OXREGOWEJ XOMISU ’W‘UF':\A%VJN[J
KUFQIB w BYOGCSZCZY

ar inz. Witnld Er;zx:ﬁ—vlgki

—
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-2AA-M6L-WB3 *

Pan Wojciech Sienkiewicz o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0073/09

adres zamieszkania ul. Broniewskiego 2, 89-400 Sepdlno Krajenskie

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-05 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA -
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

£0-840 Gdassk, ul. Swietojanska 43/44 ) - .
3 Tel. (0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 18 grudnia 2007 r

fax (0-58) 301-44-98
syg. akt 220/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MAREK JERZY NAJDOWSKI
magister inZynier
urodzony dnia 27.08.1964 r w Chojnicach

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0170/PWOS/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Kgmsji Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
]

Okrgggp Komisji Kwalifikagyjnej
Les eQ{dostatkiewi[z

K

CZLONEK

Okregow misji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:
1.Pan Marek Jerzy Najdowski
84-230 Rumia, ul. 1 Maja 3

2.0krggowa Rada Izby ;
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego <& zgodnosé kserokopii
4.a/a z oryginatem

podpis
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-CE1-TKF-V98 *

Pan Marek Najdowski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0388/03

adres zamieszkania ul.1-go Maja 3, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-05 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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el. w - e

fox (0-3€) 3Q1-44-98
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 wust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm/, § 12 pkt 1 § 3 ust.1, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817 oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. 72000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza. ze:

Pan KAROL GOLEBIEWSKI
inzynier
urodzony dnia 18.02.1976 r. w Debrznie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0179/PWOE/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Konfsji Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okregay®) Komigji Kwalfikacyjne)

MM
Leszek Niedostatkiewicz
CZLONEK
Okrggowej 1sji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Karol Gol¢biewsk)

77-310 Debrzno. ul. Jana Kochanowskiego 2
2 Okregowa Rada izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
d4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-QGX-RYL-E3Z *

Pan Karol Gotebiewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0169/09

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 30, 77-310 Debrzno

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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