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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. OPIS ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH
1. Przedmiot inwestyc;ji
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejacego budynku szkolno-przedszkolnego o oddziaty przedszkolne, Powiercie 3, dz. nr 896
Powiercie, obreb 0018 Powiercie, jedn. ewid. 300907_2 Koto.
Projektowana kategoria obiektu: IX.
2. Opis stanu istniejgcego budynku
Budynek w ksztatcie litery U, sktadajacy sie z czesci o zréznicowanych wysokosciach. Wieksza czes¢ obiektu jest
2-kondygnacyjna (parter + pietro). Od strony potnocno-zachodniej znajduje sie parterowa dobudéwka (wiatrotap
i szatnie), a w czesci pietrowej takze czesciowe podpiwniczenie. Budynek przekryty stropodachami wielospadowymi. Maksymalna wyso-
ko$¢ budynku wynosi ok 11,72m. Budynek zaliczany jest do budynkoéw niskich. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej - muro-
wanej. Elewacje budynku wykorczone tynkiem cementowo-wapiennym w kolorze kremowym. Dach pokryty papg. Budynek stanowi sie-
dzibe szkoty podstawowej im. Orta Biatego oraz publicznego przedszkola w Powierciu. Gtéwne wejscie do czesci szkolnej znajduje sie
od strony potnocno-zachodniej. Natomiast wejscie do przedszkola znajduje sie od strony wschodnio-pétnocnej segmentu sportowego.
Oddziaty przedszkole znajdujg sie na | pietrze, w poblizu sali sportowej. Pozostata czes¢ budynku wykorzystywana jest na potrzeby
szkolne. Bezposrednio do budynku szkolno-przedszkolnego, od strony potudniowo-wschodniej, przylega kottownia gazowa obstugujgca
caty kompleks.
Szczegotowe dane na temat stanu istniejgcego budynku (przeznaczenie, dane liczbowe, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe) wg in-
wentaryzacji budowalnej - zatgcznik nr 1 do projektu budowlanego.
3. Opis stanu projektowanego
3.1. Dane ogdlne
Projekt obejmuje rozbudowe istniejgcego budynku szkolnego z oddziatami przedszkolnymi o nowe, niezalezne skrzydto przeznaczone
na oddziaty przedszkolne.
Zakres robét budowlanych obejmuje:

rozbudowa - kompleksowa budowa budynku od podstaw,

przebudowa budynku istniejgcego- wykonanie potaczenia istniejgcej kuchni z projektowa rozdzielnig poprzez okienko podawcze.
3.2. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna
W ramach inwestyc;ji projektuje sie rozbudowe istniejacego budynku szkolnego z oddziatami przedszkolnymi o nowe skrzydto przezna-
czone na oddziaty przedszkolne. Planuje sie rozbudowe od strony elewacji pétnocno-zachodniej,
tj. dobudowe do istniejacego skrzydta z zapleczem kuchennym. Nowe skrzydto przedszkolne parterowe, w formie prostopadtoscianu, z
stropodachem dwuspadowym, ograniczonym z wszystkich stron attyka. Gtéwne wejscie do obiektu znajdowac sie bedzie od strony pot-
nocnej i dostosowane bedzie do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Projektuje sie dostosowanie kolorystki nowoprojektowanego skrzydta
do istniejgcego budynku szkolnego tj.: tynk gtéwny koloru kremowego (RAL 1014), uzupetniony réznokolorowymi elementami dekoracyj-
nymi w postaci:
- paneli azurowych z aluminiowej ptyty kompozytowej. Kolory ptyt: RAL 3020, 3004, 6024, 1023, 5002, 5022;
- na elewacji frontowej napis "PRZEDSZKOLE" - kolorystyka taka sama jak ptyt kompozytowych;
- przy drzwiach wejsciowych elewacja pokryta farbg koloru RAL 6024.
Cokot budynku wykonczony tynkiem mozaikowym w kolorze szarym.
3.3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
W wyniku inwestycji powstanie petno funkcjonalne 5-oddziatowe przedszkole, oddzielone od budynku szkolnego.
Planuje sie, iz na state w obiekcie przebywac bedzie maksymalnie 12 osdb personelu oraz 125 dzieci (razem 137 osob).
W budynku, bezposrednio przy gtéwnym wejsciu, wydzielono wiatrotap oraz zaplecze administracyjno- socjalne sktadajgce sig z: biura
dyrektora, biura logopedy, pomieszczenia socjalnego, toalety personelu, toalety gosci - przystosowanej do potrzeb oséb niepetnospraw-
nych oraz pomieszczenia porzadkowego (stuzgcego do poboru wody na cele utrzymania czystosci, przechowania niezbednego sprzetu i
srodkéw czystosci). Dalej z wiatrotapu zapewniony jest dostep do czesci edukacyjnej. W tej czesci wydzielono: korytarz, 5 sal przed-
szkolnych, pomieszczenie gospodarcze, rozdzielnie oraz zmywalnie. Kazda z sal oddziatowych posiada wlasng szatnig, zaplecze sani-
tarne oraz gospodarcze. Sale przeznaczone bedg do zabawy, nauki, lezakowania i spozywania positkéw, przy zastosowaniu rozwigzan
organizacyjnych zapewniajgcych realizacje programu wychowania przedszkolnego oraz bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci.
Ponadto pomiedzy dwoma salami zaprojektowano wydzielenie w postaci mobilnej Sciany akustycznej, ktéra pozwoli na uzyskanie jednej
duzej przestrzeni umozliwiajgcej okazjonalne spotkania z rodzicami itp.
W obiekcie projektuje sie drugie wejscie, od strony potudniowej, ktére umozliwia poprzez wiatrotap dostep do czesci edukacyjnej. Bez-
posrednio z kazdej sali przedszkolnej zapewniono takze dodatkowe wyjscie ewakuacyjne na taras.
Zywienie w przedszkolu realizowane bedzie z istniejgcej kuchni szkolnej. W nowoprojektowanym obiekcie wydziela sie jedynie rozdziel-
nie potgczong oknem podawczym z istniejgcag kuchnig oraz zmywalnig. Positki dostarczane bedg za pomocg wozkéw bemarowych do
sal i tam porcjowane. Po positku naczynia zwozone bedg wozkiem do zmywalni,
tam myte i wyparzane. Resztki positkéw przechowywane bedg w koszu na odpady, a nastepnie wynoszone komunikacjg ogolng do miej-
sca gromadzenia odpadow statych (kontenery z zamykanymi otworami wrzutowymi, ustawione na utwardzonym placu). W zmywalni wy-
dzielono takze stanowisko do mycia i dezynfekcji wozkow.

ROZWIAZANIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Na istniejgcym parkingu zapewnione jest stanowisko postojowe dla samochodéw uzytkowanych przez osoby niepetnosprawne. Przed
gtéwnym wejsciem zaprojektowano pochylnie dla oséb niepetnosprawnych, co umozliwi swobodny dostep do budynku. Wszystkie drzwi
do pomieszczen ogdlnodostepnych majg szerokosé w Swietle minimum 90cm. W obiekcie wydzielono toalete przystosowang dla oséb
niepetnoprawnych.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ
PARTER

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia uzytkowa [m2] = powierzchnia podtogi
1.1 Wiatrotap 16,89

1.2 Pomieszczenie socjalne 16,67

1.3 WC personelu 3,04

1.4 WC gosci (niepetnosprawni) 3,96

1.5 Pomieszczenie porzadkowe 2,64

1.6 Zmywalnia 9,64

1.7 Rozdzielnia 11,86

1.8 Sala przedszkolna 66,02

1.9 WC dzieci 8,04

1.10 Pomieszczenie gospodarcze 4,02

1.11 Szatnia 8,36

1.12 Korytarz 58,54
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1.13 Wiatrotap 15,72

1.14 Sala przedszkolna 66,02

1.15 WC dzieci 8,04

1.16 Pomieszczenie gospodarcze 4,02
1.17 Szatnia 8,36

1.18 Szatnia 8,36

1.19 Pomieszczenie gospodarcze 4,02
1.20 WC dzieci 8,04

1.21 Sala przedszkolna 67,34

1.22 Sala przedszkolna 67,34

1.23 WC dzieci 8,04

1.24 Pomieszczenie gospodarcze 4,02
1.25 Szatnia 8,36

1.26 Szatnia 8,36

1.27 Pomieszczenie gospodarcze 4,02
1.28 WC dzieci 8,04

1.19 Sala przedszkolna 66,02

1.30 Pomieszczenie gospodarcze 13,77
1.31 Biuro dyrektora 19,06

1.32 Biuro logopedy 11,39

SUMA 618,02

3.4. Charakterystyczne parametry obiektu
ZESTAWIENIE DANYCH LICZBOWYCH INWESTYCJI
Parametr Rozbudowa

Dtugos¢ elewaciji frontowej 30,63 m

Dtugos$¢ max 35,96 m

Szeroko$¢ max 19,44 m

Powierzchnia podtogi 618,02 m2

Powierzchnia uzytkowa 618,02 m2

Powierzchnia zabudowy 699,06 m2

Maksymalna wysoko$¢ (mierzona przed gtdwnym wejsciem) ok. 4,95 m
Kubatura brutto ok. 3549,16 m3

Poziom +/- 0,00 = 98,00m n.p.m

Liczba kondygnacji nadziemnych 1

Liczba kondygnacji podziemnych 0

Liczba lokali mieszkalnych 0

Liczba lokali uzytkowych 1

4. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia
Oceny geotechnicznych warunkéw posadowienia dokonano na podstawie przeprowadzonych badan gruntu
(Dokumentacja badan podioza gruntowego z maja 2021r., opracowana przez mgr inz. Stanistawa Bielewskiego, uprawnienia w zakresie
geologii inzynierskiej Nr VI1I-1091).
Z analizy wykonanych badan wynika, ze:
- podtoze gruntowe nie jest jednolite, lecz uwarstwione, sktadajace sie z gleby, piaskédw drobno i $rednio ziarnistych, piaskéw gliniastych
oraz glin piaszczystych,
- wode gruntowg stwierdzono we wszystkich otworach badawczych na gtebokosci 0,9 m p.p.t;
- na terenie objetym inwestycjg stwierdzono warstwe gleby o grubosci ok. 30cm, ktéra nie nadaje sie jako grunty budowlane i wymaga-
ne
jest ich catkowite usuniecie (w obrebie planowanych obiektow),
- zgodnie z projektem tawy fundamentowe posadowione bedg na rzednej 96,16 m n.p.m na warstwie chudego betonu (chudy beton na
rzednej 96,06 m n.p.m), a wiec w warstwie piasku drobnego i $redniego (warstwa IB) oraz w warstwie piasku gliniastego (warstwa 1IC),
- grunty warstwy IB posiadajg stopien zageszczenia ID na poziomie 0,40. Przed wykonaniem posadowienia budynku nalezy dogesci¢
grunty uzyskujgc stopien zageszczenia ID ? 0,50. Wyniki zageszczenia powinny byé sprawdzone przez uprawnionego geologa;
- grunty warstwy |IC posiadaja stopien plastycznosci na poziomie 0,25 i nadajg sie do posadowienia budynku.
Warunki gruntowo-wodne ocenia sie jako ztozone (wystepujgce w przypadku warstw gruntdw niejednorodnych, nieciggtych, zmiennych-
genetycznie i litologicznie, obejmujgcych mineralne grunty stabonosne, grunty organiczne
i nasypy niekontrolowane, przy zwierciadle wod gruntowych w poziomie projektowanego posadawiania i powyzej tego poziomu oraz przy
braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych).
Biorgc pod uwage rodzaj planowej inwestycji, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 2012r., poz. 463), obiekt zalicza sie do Il kategorii geotechniczne;. ]
Budynek posadowiony bedzie za pomoca fundamentéw bezposrednich - taw fundamentowych zelbetowych. Sciany fundamentowe z
bloczkéw betonowych, zwieniczone wiencem zelbetowym.
Kalkulacje wykonano na podstawie:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389).
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)
Stawki robocizny podstawowej i narzuty przyjeto jakosrednie dla wojewddztwa wielkopolskiego za Il kwaratt 2021 roku .
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Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ im. |

Poszcz. [

Razem

Kosztorys inwestorski i przedmiar robo6t obejmuje wylliczenie catosci kosztéw budowy oddziatow przedszkolnych przy istnie-
jacym budynku szkolno-przedszkolnym w oparciu o aktualne stawki robocizny i narzutéw dla wojewédztwa wielkopolskiego .

1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.15 m3 na m3
d.1/0217-01 odktad w gruncie kat. |-l tgcznie z p[odjazdami i wejsciami
425,5 m3 425,500
RAZEM 425,500
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m2
d.1/0807-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
162,00 m?2 162,000
RAZEM 162,000
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm m2
d.1/0802-01
162 m?2 162,000
RAZEM 162,000
4|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3
d.1/0122-01
4255 m3 425,500
RAZEM 425,500
5/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0126-01 spycharek
640 m?2 640,000
RAZEM 640,000
6|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0813-01
30,00 m 30,000
RAZEM 30,000
2/45214100-1 |Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektéw budowlanych
7|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym-podsypka pod |m3
d.2|1101-07 tawy fgcznie z podjazdami i wejsciami
17,52 m3 17,520
RAZEM 17,520
8|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2(1101-01
17,52 m3 17,520
RAZEM 17,520
9|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub zelbetowych- m2
d.2|/0101-01 tacznie z podjazdami i wejsciami
175,20 m?2 175,200
RAZEM 175,200
3/45223000-6 |Roboty budowlane w zakresie konstrukcji tawy betonowe pod budynek i podjaszdy z wejsciami
10|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtad- |t
d.3/0290-01 kie 0 ér. do 8 mm
0,477 t 0,477
RAZEM 0,477
11/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0,976 t 0,976
RAZEM 0,976
12|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 1,3 m - z zastoso- |m3
d.3/0202-03 waniem pompy do betonu C20/C25
0,08 m3 70,080
RAZEM 70,080
4/45262500-6 |Roboty murarskie i murowe- dotyczy réwniez podjazdow i wejsé
13|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.4|/0101-06
47,30 m3 47,300
RAZEM 47,300
5/45262310-7 |Zbrojenie i deskowanie
14|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek podciggéw i wiencéw-wieniec na $cianie funda- |m2
d.5/0101-05 mentowej
131,4 m?2 131,400
RAZEM 131,400
6/45262310-7 |Zbrojenie
15/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.6|0290-01 kie 0 r. do 7 mm
0,244 t 0,244
RAZEM 0,244
16/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6|0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0,788 t 0,788
RAZEM 0,788
17|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6|0290-02 browane o $r. 8-14 mm - rdzenie zelbetowe
0,316 t 0,316
RAZEM 0,316

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 36533 Uzytkownik: Krajan




14.09.2021 -KST -IU-Powiercie

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18|KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ - wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o|m3
d.6/0212-12 szerokosci do 30 cm-przez analogie beton wienca i redzeni C20/C25
14,4 m3 14,400
RAZEM 14,400
7/45442300-0 |Roboty w zakresie ochrony powierzchni
19|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.7/0603-03 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa- izolacja
przeciwwilgociowa $ciany fundamentowej
136,98 m?2 136,980
RAZEM 136,980
8/45321000-3 |lzolacja cieplna
20|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styro- |m?2
d.8(2612-01 pianowych do $cian FUNDAMENTOWYCH
136,98 m?2 136,980
RAZEM 136,980
9/45443000-4 |Roboty elewacyjne
21|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt.
d.9/2612-05 ropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
600 szt. 600,000
RAZEM 600,000
22|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi -- przyklejenie warstwy m2
d.9|2612-06 siatki na $cianach
136,98 m?2 136,980
RAZEM 136,980
23|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.9/0603-03 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa-sciany fun-
damentowej po oklejeniu styropianem
136,98 m?2 136,980
RAZEM 136,980
24|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m?2
d.9/0207-01 wierzchni
136,98 m?2 136,980
RAZEM 136,980
10(45262423-2 |Wykonywanie poktadéw
25|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym-podsypka pias- |m3
d.10{1101-07 kowa pod posadzke
61,80 m3 61,800
RAZEM 61,800
26|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym C8/10 m3
d.10{1101-01
123,60 m3 123,600
RAZEM 123,600
27|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.10{0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
295 m3 295,000
RAZEM 295,000
11/45320000-6 |Roboty izolacyjne
28|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papg zgrzewalng-przxez analogie wy- |[m2
d.11|202 0534-01 |konanie izolacji poziomej $cian fundamentowych
65,7 m?2 65,700
RAZEM 65,700
12|45262522-6 |Roboty murarskie
29|NNRNKB (z.VIIl) Sciany o grubosci 24 cm budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci|m?2
d.12|202 0188-07 |do 4.5 m z bloczkéw z betonu komérkowego o diugosci 59 cm na zaprawie kle-
jowej
753,28 m?2 753,280
RAZEM 753,280
30/NNRNKB (z.11) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.12]202 0160-01
40,8 m 40,800
RAZEM 40,800
13|45223000-6 |Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
31|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek podciggdw i wiencoéw-podciagi N1 i N2 m2
d.13/0101-05
9,60 m?2 9,600
RAZEM 9,600
32|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.13/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0,632 t 0,632
RAZEM 0,632
33|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 |[m3
d.13]{0210-03 - z zastosowaniem pompy do betonu-beton C25/30
0,86 m3 0,860
RAZEM 0,860
14|45223810-7 |Konstrukcje gotowe
34|KNR AT-44 |Stropy z ptyt strunobetonowych o powierzchni 2,5-6,0 m2 - transport elemen- |m?2
d.14|0202-04 téw zurawiem samochodowym
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618 m?2 618,000
RAZEM 618,000
35|KNR AT-44 |Wience z wykorzystaniem pustakéw szalunkowych m
d.14/0302-04
215 m 215,000
RAZEM 215,000
36|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.14]0290-02 browane o $r. 8-14 mm-zbrojenie wienca stropowego
0,852 t 0,852
RAZEM 0,852
15|45262500-6 |Roboty murarskie i murowe
37|NNRNKB (z.VIII) Sciany o grubo$ci 24 cm budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci|m2
d.15/202 0188-07 [do 4.5 m z bloczkéw z betonu komérkowego o dtugosci 59 cm na zaprawie kle-
jowej-sciana attyki
67,1 m?2 67,100
RAZEM 67,100
16/45320000-6 |Roboty izolacyjne- izolacja pozioma przeciwwilgociowa stropu
38|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.16|0607-01 ziome podposadzkowe- nad stropem pod izolacje styropianowg
675,84 m?2 675,840
RAZEM 675,840
17|45261000-4 |Wykonywanie pokryc¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty- izolacja termiczna stropodachu styro-
pianem plaskim oraz spadkowym
39|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.17|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa pierwsza o grubosci 20 cm o wsp
lambda 0,031 W/mK
675,84 m?2 675,840
RAZEM 675,840
40|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.17|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropianowa ogrubosci od 0,00
do 30 cm spadkowa styropianem 0,031 W/mK - $rednio 15 cm
675,84 m?2 675,840
RAZEM 675,840
18|45260000-7 |Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
41NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - m
d.18/202 0539-02 |okapdw-przez analogie obréb attyki i potgczenia dachu z attyka
240 m 240,000
RAZEM 240,000
42|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalngpapa podktado- |m2
d.18]202 0534-02 |wa
675,84 m?2 675,840
RAZEM 675,840
43|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng-papg nawierzch-|{m2
d.18/202 0534-02 |niowg termozgrzewalng
675,84 m?2 675,840
RAZEM 675,840
19|45420000-7 |Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
44|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.19]0526-01
9,00 m 9,000
RAZEM 9,000
45|KNR 0-15 Osadzenie okien w pofaci dachowej okna sterowane elektrycznie szt
d.19]0526-02
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
20(45261000-4 |Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
46 |KNR 2-02 Obrobienie podporek (sztyc), stupow, uchwytéw i odgromnikéw w dachach kry- |szt.
d.20|0507-05 tych nie-blachg z blachy z cynku-przez analogie osadzenie wpustow attyko-
wych ,kablem grzewczym i siatkg ochronng wpustu oraz odwodnieniem linio-
wym 190x55 mm
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
47NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych obrébek z blachy z cynku przy szer.w rozwinie- |[m2
d.20|202 0522-02 |ciu ponad 25 cm- fartuch attyki  z blachy tytancynk - szeroko$¢ 60 cm
72,00 m?2 72,000
RAZEM 72,000
21/45421100-5 |Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
48|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW-o0  |m2
d.21]202 1025-02 |wym. 1,20x0,80 m
4,80 m?2 4,800
RAZEM 4,800
49|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW- |m2
d.21]202 1025-04 |wys.
33 m?2 33,000
RAZEM 33,000
50|{NNRNKB (z.1V) Drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW-drzwi m2
d.21]202 1025-05
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43,92 m?2 43,920
RAZEM 43,920
22/45320000-6 |Roboty izolacyjne scian zewnetrznych
51|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - - zamocowanie listwy co- |m
d.22|2612-09 kotowej
90 m 90,000
RAZEM 90,000
52|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi -- przyklejenie piyt styro- |m?2
d.22|2612-01 pianowych do $cian tgcznie z attykg gr 15 cm o wsp. 0,031W/mK
411,78 m?2 411,780
RAZEM 411,780
53|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt.
d.22|2612-03 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
2000 szt. 2000,000
RAZEM 2000,000
54| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - - przyklejenie warstwy m2
d.22|2612-06 siatki na $cianach
411,78 m?2 411,780
RAZEM 411,780
55/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - - przyklejenie ptyt styro- |m?2
d.22|2612-02 pianowych do osciezy
41,82 m?2 41,820
RAZEM 41,820
56| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - - przyklejenie warstwy m2
d.22|2612-07 siatki na o$ciezach
41,82 m?2 41,820
RAZEM 41,820
57|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - - ochrona naroznikéw wy-|m
d.22|2612-08 puktych katownikiem metalowym
134,90 m 134,900
RAZEM 134,900
58| KNR 2-02 Podokienniki, potki, lady i nakrywy - elementy grubosci 4 cm i szerokosci do 30|m
d.22|2103-02 cm-przez analogie podokienniki stralowe z blachy tytancynk prefabrykowane o
gr 0,7 mm
45,5 m 45,500
RAZEM 45,500
23/45410000-4 |Tynkowanie
59|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego wykonana recznie |m?2
d.23/0931-01 na uprzednio przygotowanym podiozu - natozenie podktadowej masy tynkars-
kiej-Sciany i oscieza
453,60 m?2 453,600
RAZEM 453,600
60|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego wykonana recznie |m?2
d.23]0931-02 na uprzednio przygotowanym podfozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
oraz osciaza
453,60 m?2 453,600
RAZEM 453,600
24(45262522-6 |Roboty murarskie
61|NNRNKB (z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z ptytek z betonu komérkowego o |m2
d.24|202 0190a- |dlugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatéw wyciggiem
04
336,21 m?2 336,210
RAZEM 336,210
62|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do |szt
d.24|0126-02 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
63|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych- nad- |m
d.24|0126-05 proza na $cianki strunobetonowe gr 8 cm
16,8 m 16,800
RAZEM 16,800
25/45410000-4 |Tynkowanie
64|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. || wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.25|0803-02
1114 m?2 1114,000
RAZEM 1114,000
65|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.25|2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
1114 m?2 1114,000
RAZEM 1114,000
66|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg zwyktg m2
d.25/0829-08
168 m?2 168,000
RAZEM 168,000
26/45430000-0 |Pokrywanie podiég i scian
67|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.26|0607-01 ziome podposadzkowe
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618,00 m?2 618,000
RAZEM 618,000
68|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.26|/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa- izolacja ze styropianu o wsp 0,031
W/mK gr 12 cm
618,00 m?2 618,000
RAZEM 618,000
69|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.26|0607-01 ziome podposadzkowe
618,00 m?2 618,000
RAZEM 618,000
70/NNRNKB (z.VI1) Posadzki cementowe grubosci 2,5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami |m2
d.26/202 1129-01 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
Krotnos¢ = 2
618,00 m?2 618,000
RAZEM 618,000
27(45450000-6 |Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
71/NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.27|202 2702-02 |widékien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 i 120 cm
618,00 m?2 618,000
RAZEM 618,000
28/45440000-3 |Roboty malarskie i szklarskie
72|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.28{1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
4 m?2 1114,000
RAZEM 1114,000
29(45400000-1 |Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
73|KNR 2-02 Podokienniki, potki, lady i nakrywy - elementy grubosci 4 cm i szerokosci do 20{m
d.29/2103-01 cm-przez analogie parapety z konglom,eratu
45,5 m 45,500
RAZEM 45,500
30/45430000-0 |Pokrywanie podtdg i scian
74|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.30{1112-05 PCW
546,90 m?2 546,900
RAZEM 546,900
75|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulono- m2
d.30{1112-09 wych
546,90 m?2 546,900
RAZEM 546,900
76|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.30{0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
71,12 m?2 71,120
RAZEM 71,120
31/45420000-7 |Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
77|/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m?2
d.31(1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykornczone w komplecie z oscieznica regulowang
10,8 m?2 10,800
RAZEM 10,800
78|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni m2
d.31|1017-05 ponad 1,6 m2 fabrycznie wykoriczone w komplecie z o$cieznicag regulowang
41,4 m?2 41,400
RAZEM 41,400
79|KNR 2-02 Okna podawcze otwierane poziomo fabrycznie wykonczone o powierzchni do |m?2
d.31/1012-03 1,2 m2- p.poz EI30
1,2 m?2 1,200
RAZEM 1,200
32|45450000-6 |Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate - wjazdy , wejscia i podjazdy , droga i balustrady dla niepet-
nosprawnych
80|KNR 9-11 Hydroizolacja gruntu geomembranami za pomoca klejenia m2
d.32|0501-01
80,36 m?2 80,360
RAZEM 80,360
81|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podktadowe- |m2
d.32|0204-01 go - grubos¢ po zageszczeniu 14 cm
80,36 m?2 80,360
RAZEM 80,360
82|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym m3
d.32/1101-07
3,21 m3 3,210
RAZEM 3,210
83|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m2
d.32|0502-01 niem spoin piaskiem-przez analogie z ptyt tarasowych
80,36 m?2 80,360
RAZEM 80,360
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84|KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej epok- |m
d.32{0301-08 sydowej - pozioma czes$¢ stopnia o szer. do 35 cm; ksztattki o wymiarach
25x35 cm- przez analogie wytozenie ptytkami taragsowymi stopni schodowych
50,5 m 50,500
RAZEM 50,500
85|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.32|0403-01 wej
36 m 36,000
RAZEM 36,000
86|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.32{0407-03 niem spoin piaskiem
50 m 50,000
RAZEM 50,000
87|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.32|0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
Krotnos¢ = 2
265,33 m?2 265,330
RAZEM 265,330
88|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po za-|m2
d.32|0105-01 geszczeniu
Krotnos¢ = 2
50,5 m?2 50,500
RAZEM 50,500
89|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$é warstwy po zageszczeniu 12 cm  |m2
d.32/0109-01 Krotnos¢ = 1,5
265,33 m?2 265,330
RAZEM 265,330
90|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.32|0511-02 mentowo-piaskowej
50,5 m?2 50,500
RAZEM 50,500
91|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.32|0511-03 mentowo-piaskowej
265,33 m?2 265,330
RAZEM 265,330
92|KNR-W 2-02 |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - przez analogie balustrada m
d.32|1209-01 wejs¢ i podjazdéw dla osob niepelnosprawnych ze stali nierdzewnmej
36 m 36,000
RAZEM 36,000
93|KNR 2-25 Zadaszenia z przeno$nych elementéw stalowych - budowa - przez analogie |m?2
d.32|0209-01 daszki ze stali nierdzewnej nad wej$ciami ze szkta hartowanego o wymiarach
200x120
4.8 m?2 4,800
RAZEM 4,800
94|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 18 kg |szt.
d.32(0701-22 na stropie (do 4 mocowan)-tor jezdny scianki mobilnej
, szt. 4,800
RAZEM 4,800
95/KNR 9-29 Uzupetnienie szkieletu przedscianek z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierz- |m
d.32|0303-01 chni uzupetnienia do 5 m2- przez analogie montaz elementéw $cianki mobilnej
wg opisu technicznego projektu budowlanego
7,6 m 7,600
RAZEM 7,600
96| KNR-W 2-02 |Montaz rolet z listew Pu-55- przez analogie montaz rolet wewnetrznych m2
d.32|1038-01
Przedmiar dodatkowy
1,5 szt. 1,500
81,72 m?2 81,720
RAZEM 81,720
33/45330000-9 |Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
97|KNNR 4 Rurociaggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o potgcze- m
d.33|0405-05 niach zaciskanych na $cianach w budynkach - przez analogie wody zimnej i
cieptej instalacja przesytowa
288 m 288,000
RAZEM 288,000
98|KNR 0-35 Rurociagi miedziane o ér. zewn i gr. $cianki 10x1 mm na przegrodach budo- |m
d.33|0103-01 wlanych z kapilarnym potgczeniem elementéw lutem migkkim w budynkach
niemieszkalnych- przez analogie cyrkulacja cwu
85 m 85,000
RAZEM 85,000
99|KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- |szt.
d.33/0107-01 wych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r. nominalnej 15 mm 64 szt
( wszystkie elementy biatego montazu
64 szt. 64,000
RAZEM 64,000
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100|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 15 mm szt.
d.33|0112-01
64 szt. 64,000
RAZEM 64,000
101|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.33/0101-01 wymi gr. 6 mm (C)
373 m 373,000
RAZEM 373,000
102|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nom. 15 mm  bezdotyko- |szt.
d.33|0115-01 we z regulacjg temperatury (stojgce lub Scienne )
szt. 38,000
RAZEM 38,000
103|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o ér. nom. 32 mm stalowe ocynkowa- |m
d.33{0104-04 ne o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych-
zasilanie hydrantu
38 m 38,000
RAZEM 38,000
104|KNR 2-15 Szafki hydrantowe wnekowe szt.
d.33]0120-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
105|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu m2
d.33/0209-03 zwirowego o grubosci do 20 cm -dla przejs$c¢ instalacji sanitarnych z budynku
istniejgcego
1,5 m?2 1,500
RAZEM 1,500
106|KNR 2-01 Wykopy reczne rowow i kanatéw o gtebok.1.0 m o szerokosci dna do 1 m - kat.|m3
d.33|0414-01 gruntu I-Il dla instalacji kanalizaciji fi 160
25,92 m3 25,920
RAZEM 25,920
34|45332300-6 |Roboty instalacyjne kanalizacyjne
107|KNR 2-15 Rurociggi z PCW o $r. 160 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkéw |m
d.34/0228-04
72 m 72,000
RAZEM 72,000
108|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-11; m3
d.34|0320-0101 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
25,92 m3 25,920
RAZEM 25,920
109|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko- |szt.
d.34|0208-05 wanego PCW o $r. 110 mm
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
110|KNR 2-15 Rurociggi z PCW o $r. 110 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkéw |m
d.34/0228-03
12 m 12,000
RAZEM 12,000
111|KNR 2-15 Rurociggi z PCW o $r. 75 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkow m
d.34|0228-02
52 m 52,000
RAZEM 52,000
112|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko- |szt.
d.34|0208-04 wanego PCW o $r. 75 mm
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
113|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.34|0205-02 kowg
14 m 14,000
RAZEM 14,000
114|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko- |szt.
d.34|0208-03 wanego PCW o $r. 50 mm
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
115|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm tgczonych szt.
d.34|0217-02 metodg wciskowg
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
116|KNR 2-15 Montaz wpustow ze stali nierdzewnej podtogowych o $r. 50 mm szt.
d.34/0212-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
117|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z tgczeniem metodg m
d.34|0205-04 wciskowa-rury wywiewne
5 m 35,000
RAZEM 35,000
118|/KNNR 4 Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.34/0218-02
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5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
119|KNNR 4 Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.34/0218-02
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
120|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.34|0230-02
13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
121|KNNR 4 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce- ze stali |szt.
d.34|0229-05 nierdzewne;j
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
122|KNNR 4 Brodziki natryskowe kpl.
d.34|0232-02
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
123|KNNR 4 Ustepy z ptuczkg ustepowa typu do zabudowy kompletny zestaw z muszlg wi- |kpl.
d.34|0233-03 szgcy
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
35|45331100-7 |Instalowanie centralnego ogrzewania
124|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm o |m
d.35|0404-03 potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
50 m 50,000
RAZEM 50,000
125|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o |m
d.35|0404-02 potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
90 m 90,000
RAZEM 90,000
126|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o |m
d.35/0404-01 potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
120 m 120,000
RAZEM 120,000
127|KNNR 4 Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 20 mm do grzejnikow kpl.
d.35|0429-01
76 kpl. 76,000
RAZEM 76,000
128|KNNR 4 Konwektory stalowe wielosekcyjne dt. 600-1400 mm o mocy cieplnej do 3500 |szt.
d.35/0431-06 w
38 szt. 38,000
RAZEM 38,000
129|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.35/0101-01 wymi gr. 6 mm (C)
260 m 260,000
RAZEM 260,000
130|KNR 2-15 Zawor skosny lub zawér grzejnikowy o $r. nom. do 15 mm -p gtowica termos- |szt.
d.35/0415-01 tatyczna z zaworem kompletna
38 szt. 38,000
RAZEM 38,000
36/45351000-2 |Mechaniczne instalacje inzynieryjne-wentylacja z rekuperacja
131|KNR 2-17 Komory zraszania blaszane jednostrefowe o wielkosci 1 (wydajnos¢ powietrza |szt.
d.36|0322-01 do 8000 m3/h)- centrala wentylacyjna o mocy zgodnej z projektem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
132|KNR 2-17 Nagrzewnice ramowe typ W i Pk jednorzedowe o wielkosci 3-4 (powierzchnia |szt.
d.36{0320-02 grzejna do 4.95 m2)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
133|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm szt.
d.36|0146-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
134|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewoddw o $r. do 315 mm |szt.
d.36|0144-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
135|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 315 mm, w uktadach kana-|szt.
d.36/0149-03 towych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
136|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodoéw o |szt.
d.36|0130-01 obwodzie do 800 mm- przez analogie klapa p.poz
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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137|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 315 mm szt.
d.36/0155-03
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
138|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r.  |szt.
d.36{0131-03 do 315 mm- przepustnica zwrotna stalowa kotowa o $rednicy wg projektu
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
139|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.36|0138-01 wych i aluminiowych- przez analogie nawiewniki z regulowanymi dyszami
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
140|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewoddéw stalo- |szt.
d.36{0138-02 wych i aluminiowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
141|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
d.36(0123-02 mm - udziat ksztattek do 55 %
80,38 m?2 80,380
RAZEM 80,380
142|KNR 2-16 Kaptury zwykte z blachy stalowej ocynkowanej o powierzchni do 0.4 m2 - izola-|m2
d.36|0401-01 cja matami z wetny mineralnej o grubosci do 50 mm (jedna warstwa)-komplet-
na do motazu
80,38 m?2 80,380
RAZEM 80,380
37/45333100-1 |Instalowanie urzadzen regulacji gazu
143|KNR INSTAL|Rurociggi gazowe miedziane lutowane o $r. zew. 28 mm (gr. $cianek 1.5 mm) |m
d.37(0202-06 na $cianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)- przez analogie
rurocigg chtodniczy klimatyzacji kompletny
28 m 28,000
RAZEM 28,000
144|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.37/0101-03 wymi gr. 9 mm (E)-instalacji klimatyzacji
28 m 28,000
RAZEM 28,000
145|KNR 7-24 Wentylatorowe wiszgce chtodnice powietrza typ CL,0S o masie 500 kg- jed- |szt.
d.37|0130-06 nostka zerwnetrzna klimatyzacji wraz z kompletnym wyposazeniem i automa-
tyka
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
146|KNR 7-24 Wentylatorowe wiszgce chfodnice powietrza typ CL,0S o masie 50 kg-jednost- |szt.
d.37|0130-01 ka klimatyzacyjna wewnetrzna tgcznie z zawieszeniami i pilotem
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
38/45311000-0 |Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
147|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il m3
d.38(0701-02
67 m3 67,000
RAZEM 67,000
148|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokos$ci do 0,4 m m
d.38(0706-01 Krotnos¢ = 2
67 m 67,000
RAZEM 67,000
149|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.38/0707-04
67 m 67,000
RAZEM 67,000
150|/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. I-1l m3
d.38(0702-01
67 m3 67,000
RAZEM 67,000
151|KNR-W 5-10 |Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o szt.
d.38/0601-03 przekroju do 120 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw
sztucznych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
152|KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefa- |szt.
d.38(0403-03 brykowanym zgodnie z projektem podtgczenie wszystkich przewodow oswietle-
niowych i gniazdkowych z wyposazeniem wg schematu
szt. 1,000
RAZEM 1,000
153|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 0.25 dm3 w podtozu betonowym szt.
d.38{1010-14
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
154|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |m
d.38/0210-01 tach z betonu zwirowego
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10 m 10,000
RAZEM 10,000
155|KNR-W 5-08 | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 50 mm2 wciggane do rur {m
d.38/0204-07
10 m 10,000
RAZEM 10,000
156|KSNR 5 Montaz skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie 10-20 kg wraz z konstruk- |szt
d.38(0202-07 cja mocowang przez przykrecenie do gotowego podtoza
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
157|KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.38|0407-04 cach
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
158 KNNR 5 Wytacznik nadpragdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.38|0407-02
72 szt. 72,000
RAZEM 72,000
159|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.38|0406-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
160|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i $r do|szt.
d.38/0803-01 10 mm
320 szt. 320,000
RAZEM 320,000
161|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu konstrukcji wsporczych osadzanych w gotowych |szt.
d.38|0702-01 otworach z zabetonowaniem do 1kg na scianie (1 mocowanie)
320 szt. 320,000
RAZEM 320,000
162|KNR 5-08 Montaz elementéw systemu 'U'- wymagajgcych dodatkowego skrecenia - pty- |szt.
d.38(0710-06 tek taczacych symetrycznych U122
160 szt. 160,000
RAZEM 160,000
163|KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone w korytkach i na drabinkach bez mocowania wy- |m
d.38(0307-05 konywane przewodami kabelkowymi o tgcznym przekroju zyt 6-12 mm2 Cu 12-
20 mm2 Al
120 m 120,000
RAZEM 120,000
164|KSNR 5 Linie zasilajgce prowadzone w korytkach i na drabinkach bez mocowania wy- |m
d.38|0307-04 konywane przewodami kabelkowymi o tgcznym przekroju zyt do 6 mm2 Cu 12
mm2 Al
200 m 200,000
RAZEM 200,000
165|KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone w korytkach i na drabinkach bez mocowania wy- |m
d.38(0307-04 konywane przewodami kabelkowymi o tgcznym przekroju zyt do 6 mm2 Cu 12
mm2 Al
280 m 280,000
RAZEM 280,000
166|KSNR 5 Linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym [m
d.38/0301-02 lub ptaskim o tgcznym przekroju zyt do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podtozu
gazobetonowym oswietlrenie
420 m 420,000
RAZEM 420,000
167|KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym |m
d.38(0301-02 lub ptaskim o tgcznym przekroju zyt do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podiozu
gazobetonopwym -gniazda
520 m 520,000
RAZEM 520,000
168|KSNR 5 Linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym [m
d.38/0301-02 lub ptaskim o tgcznym przekroju zyt do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podtozu
gazobetonowym - zasilanie pompy rozdzielacza
45 m 45,000
RAZEM 45,000
169|KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym |m
d.38(0301-02 lub ptaskim o tgcznym przekroju zyt do 24 mmz2 Cu lub 40 mm2 Al na podiozu
gazobetonowym zasilanbie wentylatoréw
55 m 55,000
RAZEM 55,000
170|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w ztobkach i przedszkolach wyp.
d.38/0406-01 na wylacznikpodtoze betonowe
195 wyp. 195,000
RAZEM 195,000
171|KSNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg-przycisk GWP szt.
d.38(0203-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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172|KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym |m
d.38(0301-02 lub ptaskim o tgcznym przekroju zyt do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podiozu
gazobetonowym oprawy awaryjne ewak.
129 m 129,000
RAZEM 129,000
173|KSNR 5 Montaz opraw os$wietleniowych zarowych, halogenowych, compact w sufitach  |kpl.
d.38/0503-01 podwieszonych
90 kpl. 90,000
RAZEM 90,000
174|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.38/0308-01 nowe koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
90 szt. 90,000
RAZEM 90,000
175|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
d.38/0601-02 nikach klejonych
220 m 220,000
RAZEM 220,000
176|/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane na wspor- |m
d.38/0601-04 nikach wstrzeliwanych
50 m 50,000
RAZEM 50,000
177|KNNR 5 Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.38(0612-06 potaczenie pret-ptaskownik
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
178|/KNNR 5 Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu IV |m
d.38/0605-03
120 m 120,000
RAZEM 120,000
179|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.38/1303-01 pierwszy)
pomiar 1,000
RAZEM 1,000
180|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwodd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.38/1303-02 stepny pomiar)
180 pomiar 180,000
RAZEM 180,000
181|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.38/1304-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
182|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.38|1305-01
100 préb. 100,000
RAZEM 100,000
183|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.38|1304-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
184|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.38(1304-02
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
185|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.38/1304-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
186|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.38/1304-04
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
187|KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych |kpl.
d.38{0301-03 na stanowisku pom.
29 kpl. 29,000
pom.
RAZEM 29,000
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