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STUDZIENKI KANALIZACYINE PREFABRYKOWANE
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SCHEMAT USYTUOWANIA KANALOW
OZNACZENIA ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM
STUDZIENEK KANALIZACYJINYCH
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STUDZIENKA KANALIZACYINA PRZELOTOWA 1200 mm

Objadnienia:

Elementy prefabrykowane betonowe i zelbetowe z betonu kiasy €35/45, wodoodpomne,
mrozoodporne wg PN-EN206:2003; DIN 1045 i DIN 4281:

1 - dno studzienki betonowe 1200 mm

betonowe

9 - wiaz kanalowy zeliwny typu ciezkiego lub $redniego z wypelnieniem betonowym
na zatrzask i zawies

a) wiaz cigzki kiasy D400 - wg PN-EN 124:2000
10 - stopnie zeliwne do studzienek kontroinych wg PN-EN 13101:2005
11 - przejécie szczelne dia rur zgodrie z profilem
12 - rury z PVC-U (LITE), kolor pomarariczowy, typ cigzii SN>8kN/m z wydhuzonym

kielichem, laczone na uszczelie gumowg kielich w érednicach DN=Dz 200-315 mm
13 - pierscienie odcigzajace zelbetowe
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Detale studzienek instalacji
kan. sanitarnej i deszczowej
skala: 1:25

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI
- SCHEMAT STUDNI TWORZYWOWEJ $r. 600 mm

Uszezelka

UWAGL

1. Studzienki wykona¢ zgodnie z PN-EN 1917

2. Zwieficzenie studzienek wykonaé zgodnie z EN 124:2000

3. Na gruntach sypkich (pospéika, piasek, zwir) studzienke posadowié na zageszczonym podiozu
wobrebledmglplaowminszP,apozadmgamiminss%ZMP nagnmad\spastych

jekioplastycznym, gruntach
Rhnwarﬁ;wnepasl@(s*ednhziareno,ozzmrn)z
© odpowiedniej warto$d ZMP.
4.n'zyzarnéwierﬁumruProdmentazarnéwiénala'ywlannpbdeodpowbdnie
przejécia szczelne
S.Hojddodmdnmmmaasbudowysndzmk,kamlm(mbedawwmn
w/w opracowania) Wykonawca wykona we wiasnym zakresie.
6. taczenie prefabrykowanych elementéw studzienek przy uzyciu uszczelek gumowych,
wykonanych zgodnie z DIN 4034 ¢z. 1
7. Pierécienie odcigzajace nalezy stosowac: jedynie w obrebie drég i placéw na studzienkach
gdzie nie stosuje sig zwezek
8. W obrebie drég mozna stosowat studzienki bez pierécieni odcigzajacych wykonanych na bazie
zmzeklubplytpdqymnychpodwanmhemmedstaw mzezpmdmema
betonowych materiatéw azar w drogach,
wdabrykabuwwykonanychzgodnieznormaPNENlmzwuuazpomwwistaramv
montaz zgodnie z wytyeznymi producentz.
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