
Złącze krzyżowe

LEGENDA:

Instalacja odgromowa

Zwód pionowy - drut fi 8, dł. 0,5m

Uwagi:

INSTALACJA ODGROMOWA :

1. Zwody poziome należy wykonać z drutu FeZn Ø 8.

2. Do zwodów poziomych należy przyłączyć wszystkie elementy

metalowe ( konstrukcje, kominki, rynny ) wystające ponad

płaszczyznę dachu.

3. Odległość zwodów od pokrycia dachowego nie może być mniejsza

niż 10 cm.

4. Złącza kontrolne instalować w gruncie w studzience ziemnej lub w

ścianie w skrzynce kontrolnej.

5. Połączenie zwodów pionowych z uziomem fundamentowym

wykonać taśmą ( bednarką ) 30 x 4 mm. Taśmę na budynku osłonić

do wysokości 1,5 m nad ziemią oraz 0,5 m pod zimią.

6. Uziom fundamentowy wykonać taśmą ( bednarką ) 30 x 4 mm.

7. Wszystkie połączenia uziomu fundamentowego wykonać jako

spawane.

zabezpieczenie czerpni i wyrzutni wentylacji

Str. 
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Zwód pionowy - maszt na podstawie

betonowej o wys. 2,5m
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