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PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

Projekt wykonano w oparciu o: 

 umowę z Inwestorem,  

 uzgodnienia z Inwestorem, 

 decyzję  nr GGN.6733.1.D.2021 z dnia 15.03.2021r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

 mapę do celów projektowych, skala 1:500, 

 Ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 1333 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych,  
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2019r., poz.1065 z późn. zm), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.1609 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r., nr 169, poz.1650 z późn. zm), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form 
wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (t.j. Dz. U 
z 2020r. poz. 1520); 

 Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny 
środków spożywczych, 

 Ustawę z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 2021). 

 normy i przepisy branżowe, 

 projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany. 
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I. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącego budynku szkolno-przedszkolnego o oddziały przedszkolne, 
Powiercie 3, dz. nr 896 Powiercie,  obręb 0018 Powiercie, jedn. ewid. 300907_2 Koło.  

2. Opis ogólny zagospodarowania terenu 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącego budynku szkolno-przedszkolnego o oddziały przedszkolne wraz  
z budową niezbędnej infrastruktury technicznej. Planuje się rozbudowę od strony elewacji północno-zachodniej,  
tj. dobudowę do istniejącego skrzydła z zapleczem kuchennym. W wyniku inwestycji powstanie pełno funkcjonalne  
5-oddziałowe przedszkole, oddzielone od budynku szkolnego. 
W ramach zagospodarowania terenu  wykonane zostaną:  

 wycinka drzew kolidujących z planowana inwestycją, 

 rozbiórka istniejącego utwardzenia terenu kolidującego z planowana inwestycją,  

 przebudowa sieci kanalizacji deszczowej kolidującej z planowana inwestycją, 

 rozbudowa istniejącego budynku szkolno-przedszkolnego (budowa nowego segmentu budynku od podstaw), 

 nowe utwardzenia terenu  t.j.: 
- droga dojazdowa (z kostki brukowej gr. 8cm),  
- chodniki/ dojścia (z kostki brukowej gr. 6cm), 
- plac do ustawienia pojemników na odpady (z kostki brukowej gr. 6cm),; 
- tarasy zewnętrzne (z płyt tarasowych gr. 4,5cm); 

 drenaż opaskowy budynku, 

 instalacja hydrantu zewnętrznego. 
 
* Lokalizacja poszczególnych obiektów do rozbiórki zgodnie z częścią graficzną opracowania – rys 1TZ 
Zagospodarowanie terenu – obiekty do rozbiórki. 
** Lokalizacja projektowanych obiektów zgodnie z częścią graficzną opracowania – rys 2TZ Projekt zagospodarowania 
terenu. 

 
3. Prace rozbiórkowe 

3.1. Zakres prac rozbiórkowych 

Do rozbiórki w ramach inwestycji przewidziano następujące obiekty*: 

 wycinka drzew kolidujących z planowana inwestycją, 

 rozbiórka istniejącego utwardzenia terenu kolidującego z planowana inwestycją, 

 przebudowa sieci kanalizacji deszczowej kolidującej z planowana inwestycją. 

* Lokalizacja poszczególnych obiektów zgodnie z częścią graficzną opracowania – rys 1TZ Zagospodarowanie terenu – 
obiekty do rozbiórki. 
 
Prace rozbiórkowe polegać będą na całkowitym rozebraniu istniejących obiektów kolidujących z planowaną inwestycją. 
W zakres rozbiórki wchodzą: 
- rozbiórka utwardzenia terenu, 
- demontaż urządzeń i instalacji, 
- segregacja odpadów, transport i utylizacja, 
- zasypanie wykopów ziemią, zagęszczenie gruntu i wyrównanie terenu. 

3.2. Sposób prowadzenia robót rozbiórkowych 

Podczas całego procesu rozbiórki należy bezwzględnie przestrzegać zasad i przepisów BHP. Sposoby bezpiecznego 
wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). 
Prace poprzedzające proces rozbiórki 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszelkie niezbędne zabezpieczenia terenu rozbiórki. 
Teren rozbiórki należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi i tablicą informacyjną. Uniemożliwić dostęp do 

http://archiwum.ciop.pl/5599.html
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terenu rozbiórki osobą postronnym i zapewnić prawidłowy dostęp i dojazd dla służb ratowniczych i pomocniczych. 
Pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania.  
Rozbiórka utwardzenia terenu 
Roboty rozbiórkowe polegają na:  
• rozbiórce istniejących krawężników i obrzeży betonowych  
• rozbiórce istniejącego utwardzenia z kostki betonowej  gr. 8 cm  
Demontaż urządzeń i przewodów instalacyjnych 
Do rozbiórki urządzeń i instalacji można przystąpić dopiero po potwierdzeniu, że wszystkie instalacje zostały odłączone 
od sieci zewnętrznych. Po odłączeniu od sieci zewnętrznych można przystąpić do demontażu.  
Roboty rozbiórkowe polegają na:  
• rozbiórce istniejących studzienek, kratek ściekowych (wpustów ulicznych), 
• rozbiórce istniejącej instalacji rurowej. 
Segregacja odpadów, transport i utylizacja 
Wszystkie materiały uzyskane z rozbiórki należy posortować i oddzielać te, które mogą być wykorzystane jako surowce 
wtórne. Materiały zmagazynować w wyznaczonych  miejscach składowania do czasu wywozu. Transport gruzu 
prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Wywóz samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, 
zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów  
(Dz. U. z 2020r, poz. 10) materiały z rozbiórki należą do grupy 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych). 
Na skutek prowadzonych prac rozbiórkowych powstaną na placu rozbiórki następujące rodzaje odpadów: 
- 17.01.81 - odpady z remontów i przebudowy dróg 
- 17.02.03 - tworzywa sztuczne 
Zasypanie wykopów ziemią i wyrównanie terenu 
Powstały w wyniku rozbiórki dół zniwelować poprzez wypełnienie gruboziarnistym piaskiem, z zagęszczeniem 
warstwami.  

3.3. Uwagi dotyczące prac rozbiórkowych – zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia 

1) Prace rozbiórkowe należy prowadzić z szczególną ostrożnością, tak aby nie dopuścić do uszkodzenia budynków 
sąsiednich. 

2) Prace prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia. 
3)  Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa  

i higieny pracy oraz bezwzględnie stosować przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające  
i ochronne. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w komplet odzieży ochronnej (odzież robocza, kaski, okulary  
i rękawice ochronne). 

4) Prace powinny być prowadzone w taki sposób, aby usuwanie jednego elementu nie wywoływało 
nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego.  

5) Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, „warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru robót budowlano-montażowych: budownictwo ogólne”, obowiązującymi przepisami, instrukcjami 
producentów oraz zasadami sztuki budowlanej. 

6) Prace prowadzić przy użyciu sprzętu posiadającego aktualne badania techniczne. 
7) Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie należy prowadzić w czasie opadów atmosferycznych i silnego 

wiatru. 
8) Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych muszą być w sposób odpowiedni 

zabezpieczone, a drogi I dojścia wyraźnie oznakowane. 
9) Teren rozbiórki ogrodzić w odległości min 5m oraz na bieżąco usuwać powstałe materiały odpadowe. 
10) Robotnicy w czasie prowadzenia rozbiórki sposobem zmechanizowanym powinni znajdować się poza strefą 

niebezpieczną. 
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4. Technologia wykonania prac 

4.1. Roboty ziemne 

Przy robotach ziemnych należy przestrzegać następujących ogólnych zasad i warunków technicznych:  

 Teren, na którym są prowadzone roboty ziemne należy ogrodzić i oznakować, poprzez umieszczenie odpowiednich 
tablic ostrzegawczych. 

 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby (humsu) należy przeprowadzić przed rozpoczęciem właściwych robót 
ziemnych. Usunięcie wierzchniej warstwy gleby należy wykonać na powierzchni odpowiadającej obrysowi 
zewnętrznemu konstrukcji lub budowli ziemnej powiększonemu o około 0,5m d 1,0m z każdej strony. 

 Wykonywane roboty ziemne i budowalne należy zabezpieczyć przed destrukcyjnym działaniem wody. Należy 
wykonać ujęcia i odprowadzenie wód powierzchniowych napływających w miejsce wykonywanych robót oraz jeśli 
to potrzebne odwodnienie wgłębne podłoża gruntowego. 
UWAGA: na terenie inwestycji stwierdzono wysoki poziom wody gruntowej. Wykopy fundamentowe należy 
wykonywać w okresie niskiego poziomu wód w rzece Warcie, albo być przygotowanym do obniżania poziomu 
wód gruntowych przy pomocy igłofiltrów lub innych urządzeń technicznych.  

 Przy wykonywaniu wykopów sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje podziemne zatrzymuje 
się kopanie na poziomie ok. 20 cm powyżej żądanej rzędnej; warstwę tę usuwa się ręcznie przed rozpoczęciem 
robót fundamentowych lub montażowych, aby uchronić grunt w poziomie posadowienia przed wpływem 
warunków atmosferycznych oraz groźbą nieumyślnego spulchnienia przez osprzęt maszyn budowlanych,  

 Spody wykopów pod fundamenty, w przypadku nieumyślnego przekopania, nie mogą być zasypane gruzem, lecz 
powinny być wypełnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy to również wykopów do 
wszystkich rodzajów instalacji, które muszą zachować szczelność.  

 Wykopy powinny być wykonywane w jak najkrótszym czasie i możliwie szybko wykorzystane, aby uniknąć osuwania 
się skarp,  

 Wykonywanie wykopów nieumocnionych jest dozwolone przy spełnieniu następujących warunków:  
- wykopy o ścianach pionowych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane w gruntach zwartych tylko do 
głębokości 1m oraz gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu,  
-  wykopy o głębokości powyżej  1m, lecz nie większej niż 2m można wykonywać, jeśli pozwalają na to badania 
gruntu i dokumentacja geologiczna-inżynierska.  

 Wykopy wąskoprzestrzenne, jak i szerokoprzestrzenne, powinny być prowadzone z uwzględnieniem położenia 
instalacji i urządzeń podziemnych, które mogą znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. Wszelkie uzgodnienia co 
do organizacji prac ziemnych w sąsiedztwie różnego rodzaju sieci i instalacji podziemnych należy prowadzić z ich 
właścicielem lub administratorem.  

 Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów poszukiwawczych 
powinno odbywać się ręcznie.  

 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych  należy wykonywać według  normy  
PN-B-10736:1999 i  PN-EN 1610:2002. Minimalna szerokość wykopu w zależności od głębokości, zgodnie 
z wymogami PN-EN 1610:2002 powinna wynosić co najmniej: 

Głębokość wykopu [m] Minimalna szerokość wykopu [m] 
< 1,0 nie określa się 

1,0-1,75 0,8 
1,75-4,0 0,9 

 Jednocześnie, zgodnie z wytycznymi instrukcji montażowych, zalecana 
szerokość wykopów o ścianach umocnionych dla montażu rurociągów z rur PE 
o średnicy do d=200mm powinna wynosić 0,80m (minimalna wymagana 
odległość pomiędzy obudową wykopu a zewnętrzną ścinką rurociągu z każdej 
jego strony co najmniej 0,3m). Przy wykonywaniu wykopów w gruntach 
mokrych podaną szerokość należy zwiększyć o 10cm. Prace należy prowadzić w 
minimum dwuosobowej obsadzie.  

 Wykopy wąskoprzestrzenne mogą mieć ściany pionowe (do głębokości 1,5m  
i szerokości do 0,6m);  skarpy lub ściany pionowe zabezpieczone deskowaniem 
(obudową systemową). Każdorazowe rozpoczęcie robót ziemnych należy 
poprzedzić sprawdzeniem stanu obudów ścian, zapewnieniem odpowiedniego 
sprzętu budowlanego do pogrążania obudów, sprawdzeniem warunków 
gruntowych, zapewnieniem odpowiednich zejść.  

Rys. 1.  Systemowa obudowa  
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 Najprostszym sposobem zabezpieczania ściany wykopów szerokoprzestrzennych jest skarpowanie, przy czym 
nachylenie skarp zależy od głębokości wykopu oraz kategorii gruntu. Bezpieczne nachylenia skarp wynoszą: 

 
Rys. 2 Bezpieczne pochylenia skarp 

 

 Dopuszcza się wykopy szerokoprzestrzenne o ścianach pionowych lub ze skarpami o nachyleniu większym od 
bezpiecznego, gdy brzeg skarpy jest nieobciążony, a głębokość wykopu nie przekracza:  
 4 m – w skałach litych odspajanych mechanicznie,  
1,25 m – w gruntach spoistych i mało spoistych jak: piaski gliniaste, pyły, lessy, gliny zwałowe, 
1 m – w rumoszach, zwietrzelinach, spękanych skałach i nienawodnionych piaskach. 

 Przy wykonywaniu wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, należy:  
- zabezpieczyć, w pasie terenu przyległym do górnej krawędzi skarpy, spadki umożliwiające łatwy odpływ wód 
opadowych, o szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu, 
- na bieżąco likwidować naruszenia struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, przy zachowaniu 
bezpiecznych nachyleń skarpy we wszystkich jej punktach,  
- monitorować stan skarpy po deszczu, mrozie oraz dłuższej przerwie w pracy. 

 Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu. 
Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20m. Wchodzenie do wykopu  
i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest 
zabronione. 

 Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 
- w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie 

urobku jest przewidziane w doborze obudowy; 
-  w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

 Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu 
gruntu. 

 W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy 
wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze 
koloru czerwonego. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie 
mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych 
względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu. 
W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm  
z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości 1 m od krawędzi wykopu. 
Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien 
zapewnić stały jego dozór. 

 W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się nawisów gruntu. Koparka  
w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicą klina naturalnego 
odłamu gruntu.  

 Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną  
i odpowiednio ją oznakować. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju, jest 
zabronione.  

 Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości poniżej 
1m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 
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 Jeżeli na terenie robót ziemnych napotka się nieprzewidziane w dokumentacji obiekty podziemne lub materiały, 
takie jak: 

 urządzenia i przewody instalacyjne (wodociągowe, kanalizacyjna, cieplne, gazowe, elektryczne, 
telekomunikacyjne itp.), 

 kanały, dreny 

 resztki konstrukcji, 

 materiały nadające się do dalszego użytku (pokłady kamienia, żwiru, piasku), 
wówczas roboty należy przerwać do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postępowania. 

 Wykopy powinno się zasypywać niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, aby nie narażać wykonanych 
konstrukcji lub instalacji na działanie warunków atmosferycznych. 

 Wykopy należy zasypywać warstwami, staranie je zagęszczając, o grubości nie przekraczającej 20 cm- przy 
zagęszczeniu ręcznym i 50 cm – przy zagęszczeniu mechanicznym. 

 Przy zasypywaniu wykopu należy dążyć do możliwie maksymalnego zagęszczenia gruntu (idealnie byłoby 
osiągniecie stanu pierwotnego). Praktycznie, w zależności od rodzaju, należy osiągnąć następujące stany 
zagęszczenia dla gruntów: 
- sypkich ( żwiry, piaski grubo i średnioziarniste) – 92 %, 
- pylastych – 88 %, 
- spoistych – 80 %. 

 Nie wolno używać do zasypania wykopów gruntów zamarzniętych, torfów, darniny itp., 

 Nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczania w pobliżu ścian obiektów powinno być dokonywane w taki sposób, 
aby nie spowodowało uszkodzenia ściany lub izolacji wodochronnej albo przeciwwilgociowej. 

 W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i stopniowo 
usuwać je, w miarę zasypywania wykopu. Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych: 
1) w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niż 0,5 m; 
2) w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3 m. 

Prowadzenie robót ziemnych w warunkach zimowych 
W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym należy: 
- Zaniechać robót, jeśli zamarznięciu uległo więcej niż 50% przewidzianego do przemieszczania gruntu. 
- Grunt przewozić na odległości możliwe najkrótsze, ze względu na jego przymarzanie do środków transportowych. 
- Organizować prace na 3 zmiany, aby nie dopuścić do zamrożenia gruntu. 
- Wstrzymać roboty w przypadku spadku temperatury poniżej -10oC. 
- Starać się odpowiednio wcześnie zabezpieczyć grunt przed zmarznięciem np. poprzez pokrycie terenu środkami 

izolacyjnymi takimi jak: liście i wióry, trociny i rozdrobniony torf, żużel i miał węgłowy, maty słomy lub suchy popiół. 
Można także: spulchniać wierzchnią warstwę  gruntu przez zaoranie go do głębokości ok 35cm, a następnie na 
głębokość 5-10cm; nasycić grunt środkami chemicznymi opóźniającymi zamarzanie (chlorki magnezu, wapnia, 
sodu); zastosować osłony typu namiotowego z nadmuchem ciepłego powietrza.  

Przebieg procesu zasypywania rurociągów 
Rurociągi zasypywane są trzema warstwami gruntu, które w zależności od położenia noszą nazwę: podsypki, obsypki 
i zasypki. 
Podsypka - to warstwa gruntu leżąca bezpośrednio pod rurą i pełniąca rolę podłoża o odpowiednim spadku, 
wyrównującego jednocześnie dno wykopu. W gruntach nawodnionych podsypka powinna być wykonana ze żwiru, 
podsypkę żwirową wykonujemy tez w gruntach o zbyt małej nośności i wykopach przegłębionych. Grubość tak 
wykonanej podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu minimum 20 cm 
Obsypka - to grunt leżący obok rury licząc od jej dna do sklepienia. 
Zasypka - to grunt leżący nad rurą, dzieli się na zasypkę wstępną o grubości minimum 30cm i zasypkę główną liczoną 
do poziomu gruntu. 
Obsypkę rurociągów z  PVC należy wykonać warstwami o grubości 1/3 średnicy rury z jednoczesnym ich zagęszczeniem. 
Obsypka winna sięgać poziomu sklepienia rurociągu. Powyżej obsypki zastosować układaną także warstwami  
(z materiału o właściwościach takich jak podsypka) zasypkę wstępną o całkowitej grubości wynoszącej co najmniej 
0,3m. Należy zachować ostrożność przy zagęszczeniu podsypki górnej aby uniknąć unoszenia się rurociągów sieci.  
Jest to szczególnie istotne w przypadku rurociągów sieci kanalizacyjnej systemu grawitacyjnego. Podczas wykonywania 
tych prac należy jednocześnie prowadzić roboty związane z usuwaniem zastosowanej ewentualnie obudowy ścian 
wykopów. Wykop o deskowaniu poziomym należy rozdeskować w następujący sposób: 
- ułożyć pierwszą warstwę wypełnienia o wysokości j.w. i zagęścić usunąć deskę, 
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-układać i zagęszczać następne warstwy wypełnienia na wysokości ok. 5-10cm od spodu 
następnej deski ze zwróceniem szczególnej uwagi na uzupełnienie i zagęszczenie przestrzeni 
zajmowanej uprzednio przez deskę.  Takie cykle powtarzać aż do osiągnięcia poziomu 0,3m ponad sklepienie rur czyli 
górnego poziomu zasypki wstępnej.  
Zasypanie pozostałej części wykopów czyli tzw. zasypkę główną wykonać za pomocą gruntu rodzimego o ile 
maksymalna wielkość jego cząstek nie przekracza najmniejszej z następujących wartości: 300mm, 
grubość zasypki wstępnej, 0,5 grubości warstwy zagęszczania. Zagęszczenie zasypki wykonać 
warstwami o grubości nie większej niż 20cm. Ostatnie warstwy zasypki głównej o grubości ok. 0,5m nad 
układanymi w ciągach ulic rurociągami zaleca się zagęścić do wskaźnika Is = 1,0. W przypadkach 
pozostałych, zagęszczenie zasypki głównej nad rurociągami z rur kanalizacyjnych PVC i rurociągów 
ciśnieniowych PE nie jest wymagane.  

4.2. Utwardzenie terenu 

Parametry projektowanych utwardzeń 
W obrębie działki 896 projektuje się przebudowę drogi wewnętrznej kolidującej z planowaną rozbudową, wykonanie 
utwardzonych dojść do budynku wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie utwardzonych tarasów.  
Utwardzenia  chodników (dojść)  wykonać w następującym układzie warstw:  

6cm kostka betonowa (kolor szary) 

3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

10cm podsypka piaskowa 

 

 Rys. 3.  Przekrój chodnika 
 
Utwardzenie drogi wewnętrznej wykonać w następującym układzie warstw:  

8cm kostka betonowa (kolor szary) 

3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

15cm podbudowa zasadnicza z  kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm 

10cm piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 

 
Utwardzenie  tarasów  wykonać w następującym układzie warstw*:  

4,5cm płyta tarasowa  

4cm podsypka piaskowa lub grys 2-8mm 

15cm kruszywo łamane 0-31,5mm 

 geowłóknina 

 grunt 

*szczegóły budowy tarasów zgodnie z projektem technicznym branży architektoniczno-konstrukcyjnej 
 
Teren drogi wewnętrznej należy ograniczyć krawężnikiem betonowym 15 x 30cm, ustawionym na fundamencie  
z chudego betonu. Natomiast przy chodnikach od strony terenów zielonych zastosować obrzeże trawnikowe 6x20cm. 
Kostkę należy układać tak, aby zapewnić prawidłowe odwodnienie terenów utwardzonych, tj. należy zapewnić spadek 
minimum 1% sprowadzając wody opadowe na tereny zielone w granicach działki inwestora.  
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Pochylnia dla osób niepełnosprawnych 
Płaszczyzna ruchu pochylni układana z kostki betonowej  gr. 6cm w kolorze szarym.  Elementy brzegowe w postaci 
palisad betonowych w kolorze grafitowym ustawionych na fundamencie z chudego betonu.  
Podstawowe wytyczne dotyczące pochylni zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: 

 pochylnie powinny mieć szerokość płaszczyzny ruchu 1,2m;  krawężniki o wysokości co najmniej 0,07m i obustronne 
poręcze (odstęp pomiędzy poręczami powinien mieścić się w granicach od 1,0 do 1,10m)  

 przy balustradach przyległych do pochylni dla niepełnosprawnych należy zastosować obustronne poręcze, 
umieszczone na wysokości 0,75 i 0,90m od płaszczyzny ruchu; 

 balustrady nie powinny mieć ostro zakończonych elementów; 

 poręcze przed ich początkiem i za końcem, należy przedłużyć o 0,30m; 

 kąt nachylenia pochylni usytuowanej na zewnątrz, bez przekrycia przy wysokości do 0,5m, nie może przekraczać 
8%; 

 długość poziomej płaszczyzny ruchu na początku i końcu pochylni powinna wynosić co najmniej 1,5m; 

 powierzchnia spocznika przy pochylni powinna mieć wymiary co najmniej 1,5x1,5m poza polem otwierania skrzydła 
drzwi wejściowych do budynku, 
 

Technologia układania nawierzchni z kostki brukowej 
1) Wyznaczanie nawierzchni   
Usytuowanie i wysokość nawierzchni należy określić poprzez wbicie kołków lub metalowych szpilek w teren, przez które 
na odpowiednim poziomie należy przeciągnąć żyłkę lub sznurek wyznaczający górną krawędź powstającej płaszczyzny. 
2) Korytowanie  
Usunięcie humusu i gruntu rodzimego na głębokość określoną przez grubość planowanej podbudowy oraz kostki 
(zwykle 20 – 50 cm). W przypadku występowania na terenie prac słabonośnych gruntów (np. glina, torf) preferowane 
jest usunięcie gruntu rodzimego, aż do warstwy stabilnej uwzględniając również poziom wód gruntowych.  
Grunty mające tendencję do znacznego rozszerzania się podczas przemarzania, tzw. wysadzinowe, wymagają jeszcze 
głębszego korytowania niż 50 cm. W takim przypadku ziemię należy wymienić, zastępując ją bardziej wartościowym 
materiałem. W tym celu najczęściej stosowana jest pospółka.  
3) Wyrównanie terenu 
Wykop oczyścić z wszelkich korzeni, następnie wykonać wyrównanie powierzchni po korytowaniu oraz wyznaczenie 
nachyleń i spadków. Na etapie tym wytycza się ewentualne zakręty, rozjazdy, różnice poziomów. Czynność ta polega 
na wysypaniu pospółki lub grubego piasku (do 10 cm) i ubijaniu zagęszczarką lub walcem dna wykopu. Należy  wykonać 
docelowe spadki, które zapobiegną zastojom wody (spadek poprzeczny i podłużny od 0,5 -3 cm na 1m). 
4) Podbudowa  
Grubość podbudowy uzależniona jest od rodzaju podłoża oraz przewidywanego obciążenia. Podbudowę tworzymy 
równomiernie, rozkładając kruszywo na utwardzonym gruncie, a następnie ubijamy je do uzyskania odpowiedniego 
zagęszczenia (w przypadku dużych kawałków powinno to następować w kilku etapach, by pozostawić pomiędzy nimi 
jak najmniej szczelin). Grubość tej warstwy przed zagęszczeniem powinna być o ok. 20% większa niż przewidywana  
w planie. 
5) Podsypka  
Zapewnia stabilne osadzenie kostki oraz ujednolicenie ewentualnych drobnych różnic wysokości na poszczególnych 
elementach. Ułożona w ten sposób kostka powinna wystawać ponad projektowany poziom o kilka milimetrów, 
ponieważ podczas zagęszczania następuje osiadanie podłoża. Warstwa podsypki powinna mieć grubość od 3 do 5 cm. 
Warstwa ta wykonana jest z piasku i może być zagęszczana, wyrównujemy ją tylko łatą przy zachowaniu odpowiednich 
spadków. Podsypkę wykonuje się z niezwiązanego materiału - są to mieszanki kruszyw o różnym ziarnie (0-2, 0-5 mm). 
Nie należy stosować piasków spoistych i pylastych oraz kruszyw lub mieszanek kruszyw o frakcji mniejszej niż 0-2 mm. 
Po zagęszczeniu nawierzchni z kostki brukowej, podsypka powinna być dostatecznie wodoprzepuszczalna i nie może 
przenikać do warstwy nośnej. Musi istnieć stabilność filtracji w stosunku do kolejnej warstwy nośnej bez spoiwa. 
Ponadto prawidłowe zawibrowanie kostki powoduje odpowiednie zakleszczenie elementów w podłożu, co z kolei 
zwiększa wytrzymałość nawierzchni na obciążenia poziome.  
6) Obramowanie  
Każda układana nawierzchnia powinna zostać obramowana za pomocą, obrzeży, krawężników lub oporników, 
uwzględniając szerokość ułożenia kostki wyznaczonej poprzez ułożenie pojedynczych rzędów kostek. Odpowiednio 
wykonane umocnienie krawędzi wzmacnia całą nawierzchnię i chroni przed przesuwaniem się kostki na jej obrzeżach.  
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7) Układanie  
Proces układania powinien zostać zaplanowany tak, aby znajdując się na już ułożonej nawierzchni, nie niszczono 
wcześniej przygotowanej podsypki. Przy układaniu pierwszego rzędu wskazane jest ustalenie wymaganej szerokości 
rozkładania, tzn. odstępu między poszczególnymi obrzeżami, poprzez próbne ułożenie linii kostki. Jeżeli obrzeża czy 
krawężniki są już obsadzone, przed rozpoczęciem układania może być wskazane ułożenie i wyrównanie kilku linii kostki. 
Przy układaniu kostek bezfazowych należy: zwrócić szczególną uwagę na wrażliwe na uszkodzenia kanty podczas 
układania. Nieprawidłowości i błędy wykonawcze mogą prowadzić do uszkadzania brzegów kostek. Poszczególne 
elementy układać tak, aby zachować pomiędzy nimi niewielką fugę. Dla powierzchni chodników powinna ona wynosić 
2-3 mm, a w wypadku nawierzchni drogowych 3-4 mm. 
 8) Fugowanie 
Fugi powstałe podczas układania kostki powinno wypełnić się drobnym piaskiem (0 – 2 mm). Materiał do fugowania 
powinien być w trakcie prac wmiatany w szczeliny między kostkami. Nadmiar piasku należy usunąć przed 
zagęszczaniem kostki, ponieważ może spowodować powstanie rys. Po wibrowaniu proces spoinowania powinien 
zostać powtórzony. Zachowanie odpowiedniej szerokości fug zapobiega powstawaniu uszkodzeń kostki (np. 
odpryskiwaniu krawędzi) oraz pozwala na wyeliminowanie ewentualnych odchyleń wielkości kostek, które mogą 
wynosić +/– 2 mm.  
9) Zagęszczanie  
Zagęszczanie ułożonej powierzchni przeprowadza się za pomocą odpowiedniego wibratora płytowego 
zabezpieczonego płytą z tworzywa sztucznego. Proces ten przeprowadza się równomiernie zawsze od brzegów do 
środka, a następnie wzdłuż nawierzchni do uzyskania docelowego poziomu i stabilności nawierzchni. Maszyny do 
zagęszczania muszą być dopasowane do rodzaju kostki. Kostka o grubości 6 cm może być zagęszczana maszyną o masie 
do 130kg, kostka o grubości 8-10 cm zagęszczarką o masie 170-220 kg, kostka powyżej 10 cm – zagęszczarka o masie 
200-600 kg. Zawibrowanie można przeprowadzić przed lub po zamuleniu kostki. W pierwszym przypadku fugi muszą 
być w takim stopniu wypełnione, aby elementy nie mogły przesuwać się podczas wibrowania. W drugiej opcji podłoże 
i warstwa pod podłożem muszą najpierw dostatecznie wyschnąć. Zawsze przed wibrowaniem należy dokładnie zamieść 
kostkę i powinna być ona w miarę sucha, by nie powstały przebarwienia. KOSTKĘ BRUKOWĄ MOŻNA WIBROWAĆ 
TYLKO NA SUCHO I Z UŻYCIEM PLASTIKOWEGO PODKŁADU OCHRONNEGO. Zakończenie układania kostki oznacza jej 
zawibrowanie z całkowicie wypełnionymi fugami i zamknięcie fug. Do zamknięcia fug używa się tylko takiego materiału, 
który nie spowoduje trwałego odbarwienia powierzchni kostki. Użytkować nawierzchnię powinno się dopiero, gdy 
woda przeniknie przez warstwy nośne i wsiąknie w podłoże gruntowe. Może to trwać kilka dni w zależności od 
przepuszczalności podłoża i warunków pogodowych. Przemoczone warstwy nośne i jednoczesne obciążenie ruchem 
grozi obniżeniem nośności i deformacją konstrukcji nawierzchni. Gdy zakończy się proces zagęszczania, należy 
uzupełnić materiał wykorzystany do fugowania, a następnie usunąć jego nadmiar, którego zaleganie na powierzchni 
jest niedopuszczalne.  
 
Układanie krawężników, obrzeży 
1) Przy pomocy szpadla należy wykonać wykop mniej więcej na szerokość narzędzia, którym się posługujemy, a jego 

głębokość dostosować biorąc po uwagę:  
- wysokość wykorzystywanych oporników  
- grubość warstwy odsączającej (ok. 5 cm)  
- ewentualną podsypkę cementowo-piaskową (3-5 cm)  
- wysokość betonowej ławy podkrawężnikowej (10-20 cm z tylnej strony krawężnika). 

2) Elementy brzegowe umieścić na podbudowie z kruszywa i koniecznie na fundamencie z półsuchego betonu  
o oporze 10cm z każdej strony. 

3) Grubość całego fundamentu dostosować natomiast do szerokości wbudowywanych elementów i dodać do niego 
w/w opór. 

4) Podbudowa musi być płaska i równoległa do powierzchni utwardzanej, a układanie oporników powinno przebiegać 
równomiernie, tak, by nie powstał zbytni nacisk na jedno miejsce. Należy zwrócić uwagę, aby elementy brzegowe 
były ustawiane na tym samym poziomie, a do ich wyrównania posłużyć się można gumowym młotkiem.  

5) Krawężniki układamy zachowując pomiędzy nimi fugę 3-5 mm, które pozostawiamy niewypełnione. 

4.3. Przyłącze wodociągowe 

Istniejące przyłącze wodociągowe bez zmian. Projektuje się rozbudowę i przebudowę instalacji wewnątrz budynku, za 
zestawem wodomierza głównego. 
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4.4. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 

4.4.1. Dane ogólne 

Na obszarze działki projektuje się budowę instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, zasilającej hydrant zewnętrzny.  
Wytyczne, które musi spełniać instalacja: 

 miejsce włączenia: sieć wodociągowa PCV DN 90mm, 

 hydrant nadziemny o średnicy nominalnej DN 80 (hydrant kompletny: zasuwa, klucz, skrzynka uliczna), 

 zasilanie hydrantu z rur PCV DN 90, 

 hydranty zewnętrzne umieszczone wzdłuż drogi, przy zachowaniu odległości: 
1) między hydrantami do 150m; 
2) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi do 15m; 
3) najbliższego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego do 75m; 
4) innych niż wymienione w pkt 3 hydrantów wymaganych do ochrony obiektu budowlanego do 150m; 
5) od ściany chronionego budynku co najmniej 5m. 

 wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2MPa mierzonym na zaworze 
hydrantowym podczas poboru wody nie może być mniejsza niż: dla hydrantu nadziemnego DN 80- 10dm3/s. 

4.4.2. Wytyczne układania przyłącza 

Trasa projektowanego przyłącza powinna spełniać następujące warunki: 

 średnia głębokość posadowienia wodociągu 1,50 m p.p.t 
-  przebiega prostopadle do sieci wodociągowej, 
- przejścia przez drogi, ulice, chodniki, cieki wodne wykonywane były możliwie pod kątem prostym w rurze osłonowej, 
- należy w miarę możliwości unikać terenów utwardzonych (płyty bet., kostka brukowa, asfalt itp.  oraz ciągów 
komunikacyjnych), 
- należy zachować odległości pomiędzy podziemnym uzbrojeniem zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, 
- przejścia przez ściany budynku należy wykonać w tulei ochronnej, 
- zachować odległość od fundamentów budynków min. 2,0m, 
- przyłącze należy projektować ze spadkiem 0,3% w kierunku sieci, 
- rurociąg układać na głębokości 1,5 na 10cm podsypce piaskowej, 
- trasę przyłącza oznakować taśmą ostrzegawczą koloru niebieskiego z wkładką metalową. Taśmę należy ułożyć 30cm 
nad przyłączem. 
Skrzyżowanie wodociągu z drogą lub kablami przeprowadzić w rurze ochronnej stalowej izolowanej w gruncie lub 
plastikowej 

4.4.3. Połączenie przyłącza z istniejąca siecią wodociagową 

Dla przewodów z PVC i PE powyżej 63mm połączenie należy wykonać  za pomocą trójnika z żeliwa sferoidalnego 
zabezpieczonego antykorozyjnie powłoką z farby epoksydowej nakładanej metodą proszkową o grub 250μm. 
Połączenie z siecią trójnika za pomocą kształtek FW lub złączy uniwersalnych z żeliwa sferoidalnego zabezpieczonych 
powłoką z farby epoksydowej nakładanej metodą proszkową o grub. min. 250μm. Przy trójniku zamontowana zasuwa 
z żeliwa sferoidalnego zabezpieczona przed korozją j.w.  
Zasuwy do nawiertak/opasek na przyłączach domowych, zasuw kołnierzowych przy przejściach pod przeszkodami 
muszą być zaopatrzone w odpowiednie obudowy teleskopowe do zasuw. Końcówka obudowy zamontowana 15-20cm 
pod pokrywą skrzynki do zasuw. Połączenie obudowy do zasuw z trzpieniem zasuwy musi być zabezpieczone przed 
wysunięciem za pomocą zawleczki. Poza ciągami telekomunikacyjnymi, placami utwardzonymi można stosować 
obudowy do zasuw i nawiertak obudowy sztywne. 
Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej za pomocą nawiertki z zasuwą odcinającą kliniową wraz z kluczem i 
skrzynką uliczną 
 

4.4.4. Oznakowanie przyłączy wodociągowych 

Oznakowanie armatury przyłączy należy wykonać za pomocą tabliczek metalowych. Tabliczki w kolorze białym  
z literami i cyframi oraz obwódką niebieską. Tabliczki należy (o ile jest to możliwe) umieścić na budynkach lub gdy to 
niemożliwe na słupkach stalowych o wys. 1,8m nad terenem umieszczonych w bet. cokole o wym. 0,3m x 0,3mx 0,5m. 
Tabliczki umieścić w odległości nie większej niż 5,0m od oznakowanego terenu. Wzory tablic oraz wymiary liter i cyfr 
określa PN-86/B-09700. 
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4.5. Przyłącze kanalizacji sanitarnej 

Istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej bez zmian. Projektuje się rozbudowę i przebudowę instalacji wewnątrz 
budynku. 

4.6. Przyłącze elektroenergetyczne 

Istniejące przyłącze elektroenergetyczne bez zmian. Projektuje się rozbudowę i przebudowę instalacji wewnątrz 
budynku. 

4.7. Przyłącze telekomunikacyjne  

Istniejące przyłącze telekomunikacyjne bez zmian. Projektuje się rozbudowę i przebudowę instalacji wewnątrz 
budynku. Łączność zapewniona będzie także bezprzewodowo, poprzez urządzenia mobilne (telefonia komórkowa). 

4.8. Odprowadzenie wód opadowych 

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni komunikacyjnych, tak jak dotychczas, odprowadzane będą do sieci 
kanalizacji deszczowej.  Wody opadowe z dachu odprowadzane będą do gruntu, za pomocą rur spustowych i  następnie 
studzienek przelewowo-rozsączających  (system odprowadzająco- rozsączający). Wokół fundamentów rozbudowy 
projektuje się montaż drenażu opaskowego, przyłączonego do sieci kanalizacji deszczowej. 

4.8.1. System odprowadzająco- rozsączający 

 

Rys. 4.  Schemat systemu odprowadzajaco- rozsączajacego 

System odprowadzająco- rozsączający należy zastosować przy rurach spustowych znajdujących się w pobliżu terenów 
zielonych (6 szt.). W obrębie tarasów rurę kanalizacyjną odpływową należy prowadzić pod tarasami. Instalacja 
odprowadza wodę z dala od budynków (nawet do kilkudziesięciu metrów), a przelew rozprowadza ją po powierzchni 
terenu. Rozprowadzając wodę powierzchniowo, równocześnie nawadnia wybrany obszar. System powoduje 
dodatkowo stałe osuszanie instalacji i uniemożliwia jej zamarzanie, rury odprowadzające mogą więc przebiegać płytko 
pod powierzchnią gruntu.  
Natomiast odpływ wody opadowej z rur spustowych przy terenie utwardzonym - drodze wewnętrznej (2 szt.) należy 
wykonać powierzchniowo po terenie utwardzonym. Następnie wody trafiać będą (za pomocą ukształtowanych 
spadków) do sieci kanalizacji deszczowej. 
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4.8.2. Drenaż opaskowy 

Wytyczne dotyczące montażu 

Drenaż opaskowy należy montować mniej więcej w połowie wysokości ławy fundamentowej.  
 Rurę drenażową na całej długości należy obsypać żwirem płukanym o ziarnistości max 32 mm, przy czym warstwa 
żwiru powinna wynosić: 
-  min. 15 cm pod rurą drenażową i z boku rury 
-  min. 30-50 cm nad rurą drenażową 
Rurę od góry należy dodatkowo zabezpieczyć tzw. geowłókniną, tj. specjalną syntetyczną tkaniną przepuszczalną dla 
wody, ale stanowiącą szczelną barierę dla piasku i mułu. Geowłóknina chroni drenaż przed zamuleniem i przenikaniem 
w jego pobliże korzeni roślin.  Układamy ją powyżej warstwy żwiru wywijając na izolację ściany zewnętrznej. Jeśli 
zamulenie drenażu grozi również od spodu, geowłókninę układa się bezpośrednio na dnie wykopu na uprzednio 
przygotowanej warstwie piasku i po wykonaniu wszystkich warstw, zawija górną część w kierunku izolacji budynku. 
Drenaż opaskowy zaleca się układać ze spadkiem minimum 0,5% w kierunku studzienek,  aby umożliwić grawitacyjny 
spływ wody. W miejscach zmiany kierunku, jak też na długich odcinkach prostych, należy przewidzieć studzienki 
kontrolne, umożliwiające okresowy wgląd do instalacji, natomiast w najniższym punkcie drenażu – studzienkę zbiorczą. 
UWAGA: Do rur drenażowych nie wolno podłączać rur spustowych odprowadzających wodę z dachu. 
 

 

Rys. 5.  Schemat drenażu opaskowego 

 

4.8.3. Przebudowa kanalizacji deszczowej 

Projektuje się przebudowę kanalizacji deszczowej Dz 250 mm, będącej w kolizji z projektowanym budynkiem. 

Projektowana kanalizacja deszczowa Dz 250 mm odprowadzała będzie wody opadowo-roztopowe z placów i parkingów 
działki 896, oraz z drenażu opaskowego projektowanego budynku. Następnie układem przewodów połączonych ze 
sobą przy pomocy studni kanalizacyjnych Ø1200mm betonowych oraz z tworzywowych Ø600mm woda odprowadzona 
zostanie do zewnętrznej kanalizacji deszczowej ostatnią przebudowaną studnią rewizyjną D1.  

Studnie rewizyjne oraz inspekcyjne 

Dla celów eksploatacyjnych na kolektorach zaprojektowano studzienki rewizyjne oraz inspekcyjne zgodnie z normami 
PN-EN 476:2001 oraz PN-B 10729:1999. Projekt przewiduje zastosowanie studni dwojakiego rodzaju: 
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 studnie inspekcyjne tworzywowe, o średnicy studzienki wynoszącej 600mm, składające się z kinety, rur 
trzonowych i teleskopowych z włazem żeliwnym B125 w terenie nie najazdowym oraz D400 w terenie 
najazdowym. Posadowienie studni w gruncie zgodnie w wymaganiami producenta. Studzienki spełniające 
wymogi PN-EN 13598-2 oraz PN-EN 124 

 studnie rewizyjne betonowe, prefabrykowane o średnicy studni wynoszącej 1200mm wykonane z kręgów 
betonowych. W skład studni wchodzą: prefabrykowana kineta z przejściami szczelnymi dla rur PCV, kręgi 
wznośne, pierścień odciążający, pierścień wyrównawczy, płyta przykrywająca, właz o średnicy Ø 600 w klasie 
wykonania w zależności od lokalizacji. W przypadku różnicy wysokości pomiędzy kanałem doprowadzającym, 
a odpływowym wynoszącej ponad 0,5m należy zastosować kaskadę zewnętrzną. Grunt wokół kaskady 
zagęszczony. 

4.9. Miejsce gromadzenia odpadów 

Gromadzenie odpadów stałych odbywać się będzie w kontenerach, z zamykanymi otworami wrzutowymi, ustawionych 
na utwardzonym placu. Następnie nieczystości stałe wywożone będą na składowisko odpadów komunalnych przez 
firmę do tego upoważnioną, zgodnie z obowiązującym systemem gminnym. Należy przewidzieć ustawienie kontenerów 
(pojemników) z uwzględnieniem ich segregacji: tj. pojemnik na papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bio, odpady 
zmieszane. Ponadto wydzielić należy osobny pojemnik na odpady gastronomiczne przeznaczone do utylizacji (odpady 
niebezpieczne), które będą przechowywane do momentu odebrania ich przez firmy utylizujące. Odległość miejsca 
gromadzenia odpadów stałych wynosi 14,06m od projektowanej rozbudowy oraz 10,68m od istniejącej sali sportowej. 

4.10. Ogrodzenie  

Teren szkolny jest ogrodzony. Istniejące ogrodzenie pozostawia się bez zmian. 

4.11. Elementy małej architektury 

W ramach inwestycji nie planuje się montażu elementów małej architektury. 

 
Projektant Architektura     Sprawdzający Architektura 
mgr inż. arch. Lesław Gajda     mgr inż. arch. Piotr Adamowski  
Upr.Nr UAN/8346/33/88     Upr.Nr PO/KK/227/2008   
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/ podpis projektanta /     / podpis  projektanta / 
 
 

Projektant Instalacje Elektryczne    Sprawdzający Instalacje Elektryczne 
               mgr inż. Rafał Kobierowski    inż. Karol Gołębiewski  
 Upr. Nr POM/0181/PWBE/19    Upr. Nr POM/0179/PWOE/08    
    

/ podpis  projektanta /     / podpis  projektanta / 
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Rys. nr 1TZ Zagospodarowanie terenu – obiekty do rozbiórki - skala: 1:500 
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Rys. nr 2TZ Projekt zagospodarowania terenu - skala: 1:500 
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Rys. nr 3TZ Przekrój konstrukcyjny – place, drogi, chodniki - skala: 1:25 
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Rys. nr 4TZ Profil podłużny instalacji hydrantowej - skala: 1:100/200 
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Rys. nr 5TZ Profil podłużny kanalizacji deszczowej - skala: 1:100/200 
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Rys. nr 6TZ Detale studni rewizyjnych 1200 / 600 mm - skala: 1:100/200 
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Rys. nr 7TZ Detal wpustu ulicznego k.d. - skala: 1:5 
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1.  OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

 

 
Zgodnie z art. 34 ust. 3d  pkt 3) oraz art. 41 ust. 4a pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U.  
z 2020r., poz. 1333 z późn. zm.) oświadczam, że powyższa dokumentacja projektowa (projekt techniczny) dla inwestycji 
polegającej na ROZBUDOWIE  ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO O ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE, 
POWIERCIE 3, DZ. NR 896, OBRĘB 0018 POWIERCIE, JEDN. EWID. 300907_2 KOŁO została sporządzona zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania terenu, projektem 
architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego. 

 
 
 
 
 
Projektant architektura     Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej 
    

 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………...   …………………………………………………………...  

/podpis i pieczęć projektanta /    /podpis i pieczęć projektanta 
 
 
 
 
 
 
Projektant instalacje sanitarne     Projektant instalacje elektryczne 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………...   ………………………………………………………….. 
/  podpis i pieczęć projektanta /        /  podpis i pieczęć projektanta / 
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2. OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCYCH 
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Sprawdzający architektura    Sprawdzający  branży konstrukcyjno-budowlanej 
    

 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………...   …………………………………………………………...  

/podpis i pieczęć projektanta /    /podpis i pieczęć projektanta /   
  

 
 
 
 
 
Sprawdzający instalacje sanitarne    Sprawdzający instalacje elektryczne 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………...   ………………………………………………………….. 
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3. UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW  
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