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1.0Opinia geotechniczna

Na zlecenie PPH Krajan, Sp. z 0.0., oraz w uzgodnieniu z projektantem
wiodgcym inwestycji, na podstawie analizy materiatow archiwalnych, oraz badan
geotechnicznych w terenie opracowano niniejszg opini¢ geotechniczng, wraz z
dokumentacja badan podtoza gruntowego, oraz projektem geotechnicznym. Jej
celem jest okreslenie warunkow wodno — gruntowych dla projektowanej
rozbudowy przedszkola w Powierciu, gm. Koto, na dziatce oznaczonej numerem
896.

Inwestor dostarczyt danych odnos$nie ilosci, lokalizacji i glebokosci
otworow badawczych. Zakres nie obejmuje badan fizyko-chemicznych wod
gruntowych, gdyz nie bedzie ona miata wptywu na fundamenty.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012 r., poz.
463), projektowang inwestycj¢ zalicza sie do 1I kategorii geotechniczne;j.

Zgodnie z paragrafem 6.1 w/w Rozporzadzenia zakres badan
geotechnicznych gruntu ustala si¢ w zaleznopsci od kategorii geotechnicznej
obiektu budowlanego. Dla obiektéw budowlanych zaliczanych do II kategorii
geotechnicznej, oprécz opinii geotechnicznej nalezy wykonaé¢ dokumentacje badan
podioza gruntowego.

Opinia geotechniczna zgodnie z paragrafem 8 Rozporzadzenia powinna
ustala¢ przydatnos¢ gruntdéw na potrzeby budownictwa, oraz wskazywaé kategorie
geotechniczng obiektu budowlanego.

Poniewaz obiekt zostat zaliczony do II kategorii geotechnicznej — nalezy dla
niego wykona¢ dokumentacje geotechniczng badan podloza, oraz projekt
geogtechniczny. Niniejsza opinia zostata ograniczona do stwierdzenia przydatnosci
gruntéw dla celow budowlanych i ustalenia kategorii geotechnicznej obiektow.

Aby unikng¢ powtarzania i dublowania tresci opinii geotechnicznejz trescia
dokumentacji badan podtoza gruntowego, wszystkie wyniki badan oméwiono w
czasci 2 niniejszego opracowania (Dokumentacji badan podtoza gruntowego )
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1.Wstep

Na zlecenie PPH Krajan, Sp. z 0.0., oraz w uzgodnieniu z projektantem
wiodacym inwestycji, na podstawie analizy materialéw archiwalnych, oraz badan
geotechnicznych w terenie opracowano niniejszg opini¢ geotechniczna, wraz z
dokumentacja badan podloza gruntowego, oraz projektem geotechnicznym. Jej
celem jest okreslenie warunkéw wodno — gruntowych terenu dziagtki numer 896 w
Powierciu.

Inwestor dostarczyt danych odnosnie ilosci, lokalizacji i glebokosci otworow
badawczych. Zakres nie obejmuje badan fizyko-chemicznych wdd gruntowych,
gdyz nie bedzie ona miata wplywu na fundamenty.

Podstawa niniejszego opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. W sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia
27.04.2012 r., poz. 463) oraz Polska Norma PN-EN 1997-1: Eurokod 7:
Projektowanie geotechniczne — Czes¢ I : Zasady ogélne i PN-EN 1997-2: Eurokod
&: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2 : Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego

Prace terenowe
Rozpoznajac warunki geotechniczne podloza wykonano nastepujace prace :

1. wykonano cztery otwory badawcze do gtebokosci 4,0 m ppt.
2. punkty odwiertow zostaly wytyczone na podstawie domiarow.

3. na miejscu wiercen wykonano badania makroskopowe wszystkich probek
gruntéw zgodnie z PN-74/B-04452 "Grunty budowlane.Badania polowe", oraz
PN-88/B-04452 "Grunty budowlane. Badania prébek gruntu"”.

4. w odwierconych otworach dokonano obserwacji nawierconego i
ustabilizowanego poziomu wéd gruntowych.

5. interpretacji wynikow badan polowych dokonano zgodnie z norma PN-81/B-
03020 "Grunty budowlane.Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

6. prace kameralne — opracowanie profili i przekrojow geologiczno —
inzynierskioch z warstwami geotechnicznymi, opracowanie cech fizyko
mechanicznych gruntdéw, oraz prace zwiazane z redakcja tekstu.

3. Wykorzystane materiaty
Przystepujac do badan terenowych zapoznano si¢ z nastgpujacymi
materiatami :
- Mapa geologiczna Polski w skali 1 : 200 000 wraz z opisem
— Mapa hydrograficzna w skali 1 : 50 000 wraz z opisem
_ wcze$niejszymi opracowaniami autora niniejszej dokumentacji dla
sasiednich obiektow budowlanych.



4. Polozenie terenu badan

Teren badan dotyczy gruntéw potozonych w Powierciu gm. Koto na
dzialce oznaczonej numerem 896. Lokalizacja, otworéw badawczych
przedstawiono narys. nr 1 w skali I : 500.

5. Budowa geologiczna

Budowa geologiczna terenu podaje sie w oparciu o dostgpna literature
fachowa, materiaty archiwalne KWB — Konin, oraz odwiercone otwory
badawcze na przedmiotowym terenie. Syntetyczny profil stratygraficzny
przedstawia sie nastepujaco : od dotu kreda, powyzej trzeciorzed 1 dalej
do powierzchni czwartorzed.
KREDA - zbudowana jest z szarych margli i piaskowcow i
marglistych mocno spekanych. Powierzchnia przy stropowa silnie
zwietrzala i wystepuje na gltebokosci okoto 100 m ppt.
TRZECIORZE D - na badanym terenie prawie nie wystepuje,
gdyz zostal wymyty przez wody przeptywajace przez doling Warty.
CZWARTORZED - buduja utwory akumulacji polodowcowej — gliny
piaszczyste, szare z duza domieszka eratykow skat skandynawskich. W
partii stropowej glina piaszczysta przechodzi czgsto w piasek gliniasty.
Pokrywe przypowierzchniowa stanowia piaski szare i z6lte, drobno i
$rednio ziarniste pochodzenia fluwioglacjalnego, oraz miejscami gliny
76tte i brazowe, zlodowacenia battyckiego, a takze zwiry 1 zwirki.

6.Warunki hydrogeologiczne

Na omawianym terenie mozna wyr6zni¢ trzy zasadnicze
poziomy wodonosne :
I — poziom kredowy
Il — poziom trzeciorzedowych
II1 — poziom czwartorzedowy

POZIOM KREDOWY - tworza spekane i szczelinowate margle wieku
gorno kredowego. Poziom ten taczy si¢ z poziomem trzeciorzedowym.
Miazszo$¢ strefy spekanej wynosi kilkadziesiagt metréw. Rozpatrujac
caly obszar badanego rejonu mozna przyjac, ze wszystkie poziomy
wodonosne, a szczegOlnie poziom trzeciorzgdowy i kredowy tworza na
terenie wymy¢ rynnowych jeden poziom wodonosny o zwierciadle
swobodnym.

POZIOM TRZECIORZEDOWY - poziom ten o napietym zwierciadle
wody tworza piaski drobno ziarniste jako warstwa ciggla wystepujaca
na calym obszarze rejonu od kilku do kilku dziesigciu metrow.
Miazszo$¢ piaskow uzalezniona jest od uksztattowania powierzchni
przed trzeciorzedowej. Warstwami napinajacymi jest kompleks warstw
nieprzepuszczalnych (gliny zwatowe i ity)




POZIOM CZWARTORZEDOWY — w poziomie tym wyrdzni¢ mozna
dwa horyzont wodonosne :

horyzont o zwierciadle swobodnym, zalegajacym w piaskach i zwirach
0 zmiennej migzszosci stabilizujacym sie bezposrednio pod
powierzchnia terenu.

horyzont o zwierciadle napietym, ktéry tworza zasadniczo piaski
drobno ziarniste, zalegajace w postaci izolowanych soczewek w
obrebie glin zwatowych i itow. Wielkos¢ cisnienia uzalezniona jest od
glebokosci ich zalegania, a kontakty z podstawowymi poziomami
praktycznie nie istnieja, a wody maja charakter wdd statycznych.

7. Warunki geologiczno - inzynierskie

Na podstawie budowy geologicznej regionu, oraz na podstawie
materialow uzyskanych z wiercen badawczych ustalono, ze na
przedmiotowym terenie w przy powierzchniowych warstwach wystepuja
nastepujace grunty: grunty nasypowe, gleba, piaski drobno i srednio
ziarniste, piaski gliniaste, oraz gliny piaszczyste.

Parametry geotechniczne, charakterystyczne dla grup i warstw
podano na podstawie :

e badan terenowych
e badan kameralnych

e normy PN - 81/B - 03020
Uogolnione parametry geotechniczne charakterystyczne dla grup i
warstw podano
w tabeli ,PARAMETRY GEOTECHNICZNE”
Nawiercone w otworach grunty ujeto w nastepujace grupy i warstwy

geotechniczne:

Grupa I - to grunty mineralne, rodzime, nie spoiste, lub na
granicy spoistosci.

Warstwa IA - sato piaski drobno i srednioziarniste, szaro zolte,

wilgotne, 1 mokre, $rednio zageszczone, o stopniu
zageszczenia Ip = 0,30

Warstwa IB - sato piaski drobno i srednioziarniste, szaro zolte,
mokre, srednio zageszczone, o stopniu
zageszczenia ID = 0,40

Grupa Il - to grunty mineralne, rodzime, spoiste, o stopniu
skonsolidowania typu “B” i “C”.
Warstwa IIB - sato gliny piaszczyste brazowo szare, mato wilgotne,

twardo plastyczne, o stopniu plastycznosci I = 0,20
/stopien konsolidacji “B” /.

Warstwa [IC - przyporzadkowano tu piaski gliniaste, szare,
wilgotne 1 mokre, plastyczne/twardo plastyczne, o
stopniu plastycznosci I = 0,25 / stopien konsolidacji

i it


hp6560b
Pływające pole tekstowe
B


8.Whnioski koncowe

Na podstawie materialéw uzyskanych z wiercen badawczych i innych robét
geotechnicznych mozna wyciggna¢ nastepujace wnioski:

Przedmiotowy teren jest terenem ptaskim, o deniwelacjach kilku
centymetrowych, fatwo dostepny.

Podloze gruntowe nie jest jednolite, lecz uwarstwione, sktadajace sie z
gleby, piaskow drobno i srednio ziarnistych, piaskéw gliniastych, oraz
glin piaszczystych.

Wode gruntowg stwierdzono we wszystkich czterech otworach
badawczych na glebokosci 0,9 m.p.p.t. Poziom wody gruntowe;j
ksztaltuje aktualny poziom w rzece Warcie, ktorej stan jest aktualnie
bardzo wysoki.

Na przedmiotowym terenie moze by¢ dokonana rozbudowa przedszkola.
Wykopy fundamentowe nalezy wykonywac¢ w okresie niskiego poziomu
wod w rzece Warcie, albo by¢ przygotowanym do obnizania poziomu
wod gruntowych przy pomocy iglofiltrow, lub innych urzadzen
technicznych.

Warunki gruntowe, z jakimi mamy tutaj do czynienia mozna zaliczy¢ do
prostych warunkéw geotechnicznych.

Ostatnig warstwg wykopu, od spoic¢ rgcznie, by nie zniszczy¢ struktury
gruntu stanowigcego bezposrednie podtoze fundamentowe.

Przy wykonywaniu prac fundamentowych nalezy przestrzegac zasad
zawartych w PN — 81/B — 03020 pkt.2.4.

Parametry geotechniczne gruntow wystepujacych w podlozu gruntowym
podano w tabeli ,PARAMETRY GEOTECHNICZNE” .

{"BIELEWSKTI

"Wyszyriskiego 34/18

tel.: 63 22, 602 575072

Uprawrawniony waakresie geologii inzynierskiej
Naypr. VII- 1091

mgr ink. STAT
62-510 Koniry



Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN - 74/B - 02480

GRUNTY NASYPOWE
NB nasyp budowlany

NN nasyp nic kontrolowany B - gruz betonowy

C - gruz ceglany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt prochniczy 2% G Lom © 50,
Nm  namut 5% 6 Lo G 30%
T torf 30% G L
GRUNTY MINERALNE RODZIME
NIESKALISTE
KW wietrzelina
ng wietrzelina gliniasta
KR rumosz kamieniste
KRg rumosz gliniasty
KO,K otoczaki, kamienie
i Zwir
Zg 2wir gliniasty gruboziarniste
Po pospolka
POg pospdétka gliniasta
Pr piasek gruby
Ps piasek §redni drobnoziarniste,
Pd piasek drobny niespoiste
Pn piasek pylasty
Pg piasek gliniasty
ﬂp pyl piaszezysty
I1 pyl
Gp glina piaszezysta
G glina drobnoziarniste,
Gn glina pylasta spoiste
sz glina piaszczysta zwiezla
Gz glina zwiczla
Gnz glina pylasta zwigzla
Ip il piaszezysty
I it
In il pylasty
GRUNTY SKALISTE

ST skala twarda

SM skata mi¢kka
INNE GRUNTY NIETYPOWE

Kr kreda P[,

Gy gytia

Cb wegiel brunatny

popioly luZne
Pz popioly zeskalone
Pn popioly niezeskalone

Ck wegiel kamienny Sm  smieci
Kp kreda piszaca
Gb gleba

CaCoO; weglan wapnia

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

OPISU GRUNTOW
+ domieszki
i przewarstwienia
/ na pograniczu
) w nawiasie okreslenia uzupetniajgce dotyczace: skladu
nasypu, rodzaju gruntéw organicznych, petrografii skal_

G-4 numer wiercenia

52,7 rz¢dna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA

prébka o naturalnym uziarnieniu (NU)
prébka o naturalnej strukturze (NNS)
probka o naturalnej wilgotnosci (NW)

prébka wody gruntowej

OZNACZENIE WODY W

WIERCENIU
L . wyinterpolowany max poziom wody gruntowej (piezome-
tryczny)
23

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w czasie
wiercenia glgbokosé w m.

V| 2.9nawiercony poziom wody gruntowej i gi¢gh. w m.

S

e

o

grunt nawodniony

grunty wilgotne
sqczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU BADAN

1 SONDOWAN
penetrometr tloczkowy (PP)
$cinarka obrotowa (TV)
sonda cylindryczna (SPT)
sonda §cinajaca obrotowa (VT)
badania presjo metrem P)

rodzaj sondowania i strefa przebadana sondg
ZW - udarowo — obrotowa

SL - lekka — whijana

SW - wciskana

S.C. - cigzka whijana

OZNACZENIE STANU GRUNTU

Ip.= 0,50 - stopien zageszczenia
I. = 0,20 - stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA

nr warstwy geotechnicznej

projektowany poziom posadowienia

podstawowe granice litologiczno - stratygraficzne
granica warstwy geotechnicznej

kierunek przekroju geotechnicznego
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PROFIL GEOTECHNICZNY G -1
skala 1 25

+ 97,20 m npm

0,0
gleba
0,3

piasek dr i $rednio ziarnisty, szaro 26ity, malo wilgotny i wilgotny, luzny I = 0.30

0,8

piasek dr i $rednio ziarnisty, szaro zoity, mokry, srednio zageszczony I, = 0,40

2,3

glina piaszczysta, brazowo szara, mato wilgotna, twardo plastyczna I, = 0,20

4,0

Obiekt : Rozbudowa przedszkola
Lokalizacja : Powiercie, gm. Koto, dz. nr.896
Zleceniodawca : PPH Krajan, Sp. z o.0.
oprac: Stanistaw Bielewski

Rys. 2



PROFIL GEOTECHNICZNY G -2
skala 1:: 25

+ 97,20 m npm

0,0
gleba
0,3

piasek dr i srednio ziarnisty, szaro z6ity, malo wilgotny i wilgotny, luzny I = 0,30

0,8

piasek dr i srednio ziarnisty, szaro z6tty, mokry, $rednio zageszczony I, = 0,40

2,7

glina piaszczysta, brazowo szara, malo wilgotna, twardo plastyczna I, = 0,20

Obiekt : Rozbudowa przedszkola
Lokalizacja : Powiercie, gm. Koto, dz. nr.896
Zleceniodawca : PPH Krajan, Sp. z o.0.
oprac: Stanistaw Bielewski

Rys. 3



PROFIL GEOTECHNICZNY G -3
skala 1 : 25

+ 97,20 m npm

_

0,0
gleba
0,3

piasek dr. i $rednio ziarnisty, szaro z6ity, malo wilgotny i wilgotny, luzny I, = 0,30

0.8

piasek dr. i srednio ziarnisty, szaro z6hy, mokry, srednio zageszczony 1) = 0,40

1,6
piasek gliniasty, szary, mokry, twardo plastyczny/ plastyczny I, = 0,25

2,1

glina piaszczysta, brazowo szara, mato wilgotna, twardo plastyczna I, = 0.20

4,0

Obiekt : Rozbudowa przedszkola
Lokalizacja : Powiercie, gm. Koto, dz. nr.896
Zleceniodawca : PPH Krajan, Sp. z 0.0.
oprac: Stanistaw Bielewski

Rys. 4



PROFIL GEOTECHNICZNY G -4
skala 1:25

+ 97,20 m npm

Z

0,0
gleba
0,3

piasek gliniasty, szary, wilgotny i mokry, twardo plastyczny/plastyczny I, = 0,25

2,2

glina piaszczysta, brazowo szara, mato wilgotna, twardo plastyczna I, = 0,20

4,0

Obiekt : Rozbudowa przedszkola
Lokalizacja : Powiercie, gm. Koto, dz. nr.896
Zleceniodawca : PPH Krajan, Sp. z 0.0.
oprac: Stanistaw Bielewski

Rys. 5



9 'SAY
ysmafarg megsiuelg : -oeido
'0'0 Z "dg uelery Hdd : VOMVAOINADATZ
968 1u “Zp ‘0j03 ‘W3 VIIMOJ : VIIVZITVIOT
eloyzspazid emopnqzoy : M0

id

60 AN

Sd+Pd

O Y& |
Sd+Pd

WIETS ORRIRIRIRNIRERININET: VONNh

AT VIR Aa s ar s s sisisassssi:s Vo

L6+ Lo+ g LGt
IR 2 ¥-D il
Sd+pd ce.g.um— H~ i sd+Pd
60 ALY oEU="1 TOA
Sd+Pd VI sd+Pd
LIRS A VL ENSRTRIaNraas s srisisissssy, varn
Lo+ T'L6+ T'Lo+ T'L6+
TS | £ <D [ =4 -5

—

J -0

V-V

00S/00T1 = 1 - eIeys
HANZOINHOHLOID H[OdATZdd

L6+
A 5




3.Projekt geotechniczny

1.Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego w czasie.
Nie przewiduje si¢ zmian wtasciwisci podtoza gruntowego w czasie.
2. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych.
Parametyry geotechniczne wg. PN-81/B03020 zestawiono w tabeli
"PARAMETRY GEOTECHNICZNE" (cz¢s¢ 2 niniejszego opracowania)
3. Okreslenie czeSciowych wspélczynnikow bezpieczenstwa do obliczen
geotechnicznych.
Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjac¢ zgodnie z
Zatacznikiem B do normy EN 1997-1:2004
4. Okreslenie oddzialywan od gruntu
W bezposrednim podtozu fundamentéw zalegajg grunty piaszczysto gliniaste,
ktore nie bedg oddziatywan niekorzystnie na budowleg.
5. Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego.
Model pracy podtoza gruntowego przy sprawdzaniu oporu granicznego
podtoza nalezy przyja¢ wedlug normy EN 1997-1:2004
6. Podkreslenie nosnosci i osiadania podloza gruntowego.
Nosniosc i osiadanie oblicza konstruktor obiektu. Osiadania nalezy
rozpatrywac zgodnie z Zalacznikiem F do normy EN 1997-1:2004.
7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow.
Niezbedne dane do zaprojektowania fundamentow zestawiono w czesci 2
niejszego opracowania.
8. Wykonastwo robot ziemnych.
Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN/B 06050 i PN — 81/B
— 03020 pkt.2.4.
9. Oddziaiywanie wody gruntowej na obiekt.
W obliczeniach projektowych nalezy uwzglednia¢ oddzialywanie wody na
projektowany obiekt w przypadeku intensywnych opadéw atmosferycznych,
kiedy poziom wod moze si¢ podnies¢.

10.Okreslenie zakresu niezbednego monitoringu obiektu budowlanego

Dla tych obiektéw nie przewiduje si¢ konieczno$ci monitopifig

mer inz, STANT
62-510 Kopn, ul /iy
W il 109gl Inzynierskiej
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