CHODNIK

CHODNIK SZER. ZMIENNA

NAWIERZCHNIA PLACU

PRZEKROJ

konstrukciji: placu, parkingu, chodnika
skala: 1:25
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OBRZEZE BETONOWE 8/30 | 8 cm
LAWA BETONOWA B10 10 cm
FIASEK SREDNI 10 cm
PODLOZE GRUNTOWE

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA — CZERWONA | 8 cm
MIAL_ KAMIENNY 0/10 4 cm
PODBUDOWA — MIESZANKA MINERALNA 0/311 10 ¢cm
PIASEK SREDNI 10 cm
PODLOZE GRUNTOWE
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KRAWEZNIK BETONOWY 15/30
LAWA BETONOWA B15 12 _cm

STABILIZACUA Rm=2.5 MPa 15 cm
WARSTWA MROZOCHRONNA —
PIASEK SREDNI 15 cm

PODLOZE GRUNTOWE
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BETONOWA KOSTKA BRUKOWA - SZARA

8 cm

PODSYPKA CEM.— PIASKOWA 1:4

4 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA — CHUDY BETON B10

20 ¢cm

PODBUDOWA POMOCNICZA - STABILIZACJA
Rm=2.5 MPa

15 ¢cm

WARSTWA MROZOCHRONNA — PIASEK SREDNI

—

5 cm

PODLOZE GRUNTOWE

62 ¢cm

STATUS:
PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
7~
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajenskie
KRAJAN t.052 3881010 email: krajan@inbox.com
t.k. 502 48 37 21 www: www.pphkrajan.pl
.
INWESTOR:
GMINA KOLO
UL. SIENKIEWICZA 23
62-600 KOLO
PROJEKT: ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO O ODDZIALY
PRZEDSZKOLNE
LOKALIZACJA:
POWIERCIE 3, DZ. NR 896
TYTUL RYS.: .
u S PRZEKROJ KONSTR. - PLACE, DROGI, CHODNIKI
PROJEKTANT ARCHITEKT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz.arch. Lestaw Gajda mgr inz. arch. Piotr Adamowski
Upr.Nr UAN 8346/33/88 Upr.Nr PO/KK/227/2008
PROJEKTANT KONSTRUKCYJINO-BUDOWLANY: SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inZ. Gabriela Szpojda mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0049/PWBKb/21 Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA:
1:25 1/2021 3Tz 09.2021




