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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1/45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE ODCINEK AB
1|KNR 2-01 0119- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0,187 0,00 0,00
d.1|03 z.sz. 2.3.3  |trasa drogi w terenie réwninnym Przebudowa kolei,
9902 drdg, watow i zapdr, pogtebianie rowéw melioracyjnych.
wycena indywi- |Kompleksowa obstuga geodezyjna. Wytyczenie oraz in-
dualna wentaryzacja geodezyjna powykonawcza obiektu.
2/45232100-3 ROBOTY POMOCNICZE W ZAKRESIE WODOCIAGOW
2|KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 2,000 0,00 0,00
d.2|04 wych
3/45233226-9 PRZEPUST
3|KNR 2-01 0301-|Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- |m3 5,500 0,00 0,00
d.3|03 0214-04 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km (kat. grun-
tu IV)
4|/KNR 2-31 0816-|Rozebranie przepustow rurowych - $cianki czotowe i ta- |m3 0,550 0,00 0,00
d.3/05 wy z kamienia famanego
5/KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa z |m3 1,500 0,00 0,00
d.3/01 kruszywa C90/3 frakcji 0/31.5
6/KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty z kruszywa gr. 15 cm m3 0,950 0,00 0,00
d.3|0511-02
7|/KNR 2-28 0503- | Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - dwuscienne |m 3,500 0,00 0,00
d.3/08 0 sr. nom. 300 mm
8|KNR 13-12 Scianki czotowe betonowe przepustéw murowane z kos- |m3 0,550 0,00 0,00
d.3/1505-05 tki betonowej z demontazu na betonie kl.C16/20 gr. 15
cm
9|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15|m3 6,500 0,00 0,00
d.3/0511-02 cm.Obsypka.
10|KNR 2-01 0235- |Formowanie i zageszczanie nasypoéw o wys. do 3.0 m  |m3 6,500 0,00 0,00
d.3|01 z.sz. 2.5.2. |spycharkami w gruncie kat. I-Il Wskaznik zageszczenia
9907 Js =1.00
11|/KNR 2-31 14083-|Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 30 cm z wy-  |m 2,000 0,00 0,00
d.3/06 profilowaniem skarp rowu
12|KNR 2-01 0505- |Rgczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |m2 5,200 0,00 0,00
d.3|02 v
13 Koszt utylizacji ziemi ms3 5,500 0,00 0,00
d.3|kalk. wtasna
14/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2 5,200 0,00 0,00
d.3/05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
15/KNR-W 2-01 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowa- |m2 5,200 0,00 0,00
d.3/0520-01 nymi
16/KNR 2-01 0510- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy |m2 6,000 0,00 0,00
d.3]01 0510-02 humusu 10 cm
4/45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
17|KNR-W 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m?2 205,000 0,00 0,00
d.4/0119-01 ci do 15 cm za pomoca spycharek
18|KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 344,232 0,00 0,00
d.4|/03 0214-03 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
10 km
19/KNR 2-01 0301-|Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- |m3 18,118 0,00 0,00
d.4|01 0214-03 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km (kat. grun-
tu I-11)
20 Koszt utylizacji ziemi ms3 393,100 0,00 0,00
d.4|kalk. wtasna
5/45233226-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE DROG DOJAZDOWYCH
21|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicz- m 21,300 0,00 0,00
d.5/0101-02 nych na gt. 6-10 cm
22|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 1 044,000 0,00 0,00
d.5/04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
23|KNR 2-31 0104-|Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej m?2 1 044,000 0,00 0,00
d.5/07 0104-08 szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechanicz-
ne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
24/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2 1 044,000 0,00 0,00
d.5/05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
25|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 1 044,000 0,00 0,00
d.5|07 grubosci po zageszczeniu 8 cm
Krotnosé = 0,625
26|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfalto- |m2 1 044,000 0,00 0,00
d.5/0202-01 wg na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabili-
zowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8-1,0 kg/m2
27 Tasma samoprzylepna z polimeroasfaltu m 21,300 0,00 0,00
d.5|kalk. wtasna
28|KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 949,000 0,00 0,00
d.5/01 0310-02 sowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po za-
geszczeniu 5 cm
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29|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfalto- |m2 949,000 0,00 0,00
d.5/0202-02 wg na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi-
tumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
30(|KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 892,000 0,00 0,00
d.5|05 0310-06 sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosé¢ po za-
geszczeniu 4 cm
31 Zakup kruszywa do wykonania podsypki pod pobocza |m3 0,750 0,00 0,00
d.5|kalk. wtasna
32|KNR 2-01 0501-|Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie |m3 0,750 0,00 0,00
d.5/01 kat.l-Ill z przerzutem na odl. do 3 m
33|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z destruktu asfaltowego - warstwa dolnao |m?2 293,675 0,00 0,00
d.5/05 grubosci po zageszczeniu 15 cm. Pobocza.
Krotnosé = 0,667
34|KNR 2-01 0505- | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |m?2 375,000 0,00 0,00
d.5/01 -1
35|KNR 2-01 0510-|Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m?2 375,000 0,00 0,00
d.5/03
6/45233226-9 ZJAZDY INDYWIDUALNE
36|KNR 2-01 0205- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 122,500 0,00 0,00
d.6|/03 0214-03 0 poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
10 km
37 Koszt utylizacji ziemi m3 122,500 0,00 0,00
d.6|kalk. wtasna
38|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod |m?2 258,300 0,00 0,00
d.6/04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
39|KNR 2-31 0104- | Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej m?2 258,300 0,00 0,00
d.6|07 0104-08 szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechanicz-
ne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
40|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 13,380 0,00 0,00
d.6/04
41|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm |m 133,800 0,00 0,00
d.6/05 na tawie betonowej z oporem
42|KNR 2-31 0402- |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3 3,144 0,00 0,00
d.6/04
43|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie beto- |m 54,200 0,00 0,00
d.6/05 nowej z oporem
44|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2 218,000 0,00 0,00
d.6/05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
45/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 218,000 0,00 0,00
d.6|07 grubosci po zageszczeniu 8 cm
Krotnosé = 0,625
46|KNR AT-03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm ukta-|m?2 218,000 0,00 0,00
d.6/0304-03 dana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowe;,
wz. holland, kolor szary
47|/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z destruktu asfaltowego - warstwa dolnao |m?2 44,325 0,00 0,00
d.6|05 grubosci po zageszczeniu 15 cm. Pobocza.
Krotnosé = 0,667
48/KNR 2-01 0505- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |m2 90,000 0,00 0,00
d.6/01 -1
7/45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKOW DROGOWYCH
49/KNR 2-31 0702- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowa- |szt. 7,000 0,00 0,00
d.7|01 nych o ér. 50 mm
50|KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 9,000 0,00 0,00
d.7|01 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.
3m2
8 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE ODCINEK CD
51/KNR 2-01 0119-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,218 0,00 0,00
d.8|03 z.sz. 2.3.3 |trasa drogi w terenie réwninnym Przebudowa kolei,
9902 drdg, watéw i zapédr, pogtebianie rowéw melioracyjnych.
wycena indywi- |Kompleksowa obstuga geodezyjna. Wytyczenie oraz in-
dualna wentaryzacja geodezyjna powykonawcza obiektu.
9/45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
52| KNR-W 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$- |m2 1 056,000 0,00 0,00
d.9/0119-01 ci do 15 cm za pomoca spycharek
53|KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 210,292 0,00 0,00
d.9|03 0214-03 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
10 km
54|KNR 2-01 0301-|Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- |m3 11,068 0,00 0,00
d.9|01 0214-03 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km (kat. grun-
tu I-11)
55 Koszt utylizacji ziemi m3 379,760 0,00 0,00
d.9 kalk. wtasna
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10/45233226-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE DROG DOJAZDOWYCH
56|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicz- m 4,250 0,00 0,00
d.10/0101-02 nych na gt. 6-10 cm
57|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 1 056,000 0,00 0,00
d.10/04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
58/ KNR 2-31 0104- | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej m2 1 056,000 0,00 0,00
d.10{07 0104-08 szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechanicz-
ne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
59 KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 1 056,000 0,00 0,00
d.10/05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
60|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m?2 1 056,000 0,00 0,00
d.10/07 grubosci po zageszczeniu 8 cm
Krotnos$¢ = 0,625
61|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfalto- |m2 1 056,000 0,00 0,00
d.10{0202-01 wg na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabili-
zowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8-1,0 kg/m2
62 Tasma samoprzylepna z polimeroasfaltu m 4,250 0,00 0,00
d.10|kalk. wtasna
63|KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 945,000 0,00 0,00
d.10/{01 0310-02 sowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos$é po za-
geszczeniu 5 cm
64|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2 945,000 0,00 0,00
d.10({0202-02 wg na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi-
tumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
65|KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 878,000 0,00 0,00
d.10{05 0310-06 sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po za-
geszczeniu 4 cm
66 Zakup kruszywa do wykonania podsypki pod pobocza |m3 7,500 0,00 0,00
d.10|kalk. wiasna
67|KNR 2-01 0501-|Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie |m3 7,500 0,00 0,00
d.10|01 kat.l-Ill z przerzutem na odl. do 3 m
68|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z destruktu asfaltowego - warstwa dolnao |m?2 304,875 0,00 0,00
d.10/05 grubosci po zageszczeniu 15 cm. Pobocza.
Krotnosé = 0,667
69|KNR 2-01 0505-| Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |m?2 406,400 0,00 0,00
d.10|01 -1
70|KNR 2-01 0510- |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m?2 150,000 0,00 0,00
d.10|03
11/45233226-9 ZJAZDY INDYWIDUALNE
71|KNR 2-01 0205- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 28,500 0,00 0,00
d.11|03 0214-03 0 poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
10 km
72 Koszt utylizacji ziemi m3 28,500 0,00 0,00
d.11 |kalk. wiasna
73|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 68,000 0,00 0,00
d. 11|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
74 KNR 2-31 0104- |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej m2 68,000 0,00 0,00
d.11]07 0104-08 szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechanicz-
ne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
75|KNR 2-31 0402- \Lawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3 7,500 0,00 0,00
d.11]04
76|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm |m 75,000 0,00 0,00
d.11|05 na tawie betonowej z oporem
77|KNR 2-31 0402- |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem ms3 1,554 0,00 0,00
d.11]04
78|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie beto- |m 26,800 0,00 0,00
d.11]05 nowej z oporem
79/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 46,700 0,00 0,00
d.11/05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
80|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 46,700 0,00 0,00
d.11/07 grubosci po zageszczeniu 8 cm
Krotnos¢ = 0,625
81|KNR AT-03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm ukta-|m2 46,700 0,00 0,00
d.11|0304-03 dana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej,
wz. holland, kolor szary
82|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z destruktu asfaltowego - warstwa dolnao |m?2 17,250 0,00 0,00
d.11|05 grubosci po zageszczeniu 15 cm. Pobocza.
Krotnos¢ = 0,667
83|KNR 2-01 0505- | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |m?2 45,000 0,00 0,00
d.11]01 -1
12/45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKOW DROGOWYCH
84|KNR 2-31 0702- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowa- |szt. 6,000 0,00 0,00

d.12

01

nych o $r. 50 mm
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85|KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 7,000 0,00 0,00
d.12|01 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.

3m2

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00

Stownie:
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