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L. INFORMACJE OGOLNE

Celem niniejszych badan jest ustalenie warunkéw gruntowo — wodnych dla projektowane;
sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Sw. Jakuba w Rzeszowie.

Podstawe prawng do wykonanego projektu stanowi:

. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. Z 2012r, Nr 0, poz.463);Mapa sytuacyjno-
wysokogciowa terenu

o Wizja lokalna, pomiary oraz polowe badania podloza gruntowego
o PN — EN 1997-1, Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne, Zasady ogodlne

° PN — EN 1997-1, Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne, Rozpoznanie i badanie
podioza gruntowego

o PN — EN IS0 14688-1, Badania geotechniczne, Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow

o Polskie normy budowlane i literatura techniczna

II. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Badany teren polozony jest w wojewodztwie podkarpackim w Rzeszowie przy
ul. Sw. Jakuba.Pod wzgledem geograficznym teren badain stanowi fragment stoku
wysoczyzny plejstocenskiej. Pod wzgledem geologicznym teren badan n lezy w poludniowej
czeéei duzej jednostki geologicznej zwanej Zapadliskiem Przedkarpackim, powstalym w
zwigzku
z trzeciorzgdowymi ruchami goérotwdérezymi Karpat.

1. WARUNKI GEOLOGICZNE

Do glebokosci max. 6,0m p . p. t. podloze omawianego terenu budujg czwartrzedowe
osady pochodzenia eoliczno-deluwialnego. Sg to grunty spoiste wyksztalcone w postaci
pylow lessopodobnych, glin, glin pysatych i glin z wktadkami piaskdw.

Warstwe wierzchnia stanowi warstwa humusu i lokalnie nasypdw niekontrolowyanych.
IV. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W trakcie przeprowadzenia prac wiertniczych do badanej glebokoéei TJ. 3,5-6,0M nie
stwierdzono wystgpowania wod gruntowych oraz sgczen wod infiltracyjnych tzw. sgczen
$rédglinowych, za wyjatkiem otworu G6 gdzie stwierdzono drobne sgczenie na glebokosci



1,5m p.p.t. W pozostatych punktach w zalezno$ci od opadéw atmosferycznych i wiosennych
roztopow okresowo w gruncie mogg pojawic si¢ sgezenia wod wsigkowych.

V. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wydzielono pig¢ warstw geotechnicznych dla ktorych ustalono orientacyjnie parametry
geotechniczne. Grunty spoiste zakwalifikowano do grupy C — jako inne grunty spoiste
nieskonsolidowane. Jako ceche wyr6zniajaca dla gruntéw spoistych przyjeto stopien
plastycznosei — I, ™

Warstwa Ia—- gliny i pyly w stanie twardoplastycznym na pograniczu polzwartego,
o charakterystycznej wartoéci stopnia plastycznoscei przyjetej jako $rednio I, ~0,05

Warstwa Ib — pyly i gliny pylaste w stanie twardoplastycznym, o charakterystycznej wartosci
stopnia plastycznosei przyjetej jako $rednio I,™ =0,2

Warstwa Ic — pyly i gliny pylaste w stanie plastycznym, o charakterystycznej wartosci stopnia
plastycznosci przyjetej jako $rednio L™ =0,3

Warstwa Id — pyly i gliny pylaste w stanie plastycznym (blisko migkkoplastycznego),
o charakterystycznej wartodci stopnia plastycznoéci przyjetej jako srednio I ™ =0,45

Warstwa II — piaski drobne w stanie $redniozageszezonym, o charakterystycznej wartosci
stopnia plastycznosei przyjetej jako érednio I =0,5

V. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Warunki geotechniczne w strefie wykonanych otwordéw badawczych ocenia sie, jako dobre
zezwalajgce na bezposrednie sadowienie projektowanego obiektu.

2. Podloze gruntowe do zbadanej glebokosei tj. do 3,5-6,0m p.p.t. buduja grunty spoiste
w stanie od polzwartego do plastycznego/migkkoplastycznego, wyksztalcone w postaci pytow
lessopodobnych, glin i glin pylastych, lokalnie z wkladkami piaszczystymi.

3. W trakcie przeprowadzenia prac wiertniczych do badanej glebokosci TJ. 3,5-6,0M nie
stwierdzono wystepowania wod gruntowych oraz sgezen woéd infiltracyjnych tzw. sgczen
$rodglinowych, za wyjatkiem otworu G6 gdzie stwierdzono drobne sgczenie na glebokosci
1,5m p.p.t. Jest to sgczenie wod o charakterze wsigkowym pochodzacym z infiltracji wod
opadowych w podloze gruntowe i w zaleznosci od opadéw moze znikaé lub pojawiac si¢ na
innej glebokosci. W pozostalych punktach w zaleznosci od opadéw atmosferycznych
i wiosennych roztopoéw okresowo w gruncie moga pojawic si¢ sgczenia wod wsigkowych.

4. Sadowienie projektowanego obiektu nalezy dostosowaé do istniejagcych warunkow
geotechnicznych z uwzglednieniem strefy przemarzania.



5. Prace ziemne nalezy wykona¢ mozliwie w okresach suchych, bezopadowych. Wykopy
nalezy zabezpieczy¢ przed obrywaniem i usuwaniem sig ich $cian.

6. Nie wolno zostawiaé otwartych wykopow na diuzszy czas gdyz stwarza to mozliwos¢
dodatkowego uplastyczniania si¢ gruntéw pod wplywem wod opadowych i obniZenia ich
nosnosci.

7. Po zakonczeniu prac wykopy niezwlocznie nalezy zlikwidowaé przez staranne zasypanie

z ubiciem warstwami gruntem rodzimym. Nie wolno do tego celu uzywaé gruzu i resztek
budowlanych.

8. Wystepujgee w podilozu grunty pod wplywem wibracji (np. od sprzgtu budowlanego,
zageszezarek), zwlaszeza przy udziale wilgoci mogg latwo ulegaé rozluznieniu
i uplastycznieniu.
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