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I. Zakres inwestycji

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowej oraz sieci
kanalizacji sanitarnej — ETAP I, realizowany w ramach zadania inwestycyjnego p.n.:
»Budowa odcinka sieci wodociggowej wraz z pompownig kontenerowg i zbiornikiem,
budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej”. Inwestycja bedzie zlokalizowana na dzialkach
nr 647/4, 543/3, 544/1, 544/3, 544/4, 545/1, 545/2, 554, 669, 664/1, 661, 650/5, 649/1, 660
obr. 227 w Rzeszowie przy ul. Sw. Jakuba.

Trasg projektowanego uzbrojenia zaprojektowano zgodnie z:

- warunkami technicznymi przylaczenia wydanymi przez MPWiK w Rzeszowie, znak

TT401/2430/2022 z dnia 13.10.2022;

- decyzjg Prezydenta Miasta Rzeszowa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
znak AP-P.6733.18.26.2022.BS, z dnia 25.01.2023r.,

- decyzjg Prezydenta Miasta Rzeszowa, znak TU.416.485.2022.DM z dnia 20.10.2022,
w sprawie warunkow wejscia w droge

- opinig OUDP nr GE-K.6630.152.2023 z dnia 05.05.2023r.

- obowigzujgeymi normami i wytycznymi do projektowania.,

2. Dzialki, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja

Inwestycja bedzie zlokalizowana na dziatkach nr 647/4, 543/3, 544/1, 544/3, 544/4,
545/1, 545/2, 554, 669, 664/1, 661, 650/5, 649/1, 660 obr. 227 w Rzeszowie przy
ul. Sw. Jakuba.

I1. Sie¢ wodociagowa oraz kanalizacji sanitarnej

1. Rozdzieleza sie¢ wodociggowa

Wilaczenie projektowanej sieci do istniejacego wodociggu dn 125 mm zaprojektowano
na dzialce nr 647/4 obr. 227.Wigczeniewykona¢ poprzez tacznik rurowy DNI25.
Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie wykonana z rur z tworzywa sztucznego SDR 17 PE
HD 100RC PN10 o $rednicy 125x7,4 mm, zgrzewanych doczotowo.

Uzbrojenie sieci wodociggowej
Zasuwy

Na projektowanej sieci wodociggowej zaprojektowano zasuwy z zeliwa sferoidalnego
z zamknigciem migkkim na ci$nienie PN10. Lokalizacje¢ zasuw pokazano na profilach i planie
sytuacyjnym. Zasuwy uzbroi¢ w skrzynki zeliwne, obudowy oraz podkladki pod skrzynki.
Dla zasuw umieszczonych w terenach utwardzonych przewidziano obudowy teleskopowe.
Lokalizacje zasuw oznakowa¢ trwale za pomocg tabliczek znamionowych umieszczonych na
trwalych elementach budowlanych lub stupkach betonowych.

Zawor do odpowietrzania sieci
Na sieci wodociggowe]j zaprojektowano zawory do odpowietrzania i plukania sieci
wodociggowej.



Zaprojektowano zawor nadziemny DN80mm z odcigeiem zasuwami zeliwnymi z miekkim
uszczelnieniem DN80mm. Zasuwy uzbroi¢ w skrzynki zeliwne, obudowy oraz podktadki pod
skrzynki. Polaczenie zaworow z zasuwami wykonaé poprzez prostki dwukolnierzowe zeliwne
oraz kolano kolnierzowe ze stopkg. Zawory powinny byé¢ oznakowane tabliczkg. Lokalizacje
zaworow odpowietrzajacych wykona¢ zgodnie z planem sytuacyjnym oraz profilami.
W przypadku lokalizacji na terenie utwardzonym skrzynki obrukowa¢.

2.Kolektor kanalizacji sanitarnej

Kolektor kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur litych PVC-U SN8 ®200x5,9mm.
Wigczenie wykonaé w istniejacej studni na kanale sanitarnym ®200mm. Wigczenie wykonad
w dnie istniejgeej studni. W przypadku braku kinety zbiorczej nalezy jg wymienié na nowa.

Uzbrojenie kanalizacji
Studnie rewizyjne

Rozmieszezenie studni rewizyjnych pokazano na projekcie zagospodarowania terenu,

Zaprojektowane studnie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy @®1000m wykonaé
z betonu kl. min. C35/45. Stosowaé kinety obustronnie zbiorcze. Na studniach zamontowaé
wiazy kanalowe zeliwne ®600mm wg PN-EN 124:2000 klasy D-400 na korpusie wys. min.
120mm. Stosowaé pokrywy wilazow wypelnione betonem kl. C35/45 zawierajgce logo
MPWiK. Studnie wyposazy¢é w stopnie ztazowe z zeliwa szarego montowane fabrycznie w
krggach betonowych zgodnie z norma PN-EN13101:2005. Stosowaé kregi denne
monolityczne tgcznie z kinetg.

Wiaczenia w $cianach studni betonowych wykonaé z zastosowaniem przej$é szezelnych

typ PS fi200mm, montowanych w_betoniarni lub na placu budowy przy uzyciu
szybkoschnacej zaprawy montazowej. Nie dopuszeza si¢ stosowania wigczenie na uszczelke
»in situ” w studniach betonowych.

Studnie lokalizowane w miejscach wystgpowania wysokiego poziomu wéd gruntowych
nalezy zabezpieczyé przed wyparciem poprzez ich docigzenie lub wykonanie stopy
przeciwwyporowej.

Studzienki kanalizacyjne o $rednicy ®@400mm z wykonaé¢ PCV lub PP. Sztywnosé
obwodowa rury trzonowej powinna wynosi¢ min. 4 kN/m2. Zwienczenie studni wykonaé¢
w postaci teleskopu z whazem zeliwnym klasy D400 w terenie utwardzonym lub B125
w terenach zielonych. Rury trzonowe studni wykonaé jako dwuscienne. Kinety studni
wykona¢ jako obustronnie zbiorcze.

Studzienki tworzywowe mozna posadawia¢ zaréwno na matej jak i duzej glebokosci, na
gruntach stabilnych oraz niestabilnych. Przy wykonaniu wykopdéw nalezy zwrdci¢ uwage by
nie dopusci¢ do nadmiernego rozluznienia gruntu i nie przekroczy¢ okreslonej glebokosci.
Wykop pod studzienke tworzywowg powinien byé okolto 15 cm glebszy i okolo 60 c¢cm
szerszy niz $rednica studzienki. Dno wykopu nalezy wypelni¢ piaskiem i zaggsci¢. Studzienke
nalezy umiesci¢ na dnie wykopu zapewniajgc wymagane ukierunkowanie wejs¢ i wyjsé
rurociggéw oraz spadek kanatu. Do wykonania podsypki, obsypki i zasypki nalezy stosowaé
grunt sypki: zwiry, piasek, pospolki. Nie nalezy stosowaé gruntéw spoistych i organicznych.
W przypadku wystgpowania gruntéw rodzimych spoistych i organicznych, grunty w strefie
obsypki nalezy wymieni¢ na grunt sypki.




3. Wytyezne realizacji sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej
Pomiary geodezyjne

Przed przystgpieniem do prac nalezy wytyczy¢ trasy sieci wodociggowej oraz
kanalizacji sanitarnej zgodnie =z zatwierdzonym projektem. Pomiary powinny byé
dokonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Roboty ziemne

Wszedzie tam gdzie begda mialy zastosowanie, roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie
z przepisami i obowigzujacymi normami: PN-B-10725 “Wodociagi Przewody zewnetizne.
Wymagania i badania- Warunki techniczne wykonania”,PN-B-10735 , Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”, PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane.
Podzial, nazwy, symbole i okreslenia”. Gleboko$é posadowienia sieci winna byé zgodna
z profilem zalaczonym w czesei rysunkowej opracowania. Przewody ukiada¢ w uprzednio
przygotowanym wykopie, zgodnie z normg PN-B-10736 ,,Roboty ziemne-wykopy otwarte dla
przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych”.
Roboty ziemne i budowlano — montazowe prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie warunkéw BHP
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Wykonanie rurociggéw wodociggowych oraz kanalizacji sanitarnej

Montaz sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej w zaleznoéci od wybranej
technologii wykonania nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta oraz
szczegOlowymi instrukcjami montazu.

Przy montazu rurociggéw powinny byé spetnione warunki zapewniajgce prawidtowe
wykonanie polgczen. Nalezy przestrzegaé rzednych posadowienia przewodu i w taki sposéb
przygotowaé wykop, aby nie zostal przeglebiony.

Posadowienie rurociggéw

Rury bedg uktadane w wykopach wykonanych przy uzyciu sprzetu mechanicznego przy
zalozonym zabezpieczeniu $cian wykopu.

Stosowanie rur ochronnych/oslonowych
Rury ochronne/ostonowe zastaly pokazane na planie zagospodarowania.
Polgczenia rurociggéw z armatury

Rurociagi taczyé nalezy z armaturg za pomoca potaczen kotnierzowych przeznaczonych
dla PE owierconych zgodnie z PN 10 wg EN1092-2. Polgczenia kolierzowe wykonywaé
przy uzyciu uszezelek z atestem PZH z przeznaczeniem do wody pitne;.

Oznakowanie trasy sieci wodociggowej

Tras¢ wodociggu wykonywanego wykopowo nalezy oznakowaé tasmg ostrzegawczo-
lokalizacyjng PE, z zatopiong wkladka metalowa. Ta$me nalezy ulozyé 40 cm pod
powierzchnig terenu na trasie przewodu wodociggowego. Ponadto na trasie wodociggu nalezy
umiesci¢ tabliczki orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach.



Tabliczki orientacyjne dla projektowanych zasuw nalezy umiescié¢ na istniejgcych trwatych
obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach betonowych koloru niebieskiego
(zgodnie z PN-86/B-09700).

Ochrona przed przemarzaniem

Dla spelnienia warunkow ochrony przed przemarzaniem projektuje si¢ ulozenie
rurociggdéw ponizej strefy przemarzania.

Kolizje projektowanej sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej z istniejacym
i projektowanym uzbrojeniem

Istniejace uzbrojenie terenu w rejonie projektowanej sieci wodociggowej oraz sieci
kanalizacyjnej pokazano na mapie sytuacyjnej w skali 1:500. Nalezy je na czas prowadzenia
robot, odkry¢ i zabezpieczy¢.

Odwodnienie i zabezpieczenie wykopow

Odwodnienie wykopéw realizowane bedzie z zastosowaniu rur drenarski ulozonych
w wykopie i pompy odwadniajgcej w studzience zbiorczej.

Zabezpieczenie $cian wykopow liniowych projektuje sie jako pelne przy zastosowaniu
szalunkow tarczowych i/lub obudowy pelnej z bali drewnianych.

Préba ciSnieniowa sieci wodociggowych

Dla sprawdzenia wytrzymalosci rur i szczelnosci polgczen nalezy przeprowadzié probe
cisnieniowo-hydrauliczng na ciénienie 1,5 razy wigksze od ci$nienia roboczego, (nie mniej niz
1,0 Mpa). Probe przeprowadzi¢ po ulozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej,
z podbiciem rur z obu stron gruntem piaszezystym. Wszystkie zigcza powinny by¢ odkryte
dla sprawdzenia i lokalizacji ewentualnych przeciekow. Probe szczelnodci przewodow
wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z aktualng normg (PN-B-10725:1997
»Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania™). Sie¢ przed oddaniem
do eksploatacji nalezy dokladnie przepluka¢ czysta wodg, przy szybkosci przeplywu
zapewniajgcej wyplukanie wszystkich zanieczyszczen.

Dezynfekeja sieci wodociggowej

Po pozytywnej prébie cisnieniowej, zasypaniu wykopdéw i przeprowadzeniu plukania
wstepnego nalezy wykonaé¢ dezynfekcje przewodow. Dezynfekcje przeprowadzié nalezy
wodg chlorowang zawierajaca, co najmniej 50mg C12/dm’ przy czasie kontaktu wynoszacym
24 godziny, dawkujgc roztwor srodka dezynfekujgcego przy powolnym napelnianiu
przewodu.,

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przeplukaé czysta woda
(z predkosceig okolo 1 m/s, w ilodci 5-krotnej objetosci plukanego odcinka sieci) i dokonaé
analizy bakteriologicznej, ktérg nalezy udokumentowaé przez laboratorium Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej. Jako$¢ wody powinna spelnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417).



Wykonawea ustali mozliwe miejsce poboru wody do plukania i miejsce zrzutu wod po
plukaniu przewoddéw wodociggowych do kanalizacji sanitarnej oraz uzgodni warunki z tym
zwigzane z zarzgdcg sieci.

Préba i odbiory sieci kanalizacji sanitarnej

Po ulozeniu kanalow nalezy je przepluka¢ i wykona¢ probe szczelnosci przez
napelnienie wodg i obejrzenie zlgczy, ktore winny byé odkryte dla mozliwosci stwierdzenia
ewentualnych przeciekéw. Prébe wykonaé odcinkami do 50 m pomiedzy studniami
rewizyjnymi, Zaleca si¢ przeprowadzenie préby szczelnoscei osobno dla przewodow i osobno
dla studni rewizyjnych. Badany odcinek powinien by¢ obsypany warstwg ochronng
z wylaczeniem zlgczy rur i polgczen miedzy studniami.

Rurociggi kanalizacyjne poddaje si¢ prébie cisnienia i szczelnogci.

Szczelnodé przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia prébnego, wywolanego wypelnieniem badanego
odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Po zakonczeniu procesu napelniania rurociggdw
lub studni kanalizacyjnych i przeprowadzeniu operacji kontrolnych, wykona¢ ich
sezonowanie. Zazwyczaj wystarczajgeym okresem sezonowania jest 1 godzina. Ciénienie to
nie moze by¢ mmniejsze niz 10kPa i wigksze niz 50 kPa, liczge od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sg spelnione, jesli uzupelnienie wody do
poczagtkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 dm3/m2 dla przewodow,
- 0,20 dm3/m?2 dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi,
- 0,40 dm3/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Przed odbiorem koficowym nalezy wykona¢ inspekecje TV kanatu z zapisem na nosnik danych
DVD.

4. Wykaz norm i przepiséw

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — tekst jedn. (Dz.U.2021.0.2351t.j.);

2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ 1 zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz.U.2020.0.2028 t.j.);

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2020.0.293 t.j.);

4, Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jedn.
(Dz.U.2019.0.1065 t.j.);

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.2003.120.1126);

6. Inne aktualnie obowigzujace przepisy i powigzane akty wykonawcze;
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8.

9.

PN-EN 545 — Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlgcza do
rurociggdw wodnych., Wymagania i badania;

PN-EN 681-1 — Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek zlaczy rur wodociaggowych i odwadniajacych. Czesé 1: Guma;

PN-EN 1092-2 — Kolnierze i ich polaczenia. Kolnierze okragle do rur, armatury, facznikéw
i osprzetu z oznaczeniem PN. Kohierze zeliwne.

III. Zbiornik wodociggowy wraz z kontenerowsg pompownig wody i infrastrukturg
towarzyszgcs

1. Kontenerowa pompownia wody

Ww. inwestycja ma na celu podniesienie cisnienia na obszarze w rejonie

ul. Sw. Jakuba.

Zapotrzebowanie na wodg¢ opracowano na podstawie:
»Wytycznych technicznych projektowania zapotrzebowania wody w miejskich
jednostkach osadniczych”
Ustawy z  dnia 07.06.2001r. ,0O  zbiorowym  zaopatrzeniu w  wode
i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéow (Dz.U.2023.537 t..)
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie okredlenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U.2002.8.70).

Zapotrzebowanie wody na cele pozarowe wyznaczono zgodnie z:

Ustawg z dnia 24.08.1991r o ochronie przeciwpozarowa (Dz.U.2022.2057 t.j.)
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16. 06. 2003r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych
(Dz.U.2009.124.1030).

1.1 Zestaw pompowy

Wigczenie pompowni wody do projektowanego wodociggu ¢125mm PE bedzie

wykonane z zastosowaniem obejécia. Pompownia zasilana bedzie z otwartego zbiornika
wodociggowego. Po stronie tlocznej zestawu pompowego projektuje si¢ podniesienie
ci$nienia do 0,55+0,6MPa. Dobrany zestaw pompowy typ Z sktada si¢ z
3 pomp pracujacych na pokrycie istniejgcego rozbioru w sieci.

Parametry pompy

e wydajnosc¢ zestawu wynosi ok. 2,6-40 I/s,

e wysokosci podnoszenia Hp = 55-60 m

e moc pompy — 7,5kW,

e obroty pompy — 2900 obr/min

e napiccie 3 x 380 -415V, 50-60 Hz

e prad znamionowy 7,3 A

e zestaw jest wyposazony w pompy ze zintegrowang przetwornice czg¢stotliwosei, ktora
utrzymuje state ciénienie przez ciagla regulacje predkosci obrotowej pomp

e osiggi zestawu sg dopasowywane do zapotrzebowania przez wyl/zal wymaganej liczby
pomp i prace réwnolegly zalaczonych pomp.
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Zestaw powinien by¢ przystosowany do zasilania 2z otwartego zbiornika
wodociggowego i posiadaé zawdr zwrotny po stronie ssgeej. Przy zamawianiu zestawu
pompowego
u producenta nalezy uwzglednié takze dodatkowe elementy zestawu (kroéce, czujniki, itp.).

Zestaw nalezy posadowi¢ w pomieszezeniu kontenera z podlaczeniem do instalacji
poprzez kompensatory ograniczajace przenoszenie drgan. Zestaw pompowy zasilany bedzie
ze zbiornika zewngtrznego rurociggiem 125mm PE. Naplyw na strone ssawng zestawu bedzie
grawitacyjny o ci$nieniu zaleznym od poziomu zwierciadla wody w zbiorniku. Po stronie
ttocznej zestawu pompowego projektuje sie podniesienie cignienia do 0,6 MPa.

Pompy zostang zabezpieczone przed pracg ,,na sucho” przez sondy umieszczone w zbiorniku
wody ~ wg dokumentacji branzy elektrycznej.

Jako armatur¢ odcinajgcg zastosowano przepustnice miedzykolnierzowe a na
mniejszych érednicach przewoddéw, zawory kulowe. Armatura powinna by¢ tak instalowana
aby byla dostepna do obstugi i konserwacji a elementy ruchome nie powinny si¢ blokowaé.
Poza pompownig przewidziano obejscie projektowanego zastawu pompowego stosujgc ukitad
zasuw dn 125mm dla regulacji kierunku przeptywu wody. Za i przed pompami znajdujg sie
zawory odcinajgce umozliwiajace demontaz pomp. Na kolektorze tlocznym zamontowane
bedzie naczynie ci$nieniowe z odci¢gciem automatycznym oraz manometr.

Zestaw sterowany bedzie automatycznie przetwornicg czestotliwosci poprzez plynng
regulacje predkodci obrotowej silnikéw pomp w zaleznodci od zapotrzebowania na wode
i spadkow cisnienia w sieci. Cato$¢ automatyki zlokalizowana bedzie w szafie sterowniczej.

Wigczenie i instalacja w pompowni projektuje sie z rur i ksztaltek zeliwnych o $rednicy
DN100mm tgczonych kolnierzowo. Na rurociggu zasilajgcym I strefy i rurociggu II strefy
beda zamontowane zasuwy odcinajace zeliwne migkko uszczelnione dn 125mm. Przejscie
przewodow przez posadzke nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych z rur PE ¢200mm
z uszezelnieniem elastomerowym typu

1.2 Zawor bezpieczenstwa

Jako element wspomagajacy zabezpieczenie instalacji dobrano zawér bezpieczenstwa
kolnierzowy, sprezynowy, pelno skokowy, katowy =z dzwonem wspomagajagcym
DN40x65mm zgodnie z PN-M-74101:1982.

Dobrano zawor DN 40x65mm, przekréj 804mm? przelot 32mm (lub
réwnowazny).
Dla podtrzymania zaworu bezpieczenstwa bedzie wykonana konsola systemowa
z gotowych ksztaltek np. wg instrukeji producenta szyn i systeméw montazowych
Zawor podeprzeé pod kolnierzem. Do dolnych poprzeczek konsoli za pomocg
uchwytow przytwierdzié¢ rurg¢ zrzutowsg ¢75 mm PE100 SDR17mm. Konsole przykreci¢ do
posadzki.

1.3 Pomiar przeplywu wody

Projektuje si¢ przeplywomierz elektromagnetyczny DN8Omm np.
lub réwnowazny, o parametrach Q3=160m’/h, Q1=0,5m/h. Przeplywomierz nalezy uzbroi¢
w elementy dodatkowe w celu wlgczenia go w system monitoringu MPWiK Rzeszow.

fe!
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1.4 Proba ci$nienia

Instalacje wody poddaé¢ badaniom na szczelno$¢ w temperaturze powietrza
wewngtrznego powyzej 0°C. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem
izolacjg polgczen i armatury. Badanie przeprowadzi¢ wodg. Od instalacji wody odlgczyé
urzadzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem cisnienia roboczego. Po napelnieniu
instalacji wodg i odpowietrzeniu sprawdzi¢ czy nie wystepujg przecieki lub roszenie.

Wykona¢ odpowietrzenie instalacji. Podczas badania powinien by¢ uzywany
cechowany manometr tarczowy min 150 mm o zakresie 50% wigkszym od ci$nienia
probnego i dziafce elementarnej 0,1 bar, Badanie szczelnoscei przeprowadzi¢ po okresie jednej
doby po stwierdzeniu nie wstapienia przeciekow. Warto$¢ cidnienia probnego nalezy przyjaé
10 bar. Podnie$¢ ciénienie w instalacji do wartodci cisnienia probnego, sprawdzié
wystepowanie przeciekow, obserwowaé instalacje przez okoto 30 minut. W tym okresie
manometr nie powinien wykazac¢ spadku ci$nienia — dla polgczen kolnierzowych lub spadek
ci$nienia nie wigkszy niz 0,2 bar — dla polgczen gwintowanych,

1.5 Kontener techniczny

Obiekt kontenera technicznego projektowany jest jako naziemny, niezalezny obiekt
wodociggowy wyposazony w uklad pompowy serii pracujgcy jako pompownia
w uktadzie dystrybucji wody.

W sklad kontenera technicznego wchodzi:

o instalacja elektryczna 230/400V — jako integralna cze$¢ skladowa kontenera wykonana
przez producenta kontenera technicznego i nie podlegajgca ingerencji uzytkownika,

o grzejnik elekiryczny (czgsé skladowa kontenera dostarczana przez producenta),

o wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng (czes¢ sktadowa kontenera wykonana przez
producenta)

o os$wietlenie wewnetrzne (czg¢s$é sktadowa kontenera wykonana przez producenta),

o podejsciem wodociggowe pod zlew jednokomorowy,

e Osuszacz powietrza.

1.5.1 Konstrukeja kontenera technicznego

Kontener techniczny, w ktorym zlokalizowana bgdzie zestaw pompowy ma wymiary:
Lz = 4800 mm, Sz = 2500 mm, Hz = 2660 mm (Hw = 2500mm),

Konstrukcjg kontenera sktada si¢ ze spawanej rama podlogi, stropodachu oraz stupow
usytuowanych w narozach modulu. Elementy konstrukcji pokryte begdg powtokami
antykorozyjnymi w kolorystyce RAL 9010.

W kontenerze technicznym brak jest wlasciwej podlogi, ze wzgledu na to
pozostawiono profil obwodowy kontenera oraz zastosowano skrecane belki poprzeczne.

Stropodach kontenera sklada si¢ z blachy ocynkowanej gr. 1,5mm, plyty wiorowej
15mm, welny mineralnej gr. 100mm, foli paroizolacyjnej, blachy lakierowanej RAL 9010
(system kaset).

Sciany zewngtrzne skladaja si¢ z plyt warstwowych (blacha lakierowana RAL 9010,
styropian gr. 100mm, blacha lakierowana RAL 9010).
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Kontener posiada drzwi zewngtrzne jednoskrzydlowe, biale, stalowe o wymiarach
1000/2000 mm z dwoma zamkami oraz okno z PCV (RU), 1200 x 1135 mm biale z kratg
zewngtrzng, otwierane w systemie rozwieralno—uchylnym.

1.5.2 Posadowienie kontenera i zestawu pompowego

Kontener techniczny posadowiony bedzie na zbrojonej plycie fundamencie. Pod plyte
kontener nalezy wykonaé zaggszczony nasyp z pospolki i warstwe stabilizujacg z chudego
betonu. W fundamencie przewidzieé¢ otwory dla wprowadzenia rurociggéw technologicznych.
Przejscie przewoddw przez posadzke nalezy wykonaé w tulejach ochronnych z rur PE
¢200mm z uszezelnieniem elastomerowym typu

Miedzy plytg fundamentowg a chudym betonem wykonaé izolacj¢ przeciwwilgociowa
z papy asfaltowej. Kontener pompowni zamontowaé na plycie fundamentowej
wg dyspozycji Producenta. Posadzk¢ w pompowni wykonaé z plytek ceramicznych typu
»gres” uktadanych na kleju cementowym.

Pod zestaw pompowy Z wykona¢ fundament o wymiarach 1,25 x
1,53 m i gleboko$é wg zalecen Producenta zestawu pompowego.
W fundamencie wykonaé dylatacje (np. ze styropianu) oddzielajgcg fundament zestawu
pompowego od plyty fundamentowej kontenera technicznego.

1.6 Instalacje wod. — kan. i wentylacja grawitacyjna

W Kontenerze technicznym pompowni nalezy wykonac:
- podejscie wodociaggowe pod zlew jednokomorowy z elektrycznym podgrzewaczem wody,
~ odprowadzenie $ciekéw z wpustu podiogowego ¢160PVC i zaworu bezpieczenstwa.
Odprowadzenie wody deszczowej bedzie wykonane rynnami na teren zielony wokdét pompon
wody. Kontener wyposazy¢é w kratki wentylacyjne (nawiewng i wywiewna) zaopatrzone w
przepustnice.

1.7 Warunki wykonania i odbioru

Podlgczenie zestawu pompowego wykonaé pod kierunkiem serwisu firmowego. Prace
monterskie, elektryczne, spawalnicze powinni wykonywaé pracownicy po przeszkoleniu BHP
i z odpowiednimi, kwalifikacjami i uprawnieniami. Roboty montazowe instalacji sanitarnych
nalezy wykona¢ i odebraé zgodnie z niniejszym projektem i aktualnymi normami i
normatywami takimi jak:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom II -
Instalacje sanitarne i przemystowe

- PN-81/B-10700 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.

- PN 81/B-10700/01 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Materiaty i urzadzenia zastosowane powinny posiada¢ aktualne certyfikaty lub
aprobaty techniczne z dopuszczeniem stosowania w budownictwie. Natomiast materiaty
majace bezposredni kontakt z wodg pitng, powinny posiada¢ $wiadectwo Panstwowego
Zaktadu Higieny.
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2. Zbiornik wodociggowy

Zbiornik zostal zaprojektowany z dwuplaszczowej rury PEHD dn 2500mm o
dlugodei 8,5m. W zbiorniku zostanie zamontowany komin wlazowy PE100 dn 1200mm.

Zbiornik zostanie polgczony z projektowana siecig wodociggowa oraz kontenerowg
pompownig wody, przewodami @125mm PE100 SDR 17. Zrzutu popluczyn z okresowego
czyszczenia zbiornika, przelewu, zrzutu z zaworu bezpieczenstwa pomp oraz odebrania
sciekdéw z umywalki w kontenerze, przewidziano do studni betonowej ¢1000mm, polgczonej
z projektowang siecig kanalizacji sanitarnej rurami ¢160mm PVC SN8 lite. Kanat spustowy
i przelewowy zaprojektowano z rur @160 PE100 SDR 17. Rury PE begda laczone przez
zgrzewanie doczotowe.

Zasuwy kolnierzowe miekkouszezelnione dn 125mm zaprojektowano w punktach
weztowych, przy wilaczeniu do projektowanej sieci, na odgatezieniach do zbiornika. Uklad
zasuw zaprojektowano w sposéb umozliwiajgcy ominigcie zbiornika wodociggowego lub
pompowni wody co daje mozliwoséci réznorodnej pracy ukladu sie¢ — zbiornik — pompownia.
Na kanale spustowym zaprojektowano zasuwe kotnierzowg migkkouszczelniong dn 150mm.
Obudowy teleskopowe zasuw od gory zostang zamocowane w skrzynkach ulicznych.

2.1 Posadowienie zbiornilka

Zbiornik zostanie posadowiony na plycie betonowej, pod ktorg nalezy wykonaé
zageszczony nasyp z pospotki. Plyte od dna zbiornika oddzielié warstwg wyréwnawcza
piaskowo-cementows (1:5) o grubosei 15cm. Dalsze prace prowadzi¢ w kierunku wykonania
koleby piaskowo-cementowej z doktadnym zaggszezeniem. Zbiornik posadowié ze spadkiem
1 % w kierunku odplywu.

2.2 Wykonanie nasypu na zbiorniku wodociggowym

Zasypanie zbiornika z formowaniem nasypu nalezy wykona¢ z gruntu, ktéry powinien
by¢:
— niespoisty, np. zwiry zaglinione, dajgcy sie zageszczaé do wystarczajacej nosnosci,
— pozbawiony ziaren o ostrych krawedziach, o srednicy mniejszej niz 30 mm,
— niezmrozony — w przypadku wykonywania prac w okresie zimowym.
Zasypywanie/obsypywanie wykonywaé warstwami 15-20 cm 2z zageszczeniem.
Zageszezenie prowadzi¢ rownomiernie, najlepiej urzadzeniami rozmieszczonymi réwnolegle
po obu stronach zbiornika. Przy posadowieniu zbiornika, na etapie zaggszczania kolejnych
warstw obsypki, nalezy zbiornik réwnoczesnie napelnia¢ woda do wysokosci aktualnie
wykonywanej warstwy obsypki. Podlaczenie zewnetrznych przewodéw wodociggowych oraz
odplywowych do zbiornika wykonaé mozliwie jak najpdzniej, po przekroczeniu wysokosci
obsypki ponad potowe $rednicy zbiornika. Pierwszg warstwe zasypywanego gruntu do
wysokosci 30 cm bezposrednio nad korona zbiornika nie nalezy bezposrednio zaggszczaé
cigzkim sprz¢tem mechanicznym, dopuszczalne jest zageszczenie rgczne. Nalezy zwrocié
szczegblng uwage na zabezpieczenie zbiornika przed przemieszezaniem si¢ podczas
obsypywania, zageszezania i przejezdzania cigzkiego sprzgtu. Niedopuszezalne jest zrzucanie
bezposrednie mas ziemi z samochodéw na nasyp.
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2.3 Umocnienie nasypéw

Uformowany nasyp oblozy¢ naciggnieta siatka z PP o sztywnych wezlach
i wytrzymatosci 20 kN/m? z zakladami 30 cm, nastepnie przeciwerozyjng matg przestrzenng
z kotwieniem do nasypu strzemionami ,,U”, Od dotu skarp siatke ,,wkopa¢” oraz zamocowaé
w wykopie strzemionami 30x8cm z preta @8mm stal oc. co 50cm na calym obwodzie. Przy
przejsciach obok kominow, siatke przymocowaé do plyty betonowej oraz komina. Tak
zabezpieczony nasyp obsypaé¢ 8 cm warstwag humusu. Ze wzgledu na duze nachylenie skarp
nasypu zalecane jest wykonanie darniowania. W sprzyjajacych warunkach dopuszcza sie
hydroobsiew nasionami traw skarpowych.

Darniowanie prowadzi¢ przez ukladanie darni pasami poziomymi. Pasy darniny
nalezy uktada¢ tak, aby styki sasiednich platéw darniny nie trafialy na siebie. Platy powinny
przylegaé Scisle do siebie. Ulozong darning nalezy mocno uklepaé¢ drewnianym ubijakiem,
aby darnina od strony korzeni przylegata $cisle do podioza.

Uktadanie nalezy rozpoczaé¢ od dohu skarpy. Darning nalez przybi¢ szpilkami w ilosci
nie mniej niz 16 szt/m2, lecz nie mniej niz 2 szt/plat. Szpilki nalezy wbié réwno
z powierzchnig darni. Szpilki do przybijania darniny powinny byé wykonane z gatezi, zerdzi,
obrzynk6éw lub drewna szczapowego
Uwagi:

e Przy nacigganiu siatki zwrdci¢ szczegdlng uwage na dokladne wykonanie zagieé
wystepujacych na styku korony ze skarpa nasypu.

e Rozstaw strzemion zgodnie z zaleceniami producenta dla danego kata nachylenia skarp
lecz nie rzadziej niz 0,5 m.

o Stosowac sig Scisle do instrukeji montazu producentoéw geosyntetykow.

2.4 Specyfikacja zbiornika

Zbiorniki nalezy zamoéwié¢ u producenta z:

— przyspawanym centrycznie kominem dn 1200mm PEHD o wysokosci 0,55m - komin
z kolnierzem, stanowigcym podstawe do szczelnego przykrycia pokrywa wykonang z PEHD,
— dolotem kolnierzowym dn 160mm PE SDR 17 — z zamocowaniem wewnatrz zbiornika rury
przelewowe;,
— dolotem kotnierzowym ¢ 160mmPE SDR 17 — odplyw,
— dolotem kolnierzowym ¢@125mm PE SDR 17 - z podwieszeniem wewnatrz zbiornika
przewodu z zamontowanym kolnierzowym filtrem siatkowym dn 100mm PNI1O,
kolnierzowym zaworem ptywakowym dn 100mm PN10,

— dolotem kolnierzowym ¢125mm PE SDR 17 — z przewodem zakonczonym koszem ssawny
kolnierzowym z zaworem zwrotnym dn 100mm,

— odpowietrzeniem @110 PE SDR 26 z daszkiem ostonowym,

— kroécem @90mm PE z tulejg kolnierzowg na zewngtrz zbiornika — przejscie dla przewoddéw
sygnatowych,
— drabinka ztazowa.

Wszystkie kroéee na zewnatrz oraz przewody z podlgczeniem armatury wewngtrz zbiornika
powinny by¢ zakoficzone tulejg kotnierzowa PE z kolnierzem stalowym nierdzewnym.
Uwagi:
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— Wszystkie elementy zbiornika muszg posiada¢ Atest PZH do stosowania materialow
w $rodowisku wody pitne;j.

— Préba szezelnodei zbiornikow powinna byé przeprowadzona i potwierdzona przez
producenta.

2.4.1 Zasilanie

Zbiornik bedzie zasilany przewodem @125mm PE 2z projektowanej sieci
wodociggowej @125mm PE. Na przewodzie zasilajgcym, wewngtrz zbiornika, zamontowaé
filtr kolierzowy, siatkowy dn 100mm PN 10, zawdr kotnierzowy, plywakowy dn 100mm
PN10. Armature zamontowaé w bliskosci otworu wlazowego, tak aby nie przeszkadzala przy
schodzeniu do zbiornika oraz praca ramienia plywaka niebyla ograniczana éciang zbiornika.
Przewdd zakonczyé tukiem 90 stopni, skierowanym tak aby wywotaé ruch wirowy w
zbiorniku, likwidujgcy zastoje wody ale nie powodujacy wzburzenia lustra wody, gdyz bedzie
powodowato to chaotyczng prace zaworu plywakowego. Maksymalny, roboczy poziom
zwierciadla wody w zbiorniku uzalezniony jest od wysoko$ei podwieszenia oraz konstrukcji
zaworu plywakowego.

2.4.2 Odplyw

Woda ze zbiornika, grawitacyjnie bedzie skierowana przewodem ¢125mm PE do
zestawu pompowego. Na koncu przewodu w zbiorniku zamontowaé kosz ssawny
kolnierzowy z zaworem zwrotnym dn 100mm PN10.

2.4.3 Przelew

Koniec rury przelewowej wyprowadzié pionowo, symetrycznie w stosunku do osi
zbiornika.

2.4.4 Spust
Przewdd spustowy wspawaé¢ w dennice w najnizszym punkcie.
2.4.5 Automatyka

W zbiornikach zostang zamontowane po trzy sondy, z ktérych sygnat przekazywany
bedzie droga kablowa do centralki w pomieszczeniu zestawu pompowego. Kable
doprowadzi¢ do wnetrza zbiornika przez kréciec kolnierzowy ¢90mm PE. Sondy bedg
sygnalizowa¢ stan maksymalny, minimalny oraz posredni lustra wody w zbiorniku. Szczegdly
rozwigzan w opracowaniu branzy elektryczne;j.

2.4.6 Zwienczenie komina

Komin wykonaé¢ z kolnierzem, stanowigcym podstawe do szczelnego przykrycia
pokrywag wykonang z PEHD. Dodatkowo wykonaé przykrycie z plyty stalowej #6mm
otwieranej dwuskrzydtowo z zamknieciem, osadzonej na plycie zelbetowe;.

2.4.7 Wentylacja

Przew6d wentylacyjny wykonaé z rury ¢l10mm PE zakoficzony ksztattka
wentylacyjng z siatkg. Na to nalozyé obudowe¢ wykonang z rury ¢315mm PE z daszkiem,
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z plyty PEHD odpornej na promienie UV. Obudowe z przyspawanym kolnierzem przykreeié
do plyty przeznaczonej pod skrzynki uliczne.

2.4.8 Schody serwisowe

Gotowe schody z platformg zamowié z oferty rynkowe;.
Specyfikacja
— konstrukcja lekka , cynkowana ogniowo zgodnie z DIN 50976,
— kat nachylenia 55-60 stopni,
— wysokoé¢ obustronnej balustrady 1000 mm,
- platforma 800x1450 mm,
- stopnie — kratownica 800x200 mm,
— odleglo$¢ miedzy stopniami 240 mm,
~ ilo$¢ stopni ~ 17 szt,
- wytrzymato$é okoto 3 kIN/m?.
Schody posadowi¢ u podstawy nasypu na bloku fundamentowym z betonu C20/25
o wymiarach 0,3x0,3x1,0m z podsypka piaskowa 0,15m., Na koronie nasypu schody
przytwierdzi¢ do plyty betonowej 1,1x1,9x0,15m. Konstrukeja schoddéw nie moze opieraé sie¢
o skarpe oraz gérna krawedz nasypu .

3. Przewody i ksztaltki

Sie¢ wodociagowg wraz z przewodami kanalizacji nalezy wykona¢ z rur PE100
SDR17 PNI10 taczonych poprzez zgrzewanie doczolowe. Rury powinny posiadaé atest
sanitarny PZH, oraz aprobatg techniczng.

Dobrano przewody o §rednicach:
¢@160mm PE100 SDR 17 PN10
@125mm PE100 SDR 17 PN10
¢160mm PVC, SN8

Przewody uktada¢ oraz montowaé zgodnie z warunkami i zaleceniami producenta rur.
Zmiany kierunkow przewoddéw z PE nalezy wykonaé przy pomocy ksztaltek systemowych
bedacych w ofercie producenta rur, stanowigcych jednolity system pod wzgledem
materialowym jak i cisnieniowym. Polgczenia rur ze zbiornikami oraz armatura kolnierzowa
wykona¢ poprzez potgczenia kohierzowe do rur PE, z zabezpieczeniem przed przesunigciem
oraz tuleje kolierzowe PE z luznym kolnierzem.

Na przewodzie spustowym @160mm PE, tuz przed studnig betonowa dn 1000
wykona¢ z czterech tukéw dn 160/ 45 stopni zasyfonowanie.

Montaz rurociggdéw prowadzié zgodnie z PN-12201-2+A1:2012 ,,Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Czgs$¢ 2: Rury”.

4, Uzbrojenie

Uzbrojenie wodociggu dobrano na cisnienie 1,0MPa



4.1 Zasuwy

Do odcinania przeplywu wody na sieci zastosowano zasuwy zeliwne, klinowe,
kolnierzowe, migkkouszczelnione do zabudowy w ziemi. Polgczenie z rurociggiem poprzez
taczniki kotnierzowo-rurowe.

Montaz zasuw przewidziano przy odejsciu od wlaczenia do istniejgcej sieci, na
podlgczeniach do zbiornikow. Zasuwy montowane na wjezdzie wyposazyé w obudowy
teleskopowe, w pozostaltych przypadkach stosowa¢ obudowy state.

Skrzynki uliczne zabezpieczajgce trzpienie zasuw obudowaé prefabrykatami betonowymi na
podsypce piaskowej. Przy kazdej skrzynce postawi¢ stupek z tabliczka opisujaca
przeznaczenie zasuwy.

4.2 Bloki oporowe

Bloki oporowe i podporowe zastosowaé wszedzie tam gdzie jest mieszane zestawienie
materiatow oraz pod armaturg.

Przy tukach i tréjnikach z PE nalezy bardzo starannie zagescié¢ obsypke z piasku (95°
w skali Proctora) opierajac ja o nienaruszony grunt rodzimy. Zageszczony do wysokiego
stopnia materiat obsypki, majgcy wsparcie w nienaruszonym gruncie rodzimym, stanowi dla
tych ksztaltek forme bloku oporowego, stabilizujgcego je w czasie uderzen hydraulicznych.
Niestaranne wykonanie blokéw oporowych moze by¢ powodem awarii i przeciekow. Bloki
oporowe nalezy oprzeé o grunt w stanie naturalnym (nienaruszonym), odizolowa¢ od
przewodu, ksztaltek i armatury grubg folig lub tasma z tworzywa.

4.3. Studnia

Studni¢ wykonaé z krggow betonowych ¢1000mm z wilazem zeliwnym kl. D400.
Kregi laczyé na uszczelkach klinowych, elastomerowych. Zabrania si¢ stosowania do
uszczelnien uszczelek gumowych lub zapraw cementowych. Przejscia przewodow przez krag
wykona¢ jako szczelne z uszczelnieniem elastomerowym. Rurocigg spustowy ze zbiornikow
podigczy¢ do studni na wysokosei 0,5m od dna.

5. Utwardzenie i ogrodzenie terenu pompowni wody wraz ze zbiornikiem
wodociggowym

Utwardzenie terenu pompowni wody
Projektuje si¢ wykonanie wewnetrznego utwardzenia placu z kostki betonowej
o grubosei min. 8,0 cm na podbudowie zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i rys.
szczegotowymi. Kostke betonowg posadowi¢ na podbudowie z:
10em piasku 0-2mm
30cm kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (thuczen) 0-63mm
e 10 cm kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (kliniec) 0-31,5mm
e 5 cm podsypki piaskowo-cementowej (B-10)
Kostkg uktada¢ w obrzezach betonowych.
Wokét kontenera pompowni wody wykona¢ plyte odbojowa o szer. 0,5m wg
schematu j. w.

1%



Ogrodzenie terenu woko6l pompowni wody

Ogrodzenie wykona¢ z paneli systemowych ocynkowanych mocowanych do stupkow
stalowych ocynkowanych 60x40x2mm malowanych proszkowo, osadzonych w gniazdach
prefabrykowanej podmuréwki betonowej (250x25x5cm). Panele o wysokoéci 1,56 m z drutu
ocynkowanego @5mm malowane proszkowo. Brama dwuskrzydlowa o wymiarach 1,8 x
5,0m. Ogrodzenie wykona¢ po zageszczeniu i ustabilizowaniu nasypéw. Cokol ogrodzenia
winien by¢ zbrojony.

6. Uwagi

o Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny byé dopuszczone do stosowania
w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7-07-1994 Prawo Budowlane.

» Materialy stosowane w sieciach wodociggowych powinny by¢ tak dobrane, aby ich sklad a
takze wzajemne oddzialywanie nie powodowaly pogorszenia jakosci wody oraz zmian
powodujacych obnizenie trwalosci sieci.

* Rury, ksztaltki, uszczelki i armatura przewodéw powinny byé sprawdzone przed montazem,
czy spelniajg wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sa uszkodzone.

o Wszystkie materialy powinny by¢ skladowane zgodnie z zaleceniami producentow
w miejscach zapewniajgcych im czysto$é. Rury, ksztaltki i armatura powinny byé
zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem.

o Calo$é robot wykonaé zgodnie z projektem oraz z obowigzujacymi normami, przepisami
i wytycznymi BHP

» Dezynfekcje i czyszczenie zbiornikéw , ktdra nalezy przeprowadzaé raz w roku nalezy
zlecaé przeszkolonemu personelowi z zachowaniem wszelkich zasad BHP przewidzianych
przy tego typu pracach.

o Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z calg dokumentacja.

» Na terenie objetym projektem istnieje mozliwo$¢ wystgpowania niezainwentaryzowanego
uzbrojenia terenu, uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.

o W trakcie wykonywania robét nalezy uzyskaé pozytywny odbidr robét ulegajacych zakryciu
przez inspektora nadzoru.

o Material z wykopu nie nadajacy sie¢ do ponownego wykorzystania nalezy wywiezé poza
teren prowadzonych rob6t w miejsce uzgodnione z Inwestorem.

» Na czas prowadzenia robot ziemnych, wykopy nalezy odpowiednio oznakowaé i
zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi w celu zabezpieczenia 0s6b postronnych.

» Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem sieci nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy
dojazdy wiadcicielom przyleglych poses;ji.

» Po zakonczeniu robot nalezy wykonane uzbrojenie zainwentaryzowaé geodezyjnie.

o Wszelkie zmiany i odstepstwa w stosunku do przyjetych rozwiagzan projektowych (np.
zmiany zastosowanych materialéw, technologia wykonania itp.) wymagaja kazdorazowo
zgody Projektanta oraz akceptacji Inwestora.

mgr inz, Ewa Pawlus
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CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
1. Warunki gruntowo-wodre

Pod wzgledem geologicznym teren inwestycji nalezy do Zapadliska Przedkarpackiego
w brzeznej czesci tzw. zatoki rzeszowskiej. Pod wzgledem geograficznym, wg J.
Kondrackiego badany teren zaliczony jest do makroregionu fizycznogeograficznego Kotliny
Sandomierskiej i mezoregionu Podgorza Rzeszowskiego.

Podloze omawianego terenu budujg czwartorz¢gdowe osady pochodzenia eoliczno-
deluwialnego. Sa to generalnie grunty spoiste wyksztatcone w postaci pytéw lessopodobnych,
glin, glin pylastych i piaszczystych w stanie od polzwartego do plastycznego z wkladami
piaskow. Wg danych archiwalnych pod warstwa czwartorzedowa na glebokosci
przypuszczalnie okolo 20-30m p.p.t. zalegaja =znaczne] migzszosci trzeciorzedowe,
miocenskie transgresywne osady morskie w postaci generalnie itéw i piaskow. Na
omawianym terenie nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych. Jednak w zaleznosci od
opadéw atmosferycznych i wiosennych roztopéw, okresowo w gruncie moga pojawié sig
saczenia wod wsiakowych.

Z powyzszego wynika, ze w podiozu projektowanych obiektow wystepuija proste
warunki gruntowe.

2. Kategoria geotechniczna obiektu

Przedmiotem inwestycji jest fundament pod zbiornik wody oraz fundament pod
kontenerowg pompowni¢ o konstrukcji zelbetowej, statycznie wyznaczalnej, posadowione
bezposrednio. Wystepujgce warunki gruntowe okreslono jako proste, dlatego - zgodnie z §
4 Rozporz. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. z dnia 25.04.12r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych -
przedmiotowsg inwestycje zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

3. Ogolny opis projektowanej konstrukeji, przyjete obcigzenia i schematy statyczne.

Przedmiotem inwestycji jest posadowienie (fundamenty) zbiornika na wode¢ oraz
kontenerowej pompowni wody. Posadowienie przewidziano jako bezposrednie na plytach
fundamentowych. Na zelbetowej plycie fundamentowej posadowiony zostanie
prefabrykowany zbiornik na wode. Zbiornik polietylenowy (PEHD) o s$rednicy wewnetrznej
2,5m i dlugoéci 8,5m. Wszelkie obliczenia dotyczace konstrukeji zbiornika znajduje sie
w dokumentacji, bedacej w posiadaniu Producenta zbiornika. Zaprojektowano ustawienie
typowego prefabrykowanego kontenera pompowni w konstrukeji stalowej o $cianach i dachu
z plyt warstwowych z blachy stalowej i wypelnieniem styropianem. Kontenerowa
przepompownia wody zostanie w catosci dostarczona na plac budowy oraz umieszczona na
plycie fundamentowej zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Wymiary zewngtrzne
kontenera wynoszg 2,5x4,8m i wysokosci 2,66m.

Zbiornik oraz kontenerowa pompowni¢ wody posadowiono na zelbetowej plycie
fundamentowej bezposrednio na podlozu jednorodnym. Przyjeto obliczeniowy model plyt
fundamentowych na podtozu sprezystym.

A



Podstawowe obcigzenia dziatajace na konstrukeje obiektow przyjeto w oparciu na:

OBCIAZENIA KLIMATYCZNE:

e Obcigzenie $niegiem — II strefa obcigzenia $niegiem wg PN-EN 1991-1-3
e Obcigzenie wiatrem — I strefa obcigzenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4

OBCIAZENIE STALE:

e  PN-EN 1990:2004 — Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcji. Obcigzenia
budowli. Zasady ustalania wartosci.

e PN-EN 1991-1-1:2004 — Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czgs¢ 1-1:
Oddzialywania ogo6lne — Cigzar objgtosciowy, cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe
w budynkach.

o PN-EN 1991-1-6:2007 — Eurokod 1: Odzialywania na konstrukcje — Czgs¢ 1-6:
Odziatywania ogélne — Oddzialywania w czasie wykonywania konstrukeji.

e PN-EN 1991-4 — Eurokod 1: Odzialywania na konstrukcje — Cze$¢ 4: Silosy i
zbiorniki.

Projektowane obiekty posadowiono bezposrednio na plycie fundamentowej. Pod
fundamentami zaprojektowano podbudowe z 10cm warstwy chudego betonu klasy C12/15
oraz materialu niewysadzinowego - pospotki gr. 90cm (dla fundamentu kontenerowej
pompowni wody) i gr. 110cm (dla fundamentu pod zbiornik wody) zageszczonej do
wskaznika zageszczenia rownego Is=0,98. W trakcie prowadzenia prac ziemnych, w
przypadku napotkania gruntéw innych (o gorszych parametrach) niz zatozono do
posadowienia obiektu czyli warstwy gruntu nienosnego w postaci gleb, nasypéw i gruntéw
organicznych, nalezy je bezwzglednie usungé, zast¢pujac pospodtkg zageszczong warstwami
do wskaznika zageszczenia rownego Is=0,98 badz chudym betonem kl. C12/15 do poziomu
posadowienia obiektu,

Dno wykopu nalezy jak najszybciej zabezpieczy¢ przed wodami opadowymi wykonujae
powyzsza podbudowe.

Plyte fundamentows pod zbiornik wody zaprojektowano jako Zzelbetowa monolityczng gr.
35cm z betonu C20/25 (B25), zbrojong pretami #12 (stal AIIIN B500SP), Klasa ekspozycji
betonu XC2/XAl1. Dokladne gabaryty plyty fundamentowej wg cz¢éci rysunkowej projektu
wykonawezego.

Ptyte fundamentows pod kontenerowg pompowni¢ wody zaprojektowano jako
zelbetowa monolityczng gr. 30cm z betonu C20/25 (B25), zbrojona pretami #12 (stal AIIIN
B500SP). Pod zestaw pompowy zaprojektowano blok fundamentowy gr. 50cm oddylatowany
od plyty fundamentowej kontenera styropianem gr. 2cm. Klasa ekspozycji betonu XC2/XAl.
Dokladne gabaryty plyty fundamentowej wg czesei rysunkowej projektu wykonawczego.



Szczegoly zbrojenia i doktadny rozstaw pretéw wg projektu wykonawczego.
Izolacja fundamentow wg projektu architektury.

Przed zabetonowaniem plyt fundamentowych zamontowaé uziomy fundamentowe.

4. Dane materiatowe.
e Beton podkiadowy pod fundamenty — C12/15 (B15)
o Beton konstrukeyjny — C20/25 (B25)
e Stal zbrojeniowa: prety gtowne - AIIIN(B500SP)

5. Uwagi koncowe.

o  Wszystkie prace nalezy wykonywaé pod nadzorem os6b uprawnionych
zgodnie z,,Warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru rob6t
budowlanych"

e  Wykopy fundamentowe chroni¢ przed zalaniem (gliny pylaste i pyly
wystepujgce w podiozu po zalaniu tracg swojg nosnosé)

e Materialy i wyroby powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie, Przedstawiony projekt nalezy rozpatrywaé z architekturg i
pozostatymi projektami branzowymi.

e Roboty nie ujete w dokumentacji a wynikajgce z technologii budowy,
zastosowania materiatow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a brak ich wyszczegdlnienia w
dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

e Roboty wynikte w czasie budowy, trudne do przewidzenia a nie ujgte w
niniejszym opracowaniu nie mogg stanowié¢ podstawy do roszczen
finansowych Wykonawcy w stosunku do Biura Projektow.

e  Wymiary sprawdzi¢ na budowie.
6. Normy.

- PN-EN 1990:2004 — Eurokod — Podstawy projektowania konstrukeji. Obcigzenia budowli.
Zasady ustalania wartoéci.

- PN-EN 1991-1-1:2004 — Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje — Czesé 1-1:
Oddziatywania og6lne — Cigzar obj¢tosciowy, cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.



- PN-EN 1991-1-6:2007 — Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje — Czgsé 1-6:
Oddziatywania og6lne — Oddzialywania w czasie wykonywania konstrukcji.

- PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czeé¢ 1-3:
Oddziatywania ogdlne — ObcigZenie $niegiem.

- PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czgé¢ 1-4:
Oddziatywania ogdlne — Oddziatywania wiatru.

- PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje — Cze$é 1-5:
Oddziatywania ogdlne — Oddzialywania termiczne.

- PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Czesé 1-1: Reguty
ogolne i reguly dla budynkow.

- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$é 1: Zasady ogdlne.

- PN-EN 1991-4 — Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 4: Silosy i zbiorniki.

mgt inz, Przemyslgw Nessel
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SCHEMAT WEZEA "W2, W3, W4"

Lacznik rurowo-kolnierzowy

DN125

Trojnik koierzowy zeliwny

DN125/125

Zasuwa miekkouszezelniona

kolnierzowa DN125

Lacznik rurowo-kolnierzowy

DNI25
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SCHEMAT WEZLA "Z01,Z03 W5"
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bloRT oporawe

1. Zawor odpowietrzajacy nadziemny DN8O

2. Krocie¢ zeliwny dwukolnierzowy DN80, L=1,0m

3. Luk kolnierzowy zeliwny 90° DNBO, ze stopka

4. Zasuwa kolnierzowa DN 80

5. Tréjnik kolnierzowy zeliwny DN125/80

6. Obudowa z Zeliwa dla zasuw

7. Uniwersalna plyta podkladowa do skrzynek ulicznych
8. Skrzynka uliczna zeliwna do zasuwy DN8O

SCHEMAT WEZtLA "Z0O1"

Lacznik rurowo-kolnierzo

proj.PE - 125mm

Trojnik Kolnierzowy DN 125/125

proj.PE -125mm

Zweika FFR DN125/80
Zasuwa kolnierzowa DN80

zawor odpowletrzajgcy DN80

SCHEMAT WEZtA "W5"

awdr odpowietrzajgcy DN80

FF, L=1000 mm

Zasuwa kolnierzowa DN80

proj PE-126mm

t.gcznik rurowo-kolnierzowy DN125

Tréjnik Kolnierzowy DN 125/80

Kotpak elektrooporowy DN 125

SCHEMAT WEZLA "ZO2"

zawor odpowletrzajacy DN80

FF, L=1000 mm

Zasuwa koinierzowa DN80

proj. PE-125mi

proj PE-126mm
~._tagcznik rurowo-kolnierzowy DN125

Tréjnik Kolnierzowy DN 125/80

tacznik rurowo-kelnierzowy DN 125
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BLOKI OPOROWE
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e aparte o grunt nienaruszony , o I} 0
- = b Bloki podporowe izolowac ad armalury | |
folia PE o gruboscl 3.0 mm rL"—' - T “'JI
N J
\ 2 '
Rurociag odizolowad od bloku betonowego papa, podktadowa V60 530
lub folio, wykopowa, gr min. 0,3mm
‘ wr;wne;!rzn_a Kat _ Dla gruntéw piaszczystych Dia gruntow ilastych Materiat
srednica rurociggu  |zatamania osi Beton
 [mm) ana (*]_| holmm] [ b{mm] ho[mm] [ b [mm] | I {mm]
30 300 400 300 400 150
R
50 + 100 60 300 400 300 400 300 e
90 300 400 300 400 400
30 500 400 500 400 200
Rw
150 60 500 400 500 400 400 904110 7
90 500 400 500 400 550 ' SIECI WODOCIAGOWA | KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ
30 500 400 500 400 320 NAZWA | ADRES POMPOWNIA KONTENEROWA WRAZ ZE ZBIORNIKIEM NA SKALA
v Rw OBIEKTU DZIALKACH NR 647/4, 544/1, 544/3, 544/4, 545/2, 545/1, 554, 669, hl
200 __ 60 | s00 40 | 600 | 500 400 700 90+110 BUDOWLANEGO | 664/1, 661, 650/5, 649/1, 660, OBR. 227 W RZESZOWIE PRZY UL,
90 500 400 500 400 1000 SW. JAKUBA
30 500 450 500 420 520 - ZESPOL PROJEKTOWY NAZWISKO | IMIE PODPIS NRUPR. BUD. | NR RYS.
250 60 500 450 500 420 1100 90+110 PROVEKTANT mgr inz. EWA PAWLUS S| uanmzzazseons
o ]  OPRACOWANIE mgrinz. ANNA PAWLUS . /,?f\_ N
315-400 30, 60, 90| 650 550 650 550 L5 A A 5
DATA STYCZEN 2024 R.

BLOKI PODPOROWE
POD ARMATURE

TYTUL

BLOKI OPOROWE | PODPOROWE:




Wykop umocniony
(nawodniony)
odwodnienie za pomoca drenazu

Wykop umocniony
(suchy)

B

Sro |

A

Ut OZENIE RUR W WYKOPIE

Gz
Gr
Or
Sr

Us
dr
St

zasyp gruntem rodzimym‘

grunt rodzimy

obsypka nad rurg (zageslzczenie reczne)
strefa ochronna rury {zaigeszczenie reczne lub mechaniczne)

podsypka

ubezpieczenie Scian wykopu
drenaz odwadniajacy o Srednicy 113 PVC
studzienka odwadniajaca o $rednicy 315 PVC

On $500 $315 $200 @110
dn | ®125
A [cm] | 20,0 15,0 15,0 10,0
B [cm] | 30,0 30,0 30,0 30,0
C [cm] | 100,0 80,0/ 60,0 60,0
D [cm] | 140,0 15,0 110,0 90,0

2¢

SIECI WQDOCIAGOWA | KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ
AN A POMPOWNIA KONTENEROWA WRAZ ZE ZBIORNIKIEM NA SKALA
skl DZIALKACH NR 647/4, 544/1, 544/3, 544/4, 545/2, 545/1, 554, 669, |
BUDOWLANEGO | 664/1, 661, 650/5, 649/1, 660, OBR. 227 W RZESZOWIE PRZY UL.
SW. JAKUBA
ZESPOL PROJEKTOWY NAZWISKO [ IMIE PODPIS NR UPR. BUD. | NRRYS.
PROJEKTANT mgr inz. EWA PAWLUS //557’ | uaNaz342/60/93
OPRACOWANIE mr inz. ANNA PAWLUS e N /{)
- DATA STYCZEN 2024 R.
TYTUE ULOZENIE RUR W WYKOPIE




istn, studnia

w40

i.wPE125

proj. sdnia ¢ 425 7 kinety zhiorezg

proj. studnia 8 1000 z kinetg Zbiorza

proj. Studnia ¢ 1000 z kinela zhiorcza

proj. studniza ¢ 1000 z kinetg zbionczg

8
pp 240,00 m n.p.m. g \q ﬁ
: v 8 8 @ 8
Rzedne terenu istn. g 5 2 R &
3 3 3|8 2|8 1
Rzedne dna kanatu 2 g gl 8|5 7
Gleboko$¢ utozenia g & a8 2|8 8
. 6.3% T 3.2% 4,7%
Spadek/Srednica Mat. 05k RS
PCV 20046,9 PCV 200x5,9 PCV 200x5,9 | POV 200x5,9
e ; 8 3 8 8 2
Odleglosci/Diugosé 3 & B g g
9,50 47,50 25,00 40,50 =

Si

Si

S2

Ss

S

2%

SIECI WODOCIAGOWA | KANALIZACJI SANITARNEJ QORAZ
wazwa 1apres | POMPOWNIA KONTENEROWA WRAZ ZE ZBIORNIKIEM NA SKALA
eihally DZIALKACH NR 647/4, 544/1, 6544/3, 544/4, 545/2, 645/1, 554, 669, ||
BUDOWLANEGO | B64/1, 661, 650/5, 649/1, 660, OBR. 227 W RZESZOWIE PRZY UL. 1t
SW. JAKUBA 5001100
| ZESPOL PROJEKTOWY NAZWISKO [ IMIE PODPIS NRUPR. BUD. | NRRYS.
| PROGEKTANT | mgrinz. EWA PAWLUS Jf | vanmraazieons | ]
OPRACOWANIE mgr inz. ANNA PAWLUS 4 /(4 ‘‘‘‘‘‘‘‘‘
i S s T s g
i DATA | sTYCZEN 2024R.
TYTUL PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI SANITARNE




proj. studnia ¢ 1000 z kinets Zhiorczg

proj. shudnia @ 1000 z Kinetq Zhiorczy

proj. studnia ¢ 1000 z kinetg Zbiorczg

oroj, kebel eN
proj. shudniz 6 1000  kineta 2hiorz
proj, wPE 30

Z

proj. studnia # 425 2 kinelg zbiorcm
proj. studnia § 425 z kinelg zhiorz

P

8
B
pp 250,00 m n.p.m. g
: 8 & 2 2 L~
Rzedne terenu istn. 8 - ; ’ - :
R 8 g g | g 3 g
g8 38 8|8 | 88 2 5
Rzedne dna kanalu b s H ‘ gt 8 g
\ :
Gleboko$é ulozenia 2|8 2|2 8 | z|8 & 8
. 6,1% 4.3% — 14% T | am 42% ’
Spadek/Srednica Mat, -
/ PCV 200x5,9 PGV 200x6,9 . PCV 200x5,9 PGV 2005,9 PCV 200x5,9
g 2 8 ! 2 % 8
. 2 e
P | |
Odlegto$ci/Dlugosé 8 - = 50,60 N 44,50 i & 18,00 " 10,50 &
Sa Ss Se Sy S Ss
| SIECIWODOCIAGOWA | KANALIZACJ SANITARNEJORAZ | |
vazwa 1apres | POMPOWNIA KONTENEROWA WRAZ ZE ZBIORNIKIEM NA SKALA
AT DZIALKACH NR 647/4, 54471, 544/3, 544/4, 645/2, 546/1, 664, 669, |
BUBOMANEGO | B64/1, 661, 650/5, 649/1, 660, OBR. 227 W RZESZOWIE PRZY UL. 1:
$W. JAKUBA 500/100
ZESPOL PROJEKTOWY NAZWISKO T1HIE PODPIS | NRUPR BUD. | NRRYS
" PROJEKTANT mgr int. EWA PAWLUS o | UANIITI42/60/03 |
OPRACOWANIE mgr int, ANNA PAWLUS ] 6
T 7 DATA | sTYoZEN 2024 R. |
TYTUE PROFIL PODLUZNY SIEGI KANALIZACI SANITARNE
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pp 260,00 m n.p.m. g
Rzgdne terenu istn. i g i g | 8
Rzedne dna kanalu 2 HE g2 T e
Gleboko¢ ulozenia 8 g% g3 2|8 | &
, 4,9% 47% [ — 3,6% 5:9% /
Spadek/Srednica Mat. s N POV 20060 — oV 20068
g z g g T 2
Odleglosci/Diugosé & s20 - _— ) - 3 00 | §

Se SQ 810 811 812

[ SIECI WODOCIAGOWA | KANALIZAGJ SANITARNE. ORAZ
wazwa 1 Aores | POMPOWNIA KONTENEROWA WRAZ ZE: ZBIORNIKIEM NA SKALA
peiiioll DZIALKACH NR 647/4, 544/1, 544/3, 544/4, 545/2, 545/1, 654, 669,
BUDOWLANEGO | 664/1, 661, 650/5, 649/1, 660, OBR. 227 W RZESZOWIE PRZY UL. 1:
SW. JAKUBA 600/100
ZESPOL PROJEKTOWY NAZWISKO T IMIE; PODPIS | NRUPR BUD. | NRRYS.
| PROJEKTANT mgr in%, EWA PAWLUS = | uanmirzas2seores
| ORAcowANE | marin ANNAPAWLUS / ,\{ /‘]’
I Y DATA | sTyozeN 2024
TYTUL PROFIL PODEUZNY SIECI KANALIZAC| SANITARNE




proj. studnia ¢ 1000 z kinelg hiorcza

proj. stucnia ¢ 1000 z kinetg Zhiorm

proj. shudnia ¢ 1000 z kinelg zhionzg

g
pp 265,00 m n.p.m. &
Rzedne terenu istn. E g- g
Rzedne dna kanalu o : ¢
Glebokos¢ ulozenia g2 g &
. 3.14% 0.5% -
Spadelerednlca Mat. - T Pcvzoo::s.; ,___’——'-—"_"/ PCV 200x6,9

_ , g

Odleglo$ci/Dlugosé g 500 g w550 3

Sz

S13

S

NAZWA | ADRES POMPOWNIA KONTENEROWA WRAZ ZE ZBIORNIKIEM NA SKALA
oBiEKTU | DZIALKACH NR 647/4, 544/1, 644/3, 544/4, 646/2, 545/1, 554, 669,
BUDOWLANEGD | 664/1, 661, 650/5, 649/1, 660, OBR. 227 W RZESZOWIE PRZY UL. 1
SW. JAKUBA 5001100
EE&#E;W&ER}&W NAZWISKO | IMIE PODPIS NR UPR, BUD. | NR RYS.
| PROEKTANT | | mgring EWA PAWLUS J— UANIT342/60/93
OPRACOWANIE . | mgrinz ANNA PAWLUS Vo
- T /\L/\. g
B ) ___7 __ DATA STYCZEN 2024 R,
TYTUE PROFIL PODEUZNY SIECI KANALIZACJI SANITARNE




profilu

Q.

A

Rzegdng wiazu dopasowac do niwelety

projekiowaneéj nawierzchni placu

| s
|l “ .

Wiaz D400 betonowy

Wiaz samopoziomujgcy
D400 betonowy

piyta studzienna 1300 / 600 wg PN 85/5-10030
dla studzienek zlokalizowanych w terenach zielonych

nie obcigzonych ruchem kotowym stosowaé zwezki betonowe

wiaz zeliwny DN 600 ki D 400 uchylny, zatrzaskowy, nieklawiszujgcy

z napisem MPWIK ( kI C 250 w terenie zielonym)

krag studzienny posredni 1000 / [250;500;750;1000] / 125

krag denny studni 1000 / [500;750;1000] / 150 z fabrycznie zabetonowanym
dnem studziennym z PP/GRP lub PU/GFK

stopnie zej$ciowe zamocowane mijankowo wg PN-EN 1917

podbudowa z betonu C12/156

podsypka z piasku, pospdiki, Zwiru

przejécie szczelne dla @315 ; @200 ; @160

pierscien odcigzajgcy 1330 /250/ 1720

rura przewodowa L=500 mm @315/9.2 PVC ; 3200/5,9 PVC

dno studzienne DN 1000 z PP/GRP lub PU/GFK

pieréciert wyréwnujacy h = 60; 80; 100 mm

izolacja

kruszywo tamane 0-32  |s-95 SP

georuszt dwukierunkowy SS-30

geotkanina separacyjna polipropylenowa np.

prefabrykowane elementy betonowe i zelbetonowe wykonane z betonu B45
zgodnie z DIN 4034 wg. PN-92/ B-10729

elementy studni faczyé na uszolzelki wg DIN 4034 cz 1 lub tradycyjnie

za pomocyg zaprawy wodoszczelnej

nosnych (B)

Przekroj B-B

Posadowienie na grontach

2 J/.7
/.

34

£\ SIECI WODOCIAGOWA | KANALIZACS SANITARNEJ ORAZ
‘ | wazwa aores || POMPOWNIA KONTENEROWA WRAZ ZE ZBIORNIKIEM NA oy
-~ ity DZIALKACH NR 647/4, 544/1, 544/3, 54474, 545/2, 5461, 554, 669,
R 1 14| subowaneco | 664/1, 661, 660/5, 649/1, 660, OBR. 227 W RZESZOWIE PRZY UL.
/ SW. JAKUBA
, | ZESPOL PROJEKTOWY NAZWISKO 1 IMIE BODPIS NRUPR BUD. | NRRVS.

" PROJEKTANT " mgrinz. EWA PAWLUS

OPRACOWANIE | mgrinz. ANNA PAWLUS

Posadowienie na gruntach
stabonosnych (A)
|

[ 7 uan/7342/6093
/ 93

Nis | — G —
16 k9 = : DATiA STYCZEN 2024R.



mbober
Pole tekstowe


Wtaz zeliwny ki. D400 w drogach | poboczach
lub kil. B125 w ternie nieutwardzonym

57

Studzienka inspekcyjna #2400 z

z kinetg zbiorczg

1

SIECI WODOCIAGOWA | KANALIZACJ SANITARNEJ ORAZ

AN TR P O T T LB ///////////Eﬁ: AN\ LN\ N T
kFﬁ —— __--j
(= )
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(= )
) (
C 31—
] L 2
= J—
P (@
C —)
(= )
C )
2 ) [
4400 =}
= B2368 ? Rura trzonowa karbowana
P AL~ dwuscienna DN,/OD 400 z PP
k) < min.SN4
(i S S—
) (
Kineta #400 z PP
zbiorcza
) (
T ) 7
Y Uszczelka
I |
\ N
]l =
Q
[ i
e L1

rurg trzonowqg karbowang DN ,/0OD400

—

DATA

TYTUL

SCHEMAT STUDNI @425

STYCZEN 2024 R.

NAZWA | ADRES POMPOWNIA KONTENEROWA WRAZ ZE ZBIORNIKIEM NA SKALA
OBIEKTU DZIAEKACH NR 647/4, 544/1, 544/3, 544/4, 545/2, 545/1, 554, 669,
BUDOWLANEGD | 664/1, 661, 650/5, 649/1, 660, OBR. 227 W RZESZOWIE PRZY UL.
SW. JAKUBA
ZESPOL PROJERKTOWY " NAZWISKO T IMIE PODPIS NRUPR. BUD. | NRRYS.|
" PROJEKTANT | mgrinz. EWA PAWLUS | " UAN/III/7342/50/93 =
77*@%&@@5:@_"_7 _mgrinz. ANNA PAWLUS /4 0 ]

10




230

-
Legenda:
l 2 0kW l 22-grzejnik elektryczny P=2kW
i N . 21-zlew Jednokomorowy
- N\22 1 20-podejécie wod. 925mm PP pad umywalke

19-wpust podtogowy-odptyw min. ®160mm PVC

18-regulowana konsola systemowa podtrzymujaca zawér bezpieczefstwa

I przeptywomlerz np. firmy

17-odptyw z zaworu besp. #110x3,2 mm PVC

16-rura zrzutowa z zaworu besp. ®75mm PE, SDR1?

15-zawdr bespieczefistwa sprazynowy petnoskokowy DN&Ox65mm

1h-rurociag ttoczny #125mm PE, SDR17, PN10

13-rurocigg zasilajacy ®125mm PE, SOR17, PN10

12-opaska do nawiercania do rur Zeliwnych ¢125/2"

11-zwezka dwukotnierzowa FFR DNB0/65mm

10-kotnierz zeliwny do rur PE, PN10 z funkcja zabezpieczenia przed przesunieciem DN12Smm
9-pompa 1,5kW /2900

8-tuk 90° LS, PN10, #75mm PE

7-tacznik @125mm PE, SDR17 + 2x tuleja kotnierzowa z luznym kotnierzem ®125mm PE, SDR17
6-przeptywomierz elektromagnetyczny DN8Omm np.

S-trjnik kotnierzowy DN125/80mm

L-zwezka dwukotnierzowa FFR DN125/80mm

3-tuk 90° LS, PN10, ¢125mm PE

2-przepustnica z otworami gwintowanymi ON125mim

1-tacznik amortyzacyjny kotnierzowy DN125mm

2z m

0d buod z “jo:

o

R

strefa |l Uwagi:
~wymiary w cenfymetrach
-elementy wchedzace w sktad zestawu hydroforowego wyg specyfikagji preducenta

\
~J

\Zestow pompowy-réwnolegty

250

-przejécie przewadéw przez posadzke wykonaé w rurach ochronnych $200mm PE z uszczelnieniem
typ ZHPJUM 50.50.200.3.2 A elastomerowym typu -wsporniki nalezy przytwierzdzié do pasadzki
bl "L 162 nl, 43 J, 94, ﬂ|, 505 Tl,
460
| B
A-A B-B
—_—
=
wy

<
i IN
(3]
I~
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200
n
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T T

i : — T o ~% = 5 i
ug 0 I-v‘J P 14 -v"-_'_m';zssznngianl U =
£l # -
w s | SIECI WODOCIAGOWA | KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ
635 | 142 S - 9 Joses | §1 £ | POMPOWNIA KONTENEROWA WRAZ ZE ZBIORNIKIEM NA SKALA
k6o NAZWA 1 ADRES DZIALKACH NR 647/4, 544/1, 544/3, 544/4, 545/2, 545/1, 554, 669,
OBIEKTU 664/1, 661, 650/5, 649/1, 660, OBR. 227 W RZESZOWIE PRZY UL,
BUDOWLANEGO | $W. JAKUBA 1:100
BRANZA NAZWISKQ | IMIE PODPIS NR UPR. BUD. NR RYS.
KONSTRUKCJA mgr inz. PRZEMYSEAW NESSEL }b/- PDK/0283PWOK/16
SANITARNA mgr inz. EWA PAWLUS || UANnI/7342/60/93
" 11
DATA STYCZEN 2024 R.
TYTUL RZUT POMPOWNI KONTENEROWEJ
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Pole tekstowe
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Pole tekstowe

mbober
Pole tekstowe

mbober
Pole tekstowe
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2h

PRZEKROJ A-A
SKALA 1:100

N

W |263,70

110

il RS el gl TR 2 T e g R e e TR e

PLYTKI — GRES TECHNICZNY 30x30cm PLYTKI ~ GRES TECHNICZNY 30x30cm

PLYTA ZELBETOWA 2 bet, 020/25. gr. 40cm PLYTA ZELBETOWA z bet, 020/25. gr. 30cm
PAPA ASFALTOWA PODKL. TERMOZGRZEW. TYP PYE PV250 552 5,2mm PAPA ASFALTOWA PODKL. TERMOZGRZEW, TYP PYE PV250 552 5,2mm
CHUDY BETON C12/15. gr. 10cm CHUDY BETON 012/15. gr. 10cm
POSPOLKA gr. 90 ¢m POSPOLKA gr. 90 ¢cm
PRZEKRGJ BB
, . RZUT Z GORY SKALA 1:100
B 2 ff jf SKALA 1:100

I‘B— 10

& N N
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SIECI WODOCIAGOWA | KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ
azwa 1 aomes | POMPOWNIA KONTENEROWA WRAZ ZE ZBIORNIKIEM NA | skaea
ol DZIALKACH NR 647/4, 544/1, 544/3, 544/4, 545/2, 545/1, 554, 669,
BUDOWLANEGO | 664/1, 661, 650/5, 649/1, 660, OBR. 227 W RZESZOWIE PRZY UL.
SW. JAKUBA 1:100
BRANZA NAZWISKO | IMIE PODPIS NR UPR. BUD. NR RYS.
KONSTRUKCJA mgr inz. PRZEMYStAW NESSEL /ﬂa/\ PDK/0283PWOK/16
SANITARNA mgr inz. EWA PAWLUS —— | uANnivr342/60/93
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DATA STYCZEN 2024 R.
TYTUE POSADOWIENIE KONTENERA




blacha lakierowana RAL 9010

|styropian _gr. 100mm
blacha (akierowana RAL 9010

- 480 v
:[Jg1u 50 4 120 ¥ 290 ,I.,m,'|,
3 [ 1
El [ N 9
[~ z.okw N \é n
AR 2 ,
33 T
wuijun 1
L=
q
| ] | 1000 |
\\4: \& 2100 A
blacha lakierowana RAL 9010
styropian gr. 100mm
lacha lakierowana RAL 9010
_/5 kontener techniczny 2,5x4 8m
’r
&‘a 1 r
Jaok 460 }m,k
1 480 4
blacha ocynkowana gr. 1,5mm B |
ptyta wiorowa gr. 15mm
welna mineralngTﬁﬁmm
Folla paroizolacyjna
blacha lakierowana RAL 9010 A-A
_T e j

15

Legenda:

S-wentylacja grawitacyjna

3-krata zabespieczajaca

| |

-

50

200

2-grzejnik elektryczny P=2kW
1-zlew jednokomorowy

blacha ocynkowana gr. 1,5mm
piyta wibrowa gr. 15mm
wefna mineralna gr, 100mm
Tolla parolzolacyjna

blacha lakierowana RAL 9010

h-oSwietlenle wewngtrzne kontenera

B-B

] e

266
250

blacha lakierowana RAL 9010

styropian gr. 100mm
blacha lakierowana RAL 9010

55

NAZWA | ADRES

SIECI WODOCIAGOWA | KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ
POMPOWNIA KONTENEROWA WRAZ ZE ZBIORNIKIEM NA
DZIALKACH NR 647/4, 544/1, 544/3, 544/4, 545/2, 545/1, 564, 669,

SKALA

OBIEKTU
BUDOWLANEGO 664/1, 661, 650/5, 649/1, 660, OBR. 227 W RZESZOWIE PRZY UL.
SW. JAKUBA 1:100
BRANZA NAZWISKQ | IMIE PODPIS NR UPR. BUD. | NR RYS.
KONSTRUKCJA mgrinz. PRZEMYStAW NESSEL ;Z‘A PDK/0283PWOK/16
SANITARNA mgrinz. EWA PAWLUS UAN/AIN/T342/60/93

—
V

DATA

STYCZEN 2024 R.

TYTUL

PARAMETRY KONTENERA

15




ELEWACJA LEWA ELEWACJA FRONTOWA
TITTIITTITTT]T "j.' LT TITTTTT
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ELEWACJA PRAWA ELEWACJA TYLNA

SIECI WODOCIAGOWA | KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ
NAZWAFADRES POMPOWNIA KONTENEROWA WRAZ ZE ZBIORNIKIEM NA SKALA
s DZIALKACH NR 647/4, 544/1, 544/3, 544/4, 545/2, 545/1, 554, 669,
BUDOWLANEGO 664/1, 661, 650/5, 649/1, 660, OBR. 227 W RZESZOWIE PRZY UL,
SW. JAKUBA 1:100
BRANZA NAZWISKO | IMIE PODPIS NR UPR. BUD. | NR RYS.
KONSTRUKCJA mgr inz. PRZEMYSEAW NESSEL },«A PDK/0283PWOK/16
SANITARNA mgr inz. EWA PAWLUS [ 2 | UANAII/7342/60/93
V 1 Z{
DATA STYCZEN 2024 R.
TYTUE ELEWACJA KONTENERA
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KONTENER
POMPOWNI WODY

ar

264,35

1-rurociag zasilajacy zbiornik wody @125mm PE100, SDR17 (| strefa ciénienia)
2-rurociag odpiywowy ze zbiornika wody 125mm PE100, SDR17

3-rurociag zasilajacy sief wodotiagowa @125mm PE100, SOR17 (Il strefa cignienial
h-kanat spustowy ze zbiornika wody ®160mn PE100, SOR1?

5-kanat przelewowy ze zbiornika wody ¢160mm PE100, SOR1?

6-zasuwa Zeliwna kotnierzowa miekkouszczelniona ON125mm

T-zasuwa zeliwna kotniarzowa miekkouszezelniona DN1SOmm

8-zawbr zwrotny graybkowy z koszem ssawnym DNf25mm

9-zawbr ptywakowy DN12Smm + filbr siatkowy DN125mm

10-krdciec dwukotnierzowy FF DN125mm, L=200mm

11-trdjnik kotnierzowy réwnoprzelotowy ON12Smm

12-studnia betonowa #1000mm, wtaz kil D400

13-tuleja kotnierzowa ®90mm PE - przejécie kabli sygnatowych do sond
1h-przewdd wentylacyjny @110mm PE, ksztattka wentylacyjna 2 siatka
15-0stona wentylacyjna @300mm PE, daszek z ptyty PE odpornej na UV
16-zkiornik @2400mm PEHD SN4, L=8,5m, V=36m3

17-ptyta zelbetowa pad osadzenie wiazu

18-komin ®1200mm PE z kotnierzem przykryty ptyta z PEHD

19-wtaz nierdzewny dwuskrzydtowy, ocieplany, wymiar w §wietle AxB=14x1,4m
20-schody azurowe szer, wew. 0,8m, cynkowane ogniowo z platforma, stopnie-kratownica
21-ptyta betonowa 1,1x1,9mx0,2m
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NAZWA | ADRES

SIECI WODOCIAGOWA | KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ
POMPOWNIA KONTENEROWA WRAZ ZE ZBIORNIKIEM NA
DZIALKACH NR 647/4, 544/1, 544/3, 544/4, 545/2, 545/1, 554, 669,

SKALA

OBIEKTU
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SANITARNA mgr inz. EWA PAWLUS —
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Rzeszéw 01-2024

Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt 3 Ustawy Prawo budowlane o$wiadczamy, ze projekt
techniczny: Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej, pompownia
kontenerowa wraz ze zbiornikiem przy ul. Sw. Jakuba w Rzeszowie na dziatkach nr: 647/4,
543/3, 544/1, 544/3, 544/4, 545/1, 545/2, 554, 669, 664/1, 661, 650/5, 649/1, 660 obr. 227
zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

BRANZA SANITARNA Nr upr. Podpis

Projektant specjalno$ci instalacyjnej e ing Ewa Pawlus
uprawnienia do projektowania bez gr inz. UAN/IIL/7342/60/93

ograniczen w specjalnodci instalacyjnej w //ﬁ’

zakresie sieci sanitarnych i uzbrojenia terenu

Projektant specjalnosci arch.-konstr.

uprawnienia do projektowania i do
kierowania robotami budowlanymi bez mgr inz. Przemyslaw
ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno — Nessel PDK/0283/PWOK/16

budowlanej
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w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U. Nr 8, poz. 46) stwierdza
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} o magilster Anzy R TEN naukowy — zawodowy)
ﬁx'OdZOllY(a) dnia 235rud.nia 195.4 r. w it T S

posiada przygotowame zawodowe upowazmd]a,ce do wykonywama samodmelnych funkeji .
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jest upowainiony(a) do:

bywatel(ka) g iz, Bua, Pawl.}l.....s». .......... e

(imlg nnzwisko)
sporzqdzania projektow sieci wodoclggowych, kanalizacyjnych oleplnyoh

i gazowych uzbrojenia terenu,
DecyzJa ninie jsza o znowelizowanej treéol stosownie do powotanych na

wstgp%e przepiﬁéw prawa oraz pisma. Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej
i Budowhidtwa w Warszawie 'z duiia 1989-06-~06,UAN/N/2/BB/2/12/89,anuluje

decyzje z dnia 1988-03~14,UAN/VIL/8; 86/30/8$nwydana przaz Gléwnego Archi-
tekta Wojewédzkiego tut, Urzedu w za esgile powolanej specjalnosci technicz
no budowlanej,

0d ustalen przadmiotowej decyzji pmzysluguje Pani ﬁrawo wniesienia odwo-
tania do Ministra Goppodarki Przastrzannej 1 Budownilctwa w Warszawie
w terminle dni 14~tu od daty dorgczenia - Z8a poérednictwam Wojewody

Przemyskiego, o
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POD.KARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszdw, ul. ] Slowacklego 20

Okregowa Komlsja Kwallf' I('tcv[na Rzeszow, 2016-12-30

PDK OIIB/0054/0013/16

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U, z 2016 r., poz. 1725 z pdin. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust, 1, ust. 2, ust. 3 i
ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z
poin. zm.) oraz §10, §12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury iRozwoju z dnia
11 wrzegnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Przemystaw Nessel

magister inZzynier
(kierunek studiéw - budownictwo)
ur, dnia 12 listopada 1986 r. miejsce urodzenia — Przemysl

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDIK/0283/PWOK/16

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ei Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r,, poz. 23 z pozn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glodwnego Inspektora MNadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wiladciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Sktad Orzekajgcy PDK OIIB

N ) mgr inz. Andrzej Mamezur. [0l mmifindthi .,

inz, Stanistaw Dolegowski...Lr...ituu.; ""T{ .............
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Szezegblowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Pan Przemyslaw Nessel

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoécia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymij;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoér

i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
S. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnoéci konstrukcyjno - budowlane;
bez ograniczen uprawniaja do projektowania konstrukeji obiektu lub kierowania robotami
budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja rowniez do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.
Y iy \ Skiad Orzekajacy PDK OIIB
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-ZAT-MYB-HCG *

Pani Ewa Pawlus o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0499/02

adres zamieszkania Waniliowa 26, 35-232 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-15 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujqc sie z biurem wiaéciwe] Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-YAH-NGG-84F *

Pan Przemystaw Mateusz Nessel o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0011/17
adres zamieszkania m. Zarzecze, ul.tugowa 116, 37-400 Nisko

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-08 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izhy Inzynieréw Budownictwa,

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.



TT-401/2430/2022 Rzeszéw 13-10-2022

Bogustaw SLABY
35-111 Rzeszdw ul, Niemena 14

WARUNKI TECHNICZNE

budowy sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej na dz.nr 650/3, 650/4, 649, obr.2227
w Rzeszowie przy ul. Sw. Jakuba, wydane na wniosek Inwestora,

L. Przylgczenie do wodociggu.

1) Informujemy, ze z uwagi na tz¢dne terenu przedmiotowych dzialek . 290,00 m n.p.m. i ci$nienie wody
w sieci wodocigpgowe] PE 125 mm (zaznaczonej na zalyczonej mapie kolorem niebieskirn)
0.24-0.25 MPa brak jest technicznych mozliwosci dostawy wody dla przedmiotowych dzialck. Istnieje
mozliwosé rozbudowy sieci wodociggowej z ww. sieci wodociggowe] PE125mm po zaprojektowaniu
pompowni wody na warunkach zawartych w wytycznych Glownego Energetyka MPWII zalaczonych
do niniejszych warunkéw technicznych.

2) Sie¢ wodociagowq nalezy wykona¢ o srednicy ®125mm z rur PE klasy PE100 SDR17 na cisnienie
1,0 MPa

3) Projektowane zasuwy wodociggowe nalezy przewidzie¢ z zamknieciem migkkim, Dla zasuw
zlokalizowanych w terenach utwardzonych stosowac obudowy teleskopowe.

4) Whaczenie do wskazanepgo wodociagu wykonac wg ,,Wytycznych do projektowania” zamieszczonymi na
stronie internetowej www.mpwik.rzeszow.pl

5 Na wykonanym wodociggu przed zasypaniem ulozyé tasme lokalizacyjno-ostrzegaweza 2z wkladlg
metalowsq na glebokodci 40 cm od terenu.

IL. Przytaczenie do kanalizacji sanitarnej.

1) Odprowadzanie Sciekéw mozna wykonaé do kanalu sanitarnego ®200mm, zaznaczonego na zalaczonej
mapie kolorem brazowym.

2) Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur litych PVC-U SN8 o érednicy ©200mm.

3) Projektowane studnie kanalizacyjne nalezy wykonaé zgodnie 2z wytycznym dla  Inwestora
zamieszczonymi na stronie internetowej www.ropwik.rzeszow.pl.

4) Przedsigbiorstwo zapewnia odbior §ciekow w sposob ciagly i niezawodny 2z przyboréw sanitarnych
zlokalizowanych w budynku za wyjatkiem przyboréw w pomieszczeniach polozonych ponizej poziomu
terenu. MPWiIK nie bedzie ponosit odpowiedzialnogei ani tez wyplacal odszkodowan za zalanie
pomieszczet ponizej poziomu terenu poprzez umieszczone tam urzadzenia, Instalacja kanalizacji
w piwnicach ma by¢ szczelna, Zaleca si¢ stosowanie zasuw przeciwzalewowych.

“é{,

N rzeszow RN
% stolica Innowacji Sad Rejonowy w Rzeszowie KRS 0000185541, NIP: 813-33-36-039 if" TETARG W
UBLICZNYCH[

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.

ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszdw KRYSZTALY

BDO 000022197, tel. 17 85 09 600, fax: 17 85 0% 658
email: sekretariat@mpwik.rzeszow.pl, www.mpwik.rzeszow.pl




IIL. Uwagi i zalecenia.

1) Wiaczenie do wskazanej sieci wodociagowej nalezy zleci¢ w Duziale Sieci tut. Przedsiebiotstwa lub
wykona¢ pod nadzoremn MPWiK — Rzeszéw.

2) Wiaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé pod nadzotem MPWiK. Rzeszdw.

3) Na powyzsze nalezy opracowaé dokumentacje projektowa zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego
i ptzepisami z nim zwigzanymi.

4) W tutejszym przedsigbiorstwie nalezy uzgodni¢ projekt branzowy wykonany zgodnie z ,, Wytycznymi
do projektowania” zamieszczonymi na stronie internetowej www.mpwil rzeszow

5) Materialy zastosowane do budowy uzbrojenia musza, spelniaé warunki okre§lone w Ustawie z dnia
16 kwietnia 20041. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nt 92 poz. 881 z pdznicjszymi zmianami), oraz
watunki zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych .

6) Waranki sq wazne z zalacznikiem graficznym, W przypadku nie podjecia realizacji praylaczenia do sieci
niniejsze warunki tracq waznoéé po uplywie dwéch lat.

7) Roboty budowlane wykonywaé moze firma Jub osoba posiadajaca odpowiednie uptawnienia.

8) Wykonane roboty budowlane ptzed zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbiotu w Dziale Sieci tut.
przedsigbiorstwa,

9) Do odbiotu koficowego nalezy przedlozyé dokumenty zgodnie z pkt. 5 Procedury Przylaczenia do Sieci
Wod — Kan zamieszczonej na stronie internetowej wivw.mpwik.rzeszow.pl lub dostgpnej
w siedzibie tut. przedsi¢biorstwa — pok. nr 4,

Zalaczniki:
plan sytuacyjno-wysokoéciowy
wytyczne Glownego Energetyka
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Sporzadzono dnia: 13.10.2022 r.

Wydruk ma charakter pogladowy i nie jest dokumentem
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Zalacznik do warunkéw techniczaych
TT-A01/ 0. 422

MR SKI: POUEDSIRBIORSTWO 01/.2430).02%......z dnia..L3..

SWONNCIAG I ALIZACTL
Spiia . z opraniczong odpowledzialingely

36-055 Rzesziw, ul. Naruseswlcza 18
DZIAL GLOWNEGO ENERGWMcme do warunkéw wydawanych na bu dowe hydroforni

1. Budynek wolnostojacy
2. Okna zasiatkowane
» Drzwi stalowe
. Zaplecze socjalno — sanitarne
- Suwnica w zaleznodci od wielkogcei pomp
. Droga dojazdowa z nawierzehnig asfaltows
. Dwa niezaleine zagsilania w energig elekiryczng
- Uldad pomiarowy energii elekirycznej wraz z SZR wykonaé na zewngtrz budynku
9. Proponowane 2 zestawy pompowe typoszeregu PIM
10. Pompy sterowane przemiennikami »Vacon”
11. Przetwomiki cidnienia 4 ~ 20 mA
12. Zabezpieczenie przed suchobiegiem
13. Zaprojektowaé zawér bezpieczedistoa
14. Przeplywomierz typu , MAG”
(15, Ammatura i rury nierdzewne z atestem do wody pitnej
16. Budynek Ogrzewany
17. System osuszanis powietrza
18. Wykupiony i ogrodzony teren

Wytyczne do ukiadu sterowania i monitoringa hydroforni

BNV AW

1. Sterowanie urzqdzer:
o ityb reczny: za pomocy lqcznikéw stetowniczych na elewacji szafy sterownicazej,

* tryb awtomatyczny; sterowanie poprzez uklad automatyki w zaleznogci od parametrow
zadanych i mierzonych, Uklad automatyki zbudowany w oparciu o sterownilk swobodnie
programowalny SAIA (PCD1, PCD2, PCD3 - do wyboru). Sterownik § radiomodem
zasilany z zasilacza z podirzymaniem bateryjnym 2h,

¢ na clewacji szafy terminal operstorski umozliwiajgey -zmiang zadanych j odczyt
mierzonych, aktualnych patametréw pracy hydroforni (pomiary, alarmy, stan urzgdzen,

( wartodei zadane ukladéw regulacii, itp.)
2. Pomiary

¢ cisnienie strefa [ (doP!}'W).

® cisnienie strefa IT (tloczenie pomp),

® ptzeply;v do sieci adbiorczej (do sterownika sygnat przeplywa chwilowego i totalizacjn -
impulsy),

e czgstotliwodé falownika,

e moc chwilowa lub prad chwilowy pomp indywidualnie lub zbiorczo,

3. Telemetria

® telemetria hydroforni w MPWIiK Rzeszéw oparta jest o przekaz danych

wrejestrach sterownika, drogg radiows, z monitorowanych obiekiéw do centrdw

dyspozytorskich
(4 centra), Dane ze sterownikéw SAIA przekazywane sa do centréw za pomacy

radiomodeméw RACOM MR-400 (czgstotliwodé Iacza radiowego £=437,025 MHz),
Komunikacja radiomodem — sterownik, poprzez locze komunikacji szeregowej RS-232
wg protokotu S-BUS (9600 bps, 8N1). Komunikacja w systemie ,master — slave”,
Sterowniki  hydroforni  jako |, slave™ adres  sterownika 1 radiomodemu nalezy
zapropramowaé w uzgodnienin z MPWIK .



4. Zaprojektowa radiomodem fixmy RACOM Typ MR437.0M1C-N-N-232-N-N
oraz:
¢ ochronnik antenowy dla radiomodemu typ: SPKO-N50-050-0,5G-B
* zlgeza typu N pomigdzy radiomodemem odgromnikiem a anteng
* Zaprojektowat maszt antenowy z antena kierunkows RADMOR 3289 wyk.1.
e Zaprojektowaé baterie kondensatoréw do kompensacji mocy bietnej
* Przy konfiguracji przekazu danych nalezy skontaktowad si¢ ze shuzbami MPWIK
e Sp.zo.0. tel. 728-930-778
5. Sygnaly prackazywane do ukladu telemetrii MPWiK. (20 rejestréw 32 bitowych),

Przykindows: sygnaly pracy hydroforni do telemetrii zapisane w 32 bitowych rejestrach;

B ad) Sygnat i Ao

Ry | Sterowanle — zdalne wylaczente hydrofomi z centrum dyspozylorskiegp, S
— Ry | Stan pracy ~ bitowo: praca P1, awaria P1, prace P1 falownlk, praca P2 awaria P2, praca P2 falownik td, |

| Rz | Alarmy —bitowo: baterla zasHacza, awarla 2 fa, suchobleg, awarla falownika, wiamanie,#p.

| Ryt | Clinlanle | - doplyw o . A
| Rus | Clinlenla { - thoczenia . S . S
_ Rwe | Preptyw chwilowy ~ N

R | przeptyw totalizer (suma) S — ]
| R | Czestolliwodt falownika UGS S T Sy L P S

Ry | Prad(moa) P2~ e
| Rueny | Prad (moc) P§ — - S s e S L
Rz [rezeiwa =000 — = T S
| Ryers | rezaiwe S = o )
| Ripys | rezerwa

_ R | rozerem : e TN L RIS I

Run | Prad (mog) P9 S ey P — :

Rygs | rezmiws

_ Rwge | rezeiwa _
__Ryey | remerwa

| Ry | Data - w formacie Wizeon | .
| Rue_| cza8 - w fomnacie Wizeon |
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PREZYDENT
MIASTA RZESZOWA
Rzeszow, 20 pazdziernika 2022 r.

TU.416.485.2022.DM
L.dz. 1655

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 104, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. 2021r., poz. 735, ze zm.),

- art. 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.
1693), oraz na podstawie upowaznienia z dnia 14 lipca 2021r., nr ORA.0-0052.201.2021,
udzielonego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa dla Zastepcy Dyrektora Miejskiego Zarzadu
Drég w Rzeszowie.

po rozpatrzeniu wniosku zloionego przez:

Pana Bogustawa Slabego, ul. Niemena 14, 35-111 Rzeszow

zezwalam
Panu Bogustawowi Stabemu, ul. Niemena 14, 35-111 Rzeszow, na:

lokalizacje w pasie drogowym ul. Sw. Jakuba — dz. nr 647/4 obreb 227, sieci wodociagowej.
wyg kopii mapy zasadniczej stanowigcej zalgeznik graficzny do decyzji.

1. Realizacja decyzji moze nastgpi¢ na nast¢pujgeych warunkach:

1) prace mozna wykona¢ rozkopem,

2) wydobyty urobek nalezy wywiezé, a wykop zasypaé 20 em nad przylaczem piaskiem, a dalej
pospotka, zageszcezajac kolejno warstwami do uzyskania wskaznika okreslonego normg PN-
S-02 205,

3) pobocze odtworzy¢ warstwa kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr 10 cm, na
szerokosei rozkopu oraz po 1m od jego krawedzi,

4) zagospodarowanie pasa drogowego ww. ulicy doprowadzi¢ do stanu, jaki byt przed
wykonaniem robot na calej dtugoscei i szerokosci prowadzonych prac

2. Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych Strona zobowigzana jest do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania zgloszenia zamiaru wykonania robét
niewymagajgcych pozwolenia na budowe w Wydziale Architektury Urzedu Miasta
Rzeszowa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
2019 r. poz. 1186); obowigzek uzyskania pozwolenia lub dokonania zgloszenia nie dotyczy
wykonywania przylgcza w trybie okreslonym w art. 29a Prawa budowlanego,

2) uzyskania zezwolenia zarzgdey drogi — Prezydenta Miasta Rzeszowa na zajecie pasa
drogowego w celu prowadzenia robét oraz umieszczenia ww. urzgdzenia - art. 40
ust. 1 cyt. wyzej ustawy o drogach publicznych.

W przvpadku niedostosowania sie do powvzszego 1 umieszezenia przedmiotoweoo
urzadzenia w pasie drogowym ulicy jak wyzej bez zezwolenia zarzadey drogi. wiasciciel
urzadzenia zaplaci karyv wynikajace z ustawy o drogach publicznvch.

Jednoczeénie informuje, ze:
1) Niniejsza decyzja daje wnioskodawey prawo dysponowania na cele budowlane

nieruchomoscia, na ktérej znajduje si¢ droga publiczna, w zakresie niezb¢dnym



3)

4)

N \

e

do wykonania projektowanych urzadzen. Oznacza to, ze dysponujgc niniejszg decyzjq-‘,\.‘,_

adresat decyzji moze zlozy¢ oéwiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoseig na
cele budowlane.

teren po wykonanych robotach — pas drogowy i tereny poza pasem drogowym
(dotyczy terendw bedacych w zarzadzie Gminy Miasto Rzeszow) na calej szerokoscei
i dlugosci zniszczenia, musi zosta¢ doprowadzony do stanu technicznego, jaki byl przed
rozpoczeciem robot,

po  wykonanych robotach, nalezy zglosi¢c odbiér zajetego pasa drogowego
do Miejskiego Zarzadu Drég w Rzeszowie, z rownoczesnym przedlozeniem inwentaryzacji
geodezyjne] wykonanego uzbrojenia i wynikéw badan laboratoryjnych stwierdzajacych
zgodnos¢ wykonanej zasypki z warunkami ww. normy,

istnieje obowiazek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach
ziemnych, stosownie do przepisow ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. 2020r. poz. 276.) oraz rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakdéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. nr 45, poz. 454, z pézn. zm.).
zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych jezeli budowa, przebudowa lub remont
drogi wymaga przelozenia urzadzenia, o ktorym mowa w art. 39 ust. 3 koszt tego przelozenia
ponosi jego wlasciciel — w terminach umozliwiajagcych przystapienie do budowy,
przebudowy lub remontu drogi w zaplanowanym czasie.

UZASADNIENIE
Stosownie do art. 107 § 4 K.P.A. odstgpiono od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego
w Rzeszowie, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji. Odwolanie
nalezy sklada¢ w Miejskim Zarzadzie Drég w Rzeszowie, ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszow.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej os$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna (art. 127a KPA).

Otrzymuja:
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Rzeszow, 2023-01-25
AR-P.6733.18.26.2022.BS

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dzialajgc w oparciu o art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. - Kodeks postgpowania
acdministracyjnego (Dz.U.2022. 2000 j.t. z p6zn. zm.), art.51 ust.1 pkt 2, art.54, art. 56 ustawy
z dnia 27 marca 20031 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U, 2022, 503
.tz pozn.zm.),

po rozpatrzeniu wniosku, ktory zlozyl Pan Bogustaw Slaby, zam. Rzeszow, ul.
Niemena 14, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: .Sieé
wodociggowa 1 kanalizacji sanitarnej, pompownia kontenerowa i zbiornik na dzialkach
nr 647/4, 543/3, 544/1, 544/3, 544/4, 545/2, 545/1, 554, 669, 664/1, 661, 650/5, 649/1, 660,
obr. 227 w Rzeszowie, ul. Sw. Jakuba,

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego

pod nazwa: ,,Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej, pompownia kontenerowa
i zbiornik na dzialkach nr 647/4, 543/3, 544/1, 544/3, 544/4, 545/2, 545/1, 554, 669, 664/1,
661, 650/5, 649/1, 660. obr. 227 w Rzeszowie, ul. Sw. Jakuba,

Whnioskodawca: Pan Boguslaw Slaby, zam. Rzeszow, ul. Niemena 14,
WARUNKI LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

1. Rodzaj inwestycji: infrastruktura techniczna.
2. Warunki i szezegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odrebnych
a/ warunki i wymagania ksztaltowania ladu przestrzennego
¢ nie ustala sie
b/ warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi
e nalezy chroni¢ wartosciowa zielen; na ewentualng wycinke kolidujacej zieleni nalezy
uzyska¢ zgode wlasciwego organu,
® przedsigwzigcie inwestycyjne nie nalezy do mogacych znaczaco oddzialywaé na
$rodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
¢/ warunki szczegdlowe zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii
o wszelkie ewentualne kolizje 1 przebudowy istniejacych sieci nalezy zaprojektowaé
i wykona¢ na warunkach i w uzgodnieniu z ich dysponentami,
d/ wymagania dotyczace ochrony interesow oséb trzecich
Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim wrzadzeniami nalezy projektowaé
i budowaé¢ zapewniajac: poszanowanie wystepujgcych w obszarze oddzialywania obiektu
uzasadnionych interesdéw o0sdb  trzecich, naturalnego os$wietlenia pomieszczen
mieszkalnych w budynkach sgsiednich,
Projektowana inwestycja nie moze powodowaé:
e ograniczenia dostepu do drogi publiczne;j,




o pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz srodkow fgcznosci,
o ucigzliwodci  wywolanej przez halas, wibracje, zaklécenia  elektryczne
i promieniowanie,
e zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntow,
¢ pogorszenia stanu stosunkéw wodnych na terenie wnioskowanym i w Jego
najblizszym sgsiedztwie,
¢/ wymagania dotyczace ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczyvch
e teren nie jest objety zasiggiem obszaru gérniczego, gdzie obowiazuja przepisy prawa
gdérniczego
{7 warunki dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury
e teren inwestycji nie podlega przepisom wynikajacym z ustawy o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami
g/ warunki dotyczace projektu budowlanego
° projekt budowlany nalezy opracowa¢ zgodnie z wymogami Prawa budowlanego
i obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi.
I/ inne warunki i szczegdlowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepisow odrebnych
° teren objety zamierzong inwestycja znajduje sie w obszarze miasta, na ktorym
nastgpuje intensywny rozwéj zabudowy i realizacja zwiazanych z nig nowych sieci
uzbrojenia terenu. Stosownie do art. 28b ust.7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.2052 j.t.), w celu wyeliminowania zagrozen
wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy sytuowanymi na tym samym terenie sieciami
uzbrojenia terenu nalezy dokona¢ ich uzgodnienia, a takze uzgodnienia sytuowania
przylaczy, na naradzie koordynacyjnej zorganizowanej przez Prezydenta Miasta
Rzeszowa (Wydzial Geodezji Urzedu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 15).

3. Linie rozgraniczajyce teren inwestycji oznaczono na zalgczniku graficznym do
niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Wnioskowane dziatki leza w terenie, na ktorym brak obecnie obowiazujacego planu
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art.4 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003,
o planowaniu i zagospodarowaniu przesirzennym (Dz. U. 2022.503 j.t. z pozn.zm.),
w przypadku braku mlejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego, lokalizacje
inwestycji celu publicznego ustala sie w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Whnioskodawca w dniu 28.06.2022 r. wystapil z wnioskiem (uzupelnionym w dniu
5.07.20221.) o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne
pn.: ,Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej, pompownia kontenerowa i zbiornik na
dziatkach nr 647/4, 543/3, 544/1, 544/3, 544/4, 545/2, 545/1, 554, 669, 664/1, 661, 650/5.
649/1, 660, obr. 227 w Rzeszowie, ul. Sw. Jakuba.

Zgodnie z art.6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 1. o gospodarce nieruchomosciami
wnioskowang inwestycje zaliczono do inwestycji celu publicznego.

Lokalizacja inwestycji uzyskala pozytywna opinie:
e  organu wlasciwego w sprawach ochrony gruntéw rolnych w mysl art. 53 ust. 4 pkt. 6 -
opinia z dnia 19 lipca 2022 1, znak: GE-E.6622.797.2022;

o



» Dyrektora Zarzadu Zlewni w Krosnie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, jako organu wilasciwego w zakresie melioracji wodnych (art. 53 ust.4 pkt 6
ustawy) w oparciu o art. 546 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz.U.2020.310 j.t.) — niezajecie stanowiska przez organ uzgadniajgcy w terminie 2
tygodni od dnia doreczenia wystgpienia o uzgodnienie — uzgodnienie uznano za dokonane
(art. 53 ust. 5 ustawy).

Pismem z dnia 19.07.2022 1. znak TD.411.103.2022.MGD Miejski Zarzad Drég w Rzeszowie

negatywnie zaopiniowal przedlozony projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu

publicznego, gdyz wnioskowana inwestycja koliduje z planami rozwoju drég w Rzeszowie.

W dniu 1.08.2022 r. Wnioskodawea zwrdcil si¢ o zawieszenie postepowania
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci kanalizacji sanitarnej
w okolicy ul. $w. Jakuba. Postanowieniem znak AR-P.6733.18.26.2022.BS z dnia 2.08.2022 1.
Prezydent Miasta Rzeszowa zawiesil postgpowanie administracyjne w ww. sprawie. Pismem
z dnia 25,11.2022 r. Inwestor zwrocil sie z prosbg o podjecie postgpowania w przedmiotowej
sprawie, przedkladajac mape zasadnicza ze zmieniong trasg sieci, uwzgledniajgca przyszle
inwestycje drogowe na tym terenie, nie zmieniajac dziatek, na ktérych planowana jest
inwestycja.

Postanowieniem znak AR-P.6733.18.26.2022.BS z dnia 30.11.2022 r. Prezydent
Miasta Rzeszowa podjal postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego na zamierzenie inwestycyjne p.n.: .Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej,
pompownia kontenerowa i zbiornik na dziatkach nr 647/4, 543/3, 544/1, 544/3, 544/4, 545/2,
545/1. 554. 669, 664/1, 661, 650/5, 649/1, 660, obr. 227 w Rzeszowie, ul. Sw. Jakuba.

Lokalizacja inwestycji uzyskala pozytywna opinig:

o  Miejskiego Zarzadu Drég w Rzeszowie — pismo z dnia 18 stycznia 2023 r. znak:
TD.411.10.2023.AR.

Projekt decyzji nie wymaga uzgodnienia z Zarzadem Wojewodztwa Podkarpackiego

i Wojewoda Podkarpackim w mys$l art.53 ust.4 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozpatrujge przedmiotowy wniosek ustalono lokalizacje inwestycji celu publicznego biorge
pod uwage:

a/ stan istniejacy — teren objety wnioskiem znajduje sie w dzielnicy Bzianka

b/ dokumenty zlozone przez wnioskodawce

¢/ przepisy odrebne,

Zakres niezbednych uzgodnien:
- organy i jednostki w zakresie wynikajacym z przepisdéw - stosownie do wymogu art.
20 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane i przyjetych rozwigzan projektowych.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Rzeszowie, za podrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z ftresciag art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U.2022.2000 j.t. z pdzn.zm.):

(V2]
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I. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sic ostateczna
i prawomocna.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien osob
trzecich,

Whnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu, nie przysluguje roszczenie o zwrot
nakladoéw poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzja ustalajgcg warunki zabudowy.
Niniejsza decyzja wygasnie, jezeli:

- inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe,

- zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zawierajgcy
ustalenia inne niz ustalenia decyzji, z wyjatkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna
decyzja o pozwoleniu na budowe.

Inwestorowi przystuguje prawo do wniesienia zgdania wymierzenia kary za niewydanie
decyzji w terminie 65 dni od dnia zlozenia wniosku. Zadanie powyzsze wnosi si¢ do
Wojewody Podkarpackiego, za posrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa.

i h] T T
J 4 [Ag RAD T
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Zalgczniki:

- zalacznik graficzny - ze wzgledu na duzy format zalgeznika graficznego — dla Stron do
wgladu

- analiza urbanistyczna

GF, 42, P2
F @F A2,
Otrzymuja: o
I. P. Boguslaw Staby, zam. Rzeszdw, ul. Niemena 14,
1. strony wg wykazu

Do wiadomosci:
I. Marszalek Wojewddztwa Podkarpackiego 35-010 Rzeszéw, ul. L. Ciepliniskiego 4

UWAGA: W przypadku, gdy inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe lub gdy dla tego
terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, ktdrego ustalenia beda inne niz w wydane; decyzji,
organ stwierdza jej wygasnigcie (art. 65 ust. 1 pkt | i 2 wstawy z dnia 27 marca 2003 -
o planowaniu i zagospodarowaniu praestrzennym)



Rzeszow, 2022-07-08

ANALIZA URBANISTYCZNA
LZALACZNIK TEKSTOWY
do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
AR-P.6733.18.26.2022.BS

Whnioskodawcea: Pan Boguslaw Slaby, zam. Rzeszéw, ul. Niemena 14,

Nazwa inwestycji: ,,Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej, pompownia kontenerowa
i zbiornik na dzialkach nr 647/4, 543/3, 544/1, 544/3, 544/4, 545/2, 545/1, 554, 669, 664/1,
661, 650/5, 649/1, 660, obr, 227 w Rzeszowie, ul, Sw. Jakuba.

L. Z dniem | stycznia 2017 r. weszlo w zycie Rozporzqdzenie Rady Ministréw z dnia

19 lipea 2017 1w sprawie ustalenia granic niektorych gmin i miast, nadania niektérym
miejscowosciom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy (Dz. U, z 2016 1., poz. 1134), na
mocy  ktorego wilaczono do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu
Rzeszow obszar solectwa Bzianka, z gminy Swilcza,
Przedmiotowy teren nie jest objety obowiazujagcym planem zagospodarowania
przestrzennego 1 okredlenie sposobu zagospodarowania i warunkéw zabudowy terenu
nastepuje na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z duia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przesirzennym (Dz.U.2022.503 j.t.) w drodze decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

2, Obszar analizowany:
Obszar analizowany obejmuje teren, na ktérym planowana jest budowa sieci
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej. pompowni kontenerowej, zbiornika oraz jej
bezposrednie sgsiedztwo.

3. Analiza stanu fakiycznego:
Przedmiotem przedsigwzigcia inwestycyjnego jest budowa odcinka sieci wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej, pompowni kontenerowej, zbiornika w rejonie ulicy $w. Jakuba
celem uzupelnienia uzbrojenia terendw zabudowy mieszkaniowej.

4. Analiza stanu prawnego terenu:
Zgodnie z ewidencjg gruntow przedmiotowe dziatki nr 647/4, 543/3, 544/1, 544/3, 544/4,
54572, 545/1, 554, 669, 664/1, 661, 650/5, 649/1, 660, obr, 227 stanowig uzytki gruntowe
klasy RIITa RIIIb RIVa (grunty orne), PsIV (pastwiska trwale), dr (drogi) oraz B (tereny
mieszkaniowe) - dzialki znajdujg si¢ w granicach administracyjnych miasta Rzeszowa i 3
wlasnoscig osob fizycznych oraz prawnych.

4. Analiza zgodnosci z przepisami odrebnymi:
1) Ochrona $rodowiska:
e przedsiewzigcie inwestycyjne nie nalezy do mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
2) Ochrona przyrody:



e nalezy chroni¢ wartosciowa zieler, na ewentualng wycinke kolidujacej zieleni
wysokiej nalezy uzyskaé zgode wlasciwego organu
3) Ochrona zabytkow
° teren inwestycji nie podlega przepisom wynikajagcym z ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami
4) Inne: trasa wnioskowanej inwestycji przebiega
®  poza obszarem gorniczym
e  poza obszarem zagrozonym zalewaniem wodami powodziowymi
o teren objety zamierzong inwestycja znajduje siec w obszarze miasta, na ktérym
nastgpuje intensywny rozwoj zabudowy i realizacja zwigzanych z nia nowych
sieci uzbrojenia terenu. Stosownie do art. 28b ust.7 ustawy z dnia 17 maja 1989 .
— Prawo geodezyjne i Kkartograficzne (Dz.U.2020.2052 jt).  weelu
wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy sytuowanymi
na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu nalezy dokonaé ich uzgodnienia,
a takze uzgodnienia sytuowania przylaczy, na naradzie koordynacyjnej
zorganizowane]j przez Prezydenta Miasta Rzeszowa (Wydzial Geodezji Urzedu
Miasta Rzeszowa, ul, Kopernika 15).

6. Charakterystyka inwestycji:
- dtugos¢ sieci wodociggowej od 582 m do 588 m o srednicy 125 mm
- dlugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej od 493 m do 500 m o $rednicy 200 mm
- pompownia o §rednicy 10-15 m?
- zbiornik o pojemnosci 43-47 m? i $rednicy 2,7 m o zaglebieniu 0,5 m.
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PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ODPIS Rzeszow, 09.05.2023
WYDZIAL GEODEZI]
ODDZIAL OBSLUGI
NARAD KOORDYNACYINYCH
Rzeszow, ul, Kopernika 15

PROTOKOL NR GE-K.6630.152.2023
z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w celu skoordynowania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: PB - sie¢ wodociggowa z terenowym zbiornikem wyréwnawezym, pompownia wody,
zaworami do odpowietrzania sieci wodociggowej, instalacjami elektroenergetycznymi
zasilania i sterowania oraz masztem antenowym, sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Wnioskodawca: PUNKT ANNA PAWLUS
Adres: Dabrowskiego 93
35-084 RZESZOW

Obiekt potozony:ul. §w. Jakuba, obr. 227, dziatki nr: 544/1 i inne

0s6b przeprowadzenia narady: mieszany

Data narady koordynacyjnej przeprowadzonej w formie spotkania w budynku
Wydzialu Geodezji Urzedu Miasta Rzeszowa przy ul. Kopernika 15:26.04.2023

Data zakonczenia narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocg $rodkéw kom, elektronicznej: 09.05.2023

Imig i nazwisko

Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika L
przedstawiciela
PGE Dystrybucja S.A. RE Rzeszaw fT.f'\K -na elapie prac od‘kr}'@ych, zatosic¢ do odbioru w RE Rzeszow. skrzyzowania | Mariusz Migacz
z istnigjacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi. ‘
Zarzad Zieleni Miejskiej w Rzeszowie | TAK, 1 Maciej Maj
Nalezy uzyvska¢ warunki z ZZM na odtworzenie zieleni.
W przypadku kolizji nasadzen z planowana inwestycja na ich usunigcie nalezy
uzyskaé stosowne zgody i zezwolenia
"vagi przewodniczacego narady 1. Podmioty wezwane na narade, ktéryeh przedstawicicle nie uczestniczyli w niej:
koordynacyjnej Exatel S.A., SL-Net,
2. Dla ninigjszej sprawy brak jest podmiotow wezwanyveh na narade
koordyvnacyina, ktorych przedstawiciele uczestniczyli w nicj w formie spotkania.
Urzad Miasta Rzeszowa Wydzial i brak uwag Agata Majka
Architektury ;
RuszelNet Lukasz Ruszel | brak uwag Lukasz Ruszel
}
Orange Polska 5.A. | brak uwag i Robert Szczech
MPWIiK Rzeszdw Sp. z 0.0. | brak uwag | lolanta Walek
UPC Polska Sp. z 0.0. I bl uwag | Wlodzimierz Kazmierczak
Poll::omtel Infrastruktura Sp. z 0.0. / brak uwag Pawel Taraska
Netia S.A.
! |
Poznanskie Centrum o brak uwag Grzegorz Kuberka
Superkomputerowo-Sieciowe -
| |
MPEC Rzeszow Sp. z 0.0. brak uwag Renata Pruc

Miejski Zarzad Drog w Rzeszowie brak uwag Marek Szlapanski




Otwarte Regionalne Sieci
Szerokopasmowe Sp. z 0.0,

brak uwag

Martyna Grzedzicka

Urzad Miasta Rzeszowa Wydzial
Ochrony Srodowiska

brak uwag

Daniel Mandela

Polska Spolka Gazownictwa Sp. z 0.0,

brak uwag

Dawid Nie¢

Urzad Miasta Rzeszowa (przylacza
policznikowe gazu i gaz propan butan)

brak uwag

Jan Czech

Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie Zarzad Zlewni
w Kroénie

brak uwag

Marek Kamycki

Protokolant: Marcin Piekarz

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa
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Przewodniczacy narady koordynacyjnej




" r . . " (X} ] " ]
Sie¢ wodociagowa 1 kanalizacji sanitarnej na dzietkach nr 674/4, 544/1, 544/3 SUNKT ANNA p
3 R y F:’UNKT ANNA PAWL S
/ / ul, Dabrowskiego 93, (5-084Rzeszéw
544/4, 54512, 545/1, 554, 669, 664/1, 661, 650/5, 649/1, 660, 649/2, 649/3, 649/4, NIP: 5170021537
,649/6, 649/7, 649/8, 649/9, 649/10, 649/11, 649/12, 649/13, 649/14, 649/15,
649/16, 649/17, 649/18, 649/19, 649/20, 649/21, 649/22, 649/23, 649/24, 649/25
" 4
obr. 227 w Rzeszowie przy ul. Sw. Jakuba
INWESTOR: BOGUSLAW StABY
UL. NIEMENA 14, 35-111 RZESZOW
ADRES INWESTYCJ: DZIALKI NR 674/4, 54471, 54473, 54414, 54512, 54511, 554, 669, 664/1
661 63075, 6491, 660, 61912, 64973, 64914, 3915, GASIS, 6497, G498, 6490, 649710, 64911, 649/,
649713, 649/14, 62915, 649/16, 649/17, 649/18, 649/19, 649720, 649721, 649/22, 649/23, 649/24, 649/25
OBR. 227 W RZESZOWIE PRZY UL. SW. JAKUBA
TYTUE RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
STUDIUM: PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTANT: NR UPRAWNIER; PODPIS:
BRANZA SANITARNA:
MGR INZ. EWA PAWLUS  [UAN/III7342/60/93 \f‘/‘/)
SPRAWDZAJACY: i
OPRACOWANIE: =
MGR INZ. ANNA PAWLUS ?\
BRANZA ELEKTRYCZNA: X
MGR INZ. KRZYSZTOF GtAB [PDK/0465/PWOE/0S
SKALA: 1:500 NRRYS.:
DATA: LUTY 2022 1.1
MAPA JEST ZGODNA Z ORYGINALEM
MAPAY DO CELOW PROJEKTOWYCH
MGR INZ. EWA PAWLUS
ar upr. UANATT734
LEGENDA:
Si —XKS— 541 - projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC 200,
$5,89, 813,817, 824, 529, $34 - projektowane studnie kanalizacyjne @ 1000, pozostale studnie @ 425
WI—W— W5 : ., .
Wd—w— e - Projektowana sie¢ wodociggowa PE 125
Z0 - projektowane zawory do edpowietrzania sieci dn 80, 5 szt.
RO - projektowana rura ochronna ,L=60m
RO!1 - projektowana rura ochronna ,L=30m
Z- r"wl - 2 Qﬂ?(oouﬂ«l
gce-
\ “9
P
ETAPI: sie¢ kanalizacji sanitarnej na odcinku S1 - S14
sie¢ wodociggowa na odeinku W1 - W5
’ : ; ETAP II: sie¢ kanalizacji sanitarnej na odcinku S14 - $41
Mapa do celow projektowyc sie¢ wodociggowa na odeinku W4 - W6
Skala mapy: 1:500
Nazwa miejscowosci: Rzeszow
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 186301_1 — m. Rzeszow
Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego: 227 Rzeszow — Bzianka
Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej: GE-0.6641.869. 2023
Ukiad wspélrzednych plaskich prostokqtnych: 2000 strefa 7
Ukdad wysokodci: PL-EVRF-2007-NH
Granice obszaru aktualizacji oznaczone linig przerywang
Informacja o sfuzebnosciach gruntowych: nie badano stuzebnosci
(IJ?nicowaf Bogusfaw Radori, dnia 2023-03-11
Firma Handlowo-Uslugowa I YN
o - AWNIOS
SPARROW Angelika Widbel GEOQE:i AUl R_: et
35-213 Rzesz6w mgr inz. Bogysheri
ul. por. H. Pisarka 31 Nr L;%r arﬁi’;{ ;é
Tel. 511-266-455, sparrow2017@wp.pl 38-20gAarnavi=t
= tel, 694-515-463
NIP 5170318904, REGON 367718863 .
nazwa wykenawcy prac gecdezyjnych imie nazwisko oraz numer upravwnied
kierownika prac geodezyjnych
Arkusz: 71252825.21, 282522, 282523,3 UZCCC""C"S? ¢ B 238/2022‘& .......
28.25.2.4,28.25.4.2, 29.21.3.1, 28.25.4.4,29.21.3.3 2 MIEJSKIM PRZEDSIEBIORSTWEM
‘ENOC'S‘.'_’;’—,_GOW I KANAU?_ACJI
UWAGA: Nie wyklucza sie istnienia innych nie wykazanych na niniejszej LSJ;)&'@_Z ;:;;5'7:;2%".3. afgowied;‘a!noécia_
mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji 290?“: lie jest wazne 2 lata
s Rzeszéw, dnia .1.2-06-20.2..t.t......
i nie zostaly przekazane do ODGiK. TR
."\
Podwiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac S P A
geodezyjnych i kartografi‘cznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny S_:E_‘__Eé ‘j\f\‘f]\CL !\IlYg T
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczeénie informuje, Ze jestem Swiadomy ds. ‘ %}’j /\/E, 7oA
odpowiedzialnoéci karnej 2a zloienie falszywego oiwiadczenia. & ,;'?’jvziy‘;\'ﬁ"t B wiqte\k“
Iden'ryﬁk_ato_: zgloszenia pracy GE-0.6641.869.2023 ,10; :-u" ar PDK/0189/PWOS/21
geodezyjnej 5
Organ stuiby geodezyjnej, ktéry PREZYDENT MIASTA RZESZOWA
otrzymal zgloszenie Grodzki Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej | Kartograficznej MPWIK SP. Z0.0. w Rzeszowie informuje
- . ___wReszowie Ze peina odpowiedzialno¢ za prawidto\,\Jre
Wykonawea prac geadezyjnych Firma Handlcwo'-UsluF;t?l.va i zgodne z obowigzujgcymi przepisami,
SPARROW Angelika Wrébel normami | normatywami, opracowanie
Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokdt weryfikacji niniejszej dokumentacji ponosi:
rowereecgo wmIKPORIITl | . GE-0,0641,869.2023 1 INWESTOR / PROJEKTANT
Uzgodnienie dotyczy sieci wod.-kan. wraz z pompowni
2ani... 20230314 i i
Imie i nazwisko oraz nr uprawnien Boguslaw Radon | Zhiornikiem wodcociggowym.
zawodowych kierownika prac Nr uprawnier 20866
Poooll. e, GEODETA UPR !
Jobe Lhoel mgr inz.
Nr upr
38-20

tel. 694-515-46


mbober
Pole tekstowe


Mapa do celow projektowych

Nazwa miejscowosci: Rzeszow
identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 186301_1 — m. Rzeszéw

Skala mapy: 1:500

|

Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego: 227 Rzeszow — Bzianka
Oznaczenie kancelaryjne zgltoszenia pracy geodezyjnej: GE-0.6641.869.2023

Uktad wspélrzednych plaskich prostokgtnych: 2000 strefa 7

Uklad wysokosci: PL-EVRF-2007-NH P
Granice obszaru aktualizacji oznaczone linig przerywang ™
Informacja o stuzebnosciach gruntowych: nie badano stuzebnosci N

Opracowaf Bogusfaw Radorni, dnia 2023-03-11
Firma Handlowo-Uslugowa

SPARROW Angelika Wiébel

Tel. 511-266-455, sparrow2017@wp.pl 38&- :2’0,.,_ 9
NIP 5170318904, REGON 3677188635 tel. o

35-213 Rzeszow
ul. por. H. Pisarka 31

GEODETA UPRAWNION S
mgr inz. Boy 'lmv*rzh':(r':r
Nr uprn GGl IUGLY

Arnowier 22

4.515-463

nazwa wykonawcy prac geodezyinych

imie nazwisko oraz numer uprawnien

kierownika prac geodezyjnych

Arkusz: 7.125.28.25.2.1, 28.25.2.2, 28.25.2.3,
28.25.2.4,28.254.2, 29.21.3.1, 28.25.4.4, 29.21.3.3

UWAGA: Nie wyklucza sie istnienia innych nie wykazanych na niniejszej
mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byly 2gfoszone do inwentaryzacji
i nie zostaly przekazane do ODGiK.

Podwiadczam, Ze ninigjszy dokument zastal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, kidrych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowsny. Jednoczeinie informuje, 2e jestem swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za 2loienie falszywego oswiadczenia.

ldentyfikator zgloszenla pracy
geodezyjnaj

GE-0.6641.869.2023

Crgan sluiby geodezyjnej, kidry
otrzymal zgloszenie

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

Geodezyjnej | Kartograficznej
w Rzeszowie

Wykonawca prac geodezyjnych
¥ B Y

Firma Handlowo-Uslugowa
SPARROW Angelika Wrobel

Nr oraz data sporzgdzenie dokumentu Protokdt weryfikacji

zawierajgcego wynik pozytywnej
weryfikacji

nr.GE-0.8641.869.2023 1

Imie | nazwisko oraz nr uprawnie
zawodowych kierownika prac

Bogustaw Radori
Nr uprawnier 20866

GEODETA UPRAWINIUN y
mgr inz. Bogyghsoiaat:
Nr upr. r“'éfgoﬁ?a
38-204AdTnowiE 55
tel, 694-515-463

Legenda
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projektowany terenowy zbiornik wyrdwnowczy DN2500mm PEHD no sieci wodociggowe]

projektowana kontenerowa pompownia wody

projektowony nasyp ziemny

projektowane wodociqgi #125mm PE100, SDR17 na terenie pompowni wody ze zbiornikiem wyréwnawczym
projektowana kanalizacjo sanitarna #160mm PVC lite, SN8 i #160mm PE100, SDR17 na terenie pompowni wody ze zbiornikiem wyrdwnawczym

projektowane zasuwy wodociggowe

projektowana zasuwa na kanale spustowym ze zbiomika
projektowana studnia #1000mm na kanale sanitarnym
projektowana instalacjo policznikowa, kabel zasilajgey typu YKY 5x16

projektowona instalacja policznikowa, kable sterownicze

projektowany maszt antenowy, h=6m

projektowana szafka elektryczna w lini ogrodzenia

projektowane rury ochronne karbowane (np. Arot) #50mm na eN, L=3m

Grodzki Osrodek Dokumentacji <8
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Uzgodnicno: Mr Re 238/20224 .

z MIEJSKIM PRZEDSIEBIORSTWEI
WODOCIAGOW | KANALI

Spdtka z ograniczona odpowiedzialnoscig

Uzgodnienie jest wazne 2 lata

N
."I - A
SPECIALIGTA
[ds. TEGHNICZNYOH)
{ \ JLAAL AN\
mg??‘iné\.‘ Marek Su‘zq'!ef’j .
upr. bud. nr PDK/0189/PWOS/21

MPWIK Sp. z 0.0. w Rzeszowie informuie
22 peina odpowiedzialnoéé za prawidiowe
1 zgodne z obowigzujacymi przepisami,
normami i normatywami, opracowanie
niniejszej dokumentacji ponosi-
INWESTOR / PROJEKTANT

Uzgodnienie dofyczy sieci wod.-kan. wraz z pompownia
i zbiornikiem wodcociggowym.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej na dzietkach nr 674/4, 544/ 1, 54473,
54414, 54512, 54311, 554, 669, 664/1, 661, 650/5, 649/1, 660, 649/2, 649/3, 649/4,
64915, 64916, 649/7, 649/8, 64919, 649/10, 649/11, 649/12, 649/13, 649/14, 649/15
649/16, 649/17, 649/18, 649/19, 649/20, 649/21, 649/22, 649/23, 649/24, 649/25

obr. 227 w Rzeszowie przy ul. Sw. Jakuba

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PUNKT ANNA PAWLUS
ul. Dabrowskiego 93, 35-084Rzes W

MIP: 517002193

ARKUSZ NR 2
INWESTOR: BOGUSEAW StABY
UL. NIEMENA 14, 35-111 RZESZOW
ADRES INWESTYCJI: DZIALKINR 67414, 54411, 54413, 344/4, 54572, 54311, 554, 669, 66411,
661, 630/5, 649/1, 660, 64912, 64913, 649/4, 64915, 64916, 649/7, 64913, 64919, 649/10, 64911, 649112,
649113, 649/14, 649/15, 646/16, 649/17, 649/18, 649/19, 649720, 649121, 649122, 649/23, 649124, 640/25
0BR. 227 W RZESZOWIE PRZY UL, $W. JAKUBA
TYTUL RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
STUDIUM: PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
BRANZA SANITARNA:
- T MGR INZ. EWA PAWLUS  [UAN/II7342/60/93 \ /]/“/]

SPRAWDZAJACY: I

|

i

OPRACOWANIE: C Z\

| MGR INZ. ANNA PAWLUS \

! BRANZA ELEKTRYCZNA: T

§ MGR INZ. KRZYSZTOF GtAB [PDK/0465/PWOE/05

SKALA: 1500 NRRYS.:

MAPA JEST ZGODNA Z ORYGINALEM
MAPAY DO CELOW PROJEKTOWYCH

MGR INZ. EWA PAWLUS
o upr. UANANT342/6

LEGENDA;

Si —KS— 541 - projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC 200,
85, 89, S13, 817,524, S29, S34 - projektowane studnie kanalizacyjne @ 1000, pozostate studnie @ 425

W—W— W5 - o :
W4—W__ W - Projektowana sie¢ wodociagowa PE 125

Z0 - projektowane zawory do odpowietrzania sieci dn 80, 5 szt.

RO - projektowana rura ochronna L=6,0m
RO1 - projektowana rura ochronna L=30m

ETAPL:  siec kanalizacji sanitarnej na odcinku S1 - S14
sie¢ wodociggowa na odcinku W1 - W5

ETAPIL: sie¢ kanalizacji sanitarnej na odcinku S14 - S41
sie¢ wodociggowa na odcinku W4 - W6
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