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Strona 2/1¢

Budowa odcinka sieci wodociggowej wraz z pompownig kontenerowgq i zbiornikiem, budowa odcinka
sieci kanalizacji sanitarnej w Rzeszowie przy ul. Sw. Jakuba - I ETAP

Nr Podstawa Opis robot Jm Il#Ec
= ' |1. Rozdzielcza sie¢ wodocnqgowa 3
e ~ |1.1. Roboty ziemre :
1 WNR 1 Tyczeme trasy sieci wmdQCIa,gGwel
01%/01 - kmd 0,56
2 KNNR Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami y
0210/0 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3 na Y
gtebokos¢ do 3m w gruncie kategorii I-IT .
m3 8591
3 KNNR 1 Snocnienie azurowe palami szalunkowymi stalowymi
0313/04 | (WSpraskami) wraz z ich rozbiérkg $cian wykopdéw w
gruM@ach suchych kategorii III-IV o szerokosci 1m i
gteboRwsci do 3,0m
| m2 19094
4| KNNR 1 Zasypanis ykopow fundamentowych podtuznych, 4
0214/02 punktowychh rowow, wykopéw obiektowych grunté
kategorii III o grubosci warstwy w stanie luzgym 30cm z
zageszczenie echanicznym spycharkami ' ‘
‘ 4 m3 591,26
5 KNNR 1 Odwdz nadmiaru §untu na odlegtos¢ 1km 4 '
I 0206/03 _ Yy m3 267,84
6 KNNR 1  Dodatek za dalsze 4kigodwozu 4
0208/02 S=4 m3 267,84
1.2. Roboty montazowd e s eh
7 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekt ,// riatdéw sypkich o grubosci
1411/01 {10cm : 4
N | m3 50,54
8 KNNR 4 Ruroaqgl Z rur polietylenowy h P@HD, 100-RC; PN10; '
1009/05 [SDR17 o érednicy 125x7, L
; m 561,5
9 Kalkulacja iKsztattki PEHD - kuk g y PE100-RC, Q0st. o srednicy
indywidualna{125mm
¥ A _ szt 1
10 | Kalkulacja |Ksztattki PEHD - ,a { giety PE100-RC, 30st. W@ Srednicy
indywidualna{125mm &
y 4 ‘ szt 3
11| Kalkulacja Ksztattki /,.3/ - Tréjnik PE100-RC, o $rednicy 1 125mm
indywidualna }
’/ szt 4
12 KNNR 4 Poiacza rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEH®. 0
1010/05 s’red} it zewnetrznej rur 125mm metoda zgrzewania
czoigvego
4 gy zlacze 55
13 KNNR 1 halogia - Obsypanie rur piaskiem do wysokosci 30cm ponaa
0318/01 wornlk rury - 10% recznie
' n3 21,04
14 KNNR Analogia - Obsypanie rur piaskiem do wysokosci 30cm ponad
021401 zwornik rury - 90% mechanicznie
' m3 189,37
15 kulacja Koszt piasku z kosztami dowozu
ipffywidualna -
L oeens m3 L0, 44
KNNR 1  |Zageszczenie obsypki piaskowej do stopnia zageszczenia wg.
0408/03 |skali Proctora=95%
m3 210,41
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Budowa odcinka sieci wodociggowej wraz z pompownig kontenerowa i zbiornikiem, budowa odcmka
sieci kanalizacji sanitarnej w Rzeszowie przy ul. Sw. Jakuba - I ETAP - ' :

N Podstawa |{Opis robot IJm Ilogg
17 KNNR 4 . [Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80mm
119/03 kpl 3
18 NR 4 [Analogia - Zawér odeWIetrzancy nad2|emny o Srednicy
11%R/02 |80mm
kpl 3
19 KNNR Zasuwy kotnierzowe z obudowa o $rednicy 80mm, z
1112/0 miekkim uszczelnieniem
. pl 3
20 KNNR 4 Agsuwy kotnierzowe z obudowa o srednicy 125mm, z
1112/02 mMkkim uszczelnieniem
kpl 2
21 KNNR 4  |Analo@ia - W’rqczeme do isthiejgcego wodDCquu chzn
- 1701/02  |rurowy §srednicy 125mm
: - kpl A
22| KNNR 4 Ksztattki zeWyvne cisnieniowe kotnierzowe o Srednig” 125mm
1014/03 |- kacznik rur@o-kotnierzowy o srednicy 125mm
) 4 szt 12
23 KNNR 4 Ksztattki zeliwneSgisnieniowe kotnierzowe o $gdnicy 125mm
1014/03 |- Trojnik zeliwny nierzowy o $rednicy 125%125mm
B - 4 szt 4
24 KNNR 4 Ksztattki zeliwne ciéni@giowe kotnierzow# o srednicy 125mm
1014/03 - Tréjnik zeliwny kotnieNgowy o sredn_l/ 125x80mm
. r.’/ szt 2
25 KNNR 4  Ksztaltki zeliwne cisnienio ko}mef*zowe o srednicy 125mm
1014/03 |- Redukcja zeliwna kotnierzoWg o/gredmcy 125x80mm
). szt 4
26 KNNR 4  |Ksztattki zeliwne cisnieniow Rierzowe o Srednicy 80mm -
1014/02 |Kolana zeliwne stopowe kofftierzoMg o srednicy 80mm
\ szt 3
27| KNNR 4 Ksztattki zeliwne cidniegfowe kotnierzOlye o $rednicy 80mm -
1014/02 |Krociec zeliwny dwukgfhierzowy o sredRi Y 80mm, L=1,0m
/ szt 3
28 KNNR 4 Ksztattki zeliwne grénlenlowe kotnierzowe o grednicy 80mm -
1014/02 |Krdciec zeliwny giwukotnierzowy o srednicy 8@mm, L=0,2m
 d szt 3
29 | Kalkulacja Kotpak elek .;_,"?'z' o srednicy 125mm
indywidualna ' 4
szt 4
30 KNNR 4 Reczney k}adanle mieszanki betonowej w blokach
1408/01 |oporgiych - beton C16/20
. m3 0,6
31| KNR 2-28 ?jﬁakowanie zasuw tabficzkami na stupku betonowym
0315/02 i kpl 14
32| KNR 2-19¢ Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg
0219/Q#" Ilokalizacyjno-ostrzegawcza koleru niebieskiego z wkiadka
metalowg
R=0.955 m 561,5
33 R4 |Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PEHD o $rednicy ' *
08/02 do 160mm
, probe 3
3 KNNR 4  Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej o $rednicy. '
) 1611/01 nominalnej do 150mm ‘
odcinek 3
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Budowa odcinka sieci wodociggowej wraz z pompownig kontenerowa i zbiornikiem, budowa odcinka
sieci kanalizacji sanitarnej w Rzeszowie przy ul. Sw. Jakuba - I ETAP

Podstawa Opis robot Jm Ilog
35 KNNR 4 Dwukrotne ptukanie sieci wodoquowej o $rednicy
612/01 |nominalnej do 250miri
3 : R=2 M=2 odcinek 3
2. Kolektor kanali'zacj‘i‘ sanitarnej ' : =
; 2.1. Roboty ziemne = =
36| KNNR Tyczeme trasy kolektora samtarnego
0111/0 m 0,49
37 KNNR 1 §Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
[ 0210/02 dsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3 na
gRbokosé do 3m w gruncie kategorii I-I1
‘ ) m3 1 350,25
38| KNNR 1 Umo&yienie azurowe palami szalunkowymi stalowymi
0313/04 (wyprafkami) wraz z ich rozbiérkg scian wykopéw w
gruntacMsuchych kategorii III-1V o szerokosci 1m i
gtebokoscRdo 3,0m
m2 2 45%
39 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznyé€h,
0214/02 |punktowych, royow, wykopow obiektowych ntem
kategorii III-IV d\grubosci warstwy w stanigffuznym 30cm z
zageszczeniem meghanicznym spycharka
m3 999,18
40| KNNR 1 |Odwdz nadmiaru gru na odlegtosé gkm
0206/03 m3 351,07
41 KNNR 1 Dodatek za dalsze 4km ofgozu
0208/02 S=4 A m3 351,07
| |2.2, Roboty montazowe _ , _ .
42| KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty, teriatow sypkich o grubosci
1411/02 15cm
m3 81,02
43 KNNR 4 Kanaty z rur PVC- U lity#h SN8 o sregnicy 200x5,9mm
1308/03 m 491
44 KNNR 1  Analogia - Obsypa rur plasklem do w¥gokosci 30cm ponad
0318/01 izwornik rury - 1038 recznie
m3 25,46
45 KNNR 1  !Analogia - Obg¥/panie rur piaskiem do wysokd§ci 30cm ponad
0214/01  zwornik rurg¥ 90% mechanicznie
m3 229,17
46 | Kalkulacja [Koszt pig#ku z kosztami dowozu
indywidualna '
, m3 254,68
47 KNNR 1 ZagiEszczenie obsypki piaskowej do stopnia zageszczenig, wg.
0408/03 li Proctora=95% \
- m3 254,63
- 48 KNNR 4 4/ Fundament betonowy studni z betonu C12/15 :
1413/ ‘ _ m3 4,9
49| KNN Studnie rewizyjne z kregéw Zelbetowych o $rednicy 1000mm
1414/01 |z wikazem kanatowym zeliwnym ciezkim kl. D400 $rednicy
600mm z pokrywa wypetniong betonem kl. C35/45
zawierajace logo MPWIK
i , , , studni 12~
5 KNNR 4  Studzienki kanalizacyjne systemowe o srednicy 400mm
1417/02 |(rura dwuwarstwowa) z zamknigciem rurg teleskopowg z
' wiazem zeliwnym
szt 3-
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Budowa odcinka sieci wodoaqgowe; wraz z pompownig kontenerowa i zbiornikiem, budowa odcinka
sieci kanalizacji sanitarnej w Rzeszowie przy ul. Sw. Jakuba - I ETAP

PRZEDMIAR ROBOT

Strona 5/19

Podstawa |Opis rob6t Im |
51 AR 4  |Przejscia szczelne przez Sciany studni betonowych tuIeJam! ' =
14 ochronnymi "PS" & $rednicy 200mm- i :
i szt 24
52| KNR 5-10 [Rura“@@fgonna dwudzielna AROT‘O Srednicy do 1 IQm#f
0303/02 ' = m 22
53| KNNR1 |Montaz konstru gdwieszen kabli &ne fgetycznych i
0527/01 jtelekomunikacyjnych ckkiegae®” ozpletosm 4,0m
‘ _,.,.-:.;.f; ' . kpl 5
54| KNNR1 Demontaz konstrukcji pgWieszen Talgli energetycznych i
0527/06 telekomunikacyjnyg@#typu lekkiego o roZigbosci 4,0m
| . - kpl 5
55| KNNR4 |Prébaus®na szczelnosci kanatéw rurowych o $rednity
1610/02 2@@%fim z rur kamionkowych lub PCV .
_ P Mmiack 15
56 flacja Monitoring kanatdw sanitarnych wraz z dokumentacjg
dywidualna |faktograficzng
. _ - m 491
3. Kontenerowa pompownia wody =
: 3.1. Posadowienie i i montaz kontenera :
57 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkaml
0210/03 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3 na
gtebokos¢ do 3m w gruncie kategorii III-1vV
a ' m3 14,85
58| KNNR 2 |Warstwa pospétki grubosci 90cm
1201/03 m3 12,15
59 KNNR 1  |Zageszczenie warstwy pospoétki do stopnia zageszczenia wg.
0408/03 iskali Proctora=98%
m3 12,15
60| KNNR 2 |Warstwa chudego betonu grubosci 10cm - beton C12/15 ‘
1201/01 m3 1,35
61 |[KNR-W 2-02 |Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy asfaltowej
0604/05 |podkfadowej termozgrzewanej typ PYE PV250 S52 5,2mm
m2 13,%
62 KNR-W 2-02 iIzolacje przeciwwilgociwe powlokowe asfaltowe pionowe
0603/01 |wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe]j - pierwsza
warstwa
m2 4,38
63 KNNR 2 Plyta zelbetowa grubosci 40cm z betonu C20/25
0107/03 : m3 0,77
64| KNNR 2 Plyta zelbetowa grubosci 30cm z betonu C20/25
0107/03 m3 3,03
65| KNNR 2 Deskowanie betonowych lub zelbetowych ptyt
0101/02 fundamentowych
m2 4,38
66 KNNR 2 |Zbrojenie ptyty fundamentowej pretami stalowymi okrggtymi
0104/04 zebrowanymi o srednicy 12mm )
_ t 0,342
67| KNR 2-02 |Wykonanie dylatacji ze styropianu
0617/01 m 5,6
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Budowa odcinka sieci wodociaggowej wraz z pompownig kontenerowa i zbiornlklem budowa odcinka

5|e<:| kanalizacji sanitarnej w Rzeszowie przy ul. Sw Jakuba - I ETAP

PRZEDMIAR ROBOT
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analogia

'Nr| Podstawa Opis robot - - Jm Ilosé
68 | KNR 2-25 Dostawa i montaz kontenera w konstrukcji stalowej o
0102/01 écianach i dachu z ptyt warsiwowych # blachy stalowej z
wypelnieniem styropianem o wymiarach 2,5x4,8x2,66 ( na
wyposazeniu kontenera instalacja elelcrycna, grzejnik
elektryczny, wentylacja grawitacyjna nawiewno-wywiewna,
oswietlenie wewnegtrzne) '
kontener 4
69| KNR 0-12 |[Posadzka z ptytek 30x30 gres techniczny, uktadanych na
1118/08 kleju cementowym e '
m2 12
; - 13.2. Pompownia wody - technologia L= :
70 | KNR 7-07 |Dostawa i montaz - Zestaw hydroforowy
0101/04 ‘
analogia : . kpl A
71| KNNR 4 [Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy 125mm
1014/03 - tgcznik amortyzacyjny kotnierzowy o srednicy 125mm .
szt 4
72| KNR 2-28 |Przepustnica z otworami gwintowanymi typu o Srednicy
0207/03 {125mm
, szt 3
73| KNNR 4 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN80 o]
0141/02 |parametrach Q3=160m3/h; Q1=0,5m3/h
analogia kpl 4
74 KNNR 4  [Zawor bezpieczenstwa sprezynowy, petnoskokowy, katowy z
0525/05 dzwonem wspomagajgcym DN40x65mm
_ szt 4
75| Kalkulacja |Regulowana konsola systemowa podtrzymujaca zawor
indywidualna bezpieczeristwa i przeptywomierz
kpl 2
76 | KNNR 4  |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $rednicy 125mm
1014/03 |- Redukcja zeliwna kotnierzowa o srednicy 125x80mm
szt 2
77 KNNR 4  Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o srednicy 80mm -
1014/02 |Redukcja zeliwna kotnierzowa o $rednicy 80x65mm
o szt A
78 KNNR 4  |Opaska do nawiercania rur Zzeliwnych o srednicy 125/2"
1702/02 : szt 4
79| KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o srednicy 125mm
1014/03 |- Tréjnik zeliwny kotnierzowy o $rednicy 125x80mm
szt 4
80 KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o srednicy 125mm
1014/03 |- Kotnierz zeliwny do rur PE, PN10 z funkcja zabezpieczenia
przed przesunieciem
o szt |, 2
81| KNNR4 Montaz tulei kotnierzowych z luznym kotnierzem o érednicy '
1012/02 125mm PE, SDR17
szt . 9
82 | Kalkulacja kuk PE 90st. o Srednicy 125mm
indywidualna
szt 2
83 KNNR 4 Rurociggi z PE SDR17, PN10 o srednicy 125mm
0112/08 '
.m 2
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Budowa odcinka sieci wodociggowej wraz z pompownig kontenerowa, i zbiornikiem, budowa odcmka
sieci kanalizacji sanitarnej w Rzeszowie przy ul. Sw. Jakuba - I ETAP

PRZEDMIAR ROBOT

Strona 7/ 1_E

Nr | Podstawa |Opis roboét Jm Ilosé
84| KNNR 4 |[Tuleje ochronne z rur PE o érednicy 200mm
1427/01 B , szt 3
| 85| Kalkulacja |Préba szczelnosci instalacji pompowni
indywidualna
. kpl. A
3.3. Podejscie wodociagowe pod umywalke oraz = =
| - |odprowadzenie Sciekéw z wpustu podiogowego
86 KNNR 4 |Rurociagi z polipropylenu o srednicy zewnetrznej 25mm o
0112/02 |potaczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach
niemieszkalnych )
. m 3
87 | KNR 0-34 |Izolacja z pianki PU
A 0101/04 m 3
88 KNNR 4 Montaz wpustu zeliwnego podtogowego o $rednicy 50mm
0216/01 - szt Y/
89 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PCW o Srednicy 160mm w
0203/04 |gotowych wykopach wewnatrz budynkéw
m 4
90 KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 110mm w
0203/03 |gotowych wykopach wewnatrz budynkdéw
m 2
91 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PCW o srednicy 75mm w gotowych
0203/02 wykopach wewnatrz budynkow
‘ 3 o m 2
92 KNNR 4  Rurociagi z polietylenu o srednicy zewnetrznej 75mm
| 0112/07 - m 1,5
93 KNNR 4  [Potgczenia rur polletylenowych CIsnlemowych PE, PEHD o
1010/02 |$rednicy zewnetrznej rur 75mm metoda, zgrzewania
czotowego
ztacze 3
94 | Kalkulacja [Elektryczny podgrzewacz wody
indywidualna; -
' szt A
1 4. Zbiornik wodociagowy ' 5
95 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami
0210/03 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3 na
gtebokos¢ do 3m w gruncie kategorii ITII-IV
_____ m3 51,6
96| KNNR 2 Warstwa pospotki grubosci 120cm
1201/03 . m3 51,6
97| KNNR1 Zageszczenie warstwy pospotki do stopnia zageszczenia wg.
0408/03 skali Proctora=98%
: ] m3 51,6
98| KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej budowlanej 0,4mm - 2 warstwy
0604/01 R=2 M=2 m2 43
99| KNNR 2 Plyta zelbetowa grubosci 25cm z betonu C20/25 _
0107/03 ' m3. 8,54
100 KNNR 2 Deskowanie betonowych lub zelbetowych ptyt '
' 0101/02 fundamentowych
: m2 6,45
101 - KNNR 2  |Zbrojenie ptyty fundamentowej pretami stalowymi okragtymi
| 0104/04 |zebrowanymi o $rednicy 12mm _
t 0,766
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PRZEDMIAR ROBOT
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Budowa odcihka sieci wodociggowej wraz'z pompownig kontenerowg i zbiornikiem, budowa odcinka
sleci kanalizacji sanitarnej w Rzeszowie przy ul. Sw. Jakuba - I ETAP

Nr| Podstawa |Opis robét Im Ilosé
102|KNR-W 2-02 {Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe asfaltowe poziome
' 0602/09  \wykonywane ha zimno z roztworu asfalfowego - pierwsza
warstwa ' ,
: : m2 34,04
103|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe asfaltowe poziome
0602/10 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - kazda
- Inastepna warstwa ponad jedng .
| : m2 34,04
104|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe asfaltowe pionowe
0603/09 |wykonywane na zimno z roztworu- asfaltowego - pierwsza
warstwa '
i - m2 6,45
105|KNR-W 2-02 iIzolacje przeciwwilgociwe powlokowe asfaltowe pionowe
0603/10 |wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - kazda
nastepna warstwa ponad jedng,
m2 6,45
106/ KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane
0105/07 |mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm _
o m2 34,04
107| KNR 2-31 [Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane
0105/08 mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm - dodatek za
dalsze 12cm grubosci
R=12 M=12 S=12 m2 34,04
108| Kalkulacja iMontaz kompletnego zbiornika PEHD SN4 o srednicy
indywidualna|2400mm; L=8,5m; V=36m3 wraz z wyposazeniem
kpl 4
[109] KNNR 4 Plyta zelbetowa pod osadzenie wiazu z wlazem nierdzewnym
1423/06 dwuskrzydtowym, ocieplanym o wym. 1,4x1,4m
szt A
110| KNR 2-31 |Wykonane koleby piaskowo cementowej
|| 1407/03 B m3 18,5
111] KNNR 1 Zasypanie zbiornika gruntem niespoistym wraz z
0407/01 formowaniem nasypu
m3 190
112/ KNNR 1 Zageszczanie zageszczarkami nasypow w gruncie sypkim
0408/03 |kategorii I-II
m3 190
113] KNNR 1 Plantowanie powierzchni skarp i korony nasypéw
0503/05 m2 202
114| KNNR-W 10 |Obtozenie nasypu siatka z PP o sztywnych wezfach i
2111/01 |wytrzymatosci 20kN/m2 wraz z zamocowaniem siatki w
wykopie strzemionami 38x8cm z preta fi 8mm
m2 202
115/ KNNR-W 10 Obtozenie nasypu przeciwerozyjna matg przestrzennag
2111/01 . - B m2 202
116| KNNR-W 10 Umocnienie skarp wykopdw i nasypdéw przez humusowanie
2111/05 grubosci 8cm .
R=1.6 M=1.6 , " m2 202
117 KNNR-W 10 Umocnienie skarp z darniowaniem pasami o szerokosci do
2110/04 40cm bez humusu (bez transportu technologicznego)
L - m2 202
118| Kalkulacja |Przymocowanie darniny szpilkami w ilosci 16szt/m2
indywidualna :
. m2

202
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Budowa odcinka sieci wodociggowej wraz z pompownig kontenerowg i zbiornikiem, budowa odcmka
sieci kanalizacji sanitarnej w Rzeszowie przy ul. Sw. Jakuba - -1 ETAP : '

PRZEDMIAR ROBOT

Strona 9/1‘

Nr Podstawa Opis robét Im Ilosc
e et g 5. Rurocragl zasilajace i powrotne z pompownl wody e . =
2 - - zbiornika wodociagowego = "
119 KNNR 1 - |Wykopy oraz przekopy Wykonywane na odklad koparkaml
0210/02 |podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3 na
gtebokos¢ do 3m w gruncie kategorii I-1I
B m3 1 62,85
120/ KNNR 1 Umocnienie azurowe palami szalunkowymi stalowymi
: 0313/04 |(wypraskami) wraz z ich rozbiorka scian wykopow w
gruntach suchych kategorii III-IV o szerokosa Imi
gtebokosci do 3,0m
: m2 137,48
121 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw z rozplantowaniem :
0214/02 ’ m3 62,8%
122| KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci
1411/01 {10cm
m3 3,77
1237 KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowych PE 100; PN10; SDR17 o
1009/05 |srednicy 125x7,4mm
m 30
124/ KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowych PE100; PN10; SDR17 o
1009/07 ($rednicy 160x9,5mm
] m 22
125/ KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U litych SN8 o $rednicy 160x4,7mm
1308/02 m 7
126| Kalkulacja {Ksztattki PE o Srednicy 125mm
indywidualna
- szt 10
127| Kalkulacja |Ksztaltki PE o $rednicy 160mm
indywidualna
: szt 12
128/ KNNR 4  Polgczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o
1010/05 Srednicy zewnetrznej rur 125mm metodg zgrzewania
czotowego
_ Ztgcze - 20
129 KNNR 4  Potgczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o
1010/07 Srednicy zewnetrznej rur 160mm metodg zgrzewania
czotowego
ztacze 24
130/ KNNR 1 Analogia - Obsypanie rur piaskiem do wysokos$ci 30cm ponad
0318/01 izwornik rury - 10% recznie
‘ m3 1,58
131] KNNR 1 Analogia - Obsypanie rur piaskiem do wysokosci 30cm ponad
0214/01 |zwornik rury - 90% mechanicznie
o m3 14,2
132| Kalkulacja Koszt piasku z kosztami dowozu
indywidualna
_ : m3 15,78
133 KNNR 1 |Zageszczenie obsypki piaskowej do stopnia zaggszczenla wg.
0408/03 |skali Proctora=95%
o , m3 15,78
134| KNNR 4 Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $rednicy 125mm, z EO
1112/02  migkkim uszczelnieniem
kpl
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Nr | Podstawa |Opis robét Jm Tlogé
135/ KNNR 4 |Zasuwy kotnierzowe z obudowa o érednicy 150mm z
1112/03 miekkin uszézelnieniens
L kpl 1
136] KNNR 4 |Ksztaitki Zefiwne cisnienfowe kofnierzowe o srednicy 125mm’
1014/03 |- Tréjnik zeliwny kotnierzowy o érednicy 125x125mm
- szt 2
137 KNNR 4 Ksztattki zeliwne ciénieniowe kotnierzowe o Srednicy 125mm
1014/03 |- Kréciec dwukotnierzowy FF o $rednicy 125mm, L=0,2m
' , szt ]
138/ KNNR 4 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $rednicy 125mm
1014/03. |- tacznik rurowo-kotnierzowy o Srednicy 125mm
_ B . szt 6
139 KNNR 4 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy 160mm
1014/04 |- kacznik rurowo-kotnierzowy o $rednicy 160mm
. szt 2
140 KNNR 4 |Reczne uktadanie mieszanki betonowej w blokach
1408/01 oporowych - beton C16/20
m3 0,7
141 KNR 2-28 Oznakowanie zasuw tabliczkami na stupku betonowym
0315/02 kpl__ 7*}(
142| KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg
0219/01 |lokalizacyjno-ostrzegawczg, koloru niebieskiego z wktadka
metalowg
R=0.955 m 52
143| KNNR 4 |Préba szczelnodci sieci wodociggowych z rur PEHD o srednicy
1608/02 do 160mm
prébe 4
144 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowej o érednicy
1611/01 [nominalnej do 150mm
- odcinek 1
145] KNNR 4 Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej o srednicy
1612/01 [nominalnej do 150mm
R=2 M=2 odcinek 4
146/ KNNR 4 |Fundament betonowy studni z betonu C12/15
1413/08 ; m3 0,41
147] KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $rednicy 1000mm
1413/01 'z whazem kanatowym zeliwnym ciezkim kl. D400 srednicy
600mm z pokrywg wypetniong betonem kl. C35/45
zawierajace logo MPWiK
B studnig A
148 KNNR 4 |Przejécia szczelne przez Sciany studni betonowych tulejami
‘| 1427/01 jochronnymi "PS" o $rednicy 160mm
B szt 4
149| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy 150mm
0804/01 - m 6,5
: 6. Schody serwisowe : : e
150 KNNR 1 |Wykop pod fundament dla zakotwiena schodow
0305/02 m3 0,3
151 KNNR 2 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich
1201/03 | , m3 0,05
152 KNNR 2 Fundament z betonu C20/25 .
0106/02 _ m3 0,3
153 KNNR 2  |Plyta betonowa z betonu C16/20 ;
0106/02 m3 0,42
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'Nr| Podstawa Opis robét Jm Ilosé
154| Kalkulacja |Schody serwisowe azurowe szer. wewn. 0,8m, cynkowane
indywidualna logniowo Z platforma, stopnie-kratownica 800200 _
- - i - _ kpl 4
7. Utwadzenle i ogrodzenie terenu pompowni o EE s
- -|7.1. Utwardzenie terenu pompowm =
155/ KNR 2-31 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanlcznle na
0101/01 catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV 2
L : ' m2 36
156| KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni
0101/02 i chodnikéw w gruncie kategorll I-1V - dodatek za dalsze
43cm grubosci -
R=8.6 S5=8.6 m2 36
157| KNR 2-31 [Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy
0103/02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-1V
_ m2 36
158/ KNR 2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe o grubosci po zageszczeniu
0105/01 |{3cm zageszczane recznie
- m2 36
159 KNR 2-31 [Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie -
0105/02 |dodatek za dalsze 7cm grubosci
R=7 M=7 m2 36
160] KNR 2-31 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-63mm o
0114/05 grubosci po zageszczeniu 15cm
m2 36
161| KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego 0-63mm o
' 0114/06 |grubosci po zaggszczeniu 15cm - dodatek za dalsze 15cm
grubosci
R=15 M=15 S=15 m2 36
162| KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm
0114/07 o grubosci po zageszczeniu 8cm
m2 36
163| KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5mm
0114/08 |o grubosci po zageszczeniu 8cm - dodatek za dalsze 2cm
grubosci :
R=2 M=2 S=2 m2 36
164| KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane
0105/07 |mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 5cm - za pierwsze
3cm grubosci
o m2 36
165| KNR 2-31 [Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane
0105/08 |mechanicznie - dodatek za dalsze 2cm grubosci
R=2 M=2 S=2 m2 36
166| KNR 0-11 NaW|erzchn|e z kostki betonowej grubosci 80mm
0317/01 m2 36
167 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce :
0407/04 piaskowej, z wypetnieniem spoin‘ zaprawa cementowg
L m 24
168 KNR 2-31 ikawa betonowa z oporem pod obrzeza - beton C12/15 #
'0402/04 ' m3 0,9
169| KNR 2-31 Korytka muldowe 40x50x12cm na podsypce '
0606/03 - icementowo-piaskowej

7.2. Ogrodzenie pompowni =~
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Nr| Podstawa |Opis robot Im Ilos¢
170| KNR 2-01 |Wykopanie dotdéw pod stupki ogrodzeniowe o powierzchni
0312/10 |dna do 0,2m2 i glebokosci do t,0r w gruncie kategorii 111
' dot 34
171 KNNR 1 |Reczne rozplantowanie Tm3 gruntu z wykopu
0504/02 m3 2,549
172 KNNR 2 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w gotowym wykopie
0106/02 |stop fundamentowych pod stupki ogrodzeniowe z betonu
C-25/30
s m3 2,5%
1173| Analiaza |Osadzenie stupkéw ogrodzenia (na obejmy) z ksztattownikéw
wiasna stalowych 60x40mm |=2,0m, systemowych, fabrycznie
wykonczonych i zabezpieczonych antykorozyjnie :
: szt 34
174| Analiaza |Montaz tgcznikéw desek cokolikowych, betonowych,
wiasna prefabrykowanych o wys.20,0cm
: szt 31
175| Analiaza [Montaz prefabrykowanych desek (cokolikéw)
wiasna ogrodzeniowych 248x20cm
szt 30
176| KNR 2-02s Osadzenie przeset ogrodzeniowych
1805/11 |250x153cm z pretéow gr.5,0mm skratowanych 70x200mm,
malowanych proszkowo, na gotowych stupkach,
zabetonowanych w cokole
- m2 112,455
177, KNR 2-02 |Montaz bramy 2-skrzydtowej 500x180cm wraz ze stupkami,
1808/01 wypetnionej panelami z pretéw gr.4,0mm skratowanych
70x200mm, malowanych proszkowo, z zamkiem na wkiadke
kpl A
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