OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

CZESC 1 - dostawa samochodéw elektrycznych 5 osobowych

10 sztuk samochodow

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SAMOCHODOW

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE IM WYMAGANIA
Fabrycznie nowy, rok produkcji nie wczes$niej
niz 2022 w przypadku zamoéwien skfadanych
w roku 2022 i nie wczesniej niz 2023 w
1 | Samochdd 5-cio osobowy przypadku zaméwien sktadanych w roku
2023 i podobnie dla zamdéwien sktadanych w
pdzniejszym czasie. Kierownica po lewej
stronie.
. Silnik elektryczny o mocy maksymalnej min.
2 | Silnik elektryczny 95 kW
L . ) kwh/100 Max. 19,5
3 | Zuzycie energii elektrycznej Kkm
4 | Zasieg przy zasilaniu energig km Min.300
elektryczng (dane z homologac;ji)
5 Rozstaw osi mm Nie mniej niz 2500
6 | Emisja CO2 g/km 0
7 Pojemnos¢ akumulatora kWh Minimum 50
8 Mozliwos¢ tadowania wolnego i Wymagane
szybkiego (prgdem przemiennym lub
prgdem statym) ( wyposazenie
pojazdu w gniazdo oraz przewody
przytaczeniowe do sieci AC )
9 Felgi aluminiowe min. 16” lub wieksze Wymagane

Zalacznik nr 2 do SWZ
(Zatacznik nr 1 do umowy)



10 | Klimatyzacja automatyczna z pompg Wymagane
ciepta jako standardem wyposazenia
11 | Wycieraczki z czujnikiem deszczu Wymagane
12 | System nawigacji satelitarnej z Wymagane
ekranem dotykowym , system
pozwalajgcy na sterowanie
smartfonem z poziomu samochodu.
Odbiornik radiowy cyfrowy
13 | System audio z Bluetooth Wymagane
14 | Elektrycznie sterowane i podgrzewane Wymagane
lusterka boczne
15 | Poduszki powietrzne szt. Minimum czotowe i boczne dla kierowcy i
pasazera, kurtynowe poduszki powietrzne
16 | Moc tadowarki poktadowej min. 11 kW Wymagana
17 | System bez kluczykowy Wymagane
18 | Przednie i tylne czujniki parkowania Wymagane
19 | Tylna kamera cofania Wymagane
20 | Aktywna kontrola stabilizacji pojazdu Wymagane
Uktad antyposlizgowy z
elektronicznym rozdziatem sity
hamowania
Uktad wspomagania hamowania
21 | Tempomat Wymagane
22 | Immobilizer Wymagane
23 | Przewdd do tadownia z gniazdka Wymagane
sieciowego 230V
24 | Przewod do tadowania z fadowarki Wymagane
nasciennej 32A typu AC;DC
25 | Centralny zamek Wymagane
26 | Fotele sterowane elektrycznie Wymagane
27 | Swiatta przeciwmgielne przednie , Wymagane

doswietlanie zakretow




28 | Swiatta w technologii LED, $wiatta do Wymagane
jazdy dziennej
29 | Regulowane elektrycznie szyby drzwi Wymagane
przednich i tylnych
30 | Kierownica pokryta skorg Wymagane
31 | Dywaniki podtogowe Wymagane
32 | Branding pojazdu zgodnie z projektem Wymagany
Las Energii -patrz zatgczona
specyfikacja
33 | Lakier metalizowany Wymagany
LP WYMOGI DOT. GWARANCJI
1. | Minimalny okres gwarancji na pojazd w tym na elementy napedu elektrycznego — 3 lata lub 120 000 km w zalezno$ci od tego co nastgpi wczesniej
2. | Minimalny okres gwarancji na pojemnos¢ baterii — 8 lat lub 120 000km minimalna utrata
3. | llo$¢ autoryzowanych Stacji obstugi dla oferowanego modelu na terenie kazdego wojewddztwa (minimum 1), a przypadku braku ASO na terenie

wojewoddztwa wykonawca pokrywa koszty transportu samochodu do najblizej potozonej stacji ASO . Pokrycie kosztéw transportu dotyczy zaréwno
przegladdéw gwarancyjnych jak i wszelkiego rodzaju napraw w okresie gwarancji .




