Zalacznik nr 2d do SWZ
Specyfikacja branding

Projekt brandingu samochodu elektrycznego dla Laséw Panstwowych zostat przygotowany na
neutralnym wzorze, grafike nalezy zaadaptowac¢ do bryly zaoferowanego przez dostawce
samochodu elektrycznego-

Wytyczne dotyczagce stosowania logotypéw dla obrandowania pojazdow elektrycznych
okreslajg: Ksiega Identyfikacji Wizualnej .Lasow Panstwowych” — dostepna
http://www.lasy.gov.pl/pl/kontakt/dla-mediow/Ip-kiw.pdf oraz KIW kampanii ,Lasy Panstwowe.
Dla lasu, dla ludzi” - http://www.lasy.gov.pl/pl/kontakt/dla-mediow/kiw-dla-lasu-dla-ludzi.pdf

W ksiegach zostaty zamieszczone zasady stosowania znakéw firmowych, pola ochronne,
minimalne wielkosci, wspotwystepowanie innych znakow, tta i kolorystyke. Grafika powinna
by¢ dostosowana do specyfiki bryly samochodu tj., nalezy uwzgledni¢ wypuktosci, zatamania,
przettoczenia, tak, aby nie znieksztatci¢ catego projektu.

Udostepniony projekt powinien by¢ wykonany z zastosowaniem koloru firmowego tj. pantonu
3305.

1. Przéd:
Na przodzie w centralnej czesci maski znajduje sie logotyp ,Las energii”.
Omijamy, wszelkie przettoczenia, otwory, przerwy.

2. Bok1:
Logotyp ,Las energii” odsuniety minimum ' Srednicy sygnetu od szyb, zataman,
przettoczen przerw w drzwiach.

Logotyp jednostki Laséw Panstwowych, w ktérej bedzie uzytkowane auto, réowniez
odsuniety minimum %z srednicy sygnetu od wszelkich szyb, przerw, przettoczen.

Grafika drzew powyzej progu, na rowno z dolng linig drzwi.

3. Bok2
Logotyp ,Las energii” odsuniety minimum ' Srednicy sygnetu od szyb, zataman,
przettoczen przerw w drzwiach.

Logotyp regionalny Lasoéw Panstwowych réwniez odsuniety minimum %2 Srednicy
sygnetu od wszelkich szyb, przerw, przettoczen.

Grafika drzew powyzej progu, na réwno z dolng linig drzwi, faczy sie z tytem.

4. Tyt
Logotyp ,Lasow Panstwowych” na srodku, omijamy zgiecia, przettoczenia itp.
Grafika drzew po lewej stronie, fgczy sie z bokiem 2, hasto ,100% na prad”
wysrodkowane w gornej czesci drzewka.

Sposéb wykonania obrandowania folig :

1. Samochdéd winien by¢ oklejony folig wylewang przeznaczong do oznakowania
pojazdéw z minimum 5 letnig gwarancjg (folia typu polimerowa z nadrukiem
solwentowym ).

2. Wydruki winny by¢ zabezpieczone laminatem.



Wykorzystana do obrandowania pojazdu folia w zaden sposob nie moze ograniczac
mozliwosci mycia samochodu w myjniach szczotkowych.

Wytyczne dotyczgce stosowania logotypow okreslajg: Ksiega Identyfikacji Wizualnej
.Lasow Panstwowych” — dostepna : http://www.lasy.gov.pl/pl/kontakt/dla-mediow/Ip-
kKiw.pdf oraz KIW kampanii ,Lasy PahAstwowe. Dla lasu, dla ludz’
http://www.lasy.gov.pl/pl/kontakt/dla-mediow/kiw-dla-lasu-dla-ludzi.pdf

Metoda oznakowania pojazdow: grafika cieta i drukowana nastepnie klejona na
pojezdzie.

Wizualizacja obrandowania pojazdu zostata zamieszczona w zatgczniku do projektu
umowy.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia zlozenia zamowienia przekaze Wykonawcy
nazwy witasne jednostki/jednostek, ktore winny zostaé umieszczone na drzwiach
bocznych brandowanych pojazdow .




