Camino PiOIBD Krzysztof Filewicz <<ul. Stoneczna 12 27-600 Sandomierz>>

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa i przebudowa przejs¢ dla pieszych na skrzyzowaniu drogi powiatowej Nr
1048T ul Rézana z drogg gminng ul. Szczesliwa w Sandomierzu

ADRES INWESTYCJI . dzialka 1211/4, 1248 Jednostka ewid. 260901_1 Sandomierz; Obreb 0004 San-
domierz Poscaleniowy

INWESTOR . Zarzad Drog Powiatowych w Sandomierzu

ADRES INWESTORA : 27-650 Samborzec 199

DATA OPRACOWANIA : 18.11.2021

Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT zt

Podatek VAT : zt

Ogodtem wartosé kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

18.11.2021



Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Nazwa Kosztorysu
1 Roboty drogowe i sanitarne
1.1/BCD D-01.01. |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy linio- |km 0,13
01.01 wych robotach ziemnych (drogi) w terenie réwninnym
1.2|BCD D-01.03. |Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych szt. 3,00
02.25
1.3/BCD D-01.03. |Rozebranie czesci przelotowej przykanalikéw z rur z m 4,00
02-22 tworzywa sztucznego o $rednicy 200 mm z uprzednim
odkopaniem
1.4|BCD D-01.03. |Rozebranie studzienki kanalizacji deszczowej z rur beto- |szt. 2,00
02-23 nowych o $rednicy 500 cm z uprzednim odkopaniem
1.5/|BCD D-01.03. |Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej z m?2 344,00
02-16 wywiezieniem kostki na odl. do 15 km utozonej na pale-
tach dostarczonych przez wykonawce robét
1.6/BCD D-01.03. |Rozebranie kraweznikdw betonowych, utozonych na m 205,00
02-17 podsypce cementowo-piaskowej wraz z tawg betonowa
Z wywiezieniem materiatow z rozbiérki na odl. do 15 km
1.7/BCD D-01.03. |Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub natu- |m2 180,00
02.01 ralnego, grubos¢ warstwy 10 cm z wywozem materiatu
na odlegtosci do 15 km
1.8/BCD D-01.03. |Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub natu- |m2 161,00
02.01 ralnego, grubos¢ warstwy 15 cm z wywozem materiatu
na odlegtosci do 15 km
1.9/BCD D-01.03. |Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub natu- |m2 695,00
02.01 ralnego, grubos¢ warstwy 20 cm z wywozem materiatu
na odlegtosci do 15 km
1.10|BCD D-02.01. |Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane recz- |ms3 1,00
01.81 nie z wbudowaniem ziemi w nasyp, grunt kat. I-Il wraz z
zageszczeniem i zwilzeniem w miare potrzeby warstw
zageszczanych wodg
1.11|KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500  |szt. 3,00
0200 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z zeliwnym wpustem
ulicznym zamontowanym na zelbetowym pierscieniu od-
cigzajgcym.
1.12|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC. Rurociggi PVC o $rednicy zewnetrz- |m 15,00
0300 nej 200 mm, gruboscienne, tgczone na wcisk
1.13|BCD D-08.01. |Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach m 205,00
01-02 15x30 cm wraz z wykonaniem tawy z oporem z betonu
C12/15 (B-15)
1.14|BCD D-04.01. |Koryto wykonywane mechanicznie na catej szerokosci |m2 115,00
01-03 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. 11-1V, gtebokos¢ koryta
20 cm
1.15|BCD D-04.01. |Koryto wykonywane mechanicznie na catej szerokosci |m2 128,00
01-03 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. 11-1V, gtebokos¢ koryta
30cm
1.16|BCD D-04.01. |Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m2 246,00
02-03 trukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w grun-
cie kat. 1l-IV
1.17|BCD D-04.02. |Wykonanie i zageszczanie mechanicznie warstwy z m?2 246,00
01.02 piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, grubosc
warstwy 15 cm
1.18/BCD D-04.04. |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizo- |m2 246,00
02.14 wanego mechanicznie 0/31,5, warstwa goérna, grubosé
warstwy po zageszczeniu 20 cm
1.19|BCD D-08.02. |Przetozenie istniejacej kostki brukowej granitowej na m2 15,00
02-42 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetione
piaskiem
1.20|BCD D-08.02. |Wykonanie chodnikéw z ptytek chodnikowych z wypust- |m?2 22,00
02-42 kami dla oséb niewidomych o grubosci 8 cm , koloro-
wych na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypet-
nione piaskiem
1.21|BCD D-08.02. |Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej o m?2 224,00
02.42 grubosci 8 cm, kolorowej na podsypce cementowo-pias-
kowej, spoiny wypetnione piaskiem
1.22|BCD D-04.01. |Koryto wykonywane mechanicznie na catej szerokosci |m2 161,00
01-03 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. 11-1V, gteboko$¢ koryta
30cm
1.23|BCD D-04.01. |Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2 161,00
02-03 trukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w grun-
cie kat. II-1V
1.24|BCD D-04.02. |Wykonanie i zaggszczanie mechanicznie warstwy z m?2 161,00
01.02 piasku w korycie lub na calej szerokosci drogi, grubos¢

warstwy 15 cm
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1.25|BCD D-04.04. |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizo- |m?2 161,00
02.15 wanego mechanicznie 0/63, warstwa gorna, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 25 cm
1.26(BCD D-05.03. |Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej grub. 8 cm na |m2 161,00
23-32 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione
piaskiem
1.27|BCD D-05.03. |Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zim- |m2 695,00
11.07 no: srednia grub. warstwy 7 cm, odwiezienie urobku na
odl. do 15 km
1.28/BCD D-05.03. |Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zim- |m2 40,00
11.07 no: srednia grub. warstwy 12 cm, odwiezienie urobku na
odl. do 15 km
1.29|BCD D-04.01. |Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2 695,00
02-03 trukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w grun-
cie kat. II-1V
1.30|BCD D-04.05. |Wykonanie ulepszonego podioza z gruntu lub kruszywa |m?2 695,00
01.31 stabilizowanego cementem o wytrzymatosci Rm=1,5-2,5
MPa, pielegnacja podbudowy przez posypanie piaskiem
i polewanie woda, grubosé¢ warstwy po zageszczeniu 30
cm
1.31|BCD D-04.04. |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizo- |m?2 695,00
02.13 wanego mechanicznie 0/63, warstwa gorna, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 20 cm
1.32|BCD D-04.07. |Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P, |m2 695,00
01.34 grubos$é warstwy po zageszczeniu 7 cm
1.33|BCD D-04.03. |Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitu-  |m2 695,00
02.04 micznych emulsjg asfaltowg
1.34|BCD D-05.03. |Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC |m?2 695,00
05.08 16 W, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
1.35/BCD D-04.03. |Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitu-  |m2 695,00
02.04 micznych emulsjg asfaltowg
1.36|BCD D-05.03. |Wykonanie warstwy Scieralnej z SMA 11, grubos$¢ warst-|m?2 695,00
05-07 WY po zageszczeniu 4 cm
1.37|BCD D-10.01. |Regulacja pionowa kratek sciekowych ulicznych, nadbu- |szt. 2,00
05-01 dowa wykonana betonem, po uprzednim utozeniu no-
wych pierscieni odcigzajacych oraz nowych zelbetowych
ptyt pokrywowych wraz z wymiang zeliwnych wtazéw
1.38|BCD D-10.01. |Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa |szt. 8,00
05-02 wykonana betonem, po uprzednim utozeniu nowych
pierscieni odcigzajacych oraz nowych zelbetowych piyt
pokrywowych wraz z wymiang zeliwnych wtazéw
1.39|BCD D-10.01. |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 3,00
05-03 wych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem
wraz z wymiang wkazu zeliwnego - skrzynki zaworu
1.40|BCD D-10.01. |Regulacja pionowa studzienek kablowych szt. 3,00
05-04 telefonicznych, nadbudowa wykonana betonem wraz z
wymiang pokryw zeliwnych z ramg
2 Oznakowanie
2.1|KNR 2-31 0706-|Mechaniczne malowanie przejs¢ dla pieszych farbg m2 47,00
06 chlorokauczukows - farba czerwona
D-07.01.01
2.2|KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na  |m2 26,00
0204-02 zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowar-
D-07.01.01 stwowe wykonywane mechanicznie - przejscia dla pie-
szych
2.3|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 4,00
01
2.4|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 4,00
04 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
3 Budowa linii kablowych
3.1|KNNR 5 0701- |Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. |m3 28,40
03 z.sz.2.14. IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
9902-01
3.2|KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 71,00
01 z.sz.2.14. szerokosci do 0,4 m - roboty obok czynnego pasa jezdni
9902-01 (26-75 poj/h)
Krotnos¢ = 2
3.3 Przewiert strowany z rurg ochronng fi 110 m 35,00
3.4/KNNR 5 0713- |Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pusta- m 37,00
02 kach lub kanatach zamknietych
3.5/KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo- m 85,00
02 wych recznie
3.6 Uszczelnienie korncéw rur ochronnych szt 12,00
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3.7|KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3 71,00
03 z.sz.2.14. gruncie kat. IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-
9902-01 75 poj/h)
3.8/KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc. 4,00
03
4 Monta z stupéw o $wietleniowych
4.1|KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do |szt. 2,00
01 100 kg
4.2|KNNR 5 1003- |Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - wcigga- |kpl.przew. 4,00
03 nie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci
latarn do 10 m
4.3|[KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do |szt. 2,00
01 100 kg
4.4|KNNR 5 1003- |Montaz przewodoéw do opraw oswietleniowych - wcigga- |kpl.przew. 2,00
03 nie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci
latari do 10 m
4.5|KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie szt. 4,00
01
4.6/ KNR 13-21 Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 po- |kpl.pom. 2,00
0301-03 miaréw dokonywanych na stanowisku
4.7 Podtgczenie kabli do stupéw kpl. 4,00
4.8 Wymina ztgcz kablowych w istniejgcych stupach oswiet- |kpl. 1,00
leniowych
4.9 Prace uzupetniajgce i pomocnicze kpl. 1,00

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogétem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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