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D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robét drogowych w ramach: ,Budowy drogi lesnej o nawierzchni Zwirowej wraz
Z niezbednymi urzgdzeniami towarzyszgcymi na dziatkach nr 327/1, 326/3, 282, 281”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy remoncie drogi
wewnetrznej lesnej.

1.3. ZaKres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem rob6t na drodze wewnetrznej le§nej wg kodu CPV 45233120-6.

Lp. |Kody CPV Numer i tytul specyfikacji

1 145.31.62.13-1 DM-00.00.00. Wymagania og6lne

’ 45.11.12.00-0, 45.11.30.00-2 | D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych
45.11.12.00-0 D-01.02.01. Usunigcie pni i krzakow

3 45.11.20.00-5 D-02.01.01 Wykonanie wykopéw
45.11.20.00-5 D-02.03.01 Wykonanie nasypéw

4 45.23.32.00-1 D-04.01.01 Profilowanie 1 zaggszczenie podtoza
45.23.32.00-1 D-04.04.02b  Nawierzchnie z kruszywa naturalnego

5 45.11.21.00-6, 45.45.00.00-6 | D-06.02.01 Przepusty

45.11.21.00-6, 45.45.00.00-6 | D-06.04.01 Rowy

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-
uzytkowg (droga) albo jego

czgs$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezet).

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzagdzeniami

technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
rob6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania
robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inspektorem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.

1.4.4. Inspektor — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego,
o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot
1 administrowanie kontraktem.

1.4.5. Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.11. Ksiagzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.
1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z ocena jakosci
materialéw oraz roboét.



1.4.13. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa S$cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa §cieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Podbudowa - dolna cze$§¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

d) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwéch warstw.

e) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji no$nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsgczajaca lub odcinajaca.

f) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

g) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

h) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.
1.4.15. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.17. Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.18. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.19. Podloze ulepszone nawierzchni - goérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania
nawierzchni.

1.4.20. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
1.4.22. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.
1.4.23. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.24. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.25. Slepy kosztorys - wykaz robSt z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.26. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.4.27. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolna do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét



Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy remoncie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy wylesiony
teren budowy i dziennik budowy oraz dokumentacj¢ projektowa i ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opis techniczny, rysunki i przedmiar robot.

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora stanowig czgs¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,Kontraktowych
warunkach og6lnych” (,,Ogélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pisSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z
dokumentacja projektowa i ST. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za
warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialéw i elementéw budowli musza wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji
rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem.

W razie potrzeby Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposéb uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okre$lonych
przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w
cen¢ kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywa¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwos$ci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed:

¢) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,



d) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

e) mozliwoS$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bg¢da dopuszczone do uzycia.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora.
Wykonawca ktory poruszal si¢ bedzie pojazdami ci¢zarowymi z kruszywem po innych drogach
leSnych zobowigzany jest do naprawienia szkéd powstalych w wyniku ruchu pojazdéw. Nalezy
skalkulowa¢ materialy i niezbedne $rodki do naprawy ubytkéw lub zniszczen nawierzchni drég
dojazdowych lesnych. Warunkiem platnosci koncowej prac drogowych niniejszego zadania jest
naprawa, remont odcinkow zniszczonych. Ocene i zakres szkéd prowadzi¢ beda pracownicy
Nadlesnictwa oraz Inspektor Nadzoru.

1.5.10. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywad
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajagce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Réznice
pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialow

Zgodnie z ustawa wyrob budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych,
jezeli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z norma zharmonizowang albo
europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje¢ Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w okres§lonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydatl deklaracje zgodno$ci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej, albo

c¢) oznakowany znakiem budowlanym,

Dopuszcza si¢ do stosowania:

1. Wyroby posiadajace znak CE bez ograniczen

2. Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE pod warunkiem, gdy:

a) Wyréb zostal wyprodukowany na terytorium Polski

- w zgodzie z istniejacg Polska Normg a producent dotaczyt deklaracje zgodnosci z tag norma,

- przypadku braku istniejacej Polskiej Normy lub istotniej réznicy od jej zapisoOw, to w zgodzie
z uzyskana aprobatg techniczna, a producent zataczyt deklaracje zgodnosci z ta aprobata,

- -posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnos$ci z Polska Normg wyrobu albo aprobatg techniczna,
a producent zalaczyl odpowiednig informacje o wyrobie;

b) wyréb zostal wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej
a producent zalaczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z ta aprobata;



c) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej;

3. Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualne;j
dokumentacji technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne o$wiadczenie o zgodnosci wyrobu
z ta dokumentacjg oraz przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany albo posiada deklaracje
zgodno$ci nie moze by¢ modyfikowany bez utraty wazno$ci dokumentéw dopuszczajacych do
wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyska¢ aprobate techniczng dla takiego
wyrobu. Produkty przemystowe musza posiada¢ jeden z w/w dokumentéw wydanych przez producenta.
W razie potrzeby do dokumentu zostang dotgczone wyniki badan przeprowadzonych przez producenta,
ktérych kserokopie zostana nastgpnie dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Akceptacja udzielona jakiej$§ partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza , ze wszystkie materiaty
pochodzace z tego zrddla sga akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia atestow i /lub wykonania préb materialdéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédia dla
kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej specyfikacji
technicznej. Jakiekolwiek materialy czy wyroby budowlane nie spetniajagce tych wymagan zostana
odrzucone.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia
cigglych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego
zrédla spetniaja wymagania ST w czasie postgpu robot. Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia
instalowane w trakcie wykonywania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi
w poszczegblnych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy dni przed uzyciem kazdego
materiatu przewidywanego do wykonania robét stalych Wykonawca przedtozy szczegétowa informacje
o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i prébek do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. To samo dotyczy instalowanych
urzadzen.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materialéw ze zrédet miejscowych wilaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédla. Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji,
organd6w administracji panstwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan ilo$ciowych i jako$ciowych materialéw pochodzacych ze zrédet miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okaza si¢
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatléw
miejscowych bgda formowane w hatdy i moga by¢ wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robét tylko za zgoda Zamawiajacego. Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane
z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora. Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktére zostalty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode
Inspektora. Eksploatacja zrédel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym

7



znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z
uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci i1 byly dostepne
do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinny gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $§rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym umowsa.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora. Bledy popelnione przez Wykonawce
W wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usunigte przez Wykonawce na wilasny koszt, z wyjatkiem,
kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi§mie
przez Inspektora. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materialéw
i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatléw, do$wiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreSlonym przez
Inspektora, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jako$¢ rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robét i jakos$ci materiatéw.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary robdt z czestotliwos$cia zapewniajacg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
6.2. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.



Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru.

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢$ciowych i ostatecznych
odbioréw robodt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy roboét.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) protokoty odbioru robét,

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce.

Zaginigcie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdét bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
rob6t i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru begda przekazane Inspektorowi Nadzoru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich rob6t. Biedne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu ptatnosci na rzecz
Wykonawcy.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;.

Jesdli ST wilasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda wyliczone w m3 jako
dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Tlo$ci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo beda rozliczone wedtug dowodéw wydania materiatow.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢
w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
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odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzdr zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoS$ci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeséci rob6t. Odbioru czegsciowego
rob6t dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor
Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilo$ci, jakosci i wartoSci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbiér ostateczny robo6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
rob6t z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupelniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé
wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. dziennik budowy, ksigzke obmiaréw (oryginaty),

4. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw zgodnie z ST,

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,

8.5. Odbiodr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny rob6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatno$ci jest warto§¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i
w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

DL-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

DL-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wyznaczeniem zakresu robot.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przebudowie drogi lesnej
w Lesnictwie Zyliny.

1.3. ZaKres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi
czynnos$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wyznaczenie zakresu prac objetych projektem i ich
inwentaryzacja.

2. MATERIALY

Do stabilizacji punktéw nalezy stosowac paliki drewniane.

3. SPRZET

Tasma miernicza, kétko pomiarowe, niwelator, sprzet pomocniczy.

4. TRANSPORT

Nie wystepuje

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Odtworzenie trasy

Odtworzenie trasy nalezy wykona¢ w oparciu istniejacy przebieg drogi i rysunek ,,Plan Sytuacyjny”.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje trasy. W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robdt. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje. Wykonawca
powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora nadzoru o wszelkich btgdach wykrytych w wytyczeniu
trasy. Btedy te powinny by¢ usunig¢te na koszt Zamawiajacego. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikajace z réznic podanych w dokumentacji projektowej, akceptowane przez Inspektora Nadzoru,
zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza,
ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazuja na
pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez
Inspektora nadzoru. Punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone
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w oznaczenia okre$lajagce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw.
Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdét,
to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla
prawidtowej realizacji rob6t naleza do obowiazkéw Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jako$ci prac pomiarowych polega na poréwnaniu z projektem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka pomiarowa

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr).

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér rob6t zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie projektu i pomiaru
powykonawczego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 km lub jednostki ryczattowej rob6t obejmuje:

- wyznaczenie punktéw gléwnych osi trasy, ew. uzupelnienie dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie zakres6w poszczegolnych etapéw robét,

- zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

- inwentaryzacje powykonawcza.

DL-01.02.01. USUNIECIE PNI DRZEW I KRZAKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z karczowaniem pni drzew i karczowaniem krzakéw na powierzchni niezbednej do
zrealizowania projektu zgodnie z dokumentacja.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
zwigzanych z przebudowg drogi lesnej w Lesnictwie Zyliny.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z usunigciem
karp drzew i krzakéw, wykonywanych w ramach rob6t zwigzanych poszerzeniem korony drogi.

2. MATERIALY

Grunt kategorii G1/G4 (piasek) na zasypanie dotéw po karczowaniu.

3. SPRZET

Karczowanie nalezy wykona¢ koparka o pojemnosci tyzki od 0,4 m3.

4. TRANSPORT

Nie wystepuje.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty zwigzane z usunig¢ciem pni oraz wykarczowaniem krzakéw obejmuja: wykarczowanie pni
drzew, wyciecie krzakéw, usuniecie karpiny i korzeni poza pas drogowy i zasypanie dotéw po
wykarczowaniu. Wykarczowane pnie nalezy odrzuci¢ poza zakres robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robo6t polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykarczowania pni i zasypania
dotéw. Doty po pniach nie moga by¢ zasypane humusem. Rodzaj gruntu i zageszczenie wypetnienia
dotu po karczowaniu powinno spetnia¢ wymagania dotyczace nasypow.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg rob6t zwiazanych z karczowaniem pni jest: sztuka.

Jednostka obmiarowa karczowania krzakéw jest: hektar.

8. ODBIOR ROBOT
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Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych
pniach po zasypaniu i doktadno$¢ usunigcia krzewow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt. 7.

Cena wykonania robét obejmuje:

- karczowanie pni, zasypanie dotéw po karczowaniu,

- wyciecie krzakéw z odrzuceniem poza teren robot,

- -usunigcie karpiny i korzeni, przerzut poza granice robot,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

ST DL-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

DL-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

DL-02.01.01. WYKOPY

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopéw w gruntach kategorii II-IV.

1.2. ZaKres robét objetych ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy przebudowie drogi lesnej
w Lesnictwie Zyliny.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Réw - otwarty wykop o gtebokos$ci co najmniej 30 cm, ktéry zbiera i odprowadza wodg.

1.3.2. Réw przydrozny - réw zbierajacy wode z korony drogi. 1.3.3. Korpus drogowy - nasyp lub ta
czg$¢ wykopu, ktoéra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowdow.

1.3.4. Gleboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

1.3.5. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre§lona
wg wzoru: gdzie: rd

- gestos¢ objeto$ciowa szkieletu zagegszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3),

rd

s maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-
B-04481:1988, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

2. MATERIALY (GRUNTY)

Rodzaj i kategori¢ gruntéw ustalono na podstawie badan makroskopowych gruntu.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t nalezy uzywaé koparki. Przy odtwarzaniu rowéw wskazane jest wyposazenie
koparki w specjalng tyzke trapezowa lub tyzke do skarpowania. Wykonawca powinien dysponowaé
réwniez sprzetem do odwadniania wykopu na czas robot.

4. TRANSPORT

Przewiduje si¢ roboty na odktad bez transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest przygotowac teren robdt w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru

- w zakresie usuni¢cia karp drzew,

- w zakresie odwodnienia wykopu,

Odspojone grunty (nadmiar) powinny by¢ wykorzystane do zasypania wykop6éw np. po karczowaniu.
Zageszczanie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia i wynosi¢ 0,97.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) sposob odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,
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c¢) doktadno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

d) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkcie 5.

6.2. Wymagania do odbioru wykonanych wykopow

6.2.1. Szeroko$¢ korpusu ziemnego

Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm.
6.2.2. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zaggszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zatozonym
dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika
zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia 10, zgodnie z norma PN-S-02205:1998.

6.2.3. Szerokos¢ i gltgboko$¢ rowu

Szerokos$¢ i gtebokos§¢ rowu powinna by¢ zgodna z projektem z tolerancja = 5 cm.

6.2.4. Powierzchnia skarp

Powierzchni¢ skarp nalezy sprawdzaé szablonem. Prze$wit migedzy skarpa a szablonem nie powinien
przekracza¢ 5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarow3 jest metr sze$cienny (m3) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér wykopéw nastepuje na podstawie projektu i pomiaru powykonawczego. Odbidr robot
zanikajacych i czeSciowych dokonuje Inspektor Nadzoru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednego metra sze$ciennego wykopéw obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopu (odkopanie przepustu lub odtworzenie rowu),

- odwodnienie wykopu,

- Zasypanie przepustu,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- rozplantowanie nadmiaru gruntu z wykopow,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nasypow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:

- wykonaniem nasypéw

- formowaniem i zageszczeniem nasypow

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spelniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami
TOWOw.
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1.4.3. Wysoko$¢ nasypu lub gleboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza ni_ 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza ni_ 1 m.

1.4.8. Wykop $redni - wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.11 jako grunt skalisty.
1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktérego prébki

nie wykazuja zmian obje¢to$ci ani nie rozpadaja si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; maja
wytrzymato$¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrgbie pasa robot
drogowych.

1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem rob6t
drogowych.

1.4.14. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych
z trasa drogowa.

1.4.15. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona
Is=rd/rds

gdzie:

rd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],

(Mg/m3),

rds. - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalne;j,

zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych,

(Mg/m3).

1.4.16. Wskaznik réwnoziarnisto$ci - wielko$§¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow

niespoistych, okreslona wg wzoru:

U =d60/d10

gdzie:

d60 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),

dl10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.17. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wg wzoru:

lo =E2/E1

gdzie:

E1 - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4], E2 -modut odksztatcenia gruntu oznaczony

1.4.18. Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy lezacy bezposrednio pod konstrukcja
nawierzchni do gtebokos$ci przemarzania, nie mniej jednak ni_ do glebokosci 1 m od zaprojektowane;j
powierzchni robdt ziemnych

1.4.19. Podloze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli,
w ktorej wlasciwos$ci gruntu maja wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacji budowli

1.4.20. Pozostale okres$lenia podstawowe s3g zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.
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Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w ST D-02.03.01 pkt 2.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za
zezwoleniem Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono
tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Tablica 1. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205 [4]

Lp. | Wyszczegdlni Grupy gruntéw
enie
wlasciwosci Jednostki Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu — rumosz niegliniasty | — piasek malo wysadzinowe
- Zwir pylasty — glina piasz- czysta
— pospéika — zwietrzelina zwigzta, glina zwigzla,
— piasek gruby gliniasta glina pylasta zwi¢zta
— piasek $redni -  Tumosz — il i piaszczys-ty, it pylasty
- piasek drobny gliniasty bardzo wysadzinowe
- zuzel — zwir gliniasty | — piasek gliniasty
nierozpadowy — pospétka —  pyl, pyt piasz-czysty
gliniasta — glina piasz- czysta, glina,
glina pylasta
— it warwowy
2 | Zawarto$¢
czastek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 >10
3 Kapilarnos¢
bierna Hy, M <10 >1,0 > 1,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25
Cecha gruntu Wymaganie Norma
Zawarto$¢ czastek: wigkszych od 120 mm 0 PN-88/B-04481
mniejszych od 0,075 mm (zalecane) <15
mniejszych od 0,02 mm (zalecane) <3
CBR po 4 dobach nasycania woda, z obcigzeniem 0,003 MPa, PN-S-02205:1998
przy zageszezeniu réwnym 95% wg normalnej metody Proctora: zalacznik A
e wskaznik CBR, % >5
* pecznienie, % <0,5
Zawarto$¢ czesci organicznych I, % < 2% PN-88/B-04481
Najmniejsza maksymalna gestos¢ pozorna szkieletu >1,7 g/em’ PN-88/B-04481
gruntowego w normalnym badaniu Proctora

Materiat przeznaczony do wbudowania w nasyp musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

W tablicy 3 podano, dla réznych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zageszczajacego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera

Tablica 3. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego

Mieszanki gruntowe

. . . GI'llIlty I}ICSPOISFCZ Grunty SPOISte' z malg zawarto$cig frakcji
Dziatanie| Rodzaj sprzetu | piaski zwiry posp6tki pyly, ity kamienistej
grubose liczba grubose liczba grubose Liczba
S przetu warstwy . . warstwy . ; warstwy . ,
przejazdéw przejazdow przejazdow
wcm wcm wcm
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1. Walce gtadkie |od 10do20| od4do8 od 10 do 20 od4do8 od 10 do 20 od4do8

2. Walce okotkowane| - - od 20 do 30 od8do 12 | od20do30 od 8 do 12

3. Walce ogumione
(samojezdne

iprzyczepne) |od20do40| od6do10 | od 30 do40 od6do 10 | od30do40 od 6 do 10

Statyczne

4. Ptytki spadajace
(ubijaki)

5. Sz_ybko ud_erzva-

jace ubijaki | 450 4040 | od2do4 | od 10 do20 od2do4 | od20do30 0od2do4

- - od 50 do70 od2do4 od 50 do70 od2do4

O 6. Walce wibra-
S cyjne
) lekkie (doSton) | 4304050 | 0d3dos 20 do40 d3do5
= $rednie (5+8 ton) | © o od - ¢o - . 0 0 od > do
E icikie (> 8 t 0d 40 do60 | od3do5 od 20 do30 od 3 do4 od 30 do50 od3do5
< cigzkie (>8ton) | 4504080 | od3do5 | od 30 dodd od3dod | od40 do60 od3do5
o 7. Ptyty wibracyjne
5‘ Cfi‘f{‘i 0d 20 do40 | od 5do8 ; ; 0d10do20 | od5do8
¢ od 30 do60 | od4do6 od 20 do30 od 6 do8 od 20 do40 od4do6

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscia

korzystania z nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mfoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Grunty pochodzace z wykopoéw zaleca si¢ transportowaé bezposrednio do miejsca wbudowania

w nasyp i wbudowywac. W zaleznosci od odlegtosci transportu zaleca si¢ uzycie:

* spycharek,

e zgarniarek,

* samochodéw samowytadowczych,

Materiaty pochodzace z dokopu nalezy transportowa¢ samochodami samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty

przygotowawcze, okreSlone w Dokumentacji Projektowej oraz w ST. Wykonawca przy uzyciu

widocznych palikéw w odstepach nie wiekszych niz 50 m wyznaczy zarysy krawedzi nasypu. Przed

przystapieniem do wykonywania nasypéw Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjeciu warstwy

humusu.

W przypadku budowy nasypu na podlozu gliniastym oraz w miejscach, gdzie zostanie stwierdzona

woda gruntowa na glebokosci mniej niz 0,5 m ponizej terenu, dolng warstwe nasypu o grubosci 50 cm

nalezy wykona¢ z gruntéw niespoistych lub z gruntéw ulepszonych spoiwem hydraulicznym.

Grunty nalezy zage$ci¢ do wskaznika zageszczenia Is=0,97. Gdy teren pod nasypem ma pochylenie

wigksze od 1:5 nalezy wycia¢ w podlozu stopnie o wysokosci od 0,5 do 1 m, szeroko$¢ stopni nalezy

przyjmowa¢ w granicach od 1 do 2,5 m, spadek powierzchni schodkéw powinien wynosi¢ okoto 4 %

w kierunku zgodnym z pochyleniem zbocza.

Nie zezwala si¢ na wbudowywanie gruntéw o nadmiernej wilgotnosci, zamarznig¢tych albo

przemieszanych ze $niegiem lub lodem. Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek

nadmiernego zawilgocenia, przed jej osuszeniem i powtérnym zaggszczeniem nie wolno uktadaé

nastepnej warstwy gruntu. Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny,

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. W okresie opadéw deszczu nie nalezy pozostawia nie

zageszczonej warstwy do dnia nastepnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wskaznik zageszczenia kazdej wykonanej warstwy powinien by¢ sprawdzany w odniesieniu do

normalnej proby Proctora (metoda I lub II).

Doktadno$¢ wykonania nasypdw nalezy sprawdzac z czestotliwos$cia:

* na prostych co 200 mb,

¢ na tukach co 100 m,

» oraz we wszystkich punktach budzacych watpliwosci.
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Doktadnos¢ wykonania nasypdw powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

* odchylenie osi korpusu drogowego od osi projektowanej +10 cm,
* réznica szerokosci korpusu od szerokos$ci projektowanej +10 cm,
* nierdwnosci na powierzchni korpusu (pomiar 2-metrwg tata) <2 cm,
* spadki poprzeczne +1%,

* pochylenie skarp w stosunku do pochylenia projektowanego *10%,

* nierdwnosci na powierzchni skarp (pomiar 2-metrowg fatg) <5 cm.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materialy nieprzydatne, jezeli wykonane cz¢éci nasypu

nie bedg spelnialty wymagan niniejszych ST, wszelkie takie czgsci nasypu zostanag przez Wykonawce

usuni¢te i wykonane powtdrnie z gruntdw o odpowiednich wtasciwosciach na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest:

1 m® (metr sze$cienny) wykonanych rob6t w nasypach,

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie oceny wizualnej, wynikow badan laboratoryjnych i

pomiaréw geodezyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 m’ nasypu obejmuje:

* prace pomiarowe,

* wbudowanie gruntu,

* profilowanie powierzchni nasypu 2z nadaniem im spadkéw i pochylen zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i ST,

¢ odwodnienie terenu w czasie trwania robot,

* przeprowadzenie wymaganych w ST badan laboratoryjnych i pomiaréw geodezyjnych,

* inne niezb¢dne czynnos$ci zwigzane bezposrednio z wykonaniem nasypow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

D-04.00.00. PODBUDOWA

D-04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 1 ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem koryta oraz profilowaniem i zaggszczaniem podtoza.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot przy budowie drogi lesnej w Lesnictwie Boczki.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z przygotowaniem
podioza nawierzchni.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykaza¢ si¢
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inspektor nadzoru moze
dopu$ci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podtoza.
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4. TRANSPORT

Nie wystepuje

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezedniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza jest mozliwe wytacznie za
zgoda Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. Po wyprofilowanym
i zageszczonym podiozu nie moze odbywaé¢ sie¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegltych do osi drogi lub w inny spos6b
zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikow Iub szpilek powinno umozliwiaé
naciggnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstgpach pozwalajacych na wytyczenie
wlasciwego ksztattu. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu,
w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy
jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na poszerzeniach lub w przypadku
rob6t o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza Wykonawca powinien dokona¢ spulchnienia podloza na
gleboko$¢ zaakceptowang przez Inspektora nadzoru jednak nie mniejszej niz 10 cm. Nalezy sprawdzic,
czy istniejace rzgdne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych
podtoza. Zaleca si¢, aby rzgdne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze

niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca, powinien dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania
obowigzujace dla goérnej strefy korpusu, w ilo$ci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zages$ci¢ warstwe do uzyskania warto$ci minimalnego wskaznika zaggszczenia.

Do profilowania podloza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé¢ wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zaggszczanie podioza
nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Podloze nalezy wyprofilowa¢ do projektowanego pochylenia pod projektowana konstrukcje
nawierzchni i zage$ci¢. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia poditoza wedtug BN-64/8931-02.
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2. Wilgotno$¢
gruntu podltoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20%
do +10%.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli
po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podloza nastapi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roztozenie folii lub w inny spos6b
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto
nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podioza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe
wykona on na wilasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Badania w trakcie robot

6.1.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia koryta
i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza
Lp. Wyszczeg6lnienie badan i pomiaréw

Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Zaggszczenie, wilgotno$¢ gruntu podtoza w 1 punkcie na dziennej dziatce roboczej

2 Wskaznik zageszczenia na gtebokosci 20-50 cm od powierzchni podtoza 0,97

6.1.2. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podloza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od 0,97.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ porownanie warto$ci modutéw odksztatcenia, to
warto$§¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modulu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma
BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podioza
powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)
Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.1 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.

- szeroko$¢ profilowanego podtoza (koryta): tolerancja +10 cm

- spadki poprzeczne: tolerancja + 0,5%

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i zageszczonego koryta (podtoza).

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,

- profilowanie dna koryta lub podtoza, ewentualne dowiezienie gruntu kat. G1,

- zageszczenie,

- utrzymanie koryta lub podloza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w ST.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obciazenie ptyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

D-04.04.02b NAWIERZCHNIE Z KRUSZYWA NATURALNEGO NIEZWIAZANEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru warstwy konstrukcyjnych nawierzchni (warstw gérnej) drogi lesnej, zjazdéw
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lesnych, skrzyzowan, mijanek z kruszywa naturalnego mechanicznie z 50% przekruszeniem kruszywa
uktadane rozscietaczem. Frakcje warstw oraz grubo$¢ wedlug dokumentacji projektowej. Frakcje
warstw oraz grubo$¢ wedlug dokumentacji projektowe;j.
1.2. ZaKres robét objetych ST
Specyfikacje Techniczne (ST) stanowia podstawe do zaprojektowania oraz wykonania
i odbioru nawierzchni drogi le$nej, mijanek, skrzyzowan, poboczy z warstw kruszywa naturalnego
niezwigzanego stabilizowanego mechanicznie ukladane rozscietaczem (gérna warstwa i dolna
warstwa).
1.3. Informacje ogélne o terenie budowy
Informacje ogdlne zwarto w DM-00.00.00.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt
1.3.
2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 2.
2.1. Materialy
Materiatem do wykonania nawierzchni z kruszyw naturalnych, sztucznych lub z recykling badz
polaczen kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wickszych od
8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Uziarnienie mieszanki mineralnej powinno by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN-13242 wobec kruszyw
do mieszanek niezwigzanych.
Tablica 1. Graniczne krzywe uziarnienia dla warstw
z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

Sito kwadratowe # [mm] Przechodzi przez sito (%) | Przechodzi przez sito (%)
— dla kruszywa 0/31,5 — dla kruszywa 0/63
mm mm
63 - 100
31,5 100 76 +100
20 78 + 100 62 + 100
16 70 + 94 56 +92
12,8 60 + 86 49 + 86
8 50+75 40 +75
6,3 44 + 68 35 + 68
4 37+ 58 28 + 58
2 25 +41 18 +41
0,5 13+ 24 9+ 23
0,25 8+ 16 5+ 16
0,125 4+ 11 4+ 11
0,075 2+ 10 2+ 10
Tablica 2. Wymagane wta$ciwosci kruszywa
Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwigzanych,
przeznaczonych do zastosowania w warstwie podbudowy
Metod zasadniczej pod nawierzchnia drogi obcigzonej ruchem kategorii
Wiasciwos¢ b KRI1
kruszywa Wa ama Punkt
& PN- Wymagania
EN
13242
Zestaw sit # - 4.1- 0,063;0,5; 1;2;4;5,6;8;11,2;16;22,4;31,5;45,63 1
4.2 90 mm (zestaw podstawowy plus zestaw 1)
Wszystkie frakcje dozwolone
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Uziarnienie PN-EN 4.3.1 Kruszywo grube: kat. Gc80/20, kruszywo drobne: kat.
933-1[5] Gg80, kruszywo o ciagtym uziarnieniu: kat. GA75.
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunkéw 1+3
Ogodlne granice i tolerancje uziarnienia | PN-EN 432 Kat. GT¢20/15 (4. dla stosunku D/d >2 i sita o
kruszywa grubego na sitach posrednich | 933-1 [5] posrednich wymiarach D/1,4 ogdlne granice wynosza
20-70% przechodzacej masy i graniczne odchylenia od
typowego uziarnienia deklarowanego przez producenta
wynosza +15%)
Tolerancje typowego uziarnienia kru- PN-EN 433 Kruszywo drobne: kat. GTg10 (tj. procent masy
szywa drobnego i kruszywa o ciggtym 933-1 [5] przechodzacej przez sito gérne D: +5%, sito D/2:
uziarnieniu +10%, sito 0,063 mm: +3%).Kruszywo o ciggtym
uziarnieniu: kat. GT20 (tj. procent masy przechodzacej
przez sito gérne D: 5%, sito D/2: £20%, sito 0,063
mm: +4%)
Ksztatt kruszywa grubego — PN-EN 4.4 Kat. FIs; (tj. maksymalna warto$¢ wskaznika ptaskos$ci
maksymalne wartosci wskaznika 933-3 [6] wynosi < 50)
ptaskosci
Ksztatt kruszywa grubego — PN-EN 4.4 Kat. SIss (tj. maksymalna warto$¢ wskaznika ksztattu
maksymalne wartosci wskaznika 933-4 [7] wynosi < 55)
ksztattu
Kategorie procentowych zawartosci PN-EN 4.5 Kat. Cyy3 (tj. masa ziarn przekruszonych lub tamanych
ziaren o powierzchni przekruszonej lub | 933-5 [§] wynosi 90 do 100 %, a masa ziarn catkowicie
famanych oraz ziaren catkowicie za- zaokraglonych wynosi 0 do 3 %)
okraglonych w kruszywie grubym
Zawartos$¢ pytow w kruszywie PN-EN 4.6 Kat. fpey (tj. masa frakcji przechodzacej przez sito
grubym” 933-1 [5] 0,063 mm jest > 4)
Zawarto$¢ pytéw w kruszywie drob- PN-EN 4.6 Kat. fpey (tj. masa frakcji przechodzacej przez sito
nym” 933-1 [5] 0,063 mm jest > 22)
Jako$¢ pytow - 4.7 Wiasciwo$¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a
tylko w mieszankach wg wymagan dla mieszanek
Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa | PN-EN 5.2 Kat. LAy (tj. maksymalna warto§¢ wspétczynnika Los
grubego 1097-2 [10] Angeles <40 ™)
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa PN-EN 53 Kat. MpgDeklarowana (tj. wspéteczynnik mikro-Devala
grubego 1097-1 [9] >50))
Ggestos¢ ziaren PN-EN 5.4 Deklarowana
1097-6, roz.
7,819 [11]
Nasigkliwos¢ PN-EN 551 Kat. W, NR (j. brak wymagania)
1097-6,roz. | 7.3.2 | kat. WA»2"™ (tj. maksymalna warto$¢ nasiakliwosci
7,819 [11] <2% masy)
Siarczany rozpuszczalne w kwasie PN-EN 6.2 Kat. ASyr (4. brak wymagania)
1744-1[14]
Catkowita zawartos$¢ siarki PN-EN 6.3 Kat. Syg (tj. brak wymagania)
1744-1[14]
Stalo$¢ objetosci zuzla stalowniczego PN-EN 6.4.2. | Kat. Vs (j. pgcznienie < 5 % objetosci). Dotyczy zuzla
1744-1,roz. | 1 z klasycznego pieca tlenowego i elektrycznego pieca
19.3 [14] tukowego
Rozpad krzemianowy w zuzlu wielko- | PN-EN 6.4.2. | Brak rozpadu
piecowym kawatkowym 1744-1, p. 2
19.1 [14]
Rozpad zelazawy w zuzlu wielkopieco- | PN-EN 6.4.2. | Brak rozpadu
wym kawatkowym 1744-1, 3
p-19.2[14]
Sktadniki rozpuszczalne w wodzie PN-EN 6.4.3 Brak substancji szkodliwych w stosunku do $rodowiska
1744-3 [15] wg odrgbnych przepiséw
Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak ciat obcych takich jak drewno, szklo i plastik,
mogacych pogorszy¢ wyréb koncowy
Zgorzel stoneczna bazaltu PN-EN 7.2 Kat. SBy A peklarowana ({j- WZrost wspétczynnika Los
1367-3[13] i Angeles po gotowaniu > 8%)
PN-EN
1097-2 [10]
Mrozoodporno$¢ na frakeji kruszy- PN-EN 7.3.3 Skaty magmowe i przeobrazone: kat. F, (tj. zamrazanie-
wa 8/16 mm 1367-1 [12] rozmrazanie < 4% masy), skaty osadowe: kat. Fy,
kruszywa z recyklingu: kat. Fyy (Fps****)
Sktad materialowy - Zal. C | Deklarowany
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Istotne cechy srodowiskowe - Zal. C | Wigkszos¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w
pkt dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje
C.3.4 | wzrédlach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak
w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych
nalezy bada¢ czy zawarto$¢ substancji niebezpiecznych
nie przekracza warto$ci dopuszczalnych wg odrgbnych
przepiséw

*)  Laczna zawarto$¢ pytéw w mieszance powinna si¢ miesci¢ w wybranych krzywych granicznych
**¥) W przypadku, gdy wymaganie nie jest spelnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornos¢
*#%%) Pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

2.2. Zrédia poboru materialow

Zrédta poboru kruszywa i wody muszg by¢é zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed rozpoczeciem
dostaw. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ probki materialéw, potwierdzenia legalnosci
materialéw (koncesja na wydobycie), wyniki badan laboratoryjnych i deklaracj¢ zgodnosci z Polskimi
Normami zgodnie z poleceniem Inspektora Nadzoru. Zmiana zrédel poboru materialéw wymaga
pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.

2.3. Skladowanie materialéw

Sposéb sktadowania materialéw powinien je zabezpieczaé przed zanieczyszczeniem i przemieszaniem
z innymi asortymentami kruszyw. Warunki sktadowania, lokalizacja i parametry sktadowiska powinny
uzyska¢ akceptacje¢ Inspektora Nadzoru. Objetos¢ sktadowisk powinna zapewnia¢ mozliwosé
zgromadzenia materiatéw w ilosciach zabezpieczajacych ciagltos¢ produkcji mieszanki kruszyw.
W harmonogramie dostaw Wykonawca uwzgledni czas niezbedny na badanie materiatéw z nowych
dostaw. Wykonawca powinien reagowa¢ na wzrost wilgotnosci kruszyw po okresie opadéw.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 3.

3.1. Sprzet rozkladajacy

Warstwa dolna moze by¢ rozkladana rozscielaczami. W  miejscach trudnodostepnych,
o skomplikowanym uksztattowaniu spadkéw dopuszcza si¢ uzycie rowniarki i reczne uktadanie.

3.2. Sprzet zageszczajacy

Podstawowym typem walca stosowanym do zaggszczenia podbudowy powinien by¢ walec wibracyjny
o statycznym ci¢zarze co najmniej 15 ton i parametrach wibracji: amplituda — okoto 2 mm,
czestotliwos¢ wibracji — okoto 30 Hz. Ponadto stosowane mogg by¢ walce ogumione o ci¢zarze do 20
ton oraz wibracyjne zaggszczarki ptytowe do miejsc trudnodostepnych.

3.3. Pozostaly sprzet

Na budowie powinna by¢ dostepna cysterna na wode o pojemnosci co najmniej 5 m’, z ci$nieniowym
systemem natrysku wody.

4. TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotyczace transportu materialéw podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 4. Mieszanke mozna transportowa¢ dowolnymi Srodkami transportowymi. Transport mieszanki
powinien si¢ odbywaé w spos6b przeciwdziatajacy jej zanieczyszczeniu, rozsegregowaniu, wysuszeniu
1 zawilgoceniu. Nalezy zwrdci¢ uwage na wyeliminowanie zjawiska segregacji przy zatadunku
1 roztadunku mieszanki na srodki transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” punkt 5.

5.1. Przygotowanie podloza

Warstwa gérna uktadana jest na przygotowanym i zageszczonym podtozu.

5.2. Warunki wykonania warstwy goérnej

5.2.1. Warunki atmosferyczne

Wbudowanie mieszanki powinno odbywac si¢, gdy podloze jest wolne od stojacej wody lub lodu.
Minimalna temperatura powietrza powinna by¢ wyzsza od 0°C. Zabrania si¢ ukladania mieszanki
w czasie opadéw atmosferycznych.

5.2.2. Przygotowanie geodezyjne
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Dla uzyskania zgodnej z projektem niwelety, spadkéw poprzecznych i lokalizacji w planie, uktadanie

warstwy powinno si¢ odbywaé¢ w odniesieniu do systemu linek prowadzacych biegnacych po obu

stronach osi podtuznej warstwy (i by¢é moze w osi) ze szpilkami wysoko$ciowymi rozbitymi co

najmniej co 15 m.

5.2.3. Wytwarzanie mieszanki kruszyw

Mieszanka kruszywa naturalnego niezwigzanego moze pochodzi¢ jedynie z wytworni zatwierdzonej

przez Inspektora Nadzoru. Ilo$¢ wody nalezy ustali¢ laboratoryjnie w zaleznosci od wilgotno$ci

poszczegdlnych sktadnikéw mieszanki. Dodatek wody nalezy regulowa¢ w zaleznosci od zmiany

warunkéw meteorologicznych. Mieszanka z nadmierng zawarto$ciag wody lub o niewlasciwym skladzie

powinna by¢ natychmiast usuni¢ta z wytwdrni. Dopuszcza si¢ produkcje mieszanki na odktad —

sktadowanie w pryzmach do dwoéch tygodni — do pdzniejszego wbudowania, pod warunkiem

zabezpieczenia pryzmy przed wplywami warunkéw atmosferycznych.

5.2.4. Ukladanie mieszanki

Mieszanka kruszyw powinna by¢ ukladana uktadarka na petng szeroko$¢ warstwy. Wyjatkowo,

w miejscach trudnodostepnych, dopuszcza si¢ mozliwo$¢ rgcznego uktadania mieszanki lub uktadania

z uzyciem rowniarki. W czasie profilowania nalezy wyréwna¢ wszystkie lokalne nieréwnosci.

Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed zageszczaniem

zastagpione materiatem o odpowiednich wlasciwo$ciach.

5.3.5. Zageszczenie mieszanki mineralnej

Natychmiast po sprawdzeniu, ze ulozona warstwa nie wykazuje usterek, nalezy przystapi¢ do jej

zageszczania. Zageszczanie powinno odbywaé si¢ zgodnie z zatwierdzonym schematem watowania

oraz praktycznymi zasadami jak :

* walce powinny dochodzi¢ jak najblizej uktadarki,

* pierwsze przej$cia walcow wibracyjnych powinno by¢ statyczne. Wynika to z faktu, ze tak gruba
warstwa mieszanki podbudowy jest w niewielkim stopniu zageszczona przez deske uktadarki.

* zageszczanie nalezy rozpoczynac od potaczen (szwoéw) i od nizszej krawedzi ,

* manewry zmiany ruchu walcéw powinny si¢ odbywac na zageszczonej warstwie,

Nie zezwala si¢ na pozostawienie nie zaggszczonej warstwy do nastepnego dnia.

Sprzet 1 metoda zageszczenia powinny zapewni¢ jednorodne i wymagane zageszczenie warstwy

w calym jej przekroju. Warstwy z Kruszywa naturalnego niezwigzanego stabilizowanego

mechanicznie nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 0,97 zgodnie z préba Proctora (metoda

II). Zageszczenie podioza mozna uznaé za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E, do

pierwotnego E; nie jest wigkszy niz 2,2

Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane

przez spulchnienie warstwy kruszywa na powierzchni co najmniej 1 m?, na gteboko$é co najmniej 10

cm i dodanie lub usunigcie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni.

5.3.6. Polaczenia (szwy, spoiny) robocze

Zageszczenie i polaczenie mieszanki w rejonie szwu powinno spetnia¢ wymagania jak dla pozostalej

powierzchni.

5.4. Odcinek prébny

Nie przewiduje si¢ — zbyt maly zakres robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

punkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do

wykonania robé6t i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru, wedtug zasad okre§lonych w ST D-

04.04.00 ,,Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogdlne” punkt 6.2, w celu akceptacji materiatéw.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okre§lone w punkcie 2 niniejszej ST.

Badania te nalezy powtdérzy¢ po kazdej zmianie kruszywa, w przypadkach gdy watpliwa jest jakos¢

dostarczonego materialu oraz na wniosek Inspektora Nadzoru. Dla kazdej dostawy kruszyw nalezy

wykona¢ badanie sktadu granulometrycznego. Badania przedstawia Inspektorowi Wykonawca. W razie
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niejasnosci Inwestor zastrzega sobie prawo do wykonania badan dodatkowych na koszt
Wykonawcy.
6.2. Badania w czasie robot
Czestotliwo$¢ badan prowadzonych w czasie rob6t powinna by¢ zgodna z podang w tablicy 3.
Tablica 3. Minimalna czestotliwo$¢ badan w czasie wykonywania warstw konstrukcji nawierzchni

Lp. Wyszczegblnienie badan Minimalna liczba | Maksymalna powierzchni
badan na dziennej | podbudowy przypadajaca
dzialce roboczej na jedno badanie
1 | Uziarnienie kruszywa
2 | Wilgotno$é kruszywa 1200 m*
3 | Zageszczenie warstwy 2
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych
5 | Grubo$¢ warstwy 3 600 m’
6 | Wilasciwosci kruszyw wedtug tablicy 2 - 1 500 m’
i przy kazdej zmianie
kruszywa
7 | Zawarto$¢ ziarn tamanych 1 -

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z projektem mieszanki z tolerancja:
* 2% dla frakcji przechodzacych przez sito #0,075 mm,
e +49% dla frakcji od 0,075 do 2 mm,
*  +6% dla frakcji powyzej 2 mm.
Wilgotno$¢ kruszywa podczas badania nosnosci powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancja -2 %, +1 %.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ co 600 m’> wykonanej warstwy i nie rzadziej niz w 2
punktach na kazdej dziennej dzialce roboczej. Moga by¢ stosowane nastepujace metody:
* metoda obciazen ptytowych.
Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ poprzez odkopanie warstwy na calg jej grubo$¢ (najlepiej w miejscu
badania wskaznika zageszczenia) lub poprzez pomiary geodezyjne. Grubos¢ warstwy nie moze réznic¢
si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz +2 cm.
6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy gornej
Czestotliwos¢ 1 zakres wykonanej warstwy gérnej powinna by¢ zgodna z tablica 4.
Tablica 4. Czestotliwo$§¢ badan wykonanej warstwy konstrukcji nawierzchni drogi

Ip. Wyszczegdlnienie badani | Minimalna czestotliwos$¢ badan i Dopuszczalne
pomiaréw pomiaréw tolerancje
1 | Szeroko$¢ podbudowy +10 cm, -5 cm
2 | Réwnos¢ poprzeczna co 600 m 10 mm
3 | Spadki poprzeczne +0,5%
4 | R6é6wno$¢ podtuzna co 400 m tata 10 mm
5 | Rzedne wysoko$ciowe co 100 m +0 cm, -2 cm
6 | Uksztattowanie osi w planie +5cm
Nos$nos¢ podbudowy nalezy bada¢ poprzez okre$lenie ugiecia sprezystego pod kotem lub przy pomocy
badania modutu odksztalcenia. Czestotliwos¢ badan oraz wymagania podano
w tablicy 5.
Tablica 5. Wymagania dotyczace no§no$ci warstw konstrukcji drogi
Ip. Wyszczegdlnienie badani | Minimalna czestotliwos$¢ badan i Wymaganie
pomiaréw pomiaréw
1 | Minimalne ugi¢cie pod kotem Nie rzadziej niz co 500 m mniej niz 1,20 mm
0 obcigzeniu 50 kN
2 | Modut odksztatcenia:
* pierwotny Nie rzadziej niz co 800 m minimum 100 MPa
. wtérny minimum 180 MPa
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7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 7.
Jednostka obmiaru jest 1 m” (jeden metr kwadratowy) warstwy z kruszywa naturalnego niezwigzanego

stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR WARSTWY KONSTRUKCJI

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daty pozytywne
wyniki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoélne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 9. Ptaci si¢ za 1 m*> wykonanej jednowarstwowo i odebranej warstw konstrukcji drogi z kruszywa
naturalnego niezwigzanego stabilizowanego mechanicznie wedlug ceny jednostkowe;j.
Cena jednostkowa dla wykonanej warstwy gdrnej obejmuje:

10.
11.

12.

13.
14.

prace pomiarowe,
sprawdzenie podioza,

przeprowadzenie badan materialéw i opracowanie recepty sktadu mieszanki,
dostarczenie materialéw i przygotowanie mieszanki zgodnie z recepta,
dostarczenie mieszanki na budowe,
roztozenie i zaggszczenie mieszanki,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,
utrzymanie podbudowy w czasie robot,
inne niezbedne czynnosci zwigzane bezposrednio z wykonaniem podbudowy z kruszywa
niezwigzanego stabilizowanego mechanicznie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 1097-1

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-6

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-3

PN-EN 13242

PN-EN 13285
PN-EN 13286-2

Badania geometrycznych wiasciwos$ci kruszyw — Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomocg wskaznika plaskosci

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskaznik ksztaltu

Badania geometrycznych wila$ciwosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Oznaczanie odpornosci na §cieranie (mikro-Deval)

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwos$ci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metoda gotowania

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna
Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3: Przygotowanie
wyciggdéw przez wymywanie kruszyw

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Mieszanki niezwigzane — Wymagania

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Cze$¢ 2:
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Metody okres$lania ggstosci i zawartosci wody — Zageszczanie metoda
Proctora

15. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Czeg$¢
47: Metody badan dla okreslenia no$nosci, kalifornijski wskaznik
no$nosci CBR, natychmiastowy wskaznik no$nosci i pecznienia
liniowego

D - 06.02.01 PRZEPUSTY

1. WSTEP

1. 1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem przepustéw z rur PP SN 8.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegétowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach le$nych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do

przeprowadzenia wody matych ciekéw wodnych pod nasypami.

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja no$na wykonana jest z rur.

1.4.3. Scianka czotowa - konstrukcja stabilizujaca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymujaca nasyp

drogi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

2. MATERIALY

2.1. Material przepustu

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow jest rura PP §rednicy 600 mm oraz srednicy

400 mm o wytrzymatosci obwodowej SN 8.

2.2. Podbudowa/ fawa przepustu

Przepust utozony bedzie na tawie z pospétki gr. 25 cm.

2.3. Zaprawa cementowa

Do umocnienia $cianek czotowych zastosowaé kamieniem narzutowym lub tamanym o wys. 16-20 cm

na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania przepustéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustéw powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania

Z nastgpujacego sprzetu:

— koparek,

— betoniarek,

— dozownikéw wagowych do cementu,

— sprzetu do zageszczania: ubijaki reczne 1 mechaniczne, zaggszczarki ptytowe.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialow

Transport materialéw do budowy przepustow powinien odbywaé si¢ za pomocg dowolnych

samochodéw, ktére w bezpieczny sposéb bez usterek rur dostarcza materiat.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

— odwodnienia,

— czasowego przelozenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rowie, na ktérym bedzie
wykonywany przepust,

— wytyczenia osi przepustu i krawedzi wykopu,

5.2. Wykop

Sposéb wykonywania rob6t ziemnych pod fundamenty Scianek czolowych i fawe fundamentowa

powinien by¢ dostosowany do wielkosci przepustu, glebokosci wykopu, uksztaltowania terenu i rodzaju
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gruntu. Wykop nalezy wykonywa¢ w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystapi¢ do
wykonywania przepustu.

5.4. Lawa pod przepust

Fawa fundamentowa powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa i ST. Jezeli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to tawa fundamentowa moze by¢ wykonana z pospotki
gr. 25 cm.

5.5. Scianki czolowe

Scianki czolowe przepustu obtozyé kamieniem narzutowym lub tamanym na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 10 cm.

5.6. Zasypka przepustow

Zasypke (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) nalezy uktada¢ jednoczesnie z obu stron przepustu,
warstwami o jednakowej grubosci z jednoczesnym zaggszczaniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci wykonywanych roboét

Kontrole jako$ci robot nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa, ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

— dostarczenie materialow,

— wykonanie taw,

— wykonanie deskowania i rozebranie,

— montaz konstrukcji przepustu,

— wykonanie zasypki i zageszczenie,

— umocnienie wlotéw i wylotow,

— uporzadkowanie terenu.

D-06.04.01 ROWY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowa, odtworzeniem, remontem i utrzymaniem rowow.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegétowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t okreslonych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z oczyszczaniem, poglebianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Réw - otwarty wykop o gtebokosci co najmniej 50 cm, ktéry zbiera i odprowadza wodg.

1.4.2. Réw przydrozny - réw zbierajacy wodg z korony drogi.

1.4.3. Réw odplywowy - réw odprowadzajacy wode poza pas drogowy.

1.4.4. Réw stokowy - réw zbierajacy wode sptywajaca ze stoku.

1.4.5. Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

2. MATERIALY
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Humus- ziemia urodzajna, powinna zawiera¢ co najmniej 2% czeSci organicznych, powinna by¢
wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od S5cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.
W przypadkach watpliwych Inwestor moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze odpowiada
nastgpujacym wymaganiom:

1) Optymalny sktad granulometryczny

- frakcja ilasta D<0,002mm (12-18%)

- frakcja pylasta D 0,002-0,05mm (20-30%)

- frakcja piaszczysta D 0,05-2mm (45-70%)

2) zawarto$¢ fosforu >20mg/m?2

3) zawarto$¢ potasu >30mg/m?2

4) kwasowos¢ Ph>5,5

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
Z nastgpujacego sprzetu:

- koparek podsiebiernych,

- spycharek lemieszowych.

4. TRANSPORT

Przy wykonywaniu robét okre§lonych w niniejszej ST, mozna korzysta¢ z dowolnych $rodkéw
transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu naniesionego przez wode, Scigciu trawy i krzakow
w obrebie rowu. W wyniku prac drogowych nalezy uzyska¢ podane ponizej wymiary geometryczne
rowu i skarp, zgodne z PN-S-02204 [1]:

- dla rowu przydroznego w ksztalcie:

a) trapezowym - nachylenie skarp 1:1,5, dnor trapezowe szerokosci 0,40 m, dokumentacja z uwagi na
skarpy istniejagce zezwala na pochylenia zmienne, gtebokos¢ od 0,30 m do 1,20 m liczona jako réznica
poziomoéw dna i dolnej krawedzi konstrukcji drogi;

Najmniejszy dopuszczalny spadek podtuzny rowu powinien wynosi¢ 0,2%; w wyjatkowych sytuacjach
na odcinkach nie przekraczajacych 200 m - 0,1%.

Najwiekszy spadek podtuzny rowu nie powinien przekraczaé:

a) przy nieumocnionych skarpach i dnie

- w gruntach piaszczystych - 1,5%,

b) przy umocnionych skarpach i dnie

- darning - 3,0%,

Namut i nadmiar gruntu pochodzacego z umacnianych rowéw i skarp nalezy wywiezé w miejsce
wskazane przez Inwestora lub rozplantowa¢ poza pasem drogowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Pomiary kontrolne nalezy przeprowadza¢é w obecno$ci osoby upowaznionej przez Inwestora,
a o zamiarze wykonania ww. badan nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego lub osobe wyznaczona przez
Niego minimum dzien wcze$niej.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica 1.

Lp. Wyszczeg6lnienie Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw
1 | Spadek podiuzny rowu 1 razna 500 m
2 | Szerokos¢ i gtebokos¢ rowu 1 razna 500 m
3 | Nachylenie skarp 1 raz na 500 m

Spadki podtuzne rowu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja +-0,5% spadku.
Szerokos$¢ i gteboko$¢ rowu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancja +-5 cm.
Powierzchni¢ skarp nalezy sprawdza¢ szablonem. Prze$wit miedzy skarpa a szablonem nie powinien
przekraczaé¢ 3 cm.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest m (metr) przebudowywanego rowu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje si¢
za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oczyszczenie rowu,
- pogtebianie i profilowanie rowu,
- §ciecie trawy i krzakow,
- odwiezienie urobku,
- roboty wykonfczeniowe,
- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég
2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
10.2. Inne materialy
2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne
Opracowat:

inz. Tomasz Rykowski
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