PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa ulicy Stonecznej - branza sanitarna - kanalizacja sanitarna
ADRES INWESTYCII: ulicaStoneczna, 07-410 Ostroteka
NAZWA INWESTORA: Prezyden Miasta Ostroteki

ADRES INWESTORA: ul. Gen. J. Bema 1, 07-410 Ostroteka
WYKONAWCA: IVB Sp. z 0.0.
ADRES WYKONAWCY: ul. Obozowa 77 lok. 25, 01-425 Warszawa

BRANZE: sanitarna



DZIALY

Lp.

Nazwa dziatu

Od

Do

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 1
2 ODWODNIENIE WYKOPOW | KOMOR PRZEWIERTOWYCH 2 5
3 ROBOTY ZIEMNE 6 16
4 ROBOTY MONTAZOWE 17 24
5 INNE 25 27




PRZEDMIAR KANALIZACJA DESZCZOWA

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-01 Wytyczenie trasy kanalizacji km
41 lo120.02 Kolektor kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U DN200 SN8 L=61,2 m 0131
! B Przykanaliki kanalizacji sanitamej z rur PVC-U DN160 SN8 L=29,70 m :
Ruraciag tloczny PE100 DN125 SDR17 L=40,30
STT D.01.03.07 (61,20+29,7+40,30)*0,001 km
RAZEM 0,131
2 ODWODNIENIE WYKOPOW | KOMOR PRZEWIERTOWYCH
2 kalk. wiasna Dostawa, ustawienie na budowie oraz demontaz po wykonanych pracach kpl.
d.2 [sTT D.0t.03.07 agregatu pempowego do odwodnienia wykopdéw (igtofiltry)
1|kpl. 1,00
RAZEM 1,000
3 kalk. wlasna Przestawienie uktadu do odwodnienia iglofiltami w nowe miejsce pracy szt
d.2 |sSTT D.01.03.07 5|szt 5,00
RAZEM 5,000
4 Czas pracy agregatu pompowego (odwodnienie iglofiltrami) - faktyczny obmiar dni
d.2 [kalk. wiasna Wykonawca winien ustali¢ na podstawie harmonorgramu Robot
STT 0.01.03.07 5|dni 5,00
RAZEM 5,000
5 KNR 2-01 Odwaodnienie wykopow - pompowanie wody z wykopu - faktyczny obmiar Wykonawcy godz.
d.2 |0605-01 50|godz. 50,00
STT_D.03.02.01
RAZEM 50,000
3 ROBOTY ZIEMNE
6 KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m’
d.3 |0317-0501 gruntach suchych kat. lll-IV z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recz-
nym: glgbokos¢ do 3,0 m, szeroko$é 0,8-1,5 m - 10% kubatury
KANALIZACJA DESZCZOWA
<PVC fi 200> (61,2)*1,0*1,18 m’ 72,22
<PVC fi 160> (29,70)*1,0*1,01 m’ 30,00
<PE fi 125> (40,30)*1,4*1,01 m’ 56,98
<STUDNIE REWIZYJNE DN1000>6%(1,5%1,5)*1,17 m? 15,80
<STUDNIE REWIZYJNE DN600>1*(1,0*1,0)*1,31 m* 1,31
A (obliczenia pomocnicze) ========
176,30
STT D.01.03.07 poz.6A*0,10 m’ 17,63
RAZEM 17,630




PRZEDMIAR KANALIZACJA DESZCZOWA

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz,
7 KNR 2-01 Naktady uzupeiniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 m’
d.3 [0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
IV - dalsze 9 km
Krotnos¢ = 18
STT D.01.03.07 poz.6,7,8 m’ 17,63
RAZEM
8 kalk. wlasna Koszt skiadowania nadmiaru urobku na zwalce m*
d.3  |sTT Do1.03.07 poz.9 m’ 17,63
RAZEM
9 KNR 2-01 Petne umecnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szerckoscido 1 mi m?
d.3 |0321-02 gl. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. lll-IV z rozbiérka
<PVC fi 200> (61,20*1,18)*2,00 m? 144,43
<PVC fi 160> (29,7*1,01)*2,00 m? 59,99
<PE fi 125> (40,30*1,40)*2,00 m? 112,84
STT 0.01.03.07 m* 317,27
RAZEM
10 KNR 2-01 Umocnienie piocnowych $cian wykopow o gl. do 3 m pod obiekty specjaine w m?
d.3 [0326-08 gruntach suchych kat. lll-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiorka
KANALIZACJA DESZCZOWA
<STUDNIE REWIZYJNE DN1000>6*(1,5+1,5)*1,17 m? 21,06
<STUDNIE REWIZYJNE DN600>1%(1,0+1,0)*1,31 m? 2,62
STT D.01.03.07 m? 23,68
RAZEM
1" KNR 2-18 Podsypka z piasku o grubosci 20 cm m?
d.3 |0501-03 <PVC fi 200> 61,20*1,00 m? 61,20
<PVC fi 160> 29,70*1,00 m 29,70
<PE fi 125> 40,30*1,00 m? 40,30
STT 0.01.03.07 m* 131,20
RAZEM
12 KNR 2-28 Obsypka rurociagu piaskiem do wys. 30 cm ponad wierzch rury m’
d.3 |0501-09 <PVC fi 200> 61,2*1,00*0,30 m 18,36
<PVC fi 160> 29,70*1,00*0,30 m* 8,91
<PE fi 125> 40,30*1,00°0,30 m’ 12,09
STT D.01.03.07 m? 39,36
RAZEM
13 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. llI-1V; m’
d.3 [0320-0501 gtebokos¢ do 3,0 m, szeroko$¢ 0,8-1,5m
STT D.01.03.07 poz.6 m’ 17,63
RAZEM
14 kalk. wiasna Dostawa piasku do zasypania wykopow m’
d.3 |STT Do1.03.07 poz.(15)*1,22 m’ 44,31
RAZEM
15 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych w gruntach kat. Iil-IV; m’
d.3 |0320-0501 glebokosé do 3,0 m, szerokosé 0,8-1,5m
<jak wykop> poz.6A 72,22
<potracenie kubatury podsypki PVC fi 200> -(61,20)*1,00%0,20 -12,240
<potracenie kubatury pedsypki PVC fi 160> -(29,70)*1,00%0,20 -5,940
<potracenie kubatury podsypki PE fi 125> -(40,30)*1,00*0,20 -8,060
<potracenie kubatury studni rewizyjnych DN1000> -(6*(0,95)*1,17) -6,669
<potracenie kubatury studni rewizyjnych DN600> -(1*(0,38)*1,31) -2,987
PoleKotaD(1,1)=0,95, PoleKotaD(0,7)=0,38, s e o
A (obliczenia pomocnicze)
36,32
STT D.01.03.07 poz.18A*0,90 m* 32,69
RAZEM
16 KNR 2-01 Zageszczenie gruntu zasypanego mechanicznie ubijakami mechanicznymi; m’
poz.18119 3
d3 |0236-01 grunty sypkie kat, 1l m 32,69
STT D.01.03.07
RAZEM




PRZEDMIAR KANALIZACJA DESZCZOWA

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
4 ROBOTY MONTAZOWE
17 KNR-W 2-18 Kolektor deszczowy KD z rur PVC DN200 SN8 m
d.4 |0408-03 <PVC fi 200> 61,20 m 61,20
<PVC fi 160> 27,90 m 27,90
STT 0.01.03.07 m 89,10
RAZEM 89,10
19 KNR-W 2-18 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych dwuwarstwowych m
d4 [108-5 (PE, 100 RC SDR 17 ), DN-125:-mm
<PE fi 125> 40,30
STT D.01.03.07 m 40,30
RAZEM 40,30
20 KNR 228 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 1000mm, PE/PP szt.
d4 |/409/1 ( z teleskopem i adapterem do wiazéw, wiaz klasy D 400),
o glebokosci 2,40'm, kineta 250/250- analogia
STT D.01.03.07 6|szt. 6,00
RAZEM 6,00
21 KNR 228 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 600mm, PE/PP szt.
d4 |/409/1 ( z teleskopem i adapterem do wiazdw, wiaz klasy D 400),
o glebokosci 2,40 m, kineta 250/250- analogia
STT D.01.03.07 1{szt. 1,00
RAZEM 1,00
22 KNR 2- 15 Montaz Trojnikéw kanalizacyjnych Fi 200x200x160 tgczonych metodg wciskowg szt.
d4 217
STT D.01.03.07 1iszt. 1,00
RAZEM 1,00
23 KNR 2-18 Proba szczelno$ci kanaléw rurowych o ér. nom. 200 mm m
d4 |0804-02 61,200{m 61,200
STT D0.01.03.07
RAZEM 61,20
Kamerowanie kanalizacji grawitacyjnej oDN 200 - 300 mm - Sprawdze-nie
powykonawcze sieci kanalizacyjnej pod wzgledem prawidlowos$ci
wykonania,sprawdzenia uszczelnien sieci i pomiaréw spadkéw metoda kamerowania
; B ’ A 2 m
sieci. Zalozenie dla warunkéw optymalnych (nowy kolek-tor bez zanieczyszczen)
kamera mafa (fi 160 do 200 mm) 300mb/h -dojazd do miejsca moritoringu odleglo$é
przy zalozeniu 30 km x2 (Tam i Powr6t) samochodem kamerowozem
24 |Kalkulacja
d.4 [indywidualna Kanalizacja sanitama wykonana metodg wykopowg
Kolektor KS z rur PVC-U DN200 SN8 L=104,50 m
Przykanaliki KS z rur PVC-U DN160 SN8 L= 3,50m
STT D.01.03.07 m 89,10
RAZEM 89,10
6 INNE
25  |Kalkulacja Nadzory wiascicieli istniejacego uzbrojenia kpl.
d.5 [|indywidualna 1]kpl. 1
STT D.01.03.07
RAZEM 1
26 |Kalkulacja Dokumentacja powykonawcza kpl.
d.5 [indywidualna 1|kpl. 1
STT D.01.03.07
RAZEM 1
27 Kalkulacja Wymiana elementéw infrastruktury wod-kan, szt
d.5 [indywidualna osadzenie pokryw na pierscieniachodciazajgcych oraz przeprowadzenie ich
regulacje wysokosciowg, nalezy réwniez wymieni¢ wiazy studzienne na nowe
wytrzymaiosci D400
STT D.03.02.01 szt 14,000
RAZEM 14,00




Razem

17,63
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