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Przedmiar robot
Nr STWiOR/Kod Podstawa Opis roboét Jm llosé
indywidualny
Kosztorys Budowa budynku zlobka wraz z wewnetrznymi instalacjami: wodna,
kanalizacji sanitarnej, gazowa, c.o., wentylacji mechanicznej i
elektryczna, wraz z zewnetrznymi instalacjami: wodna, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji opadowej, elektryczna, teletechniczna, wraz z
budowa wewnetrznego uktadu komunikacyjnego i parkingéw, wraz z
budowg wiaty Smietnikowej, wraz z budowa dwéch zjazdow na
dziatce nr 101/8 i czesciach dziatek nr 101/9 i 101/10 obr. 0001
Granica gm. Michatowice
1 Rozdziat Roboty budowlane - Etap |
1.1 Grupa Roboty ziemne
1.1.1 SST-01 Element Wykopy
1.1.1.1 SST-01 KNNR 1/113/1  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubos¢ warstwy
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Ao 1S Cm
Wyliczenie ilosci robot:
pod budynek 11152,96%0,15 : 172,944
‘ 173,694/ m3 173,69
1.1.1.2 SST-01 ‘KNKRB 1/208/3 ‘Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi lub chwytak. o poj.
L. |lzki0.60 m3 glebokos¢ wykopu do 4 m; kat. gruntu I-tt
Wyliczenie ilosci robst:
dla budynku 115296148 1706381
pod wiatg smietnikowg  (0,5%0,5™1,0)M0 2,500
pod wiate na placu zabaw _ (0,5%0,5*1.010 ; 2,500
RAZEM:: 1711,381/m3 1711,38
1.1.1.3 KNNR 1/206/3 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do
(3) 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40-m3, grunt kategorii
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, I-lll, spycharka 55-kW, samochod 5-10-t - wyw6z nadmiaru ziemi
-373,730
RAZEM:: 1 337,650/m3 1 337,65
1114 KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu
(2) ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi 0 nawierzchni utwardzonej,
kategoria gruntu I-IV, samochéd 5-10-t - wyw6z nadmiaru ziemi
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Krotnos¢=7
Wyliczenie ilosci robst:
o ATMB8 ... 1711380
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 : -373,730
RAZEM:: 1 337,650/m3 1 337,65
1.1.2 Element Zasypanie wykopow z zewnatrz
1.1.21 KNKRB 1/213/1 |Zasypanie z zageszczeniem spycharkami, ubijakami recznymi i mechanicznymi,

(1) zageszczarkami oraz walcami wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, rowéw, wykopow obiektowyeh
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (115296-90044y1,48 373,730

RAZEM:: 373,730|m3 373,73
1.1.3 Element Zasypanie fundamentéw wewnatrz
1.1.3.1 KNRW Zakup i dostawa piasku do wykonania zasypek. Analogia
401/109/5
RAZEM:: 963,450)m3 963,45
1.1.3.2 KNR 401/105/1 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-m i ubiciem warstwami co
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 15:-cm, grunt kategorii I-Il - zasypka fundamentéw piaskiem
Wyliczenie ilosci robst:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 96345 1 963450
RAZEM:: 963,450,m3 963,45

Budowa budynku ztobka wraz z wewnetrznymi
instalacjami: wodna, kanalizacji sanitarnej,
gazowa, C.0., wentylacji mechaniczneji ...
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1.1.3.3 KNNR 1/408/3 |Zageszczanie nasypow, zageszczarka, grunt sypki kategorii I-1I
Wyliezenie ilooirob6t:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 96345 . 963450
RAZEM:: 963,450,m3 963,45
1.2 Grupa Zbrojenie betonu
1.21 Element Zbrojenie taw i scian fundamentowych
1211 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe okragte
(2) zebrowane, Fi 8-10-mm
‘ 1,21
1.21.2 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety stalowe okragte
(2) zebrowane, Fi 12-mm
RAZEM:! 4,563t 4,56
1.2.2 Element Zbrojenie stupy
1.2.21 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
@) zebrowane, Fi8-mm .
Wyliczenie ilosci robst:
fis 0284 - 0,284
RAZEM:: 0,284t 0,28
1222 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety stalowe okragte
(2) zebrowane, Fi 12-mm
‘ 0,17
1.2.23 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
zebrowane, Fi 16-mm i wigksze
0,82
1.2.3 Element Zbrojenie belek, wiencéw i nadprozy
1.2.31 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe okragte
(2) zebrowane, Fi 8-10-mm
‘ 1,12
1.23.2 ‘KNR 202/290/2 ‘Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
@) zebrowane, Fil2-mm
Wyliczenie ioscirobot:
12 1896 ? 1,896
RAZEM:: 1,896t 1,90
1.2.3.3 ‘KNR 202/290/2 ‘Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zebrowane, Fi 16-mmiwigksze
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,48
124 Element Zbrojenie ptyty stropowej
1.2.41 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety stalowe okragte
@) zebrowane, Fi10-mm
Wyliczenie ioscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 14985 14,985
RAZEM:: 14,985t 14,99

Budowa budynku ztobka wraz z wewnetrznymi
instalacjami: wodna, kanalizacji sanitarnej,
gazowa, C.0., wentylacji mechaniczneji ...
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1.3 Grupa Konstrukcje betonowe i zelbetowe
1.31 Element Konstrukcje betonowe i zelbetowe - fundamenty
1.3.1.1 KNR 202/1101/1 |Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, C8/10
41,28
1.3.1.2
40x130cm (24 28*1,3%0,4)+(2,67*1,3*0,4)+(45,59%1,3*0,4)+(3,29*1,3*0, :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Aye=artdz
RAZEM:: 41,142\m3 41,14
1.3.1.3 ‘KNR 202/202/4 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ 1.4m, beton podawany pompg
40x140cm (31 35%1,4*0,4)+(9,72*1,4*0,4)+(7,75*1,4%0,4)*6+(5,75*1,4*0 !
1,4)+(0,95*1,4*0,4)*4+(8,86*1,4*0,4)+(47,64*1,4*0,4)+(2,67*1
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, L470,4)+(3,20°1,4°0,4)°2+(38,2911 40,4)=112,650
RAZEM:: 112,650/m3 112,65
1.3.1.4 KNR 202/1101/1 |Ptyta betonowa na podtozu gruntowym - PG-1.1
gr. 15cm (42 31*3+63,88+63,92+65,03+185,53+85,75+61,05+50,77+
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, A49M)015=M2,796
RAZEM:: 112,796/m3 112,80
1315 |  |KNKRB2/202/3 [Stopy fundamentowe betonowe o obj. do2.5m3
Wyliczenie ilosci robst:
wiata Smietnikowa | 0808400 2,500
RAZEM:: 2,500/m3 2,50
1.3.1.6 KNR 202/287/1 |Fundamenty $cianowo-ramowe, $ciany o grubosci 24-cm, beton podawany pompa
RAZEM:: 255,320|m2 255,32

Budowa budynku ztobka wraz z wewnetrznymi
instalacjami: wodna, kanalizacji sanitarnej,
gazowa, C.0., wentylacji mechaniczneji ...
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1.3.2 Element Konstrukcje betonowe i zelbetowe - nadziemia
1.3.21 TZKNBK Betonowanie réznych oddzielnych elementéw - poduszki betonowe - analogia
3/301/25
RAZEM: 7.158|m3 7.16
1.3.2.2 KNR 202/210/4 |Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 14m/m2, beton podawany pompg
RAZEM:% 4,750/m3 4,75
1.3.2.3 KNR 202/210/5 |Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekréj belki: do 16m/m2, beton podawany pompa
;0,24*0,35*155=13,020
024%0,35136=11,424
RAZEM:i 32,047/m3 32,05
1324 KNR 202/208/3 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$¢ do 4-m, obwdd do
(2) przekroju: 9-12m/m2, beton podawany pompa
RAZEM:% 2,907|m3 2,91

Budowa budynku ztobka wraz z wewnetrznymi
instalacjami: wodna, kanalizacji sanitarnej,
gazowa, C.0., wentylacji mechaniczneji ...
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1325 KNR 202/208/4 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$¢ do 4-m, obwdd do
(2) przekroju: 12-16m/m2, beton podawany pompg
3,18
1.3.3 Element Stropy
1.3.3.1 KNR 202/210/2 |Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 10m/m2, beton podawany pompg
Belka BZ-1.6 3 i 1,269
wym. 30x65cm ‘
RAZEM:: 1,269/m3 1,27
1.3.3.2 KNR 202/216/2 |Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 25-cm, beton podawany pompg
)
Wyliczenie iloscirobot:
Pz44 , 214,780
gr2sem 21478214780
RAZEM:: 214,780|m2 214,78
1.4 Grupa Zakup stali
1.4.1 Element Stupy
1.4.11 Kalkulacja Dostawa i zakup ksztattownikéw RK 100x100x6
indywidualna
0,42
1412 Kalkulacja
. [|indywidualna |
Wyliczenie ilosci robst:
M0 10,000
RAZEM:: 10,000|szt 10,00
14.2 Element Stezenia dolne i Srodkowe
14.21 Kalkulacja Zakup i dostawa ksztattownikéw RK 100x100x6
indywidualna
d6Amx2
t 0,22
14.3 Element Belki dachowe
1.4.31 Kalkulacja Dostawa i zakup ksztattownikéw RK 100x100x6
indywidualna
RAZEM:! 0,323]t 0,32
14.4 Element Poprzeczki "ptatewki"
1.4.4.1 Kalkulacja Dostawa i zakup ksztattownikéw RK 100x100x6
o indywidualna
Wyliczenie iosci robot:
los¢7 0387 0,357
RAZEM:: 0,357t 0,36
145 Element Konstrukcja pod ptyty
1.4.51 Kalkulacja Zakup i dostawa ksztattownikéw RK 100x100x6
. [|imdywidualna |
Wyliczenie ilosci robSt:
Konstrukcja pod mocowane plyty ,
(obwodowo) e I 3,060
dlos¢t80 3060=3060
RAZEM:: 3,060|t 3,06

Budowa budynku ztobka wraz z wewnetrznymi
instalacjami: wodna, kanalizacji sanitarnej,
gazowa, C.0., wentylacji mechaniczneji ...
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1.5 Grupa Konstrukcje stalowe
151 Element Wykonanie wiat
1540 | |KNR205/130/4 |Haleiwiaty o konstrukcji ramowej, wiaty - kod nr.301,302
Wyliczenie ilosci robst:
10.42+0.22+0.32+0.36+306 L 4,380
1.5.1.2 KNR BC 3/403/3 | Zabezpieczenie antykorozyjne i powtoka ochronna na powierzchnie stalowe , wykonanie
b Jwarstwyochronnej
Wyliczenie ilosci robot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 103,04
1.6 Grupa Roboty murowe
1.6.1 Element Nadproza
1.6.1.1 .. |KNR202/126/5 |Otwory w Scianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych
Wyliczenie ilosci robot:
NP-YN=150 : 24,000
dt. 150cm
RAZEM:: 24,000|m 24,00
1.6.1.2
RAZEM:: 7,000|m 7,00
16143 | |KNR202/126/5 |Otwory w Scianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych
Wyliczenie ilosci robot:
NP-YN=200 7 2,000
2,00
1.6.1.4
11,25
1.6.2 Element Roboty murowe Bloczki wapienno-piaskowe silikatowe
1.6.2.1 KNR 910/160/2 |Sciany dziatowe z bloczkéw silikatowych, wykonane na zaprawie klejowej do wyrobéw
silikatowych, sciany wys. do 4,5 m, bloczkigr.8em
0,758
‘ 5,971\m2 5,97
1.6.2.2 KNR 910/160/3 |Sciany dziatowe z bloczkéw silikatowych, wykonane na zaprawie klejowej do wyrobéw
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, silikatowych, sciany wys. do 4,5 m, bloczkigr. 12em
Wyliczenie ilosci robSt:
Sciana wewnetrzna dzialowa - S3 wys. ,
3 BM e S 565,917
dla pom. 0.1-0.2 13,72*389=63371
_dlapom.0.12-022 155,05%3,89-10%(1,01*2,10)-1,54*2,30=189,393 .
dlapom.0.27-039 8,92*3,89-1,22*2,00=32,259
dlapom034-037 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
RAZEM:: 565,917|m2 565,92
1623 |  [KNNRW 2/701/2|Scianki dziatowe z cegiet petnych lub dziurawek, grubosci 1/2 cegly. Sciana REIB0
Wyliczenie iloscirobot:
dilapom.023-026 1530038916120 7 56,136
RAZEM:: 56,136/m2 56,14

Budowa budynku ztobka wraz z wewnetrznymi
instalacjami: wodna, kanalizacji sanitarnej,
gazowa, C.0., wentylacji mechaniczneji ...
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1.6.24 KNR 910/156/1 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw silikatowych wykonane na
zaprawie klejowej do wyrobow silikatowych, sciany wys. do 4,5 m, grubosé warstwy
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, konstrukcyjnej 24 cm
Wyliczenie ilosci robSt:
Sciana zewnetrzna konstrukcyjna - S1 , ,
wys.4,92m i 504144
_powierzchniascian 36,0014,92=669120
_-powierzchnia stupéw (0, 873,55)"2-(0,84"3,55)-(0,24"3,55)"11=-18,034
-wience 136,00%0,35=-47,600
- -nadproza -5%(1,50%0,25)-4*(1,75*0,25)-1%(2,00*0,25)-4*(2,25*0,25)-1*( |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 248°0,4)=-7,367
-pow stolarki -((2,3*2,5)+(4,6%2,5)+(4,92*2,5)+(2,3*2,5)+(1,54*2,5)+(1,01* |
12,5)+(1,0172,5)+(1,54*2,5)+(2*1,5)+3*(2,0*1,5)+2*(1,01*2,5) |
1+2%(1,271,5)+(1,61%2,5)+(1,3172,5)+(1,2*1,5)+(4*1,5)+(1,2*1,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, SH1,0172,5)+(1,54"2,5)=-91.975
Sciana wewnetrzna konstrukcyjna - S2
wys. 3,79m
1 054,888/ m2 1 054,89
1.7 Grupa Izolacje
1.71 Element Izolacje ptyty na gruncie
1.7.11 KNR 202/602/5 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, pasty
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, emulsyjne asfaltowe geste, 2-warstwy
Wyliczenie ilosci robot:
Podioganagruncie-P1 82123 821,230
RAZEM:: 821,230|m2 821,23
1742 | |KNR40/102/1 |Wykonanie fasety uszczelniajacej, o promieniu 5-cm na styku fundamentu i sciany
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 13480 134,800
RAZEM:: 134,800|mb 134,80
1.7.2 Element Izolacje scian fundamentowych
1.7.21 KNR 202/603/5 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, pasty emulsyjne asfaltowe geste, 1-warstwa
Wyliczenie ilosci robSt:
izolacja $cian {(134,80-1,01-1,54-2,3-4,92-4,6-2,3-1,54-1,01-1,31-1,61-2*1, |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 014540204 . 2225564
izolacja $cian przy stolarce f(1 ,01+1,54+2,3+4,92+4,6+2,3+1,54+1,01+1,31+1,61+2*1,01
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, S48 48T
wywiniecie dowylewki 134,80%0,22 . 29,656
RAZEM:: 298,994\ m2 298,99
1.7.2.2 KNR 915/401/1 |lzolacje termiczne z zastosowaniem ptyt styroduru XPS 300 gr 16cm Am|n= 0.035
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, WImK, izolacje pionowe
Wyliczenie ilosci robt:
izolacja $cian ,(134 80-1,01-1,54-2,3-4,92-4,6-2,3-1,54-1,01-1,31-1,61-2*1,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ortsyts T s
izolacja $cian przy stolarce ,(1 01+1,54+2,3+4,92+4,6+2,3+1,54+1,01+1,31+1,61+2*1, 01 :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, HBM00 25,700
RAZEM:§ 151,165/m2 151,17
1.7.23 KNNRW 3/207/1 |1zolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, powierzehni
Wyliczenie ilosci robt:
izolacja $cian {(134,80-1,01-1,54-2,3-4,92-4,6-2,3-1,54-1,01-1,31-1,61-2*1, |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, OlASy 186561
izolacja Scian przy stolarce ?(1 01+1,54+2,3+4,92+4 6+2,3+1,54+1,01+1,31+1,61+2*1,01
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PUSANTT 45,489
RAZEM:: 232,050|m2 232,05

Budowa budynku ztobka wraz z wewnetrznymi
instalacjami: wodna, kanalizacji sanitarnej,
gazowa, C.0., wentylacji mechaniczneji ...
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1.7.3 Element Izolacja pod mury
1.7.31 KNR 218/719/1 |lzolacja z materiatéw rolowych powierzchni betonowych i murowych, powierzchnia
I (2 N pozioma, papa na lepiku asfaltowym - jednowarstwowo
Wyliczenie ilosci robét:
dlapom 023-026 18300040 . 6120
Sciana wewnetrzna dziatowa - S3 wys.
B M 983
dla pom. 0.1-0.2 ’ ’
wys.492m O I 68,000
_ powierzchnia scian 136,00°050=68000
Sciana wewnetrzna konstrukcyjna - S2 ,
RAZEM:: 251,530|m2 251,53
174 Element Izolacje posadzek
1.7.41 KNR 915/401/2 |lzolacje termiczne z zastosowaniem ptyt styropianu EPS gr. 15cm A=0,036 W/mK,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, izolacje poziome
Wyliczenie ilosci robst:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 74776 747,760
RAZEM:: 747,760/ m2 747,76
1.74.2 KNR 202/607/1 |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja
pozioma podposadzkowa
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=0600 M=1000 §=1000
Wyliczenie ilosci robst:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7ATT6 741,760
RAZEM:: 747,760/ m2 747,76

Budowa budynku ztobka wraz z wewnetrznymi
instalacjami: wodna, kanalizacji sanitarnej,
gazowa, C.0., wentylacji mechaniczneji ...
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1.74.3 KNR 226/303/8 |Wypetnienia dylatacji styropianem, pionowe gr. 3cm
Pomieszczenia techniczne
Pom. 0.23
Pom. 0.24
Pom. 0.25
RAZEM:: 23,037|m2 23,04
1.7.5 Element Izolacje podptytkowe posadzkowe
1.7.51 DC 19/404/1 Izolacje i uszczelnienia z ptynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej, gruntowanie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, podioza
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 29535 295,350
RAZEM:! 295,350 m2 295,35

Budowa budynku ztobka wraz z wewnetrznymi
instalacjami: wodna, kanalizacji sanitarnej,
gazowa, C.0., wentylacji mechaniczneji ...
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1.7.5.2 DC 19/404/3 Izolacje i uszczelnienia z ptynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej, warstwa gr.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1mm, powierzchnia pozioma
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2935 295,350
RAZEM:: 295,350|m2 295,35
1.7.6 Element Izolacje podplytkowe scienne
1.7.6.1 DC 19/404/1 Izolacje i uszczelnienia z ptynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej, gruntowanie
podtoza
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 27342+56018 . 833600
RAZEM:: 833,600|m2 833,60
1.7.6.2 DC 19/404/4 Izolacje i uszczelnienia z ptynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej, warstwa gr.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Imm, powierzchnia pionowa
Wyliczenie iosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8360 833,600
RAZEM:: 833,600|m2 833,60
1.7.7 Element Uszczelnienie dylatacji ($ciana-strop)
1.7.71 DC 20/507/4 Uszczelnianie krawedzi dylatacji
RAZEM:: 178,310/m 178,31

Budowa budynku ztobka wraz z wewnetrznymi
instalacjami: wodna, kanalizacji sanitarnej,
gazowa, C.0., wentylacji mechaniczneji ...
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1.8 Grupa Elementy wykonczen
1.8.1 Element Sufity
1.8.1.1 KNR 202/801/4 |Tynki zwykte wykonane mechanicznie, stropy i podciagi, kategoria-lll, budynki do 8
(1 kondygnacji
R=1,300 M=1,000 S=1,000
8,95
7,2
9.2
6,086
49
RAZEM:: 732,410/m2 732,41

Budowa budynku ztobka wraz z wewnetrznymi
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1.8.1.2 KNR 202/815/6 |Gtadz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betondéw wylewanych,
2-warstwowa
R=1,200 M=1000 §=1000 .
5859
65,630|m2 65,63
1.8.1.3 KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2KrOtNe
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6563 ... 65630
RAZEM:: 65,630|m2 65,63
1.8.14 KNR 205/1002/2 |Obudowa sufitdw montaz ptyt warstwowych PIR z rdzeniem poliuretanowym gr.10cm.
Amalogia
RAZEM:i 16,220|m2 16,22

Budowa budynku ztobka wraz z wewnetrznymi
instalacjami: wodna, kanalizacji sanitarnej,
gazowa, C.0., wentylacji mechaniczneji ...
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1.8.2 Element Sciany
1.8.2.1 KNR 202/801/2 |Tynki zwykte wykonane mechanicznie, $ciany i stupy, kategoria-lll, budynki do 8
(1) kondygnacji
R=1,500 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie iloscirobot:
Pomieszczenia komunikacji ogdlnej 570,568

Pom. 0.1 i18,73*3,65-(1,54*2,5)-(1,54*2,3)+0,24*2,5*2+1,54*0,24+2*2, |
:3*0,16+1,54*0,16=63,525

Pom. 0.4 91,90%3,65-(1,54+2,30)-(1,54*2,30)-(1,54*2,5)+0,08+2,3*2+1,
5470,08+0,24*2,5"2+0,24*1,54+0,12"2,30*2+1,54*0,12=327, |

RAZEM:! 2 749,631

m2 2749,63

Budowa budynku ztobka wraz z wewnetrznymi
instalacjami: wodna, kanalizacji sanitarnej,
gazowa, C.0., wentylacji mechaniczneji ...
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1.8.2.2 DC 191/101/2  |Reczne zagruntowanie podtoza preparatem gtebokopenetrujgcym, dwukrotne,
powierzchnia pionowa - gruntowanie przed potozeniem gtadzi
Pomieszczenia komunikacjiogélnej . 395,129
Pom. 0.1 118,73%2,50-(1,54*2,5)-(1,54*2,25)+0,24*2 5*2+1,54*0,24+2* |
i2,25*0,16+1,54*0,16=42,046 i
:19,96*3,0=59,880
Pom. 0.4 :91,90*2,50-(1,54*2,25)-(1,54*2,25)-(1,54*2,5)+0,08*2,25*2+ :
11,5470,08+0,24*2,5*2+0,24*1,54+0,12*2,25"2+1,54*0,12=22 |
Pom. 0.24 :14,82*3,0=44,460
Pom. 0.25 125,79*3,65=94,134
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1398365=51027
RAZEM:: 1226,948/ m2 1226,95
1.8.2.3 KNR 202/815/4 |Gtadz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych,
2-warstwowa
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=1200 M=1000 §=1000
Wyliczenie ilosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 12695 1226,950
RAZEM:: 1226,950|m2 1226,95
1824 ‘KNR 202/1505/3 | Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2-krotne, Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 12695 1226,950
RAZEM:: 1226,950/m2 1226,95
1.8.25 DC 20/301/3 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na gotowym podtozu - ptytki na czerepie
glinianym, smarowanie pojedyncze, montaz ptytek w uktadzie prostym, ptytki duze
30x60 cm. Laczenie r6znych powierzchni na silikon w kolorze fugi — bezwzglednie z
obrebu jednej palety
kolorystycznej producenta, grubos¢ fug max. 2mm.
RAZEM:! 273,415\m2 273,42

Budowa budynku ztobka wraz z wewnetrznymi
instalacjami: wodna, kanalizacji sanitarnej,
gazowa, C.0., wentylacji mechaniczneji ...
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1.8.2.6 DC 20/301/1 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na gotowym podtozu - ptytki na czerepie
glinianym, smarowanie pojedyncze, montaz ptytek w uktadzie prostym, ptytki mate
20x20 cm.taczenie réznych powierzchni na silikon w kolorze fugi — bezwzglednie z
obrebu jednej palety
kolorystycznej producenta, grubo$¢ fug max. 2mm.
m2 560,18
1.8.2.7
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 8676 86,760
RAZEM 86,760/ m2 86,76
1.8.2.8 KNR 202/1514/1 |Zabudowa z ptyty HPL laminowanej, wymagana powitoka antybakteryjna z atestem
(2) higienicznym. Funkcja wydzielenia dwéch kabiny do przebierania. Drzwi z zamkiem wc
od strony wnetrza kabiny z opcjg awaryjnego otwarcia od zewnatrz.
Zawiasy wzmocnione ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.
Okucia standard, pochwyt gatka-gatka standard, systemowe wyposazenie elementéw
mocowania.
Podciecie wentylacyjne od dotu o wysokos$ci 15 cm. Wysoko$¢ Scianki 204cm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Otwieranie do srodka kabiny. Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
bazienki 13,260
PomoO7  325%04=6630
PomoS . 3257204=6630
13,260|m2 13,26
1.8.29 Kalkulacja Montaz odbojnic naroznych. Naroznik ochronny winylowy. Wysokos$¢ naroznika 1,5m
o indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
Korytarze 805 45,000
RAZEM:: 45,000|mb 45,00
1.8.2.10 Kalkulacja Arkusz winylowy zabezpieczajacy szer. 1200 mm i grubosci 2 mm: arkusz
indywidualna akrylowo-winylowy do wys. 1,20m:
- grubos¢ 2 mm;
- szerokos¢ arkusza 1000 mm;
- trudnopalny;
- montaz klejem;
- monokolor;
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - kolor biaty zblizonydoRAL 9010,
Wyliczenie ilosci robSt:
004 ] £ A 75,000
029 % 30,000
RAZEM 105,000/ mb 105,00

Budowa budynku ztobka wraz z wewnetrznymi
instalacjami: wodna, kanalizacji sanitarnej,
gazowa, C.0., wentylacji mechaniczneji ...
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1.8.3 Element Posadzki
1.8.3.1 KNR 202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 70-mm, zatarte
na gtadko
Pom. 0.19
Pom. 0.20
Pom. 0.21
Pomieszczenia techniczne
Pom. 0.23
Pom. 0.24
m2 747,76

Budowa budynku ztobka wraz z wewnetrznymi
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1.8.3.2 KNR BC 2/416/1 |Wylewka samopoziomujgca, warstwa wylewki grubosci 3-mm, podtoze betonowe
KNR
BC 2/416/9
Serwerownia/rozdzielnia
Pom. 0.12
m2 446,40
1.8.3.3 KNR 202/1112/5 |Posadzki z wyktadziny homogenicznej winylowej PCW o wtasciwosciach
77777777777777777777777777 (3) przewodzacych elektrycznosé, rulonowe, cokolik wywiniety na $ciane
i 8,291|/m2 8,29
1.8.34 Posadzki z wyktadziny homogenicznej winylowej PCW, rulonowe, cokolik wywiniety na
RAZEM: 475,165|m2 475,17

Budowa budynku ztobka wraz z wewnetrznymi
instalacjami: wodna, kanalizacji sanitarnej,
gazowa, C.0., wentylacji mechaniczneji ...
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1.8.3.5 DC 20/311/3 Ptytki gresowe o wym. ok 60x60cm. Fuga o gr. 2mm wykonana w kolorze ptytek
Pomieszczenia techniczne
Pom. 0.23
Pom. 0.24
RAZEM:: 295,350\ m2 295,35
1.8.3.6 DC 20/317/2 Cokoty z ptytek ceramicznych nasigkliwych - montaz na $cianach prostych, cokoliki o
wysokosci 10 cm docinane z ptytek
RAZEM:: 64,360|m 64,36
1837 | [KNR 216/504/2_|Izolacja ptytami PIR, komory chiodnicze, podiogi, grubos¢ 100mm, analogia.
Wyliczenie locirobSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1650 16,500
RAZEM:: 16,500|m2 16,50
1.8.3.8 [KNR 202/612/3 ‘Posadzka z ptyt OSB - podtoda pod blache ryflowana. Analogia
RAZEM:! 16,500/ m2 16,50
1839 | [KNNR 7/502/6 | Wykonczenie podiogi blachg aluminiowa ryflowana gr. 3mm. Analogia
Wyliczenie locirobSt:
Pomieszczenia zaplecza kuchennego - , ,
chlodnia, mroznia . 16,500
Pom.0.34 926=0260
Pom035  T24=7240
16,500/ m2 16,50
1.8.3.10 KNP 2/1507/3  |Umocowanie listew przymykowych. Listwy progowe w kolorze srebrnym, wykonane z
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, aluminium, o szer. 4 cm, i wys. 5,5 mm, montaz widoczny za pomoca wkretow. Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 40 40,000
RAZEM:! 40,000|szt 40,00

Budowa budynku ztobka wraz z wewnetrznymi
instalacjami: wodna, kanalizacji sanitarnej,
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1.8.3.11 TZKNBK Woycieraczki wewnetrzne o wymiarze 100x60cm. Wycieraczki wewnetrzne systemowe o
24/25/1 (5) konstrukcji ze stali ocynkowanej z wktadem szczotkowym. Rama montazowa stalowa
ocynkowana o gtebokosci 13,5mm, klasa antyposlizgowa: DS., klasa reakcji na ogien
zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13501-1 — Cfl -s1, trudnozapalne.
Obramienia kraty z kgtownika, cato$¢ ocynkowana
: 2,000
RAZEM:! 2,000]szt 2,00
1.8.3.12 TZKNBK 24/25/ |Wycieraczki wewnetrzne o wymiarze 140x90cm. Wycieraczki wewnetrzne systemowe o
1(11) konstrukcji ze stali ocynkowanej z wktadem szczotkowym. Rama montazowa stalowa
TZKNBK 24/25/ |ocynkowana o gtebokosci 13,5mm, klasa antyposlizgowa: DS., klasa reakcji na ogien
1(12) zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13501-1 — Cfl -s1, trudnozapalne.
Obramienia kraty z katownika, cato$¢ ocynkowana
RAZEM:: 3,000|szt 3,00
1.8.3.13 TZKNBK Woycieraczki zewnetrzne o wymiarze 100x70cm z wanng i odwodnieniem wyposazonym
24/25/1 (6) w sitko - rama z profili stalowych ocynkowanych, do profili zamocowane podpory pod
wycieraczke w rozstawie co 30cm, krata stalowa ocynkowana z wktadem gumowym,
gorny poziom kraty zlicowany z poziomem kostki, wysoko$¢ wanny z podporami - 8cm.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Wycieraczki wpiete do systemu kanalizacji opadowej.
Wyliczenie ilosci robSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 2,000
RAZEM:: 2,000|szt 2,00
1.8.3.14 TZKNBK Woycieraczki zewnetrzne o wymiarze 150x70cm z wanng i odwodnieniem wyposazonym
24/25/1 (10) w sitko - rama z profili stalowych ocynkowanych, do profili zamocowane podpory pod
wycieraczke w rozstawie co 30cm, krata stalowa ocynkowana z wktadem gumowym,
gorny poziom kraty zlicowany z poziomem kostki, wysoko$¢ wanny z podporami - 8cm.
Woycieraczki wpiete do systemu kanalizacji opadowe;j.
RAZEM:: 3,000|szt 3,00
1.9 Grupa Prace w systemie suchej zabudowy
1.91 Element Zabudowa G-K
1.9.1.1 AT 43/104/10 Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedyncze;j
metalowej, wolnostojacej konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem jednostronnym
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, dwuwarstwowym (system 3.22.000
Wyliczenie ilosci robSt:
tazienki
Pom. 0.17 {1,05*3,00=3,150
RAZEM:: 17,835/m2 17,84
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19.2

Element

Sufity podwieszane

1.9.2.1

KNNR 7/702/2

Sufit podwieszany modutowy

- modut 120x60 cm

- klasa pochtaniania dzwigku A
- odpornos$¢ na wilgo¢ klasa C
- odbicie Swiatta: 13%

- klasa odpornosci pozarowej A2-s1,d0
- kolor szary, najblizszy kolor wg NCS: NCS: S 7000-N

- ukryta konstrukcja nosna
- wykonanie systemowe

RAZEM::

436,880

m2

436,88

Budowa budynku ztobka wraz z wewnetrznymi
instalacjami: wodna, kanalizacji sanitarnej,
gazowa, C.0., wentylacji mechaniczneji ...
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1922 KNNR 7/702/2  |Sufit podwieszany modutowy:
- modut 60x60 cm lub 120x60 cm
- klasa pochtaniania dzwigku A
- odpornos$é na wilgo¢ klasa C
- odbicie Swiatta: 84%
- klasa odpornosci pozarowej A2-s1,d0
- kolor biaty, najblizszy kolor wg NCS: NCS S 0500-N
- ukryta konstrukcja nosna
- wykonanie systemowe
:20,87=20,870
227,360 m2 227,36
1923 KNR 909/302/1 |Sufit podwieszany z ptyt widknisto-cementowych o odpornosci ogniowej EI60. Analogia
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
0.24 9,85 : 9,850
RAZEM:: 9,850|m2 9,85
1.10 Grupa Stolarka/slusarka okienna i drzwiowa
1.10.1 Element Okna aluminiowe
1.10.1.1 KNNR 7/503/3 |01 - Okno zewnetrzne, state, jednorzedowe. Trzykomorowy system profili aluminiowych
z izolacjg termiczng. Gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy ok. 78mm. Szkto hartowane,
bezpieczne, klasa P4, warstwowe, laminowane.
Slusarka malowana proszkowo na kolor antracytowy RAL 8007.
Zastosowana folia chronigca przed promieniowaniem UV, umieszczona miedzy
warstwami szyby.
Wspétczynnik przenikania ciepta U (max) <0,9 W/(m?:K). (pozycja zawiera koszty okien)
Wyliczenie iosci robot:
o1 i2,30*2,50*2 11,500
RAZEM 11,500|m2 11,50
1.10.1.2 KNNR 7/503/7 |W4 - Witryna aluminiowa, trojkwaterowa, jedna kwatera zajmujgca potowe szerokosci
stata, d drugiej potowie witryny drzwi dwuskrzydtowe, o symetrycznych skrzydtach i
szerokosci przejscia w Swietle skrzydig gtéwnego min. 90 cm, kolor szary RAL8007.
Trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczng. Gtebokos$¢
konstrukcyjna oscieznicy ok. 78mm. Zastosowana folia chronigca przed
promieniowaniem UV, umieszczona miedzy warstwami szyby.
Wspétczynnik przenikania ciepta Umax=0,9 [W/(m2*K)],
Szklo bezpieczne antywtamaniowe klasy P4. (pozycja zawiera koszty okien)
Wyliczenie iosci robot:
w4 :3,00*2,50*2 15,000
RAZEM 15,000/ m2 15,00

Budowa budynku ztobka wraz z wewnetrznymi
instalacjami: wodna, kanalizacji sanitarnej,
gazowa, C.0., wentylacji mechaniczneji ...
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1.10.2

Element

Stolarka okienna PCV

1.10.2.1

KNRW
202/1018/4 (1)

02, 03, 04, 05 - Okno PCYV, jedno skrzydtowe, rozwierno-uchylne, kolor szary
RALS8007.

Wspotczynnik przenikania ciepta Umax=0,9 [W/(m2*K)]

Szklo bezpieczne antywtamaniowe klasy P4.

m2

27,50

1.10.3

Element

Slusarka drzwiowa zewnetrzna

1.10.3.1

KNNR 7/503/8

Dz1 - Drzwi z profili aluminiowych dwuskrzydiowe. Drzwi otwierane na zewnatrz. Szer.
przejscia w Swietle 120cm (skrzydto gt. 90cm). Giéwne skrzydto po stronie lewej. Kolor
szary RAL8007. Szkto bezpieczne antywltamaniowe klasy P4.

Wspétczynnik przenikania ciepta Umax=1,3 [W/(m2*K)]

Drzwi wyposazone w samozamykacz listwowy umieszczony po stronie zawiasow
Skrzydto drzwiowe z profili aluminiowych, skrecanych.

Oscieznica systemowa wewnetrzna.

Zawiasy systemowe.

Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001.

Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 8 zgodnie z PN-EN 12400:2004.

Okucia klamka-klamka, waska rozeta, stal nierdzewna (pozycja zawiera koszty drzwi)

m2

7,70

1.10.3.2

KNNR 7/503/8

Dz2 - Drzwi z profili aluminiowych dwuskrzydiowe. Drzwi otwierane na zewnatrz. Szer.
przejscia w Swietle 110cm (skrzydto gt. 90cm). Gtéwne skrzydto po stronie lewej. Kolor
szary RAL8007. Szkto bezpieczne antywlamaniowe klasy P4.

Wspétczynnik przenikania ciepta Umax=1,3 [W/(m2*K)]

Drzwi wyposazone w samozamykacz listwowy umieszczony po stronie zawiasow
Drzwi o odpornosci ogniowej EIS30

Skrzydto drzwiowe z profili aluminiowych, skrecanych.

Oscieznica systemowa wewnetrzna.

Zawiasy systemowe.

Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001.

Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 8 zgodnie z PN-EN 12400:2004.

Okucia klamka-klamka, waska rozeta, stal nierdzewna (pozycja zawiera koszty drzwi)

RAZEM: 3,850

m2

3,85

1.10.3.3

KNNR 7/505/1

Dz3, Dz4, Dz5, Dz6 - Drzwi stalowe jednoskrzydtowe. Otwierane na zewnatrz. Szer.
przejscia w $wietle 90cm. Kolor szary RAL8007. Wspdtczynnik przenikania ciepta
Umax=1,3 [W/(m2*K)]

Drzwi wyposazone w samozamykacz listwowy umieszczony po stronie zawiasow
Drzwi z naswietlem o wymiarach 100x40cm

Skrzydto drzwiowe wykonane z dwdch ttoczonych, ocynkowanych blach stalowych o
grubosci 1,25mm.

Wypetnione wetng mineralng przyklejong do blach klejem poliuretanowym.
Oscieznica stalowa wewnetrzna spawana, z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5 mm.
Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.

Drzwi przylgowe z cienkg przylgg (3-stronna).

Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004.

Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).

Okucia klamka-klamka z podtuznym szyldem, stal nierdzewna (pozycja zawiera koszty

m2

10,75

Budowa budynku ztobka wraz z wewnetrznymi
instalacjami: wodna, kanalizacji sanitarnej,
gazowa, C.0., wentylacji mechaniczneji ...
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1.10.3.4

KNNR 7/505/1 |Dz7 - Drzwi stalowe jednoskrzydtowe. Otwierane na zewnatrz. Szer. przejscia w $wietle
90cm. Kolor szary RAL8007. Wspdtczynnik przenikania ciepta Umax=1,3 [W/(m2*K)]
Drzwi wyposazone w samozamykacz listwowy umieszczony po stronie zawiasow
Drzwi z naswietlem o wymiarach 100x40cm

Drzwi o odpornosci ogniowej EI30, naswietle EI60

Skrzydto drzwiowe wykonane z dwéch ttoczonych, ocynkowanych blach stalowych o
grubosci 1,25mm.

Wypetnione weing mineralng przyklejong do blach klejem poliuretanowym.

Oscieznica stalowa wewnetrzna spawana, z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5 mm.
Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.

Drzwi przylgowe z cienkg przylgg (3-stronna).

Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004.

Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).

Okucia klamka-klamka z podiuznym szyldem, stal nierdzewna (pozycja zawiera koszty

m2

2,50

1.10.3.5

KNNR 7/505/1 |Dz8 - Drzwi stalowe dwuskrzydiowe. Skrzydio gtéwne po lewej stronie. Otwierane na
zewnatrz. Szer. przejécia w $wietle 150 cm (skrzydto gtéwne 90cm). Kolor szary
RALB8007. Wspdtczynnik przenikania ciepta Umax=1,3 [W/(m2*K)]

Drzwi wyposazone w samozamykacz listwowy umieszczony po stronie zawiasow
Drzwi z naswietlem o wymiarach 100x40cm

Drzwi o odpornosci ogniowej EI30, naswietle EI60

Skrzydto drzwiowe wykonane z dwéch ttoczonych, ocynkowanych blach stalowych o
grubosci 1,25mm.

Wypetnione weing mineralng przyklejong do blach klejem poliuretanowym.
Oscieznica stalowa wewnetrzna spawana, z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5 mm.
Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.

Drzwi przylgowe z cienkg przylgg (3-stronna).

Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004.

Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).

Okucia klamka-klamka z podtuznym szyldem, stal nierdzewna (pozycja zawiera koszty

m2

4,00

1.10.3.6

SST 14.0 KNR 401/902/2 |Montaz samozamykaczy drzwiowych - samozamykacz listwowy - drzwi
jednoskrzydtowe. Analogia

szt

4,00

1.10.3.7

SST 14.0 KNR 401/902/2 |Montaz samozamykaczy drzwiowych - samozamykacz listwowy - drzwi‘ dwuskrzydiowe.
Analogia

szt

4,00

Budowa budynku ztobka wraz z wewnetrznymi
instalacjami: wodna, kanalizacji sanitarnej,
gazowa, C.0., wentylacji mechaniczneji ...
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1.10.4 Element Slusarka drzwiowa wewnetrzna
1.10.4.1 KNNR 7/503/8 |D1 - Drzwi z profili aluminiowych dwuskrzydiowe. Szer. przej$cia w Swietle 120cm.
Szer. dluzszego skrzydta min. 90cm. Skrzydto gtéwne po lewej stronie. Kolor szary RAL
7005. Szkto bezpieczne. Drzwi wyposazone w samozamykacz listwowy umieszczony po
stronie zawiasow.
Skrzydto drzwiowe z profili aluminiowych, zamknietych czesciowo wypetnionych ptytami
GKF.
Oscieznica systemowa wewnetrzna.
Wypetnienie szktlem ognioodpornym lub panelem.
Zawiasy systemowe stalowe spawane.
Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001.
Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 8 zgodnie z PN-EN 12400:2004.
Zamek.
Okucia klamka-klamka, waska rozeta, stal nierdzewna.
Samozamykacz szynowy. (pozycja zawiera koszty drzwi)
Wyliczenie iosci robot:
D1 :1,54*2,35*2 7,238
RAZEM 7,238/ m2 7,24
1.104.2 KNNRS D12 - Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, stalowe. Szer. skrzydta min. 90cm. Skrzydto
2/1202/3 - blacha stalowa nierdzewna z wypetnieniem z pianki poliuretanowej. Grubo$¢ skrzydia
10cm. Drzwi wyposazone w samozamykacz zintegrowany z awiasamiw.
Rdzen skrzydta stalowy wypetnoiny piankg poliuretanowg obtozony dwustronnie blachg
ze stali nierdzewnej.
Minimum 3 zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D, Kategoria warunkéw
eksploatacji - klasa 3 - warunki ciezkie.
Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004.
Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).
Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna.
Wyliczenie ilosci robot:
D12 :1,01*2,10*2 4,242
RAZEM 4,242|m2 4,24
1.10.4.3 |SST 14.0 KNR 401/902/2 |Montaz samozamykaczy drzwiowych - samozamykacz listwowy - drzwi dwuskrzydtowe.
Analogia
RAZEM:: 2,000|szt 2,00
1.10.5 Element Stolarka drzwiowa wewnetrzna
1.10.5.1 KNNR 2/1104/2 |Oscieznice drewniane, regulowane (pozycja dotyczy montazu, koszt o$cieznicy ujety w
pozycji drzwi)
‘ m2 78,68
1.10.5.2 KNNR 2/1103/1 |D2 - Drzwi drewniane jednoskrzydtowe. Szer. skrzydta min. 90cm. Okleina
drewnopodobna. Drzwi wyposazone w samozamykacz listwowy umieszczony na
skrzydle po stronie zawiaséw.
W drzwiach okno okragte o srednicy 30cm ze szktem bezpiecznym.
Drzwi z naswietlem bocznym w klasie EI15
Rdzen skrzydta drewniany obtozony dwustronnie ptytami MDF lub z ptyt wiérowych.
Oscieznice regulowane z petnego HDF, minimum 3 zawiasy ze stali nierdzewnej z
regulacjg 3D, Oscieznice obejmujgce w okleinie CPL 0,5-0,7 mm, kategoria warunkow
eksploatacji - klasa 3 - warunki ciezkie.
Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004.
Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).
Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna.
Wyliczenie ioscirobot:
D2 :1,45*2,10*2 : 6,090
RAZEM:! 6,090/ m2 6,09

Budowa budynku ztobka wraz z wewnetrznymi
instalacjami: wodna, kanalizacji sanitarnej,
gazowa, C.0., wentylacji mechaniczneji ...



304-Michalowice_K.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 000582CF)

strona nr:

26

Nr

STWIiOR/Kod
indywidualny

Podstawa

Opis roboét

Jm

llosé

1.10.5.3

KNNR 2/1103/1

D3, D4 - Drzwi drewniane jednoskrzydtowe. Szer. skrzydfa min. 90cm. Okleina
drewnopodobna.

Rdzen skrzydta drewniany obtozony dwustronnie ptytami MDF lub z ptyt widrowych.
Oscieznice regulowane z petnego HDF, minimum 3 zawiasy ze stali nierdzewnej z
regulacjg 3D, Oscieznice obejmujgce w okleinie CPL 0,5-0,7 mm, kategoria warunkow
eksploatacji - klasa 3 - warunki ciezkie.

Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004.

Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).

Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna.

:1,01*2,10*3

i1,01*2,10*7 14,847

m2

21,21

1.10.5.4

KNNR 2/1103/1

D5, D6 - Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe. Szer. skrzydta min. 90cm. Skrzydto - ptyta
wiérowa. Okleina drewnopodobna. Drzwi z tulejami wentylacyjnymi/ kratkg
wentylacyjna/ podcieciem - min. sumaryczna pow. otworéw nie mniejsza niz 0,022 m=.
Drzwi D5 wyposazone w samozamykacz listwowy umieszczony na skrzydle po stronie
zawiasow

Rdzen skrzydta drewniany obtozony dwustronnie ptytami MDF lub z ptyt wiérowych.
Oscieznice regulowane z petnego HDF, minimum 3 zawiasy ze stali nierdzewnej z
regulacjg 3D, Oscieznice obejmujgce w okleinie CPL 0,5-0,7 mm, kategoria warunkéw
eksploatacji - klasa 3 - warunki ciezkie.

Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004.

Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).

Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna.

1,01%2,05*3

m2

12,58

1.10.5.5

KNNR 2/1103/1

D7 - Drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe. Szer. skrzydta min. 90cm. Skrzydio - ptyta
wiorowa. Okleina drewnopodobna. Drzwi z tulejami wentylacyjnymi/ kratka
wentylacyjna/ podcieciem - min. sumaryczna pow. otworéw nie mniejsza niz 0,022 m2.
W drziach okno z wypetnieniem ze szkta bezpiecznego

Rdzen skrzydta drewniany obtozony dwustronnie ptytami MDF lub z ptyt wiérowych.
Oscieznice regulowane z petnego HDF, minimum 3 zawiasy ze stali nierdzewnej z
regulacjg 3D, Oscieznice obejmujgce w okleinie CPL 0,5-0,7 mm, kategoria warunkéw
eksploatacji - klasa 3 - warunki ciezkie.

Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004.

Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).

Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna.

m2

4,24

1.10.5.6

KNNR 2/1103/1

D8 - Drzwi drewniane jednoskrzydtowe. Szer. skrzydta min. 90cm. Drzwi o odpornosci
ogniowej EIS 30. Okleina drewnopodobna.

Rdzen skrzydta drewniany obtozony dwustronnie ptytami MDF lub z ptyt wiérowych.
Oscieznice regulowane z petnego HDF, minimum 3 zawiasy ze stali nierdzewnej z
regulacjg 3D, Oscieznice obejmujgce w okleinie CPL 0,5-0,7 mm, kategoria warunkow
eksploatacji - klasa 3 - warunki ciezkie.

Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004.

Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).

Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna. Samozamykacz

m2

2,12

Budowa budynku ztobka wraz z wewnetrznymi
instalacjami: wodna, kanalizacji sanitarnej,
gazowa, C.0., wentylacji mechaniczneji ...



304-Michalowice_K.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 000582CF)

strona nr: 27
Nr STWiOR/Kod Podstawa Opis roboét Jm llosé
indywidualny
1.10.5.7 KNNR 2/1103/1 |D9 - Drzwi drewniane jednoskrzydiowe. Szer. skrzydta min. 90cm. Drzwi dymoszczelne.
Okleina drewnopodobna.
Skrzydto wzdituz dolnej krawedzi oraz wzdtuz bocznej krawiedzie po stronie klamki (do
wys. 150cm) zabezpieczone pasem gr. 10 cm z blachy stalowej nierdzewnej
Rdzen skrzydta drewniany obtozony dwustronnie ptytami MDF lub z ptyt wiérowych.
Oscieznice regulowane z petnego HDF, minimum 3 zawiasy ze stali nierdzewnej z
regulacjg 3D, Oscieznice obejmujgce w okleinie CPL 0,5-0,7 mm, kategoria warunkow
eksploatacji - klasa 3 - warunki ciezkie.
Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004.
Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).
Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna.
Wyliczenie ilosci robét:
D9 11,01%2,10*2 : 4,242
RAZEM:: 4,242|m2 4,24
1.10.5.8 KNNR 2/1103/1 |D10, D11, D13 - Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe. Szer. skrzydta min. 90cm.
Skrzydto - ptyta wiérowa. Okleina drewnopodobna.
Skrzydto wzdtuz dolnej krawedzi oraz wzdtuz bocznej krawiedzie po stronie klamki (do
wys. 150cm) zabezpieczone pasem gr. 10 cm z blachy stalowej nierdzewnej
Rdzen skrzydta drewniany obtozony dwustronnie ptytami MDF lub z ptyt wiérowych.
Oscieznice regulowane z petnego HDF, minimum 3 zawiasy ze stali nierdzewnej z
regulacjg 3D, Oscieznice obejmujgce w okleinie CPL 0,5-0,7 mm, kategoria warunkéw
eksploatacji - klasa 3 - warunki ciezkie.
Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004.
Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).
Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna.
m2 28,20
1.10.5.9 |[SST 14.0 KNR 401/902/2 |Montaz samozamykaczy drzwiowych - samozamykacz listwowy - drzwi
jednoskrzydtowe. Analogia
RAZEM 10,000|szt 10,00
1.10.6 Element Parapety wewnetrzne
1.10.6.1 NNRNKB Podokienniki i potki z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 202/2143)2 _|szeroko$¢20-30ccm T
Wyliczenie ilosci robét:
szer.29%cm ] (0,292,0)°4+(0,2974,0)"1+(0,29"1,2)"4+(0,29"1,0"1 5,162
RAZEM 5,162|m 5,16
1.1 Grupa Elewacje
1.11.1 Element Rusztowania
1.11.1.1 KNR 202/1610/1 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysoko$¢ do 10-m, naktady podstawowe
(1)
778,400
778,400|m2 778,40
1.11.1.2 KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
Wyliczenie iosci robot:
778.40 778,400
RAZEM 778,400/ m2 778,40

Budowa budynku ztobka wraz z wewnetrznymi
instalacjami: wodna, kanalizacji sanitarnej,
gazowa, C.0., wentylacji mechaniczneji ...
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1.11.1.3 KNNRS 2/14 Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30 do 10m - 1,00 ???
1.11.6.2 DC 18/606/1 (1) : 140,59485
S=3 W=0,84 P=1,00
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 1 624,07/(3*0,84)*1,00= 644,47 m-g 644,47
1.11.2 Element Izolacje $cian nadziemnych
1.11.21 KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymir, przyklejenie ptyt styropianowych
EPS A=0,036 W/mK do $cian, gr. 20 cm
- drzwi i-(1,54*2,5)*2-(1,54*2,5)*1-(1,0*2,5)*1-(1,3*2,5)*1-(1,0*2,5)*3 :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, A8 28,800
RAZEM:: 248,921\m2 248,92
1.11.2.2 KNR 23/2612/4 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi, przymocowanie ptyt
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, styropianowych dyblami plastikowymi do sciany zcegty
Wyliczenie ilosci robst:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 250%4 . 1000,000
RAZEM:: 1 000,000|szt 1 000,00
1.11.2.3 [KNR 23/2612/6 \Ocieplenie $cian budynkdéw plytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, $ciany
RAZEM:: 248,920)m2 248,92
a4 | [KNR 23/2612/7 | Ocieplenie scian budynkow piytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, o$cieza
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 370 00
RAZEM:: 31,700/m2 31,70
1.11.3 Element Izolacje attyk z wetny pod ruszt
1.11.31 KNR 23/2613/1 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami z welny mineralnej, przyklejenie ptyt do $cian, wetna
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, z welonem szklanym, gr. 20 cm, A=0,035 W/mK
Wyliczenie iosci robot:
h=247Tm Asagt247 332,981
RAZEM:: 332,981|m2 332,98
1.11.3.2 KNR 23/2613/4 |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami z welny mineralnej, przymocowanie ptyt tgcznikami
metalowymi, sciany zcegly
o 1332,000
RAZEM:: 1332,000|szt 1332,00
1.114 Element Listwy
1.11.41 KNR 902/110/2 |Roboty uzupetniajgce przy ocieplaniu $cian, zamocowanie listwy naroznej lub
@) dylatacyjnej, listwa naroznaz siatka
Wyliczenie ilosci robot:
przy oknach i drzwiach [(2,3+2,5%2)*2+(4,6+2,5*2)+(4,92+2,5*2)+(1,54+2,5*2)*3+(1,0.
{142,5*2)+(1,01+2,3*2)+(2,0+1,5*2)*4+(1,01*2,50*2)*2+(1,2+ |
11,5%2)*4+(1,61+2,5*2)+(1,31+2,5*2)+(4,0+1,5*2)+(1,01+2,5* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2) ... 138190
narozanawys.252m 2520 25,200
RAZEM:: 163,390|m 163,39
1.11.4.2 DC 21/709/2 (1) ‘”ZVamocowanie profila PCV kapinosowego
136,54 o 136,540
RAZEM:: 136,540/ m 136,54

Budowa budynku ztobka wraz z wewnetrznymi
instalacjami: wodna, kanalizacji sanitarnej,
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1.11.5 Element Utozenie ptyt wioknowo-cementowych na scianach attyki
1.11.51 KNR 18/2612/5 |Elewacje z paneli uktadanych pionowo - montaz rusztu, na podtozu z bloczkéw
silikatowych, $ciany. Systemowa podkonstrukcja pod panele elewacyjne. Analogia
RAZEM:; 356,400/ m2 356,40
1.11.5.2
RAZEM:; 53,915/m2 53,92
1.11.5.3
RAZEM:; 375,260/ m2 375,26
1.11.6 Element Wykonanie tynku silikonowego na $cianach
1.11.6.1 DC 18/601/3 (1) |Przygotowanie poditoza pod tynk mineralny, akrylowy, silikonowy - jednokrotne
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, gruntowanie preparatem szczepnym - kolorgrupy
Wyliczenie iloscirobét:
h=2som 13584252 . 344081
- okna -(2,3"2,5)*2-(2,0*1,5)*4-(4,0*1,5)*1-(1,2*1,5)*4-(1,0*2,3)*1-(4 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, B840 o 62,800
- drzwi -(1,54%2,5)*2-(1,54*2,5)*1-(1,01*2,5)*1-(1,31*2,5)*1-(1,01*2, |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5y3-(161728)1 . 28950
+szpalety 1(0,2*2,3+0,2*2,5*2)*2+(0,2*2,0+0,2*1,5*2)*4+(0,2*4,0+0,2*1, |
15*2)+(0,2*1,2+0,2*1,5*2)*4+(0,2*1,0+2,3*2)*1+(4,6*0,2+0,2* |
12,5%2)+(4,92*0,2+2,5%0,2*2)+(1,54*0,2+2,5%0,2*2)*3+(1,01*0 :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1240,2°2,5"2)"4+(1,31%0,2+2,5°0,2'2)+(1,61°0,2+2,5°0,2°2) _ 31,700
RAZEM:; 284,031|/m2 284,03
1.11.6.2 DC 18/606/1 (1) |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podtozu, tynk
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, silikonowy kolor biaty, uziarnienie baranek gr. 1,5mm
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 28403 284,030
RAZEM:; 284,030|m2 284,03
1.11.7 Element Wykonanie zaston azurowych - blachy perforowane w kolorze bragzowym
1.11.71 Kalkulacja Oktadzina z blach aluminiowych dekoracyjna typ krzyzyk, oktadziny elewac;ji
o indywidualna |
Wyliczenie iloscirobot:
Wiaty : , 35,055
_wiata $mietnikowa (6.072,05)2+(3,05°2,05)"2-(1,02,05)=35085
RAZEM:; 35,055|m2 35,06
1.12 Grupa Roboty dachowe
1.12.1 Element Wykonczenie dachu
1.12.11 KNR 1313/901/5 |Lekka obudowa dachdéw z ptyt, obudowa dachu z ptyt warstwowych
R=0955 M=1000 S$=1000
"""""""" 19,650
19,650\ m2 19,65
1.12.2 Element Wpusty dachowe
1.12.21 KNR 202/514/6 |Obsadzenie wpustéw dachowych z kotpakiem
RAZEM:! 7,000]szt 7,00
1.12.3 Element Punkty asekuracyjne
1.12.31 Kalkulacja Punkt kotwiczacy zaczepowy na pracach na wysokosci
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, wlasna |
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 20 20,000
RAZEM:; 20,000|szt 20,00

Budowa budynku ztobka wraz z wewnetrznymi
instalacjami: wodna, kanalizacji sanitarnej,
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1.12.4 Element Przelewy awaryjne
1.12.41 Kalkulacja Przelew awaryjny 20x30cm
indywidualna
RAZEM:! 2,000]szt 2,00
1.12.5 Element Wytaz dachowy
1.12.51 Kalkulacja Montaz wytazu dachowego 90x90cm
indywidualna kpl 1,00
1.12.6 Element Izolacje stropodachu
1.12.6.1 KNNR 2/601/3 |Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, z papy na lepiku 1-warstwowe, papa
paroziolacyjna
1827.23
‘ 988,404 m2 988,40
1.12.6.2 ‘KNR 915/401/1 |Izolacje termiczne z zastosowaniem plyt styropianu EPS 100 gr. 10cm A=0,036 W/mK,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, izolacje pionowe
Wyliczenie ilosci robst:
Powierzohnia boczna attyk 2798077 7"""""""" 98,522
RAZEM:: 98,522|m2 98,52
1.12.6.3 KNR 915/401/2 |1zolacje termiczne z zastosowaniem plyt styropianu EPS 100 gr. 10cm A=0,036 W/mK,
izolacje poziome
Krotnos¢=2
S U RAZEM 827,230(m2 827,23
1.12.6.4 Izolacje termiczne z zastosowaniem ptyt styropianu EPS 100 gr. 5cm A=0,036 W/mK,
izolacje poziome
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 827,230
RAZEM:: 897,689 m2 897,69
1.12.6.5 Izolacje termiczne z zastosowaniem ptyt styropianu EPS 100 A=0,036 W/mK, izolacje
poziome - kliny spadkowe. Analogia
Wyliczenie ilosci robst:
Powierzchnia stropodachu 8IS ... 81510
' -0,540
814,570|m2 814,57
11266 | |DC191/801/2  |Wykonanie hydroizolacji z membrany dachowejgr. 2 mm- 1 warstwa
963,079|m2 963,08
1.13 Grupa Roboty blacharskie i montazowe
1.131 Element Rury spustowe
1.13.1.1 KNR 202/510/3 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o $rednicy 12-cm
(1)
Wyliczenie locirobSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 7750 35,000
RAZEM:: 35,000/m 35,00
1.13.2 Element Attyki
1.13.21 KNNRW 2/504/2 |Obroébki dacharskie, obrébki z blachy stalowej, ocynkowanej, cynkowej, przy szerokosci
W rozwinieciu pow. 25 cm
RAZEM:: 134,394/ m2 134,39

Budowa budynku ztobka wraz z wewnetrznymi
instalacjami: wodna, kanalizacji sanitarnej,
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1.13.3 Element Parapety zewnetrzne
1.13.3.1 KNKRB 2/503/1 |Obrébki i elementy z blachy ocynkowanej obrébki przy szer. w rozwinigciu do 25 cm
RAZEM:! 2,848|m2 2,85
1.14 Grupa Wyposazenie
1.14.1 Element Plac zabaw
1.14.11 Kalkulacja Domek policja (cena z montazem)
. [|imdywidualna |
Wyliczenie ilosci robst:
L 1,000
1.14.1.2 Kalkulacja ‘Domek sklepik (cena z montazem)
o indywidualna
Wyliczenie ilosci robét:
e BN 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
1.14.1.3 Kalkulacja ‘Domek straz pozarna (cena z montazem)
indywidualna
RAZEM:: 2,000|szt 2,00
11414 Kalkulacja ‘Stolik zabawowy z krzestami (cena z montazem)
o indywidualna
Wyliczenie ioscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 '
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, I
RAZEM:: 3,000|szt 3,00
1.14.1.5 Kalkulacja Piaskownica szesciokgtna zadaszona (cena z montazem)
o indywidualna
Wyliczenie ioscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
1.14.1.6 Kalkulacja Hustawka podwdjna Maluch (cena z montazem)
. [|indywidualna |
Wyliczenie ilosci robst:
I T 1,000
RAZEM:: 1,000 |szt 1,00
1.141.7 Kalkulacja Hustawka Bocianie Gniazdo Junior (cena z montazem)
indywidualna
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
1.14.1.8 Kalkulacja tédka Ibiza z panelami (cena z montazem)
. |imdywidualna |
Wyliczenie ilosci robst:
D 1,000
RAZEM:: 1,000 |szt 1,00
1.14.1.9 Kalkulacja ‘Zjezdzalnia dla Malucha WSU-0,6m (cena z montazem)
indywidualna
RAZEM:! 1,000|szt 1,00
1.14.1.10 Kalkulacja Tablica rysunkowa (cena z montazem)
indywidualna
szt 1,00
1.14.1.11 Kalkulacja ‘Huétawka pojedyncza (cena z montazem)
indywidualna
RAZEM:: 1,000|szt 1,00

Budowa budynku ztobka wraz z wewnetrznymi
instalacjami: wodna, kanalizacji sanitarnej,
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1.14.1.12 Kalkulacja Zjezdzalnia dla malucha (cena z montazem)
indywidualna
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
1.14.1.13 Kalkulacja Hustawka podwdjna Maluch (cena z montazem)
indywidualna
Wylczenie liocirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1 1,000
RAZEM:: 1,000 |szt 1,00
1.14.1.14 Kalkulacja Transport
o indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1 1,000
RAZEM:! 1,000 kpl 1,00

Budowa budynku ztobka wraz z wewnetrznymi
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2 Rozdziat Zagospodarowanie terenu - Etap |
21 Grupa Projektowane nawierzchnie
211 Element Nawierzchnia bezpieczna pod projektowane urzadzenia na placu zabaw
2111 KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci placu zabaw pod projektowane urzadzenia,
| KNR231/101/2]mechanicznie, grunt kategorii IV, na giebokosci 30-em
Wyliczenie floscirobot:
Oznaczenie urzadzen wg. zestawienia , 531,230
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 -212,490
318,740|m2 318,74
21.1.2 ‘KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, piasek, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5-cm
o IKNRZBUMR |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, LT Z 1 - (1 2
RAZEM:: 318,740/m2 318,74
2113 ‘KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen frakcji 16 - 32 mm, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zageszczeniu 15-em
Wyliczenie iloscirobdt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3874 318,740
RAZEM:: 318,740|m2 318,74
2114 ‘KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 4 - 16 mm, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po
. |KNR2311148 |zageszczeniuSem T
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 R B T X 7
RAZEM:: 318,740/m2 318,74
2115 SST 24.0 DC 19/708/8 Systemowa nawierzchnia EPDM dwuwarstwowa: 1) warstwa nawierzchniowa;
poliuretanowa z granulatem EPDM, grubos¢ warstwy 2cm, frakcja 1-4mm, aplikacja
metodg natrysku 2) dolna warstwa SRB 3cm; zywica poliuretanowa, aplikacja metodg
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, natrysku lub twardnienia w formie ptynnej. Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3874 318,740
RAZEM:: 318,740|m2 318,74
21.2 Element Nawierzchnia biologicznie czynna - miejsca postojowe z geokraty
21.21 KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
. |KNR231/10112 |kategori -V, naglebokoscis0-cm
Wyliczenie iloscirobot: .
Miejsca postojowe wym. 2,5x5m (pow , ,
utwardzona)
Lliczba2s
Miejsca postojowe wym. 2,5x5m (pow.
biologicznieczynna) . ... 287,000
Liczba: 28 ’ ’
‘ m2 125,00
2122 | " |KNR231/401/3 [Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30-cm, grunt kategorii I
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 305 050
RAZEM:: 35,050/m 35,05
2123 | [KNR 231/402/3_[tawy pod krawezniki, betonowa zwykla, Klasa betonu C12/15
Wyliczenie iloscirobot:
wym. 25(30)x62cm (pole xdt) | 01209505 4,206
RAZEM:: 4,206/m3 4,21

Budowa budynku ztobka wraz z wewnetrznymi
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21.24 KNR 911/202/1 |Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowiéknina uktadana
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sposobemrecznym
Wyliczenie locirobSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3500022500 125,000
RAZEM 125,000|m2 125,00
21.25 KNR 231/109/3 |Podbudowy - mieszanka zwigzana cementem CBGM C1,5/2, gr 15 cm
KNR 231/109/4
Wylczenie liocirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 12500 125,000
RAZEM 125,000 m2 125,00
2126 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/31,5 mm, warstwa goérna, grubo$é warstwy po
o IKNR231/114/8 |zageszczeniu20-em
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 12500 125,000
RAZEM 125,000|m2 125,00
21.27 KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, mieszanka piasek kwarcowy + kruszywo + humus, zageszczenie
.. |KNR231/105/2 |reczne grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5-cm. Analogia
Wyliczenie ilosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3500022500 125,000
RAZEM 125,000 m2 125,00
21.2.8 KNR 911/102/2 |Wzmacnianie podioza gruntowego geokratami, wysokos$¢ uktadanej geokraty 10-cm,
1@ |wypelnienie z gleby o odczynie pH 5,5-6,5+nasionatraw.
Wyliczenie ilosci robot:
1350,00-225,00 ' 125,000
RAZEM 125,000|m2 125,00
2129 | [KNR 231/403/1 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce piaskowej
Wyliczenie locirobSt:
MP1-10 3805 35,050
RAZEM 35,050/m 35,05
21.3 Element Nawierzchnia utwardzona z kostki - miejsca postojowe dla
niepelnosprawnych
2.1.31 KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
KNR 231/101/2 |kategorii I-IV, na gtebokosci 40-cm
‘ 72,000/ m2 72,00
2132 | [KNR231/401/3 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 30x30-cm, grunt kategorii Il
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2440 24,400
RAZEM 24,400|m 24,40
2133 | [KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykfa, Klasabetonu C12/15
Wyliczenie iloscirobot:
wym. 25(30)x52cm (pole xdb) ot22440 2,928
RAZEM 2,928/m3 2,93
2134 KNR 911/202/1 |Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowiéknina uktadana
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sposobem rgcznym. 5. Geowtdknina separacyjna 100g/m2
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 72 72,000
RAZEM:: 72,000/m2 72,00
2135 KNR 231/109/3 |Podbudowy - mieszanka zwigzana cementem CBGM C1,5/2, gr 15 cm
o IRNRZB1M09M |
Wyliczenie ilosci robSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 7200 72,000
RAZEM 72,000/m2 72,00
2.1.3.6 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/31,5 mm, warstwa goérna, grubosé warstwy po
o IKNR231/114/8 |zageszczeniu20-em
Wyliczenie iosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 7200 72,000
RAZEM:: 72,000/m2 72,00
21.3.7 KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, na podsypce
) cementowo-piaskowej, kostka szara
Wyliczenie ilosci robSt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 7200 72,000
RAZEM 72,000/ m2 72,00

Budowa budynku ztobka wraz z wewnetrznymi
instalacjami: wodna, kanalizacji sanitarnej,
gazowa, C.0., wentylacji mechaniczneji ...
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2.1.3.8 KNR 231/706/2 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i
krawedziowe ciggte malowane mechanicznie
72,00
2.1.3.9
24,40
214 \Element \Nawierzchnia z kostki - ciagi piesze
21.41 ‘KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
. |KNR231/10122 |kategori -V, naglebokosci2o-em T
Wyliczenie iloscirobot:
Wejscia do budynkow, opaski, miejsce , ,
nahulajnogiirowery 0 .. 248250
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 248,25
2142 | [KNR 231/401/3 |
Wyliczenie iloscirobot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 115,69
2143 | [KNR 231/402/3 |
Wyliczenie iloscirobot:
wym. 25(30)x52cm (pole x dt) | |
8,40
2144 ‘KNR 911/202/1 |Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowtoknina uktadana
sposobem recznym. 5. Geowloknina separacyjna 100g/m2
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 T 48250
RAZEM:: 248,250\m2 248,25
2145 ‘KNR 231/109/3 |Podbudowy - mieszanka zwigzana cementem CBGM C1,5/2, gr 10 cm
o KNR2BUMOA |
Wyliczenie iloscirobdt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 24825 248,250
RAZEM:: 248,250)m2 248,25
2146 ‘KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/31,5 mm, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po
. |KNR2311148 |zageszczeniut0em T
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, T N |-
RAZEM:: 248,250\m2 248,25
2147 ‘KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm, na podsypce
) cementowo-piaskowej, kostka szara
Wyliczenie ioscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 24825 248,250
RAZEM:: 248,250)m2 248,25
2148 | [KNR 231/407/3 | Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowe] z wypefnieniem spoin piaskiem
Wyliczenie iloscirobdt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 15,73+34,23+10+6,69+8,6+544+4,98 85,670
RAZEM:: 85,670|m 85,67
2149 | [KNR 231/403/1 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce piaskowej
Wyliczenie iloscirobdt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 54422440 30,020
RAZEM:: 30,020|m 30,02
215 Element Nawierzchnia z kostki - projektowane ciagi pieszo jezdne
2.1.51 KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
KNR 231/101/2 |kategorii I-IV, na gtebokosci 40-cm
-365,000
880,270|m2 880,27
2152 KNR 231/401/3 \Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30-cm, grunt kategorii -1
RAZEM:! 126,000|m 126,00

Budowa budynku ztobka wraz z wewnetrznymi
instalacjami: wodna, kanalizacji sanitarnej,
gazowa, C.0., wentylacji mechaniczneji ...
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2153 KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykia, klasa betonu C12/15
RAZEM:! 15,120|m3 15,12
2154 ‘KNR 911/202/1 |Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowtdknina uktadana
sposobem recznym. 5. Geowioknina separacyjna 100g/m2.
""""" 880,270
RAZEM:: 880,270|m2 880,27
2155 ‘KNR 231/109/3 |Podbudowy - mieszanka zwigzana cementem CBGM C1,5/2, gr 15 cm
KNR 231/109/4
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 gso27 = 880,270
RAZEM:: 880,270|m2 880,27
2156 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/31,5 mm, warstwa goérna, grubosé warstwy po
o IKNR231/114/8 |zageszczeniu20-em
Wyliczenie iosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 88027 880,270
RAZEM:: 880,270|m2 880,27
2157 KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, na podsypce
(1) cementowo-piaskowej, kostka szara
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 gso27 = 880,270
RAZEM:: 880,270|m2 880,27
2158 | [KNR231/403/1 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce piaskowej
Wyliczenie ilosci robst:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8027600 . 126000
RAZEM 126,000/ m 126,00
2.2 Grupa Projektowane zjazdy
221 Element Zjazd nr 1
2211 KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
KNR 231/101/2 |kategorii I-IV, na gtebokosci 56-cm
36,00
2212
37,65
2213
0,38
2214 KNR 231/402/5 |kawy pod krawezniki, dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o promieniu do
ool |40m KasabetonuC1215
Wyliczenie ilosci robst:
Re6m 000997*(6,90+7,30) 7"""""""”' 0,142
RAZEM:: 0,142/m3 0,14
2215 KNR 911/202/1 |Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowiéknina uktadana
sposobem recznym. 5. Geowtdknina separacyjna 100g/m2
RAZEM:! 36,000|m2 36,00
2216 ‘KNR 231/109/3 |Podbudowy - mieszanka zwigzana cementem CBGM C1,5/2, gr 15 cm
RAZEM:! 36,000|m2 36,00
2217 ‘KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/31,5 mm, warstwa goérna, grubo$é warstwy po
o IKNR231/114/8 |zageszczeniu20-em
Wyliczenie ioscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3600 36,000
RAZEM:! 36,000/ m2 36,00

Budowa budynku ztobka wraz z wewnetrznymi
instalacjami: wodna, kanalizacji sanitarnej,
gazowa, C.0., wentylacji mechaniczneji ...
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2218 KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej, grubos$¢ 8-cm, na podsypce
(1) cementowo-piaskowej, kostka szara
36,00
2219
‘ 37,65
2.2.1.10 KNR 231/403/7 |Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu do
10'm
Wyliczenie iloscirobot:
Re6m 690+730 I 14,00
RAZEM:: 14,200|m 14,20
23 Grupa Montaze
2.3.1 Element Ogrodzenie panelowe
2.3.11 KNR 201/312/10 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2-m2, gteboko$¢ do 1.0 m, kategoria
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, gruntu lll + stupek ogrodzeniowy
Wyliczenie I0SCi rODOt:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' szt 223,00
23.1.2
m3 8,36
2313
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 556,000
556,000|m 556,00
2314
190,00
2315
Wyliczenie iloscirobot:
ogrodzenie zewnetrzne 310 , 310,000
wewnetrz - oddzielajgce droge wewnetrzng 56 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
orazparking S 56,000
RAZEM:: 366,000|m 366,00
2.3.1.6 KNR 223/404/3 |Brama wjazdowa, przesuwna, reczna, o szer. 350 cm, wys. 160 cm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=0955 M=1000 $=1000 .
Wyliczenie ilosci robst:
D 1,000
RAZEM:: 1,000 |szt 1,00
2317 KNR 223/404/3 |Furtka wej$ciowa, otwierana o szer. 150 cm, wys. 100 cm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=0955 M=1000 $=1000 .
Wyliczenie ilosci robot:
naplaczabaw T 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
232 Element Ostony z blachy perforowanej
2.3.21 KNR 201/312/10 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2-m2, gtebokos¢ do 1.5 m, kategoria
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, gruntu lll + stupek ogrodzeniowy. Analogia
Wyliczenie ilosci robst:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4T3 ... 13000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, S
szt 16,00
2322 KNR 202/203/1 |Obetonowanie stupka ogrodzeniowego (0,25*0,25*1,5)
RAZEM: 1,500/m3 1,50

Budowa budynku ztobka wraz z wewnetrznymi
instalacjami: wodna, kanalizacji sanitarnej,
gazowa, C.0., wentylacji mechaniczneji ...
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2.3.2.3 KNR Mocowanie blach perforowanych na stupkach
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20201805
Wyliczenie ilosci robot:
budynek ] 30 30,000
RAZEM:: 30,000|m2 30,00
2324 Kalkulacja Montaz furtki ogrodzeniowej
indywidualna
Wylczenie liocirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ha 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00

Budowa budynku ztobka wraz z wewnetrznymi
instalacjami: wodna, kanalizacji sanitarnej,

gazowa, c.0., wentylacji mechanicznej
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3 Rozdziat Zielen - Etap |
3.1 Grupa Obsadzenia
3.11 Element Humusowanie i prace porzadkowe
3.1.11 KNNR 1/507/1  |Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 20-cm (nalezy wykorzysta¢ réwniez
. IKNNR1/507/2 |ziemie zodzysku)
Wyliczenie ilosci robot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1808,404+5898,88+900,244+68,69+35,26+6,97+2,37+10+20 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 503+74,44+1517+2,12631.23 7496,348
RAZEM:: 7 496,348/ m2 7 496,35
3.1.2 Element Nasadzenia
3.1.21 KNNR 11/708/2 |Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych, formy naturalne, w terenie ptaskim, doét
R €0 R | Fi-0,5x0,5-m, drzewa, grunt kategorii I-Il - klon jawor
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 9 9,000
RAZEM:: 9,000|szt 9,00
3.1.2.2 ‘KNNR 11/708/2 ‘Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych, formy naturalne, w terenie ptaskim, dot
(1) Fi-0,5x0,5-m, drzewa, grunt kategorii |-l - kasztanowiec zwyczajny
Wylczenieioseiobst:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 9 9,000
RAZEM:: 9,000 |szt 9,00
3.1.23 ‘KNNR 11/708/1 ‘Sadzenie drzew i krzewow lisciastych, formy naturalne, w terenie ptaskim, dot
77777777777777777777777777 (1) Fi-0,3x0,3-m, krzewy, grunt kategorii I-1l - cis pospolity
RAZEM:: 24,000|szt 24,00
3.1.24 KNNR 11/708/1 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych, formy naturalne, w terenie ptaskim, dot
S | €0 R | Fi-0,3x0,3-m, krzewy, grunt kategorii I-l - kalina koralowa
Wyliczenie ilosci robSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 24 24,000
RAZEM:: 24,000|szt 24,00
3.1.25 KNNR 11/708/1 |Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych, formy naturalne, w terenie ptaskim, doét
T €0 R | Fi-0,3x0,3-m, krzewy, grunt kategorii I-Il - deren aurea
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 12 12,000
RAZEM:: 12,000|szt 12,00
3.1.26 KNNR 11/708/1 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych, formy naturalne, w terenie ptaskim, dot
(1) Fi-0,3x0,3-m, krzewy, grunt kategorii I-1l - tuja kulista szt 25,00
3.1.27 KNP 13/1245/1 |Przygotowanie rabat kwiatowych i kwietnikdw dywanowych bez wymiany ziemi, gleba
kategorii I-1l - lawenda
RAZEM:: 40,000|m2 40,00

Budowa budynku ztobka wraz z wewnetrznymi
instalacjami: wodna, kanalizacji sanitarnej,
gazowa, C.0., wentylacji mechaniczneji ...
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