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SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1 Czes¢ ogdlna
1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu

Przebudowa drogi gminnej nr 000915G w miejscowosci Biesowice

1.2 Przedmiot i zakres robot.

Zakres robdt znajdujacych sie w specyfikacji obejmuje wszystkie czynno$ci majace na celu
wykonanie instalacji elektrycznych.
Zakres prac obejmuje m. in.:

e Wykonanie zasilania projektowanej instalacji z istniejgcej szafy o§wietleniowej SO
e Montaz aparatéw modutowych w szafie o§wietleniowej SO

e  Wykopanie rowow dla kabli zasilajagcych

e Ulozenie rur ostonowych DVK

e ulozenie kabli zasilajacych YAKY 4x16mm?

e Montaz wysiggnikow oraz wyposazenia stupéw o$wietleniowych

e Montaz opraw oswietleniowych oraz ich podigczenie do kabli zasilajacych
e Posadowienie stupow o$wietleniowych

e  Wykonanie uzioméw szpilkowych

e Zasypanie rowOw kablowych

e Pomiary elektryczne.

Niniejsza specyfikacja okre§la ustalenia zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych
1 obejmuje:

e Wymagania dotyczace wiasciwosci wykorzystywanych wyroboéw, sposobu ich
przechowywania, transportu i sktadowania,

o Wymagania dotyczace stosowanego sprzgtu i maszyn,

e Wymagania dotyczace §rodkoéw transportu,

o Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych,

e Wymagania zwigzane z nadzorem i odbiorem robot.

1.3 Informacje o terenie budowy

Organizacja robot budowlanych

Zaleca si¢ wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej oraz :

o Zapoznanie si¢ z miejscami, w ktorych beda wykonywane prace okreslone w umowie i
zbadanie ich dostgpnosci;

o Zapoznanie si¢ z ogoélnymi warunkami realizacji robot, a w szczego6lnosci z polozeniem
1 wymiarami terenu, warunkami utrzymania sprzgtu, etc.
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Po wygraniu przetargu Wykonawca nie bedzie mogt powotywaé si¢ na niedostateczng znajomos¢
miejsca realizacji robot lub zty dostep na teren w celu zadania dodatkowych optat.

Zabezpieczanie interesow 0sob trzecich

Wykonawca musi zadbaé, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia interesow
0sob trzecich. Wykonaweca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochron¢ wlasno$ci publicznej 1 prywatne;.

Ochrona srodowiska

Wykonawca musi podejmowac¢ wszystkie niezbedne dzialania, aby stosowaé si¢ do przepisow
i normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Podczas
wykonywania robot budowlanych wykonawca bezwzglgdnie musi unikaé szkodliwych dziatan,
szczegblnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla §rodowiska i otoczenia czynnikow.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wlasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbednych zabezpieczen zwiazanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto
wykonawca musi bezwzglednie stosowac si¢ do postanowien Instrukcji Bezpieczenstwa oraz
wszelkich polecen Kierownika Budowy zwiagzanych z bezpieczenstwem na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz do przestrzegania zapisow wytycznych technicznych odpowiadajacych zakresowi
zlecenia oraz aktow prawnych obowigzujacych w okresie trwania umowy, w tym w szczegdlnosci
Polskich Norm. W szczegdlnosci wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢é prace personelu
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Warunki dotyczqce organizacji ruchu

Wszystkie $rodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatdéw, sprzetu i narzedzi
muszg by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetlnia¢ wymagania wynikajace
z obowigzujacych w Polsce przepisow o ruchu drogowym. Materialy przewozone takimi $rodkami
transportu powinny gwarantowaé przew6z bez uszkodzen i z zachowaniem warunkow
bezpieczenstwa pracy.

1.4 Nazwy i kody robét budowlanych w zakresie objetym przedmiotem
Zamowienia

CPV 45311100-1 — Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
CPV 45311200-2 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
CPV 45316110-9 — Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
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1.5 Okreslenia podstawowe

1.5.1. Shup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do
zamocowania oprawy o§wietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14 m.

1.5.2. Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie shuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumienia §wietlnego wysyltanego przez zrodlo swiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potaczenia z instalacja elektryczna.

1.5.3. Kabel - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

1.5.4. Szafa o$wietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje
o$wietleniowe.

1.5.5. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgéci przewodzacych dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zakloceniowych.

Wszystkie okreslenia, nazwy, ktore znalazly si¢ w tej specyfikacji sg zgodne albo rownowazne
z Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r., albo z okresleniami ujetymi w odpowiednich przepisach podanych w punkcie 9
specyfikacji. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow,
norm i instrukcji. Nie wyszczegodlnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie
zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

2 Wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent:

e dokonal oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,

e posiada deklaracje zgodnosci CE - dokument wystawiony przez producenta i
potwierdzajacy zgodno$¢ wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spetnienie innych
wymagan rozporzadzenia (rozporzadzen).

e oznakowal wyroby znakiem CE.

Przed zabudowaniem materiatbw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane
dokumenty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, ktore nie spelniajg wymogow
technicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktére byly przechowywane
niezgodnie z zaleceniami producenta i zmienity si¢ ich wlasnosci) beda uznawane za materiaty nie
odpowiadajace wymaganiom.

3 Wymagania szczego6towe dotyczace sprzetu i maszyn do robét
budowlanych

Sprzet i narzedzia, ktore beda wykorzystywane do wykonania prac objetych tg specyfikacja musza
by¢ sprawne, regularnie konserwowane 1 poddawane okresowym przegladom zgodnie z
zaleceniami producenta. Muszg spelnia¢ one wymogi BHP i bezpieczenstwa pracy. Nie wolno
stosowa¢ sprzetu, ktory nie spelnia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywac go
niezgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.
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4 Wymagania dotyczace srodkoéw transportu

Wszystkie $rodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatdéw, sprzetu i narzedzi
musza by¢ sprawne, posiada¢é wazne badania techniczne i spelnia¢ wymagania wynikajace
z obowigzujacych w Polsce przepisoéw o ruchu drogowym. Materialy przewozone takimi srodkami
transportu powinny gwarantowaé przewoz bez uszkodzen 1 z zachowaniem warunkow
bezpieczenstwa pracy.

5 Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1 Trasy instalacji elektrycznych

Trasa instalacji elektrycznych powinny przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow.

Poza obszarem pasa drogowego kable nalezy uktada¢ na glebokosci 80cm, na warstwie piasku o
grubosci co najmniej 10cm. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linia falistg z zapasem 3%
dhugosci wykopu wystarczajagcym do skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu. Utozone
kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a nastgpnie warstwa gruntu
rodzimego o grubosci co najmniej 20 cm. Trasa kabli powinna by¢ na catej dlugosci oznaczona
folig z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim kolorze.

Tasma powinna by¢ wykonana z tworzywa sztucznego, ktore w temperaturze 18-25°C ma
wydtuzenie przy zerwaniu co najmniej 400%.

Krawedzie taSmy powinny wystawa¢ co njmniej 50 mm poza zewng¢trzng krawedz ulozonych
kabli.

Przy stupach o$wietleniowych zaleca si¢ pozostawi¢ zapas kabla nie mniejszy niz 2,0m. Promien
giecia kabla nie moze by¢ mniejszy niz 15-krotna $rednica zewnetrzna kabla. Wprowadzany kabel
do stupa nalezy ostoni¢ gietka rura gruboscienng fi 50 na odcinku min. 40cm np.: typu DVRS50 lub
réwnowazng.

Przy przejsciu pod projektowanymi utwardzeniami i wjazdami kable uktada¢ na glebokosci 0,8m w
przepustach wykonanych z rur AROT typu DVK w kolorze niebieskim. Skrzyzowania i zblizenia
kabli z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie z PBUE i PN.

5.2 Roboty ziemne

Metoda wykonywania robo6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od glebokosci wykopu,
uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod kable zaleca si¢ wykonywanie wykopow wasko
przestrzennych recznie lub mechanicznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno
odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

Zaleca si¢ wykonywanie kompletnych odcinkéw linii kablowych z wykopaniem i zasypaniem ro-
wow tego samego dnia, chyba,ze teren wykopdw bedzie ogrodzony i zabezpieczony przed doste-
pem 0s6b trzecich. Szeroko$¢ rowu na dnie powinna by¢ nie mniejsza niz 0,4m. Zmiane kierunku
rowu nalezy wykona¢ po tuku zapewniajagcym odpowiedni promien gigcia kabla.
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5.3 Montaz urzgdzen zabezpieczajgcych

Kazde zrodlo $wiatta umieszczone w jednej oprawie o$wietleniowej na stupie o$wietlenia
ulicznego nalezy zaopatrzy¢ na przewodzie fazowym w oddzielne zabezpieczenie topikowe
o pradzie znamionowym zaleznym od poboru mocy zainstalowanych zrédet $wiatla, jednak nie
mniejszym niz 6 A. Zabezpieczenia nalezy umieszczaé na typowych tabliczkach bezpiecznikowych
zawierajacych poza bezpiecznikami réwniez jeden komplet zaciskow dla trzech kabli
(dochodzacego 1 dwdch odchodzacych). Tabliczki bezpiecznikowe nalezy instalowaé we wnekach
stupow ostonietych blaszanymi drzwiczkami przykrecanymi do stupa.

5.4 Montaz stupow oswietleniowych

Przed przystapieniem do montazu stupéw nalezy sprawdzi¢ stan powtoki antykorozyjnej. Podczas
ustawiania stupow nalezy zwrdci¢ uwagg, aby nie spowodowac odksztalcenia elementow, ich
zniszczenia lub uszkodzenia powtok antykorozyjnych.

Nakretki $rub mocujacych stup powinny by¢ dokrgcone dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed
odkreceniem i korozja.

Odchylenie osi stupa od pionu nie moze by¢ wigksze niz r = h/300, gdzie:

r — odchylenie wierzchotka stupa od osi pionowej w kazdym kierunku w (m),

h - wysokos$¢ nadziemna stupa w (m).

5.5 Lgczenie przewodow

Potaczenia i1 zakonczenia kabli nalezy wykonywaé¢ w warunkach ograniczajacych mozliwosci
niekorzystnego oddziatywania czynnikéw zewnetrznych na izolacje oraz montowanych potaczen
i zakonczen. Miejsca polaczen zyl przewodoéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo polaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym
i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp.

Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji
odbiornika i warunkow technologicznych.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przytaczone za pomoca oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowacé si¢ podktadki metalowe
zabezpieczone przed korozja w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugos$¢ odizolowanej zyty
przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyl ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy
cyny. Konce przewodow miedzianych zzylami wielodrutowymi (linek) powinny lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast
cynowania)

5.6 Montaz opraw oswietleniowych

Przed zamontowaniem kazdg oprawe nalezy podigczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie za$wiecenia si¢ lampy). Oprawy montowa¢ na stupie lezacym, po uprzednim
wciagnigciu przewodow zasilajacych do stupow. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob
trwaty, aby nie zmienialy swego polozenia pod wplywem stawiania stupow 1 warunkoéw
atmosferycznych.
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5.7 Montaz linii kablowej

Zaleca si¢ uktada¢ kable niezwtocznie po wykonaniu wykopu, doprowadzi¢ do szybkiego odbioru
robot ulegajacych zakryciu 1 mozliwie szybko zasypywaé wykop. Ochrong kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem linii. Polaczenia
i zakonczenia kabli nalezy wykonywa¢ w warunkach ograniczajacych mozliwo$¢ niekorzystnego
oddziatywania czynnikow zewnetrznych (wilgo¢, pyly) na izolacj¢ kabli oraz montowanych
potaczen i zakonczen.

5.8 Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie lub szczegolowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie
moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy

6 Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot, jako$ci materialow i elementow i musi
zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania probek i badania materiatow i
robot. Wykonawca bedzie prowadzil pomiary i badania materiatdw oraz robot z czgstotliwoscia
gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowe;j 1 specyfikacjach technicznych.

Zanim instalacje elektryczne zostang przekazane do odbioru powinny by¢ poddane badaniom
i probom okreslonym w normach. Proby i pomiary wykonywane w czasie budowy powinny
obejmowac pomiar rezystancji izolacji, biegunowosci i1 ciaglosci polaczen a takze pomiar
rezystancji uziemien ochronnych. Wykonawca musi zapewni¢ niezbedne przyrzady pomiarowe do
wykonywania prob. Na poszczegdlnych etapach robot Wykonawca musi przeprowadzi¢ niezbedne
proby i pomiary dla kolejnych fragmentéw instalacji elektrycznej. Wykonanie tych czynnosci
powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy. Po wykonaniu instalacji, ale przed podaniem
napigcia Wykonawca musi dokona¢ ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i
zgodnosci instalacji z projektem, wlasciwego doboru i montazu urzadzen oraz braku widocznych
uszkodzen. Czynnosci te powinny zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Pomiary i kontrole powinny dotyczy¢:
e Zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektows,
e Wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.
Jesli uzyskano satysfakcjonujace wyniki pomiarow, Wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia
instalacji 1 pokazac jej prawidlowe dziatanie zgodnie z rysunkami i specyfikacja.
Pomiary i kontrole powinny dotyczy¢:
— ciaglosci potaczen obwodow,
— rezystancji uziomu,
— rezystancji izolacji,

— skuteczno$ci dziatania srodkow ochrony przeciwporazeniowe;.
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego mozna stosowac¢ wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed
przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

7 Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

Jednostka obmiarowa dla linii kablowej jest metr, a dla stupéw oraz opraw o$wietleniowych jest
sztuka. Obmiar robo6t trzeba wykonywaé w obecnosci Inspektora Nadzoru. Obmiar
przeprowadzony powinien by¢ zgodnie z obowigzujagcymi zasadami zar6wno na etapie
wykonywania, jak i po zakonczeniu wykonywania elementu robdt stanowiacego odrebna catosé
obiektu.

Obmiar trzeba wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

8 Odbiér robét budowlanych

Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ Inwestorowi nastepujace
dokumenty:
e Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunkéw roboczych,
e Pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespotem
projektowym,
e Drziennik budowy (jezeli jest wymagany) i ksigzke obmiarow,
e Protokoty odbioréw cze$ciowych,
o Instrukcji uzytkowania urzadzen, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie dokumenty
zwigzane z zastosowanymi urzadzeniami i materiatami,
e Protokoty sprawdzenia, skutecznosci i wydajnosci urzadzen i instalacji.

Wyzej wymienione wymagania dotyczace dokumentéw mogg ulec zmianom i poszerzeniom.
Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora.

9 Dokumenty odniesienia

Podczas projektowania i realizacji obiektu nalezy przestrzega¢ postanowien obowigzujacych
przepisow dotyczacych budowy, a w szczegdlnosci:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Jedn.tekst Dz.U. 207/2006, poz. 1118 z
pozn.zm.).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne(Jedn.tekst Dz.U. 89/2006

p0z.625 z pézn.zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Jedn.tekst

Dz.U.147/2002 poz.1129 z p6zn.zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. 92/2004, poz. 881)
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- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 roku o dozorze technicznym (Dz.U. 122/2004, poz. 1321 z
pozn.zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 62/2001, poz. 627
Z pozn.zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Jedn.tekst Dz.U. 204/2004,
poz. 2086).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75/2002
p0z.690 z pdzn.zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Jedn.tekst Dz.U. 169/2003 poz.1650

z pbézn.zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 47/2003,
poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzes$nia 1999 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.
80/1999, poz.912)..

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz.U. 120/2003 poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 43/1999 poz.430 z p6zn.zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 20 czerwca 2007
roku w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania tych wyrobow do
uzytkowania (Dz.U.143/2007 poz.1002 z p6zn.zm.)

Jako normy obowigzujace nalezy traktowaé normy przywotane w rozporzadzeniu MI w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 1: Zasady ogolne.

- PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

- PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Cz¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia

- PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach.

- PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy we wnetrzach. Czgsé
1: Miejsca pracy we wngtrzach.

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cz¢§¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czes$¢ 4-41: Ochrona
zapewnienia bezpieczenstwa. ochrona przed porazeniem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
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zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

- PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Wybor srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zalezno$ci od wplywow
zewnetrznych (w zakresie pkt.481.3.1.1)

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata przewodow.

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg¢$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen
ochronnych.

- PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Niskonapigciowe zespoty pradotworcze.

- PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢ 5-59:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Sekcja 559: Oprawy i
instalacje o$wietleniowe.

- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6: Sprawdzanie.

- PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje o$§wietlenia zewnetrznego.

- PN-HD 60364-7-740:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 7-740:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Tymczasowe instalacje
obiektow, urzadzen rozrywkowych, i straganéw na terenie wesotych miasteczek i cyrkow.

- PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu czlowieka z
maszyna, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakonczen
przewodow.

- PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu czlowieka z
maszyna, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja przewodow barwami albo
alfanumerycznymi.

- PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

- PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne aspekty
instalacji i urzadzen.

- PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.

- PN-EN 1363-1:2001 Badania odpornosci ogniowej. Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

- PN-EN 50200:2003 Metoda badania palnosci cienkich przewodow i kabli bez ochrony
specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych.

- PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
Znaki bezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci

publiczne;j.

- PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
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- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa

na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

- PN-EN 60073:2003 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z

maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Zasady kodowania wskaznikow i elementow

manipulacyjnych.

- PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.

Czes$¢ 3: Wymagania dotyczace urzadzen do ograniczania przepigc.

- PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oswietlenie drog - Czgs¢ 1: Wybor klas o$wietlenia.

- PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drog - Cze$¢ 2: Wymagania o$wietleniowe.

- PN-EN 13201-3:2007 Oswietlenie drog - Czes$¢ 3: Obliczenia o§wietleniowe.

- PN-EN 13201-4:2007 Oswietlenie drog - Cze$¢ 4: Metody pomiaréw parametrow

o$wietlenia.

- PN-EN 12464-2:2008 Swiatlo i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Czesé 2: Miejsca
pracy na zewnatrz
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