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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KANALIZACJA DESZCZOWA

CPV 45231300-8: Roboty w zakresie budowy rurociagow
do odprowadzania Sciekow



1. Wstep.
1.1. Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowa
sieci kanalizacji deszczowej w ramach projektu PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR
000915G ORAZ PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1164G W
BIESOWICACH.

1.2. ZaKkres stosowania STWiORB.

Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlanych stanowi
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot przy budowie kanalizacji
deszczowej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
wymienionych w pkt.1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami.

W zakres robot wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- pomiary liniowe w terenie,

- roboty ziemne,

- dostawa materiatow,

- wykopy liniowe wraz z umocnieniem i rozbidrka umocnienia,
- wykonanie podioza pod kanaty i studnie,

- uloZenie i montaz rurociggdw kanalizacyjnych,

- montaz studni,

- demontaz istn. rurociagu,

- wlaczenie i przepigcie istniejacej sieci kanalizacji deszczowej,
- wykonanie obsypki piaskowej,

- wymiana gruntu,

- wykonanie préb szczelnosci,

- zasypanie wykopow,

- kontrola jakosci robot,

- 0dbior robot,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych (STWiORB) sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora.

Przy wykonywaniu kanalizacji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP.
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Pojecia ogolne

Sie¢ kanalizacyjna — zespot powigzanych ze sobg elementow shuzacych do odprowadzania
$ciekow z jednego odbiornika do odbiornika celowego

Studzienka rewizyjna — studzienka wybudowana w celu umozliwienia czyszczenia i
ewentualnej renowacji kanatu, wspomagajaca rownoczes$nie jego naturalne przewietrzanie.

2. Wyroby budowlane i materialy.
2.1. Ogolne wymagania.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce¢ materiaty wykorzystane do budowy sieci
kanalizacyjnej powinny odpowiada¢ normom krajowym oraz je$li to mozliwe normom
europejskim lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych
lub europejskich elementy i materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej
specyfikacji.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty z godnie z wymaganiami Rysunkow i
STWiORB.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych Zrddiach

otrzymania materialow przed rozpoczgciem ich dostawy.
Jezeli Rysunki lub STWIiORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru o swoim wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w
okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédla, Wykonawca
powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego zrodta.

Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ po6zniej zmieniony bez
zgody Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane, i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezapltaceniem za wykonang prace.

2.2. Rury przewodowe.

Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowano z rur PVC-U klasy ,,S”, SN8, SDR 34, ze $cianka
litag. Elementy rurowe laczone sa kielichowo z zastosowaniem pierscieniowych uszczelek
elastomerowych.

Zastosowane projekcie rury PVC-U SN8 o $ciance litej maja aprobate Instytutu
Badawczego Drog i Mostéw 1 mozna je uktada¢ pod jezdnig na glebokosci 0,8-8 m bez rur
ochronnych.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wasko przestrzennych wykopach na dobrze
zageszczonej podsypce zwirowo-piaskowej o grubosci min.10cm. Wyzej wymienione kanaty
beda posiadac spadki (pokazane w cze¢$ci graficznej projektu) pozwalajace uzyskac okreslone
obliczeniami wymagane przepustowosci przeplywu oraz beda uwzglednia¢ konfiguracje
terenu.

2.3. Studnie rewizyjne.

Studzienki rewizyjne prefabrykowane betonowe ©@1000 z betonu min. C35/45 o
W <0,45, nasigkliwosci 5,0%, wodoszczelno$¢ 50kPa, z prefabrykowana dolng czescig studni
z gotowa kineta, z uszczelkami gumowymi zgodne z PN-EN 476:2011. Kineta w studni pena.
Przej$cia kanatow przez Scianki studni nalezy wykona¢ jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltracje¢ wody gruntowej i eksfiltracje sciekow.

Stopnie ztazowe (klamry) w otulinie tworzywowej zgodne z wymogami normy DIN
1212E rozmieszczone w pionie co 25cm do 30cm, w uktadzie drabinkowym, w odleglosci
15cm od $ciany studzienki. W zwezce studni, pod wilazem, (ok. 10cm), nalezy montowac tzw.
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porecz chwytna, z preta stalowego ocynkowanego, pokrytych tworzywem o strukturze
antyposlizgowej o $rednicy ® 30 mm - w odleglo$ci 7cm od $ciany.

Zwienczenie studni stanowi wilaz zeliwny z wypetieniem betonowym, @ 600mm,
klasy D400 zgodne z PN-EN 124:2000. Do regulacji wysoko$ci osadzenia wlazu stosowaé
prefabrykowane pierscienie dystansowe, z betonu o parametrach jak kregi betonowe.

Studzienki rewizyjne zlokalizowane w jezdni montowac¢ z pierscieniem odcigzajacym.

2.4. Studzienki Sciekowe z wpustami deszczowymi.

Studzienki $ciekowe (wpusty deszczowe), betonowe @500mm, z osadnikiem gt. 1,0
m, z pierscieniem odcigzajacym zgodne z PN-EN 1610:2002 oraz PN-EN 476:2011, z
wpustem $ciekowym ulicznym, Zeliwnym 420x620mm H=150mm klasy D400.
Wymagania materialowe dla studzienek §ciekowych jak dla studni rewizyjnych — pkt. 2.3.
Rozmieszczenie zgodnie z lokalizacja ustalong w projekcie drogowym.

2.5. Piasek na podsypke i obsypke rur.

Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych wg PN-ENV 1046:2007 - Systemy
przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych oraz PN-EN 1610:2015-10 — Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych. Przydatno$¢ gruntu rodzimego potwierdzi Inspektor.

2.6. Skladowanie materialow.

Powinno si¢ odbywa¢ na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscia
odprowadzenia wod opadowych.

2.6.1. Rury PVC.

Rury nalezy przechowywaé w polozeniu poziomym na plaskim, rownym podiozu, w
sposob gwarantujacy zabezpieczenie przed uszkodzeniami i opadami atmosferycznymi oraz
spelienie warunkow bhp.

Odpowiednia ochrona wyrobdéw z tworzyw sztucznych:

- magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem promieni
sfonecznych oraz nadmiernym nagrzewaniem od Zrodet ciepta. Dluzsze sktadowanie rur PVC
powinno si¢ odbywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych.

- rury pakietowane nalezy sktadowa¢ w dwoch — trzech warstwach o max. wysokosci sterty
ca 1,5m, pod warunkiem, ze listwy drewniane pakietu gérnego beda spoczywaty na listwach
drewnianych pakietu dolnego,

- nie wolno sktadowaé rur cigzszych na rurach lzejszych. Rury o réznych $rednicach i
grubos$ciach powinny by¢ skladowane tak, aby rury o grubszej $ciance i wickszej $rednicy
znajdowaly si¢ na spodzie

- ksztaltki powinny by¢ skladowane tak dtugo jak to mozliwe zakonserwowane fabrycznie i w
oryginalnym opakowaniu

- rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle

- koncowki rur powinny by¢ zabezpieczone, np. ochronnymi kapturkami.

- nie dopuszcza¢ do zrzucania, wleczenia elementéw

- nie dopuszcza¢ do skltadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztalcenia.

2.6.2. Uszczelki do laczenia rur.

Jezeli wuszczelki musza by¢ przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w
pomieszczeniach zamknigtych, z dala od grzejnikoéw i substancji, ktore moga oddzialywac
chemicznie na materiat przechowywany.
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2.6.3. Smar.

Smar poslizgowy uzywany do smarowania uszczelek w trakcie montazu, nalezy
przechowywa¢ w wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazaniami Producenta i zgodnie z
wymogami BHP.

2.6.4. Kruszywo.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka sieci. Podloze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem Ww czasie jego
sktadowania i poboru.

2.6.5. Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki nalezy skfadowa¢ na terenie utwardzonym 1 wyrOwnanym,
umozliwiajagcym odprowadzenie wod deszczowych. Elementy powinny by¢ sktadowane w
pozycji wbudowania z zastosowaniem elastycznych przekladek zabezpieczajacych. Przy
sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ skladowania nie powinna
przekracza¢ 1,8m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosdéw
wyrobow i poszczegolnych kregow.

2.6.6. Wlazy kanalowe.

Wiazy kanalowe powinny by¢ skltadowane z dala od substancji dzialajacych
korodujaco. Wlazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

3. Sprzet.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji zastosuje sprzet gwarantujacy wlasciwa
jakos$¢ robot.

3.2. Do robot ziemnych i przygotowawczych mozna stosowa¢ nast¢pujacy sprzet:
- pite do ciecia asfaltu i betonu,

- koparki o pojemnosci 0,25 — 0,60 m’

- spycharki,

- sprzet do zageszczenia gruntu (ubijaki i zageszczarki mechaniczne),

- samochody samowytadowcze,

- agregat pradotworczy przewozny 10 kV.

3.3. Do robot montazowych mozna zastosowac nastepujacy sprzet:

- niwelator, teodolit z pomocniczymi urzadzeniami,

- tadma miernicza,

- komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,

- podbijaki drewniane do rur,

- wciggarke reczng

- wciggarke mechaniczna,

- samochdd skrzyniowy z dtuzyca,

- samochod samowytadowczy,

- wibratory,

- zamkniecia mechaniczne — korki lub zamknigcia pneumatyczne — worki gumowe, dla
poszczeg6lnych $rednic kanatow, shuzace do zamykania kanaldow podczas napraw, badan
odbiorczych na szczelno$¢ 1 ptukania,

- zuraw samochodowy od 5 do 6 t
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- zespot pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do
technologii 1 warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogoéw racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. Transport.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore
pozwola unikna¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatow.

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami zawartymi w Rysunkach, STWiORB i wskazaniami Inspektora Nadzoru
oraz w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkow
transportu:

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowyladowczy,

- samochod dostawczy.

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone rOwnomiernie oraz zabezpieczone
przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Zaleca si¢ transport w opakowaniach fabrycznych.

Rury, ksztaltki i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od
podioza, na ktérym s3a przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych
narzgdzi 1 metod przetadunku.

Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak, aby wolne
krééce wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byly dluzsze niz Im.

4.1. Transport rur.

Z uwagi na specyficzne wlasnosci rur tworzywowych, nalezy przy transporcie
zachowywac¢ nastepujace wymagania:
- przewdz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,
- podczas transportu rur nie pakietowanych, w samochodzie rury powinny by¢ ukfadane na
rbwnym podlozu na podkladach drewnianych, utoZzonych prostopadle do osi rur i
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod tancuchy
spinajace boczne $ciany skrzyni samochodowych, rury sztywniejsze powinny znajdowac si¢
na spodzie,
- zabezpieczenie przed przesuwaniem si¢ dolnej warstwy rur za pomoca kotkow i klinbw
drewnianych,
- rury powinny leze¢ kielichami naprzemiennie,
- podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

4.2. Transport studni kanalizacyjnych.

Transport kregéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem i przesuwaniem przewozonych elementdéw,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinow z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Samochod przeznaczony do przewozu prefabrykatow studni powinien by¢ wyposazony w
urzadzenia  zabezpieczajagce przed mozliwoscia zachwiania rownowagi  $rodka
transportowego.
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4.3. Transport wlazow kanalowych.

Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji,
harmonogram i sposob wykonywania robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty zwigzane z budowg sieci kanalizacyjne;.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca sporzadzi plan BIOZ.
- Podstawe wytyczenia trasy kanatu stanowiag Rysunki,
- Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy,
- Wytyczenie w terenie osi kanatu w odniesieniu do projektowanej trasy. Po wbiciu kotkow
osiowych nalezy wbi¢ kotki — $wiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia
odtworzenia osi kanalu po rozpoczeciu robot ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie
przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.
- Usunigcie drzew 1 krzewow w pasie budowy kanatu,
- Usunigcie humusu spycharka i uloZzenie w pryzmy, poza zasi¢giem robot,
- Wykona¢ przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia i
przebiegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikow. Poroéwnaé
z Dokumentacja Projektowa.
- W przypadku wykrycia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy roboty przerwac,
wykop zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.
- Wyznaczy¢ w terenie miejsca skladowania poszczeg6lnych materiatéw oraz drogi dowozu
do strefy montazowej.
- Teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ dla ruchu pieszego i kolowego za pomoca znakow
drogowych, o$wietlenia, mostkow przejsciowych i przejazdowych.

5.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ poza terenem zabudowanym mechanicznie, a przy
zblizeniach do istniejacego uzbrojenia podziemnego, budynkéw oraz drzew recznie. Roboty
ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050 ,,Roboty ziemne”. Nalezy usuna¢
(wykarczowac) drzewa i krzewy w pasie budowy kanatu.

Stateczno$¢ $cian wykopu nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie
odpowiedniego szalowania, dostosowanego do warunkéw geotechnicznych.

Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze
spadkiem podanym w projekcie. Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢
odwodniony oraz zabezpieczony przed naptywem wodd powierzchniowych.

W warunkach ruchu ulicznego nalezy stosowa¢ przykrywanie wykopow pomostami
dla przejscia pieszych lub pojazddw, teren robdt nalezy oznakowaé zgodnie z przepisami o
ruchu drogowym oraz zachowaé szczegdlne warunki bezpieczenstwa robot. Wykop powinien
by¢ zabezpieczony barierka o wysokos$ci 1,0m lub tas§ma ostrzegawcza przed dostaniem si¢
na teren budowy 0so6b niepowotanych, w nocy oznakowany $wiatlami ostrzegawczymi.

Dno wykopu wyrowna¢ do wymaganego spadku, zgodnie z rzgdnymi ustalonymi w
projekcie.

O$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.
W gotowym wykopie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke o grubosci min 10cm.
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Do wykonywania zasypki wykopdw nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze i
zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia kanalizacji.
Zasyp rurociaggdéw sklada si¢ z dwdch warstw:
e warstwy ochronnej rury — obsypki o grubosci 20cm
e warstwy wypetniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzgdnej (spodu
konstrukcji jezdni) - zasypki.

Obsypke wykona¢ az do uzyskania zaggszczonej warstwy grubos$ci, co najmnie;j
20cm ponad wierzch rurociggu. Nalezy zwroci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed
przemieszczaniem si¢ podczas obsypywania, zage¢szczania i przejezdzania cigzkiego sprzgtu.
Dla zapewnienia calkowitej stabilno$ci konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki
szczelnie wypehial przestrzen pod rura.

Grunt uzyty do obsypki i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom zgodnie z

PN — ENV 1046:2007. Wykopy zasypa¢ gruntem rodzimym lub piaskiem w
obszarach przeznaczonym pod drogi, w przypadku gdy grunt rodzimy nie spetnia wymagan
gruntu pod drogi — wymiana gruntu. W obszarach drég utwardzonych zastosowa¢ wymiang
gruntu.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypelniania pozostatego wykopu
(zasypki). Zasypke wykona¢ sprzetem mechanicznym — za wyjatkiem odcinkow glebionych
r¢cznie, gdzie zasypka wykopu powinna by¢ rdwniez wykonana sposobem r¢cznym.
Jednocze$nie z zasypka nalezy prowadzi¢ rozbiorke umocnien.

Stopien zaggszczenia poszczegolnych warstw wykopu:

- min. 98-100% zmodyfikowanej proby Proctora — na odcinkach lokalizacji w pasie
drogowym

- min. 95% - na pozostatej dlugosci.

Pod konstrukcja drogowa zasypke zagesci¢ zgodnie z technologia przyjeta w czesci
drogowe;.

Niedopuszczalne jest uzywanie do zasypki gruntéw zmarznigtych i zawierajacych
kamienie. Wskaznik zaggszczenia gruntu zgodnie z wymaganiami projektu drogowego. W
czasie wykonywania wykopow nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na niedopuszczenie do
zawilgocenia 1 uplastycznienia gruntéw spoistych.

W razie pojawienia si¢ wod gruntowych zastosowa¢ wilasciwe odwodnienie (przy
niskim stanie wody gruntowej — odwodnienie powierzchniowe rowkami do studzienek
zbiorczych z odpompowaniem, przy podwyzszonym stanie wody — odwodnienie wglgbne z
zestawem iglofiltrow w rozstawie, co 1m po jednej stronie wykopu).

Nadmiar gruntu pozostalego po wykonaniu robdt nalezy wywiez¢ na miejsce
wskazane przez Inwestora.

Oznakowanie robdt oraz sposob ich zabezpieczenia nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami BHP.

Istniejaca nawierzchni¢ utwardzona w miejscach prowadzenia prac ziemnych nalezy
rozebrac.

Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ odtworzenie nawierzchni do stanu
pierwotnego; w miejscach realizacji przebudowy drogi skoordynowaé odtworzenie z
projektem branzy drogowe;].

Pozostaly teren na ktérym prowadzono prace oraz teren w jego obrgbie
uporzadkowac¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W trakcie robdt ziemnych nalezy bezwzglednie korzystaé z planszy zbiorczej uzbrojenia.

5.4. Wymagania dotyczace podloza

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2015-10.
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5.5. Roboty montazowe.

Technologia budowy kanalizacji musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow
zgodnie z rysunkami.

5.5.1. Montaz przewodow.

Przed rozpoczeciem robdt dla kazdego z odcinkéw kanalizacji grawitacyjnej
zweryfikowaé (przekopami kontrolnymi) gleboko$¢é posadowienia i lokalizacje istniejacych
przylaczy i sieci kolidujacych z projektowana kanalizacja deszczowa, w celu ewentualnych
korekt posadowienia kolektora lub rozwiazania kolizji.

Rurociagi nalezy uktada¢ w wykopach suchych na wyrownanym gotowym podtozu tak,
aby ich podparcie byto jednolite.

Rury musza by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, Zeby trzymaty si¢ linii i
spadkéw okreslonych w projekcie. Sity bedace rezultatem ci$nienia, temperatury i1 predkosci
przeptywu substancji muszg by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i
potaczen. Dzigki warstwie wyrownawczej (podsypce) 1 wypehieniu dookota rury (obsypka),
podparcie rury moze by¢ uwazane jako wystarczajace.

Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrocona szczeg6lna uwaga na zabezpieczenia rur
przed przemieszczaniem si¢ podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i
przejezdzania cigzkiego sprze¢tu wykonawcy.

Do montazu stosowa¢ wylacznie rury o sprawdzonej jakosci, nie zanieczyszczone od
wewnatrz. Transport, sktadowanie, montaz oraz faczenie rur powinny by¢ przeprowadzone
zgodnie z instrukcja montazowg dostarczang przez producenta. Dostarczane zatyczki
fabryczne na koncach rur usuwac¢ bezposrednio przed montazem, a na kazda przerwe robocza
zaktada¢ zatyczki na koncowki w celu zabezpieczenia przed przypadkowym
zanieczyszczeniem gruntem.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wasko przestrzennych wykopach, na
dobrze zageszczonej podsypce zwirowo-piaskowej, o grubosci min.10cm.

Wyzej wymienione kanaly beda posiadaé spadki (pokazane w czgéci graficznej projektu)
pozwalajace uzyskac okreslone obliczeniami wymagane przepustowosci przeptywu oraz beda
uwzglednia¢ konfiguracje terenu. Przy rurach kielichowych nalezy upewni¢ si¢, czy rura nie
wspiera si¢ na kielichu.

Rury nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcja montazu ukladania w gruncie rurociggdw
dostarczang przed producenta.

Studnie wykona¢ w punktowym wykopie zabezpieczonym $cinkami. W przypadku
wystepowania pod projektowang studnig gruntu nie spetniajacego wymogow pod drogi
wymieni¢ grunt na piasek $rednioziarnisty zageszczany mechanicznie.

Wykonanie, proby szczelno$ci oraz odbior techniczny robdt zwigzanych z
montazem przewodoéw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1046:2002
oraz PN-EN 1610:2015-10.

5.5.2. Montaz studzienek.

Do montazu dennic, kregéw oraz zwezek nalezy stosowaé zawiesia linowe, dzieki
ktérym mozliwy jest transport oraz prawidlowe laczenie poszczeg6lnych elementéw. Sposob
posadowienia studzienki zalezny jest od warunkdéw gruntowo-wodnych wystgpujacych w
danym terenie. Grunt pod studnig powinien wyréwnany i odpowiednio zaggszczony.

Studnie nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej, z betonu C 8/10 o
grubo$ci min. 10-15c¢m i o $rednicy min. 0,10m wigkszej niz $rednica zewngetrzna krggu
betonowego. Plyte nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie, na odpowiednio
przygotowanym gruncie rodzimym lub wlasciwie zageszczonej podsypce piaskowej —
zaleznie od warunkéw gruntowo-wodnych.
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Grunt pod studnig powinien by¢ wyré6wnany i odpowiednio zaggszczony. W
prefabrykowanym elemencie dna studzienki powinno by¢ odpowiednio do ksztaltu kanatu
wykonane fabrycznie wyprofilowane koryto (kineta), przeznaczone do przeptywu Sciekow
oraz spocznik.

Wilaczenie projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej do istniejacej sieci
przez nabudowanie studni rewizyjnej dn1000mm na istniejacym kolektorze kanalizacji
deszczowe;j.

W ramach inwestycji przewidziano przelozenie / wymiang istniejgcego rurociggu
na odcinku od proj. studni D1 do istniejacego wylotu oraz na odcinku pomiedzy
projektowanymi studniami D1 — D2 (przepigcie istniejacej sieci kanalizacji deszczowej).
Istniejacy kolektor na tych odcinkach zdemontowac.

Studnie wykona¢ w punktowym wykopie zabezpieczonym $cinkami. W przypadku
wystgpowania pod projektowang studnig gruntu nie speliajacego wymogéw pod drogi
wymieni¢ grunt na piasek $rednioziarnisty zageszczany mechanicznie. Po odkopaniu kanatu
deszczowego nalezy go podwiesi¢. Pod istniejgcym rurarzem w miejscu posadowienia studni
wykona¢ ptyte fundamentows zelbetowg z betonu C12/15 gr. 15cm. Po wykonaniu przecigcia
istniejgcego rurociggu posadowi¢ studni¢ na przygotowanym fundamencie oraz wykonaé
szczelne potaczenia studni z istniejacym kanalem. Caly czas nalezy zabezpieczac istniejaca
rur¢ przed zalamaniem. W celu wylaczenia na czas prowadzenia robot fragmentu istniejace;j
kanalizacji nalezy zakorkowa¢ odpowiednio wlot i wylot w sasiednich studniach. W razie
potrzeby (wystepowanie opaddéw) w studni powyzej miejsca nabudowania projektowane;j
studni zamontowaé pomp¢ i w razie potrzeby przepompowaé wody opadowe do studni
ponizej miejsca nabudowania. Przed rozpoczgciem robot nalezy zweryfikowac rzedng
posadowienia istniejacego kolektora deszczowego oraz wylotu.

5.6. Zasyp wykopu.

Do wykonywania zasypki wykopow nalezy przystagpi¢ natychmiast po odbiorze i
zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia kanalizacji.
Zasyp rurociaggow sktada si¢ z dwoch warstw:
. warstwy ochronnej rury — obsypki o grubosci 20cm
- warstwy wypetniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej (spodu
konstrukcji jezdni) - zasypki.
Obsypke nalezy wykonywa¢ az do uzyskania zaggszczonej warstwy grubosci, co najmniej
20cm ponad wierzch rurociggu. Nalezy zwréci¢é uwage na zabezpieczenie rur przed
przemieszczaniem si¢ podczas obsypywania, zageszczania i1 przejezdzania cigzkiego sprzetu.
Dla zapewnienia catkowitej stabilnos$ci konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki
szczelnie wypeial przestrzen pod rura.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypetniania pozostatlego wykopu
(zasypki). Zasypke wykonaé sprzgtem mechanicznym — za wyjatkiem odcinkéw glebionych
rgcznie, gdzie zasypka wykopu powinna by¢ réwniez wykonana sposobem recznym.
Jednocze$nie z zasypka nalezy prowadzi¢ rozbiorke umocnien.

Do podsypki i obsypki dostarcza¢ materiat z zewnatrz.

Wykopy zasypaé gruntem rodzimym w miejscach, gdzie bedzie teren zielony oraz
piaskiem w obszarach przeznaczonych pod drogi, w przypadku gdy grunt rodzimy nie spetnia
wymagan gruntu pod drogi — wymiana gruntu.

Stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.
Nadmiar gruntu pozostatego po wykonaniu robdt nalezy wywiez¢ na miejsce
wskazane przez Inwestora.
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Wszystkie roboty zwigzane z montazem sieci winny by¢ przeprowadzone przy
zachowaniu przepisow BHP obowiazujacych przy wykonywaniu robdt ziemnych,
montazowych, transportowych oraz obstugi sprz¢tu mechanicznego.

Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ odtworzenie nawierzchni do stanu
pierwotnego; w miejscach realizacji przebudowy drogi skoordynowa¢ odtworzenie z
projektem branzy drogowe;].

Pozostaly teren na ktorym prowadzono prace oraz teren w jego obrgbie
uporzadkowacé i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

- zakwalifikowanie gruntu do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- ustalenie metody wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2. Badanie zgodnosci z projektem.

a) Sprawdzenie, czy zostaly przedlozone wszystkie dokumenty.

b) Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt zostaly wniesione
do Rysunkow i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru.

d) Sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperow.

e) Sprawdzenie czy poszczegbdlne fazy robdt wykonano zgodnie z dokumentami.

6.3. Kontrola jakosci materialow.

Wszystkie materialy do wykonania robdt musza odpowiada¢é wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inspektora
Nadzoru.

6.4. Kontrola, pomiary i badania w trakcie robot.

Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1z czgstotliwos$cig zaakceptowang przez Inspektora.
W szczegbdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy stalych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie,
- badanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym giéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci 1 zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,
- badanie 1 pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podioza wzmocnionego
z kruszywa,
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- badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrcy materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie glgbokosci utozenia przewodu,

- badanie ulozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkdéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przed korozja,

- sprawdzenie montazu studzienek kanalizacyjnych,

- badanie szczelno$ci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zaggszczenia
poszczeg6lnych jego warstw. Stopien zaggszczenia poszczegdlnych warstw wykopu powinien
wynosic:

- min 98-100% zmodyfikowanej proby Proctora na odcinkach lokalizacji w pasie drogowym

- min 95% na pozostatej dugosci.

6.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £5cm,

- odchylenie wymiaré6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

- odchylenie grubos$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno przekraczac
+3cm,

- réznice rzgdnych wykonanego podtoza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie dla
przewodow z tworzyw sztucznych +5cm,

- dopuszczalne odchylenie osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekracza¢ dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10cm,

- dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych £5c¢m i nie moga spowodowac na odcinku
przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku), i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- rz¢dne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig =5mm.

7. Obmiar robat.
7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest dla:

- wykopow 1 m® ziemi

- obudowy pionowych $cian wykopéw 1m* dla wykopow linjowych liczac obie przeciwlegte
$ciany obudowy, dla wykopdw obiektowych liczac wszystkie §ciany obudowy,

- podsypki, obsypki, zasypu 1m’® zuzytego materiahu,

- przewodéw rurowych 1 mb dla kazdego typu i §rednicy; dtugos$¢ nalezy mierzy¢ wzdhuz osi
przewodu, dlugos¢ zwezki nalezy wliczy¢ do dlugosci przewodu o wigkszej $rednicy;
catkowita dlugo$¢ przewoddw przy badaniach szczelnosci powinna stanowi¢ suma dhugosci
przewodow,

-studzienek 1szt dla kazdego typu,

-proby szczelnosci 1 préba dla odcinka miedzy studzienkami.
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W przypadku robdt zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych 1 jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy
zachowa¢ do konca odbioru koncowego.

8. Odbior robot.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB oraz
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt.6. daty wyniki pozytywne.

Odbior robot sieci rurowych powinien nastgpowaé w rdéznych fazach wykonywania robot.

8.2. Odbidor mi¢dzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie sieci.

Odbiory migdzyoperacyjne s3 elementem kontroli jako$ci robot poprzedzajacych wykonanie
sieci 1 w szczegolnosci powinny im podlega¢ prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie
dla realizowanej sieci np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidlowe
wykonanie elementow tej sieci.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywad szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikow (np. dla robdt ziemnych jak wykop, podsypka,
obsypka, zasypka).

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jakose
wykonania rob6t oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidlowego wykonania sieci. W
protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsca i zakres robdt objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakos$ci wykonania robot albo ich przydatnosci do
prawidlowego wykonania sieci, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupehiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé
odbioru migdzyoperacyjnego.

8.3. Odbior czesciowy sieci.

Odbiory czesciowe odnosza si¢ do poszczegdlnych zadan przed zakonczeniem budowy
kolejnych odcinkow przewodu, a w szczeg6lnosci robdt podlegajacych zakryciu.
W zwiazku z tym, ich zakres obejmuje:
- sprawdzenie zgodnos$ci wykonanego odcinka z dokumentacja (projekt budowlany), w
tym w szczegolnosci zastosowanych materiatow,
- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania robdt ziemnych, a w szczegdlnosci podioza,
podsypki, obsypki, glgbokosci utozenia przewodu,
- sprawdzenie prawidlowo$ci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci
zachowania kierunku i spadku, starannosci wykonanych polaczen,
- sprawdzenie prawidlowos$ci zabezpieczen odcinka przewodu, a w szczeg6lnosci przy
przej$ciach przez przeszkody (drogi, kable),
- przeprowadzenie proby szczelnosci.
Dhugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom cze$ciowym nie powinna by¢ mniejsza niz S50m.
Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robot, zgodno§¢ wykonania sieci z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsca i
zakres robot objetych odbiorem czgSciowym. Do protokotu odbioru nalezy zalaczy¢
protokoly niezb¢dnych badan odbiorczych.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru czgsciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru czgsciowego.
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8.4. Odbior koncowy.

Sie¢ powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastgpujacych warunkow:

e zakonczono wszystkie roboty ziemne i montazowe przy sieci;

e dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakofczyly si¢ wynikiem
pozytywnym;

e zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne majace wptyw na
poprawnos$¢ eksploatacji sieci.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

. projekt techniczny powykonawczy sieci (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupehieniami dokonanymi w czasie budowy);

o dziennik budowy;

J potwierdzenie zgodno$ci wykonania sieci z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowg i przepisami,

obmiary powykonawcze,

protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

protokoly odbioréw technicznych czgsciowych,

protokoly wykonanych badan odbiorczych,

dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyrobu budowlane, z
ktérych wykonano sie¢,

o dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,
J instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,
o instrukcje obstugi sieci.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

J sprawdzi¢ czy sie¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,

J sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,

o sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czgsciowych,

o sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych.

Odbior koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem sieci do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania sieci do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania sieci do
uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny
odbior sieci. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie
pomigdzy odbiorami elementy sieci nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja,
zamarzni¢ciem lub innymi przeszkodami.

9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Platno$¢ zgodnie z umowa zawarta pomiedzy inwestorem i wykonawca.
Wynagrodzenie w formie ryczattu.
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10. Przepisy zwiazane.

10.1. Normy

[1] PN-B-01700:1999 Wodociggi 1 kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna.
Oznaczenia graficzne.

[2] PN-B-04481:1975 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

[3] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

[4] PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

[5] PN-B-10736:1999 Roboty  ziemne. @ Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

[6] PN-88/B-06250 Beton zwykly.

[7] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

[8] PN-EN-13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

[9] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

[10] PN-EN-1610:2015 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

[11] PN-EN 13043:2004  Kruszywa mineralne -- Kruszywa skalne -- Podzial, nazwy i
okreslenia

10.2 Akty prawne.

Dz.U.2013.1409 — Prawo budowlane

Dz.U.2003 r. Nr 169, poz.1650 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.
Dz.U.2003. Nr 47, poz.401 — Bezpieczenstwo 1 higiena pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

10.3. Inne dokumenty.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggdéw z tworzyw sztucznych

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — tom I
rozdz. IV, Arkady 1989r. — Roboty ziemne.

J Instrukcja wykonania i odbioru sieci rurowych z PVC wydana przez Producenta.

o Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych —,,Warunki

techniczne COBRTI INSTAL” Zeszyt nr 9
Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujace
normy i przepisy.
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