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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Biesowice, w wojewddztwie pomorskim. Zagospoda-
rowanie terendéw przyleglych ma charakter wiejski, budownictwo doméw jednorodzinnych. Droga w stanie ist-
niejgcym klasy D o nawierzchni z betonowej kostki brukowej (w obrebie wjazdu od strony drogi powiatowej nr
1164G) oraz o nawierzchni gruntowo-szutrowo-zwirowej. Szerokos¢ jezdni zmienna i wynosi ok. 4 m. Po lewej
stronie jezdni na dlugosci ok. 30 m zlokalizowany jest chodnik z ptyt betonowych 50x50 o szerokosci ok. 1 m.
Droga dwukierunkowa. Droga wyposazona jest w istniejgce oswietlenie, ktore réwniez zostanie
przebudowane. W pasie drogowym zlokalizowane sg urzadzenia infrastruktury technicznej: wodociagi, sieci
gazowe, linie i kable energetyczne, teletechniczne, kanalizacja sanitarna.

W ramach opracowania projektuje sie maszty oswietleniowe o$wietlajgce fragment drogi gminnej nr

000915G.

Wszystkie nowo projektowane oprawy nalezy zasili¢ z istniejgcej szafy oswietleniowej SO zlokalizowanej na
dzialce 15/3. Z szafy SO nalezy wyprowadzi¢ linie kablowg YAKY 4x16mm2 zabezpieczajgc jg wylgcznikiem
nadprgdowym typu S303 C16A. Projektowane oprawy nalezy zasili¢ napieciem fazowym 230V. Instalacja
oswietleniowa pracowaé bedzie w uktadzie sieci TN-C. Poszczegdlne stupy o$wietleniowe nalezy uziemic.
Wartos¢ rezystancji uziemienia nie powinna przekroczy¢ 30ohméw. Sterowanie zatgczaniem os$wietlenia od-
bywa¢ sie bedzie poprzez dwukanatowy zegar astronomiczny, przekaznik oraz przetacznik tréjpozycyjny. Prze-
tacznik stuzy¢ bedzie do zmiany trybu pracy pomiedzy pracg automatyczng wedtug zaprogramowanego zega-
ra astronomicznego oraz pracg reczng w stanie wi/wyt.

Drugi kanat sterujgcy projektowanego zegara astronomicznego stuzyé bedzie do sterowania pracg opraw
oswietlajgcych droge powiatowa nr 1164G. Oswietlenie drogi powiatowej wg odrebnego opracowania.
Projektuje sie montaz 8 opraw oswietleniowych (do oswietlenia drogi gminnej) zamontowanych na wysiegni-
kach o dtugosci 1 m i odchyleniu od poziomu wynoszgcym +5% i stupach aluminiowych fil146/fi60 o wysokosci
h=6m, osadzonych na fundamentach prefabrykowanych betonowych 320x320/330x330mm i h=1,0m ze $ru-
bami M18x28 o rozstawie 250x250mm z wejsciem kablowym.
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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia i.m. \Poszcz. Razem
Kosztorys inwestorski
1 Roboty kablowe
1/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. 1lI-IV - roboty |m3
d.1/0701-05 z.sz.|obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
2.14.9902-
01
0,65*0,4*160 m3 41,600
RAZEM 41,600
2|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m - ro-|m
d.1/0706-01 z.sz.|boty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
2.14. 9902-
01
160*2 m 320,000
RAZEM 320,000
3/KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugosci 3 m (metoda wykonania |szt.
d.1/0606-04 udarowa) - grunt kat.lll
8 Szt. 8,000
RAZEM 8,000
4/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - roboty m
d.1/0707-02 z.sz.|obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
2.14. 9902-
01
(160-20)*1,03 + 8*2*2+2 m 178,200
RAZEM 178,200
5/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa |m
d.1/0705-01 z.sz.|jezdni (26-75 poj/h)
2.14.9902-
01
20 m 20,000
RAZEM 20,000
6/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1/0713-02 z.sz.|mknietych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
2.14. 9902-
01
20 m 20,000
RAZEM 20,000
7|KNNR 5 Uktadanie folii ochronnej niebieskiej m
d.1/0707-01
analogia
160 m 160,000
RAZEM 160,000
8/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. Ill-IV - |m3
d.1/0702-05 z.sz.|roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
2.14.9902-
01
(0,65-0,2)*0,4*160 m3 28,800
RAZEM 28,800
2 Monta z stupéw o $wietleniowych
9/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.2|1001-01
analogia
8 Szt. 8,000
RAZEM 8,000
10/KNNR 5 Montaz wysiegnikdéw rurowych o masie do 15 kg na stupie szt.
d.2|1002-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
11|KNNR 5 Montaz przewodoéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto-  |kpl.
d.2/1003-02 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 7 m przew.
8 kpl. 8,000
przew.
RAZEM 8,000
12|KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.2|1004-02
8 Szt. 8,000
RAZEM 8,000
3 Szafa kablowa SK
13|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaz aparatury sterujgcej w szafie |kpl.
d.3/0406-01 SO
kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Pomiary elektryczne, dokumentacja powykonawcza
14/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.4/1301-01
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
8 pomiar 8,000
RAZEM 8,000
15/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.4/1302-03
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
16/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiary przekaznikow pradowych lub napieciowych jednozakre- |pomiar
d.4|1307-04 sowych
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
17|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.4|1304-01
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.4/1304-02
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
19|kalk. wtasna |Powykonawcze pomiary geodezyjne kpl.
d.4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20|kalk. wtasna |Dokumentacja powykonawcza pomiar
d.4
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
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