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1.1.

1.2.

1. OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisoéw
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 988
wraz z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1693 wraz
z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2310 wraz
z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkdw ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2311 wraz z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst

jednolity Dz. U. 2017 poz. 784 wraz z p6zn. zm.);

Przedmiot i zakres opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu w ramach:
= Przebudowy drogi powiatowej nr 1164G w miejscowosci Biesowice,

= Przebudowy drogi gminnej nr 000915G w miejscowosci Biesowice.

Planowany zakres opracowania spowodowany jest konieczno$cig zwiekszenia bezpieczenstwa

uzytkownikow kotowych jak i pieszych.



PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

1.3.  Stanistniejacy, charakterystyka droqi, ruchu na drodze

Droga powiatowa nr 1164G

Przedmiotowa droga powiatowa jest o nawierzchni z MMA i zmiennej szerokos$ci od ok. 5,0 m do
ok. 6,0 m. Droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa klasy Z. Droga jest w dostatecznym stanie
technicznym. Odwodnienie drogi realizowane jest za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych na
przylegte tereny zielone. Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej zlokalizowany jest na terenie

zabudowanym. Ruch kofowy maty.
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v

Fot. 1: Stan istniejacy drogi powiatowej nr 1164G (poczatek opracowania).
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Fot. 2:

Droga gminna nr 000915G

Przedmiotowa droga gminna jest o nawierzchni z betonowej kostki brukowej (w obrebie

skrzyzowania z drogg powiatowg) oraz o nawierzchni kruszywowo-zwirowo-szutrowej 0 nieregularne;
szeroko$ci. Droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa bez przejazdu klasy D. Od strony wjazdu
z drogi powiatowej po lewej stronie widnieje chodnik z ptytek betonowych. Droga wyposazona w o$wietlenie
uliczne. Droga jest w dostatecznym stanie technicznym. Odwodnienie drogi realizowane jest
powierzchniowo. Przedmiotowy odcinek drogi gminnej zlokalizowany jest na terenie zabudowanym. Ruch

kotowy bardzo maty.
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Fot. 3: Stan istniejacy drogi gminnej nr 000915G (poczatek opracowania)
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1.4.  Stan projektowany b. drogowej

Droga powiatowa nr 1164G

Projekt zaktada przebudowe drogi powiatowej poprzez wykonanie po lewej stornie jezdni chodnika
szeroko$ci 1,8 m oraz 2,0 m (z lokalnymi przewezeniami — szeroko$¢ liczona bez kraweznikéw) wraz
z przebudowg zjazdow. Projektowany cigg dla pieszych taczy¢ bedzie istniejacy chodnik w centrum
miejscowosci Biesowice z projektowanym chodnikiem poza miejscowoscia, ktory jest realizowany
wg odrebnej dokumentacji projektowej. Catos¢ zostanie odpowiednio oswietlona. W miejscach skarp

zostanie zastosowana prefabrykowana scianka oporowa typu L.

Droga gminna nr 000915G

Projekt zaktada przebudowe drogi gminnej poprzez wykonanie nowej konstrukcji jezdni

0 nawierzchni z betonowej kostki brukowej szerokosci 5,0 m wraz z wykonaniem placu do zawracania
o wymiarach 12,5m x 12,5m. Ponadto po lewej stronie jezdni zostanie wykonany chodnik szeroko$ci 1,8 m
(szeroko$¢ liczona bez kraweznikow) wraz ze zjazdami. Cato$¢ zostanie odpowiednio o$wietlona, a wody

opadowe zostang odprowadzone do kanalizacji deszczowej.

1.5.  Przyjeta organizacja ruchu

Przyjeta organizacja ruchu drogowego wprowadza:
= sugerowane przejscie dla pieszych. W tym celu:
o zweryfikowano widoczno$¢ na zatrzymanie sie pojazdu. Dla istniejacej predkosci
50 km/h (od strony terenu zabudowanego) uksztattowanie terenu oraz geometria
drogi ograniczata widocznos¢. Dla poprawy bezpieczenstwa i zachowania
widocznosci zastosowano znak B-33 (40km/h). Dla istniejacej predkosci 90 km/h
(od strony wjazdu do miejscowosci) uksztattowanie terenu oraz geometra drogi
rowniez ograniczata widocznos¢. Dla poprawy bezpieczenstwa i zachowania
widocznosci zastosowano znak B-33 (60km/h),
o zastosowano oznakowanie ostrzegawcze w postaci A-30 ,inne
niebezpieczenstwa” z tabliczkg podznakowa ,Piesi”.
= oznakowanie skrzyzowania drogi powiatowej nr 1164G z drogg gminng nr 000915G,

= znak D-4a informujacy o drodze bez przejazdu,
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= urzadzenia bezpieczenstwa U-11a na odcinku od konczacego sie muru oporowego do
sugerowanego przejscia dla pieszych. Z uwagi na pochylenie oscylujace powyzej 6%
balustrade nalezy wyposazy¢ w porecz (szeroko$¢ poreczy min. 6 cm).

Przed przystapieniem do wdrozenia statej organizaciji ruchu drogowego, nalezy powiadomié na co

najmniej 7dni przed realizacja prac odpowiednie stuzby zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

Z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz

wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2311 wraz z pdzn. zm.).

1.6.  Zasady oznakowania

Znaki drogowe pionowe w pasie drogowym drogi powiatowej i gminnej projektuje sie wielkosci
Sredniej z wyjatkiem znaku D-4a, ktory nalezy wykona¢ wielko$ci matej.

Na znakach nalezy zastosowa¢ folie odblaskowg min typu ,1” z wyjatkiem znaku A-7, ktory
obligatoryjnie nalezy zastosowac z folig odblaskowa typu ,2”.

Znaki pionowe umieszczaé¢ na stupkach z rur stalowych ocynkowanych min. @ 60 mm. Znaki
pionowe nalezy ustawi¢ w odlegtosci min. 0,50 m od krawedzi korony drogi, liczac od brzegu znaku i na
wysokosci min. 2,20 m nad poziomem chodnika lub min. 2,00 m nad poziomem pobocza. W miejscu
projektowanej Scianki oporowej typu L stupki oznakowania nalezy mocowac¢ poprzez ich kotwienie lub
ustawi¢ w skarpie tuz za murem oporowym. Znaki pionowe powinny by¢ ustawione w taki sposéb, aby

zachowana zostata ich stabilnos¢, widoczno$¢ i bezpieczenstwo wszystkim uzytkownikom drogi.
mﬂ?m 'ﬁ

min. 2,00 m

\

jezdnia pobocze
’

Rys. 1: Spos6b umieszczania znakdw na drogach z poboczem gruntowym.
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220 m

|||||||

= min.
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‘ jezdnia chodnik
| \ !
\ kraweznik

Rys. 2: Sposob umieszczania znakow na ulicach.
Roboty oznakowania wykona¢ zgodnie z projektem i Szczegétowymi Warunkami Technicznymi dla
Znakéw i Sygnatéw Drogowych oraz urzadzen Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego i Warunkami ich

Umieszczania na Drogach (Dz.U. Nr 220 z 2003r poz. 2181 z p6zn. zmianami).

1.7.  Wykaz projektowanych znakow pionowych

Lp. Symbol znaku Znaczenie znaku | Szt. Uwagi

Znak ostrzegawczy / ustap folia typu 2
pierwszenstwa przejazdu $rednie

]

A-7

Znak ostrzegawczy / inne folia min. typu 1

>

niebezpieczenstwa Srednie
A-30
3 Znak zakazu / ograniczenie 1 folia min. typu 1
predkosci $rednie
B-33
4 Znak zakazu / ograniczenie 1 folia min. typu 1
predkosci $rednie

B-33
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Znak informacyjny / droga z

folia min. typu 1

5 pierwszenstwem przejazdu 2 $rednie
D-1

6 Znak informacyjny / droga 1 folia min. typu 1

bez przejazdu mate

D-4a
- - folia min. typu 1

7 Piesi Tabliczka ,Przecisk’ 2 érednie
T-0

1.8.  Wykaz projektowanych znakdéw poziomych

Brak projektowanego oznakowania poziomego.

1.9.  Wykaz urzadzen bezpieczenstwa

Lp.

Symbol znaku

Znaczenie znaku

mb

1

U-11a

Balustrada

20,5

1.10. Termin wprowadzenia oznakowania

Projektowane oznakowanie zostanie wprowadzone po wykonaniu prac zwigzanych z wykonaniem

prac budowlanych.

Planowany termin rozpoczecia wdrozenia organizaciji ruchu: IV kwartat 2024 r.

Planowany termin zakoriczenia wdrozenia organizacji ruchu: IV kwartat 2024 r.

Z uwagi na rozne zmienne czynniki zewnetrzne zwigzane z realizacjg zadania jak np.

niesprzyjajace warunki pogodowe, procedury formalne, wydtuzony czas wykonania prac budowlanych itp.

whnioskuije sie o zatwierdzenie projektu do kofca maja 2025 r.
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2. ZALACZNIKI

2.1. Uzgodnienia i opinie

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W SLUPSKU

76-200 Stupsk
ul. Stoneczna 16e

tel. 0-59-842-07-30
fax 0-59-842-02-84

Stupsk, dnia 21.02.2023 1,
GIU.4523.2.2023

Pan

Patryk Szawarynski
ul. Laskowa 12/4
61-441 Poznan

Zarzad Drog Powiatowych w Stupsku uzgadnia bez uwag projekt drogowy dla
inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1164G w miejscowosci Biesowice™.
Jednoczesnie informujemy, ze o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane, nalezy uzyskaé od wiadciciela nieruchomosdei (dz. nr 163
obr. Biesowice), tj. Gminy Kepice.

Z powazaniem:

ii :; Adresat

2, Aa

Sporzqdzita: Irena Budaj, tel. (59) 846 §9 25
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3. RYSUNKI
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