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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania dziatki lub terenu:

Przebudowa drogi gminnej nr 000915G w miejscowosci Biesowice

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny
w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego

zakresu i formy projektu budowlanego.

branza drogowa

mgr inz. Patryk Szawarynski mgr inz. Kamil Korczak
specjalno$c: inzynieryjna drogowa specjalno$c: inzynieryjna drogowa
upr. nr ZAP/0081/PBD/18 upr. nr ZAP/0059/PBD/20
izba ZAP/BD/0158/18 izba WKP/BD/0002/21
(podpis projektanta) (podpis sprawdzajgcego)

branza sanitarna

mgr inz. Magdalena Stachowiak mgr inz. Stefan Stachowiak
specjalnodc: instalacyjna w zakresie sieci, specjalnodc: instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. nr WKP/0136/POOS/17 upr. nr WKP/0301/PWOS/08
izba WKP/1S/0334/17 izba WKP/1S/0018/07
(podpis projektanta) (podpis sprawdzajgcego)

branza sanitarna

mgr inz. Krzysztof Bil mgr inz. Mariusz Pigtkowski
specjalnodc: instalacyjna w zakresie sieci, specjalnodc: instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych instalacji i urzadzen elektrycznych
upr. nr ZAP/0035/PWBE/17 upr. nr ZAP/0125/PWOE/11
izba ZAP/IE/0170/17 izba ZAP/IE/0165/11
(podpis projektanta) (podpis sprawdzajgcego)
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1.1.

1.2.

1. CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 ).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 988
wraz z pozn. zm.);

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1693 wraz
z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2310 wraz z p6zn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkdw ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2311 wraz z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1679 wraz z pdzn. zm.);

Umowa z Inwestorem;

Mapa do celoéw projektowych;

Wizja lokalna;

Pozostate obowigzujgce normy i rozporzadzenia.

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 000915G zlokalizowanej na dziatkach

nr 15/3 oraz 96 obr. Biesowice. Prace bedg polegaty na wykonaniu:

= jezdni o nawierzchnia z betonowej kostki brukowej szerokosci 5 m wykonywana w przekroju
ulicznym. Jezdnia taczy sie z drogq powiatowg nr 1164G i stanowi droge bez przejazdu,

= chodnika jednostronnego z betonowej kostki brukowej szerokosci 1,8 m (szeroko$¢ liczona
bez kraweznika). Chodnik zostanie potgczony z chodnikiem zlokalizowanym wzdtuz drogi

powiatowej nr 1164G (realizowanego wg odrebnej dokumentacji projektowe;),



= placu do zawracania z betonowej kostki brukowej o wymiarach 125 m x 125 m
zlokalizowanego na koncu projektowanej drogi,

= Zzjazddw z betonowej kostki brukowej o szerokosci dostosowanej do szerokosci istniejacych
bram wjazdowych,

= kanalizacji deszczowej grawitacyjnej dn315mm. Na odcinku drogi, wyznaczonym w projekcie
drogowym, zaprojektowano kanalizacje deszczowg z wigczeniem do istniejacej kanalizacii
deszczowej. W ramach inwestycji przewidziano przetozenie / wymiang istniejacego rurociggu
na odcinku od proj. studni D1 do istniejgcego wylotu oraz na odcinku pomiedzy
projektowanymi studniami D1 — D2 (przepiecie istniejacej sieci kanalizacji deszczowej).

= oSwietlenia drogowego, ktore docelowo zostanie potaczone z oSwietleniem ulicznym drogi
powiatowej nr 1164G (o$wietlenie na drodze powiatowej realizowane wg odrebne;

dokumentaciji projektowej).

1.3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowos$ci Biesowice, w wojewodztwie pomorskim.
Zagospodarowanie terenow przylegtych ma charakter wiejski, budownictwo doméw jednorodzinnych. Droga
w stanie istniejgcym klasy D o nawierzchni z betonowej kostki brukowej (w obrebie wjazdu od strony drogi
powiatowej nr 1164G) oraz 0 nawierzchni gruntowo-szutrowo-zwirowej. Szerokos¢ jezdni zmienna i wynosi
ok. 4 m. Po lewej stronie jezdni na dtugosci ok. 30 m zlokalizowany jest chodnik z ptyt betonowych 50x50
o0 szerokosci ok. 1 m. Droga dwukierunkowa. Droga wyposazona jest w istniejace oSwietlenie, ktore rowniez
zostanie przebudowane. W pasie drogowym zlokalizowane sg urzadzenia infrastruktury technicznej:

wodociagi, sieci gazowe, linie i kable energetyczne, teletechniczne, kanalizacja sanitarna.



Fot. 1: Stan istniejacy drogi gminnej nr 000915 G (wjazd od strony drogi powiatowej nr 1164G)

Fot. 2: Stan itniejqcy drogi gminnej nr 000915 G (w obrebie projekowanego placu do zawracania)



14. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Parametry projektowe:

= klasa drogi — D (dojazdowa)

= predko$¢ projektowa — 40 km/h

= pojazd miarodajny — pojazd osobowy

= dtugos¢ jezdni drogi — 134,72 m (odlegtoS¢ nie uwzglednia pasa drogowego drogi powiatowej
nr 1164G)

= szeroko$¢ jezdni—5,0m

= szeroko$¢ zjazdow zwyktych —od 3,5 m do 5,0 m

= skosy zjazddw zwyktych — n:n (gdzie n=1,8)

= wylukowania w obrebie skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1164G - R 6 m

= szeroko$¢ chodnika— 1,8 m (szerokos¢ liczona bez kraweznika)

= wymiary placu do zawracania—12,5m x 12,5 m
Odprowadzenie wody opadowej i roztopowej z drogi wewnetrznej powierzchniowo w kierunku

zaprojektowanych wpustow deszczowych, a nastepnie do projektowane] kanalizacji deszczowej, ktora

zostanie wpieta do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na dziatce nr 96 obr. Biesowice.

1.5.  Zestawienie powierzchni terenu

Projektowane nawierzchnie:
= powierzchnia jezdni — 822 m?
= powierzchnia zjazdow zwyktych — 168 m?
= powierzchnia chodnikow — 179 m2

= powierzchnia zieleni — 510 m?

1.6. Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano kanalizacje deszczowg grawitacyjng z rur tworzywowych PVC klasy S SDR34 (SN8).

Na sieci zaprojektowano studzienki rewizyjne betonowe @1000mm.
Na odcinku drogi, wyznaczonym w projekcie drogowym, zaprojektowano odwodnienie pasdéw
jezdni poprzez wpusty $ciekowe. Wody opadowe i roztopowe z wpustow odprowadzane sg projektowang
siecig kanalizacji deszczowej do istniejacej sieci przez nabudowanie studni na istniejacej kanalizacii

deszczowe.



W ramach inwestycji przewidziano przefozenie / wymiane istniejacego rurociggu na odcinku od proj.
studni D1 do istniejacego wylotu oraz na odcinku pomiedzy projektowanymi studniami D1 — D2 (przepiecie
istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;).

Istniejacy kolektor na tych odcinkach zdemontowac.

Wykonanie, proby szczelnosci oraz odbidr techniczny rob6t zwigzanych z montazem przewodow
kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1046:2007 oraz PN-EN 1610:2015.

Dhugosc¢ projektowane; sieci kanalizacji grawitacyjnej dn315mm wynosi ok. 142,0m.

Lokalizacja projektowanych sieci nie koliduje z funkcjg komunikacyjng drogi.
Projektowana sie¢ zostanie wigczona do istniejgcej sieci - zapewniony odbior wéd opadowych

i roztopowych.

1.7.  OSwietlenie

W ramach opracowania projektuje sie maszty o$wietleniowe o$wietlajgce fragment drogi gminnej
nr 000915G.

Wszystkie nowo projektowane oprawy nalezy zasilic z istniejacej szafy oswietleniowej SO
Zlokalizowanej na dziatce 15/3. Z szafy SO nalezy wyprowadzi¢ dwie linie kablowe YAKY 4x16mm?2
zabezpieczajac je wytacznikami nadpradowymi typu S303 C16A. Projektowane oprawy nalezy zasili¢
napieciem fazowym 230V. Instalacja o$wietleniowa pracowaé¢ bedzie w uktadzie sieci TN-C. Poszczegolne
stupy oswietleniowe nalezy uziemi¢. Warto$¢ rezystancji uziemienia nie powinna przekroczy¢ 30Q.
Sterowanie zatgczaniem os$wietlenia odbywac sie bedzie poprzez dwukanatowy zegar astronomiczny oraz
przekaznik.

Projektuje sie montaz 8 opraw o$wietleniowych (do o$wietlenia drogi gminnej) zamontowanych
zostanie na wysiegnikach WR-4/1/1,0/5 i stupach SAL-60, osadzonych na fundamentach prefabrykowanych
B60, prod. ROSA.

Rozmieszczenie oraz dobor masztéw oswietleniowych i wysiegnikdéw zaprojektowano na podstawie
normy PN-EN13201 ,O8wietlenie drég” i zapewnia natezenie oSwietlenia na poziomie nie mniejszym niz 7,0

Ix na powierzchni drogi.

Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

Ochrona przed dotykiem bezpo$rednim (ochrona podstawowa) realizowana jest przez izolowanie
czesci czynnych (izolacja podstawowa) oraz stosowanie obudow i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X.
Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) realizowana jest przez samoczynne

wytaczenie zasilania.


http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+1610%3A2002

Dodatkowo nalezy uziemic projektowane konstrukcje wsporcze o$wietlenia (uziom o rezystancji nie
wiekszej niz 30 Q). Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym musi spetnia¢ warunki okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami, Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku wraz ze zmianami w sprawie warunkow technicznych jakim powinny

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie oraz PN-HD 60364-4-41:2009.

1.8.  Inne informacje i dane

a) rodzaju ograniczen lub zakazdéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z akiow prawa

miejscoweqo lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane

- wysoko$¢ elewaciji frontowej budynku - nie dotyczy

- szeroko$¢ elewacii frontowej budynku — nie dotyczy

- geometria dachu - nie dotyczy

- linia zabudowy - nie dotyczy

- maksymalny wskaznik powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki — nie dotyczy
- klasa drogi - D

- szerokosc¢ jezdni — 5,0 m

b) czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw lub

gminnej ewidenciji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na obszarze objetym ochrong

konserwatorska
Planowana inwestycja nie jest objeta formami ochrony konserwatorskiej. W przypadku odkrycia

przedmiotu, podczas prowadzenia prac budowlanych, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, ze jest on
zabytkiem nalezy wstrzymaé wszelkie prace, zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz
powiadomi¢ odpowiednie stuzby ochrony zabytkdw (art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie

zabytkow i opiece nad zabytkami).

c) okre$lajace wptyw eksploataciji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli zamierzenie

budowlane znajduije sie w granicach terenu gorniczego

Inwestycja zlokalizowana jest poza terenami gérniczymi.

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami

odrebnymi
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Przewidywany do realizacji obiekt nie wywotuje niekorzystnych zagrozen dla Srodowiska.
Lokalizacje skfadowiska materiatdbw budowlanych, wytwarzanych odpadéw oraz placu budowy
Zlokalizowa¢ poza Obszarem Chronionego Krajobrazu ,Jezioro tetowskie i Okolice Kepic”.
Ponadto inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839). Inwestycja nie wymagana decyz;ji
o0 Srodowiskowych uwarunkowaniach.
Na etapie realizacji inwestycji nalezy prowadzi¢ gospodarke odpadami na zasadach zgodnych
z ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 779).
Roboty wykonywane bedg w godzinach dziennych. Sprzet do wykonywania rob6t powinien spetnia¢
dopuszczalne normy hatasu.
W aspekcie ochrony Srodowiska budowa drogi ma na celu bezpieczng komunikacje uzytkownikow
ruchu drogowego z dziatkami do niej przylegtymi.
Stworzenie odpowiedniej infrastruktury poprzez wykonanie nowej infrastruktury drogowej podniesie
Swiadomos$¢ ekologiczng spotecznosci regionu i zwiekszy odpowiedzialnos¢ i dbatos¢ o Srodowisko.
— Ochrona wéd. Odwodnienie powierzchniowe projektowanych elementéw uzyskuje sie za pomocq
zaprojektowanych spadkow poprzecznych i podtuznych w kierunku KD. Projektowana sie¢ KD zostanie
wigczona do istniejgcej sieci — zapewniony odbior wod opadowych i roztopowych.
Inwestycje nalezy zrealizowaé w sposéb umozliwiajacy funkcjonowanie i uzytkowanie terenéw sasiednich.
Inwestycje realizowa¢ zapewniajac poszanowanie wystepujgcych w obszarze jej oddziatywania
uzasadnionych interesow 0s6b trzecich, w tym ochrone przed:
= pozbawieniem dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej, $rodkdw tgcznosci, dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi,

= ycigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie,

= zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby,

= zmiang stosunku wodnych na dziatkach sasiednich,

= wyeliminowania zagrozenia dla Srodowiska i zdrowia ludzi;

1.9.  Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy
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1.10. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakieru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

Niniejszy obiekt jest prostym obiektem. Nie istnieje konieczno$¢ podawania innych koniecznych
danych wynikajacych ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robot

budowlanych. Takie nie wystepujg w tym obiekcie.

1.11. Obszar oddziatywania obiektu

Przepisy prawa
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351, z p6zniejszymi
zmianami);

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz.U. 2022 poz. 503 z pdzniejszymi zmianami).

Zasieg oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w cato$ci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

Opracowanie:

Wedtug strony tytutowej
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2. CZESC RYSUNKOWA
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