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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:

Przebudowa drogi gminnej nr 000915G w miejscowosci Biesowice

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny
w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego

zakresu i formy projektu budowlanego.
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1. CZESC OPISOWA

1.1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego

Kategoria obiektu budowlanego — XXV

Rodzaj obiektu budowlanego — budowla inzynierska ladowa liniowa (droga gminna)

1.2.  Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowana droga postuzy do skomunikowania ruchu kotowego oraz pieszego pomiedzy budynkami
jednorodzinnymi z drogq powiatowg nr 1164G, a tym samym pozostatg cze$cig miejscowosci Biesowice.
Projektowana droga bedzie obstugiwac przylegte nieruchomos$ci w petnej relacji skretnej wjazdu i wyjazdu.

Dodatkowo na koncu przedmiotowej drogi gminnej zostanie wykonany plac do zawracania.

1.3.  Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Jezdnia drogi gminnej, chodniki i zjazdy na posesje wykonane zostang w poziomie otaczajgcego
terenu. Nawierzchnie jezdni, chodnikow i zjazdéw wykonane zostang jako utwardzone ulepszone (kostka
betonowa). Nawierzchnie bedg odwodnione (PAB branzowy sanitarny stanowi odrebny tom). Podstawowg
funkcjg zakresu projektu jest zapewnienie bezpiecznej komunikacji kotowej i pieszej do obiektu ustugowo -
handlowego DINO oraz nieograniczonego dostepu do wszystkich dziatek graniczacych z zaprojektowana
droga. Bezpieczenstwo uzytkowania itrwatos¢ zapewnione bedzie poprzez dobdr odpowiedniej (nosnej)
konstrukcji nawierzchni oraz zastosowanie do budowy drogi surowcow i materiatow spetniajacych podstawowe
wymogi oraz posiadajacych aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci. Wody opadowe usuwane bedg
powierzchniowo z wykorzystaniem spadkéw podtuznych i poprzecznych jezdni do odbiornikéw w postaci
projektowanych wpustoéw kanalizacji deszczowej. Droga i chodniki zostang odpowiednio o$wietlone (szczegoty

przedstawiono w PT).

1.4.  Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie dokumentacji badan podtoza gruntowego
realizowanej przez MK GEOLOGIA Karolina Nowakowska. W pazdzierniku 2022 roku wykonano dwa otwory



geotechniczne w zakresie drogi gminnej nr 000915G do gteboko$ci 4,2 m oraz 8,0 m. W trakcie badan
terenowych stwierdzono wystepowanie pod powierzchnig warstwy nasypu niebudowlanego i gleby piaski
gliniaste oraz gline piaszczystg (grunty okreslono jako wilgotne plastyczne i migkkoplastyczne). Nie
stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody gruntowej Biorgc pod uwage rodzaj obiektu oraz stwierdzone
warunki gruntowo-wodne przyjmuje sie | kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych. Z uwagi
na wystepowanie gruntdw spoistych w obszarze 1m pod konstrukcjq drogi grupe nosnosci podioza
zakwalifikowano jako G4. Z uwagi na wystepowanie gruntdbw o stanie gruntdw plastycznych
I miekkoplastycznych zastosowano ich osuszenie i zwigkszenie nosnosci podtoza gruntowego poprzez jego
stabilizacje wapnem.

W miejscu budowy elementéw drogowych nasypy niebudowlane oraz glebe nalezy usung¢, a w razie
potrzeby wymieni¢ na materiat nosny w postaci gruntéw niewysadzinowych takich jak Ps, pospdtka lub inny
zgodny z normg PN-S-02205:1998.



Przebudowa drogi gminnej nr 000915G w miejscowosci Biesowice
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Przebudowa drogi gminnej nr 000915G w miejscowosci Biesowice
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1.5.  Infrastruktura podziemna

W obrebie prowadzonych robét wystepuje kanalizacja sanitarna (ksD75; ksD200), wodocigg woA100;
wo80), kanalizacja deszczowa (kd160) oraz sie¢ elektroenergetyczna (eN — istniejace oswietlenie drogi).
Stwierdza sie kolizje istniejacego oswietlenia ulicznego, ktore zostanie rozwigzane w ramach jego
przebudowy.
Urzadzenia uzbrojenia podziemnego nalezy wyregulowac¢ do poziomu projektowanej infrastruktury
drogowe;j.
Minimalne wymagania do regulacji studzienek:
= demontaz istniejacego wtazu zeliwnego
= montaz nowych pierscieni dystansowych betonowych z tym, Ze ostatni pier§cier dystansowy
z tworzywa sztucznego,
» montaz pierScienia odcigzajacego na studni (w przypadku lokalizacji w nawierzchni pasa
drogowego),
» uszczelnienie przestrzeni pomiedzy ptytg nastudzienng, pierscieniem odcigzajacym i kregami

studni.

Istniejace linie kablowe zgodnie z PZT nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielonymi typu
A 110 PS. Przy zabezpieczeniu sieci nalezy zachowaé zasady jak przy uktadaniu kabli (podsypka, obsypka
boczna i wierzchnia oraz zasypka). Zasypka moze by¢ wykonana z materiatu dostepnego na miejscu. Zaleca
sie zageszczenie gruntu w celu unikniecia jego osiadania. Montaz w/w rur ochronnych nalezy wykona¢ zgodnie
z instrukcjg producenta.

Uwaga: Wykonawca i Inwestor ponoszg odpowiedzialno$¢ karng i materialng za spowodowanie
uszkodzen w sieciach uzbrojenia podziemnego w wyniku wykonywanych robot oraz za szkody, ktore
w przysztosci mogg powsta¢ na skutek przeprowadzonych robét.

Nalezy zachowaé szczeg6lng ostrozno$¢ podczas prowadzonych prac w celu nie uszkodzenia

istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego.

1.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami i wymaganiami normy PS-S-02205:1998 oraz
Specyfikacji Technicznych. Podtoze G4 nalezy doprowadzi¢ do nosnosci E2=25 MPa.
W obszarze nieuzbrojonym w bezpiecznej odlegtosci (ustalonej przez Kierownika Budowy)

od istniejacych obiektéw budowlanych do robdét ziemnych mozna stosowaé sprzet mechaniczny,



w pozostatych przypadkach ze wzgledow bezpieczeristwa roboty nalezy prowadzi¢ metodg reczng (lub
weryfikowaC przebieg istniejacej sieci recznymi przekopami kontrolnymi). Robdt ziemnych nie nalezy
prowadzi¢ podczas opadéw atmosferycznych oraz w dni z przymrozkami. Dno wykopu bezzwtocznie przykry¢

konstrukcjg nawierzchni lub zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem w przypadku przerwania rob6t.

1.7.  Rozwigzania projektowe

Projekt zaktada wykonanie drogi gminnej dojazdowej o szeroko$ci 5,0 m. Nawierzchnie drogi nalezy
wykona¢ z betonowej kostki brukowej behaton koloru szarego gr. 8 cm zamulonej piaskiem frakcji 0-2 mm.
Spadek poprzeczny daszkowy 2% w kierunku projektowanych wpustow deszczowych. Na krawedzi jezdni
nalezy zastosowac kraweznik betonowy 15x30 na tawie betonowej z oporem o klasie wytrzymatosci C-12/15
i Swietle 12 cm. W miejscach zjazdow nalezy utozy¢ zatopiony kraweznik 15x22 na tawie betonowej z oporem
o0 klasie wytrzymatoSci C-12/15 (UWAGA: przejScia pomiedzy kraweznikiem wystajagcym, a kraweznikiem
zanizonym nalezy wykonaé poprzez zastosowanie kraweznika przejéciowego 15x22x30. Swiatto kraweznika
na zjazdach zastosowac 3 cm. Jezdnie zakonczy¢ placem do zawracania o wymiarach 12,5 m x 12,5 m.

Zjazdy zwykte z drogi gminnej wykona¢ o nawierzchni z betonowej kostki brukowej behaton koloru
grafitowego gr. 8 cm zamulonej piaskiem frakcji 0-2 mm. Szerokos$¢ zjazddéw dostosowaé do szeroko$ci bram
wjazdowych.

Wzdtuz jezdni projektuje sie chodnik o szerokosci 1,8 m (szerokos¢ liczona bez kraweznika)
z betonowej kostki brukowej cegietka koloru szarego gr. 8 cm zamulonej piaskiem frakcji 0-2 mm.

W miejscach gdzie wystepuje ruch pieszych zanizenie galanterii betonowej wykona¢ maksymalnie
dwucentymetrowym uskokiem.

Spoiny kraweznikdw, opornikdw i obrzezy nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢
je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢
woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gteboko$¢.

Kostke nalezy uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposob, aby szczeliny migedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,0 cm wyzej od projektowanej wysokosci
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny
nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych
i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych nalezy zastosowaé
wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku

poprzecznym ksztattek. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.



Przekrdj konstrukcyjny drogi wewnetrznej wraz ze zjazdami publicznymi

Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm zamulona piaskiem frakcji 0-2 mm (behaton, kolor szary — klasy
2B, 3D, 41 wg PN-EN 1338);

Podsypka cem.-piaskowa 1:4 (piasek o uziarnieniu 0/4mm lub 0/8mm wg PN-EN 1262, cement CEM |
32,5 N wg PN-EN 197) gr. 4 cm;

Podbudowa zasadnicza z KLSM #0/31,5 mm Cgos3 gr. 20cm (wg normy PN-EN 13242, WT-4 oraz WR-
D-63) (E2=130MPa) — dopuszcza sie zastosowanie kruszywa Csoso przy zwiekszeniu grubosci
podbudowy o0 2 cm;

Podbudowa mrozoochronna z KLSM #0/63 mm Cnr gr. 22cm (wg WR-D-63) (E2280MPa);

Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o klasie wytrzymatosci Co405<2,0MPa, gr. 24 cm (wg.
normy PN-EN 14227 i WT-5);

Podtoze gruntowe G4 (E2=25MPa)

Podtoze gruntowe nalezy osuszy¢ i wzmocni¢ poprzez jego zastabilizowanie wapnem Rc1,0 gr. 15 ¢cm

Laczna grubo$¢ warstw konstrukcyjnych — 78cm (warto$¢ nie uwzglednia wzmocnienia istniejacego
podtoza gruntowego).

Dla zaktadanej kategorii ruchu KR2 przyjmuje sie warunek mrozoodpornosci w zaleznosci od grupy

nosnosci podtoza:

+dlaKR2iG4 H>=0,65hz
gdzie:
H - catkowita grubo$¢ konstrukcji nawierzchni wraz z warstwg z mieszanki stabilizowanej cementem.
hz - gteboko$¢ przemarzania gruntu (dla BIESOWICE hz=0,8 m p.p.t.)

H=0,65 x 0,8 m = 52 cm, H=78 cm — WARUNEK SPELNIONY

Przekroj konstrukcyjny zjazdu zwyktego (z wytaczeniem zjazdu w km 0+129,38)

Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm zamulona piaskiem frakcji 0-2 mm (behaton, kolor grafitowy —
klasy 2B, 3D, 4l wg PN-EN 1338);

Podsypka cem.-piaskowa 1:4 (piasek o uziarnieniu 0/4mm lub 0/8mm wg PN-EN 1262, cement CEM |
32,5 N wg PN-EN 197) gr. 4 cm;

Podbudowa zasadnicza z KLSM #0/31,5 mm Cgos3 gr. 20cm (wg normy PN-EN 13242, WT-4 oraz WR-
D-63) (E2=130MPa) - dopuszcza si¢ zastosowanie kruszywa Csozo przy zwigkszeniu grubosci

podbudowy 0 2 cm;
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Podbudowa mrozoochronna z KLSM #0/63 mm Cnr 0 Sredniej gr. 17cm (wg WR-D-63) (E2=280MPa)

- warstwe mrozoochronng zjazdu potaczy¢ z warstwa drogi;

Przekrdj konstrukcyjny zjazdu zwyktego zlokalizowanego w km 0+129,38

Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm zamulona piaskiem frakcji 0-2 mm (behaton, kolor grafitowy —
klasy 2B, 3D, 41 wg PN-EN 1338);

Podsypka cem.-piaskowa 1:4 (piasek o uziarnieniu 0/4mm lub 0/8mm wg PN-EN 1262, cement CEM |
32,5 N wg PN-EN 197) gr. 4 cm;

Podbudowa zasadnicza z KLSM #0/31,5 mm Cgos3 gr. 20cm (wg normy PN-EN 13242, WT-4 oraz WR-
D-63) (E2=130MPa) — dopuszcza sie zastosowanie kruszywa Csoso przy zwiekszeniu grubosci
podbudowy 0 2 cm;

Podbudowa mrozoochronna z KLSM #0/63 mm Cnr gr. 22cm (wg WR-D-63) (E2280MPa);

Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o klasie wytrzymatosci Co405<2,0MPa, gr. 24 cm (wg.
normy PN-EN 14227 i WT-5);

Podtoze gruntowe G4 (E2=25MPa)

Podtoze gruntowe nalezy osuszy¢ i wzmocni¢ poprzez jego zastabilizowanie wapnem Rc1,0 gr. 15 ¢cm

Laczna grubo$¢ warstw konstrukcyjnych — 78cm (warto$¢ nie uwzglednia wzmocnienia istniejacego
podtoza gruntowego).

Uktad warstw nawierzchni chodnika

1.8.

Warstwa wierzchnia — kostka bet., wibroprasowana, cegietka koloru szarego (klasy 2B, 3D, 41 wg PN-
EN 1338) gr. 8cm,

Podsypka cementowo piaskowa 1:4 (piasek o uziarnieniu 0/4mm lub 0/8mm wg PN-EN 12620, cement
CEM132,5N wg PN-EN 197) gr. 4 cm,

Podbudowa zasadnicza z KLSM #0/31,5 mm Cgos3 gr. 15cm (wg normy PN-EN 13242, WT-4 oraz WR-
D-63) (E2=130MPa) — dopuszcza sie zastosowanie kruszywa Csoszo przy zwiekszeniu grubo$ci
podbudowy o0 2 cm;

Zasypka z gruntu niewysadzinowego (E2=50MPa)

Odwodnienie droqi

Sptyw wéd opadowych i roztopowych z powierzchni drogi zrealizowany bedzie powierzchniowo za

pomocag projektowanych spadkéw podtuznych i poprzecznych w kierunku projektowanych wpustéw KD (PAB

branzowy sanitarny stanowi odrebny tom).
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Niniejsze rozwigzanie nie pogarsza warunkdéw odwodnienia istniejacego terenu oraz zabezpiecza

sptyw wod opadowych w kierunku sasiednich dziatek.

1.9.  Stalai czasowa organizacja ruchu drogowego

Projekt statej oraz tymczasowej organizacji ruchu drogowego realizowany wg odrebnej dokumentacji

projektowe;.

1.10. Uwagi koncowe

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w ciggu dnia z zachowaniem przepisow BHP. Nalezy uzywaé
materiaty ochrony osobistej (odziez robocza i ochronna, okulary ochronne, nauszniki itp.). Zabezpieczenie
miejsc pracy nalezy wykona¢ zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu drogowego. Zastosowane

materiaty muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Opracowanie:

Wedtug strony tytutowej
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