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Dokumentacja badari podtoza gruntowego
dla potrzeb przebudowy drogi gminnej nr 000915G oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1164G
Biesowice, gmina Kepice, powiat stupski, wojewodztwo pomorskie

1. Dane ogolne

1.1. Zatozenia projektowe

Prace terenowe oraz opracowanie dokumentacji geotechnicznej zostato zlecone firme
Ustugi Techniczne i Inzynieryjne, z siedziba w Ptawnie 10.

Na podstawie wykonanych w terenie prac, miaty by¢ w niej okreslone warunki gruntowo-
wodne w podtozu przewidzianej do przebudowy drogi gminnej nr 000915G oraz przebudowa
drogi powiatowej nr 1164G w Biesowicach, w gminie Kepice, powiat stupski, wojewddztwo

pomorskie.

1.2. Zakres planowanych prac i badan

Zleceniodawca okreslit, iz w celu uzyskania rozpoznania, nalezy wykonac:

- 4 otwory do gtebokos$ciod 2 mdo 8 m,

- opis litologii gruntéw, okresli¢ ich stan, gteboko$¢ wystepowania zwierciadta wody
podziemnej,

Lokalizacja otworéw zostata okreslona przez Zleceniodawce i dostosowana do zatozen
projektowych oraz obecnego zagospodarowania terenu badan.

Konstrukcja przebudowywanych drég gminnych zostanie dostosowana do stwierdzonych

w dokumentacji warunkéw gruntowo-wodnych.

2 Podstawa prawna wykonania prac

Podstawa prawng wykonania dokumentacji jest:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie warunkéw ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 0, poz. 463),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z zm.).

Niniejsza dokumentacja jest zgodna z nastepujacymi normami:

- PN-EN 1997 - Projektowanie geotechniczne, czes¢ 1i 2,

- PN-81/B-03020 — Grunty budowlane; Posadowienie bezposrednie budowli; Obliczenia
statyczne i projektowe,

- PN-88/B-4481 — Grunty budowlane; Badania prébek gruntu,
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- PN-B-4452- Geotechnika; Badania polowe,
- PN-B-02479: 1998 — Geotechnika; Dokumentowanie geotechniczne; Zasady ogélne,
- PN-B-06050: 1999 — Geotechnika; Roboty ziemne; Wymagania ogdlne.

3. Lokalizacja terenu badan

Droga objeta rozpoznaniem jest potozona we wschodniej czesci Biesowic, w obszarze
zabudowy mieszkaniowe;j.

Obecnie droga objeta opracowaniem posiada nawierzchnie asfaltowa i gruntowa.

4. Morfologia i hydrografia

Pod wzgledem morfologicznym obszar objety badaniami jest potozony w obrebie
wysoczyzny morenowej, dtugich stokéw oraz rowniny sandrowej i wodnolodowcowe;.

Réznica wysokosci w miejscu przeprowadzonych badan wynosi okoto 5 m, przy rzednych
zmieniajacych sie od 105,0 m n.p.m. do 109,7 m n.p.m.

W odlegtosci okoto 120 m na wschod od miejsca objetego opracowaniem znajduje sie

rzeka Wieprza.

5. Budowa geologiczna

Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz w miejscu objetym rozpoznaniem, wystepuja
grunty jednorodne genetycznie i litologicznie o zréznicowanych warto$ciach parametréw
geotechnicznych.

Pod warstwa gleby lub niekontrolowanych nasypéw, utworzonych z gleby i gruzu
nawiercono mineralne utwory spoiste, wyksztatcone w postaci glin piaszczystych i piaskow

gliniastych.

6. Warunki wodne

Podczas prac terenowych prowadzonych jesienig przy stanach woéd zblizonych do
srednich, nie nawiercono wéd podziemnych w obrebie przewiercanych gruntéw.

W warunkach ekstremalnych wystepujacych po dtugotrwatych opadach lub tajaniu
Sniegéw na powierzchni glin i w obrebie ich piaszczystych przewarstwien moga pojawi¢ sie
wysieki wod opadowych.

Wartosci wspoétczynnika filtracji k dla tych gruntéw wynosza:
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Litologia gruntu Wartos$¢ wspétczynnika Filtracji k Charakter L .
przepuszczalnosci

Gliny piaszczyste 10-10%m/s potprzepuszczalny
Piaski gliniaste 10°-10°m/s Stabo przepuszczalny

Zrédto: ,,Hydrogeologia ogélna”, Z. Pazdro, Wyd. Geologiczne, W-wa 1990 r.

Stwierdzone warunki gruntowe uniemozliwiaja bezposrednia infiltracje wéd opadowych
w gtab profilu gruntowego ze wzgledu na jego stabo przepuszczalny i p6t przepuszczalny
charakter. Nalezy zagospodarowa¢ wody opadowe z powierzchni utwardzonych w taki sposéb,

aby nie spowodowac szkéd na dziatkach sasiednich.

7. Zakres i przebieg badan

7.1. Prace geodezyjne

Otwory geotechniczne wyznaczone zostaty za pomocg wspotrzednych GPS oraz w
nawigzaniu do najblizszych istniejacych obiektéw i podziemnego uzbrojenia.

Rzedne terenu w miejscu wykonania otworéw geotechnicznych odczytano z mapy
sytuacyjno-wysokosciowej udostepnionej przez Zleceniodawce.

Lokalizacje wykonanych otworéw geotechnicznych naniesiono na mape dokumentacyjng
w skali 1:500.

7.2. Badania polowe

Badania podtoza gruntowego przeprowadzono 19 pazdziernika 2022 roku pod nadzorem
mgr Karoliny Nowakowskiej. W trakcie przeprowadzonych prac wykonano wiertnica mechaniczna
4 otwory geotechniczne: jeden otwér do gtebokosci 8,0 m, jeden otwér do gtebokosci 4,0 m,
jeden otwoér do gtebokosci 2,7 m i jeden otwér do gtebokosci 2,0 m w celu opisania warunkéw
gruntowo — wodnych, wystepujacych w podtozu projektowanej budowy i przebudowy drogi. Nie
udato sie osiggna¢ zaktadanej gtebokosci w otworze nr 1 i nr 2 ze wzgledu na napotkane
przeszkody. Podjeto kilka préb przewiercenia gruntéw w sgsiedztwie projektowanej lokalizagji,
jednak bezskutecznie.

W czasie trwania robét okreslono makroskopowo rodzaj i stan gruntéw. W obrebie
gruntéw spoistych stopien plastycznosci 1" okreélono za pomoca penetrometru wciskowego
PW-1.

Otwory geotechniczne zlikwidowano urobkiem.
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7.3. Prace dokumentacyjne

Na podstawie wynikéw prac terenowych wykonano mapy dokumentacyjne z naniesiong
lokalizacja otworéw geotechnicznych. Sporzadzono karty otworéw oraz przekroje
geotechniczne, na ktérych grunty o podobnych wtasciwosciach fizycznych i mechanicznych
(odksztatcalnosci i wytrzymatosci) pogrupowano w pakiety. Parametry wytrzymatosciowe
poszczegélnych pakietéw przedstawiono na zataczniku nr 4.

Dokumentacje geotechniczng sporzadzono w wersji elektronicznej, ktérg przekazano

Zleceniodawcy.

8. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okreslono w oparciu o analize warunkéw terenowych i ich
interpretacje. Przekréj geotechniczny przedstawiono zgodnie z polskimi normami, na podstawie
genezy, litologii oraz parametréow identyfikacyjnych gruntu, okreslonych podczas prac
terenowych.

Dla wystepujacych w podtozu gruntéw okreslono parametry identyfikacyjne. Dla
gruntéw spoistych byt to stopien plastycznosci I..

W podtozu budowlanym wydzielono 2 pakiety (la i 1lb) réznigce sie miedzy soba

wtasnosciami fizyczno-mechanicznymi, oraz litologia i geneza.

8.1. Podziat na pakiety geotechniczne

Pakiet la — wydzielony w oparciu o warstwe gleb i niekontrolowanych nasypéw. Grunty
te nie mogg wystepowac w konstrukcji budowanej i przebudowywanej drogi oraz infrastruktury
towarzyszacej.

Pakiet IIb - w jego sktad wchodza gliny zwatowe fazy pomorskiej zlodowacenia
pétnocnopolskiego (grunty grupy B), wyksztatcone w postaci glin piaszczystych i piaskéw
gliniastych, wystepujacych w stanie miekkoplastycznym i plastycznym od 1,=0,52 do 1,=0,42
(pakiet I1b1 - 1, =0,45) oraz w stanie plastycznym od 1,.=0,39 do 1,.=0,31 (pakiet IIb2 - I, =0,35).
Grunty te naleza do wysadzinowych i posiadajg zréznicowane wartosci parametrow
geotechnicznych, poprawiajace sie ze spadkiem wilgotnosci i wartosci stopnia plastycznosci.

Szczegbtowe rozmieszczenie wszystkich pakietéw naniesiono na karty otworéw
(zatacznik nr 3), natomiast obliczeniowe parametry geotechniczne wydzielonych pakietéw

geotechnicznych przedstawia zatacznik nr 4.

& GEOLOGIA WWW.MKGEOLOGIA.PL
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9. Podsumowanie

9.1. Rozpoznanie geotechniczne przeprowadzono wzdtuz przewidzianej do przebudowy
drogi gminnej nr 000915G oraz drogi powiatowej nr 1164G w Biesowicach, w gminie Kepice,
powiat stupski, wojewddztwo pomorskie.

9.2. Pod wzgledem morfologicznym obszar objety badaniami jest potozony w obrebie
wysoczyzny morenowej, dtugich stokéw oraz réwniny sandrowej i wodnolodowcowe;j.

9.3. Réznica wysokosci w miejscu przeprowadzonych badan wynosi okoto 5 m, przy
rzednych zmieniajacych sie od 105,0 m n.p.m. do 109,7 m n.p.m.

9.4. Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz w miejscu objetym rozpoznaniem,
wystepuja grunty jednorodne genetycznie i litologicznie o zréznicowanych wartosciach
parametréw geotechnicznych.

9.5. Podczas prac terenowych prowadzonych jesienig przy stanach wéd zblizonych do
srednich, nie nawiercono wéd podziemnych w obrebie przewiercanych gruntéw.

9.6. W warunkach ekstremalnych wystepujacych po dtugotrwatych opadach lub tajaniu
Sniegéw na powierzchni glin i w obrebie ich piaszczystych przewarstwien mogq pojawic¢ sie
wysieki wod opadowych.

9.7. Gtebokos¢ przemarzania gruntéw na terenie Biesowic wynosi 0,8 m. W strefie tej

wystepuja wysadzinowe gleby, niekontrolowane nasypy oraz grunty spoiste.

MKy GEOLOGIA

Karolina Nowakowska Opracowata: mgr Karolina Nowakowska
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Rodzaj opracowania:

DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO

Temat:

Przebudowa drogi gminnej nr 000915G
oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1164G
Biesowice, dziatki nr 15/3, nr 160 i nr 163, gmina Kepice|
powiat stupski, wojewédztwo pomorskie

Opracowata:  maqr Karolina Nowakowska (Yo

Nr archiwalny: A2323/2022 | Data: 70.2022| Skala 1:500 | Zatacznik nr 1




Zatacznik nr: 2.1.

MK GEOLOGIA

www.mkgeologia.pl biuro@mkgeologia.pl
tel. /+48/ 883-393-335 /+48/604-109-021

Karta dokumentacyjna otworu nr 1 Data wykonania: 2022-10-19
. . - Sporzadzit(a):
Temat: budowa i przebudowa drogi Rzed”;j 10500mnpm. | SBoEA N(ovzakowska
Y: Sprawdzit(a):
Adres: Biesowice, dziatki nr 15/3, nr 160 i nr 163, gmina Kepice ° ’ o
g £ ,28 o |5 8
= 8 8 g | & @
s £ S| N = Opis gruntu S| 5 ) Sonda dynamiczna SD10
a 2 a | N|Z 3L = =
el o o @ o = s £ =
ol a O =S| a Z|a| 4 o
10,7 Gleba gliniasta, brunatna la
1
_: 1,8 Piasek glinasty, brgzowy w |lIb1 0,42
2
. O,Zi Przeszkoda,

Gtebokosé: 2,7
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Zatgcznik nr: 2.2.

MK GEOLOGIA

www.mkgeologia.pl biuro@mkgeologia.pl
tel. /+48/ 883-393-335 /+48/604-109-021

Karta dokumentacyjna otworu nr 2 Data wykonania: 2022-10-19
. . Sporzadzit(a
Temat: budowa i przebudowa drogi Rzed”; 10820mnpm. | OPSZAE ). et
v Sprawdzit(a):
Adres: Biesowice, dziatki nr 15/3, nr 160 i nr 163, gmina Kepice ' o
> = - 2
g 5.8 o | 3] 8
5 |2 |2|32 3 7 | @
s 5 || N2 Opis gruntu £ _| 5| ® | Sondadynamiczna SD10
a = o | N, | = S Q0 —~ =
ol a O =S| a Sa| 2 a
E 06 Nasyp niekontrolowany (gleba z dom. poj. w! la
B gruzu), brunatna
1 b2 0,36
2]
E 3,4 Piasek glinasty, brgzowy w
] lIb1] 0,42
3
4
1 0,2- Przeszkoda,

Gtebokosé: 4,2
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Zatgcznik nr: 2.3.

MK GEOLOGIA

www.mkgeologia.pl biuro@mkgeologia.pl
tel. /+48/ 883-393-335 /+48/604-109-021

Karta dokumentacyjna otworu nr 3 Data wykonania: 2022-10-19
. . Sporzadzit(a
Temat: budowa i przebudowa drogi Rzed”; 10580 mnpm. | OPS=AE ). et
v Sprawdzit(a):
Adres: Biesowice, dziatki nr 15/3, nr 160 i nr 163, gmina Kepice ' o
HEINE REERE
= 2 %8 ¢ 8 | & | @
of § |Z|N = Opis gruntu £. & | © Sonda dynamiczna SD10
s N 2 &% 2% | <
o o (0|3 |a 2| £ 2 a
10,3 Gleba , brunatna w| la
1 0,39
1{ L b2
1 0,31
12,7 Glina piaszczysta, bragzowa w
2]
] llb1] 0,52
3
11,5 Glina piaszczysta z dom. poj. zwiréw, szary | w [llb1 0,51
4-
5{ 1,0 Piasek glinasty, szary w |llb1 0,42
10,5 Glina piaszczysta, brgzowoszara w [lIb1 0,42
6]
7{ 2,0 Glina piaszczysta, bragzowa w (lIb1 0,46

Gtebokosé: 8,0
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Zatacznik nr: 2.4.

MK GEOLOGIA

www.mkgeologia.pl biuro@mkgeologia.pl
tel. /+48/ 883-393-335 /+48/604-109-021

Karta dokumentacyjna otworu nr 4 Data wykonania: 2022-10-19
. . - Sporzadzit(a):
Temat: budowa i przebudowa drogi Rzed”;j M170mnpm. | e N(ovzakowska
Y: Sprawdzit(a):
Adres: Biesowice, dziatki nr 15/3, nr 160 i nr 163, gmina Kepice ° ’ o
-~ — : 2
g £./8 o | 2%
= 2 8 s 2 g @
s 5 S| N = Opis gruntu £l © ) Sonda dynamiczna SD10
ol 5 Q| N | &= L = =
el o o @ o = s £ =
ol a O =S| a Z|a| 4 o
10,3 Gleba, brunatna w| la
1 _: 1,2 Glina piaszczysta, brazowa w |lIb2 0,31
10,5 Piasek gliniasty, brgzowy w |lIb2 0,39

Gtebokosé: 2,0
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GEOLOGIA Folaeenie>
TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
Wartosci parametréw geotechnicznych x["
Oznaczenie Stopien Stopien Stan ) » ) Edometryczny Modut
Rodzaj gruntu warstwy i sym- | Zageszczenia | Plastycznosci ‘ P 5 Wilgotnos¢ | Kat tarcia Kohezja modut pierwotnego Wskaznik
bol gruntu 15" Lo gruntu Tim naturalna | wewnetrznego | -~ m ppg | SCiSliwosci | o icenia | Skonsolidowania
| w o w, [%] oM [°] u pierwotnej M M E I MPa gruntu B
MPa °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Gleby H,
Niekontrolowane la brak ustalonych zaleznosci korelacyjnych
nasypy NN
11 b1 . 0,45 mplpl | - 297 . 16-18 14 0,023 21,4 16,0 0,75
Gliny piaszczyste Gp, ! 2,08 ! ! ' !
piaski gliniaste Pg b2 - 035 pl - 210 - 15-16 15 0,026 26,3 20,0 0,75
Temat: przebudowa drogi gminnej nr 000915G .
oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1164G Opracowata: mgr Karolina Nowakowska
Biesowice, dziatki nr 15/3, nr 160 i nr 163, gmina Kepice

nrarch. A2323/2022 /
MK GEOLOGIA n/

Karolina Nowakowska [ AT
76-200 Stupsk, ul. Jana Pawta I 1 pok. 228

tel. 604 109 021 .
biuro@mkgeologia.pl www.mkgeologia.pt



Przekroj 1-1

Rzedna Rzedna
mn.p.m. mn.p.m.
1114 111
110+ 110
109 nawierzchnia asfaltowa 109
108+ 108
107 107
106+ 106
105+ 105
104+ 104
103+ 103

odlegtosci w [m] 50,40

gleboko$¢ w [m] 2,0 2,7

data wykonania  2022-10-19 2022-10-19

Przekroj 1I-11

nom nom
110 ~110
109+ 109
108 nawierzchnia gruntowa 108
107+ 107
106 106
105- 1105
104+ 104
103+ 103
102 102
101+ 101
100+ 100
99+ 99
98+ 98

odlegtosci w [m] 44,20

glebokost w [m] 42 8,0

data wykonania  2022-10-19 2022-10-19

GRUNTY NASYPOWE

NB - nasyp budowlany

SYMBOLE UZYTE NA KARTACH DOKUMETACYJNYCH OTWOROW
| PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

Symbole gruntéw budowlanych wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY RODZIME

GRUNTY ORGANICZNE MINERALNE NIESKALISTE

H - grunt préchniczny lom>2% KW - zwietrzelina Pg - piasek gliniasty

NN - nasyp niekontrolowany Nm - namuty KWg - zwietrzelina gliniasta I1p - pyt piaszczysty

Gy - gytie CaC03>5% KR - rumosz IT-pyt

T - torfy lom>30% KRg - rumosz gliniasty Gp - glina piaszczysta

WB - wegiel brunatny KO - otoczaki G-glina

WK - wegiel kamienny . G77 - glina pylasta
Z-2wir Gpz - glina piaszczysta zwiezta
Zg - zwir gliniasty Gz - glina zwigzta
Po - pospétka Gz - glina pylasta zwiezta

Znaki dodatkowe dotyczqce opiséw grntéw

Pog - pospétka gliniasta Ip - it piaszczysty
1-it

Pr - piasek gruby 177 - it pylasty
Ps - piasek $redni

Pd - piasek drobny

domieszki P - piasek pylasty

"
//  przewarstwienia
/  napograniczu
bet beton

zuz zezel

Znaki uzyte na przekrojach i kartach dokumentacyjnych otworéw

STAN GRUNTOW WILGOTNOSC ZWIERCIADLO WODY

. 8, ZWARTY (zw) | USTABILIZOWANE
= POLZWARTY (pzw) ! MALO WILGOTNY
S | @ | TWARDOPLASTYCZNY (tp) ! NAWIERCONE
R PLASTYCZNY(PU( ) L | NIEUSTABILIZOWANE
=z —' MIEKKOPLASTYCZNY (mp | WILGOTNY

@ PLYNNY (pt) L4 SWOBODNE
e LUZNY (n) < WYSIEKI WOD
5 |© |SREDNIOZAGESZCZONY (s2g) || MOKRY i STREFA WYSTEPOWANIA
) ZAGESZCZONY (zg) WYSIEKOW WODY

Kolory uzyte na przekrojach

Niekontrolowane Piaski pylaste P7r
nasypy NN Piaski drobne Pd

- Grunty spoiste grupy "B"

Grunty spoiste grupy "C"

Nmauty Nm Piaski $rednie Ps
Gytie Gy Piaski grube Pr

Pospotki Po . weyn
Torfy T - Twiry 2 Grunty spoiste grupy "D
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