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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

oswiadczam, ze projekt techniczny:

Przebudowa drogi gminnej nr 000915G w miejscowosci Biesowice

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny
w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego

zakresu i formy projektu budowlanego.

branza drogowa

mgr inz. Patryk Szawarynski mgr inz. Kamil Korczak
specjalno$c: inzynieryjna drogowa specjalno$c: inzynieryjna drogowa
upr. nr ZAP/0081/PBD/18 upr. nr ZAP/0059/PBD/20
izba ZAP/BD/0158/18 izba WKP/BD/0002/21
ot Hrecak
(podpis projektanta) (podpis sprawdzajgcego)
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1. CZESC OPISOWA

1.1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego

Kategoria obiektu budowlanego — XXV

Rodzaj obiektu budowlanego — budowla inzynierska ladowa liniowa (droga gminna)

1.2.  Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowana droga postuzy do skomunikowania ruchu kotowego oraz pieszego pomiedzy budynkami
jednorodzinnymi z drogq powiatowg nr 1164G, a tym samym pozostatg cze$cig miejscowosci Biesowice.
Projektowana droga bedzie obstugiwac przylegte nieruchomos$ci w petnej relacji skretnej wjazdu i wyjazdu.

Dodatkowo na koncu przedmiotowej drogi gminnej zostanie wykonany plac do zawracania.

1.3.  Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Jezdnia drogi gminnej, chodniki i zjazdy na posesje wykonane zostang w poziomie otaczajgcego
terenu. Nawierzchnie jezdni, chodnikow i zjazdéw wykonane zostang jako utwardzone ulepszone (kostka
betonowa). Nawierzchnie beda odwodnione (PT branzowy sanitarny stanowi odrebny tom). Podstawowq
funkcjg zakresu projektu jest zapewnienie bezpiecznej komunikacji kotowej i pieszej do budynkdw
budownictwa jednorodzinnego, wielorodzinnego oraz nieograniczonego dostepu do wszystkich dziatek
graniczacych z zaprojektowana drogg. Bezpieczenstwo uzytkowania i trwato$¢ zapewnione bedzie poprzez
dobdr odpowiedniej (nosnej) konstrukcji nawierzchni oraz zastosowanie do budowy drogi surowcow
| materiatow spetniajacych podstawowe wymogi oraz posiadajacych aprobaty techniczne i deklaracje
zgodnosci. Wody opadowe usuwane bedg powierzchniowo z wykorzystaniem spadkdéw podtuznych
i poprzecznych jezdni do odbiornikéw w postaci projektowanych wpustéw kanalizacji deszczowej. Droga i

chodniki zostang odpowiednio o$wietlone (szczegdty przedstawiono w odrebnym PT).

1.4. Parametry projektowe

Parametry projektowe:
= klasa drogi — D (dojazdowa)
= predko$¢ projektowa — 40 km/h



= pojazd miarodajny — pojazd osobowy

= dtugos¢ jezdni drogi — 134,72 m (odlegtoS¢ nie uwzglednia pasa drogowego drogi powiatowej
nr 1164G)

= szeroko$¢ jezdni—5,0m

= szeroko$¢ zjazdow zwyktych —od 3,5 m do 5,0 m

= skosy zjazdoéw zwyktych — n:n (gdzie n=1,8)

= wytukowania w obrebie skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1164G - R 6 m

= szeroko$¢ chodnika— 1,8 m (szerokos¢ liczona bez kraweznika)

= wymiary placu do zawracania - 12,5mx 12,5 m
Odprowadzenie wody opadowej i roztopowej z drogi wewnetrznej powierzchniowo w kierunku

zaprojektowanych wpustow deszczowych, a nastepnie do projektowane] kanalizacji deszczowej, ktora

zostanie wpieta do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na dziatce nr 96 obr. Biesowice.

1.5. Zestawienie powierzchni terenu

Projektowane nawierzchnie:
= powierzchnia jezdni — 822 m?
= powierzchnia zjazdow zwyktych — 168 m?
= powierzchnia chodnikow — 179 m2

= powierzchnia zieleni — 510 m?

1.6.  Infrastruktura podziemna

W obrebie prowadzonych robdt wystepuje kanalizacja sanitarna (ksD75; ksD200), wodocigg woA100;
wo80), kanalizacja deszczowa (kd160) oraz sie¢ elektroenergetyczna (eN — istniejace oSwietlenie drogi).
Stwierdza sie kolizje istniejacego oSwietlenia ulicznego, ktore zostanie rozwigzane w ramach jego
przebudowy.
Urzadzenia uzbrojenia podziemnego nalezy wyregulowa¢ do poziomu projektowanej infrastruktury
drogowe;.
Minimalne wymagania do regulacji studzienek:
= demontaz istniejacego wtazu zeliwnego
= montaz nowych pierscieni dystansowych betonowych z tym, Ze ostatni pier§cien dystansowy

z tworzywa sztucznego,



= montaz pierScienia odcigzajacego na studni (w przypadku lokalizacji w nawierzchni pasa
drogowego),
= uszczelnienie przestrzeni pomiedzy ptytg nastudzienna, pierScieniem odcigzajacym i kregami

studni.

Istniejace linie kablowe zgodnie z PZT nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielonymi typu
A 110 PS. Przy zabezpieczeniu sieci nalezy zachowa¢ zasady jak przy uktadaniu kabli (podsypka, obsypka
boczna i wierzchnia oraz zasypka). Zasypka moze by¢ wykonana z materiatu dostepnego na miejscu. Zaleca
sie zageszczenie gruntu w celu unikniecia jego osiadania. Montaz w/w rur ochronnych nalezy wykona¢ zgodnie
z instrukcjg producenta.

Uwaga: Wykonawca i Inwestor ponoszg odpowiedzialno$¢ karng i materialng za spowodowanie
uszkodzen w sieciach uzbrojenia podziemnego w wyniku wykonywanych robot oraz za szkody, ktore
w przysztosci moga powstac na skutek przeprowadzonych robot.

Nalezy zachowaC szczeg6lng ostroznos¢ podczas prowadzonych prac w celu nie uszkodzenia
istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego oraz spetni¢c wymagania gestoréw przedstawione w zatgcznikach

do projektu budowlanego.

1.7.  Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami i wymaganiami normy PS-S-02205:1998 oraz
Specyfikacji Technicznych. Podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do no$nosci okreslonej jako G4 (E2225
MPa). W tym celu z uwagi na wystepowanie gruntdéw o stanie plastycznym i miekkoplastycznym zastosowano
ich osuszenie i zwigkszenie nosnosci podtoza gruntowego poprzez jego stabilizacje wapnem.

W obszarze nieuzbrojonym w bezpiecznej odlegtosci (ustalonej przez Kierownika Budowy)
od istniejacych obiektéw budowlanych do robdt ziemnych mozna stosowaé sprzet mechaniczny,
w pozostatych przypadkach ze wzgledéw bezpieczenstwa roboty nalezy prowadzi¢ metodg reczng (lub
weryfikowaC przebieg istniejacej sieci recznymi przekopami kontrolnymi). Robét ziemnych nie nalezy
prowadzi¢ podczas opaddw atmosferycznych oraz w dni z przymrozkami. Dno wykopu bezzwiocznie przykry¢

konstrukcjg nawierzchni lub zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem w przypadku przerwania robét.

1.8.  Rozwigzania projektowe

Projekt zaktada wykonanie drogi gminnej dojazdowej o szeroko$ci 5,0 m. Nawierzchnie drogi nalezy

wykona¢ z betonowej kostki brukowej behaton koloru szarego gr. 8 cm zamulonej piaskiem frakcji 0-2 mm.
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Spadek poprzeczny daszkowy 2% w kierunku projektowanych wpustow deszczowych. Na krawedzi jezdni
nalezy zastosowac kraweznik betonowy 15x30 na tawie betonowej z oporem o klasie wytrzymatosci C-12/15
i Swietle 12 cm. W miejscach zjazdow nalezy utozy¢ zatopiony kraweznik 15x22 na tawie betonowej z oporem
0 klasie wytrzymatosci C-12/15 (UWAGA: przejscia pomiedzy kraweznikiem wystajacym, a kraweznikiem
zanizonym nalezy wykonaé poprzez zastosowanie kraweznika przejéciowego 15x22x30. Swiatto kraweznika
na zjazdach zastosowac 3 cm. Jezdnie zakonczy¢ placem do zawracania o wymiarach 12,5 m x 12,5 m.

Zjazdy zwykte z drogi gminnej wykona¢ o nawierzchni z betonowej kostki brukowej behaton koloru
grafitowego gr. 8 cm zamulonej piaskiem frakcji 0-2 mm. Szerokos¢ zjazddéw dostosowaé do szeroko$ci bram
wjazdowych.

Wzdtuz jezdni projektuje sie chodnik o szerokosci 1,8 m (szeroko$¢ liczona bez kraweznika)
z betonowej kostki brukowej cegietka koloru szarego gr. 8 cm zamulonej piaskiem frakcji 0-2 mm.

W miejscach gdzie wystepuje ruch pieszych zanizenie galanterii betonowej wykona¢ maksymalnie
dwucentymetrowym uskokiem.

Spoiny kraweznikow, opornikdw i obrzezy nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 1 cm. Nalezy wypetni¢
je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢
woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gteboko$¢.

Kostke nalezy uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposob, aby szczeliny migedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,0 cm wyzej od projektowanej wysokosci
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny
nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnig utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych
i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych nalezy zastosowa¢
wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku

poprzecznym ksztattek. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamieS¢ nawierzchnie.

Przekroj konstrukcyjny drogi wewnetrznej wraz ze zjazdami publicznymi

- Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm zamulona piaskiem frakcji 0-2 mm (behaton, kolor szary — klasy
2B, 3D, 41 wg PN-EN 1338);

- Podsypka cem.-piaskowa 1:4 (piasek o uziarnieniu 0/4mm lub 0/8mm wg PN-EN 1262, cement CEM |
32,5 N wg PN-EN 197) gr. 4 cm;

- Podbudowa zasadnicza z KLSM #0/31,5 mm Cgos3 gr. 20cm (wg normy PN-EN 13242, WT-4 oraz WR-
D-63) (E2=130MPa) - dopuszcza si¢ zastosowanie kruszywa Csozo przy zwigkszeniu grubosci
podbudowy 0 2 cm;



Podbudowa mrozoochronna z KLSM #0/63 mm Cnr gr. 22cm (wg WR-D-63) (E2=80MPa);

Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o klasie wytrzymatosci Co4/05<2,0MPa, gr. 24 cm (wg.
normy PN-EN 14227 i WT-5);

Podtoze gruntowe G4 (E,=25MPa)

Podtoze gruntowe nalezy osuszy¢ i wzmocni¢ poprzez jego zastabilizowanie wapnem Rc1,0 gr. 15 cm

taczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych — 78cm (warto$¢ nie uwzglednia wzmocnienia istniejacego
podtoza gruntowego).

Dla zaktadanej kategorii ruchu KR2 przyjmuje sie warunek mrozoodporno$ci w zaleznosci od grupy

nosnosci podtoza:

+dlaKR2iG4 H>=0,65hz
gdzie:
H - catkowita grubos¢ konstrukcji nawierzchni wraz z warstwa z mieszanki stabilizowanej cementem.
hz — gteboko$¢ przemarzania gruntu (dla BIESOWICE hz=0,8 m p.p.t.)

H=0,65 x 0,8 m = 52 cm, H=78 cm — WARUNEK SPEtNIONY

Przekroj konstrukcyjny zjazdu zwyklego (z wytaczeniem zjazdu w km 0+129,38)

Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm zamulona piaskiem frakcji 0-2 mm (behaton, kolor grafitowy —
klasy 2B, 3D, 41 wg PN-EN 1338);

Podsypka cem.-piaskowa 1:4 (piasek o uziarnieniu 0/4mm lub 0/8mm wg PN-EN 1262, cement CEM |
32,5 N wg PN-EN 197) gr. 4 cm;

Podbudowa zasadnicza z KLSM #0/31,5 mm Cgos3 gr. 20cm (wg normy PN-EN 13242, WT-4 oraz WR-
D-63) (E2=130MPa) — dopuszcza sie zastosowanie kruszywa Csoso przy zwiekszeniu grubosci
podbudowy o0 2 cm;

Podbudowa mrozoochronna z KLSM #0/63 mm Cnr 0 Sredniej gr. 17cm (wg WR-D-63) (E2=280MPa)

- warstwe mrozoochronng zjazdu potaczy¢ z warstwg drogi;

Przekrdj konstrukcyjny zjazdu zwyktego zlokalizowanego w km 0+129,38

Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm zamulona piaskiem frakcji 0-2 mm (behaton, kolor grafitowy —
klasy 2B, 3D, 4l wg PN-EN 1338);

Podsypka cem.-piaskowa 1:4 (piasek o uziarnieniu 0/4mm lub 0/8mm wg PN-EN 1262, cement CEM |
32,5 N wg PN-EN 197) gr. 4 cm;

Podbudowa zasadnicza z KLSM #0/31,5 mm Cgos3 gr. 20cm (wg normy PN-EN 13242, WT-4 oraz WR-
D-63) (E2=130MPa) — dopuszcza sie zastosowanie kruszywa Csoso przy zwiekszeniu grubo$ci
podbudowy o0 2 cm;



- Podbudowa mrozoochronna z KLSM #0/63 mm Cnr gr. 22cm (wg WR-D-63) (E2=80MPa);

- Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o klasie wytrzymato$ci Co 4105<2,0MPa, gr. 24 cm (wg.
normy PN-EN 14227 i WT-5);
Podtoze gruntowe G4 (E,=25MPa)
Podtoze gruntowe nalezy osuszy¢ i wzmocni poprzez jego zastabilizowanie wapnem Rc1,0 gr. 15 cm

taczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych — 78cm (wartos¢ nie uwzglednia wzmocnienia istniejacego
podtoza gruntowego).

Uktad warstw nawierzchni chodnika

- Warstwa wierzchnia — kostka bet., wibroprasowana, cegietka koloru szarego (klasy 2B, 3D, 4| wg PN-
EN 1338) gr. 8cm,

-  Podsypka cementowo piaskowa 1:4 (piasek o uziarnieniu 0/4mm lub 0/8mm wg PN-EN 12620, cement
CEM132,5N wg PN-EN 197) gr. 4 cm,

- Podbudowa zasadnicza z KLSM #0/31,5 mm Caos3 gr. 15cm (wg normy PN-EN 13242, WT-4 oraz WR-
D-63) (E2=130MPa) — dopuszcza sie zastosowanie kruszywa Csoszo przy zwiekszeniu grubo$ci
podbudowy 0 2 cm;

- Zasypka z gruntu niewysadzinowego (E2=50MPa)

1.9.  Odwodnienie droqi

Sptyw wéd opadowych i roztopowych z powierzchni drogi zrealizowany bedzie powierzchniowo za
pomoca projektowanych spadkdw podtuznych i poprzecznych w kierunku projektowanych wpustéw KD (PAB
branzowy sanitarny stanowi odrebny tom).

Niniejsze rozwigzanie nie pogarsza warunkow odwodnienia istniejacego terenu oraz zabezpiecza

sptyw wdd opadowych w kierunku sasiednich dziatek.

1.10. Stata i czasowa organizacja ruchu drogowego

Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego realizowany wg odrebnej dokumentaciji projektowe;.
Projekt statej organizacji ruchu drogowego zatwierdzony decyzjg nr KM.7121.4.51.2023.XiV z dnia 27
marca 2023 r.



1.11.  Uwagi koncowe

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w ciggu dnia z zachowaniem przepisow BHP. Nalezy uzywac
materiaty ochrony osobistej (odziez robocza i ochronna, okulary ochronne, nauszniki itp.). Zabezpieczenie
miejsc pracy nalezy wykona¢ zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu drogowego. Zastosowane

materiaty muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Opracowanie:

Wedtug strony tytutowej
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2.1

2. ZALACZNIKI DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

DECYZJA NR 392/2023 z dnia 20.07.2023 r. (pozwolenie na budowe)

STAROSTA SEUPSKI
AB.6740.519.2023.VIT Slupsk, 20 lipea 2023 rokn

DECYZJA NE392/2023

Na podstawie: art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, 4a i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
budowlane (Dz. U.2023.682 tf. ze zm.) craz art 104, art. 107 § 1 phkt 1-B1§ 3, art 127 § 112, art
1272 § 1 1 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 rolm - Kedelks postepowania administracyjnego
{ & ze zm. DzU2023.775 ). po rozpatrzeniu wniosku Pelnomocnika Imwestora z dnia
12 kwietnia 2023 roku w sprawie pozwolenia na budowe ( zloZomego w wergi elektroniczng/
poprzez platforme e-budowniciwo, nr pisma w rejestrze kancelaryjmym 2217; data wphwu whiosku
do wrzedu 11 lipiec 2023 r. ),

ZATWIEEDZAM PROJEET ZAGOSPODAROWANIA TERENU I PROJEET
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ORAZ UDZIELAM
POZWOLENIE NA BUDOWE

dla

Gminy Kepice, z siedziba w Kepicach. przy ulicy Niepoedleglosei pod numerem &
kod pocztowy: 77-230 Kepice,

obejmujace
przebudowe drogi gminnej nr 000913G oraz sieci kanalizacji deszezowe] w miejscowoscl

Biesowice; inwestycja jest zlokalizowana na dzialkach nr 15/3 i 26 w miejscowosci Biesowice,
w obrebie ewidencyjnym Biesowice, w gminie Kepice.

Autor projekin:

o mpr inZ Patryk Szawaryiski czlonek Zachodniopomorskie; Okregowey Izby Indyniercw
Budownictwa, uprawnienia ZAP/0S1/PBD/18 w specjalnosci inFynieryjnej drogowe] —
bramnin drogowa,

¢ mpr in? Magdalena Stachowiak czlonek Wielkopolskiej Okregowej Izby Infynierdw
Budownictwa, nprawnienia WEP/0136P005/17 w specjalnodei instalacyjne] w zakresie
sieci, instalacji 1 wrzadzed cieplnych wentylacyjoych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjuych - brania sanitarna,

e megr inz Krzysztof Bil czlonek Zachodniopomorskiej Olxegowe) Izby Inzymerdw
Budownictwa, uprawnienia ZAP/0035PWEBEN7 w specjalnosci instalacyine] w zakresie
sieci, instalacyi 1 nrzadzen elektryeznyeh i elektroenergetyeznyceh - brania eleltrycmna.

Sprawdzajacy projekt:

o mgr in? Kamil Korczak czlonel: Zachodniopomorskie) Okregowe] Izby Inzymerow
Budownictwa, uprawnienia ZAP/Q039/PBD/18 w specjalnosci inFynieryjne] drogowej —
brania drogowa,

e megr inz Stefan Stachowiak, czlonek Wielkopolskie] Okregowe) Iby Inzymerow
Budownictwa, uprawnienia WEP/0301/PWOS/08 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, imstalacji 1 wurzadzen cieplnych wentylacyjoych, gazowych, wodociagowych
it kanalizacyjuych - brania sanitarna,

¢ mpr in? Marimsz Piathowski czlonel: Zachodniopomorskiej Okvegowey Izby Infyniercw
Budownictwa, nprawnienia ZAP/0125/PWOE/ ] w specjalnodel instalacyjne) w zakresie
sieci, instalacji 1 wrizadzed eleltrycznych i elektroenergetycznych - brania elektrycina.

11



Jednoczesnie informuje, iz nalery zachowac nastepujace warunki, zgodnie z trescia
art. 36 ust. 1, pkt. 1-5 oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipea 1994 roku - Prawo budowlane:
1. Inwestor jest zobowiazany zapewnic objecie kierownictwa budowy przez csobe posiadajacy
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnodei oraz do zawiadomienia wlasciwego organm
nadzomn budowlanego, co majmniej 14 dni przed zamderzonym terminem przystapienia do
uzythowania o zakodczenin budowy,

2. kierownik budowy jest obowiazany prowadzié dziennik budowy oraz wmiescié w widoczoym
miejscn, tablice informacyjna oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochromy zdrowia.

Zalaczniki nr: 1, 2, 3, 4a, 4b opieczetowane pieczecia tutejszege Starostwa stanowia
integralna ezesé przedmiotowej decyzji

UZASADNIENIE

W dniv 11 lipca 2023 r. wplynela dolumentacja dotyczaca wydania pozwolenia na przebudowe
drogi gminnej mr 000915G oraz siect kanalizacyi deszezowe) w nuejscowoscl Biesowice;
mwestycja jest zlokalizowana na dzialkach or 133 1 96 w miejscowosci Biesowice, w cbrebie
ewidencyjoym Biesowice, w gminie Kepice.

Organ ocenil iz doknmentacja spelnia wymeogi prawa.

Nie sprawdzono projeltn budowlanego obiekin, poniewaz za rozwiazania projektowe
cdpowiedzialnosé ponosi projektant na mocy art. 20 vstawy Prawo budowlane.

Zeby ustalié strony przedmiotowego postepowania, ktérymi 53 zgodnde z art. 3 pkt. 20 i art. 28 ust.
2 ustawy Prawo budowlane oprécz Inwestora ,, ... wilasciciele, uiythownicy wiecoysci lub zarzqdey
nieruchomosei zngjdujgcyeh sig w obszarze oddzialywania obiektu ", nalezy okreslié obszar
oddziatywania zamierzone] inwestycji zgodnie z przepisami szezegdlnymi.

Zamierzona inwestycja realizowana na dzialkach or 153/3 1 96 w miejscowoscl Biesowice, W gminie
Kepice zgodnie z warnnkami technicznymi, nie wprowadza Zadoych ograniczen w zabudowie
dzialek sasiednich zatem stroma tego postepowania jest Inwestor.

Dzialki objete imwestycja leza na terenie, dla ktdrego brak jest opracowanego miejscowego plann
zagospodarowamia przestrzennego. Burmistrz Kepic wydal decyzje o ustalenin lokalizacji
mwestycji celu publicznego, ktorej nstalenia dopuszezaja realizacje widoskowanego zamierzenia.
Przedmiotowa inwestycja nie ma negatywnego wphywn na srodowiske 1 zdrowie ludzi oraz obielty
sasiednie i nie jest zaliczona do przedsiewzieé mogacych negatywnie oddzialywac na drodowisko,
W rozwmnieniu przepisdw Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzednia 2019 1. w sprawie
preedsiewzied mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U 20191839 £). ze zm. ).

W zwiazlw z powyiszym wonioskowane przedsiewziecie nie wymaga przeprowadzenda
postepowania W sprawie oceny oddzialywania na sSrodowiske 1 uzyskania decyzji
o idrodowiskowych wwamnkowaniach — zgednie z ustawa z dnia 3 pafdziernika 2008 rolm
o udostepnienin informacji o srodowislu 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach odd=iabywania na srodowiske (D= UZ2023. 1094 ¢ za zm. ).

Ponadto organ stwierdzil, Ze w/w inwestycja nie jest poloZona w granicach obszam Natura 2000
ofaz, 2e zamierzone przedsiewziecie nie moZe potencjalnie znaczaco oddzialywad na najblizszy
obszar Natura 2000,

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane przed wydaniem decyzji o pozwolenio na
budowe lub odrebne; decyzyi o zatwierdzenm projekie budowlanego organ  administracyi
architektoniczno — budowlane] sprawdza:

1) zgodnos¢ projekmn zagospodarowania dziatks lub terenu oraz projelw  aschiteltoniczno-
budowlanego z:

a) ustaleniami miejscowego plann zagospodarowania przestrzennego 1 inmymi aktami prawa
migjscowege albe decyzji o warnnlach zabudowy 1 zagospodarowania terenn w przypadim bralm

2
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miejscowego plam,

b) wymaganiami echrony srodowiska, w szezegolnesc: okreslonymi w decyzji o srodowiskowych
vwarnnkowaniach, o ktdre] mowa w art. 71 uwst. lustawy z dnda 3 paZdziernila 2008
o udostepnianiv informacji ¢ Srodowiskn 1 jego ochronie, wdziale spoleczedstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko,

) ustaleniami pehwaty o ustaleniu lokalizac)i inwestycji mieszlkaniowe);

2) zgodnosé projektn zagospodarowania dzialld lub terenm z przepisami, w tym techniczno-
bodowlanymi;

3) kompletnosc projeltu zagospodarowania dzialln lub terenm oraz projekiu architeltoniczno-
budowlanego. w tym dolaczenie kopii zaswiadezenia. o ktdrym mowa w art. 12 ust. 7, dotyezacego
projeltanta i projektanta sprawdzajacego.

3a) dolaczenie:

a) wymaganych opinii vzgodnien. pozwoles 1 sprawdzed,

b) oswiadezed, o ktérych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 91 10;

4) posiadanie przez projeltanta 1 projeltanta sprawdzajacego  odpowiednich wprawnien
budowlanych na podstawie:

a) kopi dolmmentdw. o ladrych mowa w art34 uwst3d plat 1 — w przypadiu upravwnien
niewpisanych do centralnego rejestrn osob posiadajacyeh uprawnienia budewlane

b) danych w centralnym rejestrze osdb posiadajacych uprawnienia budowlane — w przypadim
uprawnienl wpisanych do tego rejestin;

4a) przynaleinoié projektanta i projektanta sprawdzajacege do wlasciwe) izby samorzadu
zawodowego na podstawie:

a) zaswiadczenia, o ktdrym mowa oraz aktualnose zaswiadczenia, o ktérym mowa w art. 12 wst. 7 -
w przypadiu eoséb niewpisanych do centralnego rejestru 036b pesiadajacych wprawnienia
budowlane,

b) danych w centralnym rejestrze osob posiadajacych uprawnienia budowlane — w przypadin osob
wpisanych do tego rejestru.

W przedmiotowej sprawie spelnione zostaly wymagania okreslenia w art. 32 ust. 114, art. 33 ust 2
plt. 1 oraz art. 34 ust. 1, 2 1 3 ustawy Prawo Budowlane, to jest:

+ Inwestor vnzyskal wymagane przepisami szezegdlnymi pozwolenia, nzgodnienia lub opinie
innych ergandw ( odpis protokohi z narady koordynacyinef GE 6630 1492022 XIT" = dnia
12 bwietnia 2023 r; uzgodnienie projeliu budowlanego z dnia 30 maja 2023 r. proez
Burmistrza  Kgpic;  uzgednienie  lokalizacii  sieci  kanalizacji  deszczowef
ne UMDR 742392023 17 =z dnia 20 marea 2023 v. przez Burmistrza Eepic J,

¢ Inwestor zlozyl wniosek o uzyskanie pozwoelenia na budows w czasie waznodei decyzjt
o ustaleniu lokalizacji inwestyeji celu publicznego

 Inwestor zlozyl oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania niernchomodcia na
cele mdowlane,

+ projekt budowlany zostal wykonany przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia
btudowlane oraz legitymujace sie  aldpalnym na  dzied opracowanda  projekin
zaswiadczeniami potwierdzajacymi wpis na liste wlasciwe| izby samorzadu zawodowego
izgodnie = danmymi w centralnym rejestrze oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane),
ktorzy zlogyli stosowne oSwiadczenie o sporzadzenin projektu budowlanego zzodnie
z cbhowiazujgeymi przepisami oraz zasadami wiedzy techmiczne).

s przediozoeny do zatwierdzenia projelkt budowlany inwestycji:

1. jest zgodny z decyzja o ustalenm lokalizacji inwestycji celu publicznego ( decyzja
Burmistrza Kepic o ustaleniu lokalizacji inwestyeji celu publicznego UM-NPS-
AB.6733.29.2022.J5 z dnia 20 marca 2023 r.),

2. zakres i tres¢ projekin budowlanego jest dostosowana do specyfiki i charalteru obiekin
oraz stopnia skomplikowania robdt budowlanych,
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3. projekt budowlany zawiera:

- projekt zagospodarowania dzialln Iub teremu objetego inwestycja zawierajacy czesé
rysunkowa 1 opisowa zgodng z obowiaznjacymi przepisami,

- projekt architelkfoniczne — budowlany obejmmjacy: uklad przestrzenny oraz forme
architektoniczna  projektowanego  obiektu  budowlanego, zamierzomy — sposdb
uviytkowania, charalferystyczne parametry techniczoe, projeltowane rozwiazania
materialowe 1 techniczne majace wplyw na otoczenie, w tym srodowisko,

- opinie geotechniczng opracowans przez projektanta na podstawie badan podloza
gruntowego sporzadzonych przez ME Geologia Karclina Nowakowska, ul. Jana Pawla IT
1, 76-200 Stupsk,

- informacje o obszarze oddziabywania obiekn.

Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji.

0d niniejszej decyzji sluzy prawo wniesienia odwolania do Wojewody Pomorskiego
za poirednictwem organn wydajacego decyzje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Decyzja o pozwolenin na budowe wygasa, jezeli budowa nie zostanie rozpoczeta przed
uplywem trzech lat od dnia, w ktdorym decyzja stala sie ostateczna lub budowa zostala
przerwana na okres dluzszy niz trzy lata.

W tralkcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publiczne] oswiadezenia ¢ zrzeczenin sie prawa
do wniesienia odwelania przez ostatmia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
I prawomocna.

Zgodnie z art. 130 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania deeyzja nie ulega wykonanin.
§ 2. Whniesienie odwolania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
§ 3. Przepisow § 11 2 nie stosuje sie w przypadkach, gdy:
1) decyzji zostal nadany ryger natychmiastowej wykonalnosci (art. 108);
1) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy,
§ 4. Decvzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli jest
zgodna z Zadaniem wszystldch siron lub jezeli wszystlkie strony zrzelkly sie prawa do
whniesienia odwolania.

ADNOTACJADOTYCZACA OPLATY SEARBOWELI:

Na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 rokum o oplacie skarbowej ( £, ze zm.
Dz 1720222142 ), niniejsza decyzja zwolniona jest z oplaty skarbowej.

Zup. STAROSTY
mgr inZ. Matgorzata Mikotajczak — Paszczyk
Maczelnik Wydziatu
Architektoniczno — Budowlanego
Starostwa Powlatowego w Slupsku

Otrzvmuja:

1. Inwestor - decyzja + projelt budowlany w wersji eleltronicznej.
Dio wiadomoset:
1. Gmina Kepice - komorka ds. podathe od niemchomeosei - decyzja.
2. Powiatowy Inspeltor Nadzom Budowlanegoe - decyzja + projekt budowalny w wersji

elektronicznej
3. a'a - decyzja + projeld budowalny w wersji elektroniczne;.
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Pouczenie:

1. Inwestor jest obowiazany zawiadomicé o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanyeh,
wlasciwy organ nadzom budowlanego oraz projeltanta spravwwjacego nadzor nad zgodnoscia
realizacji budowy z projektem. dolaczajac na pismie:

1) cswiadczenie kierownika budowy (robot) stwierdzajace sporzadzenie plann bezpieczedstwa
1 ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazlm kierowamia budowy | robofami budowlamymi ),
a tale zaswiadczenie, o kiorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 rolu - Prawo
budowlane.

2) w przypadlm ustanowienia nadzorn inwestorskiego — ofSwiadezenie inspeltora nadzom
mwestorskiego stwierdzajace przyjecie cbowiazkn pelnienia nadzomu inwestorskiego nad danymi
robotami budowlanymi, a takZe zaswiadczenie o ktdrym mowa w art. 12 wst. 7 ustawy z dnia
T lipca 1994 roku - Prawo budowlane,

3) informacje zwierajacy dane zamieszezone w ogloszenin, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipea 1994 rolm — Prawo budowlane ( zob. art. 41 wust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku — Praws budowlane).

2. Do uzytkowania obiekin budowlanego, na ktorego budowe wymagane jest pozwolenie na
budows, mofna preystapic po zawiadomienin wlasciwege organn nadzomn budowlanego
o zakofczeniv budowy., jeZeli organ ten, w termunie 14 dni od dnia doreczenia zawiadomienia, nie
zglosi sprzeciwu w drodze decyzji ( zeb. art 54 wsfawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Frawo
budowlane ). Przed przystapieniem do nZythkowania obiekin budowlanego inwestor jest obowiazany
uzyskad decyzje o pozwoleniv na uzytkowanie, jezeli na budowe obiektu budowlanego jest
wymagane pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do kategorii: WV, BE-XVI XV (2 wyjatkiem
warsztatéw rzemiailniczych, stacfi obshigi pojazdow, myjni samoechodowyeh | garaiy do pleciu
stamowisk wigeznie), XVIII | = wyjatiiem obiektdw magapmowyeh: budynki skladowe, chlodnie,
hangary i wiaty, a takZe budynkow kolefowyeh: nastawnie, podstacfe trakeyjne, lokomotiwewnie,
wagonownie, strainice przgjazdowe i myjnie faboru kolgfowego), 350, 01 = wyygthiem placéw
sktadowych, postajowyech i parkingow ), XXIV ( z wyfgikiem stawow rybnych), XXTIT ( z wyjatkiem
Jjazéw, waldw przeciwpowodziowych, opasek i ostrég brzegowych oraz rowdw melioracyinyveh ),
IOIVIIT-XX | zeb. art 35 ust. 1 pkt 1 ustawy = dnia 7 lipca 1994y, — Prawo budowlane ).

3. Inwestor moze przystapic do uzytkowania obiektu budowlanege przed wykonaniem wszystkich
robot budowlanych pod warmnkiem vzyskania decyzji ¢ pozwolenim na uzytkowanie wydane;
przez wlasciwy organ nadzom budowlanego ¢ zeb. art. 35 ust. 1 pkt 3 ustawy = dnia 7 lipea 1994
roku — Prawe budowlane ).

4 Inwestor zamiast dokonania zawiadondemia o zakofczenin budowy moeZe wystapic
z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwolenin na vizytkowanie | zob. art. 33 wst. 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku. — Prawo budowlane ).

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na vzytkowanie obieltn budowlanego wilasciwy
organ madrom budowlanego przeprowadzi obowiazkowa kontrole budowy zgodnie z art. 530a
ustawy =z dmia 7 lipea 1994 rolm — Prawo budowlane (" zob. art. 39 ust. ] ustawy z dnia 7 lipea
1994y — Prawo budowlane ). Wniosek o udzielenie pozwolenia na nzythowanie stanowi wezwanie
wlasciwego organu do przeprowadzenia cbowiazkowe) kontroli budowy (zeb. art 37 ust. § usfawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawe budowlane).

Przygotowata: Kamila Wogiel
starszy inspektor Wydzialn Architeltoniczne — Budowlanego.

=]
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Przebudowa drogi gminnej nr 000915G w miejscowosci Biesowice

2.2. Zatwierdzenie projektu statej organizacii ruchu drogowego

STAROSTWO Stupsk, 27 marca 2023 .
PowiATOWE
w SEUPSKU

KM.7121.4.51.2023.XIV

Uslugi Techniczne i Inzynieryjne
Patryk Szawarynski

Plawno 10

73-240 Bierzwnik

Na podstawic § 8 ust. 2 pkt 1 lit. b rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (t.j. Dz. U. 2017, poz. 784)

zatwierdzam projekt stalej organizacji ruchu
wprowadzanej w ciggu drogi powiatowej nr 1164G w miejscowosci Biesowice, w zwiazku
z realizacjg inwestycji ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1164G oraz przebudowa drogi gminnej
w miejscowosci Biesowice™, z zastrzezeniem:
1) przed zakr¢tem nalezy zamontowaé odpowiednie znaki A-1, A-2. Zaprojektowane znaki

B-33 nalezy zamontowa¢ pod znakami ostrzegawczymi.
Termin wprowadzenia: 31 grudnia 2024 r.
Opieczgtowany projekt stanowi integralng cz¢$¢ pisma.

zup. 8 '.’;@ l\f 3'P¥
Ma a Kargul

NACZELNIK
Widziatu Komunikacil | Dropeewnictwa

ul. Szarych Szereghw 14, 76-200 Stapsk [l
tel (+48) 59 841 B3 00, tel./fax (+48) 59 842 71 11
e-nuail: starostwo @ powiatslupsk. pl
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2.3.

Dokumentacja Badan Podtoza Gruntowego — MK GEOLOGIA

Nr archiwalng A2323/2022
« GEOLOGIA '

eqgz. nr

DOKUMENTACJA

BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO DLA POTRZEB
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 000215G
ORAZ PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1184GC
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Dokumentagia badan podioza gruntowsgo
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Dokumentacia badar podfoda gnmbowego
dla potrzeb presbudowy drogi gminnej nr 00097156 eraz presbudowa drogi powiabows] nr 11846
Biesowice, gmina Kepice, powiat stupski, wojewddrhwo pom i

Spis zatacznikow

1. Mapy dokumentacyjne w skali 1:500

2. Karty dokumentacyjne obwordw

3. Parametry geotechniczne

4 Przekroje geotechniczne wraz z objasnieniami symbaoli | znakdw vzykych na przekroju i kartach

dokumentacyjnych obwordow
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Dokumentaga badan podioza gruntowsego
dla potrzeb preebudowy drogi gminnej nr 00097 5G oraz presbudowa drogi powiatowef nr 11646
Biesowice, gmina Kepice, powiat stupski, wojewddzhws pomorskie

1. Dane ogolne

1.1. ZatoZenia projektowe

Prace terenowe oraz opracowanie dokumentacji geotechnicznej zostato zlecone firme
Ustugi Techniczne i Inzynieryjne, z siedziba w Pltawnie 10.

Ma podstawie wykonanych w terenie prac, miaty by w niej okreslone warunki grunktowo-
wodne w podiozu przewidziane] do przebudowy drogi gminne] nr 000915G oraz przebudowa
drogi powiatowe] nr 1164G w Biesowicach, w gminie Kepice, powiat stupski, wojewodzbwo

pomaorskie,

1.2. Zakres planowanych prac i badan

Zleceniodawca okreilit, iz w celu uzvskania rozpoznania, nalezy wykonac:

- 4 obwory do gtebokosciod 2 mdo 8 m,

- opis litologii gruntow, okreili¢ ich stan, gtebokoid wystepowania zwierciadta wody
podziemnej,

Lokalizacja otworow zostata okreslona przez Zleceniodawce | dostosowana do zatozen
projektowych oraz obecnego zagospodarowania terenu badan.

Konstrukcja preebudowywanych drog gminnych zostanie dostosowana do stwierdzonych

w dokumentaci warunkow gruntowo-wodnych,

2 Podstawa prawna wykonania prac

Podstawa prawna wykonania dokumentacji jest:

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie warunkow ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 0, poz. 463),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z zm.).

Miniejsza dokumentada jest zgodna z nastepujgcymi normami;

- PM-EN 1597 - Projekbowanie geotechniczne, czesc 11 2,

- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane; Posadowienie bezposrednie budowli; Obliczenia
stakyczne i projektowe,

- PN-88/B-4481 — Grunky budowlane; Badania probek gruntu,

GEOLOG|A WAL MEGEDLOIGLA P
V.\ LA W MEGEQLDGIE PL
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Dokumentaga badan podioa gruntowsgo
dia potrzeb precbudowy drogi gminnej nr 0009156 eraz presbudowa drogi powiatowsj nr 11646
Biesowice, gmina Kepics, powiat stupski, wojewddzhws pomorskie

- PN-B-4452- Geotechnika; Badania polowe,
- PN-B-02479: 1998 — Geotechnika; Dokumentowanie geotechniczne; Zasady ogdlne,
- PN-B-06050: 1999 — Geoktechnika, Roboty ziemne; Wymagania ogolne.

3. Lokalizacja terenu badan

Droga objeta rozpoznaniem jest potozona we wschodniej czedci Biesowic, w obszarze
rabudowy mieszkaniowe],

Obecnie droga objeta opracowaniem posiada nawierzchnie asfaltowsa | gruntows.

4. Morfologia i hydrografia

Pod wzgledem morfologicznym obszar objety badaniami jest potozony w obrehbie
wysoczyzny morenowej, diugich stokéw oraz rowniny sandrowe] | wodnolodowcowe],

Raznica wysokoici w migjscu przeprowadzonych badan wynosi okaoto 5 m, przy rzednvch
zmieniajgcych sie od 105,0 m n.p.m. do 109,7 m n.p.m.

W odlegtosci okoto 120 m na wschod od miejsca objetego opracowaniem znajduje sie
rzeka Wieprza.

5. Budowa geologiczna

Przeprowadzone prace pozwolity ustalic, iz w miejscu objetym rozpoznaniem, wystepuja
grunty jednorodne genebtycznie i litologicznie o zroznicowanych wartodéciach parametrow
geotechnicznych.

Pod warstwg gleby lub niekontrolowanych nasypow, ubworzonych z gleby i gruzu
nawiercono mineralne utwory spoiste, wyksztatcone w postaci glin piaszczvstych i piaskow

aliniastych.

6. Warunki wodne

Podczas prac terenowych prowadzonych jesienig przy stanach wod zblizonych do
irednich, nie nawiercono wod podziemnych w obrebie przewiercanych gruntow.

w warunkach ekstremalnych wystepujacych po diugotrwatych opadach lub tajaniu
iniegdw na powierzchni glin | w obrebie ich piaszczystvch przewarstwien moga pojawic sie
wysieki wod opadowych.

Wartosci wspotczynnika filtragi k dla bych gruntow wynosza:

& GEOLOGIA WWW MKGEOLOGIA PL
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Dokumentaca badan podiosa grumtowsgo
dla potrzeb precbudowy drogi gminnej nr 0009156 oraz presbudowa dregi powiatows) rr 11646
Bigsowice, gmina Kepice, powiat stupski, wojewddzhwe pomorskic

. . L. . . - Charakter
Litologia gruntu Wartost wspotczyninila Filtrachi k b szczalnoic
Gliry pizszczyste 105 =10 myfs polprzepuszczalny

Piaski gliniaste 105 =10 mys Stabo przepuszczziny

éi'ad:‘a:,mdmgedaghngﬂmﬂz Pazdro, wyd Geologiceme, Whwa 1990

Sbwierdzone warunki gruntowe uniemozliwiajg bezposrednia infiltrage wod opadowych
w atab profilu gruntowego ze wzgledu na jego stabo przepuszczalny | pot przepuszczalny
charakter. Malezy zagospodarowad wody opadowe z powierzchni ubwardzonych w taki sposob,

aby nie spowodowac szkod na dziatkach sasiednich.

7. Zakres i przebieg badan

7.1. Prace geodezyjne

Otwory geotechniczne wyznaczone zostaty za pomocg wspotrzednych GPS oraz w
nawigzaniu do najblizszych istniejacych obiektdw | podziemnego uzbrojenia.

Rzedne terenu w miejscu wykonania obwordw geotechnicznvch odczytano z mapy
sytuacyjno-wysokosdowej udostepnione] przez Zleceniodawce.

Lokalizacje wykonanych obwordw geotechnicznych naniesiono na mape dokumentacyjna
w skali 1:500.

7.2. Badania polowe

Badania podtoZza gruntowego przeprowadzono 19 pazdziernika 2022 roku pod nadzorem
mgr Karoliny Mowakowskie). W trakcie przeprowadzonych prac wykonano wiertnicg mechaniczng
4 obwory geotechniczne: jeden obtwor do gtebokosci 8,0 m, jeden obwor do gtebokoici 4,0 m,
jeden obtwor do gtebokosci 2,7 m i jeden obwor do gtebokosci 2,0 m w celu opisania warunkow
gruntowo — wodnych, wystepujacych w podtozu projektowanej budowy i przebudowy drogi. Nie
udato sie osiggnac zaktadane] gtebokosd w obtworze nr 1 i nr 2 ze wzagledu na napotkane
przeszkody. Podjeto kilka prob przewiercenia gruntow w sasiedzbwie projektowanej lokalizac]i,
jednak bezskutecznie.

W czasie trwania robot okreslono makroskopowo rodzaj | skan grunkow. W obrebie
gruntéw spoistych stopien plastycznoéci 1 okreilono za pomoca penetrometru weiskowego
Pw-1.

Obwory geotechniczne zlikwidowano urobkiem.

v:__ EOLOCIA A RGEDLOGIE PL
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Dokumentaga badan podfoza gruntowsgo
dila potrzeb przebudowy drogi gminnej nr 00097 5C eraz przebudowa drogi powiatows] nr 11646
Bigsowice, gmina Kepice, powiat stupski, wojewddzhws pomorskie

7.3. Prace dokumentacyjne

Ma podstawie wynikow prac terenowych wykonano mapy dokumentacyjne z naniesiona
lokalizacja otwordw geotechnicznych. Sporzadzono karty obtwordw oraz  przekroje
geotechniczne, na kbkdrych grunty o podobnych whaiciwoiciach fizycznych | mechanicznych
(odksztatcalnosci | wytrzymatosci) pogrupowano w pakiety. Parametbry wytrzymatosciowe
poszczegolnych pakietow przedstawiono na zataczniku nr 4.

Dokumentacje geotechniczna sporzadzono w wersji elektroniczne], ktdra przekazano

Zleceniodawcy.

8. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okreslono w oparciu o analize warunkow teremowych i ich
interpretacje. Przekraj geotechniczny przedstawiono zgodnie z polskimi normami, na podstawie
genezy, litologii oraz parametrow identyfikacyjmych gruntu, okreslonych podczas prac
terenowych.

Dla wysktepujacych w podiozu gruntdow okreslono parametry idenktyfikacyine. Dla
gruntéw spoiskych byt bo stopien plastycznoid I

W poditozu budowlanym wydzielono 2 pakiety (la i llb) roZnigoe sie miedzy soba

wiasnoscami fizyczno-medhanicznymi, oraz litologia | geneza.

8.1. Podziat na pakiety geotechniczne

Pakiet la — wydzielony w oparciu o warstwe gleb i niekontrolowanvch nasypow. Grunty
te nie moga wystepowad w konstrukcji budowane] | przebudowywane] drogi oraz infrastrukbury
towarzyszacej.

Pakiet lIb - w jego sklad wchodza gliny zwatowe Fazy pomorskiej zlodowacenia
potnocnopolskiego (grunty grupy B), wyksztatcone w postaci glin piaszczystych | piaskow
gliniastych, wystepujacych w stanie miekkoplastycznym 1 plastycznym od 1,=0,52 do 1,=0,42
(pakiet b1 - 1,M -0,45) oraz w stanie plastycznym od 1,=0,39 deo 1,=0,31 (pakiet b2 - 1,7 =0,35).
Grunty te naleza do wysadzinowwch | posiadaja zroZnicowane warkosc  paramebrow
geotechnicznych, poprawiajgce sie ze spadkiem wilgotnosci | wartosc stopnia plastycznosci.

Szczegotowe rozmieszczenie wszvstkich pakietow naniesiono na karty obworow
(zatgcznik nr 3), natomiast obliczeniowe parametry geotechniczne wydzielonych pakietow

geotechnicznych przedstawia zatacznik nr 4.

N GEOLOGIA WIWW MEGEOLOGLA.PL

23



Dokumentaga badan podioa gruntowsgo
dla potrzeb preebudowy drogi gminnej nr 00091 5C oraz presbudowa drogi powiatows) nr 11646
Bigsowice, gmina Kepice, powiat stupski, wojewddzbws pomorskic

9, Podsumowanie

9.1. Rozpoznanie geotechniczne przeprowadzono wzdtuz przewidziane] do przebudowy
drogi gminne] nr 000215G oraz drogi powiatowe] nr 1164G w Biesowicach, w gminie Kepice,
powiat stupski, wojewodzbwo pomorskie,

5.2. Pod wzgledem morfologicznym obszar objety badaniami jest potozony w obrebie
wysoczvzny morenowej, dtugich stokéw oraz rdwniny sandrowe] | wodnolodowcowe].

9.3. RozZnica wysokosci w miejscu preeprowadzonych badan wynosi okoto 5 m, przy
rzednych zmieniajgcych sie od 105,0 m n.p.m. do 109,7 m n.p.m.

9.4, Przeprowadzone prace pozwolity uskalic, iz w migjscu objetym rozpoznaniem,
wystepuja grunty jednorodne genetycznie i litologicznie o zroznicowanych wartosciach
parametrow geotechnicznych.

9.5. Podczas prac terenowych prowadzonych jesienia przy stanach wod zblizonych do
srednich, nie nawiercono wod podziemnych w obrebie przewiercanvch gruntdw.

9.6. W warunkach ekstremalnvch wystepujacych po diugotreatych opadach lub tajaniu
sniegow na powierzchni glin i w obrebie ich piaszczystych przewarstwien mogg pojawic sie
wysieki wod opadowych.

5.7. Gtebokoéc przemarzania grunkdow na terenie Biesowic wynosi 0,8 m. W strefie tej

wystepuja wysadzinowe gleby, niekontrolowane nasypy oraz grunty spoiste.

MKy GEOLOGIA

Karolina Mowakowska ‘ Opracowata: mgr Karolina Nowakowska
1. Jana Pawlka It 1 28 fa¥ i .
TE-200 Ehjpskgm i pa _ / !.M__J_ﬂrﬁ_._.—-
biwro@mioeolagia.pl www.mkgeclogia.pl '_..J""“ -
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Przebudowa drogi gminnej nr 000915G w miejscowosci Biesowice
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Przebudowa drogi gminnej nr 000915G w miejscowosci Biesowice

Zalaczrik e 2.1.
MK GEOLOGIA
wiww.mkgeclogia.pl bi mkgeol
tel, 4480 BB3-393-335  +48/604-109-021
Karta dokumentacyjna otworu nr 1 .. Data uykonani: 2022-10-19
Temat: budowa i przebudowa drogi Fzedni 105,00 m np.m. | i ey o A
: 5IZ"-ﬂ'll'illﬁ!itH:I
Adres: Blamlm,dzlalkl nr 15/3, nr 160 | nr 163, gmlnaquIm a o
FTE TE B2
2
¢ 13|38 § & &
s 5 |3 5= Opis gruntu £ B B Sonda dynamiczna SO0
E 8 |2 EE 5% ¢ =
i & 6 = d =& 7| 8
0.7 Gleba glingasta, brunaina la
1
1.8 Fiasek glinasty, brazowy wllb1 0,42
7
0.2 Przeszhoda,
| Glebokoss: 2.7

MK GEOLOGIA

Karolina Nowakowska

T6-200 Stupsk, uLJamP-mhlliwk-m

Lel, 604 108

biuro@rnkgesiogiapl wwﬂﬂm!h pl
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Przebudowa drogi gminnej nr 000915G w miejscowosci Biesowice

Zalaeznie nr 22
MK GEOLOGIA
Kl loga.pl b i |
tel, 448/ 883-393-335  +48/604-10%-021
Karta dokumentacyjna otworu nr 2 __ Dcta wykanani: 2022-10-19
Temat: budowa i przebudowa drogi Faedna 10RO mnpm | e
: Sprawdzil(a):
Adres: Blesowice, dzialki nr 15/3, nr 160 | nr 163, gmina Keplca " o
| — E — H =
=
: g 93 g 8 F
s E 5= Opis gruntu £ B Sonda dynamiczna SD10
g 3 i 2% ¢ =
& o o E o =la o =]
0.6 Masyp niekontrolowany (gleba z dom. poj. wlla
. gruzu), brunakna
1 b2 0,3
2
34 Fiasek glinasty, brazowy W
b1 0,42
3
4
102 Preesrhoda,
[Glebokosé: 4,2

MK GEOLOGIA

Karolina Mowakowska
76-200 Stupsk, ul. Jana Pawla || 1 pok. 228
tel. 604 105 021
biuro@rnkgeslagiapl wew.mkgeslogia.pl
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Przebudowa drogi gminnej nr 000915G w miejscowosci Biesowice

Zataezsik nr: 2.3,

MK GEOLOGIA

) il biuro@mi ia.pl
tel. +48/ B83-393-335  +48/604-109-021

Dats wykonania: 2022-10-19

Karta dokumentacyjna otworu nr 3
Temat: budowa i przebudowa drogi

Sporzadzil{a):
Raednax 105,80 mn.p.m mgmmm:m:

x

v Sprawdzil{a):
Adres: Biesowice, dzialki nr 1573, nr 160 i nr 163, gmina Keplice
-é‘ E 8’ 'E :
s %y s § & &
£ g = Opis gruntu £ B B Sonda dynamiczna SO0
g 3 g 4s 5% = =
| o R e = =]
103 Gleba | brunatna w la
_I 0,39
1 : II:|2_
] 0,3
_: 27 Glina piaszczysta, brazowa w
2-
] b1 0,52
3]
: 1.5 Glina piaszczysta z dom. paoj. Swirde, szary | w i1 0,51
4]
5-{1.0 Fiasek glinasty, szary willbi 042
1 0.5 Giina pinszcry=ta, brapowoszam w lib1 042
6
T—_ 20 Glina piaszreysta, brazowa w llb1 046
Glebokosc: 8,0

MKy GEOLOGIA

Karolina Mowakowska

76-200 Stupsk, ul. Jana Pawla Il 1 pok. 228

el 604 105 021

biuro@mkgeslagiapl wewmkgeologia.pl
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Przebudowa drogi gminnej nr 000915G w miejscowosci Biesowice

Zalacanik nr: 2.4,
MK GEOLOGIA
.M I .pl bi m I
tel. [+48/ BB3-393-335  +48/604-10%-021
Karta dokumentacyjna otworu nr 4 __ Dota wykononi: 2022-10-19
Temat: budowa i przebudowa drogi Reedrax 111,70 mnpm. |5 e Wk
¥ Sprawdzil{a):
Adres: Blesowice, dzialki nr 15/3, nr 160 i nr 163, gmina Kepice " o
— -~ -EH — i -
g
EREAEE § &8 &
s £ 3 5= Opis gruntu £ B 5 Sonda dynamiczna SO0
£ 3 8 &% 5 ¢ =
o o 0= =la 2 o
0.3 Gleba, brunatna w la
1 1.2 Glina piaszczysta, brazowa wllb2 0,31
0.5 Fiasek glinasty, brazowy w b2 0,39
| Glebokodd: 2,0

MK ¥y GEOLOGIA

Karoling Mowakowska
76-200 Stupsk, ul. Jana Pawla |l 1 pok. 228
tel. 604 109 021
hiura@mkgeslagiapl www.mkgeslogia.pl
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Ustugi Techniczne i Inzynieryjne
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. . . Dat. 07.2023
Nozwa Przebudowa drogi gminnej nr 000915G o
lokumentagji . . ;e .
w miejscowosci Biesowice

Skala | 1:500 |

Stadium | Projekt Budowlany - PT
=} Nrrys. 1
Tytut rysunku | Plan Sytuacyjny
/

Projektant | mgr inZ. Patryk Szawaryriski - nr ewid. ZAP/0081/PBD/18 w spec. drogowej W I
b. drogowa - 7
Z’?fgﬁ;ﬁgc}’ | mgr inz. Kamil Korczak - nr ewid. ZAP/0059/PBD/20 w spec. drogowej %gaé I
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Zielen
(humusowanie 15 cm wraz z obsianiem mieszanka traw)

Zasypka z gruntu niewysadzinowegp
(Ps lub pospdlka lub inny zgodny z normg PN-S-02205)

KONSTRUKCJA CHODNIKA

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm,

,§\\)

-
o~ i

KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ

(cegietka, kolor szary),

Podsypka cem.-piaskowa 1.4 gr. 4 cm,

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm,
(behaton, kolor szary),

Podsypka cem.-piaskowa 1.4 gr. 4 cm,

Podbudowa zasadnicza z KtSM #0/315 mm (90/3 gr. 15 cm (F,280 MPa),
(dopuszcza sie zastosowanie kruszywa (50/30 przy zwiekszeniu grubosci podbudowy o 2 cm)

Podbudowa zasadnicza z KtSM #0/315 mm (90/3 gr. 20 cm (E,2130 MPa)
(dopuszcza sie zastosowanie kruszywa (50/30 przy zwigkszeniu grubosci podbudowy o 2 cm)

Zasypka z gruntu niewysadzinowego (E,250MPa),

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej #0/63mm Gw gr. 22 cm (E,280MPa),

Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o klasie wytrzymatosci C0,4/0,5 gr. 24 cm,

Stabilizacja gruntu (podtoza gruntowego) wapnem Rc1,0 gr. 15 cm (E,225MPa),

*Qdlegtos( zalecana - dopuszcza sie zmniejszenie wartosci przy zblizeniach drenazem do granicy dziatki oraz przy przeszkodach

% 0.60% \\
Zielen

(humusowanig 15 cm wraz z obsianiem mieszankg traw)

Rura drenarska @100
owinieta geowtokning

Ptawno 10, 73-240 Bierzwnik
NIP: 594-156-94-79, tel.: +48 517 181 753
e-mail: p.szawarynski@o2.pl
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Ustugi Techniczne i Inzynieryjne

Nazwa

dokumentacji

Stadium

Tytut rysunku

Projektant

Sprawdzajacy

Przebudowa drogi gminnej nr 000915G pato | 072023
w miejscowosci Biesowice
Skala 1:50 |
Projekt Budowlany - PT
| Nrrys. 2
| Przekrdj normalny Arkusz 1

| mgr inz. Patryk Szawaryriski - nr ewid. ZAP/0081/PBD/18 w spec. drogowej

/
_Foanl |

7 v
%(Zaé I

| mgr inz. Kamil Korczak - nr ewid. ZAP/0059/PBD/20 w spec. drogowej




PRZEKROJ PRZEZ ZJAZD ZWYKLY PRZEKROJ PRZEZ ZJAZD ZWYKLY
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(humusowanie 15 cm
wraz z obsianiem mieszankg traw)

KONSTRUKCJA ZJAZDU ZWYKLEGO W KM 0+129,38

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm,

KONSTRUKCJA ZJAZDU ZWYKLEGO

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, (behaton, kolor grafitowy),

(behaton, kolor grafitowy), Podsypka cem.-piaskowa 14 gr. & cm,

Podsypka cem.-piaskowa 14 gr. 4 cm, Podbudowa zasadnicza z KtSM #0/315 mm (90/3 gr. 20 cm,

Podbudowa zasadnicza z KtSM #0/315 mm (90/3 gr. 20 cm, (dopuszcza sie zastosowanie kruszywa (50/30 przy zwiekszeniu grubosci podbudowy o 2 cm)

(dopuszcza sie zastosowanie kruszywa C50/30 przy zwiekszeniu grubosci podbudowy o 2 cm)

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiazanej #0/63mm Gw gr. 22 cm (E,280MPa),
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej #0/63mm Gw (E,280MPa) o Sredniej gr. 17 cm Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o klasie wytrzymatosci C04/0,5 gr. 24 cm,
(warstwe mrozoochronng zjazdu potaczy¢ z warstwg mrozoochronng drogi),

Stabilizacja gruntu (podtoza gruntowego) wapnem Rcl,0 gr. 15 cm (E;225MPa),

Ustugi Techniczne i Inzynieryjne

Sposéb ksztattowania drogi dla pieszych przy zjezdzie zwyktym Sposob ksztattowania drogi dla pieszych przy zjezdzie zwyktym [ Ptawno 10, 73-240 Bierzwnik
(rozwiazanie alterantywne) NIP: 594-156-94-79, tel.: +48 517 181 753
I e-mail: p.szawarynski@o2.pl

. . . 7.202.
owwa Przebudowa drogi gminnej nr 000915G pata | 072023
’ w miejscowosci Biesowice
Skala 1:50 |
Stadlium | Projekt Budowlany - PT Z
Nrrys.
Tytut rysunku | Przekrdj normalny Arkusz 2
/
** Spadek na zjazdach dostosowat do istniejacego terenu - jednak nie wiekszy niz 5% Projektant | mgr inZ. Patryk Szawaryriski - nir ewid. ZAP/0081/PBD/18 w spec. drogowej M |
7 174

Sprawdzajacy | mgr inz. Kamil Korczak - nr ewid. ZAP/0059/PBD/20 w spec. drogowej Porczak |




SZCZEGOt "A" skala 1:20
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Kraweznnik betonowy 15x30

tawa betonowa z oporem (12/15

SZCZEGOt “B" skala 1:20

Kraweznnik betonowy 15x22 X

tawa befonowa z oporem (12/15

SZCZEGOt “C" skala 1:20

/
/ §LI,M 5l .
015

5

Humusowanie gr. 15 cm //
wraz z obsianiem mieszankg fraw

Opornik betonowy 12x25

YO IEE

R ‘tawa befonowa z oporem (12/15

[ Ptawno 10, 73-240 Bierzwnik
NIP: 594-156-94-79, tel.: +48 517 181 753
I e-mail: p.szawarynski@o2.pl

Ustugi Techniczne i Inzynieryjne

. . . Dat. 07.2023
Nowwa Przebudowa drogi gminnej nr 000915G o
lokumentacji .. P .
w miejscowosci Biesowice
Skala 1:20 |
Stadium Projekt Budowlany - PT 2
Nrrys.
Tytut rysunku Przekrdj normalny Arkusz 3
oy |
Projektant mgr inz. Patryk Szawaryriski - nr ewid. ZAP/0081/PBD/18 w spec. drogowej /
7 174
Sprawdzajacy mgr inz. Kamil Korczak - nr ewid. ZAP/0059/PBD/20 w spec. drogowej %{zaé I
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Nazwa Przebudowa drogi gminnej nr 000915G

?; dokumentacji . , . . .
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Stadlium | Projekt Budowlany - PT
Nr rys. 3
Tytuf rysunku | Profil podfuzny
/
Projektant | mgr inz. Patryk Szawaryriski - nr ewid. ZAP/0081/PBD/18 w spec. drogowej M I

Sprawdzajacy | mgr inz. Kamil Korczak - nr ewid. ZAP/0059/PBD/20 w spec. drogowej %fza[ I




