Zatgcznik do SIWZ

Inwestor:
Gmina Kepice
ul. Niepodlegtosci 6, 77-230 Kepice
Zadanie:
Przebudowa drogi gminnej nr 000915G w miejscowosci Biesowice
Branza:

—45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH - b. drogowa

Numer
L.p. | Specyfikacji Wyszczegélnienie Jednostka
p pecyfikacji yszczegolnieni Cena jedn. o
) ) . . ) L. Wartos¢ PLN
Technicznej elementéw rozliczeniowych Jedn. llogé PLN
a b c d e f g
X X Przebudowa drogi gminnej nr 000915G w miejscowosci Biesowice X X X X
Roboty pomiarowe przy liniowych rob h ych / odtworzenie trasy i pkt
X X S X X X X
wysokosciowych
Pomiary geodezyjne, wytyczenie w terenie osi gtéwnych, pomiary geodezyjne realizacyjne,
1 D-01.01.01 |sporzadzanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji i map geodezyjnych km 0,14
powykonawczych oraz pomiary kontrolne i sprawdzajgce
X X Roboty pomiarowe przy liniowych robotach zi ych RAZEM X X X
X X Roboty rozbiérkowe i ptzygotowawcze X X X X
Wycinka drzew wraz z z usunieciem karczy, zasypaniem i zageszczeniem doléw po karczach.
2 D-01.02.01 |Drewno stanowi wiasnos$c¢ Inwestora.W cene wycinki nalezy wliczy¢ transportn na odlegtos¢ do 5 szt. 9
km w miejsce wskazne przez Inwestora
3 D-01.02.02 Zdjgcie humusu g’rgbosu 30cmz wywozem'urobku na oldklad W miejsce wybrane przez m? 1614
Wykonawce (czg$¢ humusu do wykorzystania na budowie)
4 D-01.02.04 Rozbi.érk'a istnie.jq.cej nawierzchni z elementéw betonowych (chodnik, jezdnia) wraz z wywozem m2 87
materiatéw w miejsce wybrane przez Wykonawce
5 D-01.02.04 Derry\o.n.taﬂprzestawmme domku na narzedzia/szopkio wymirach 3x3,5 m (nalezy przekaza¢ szt 1
wiascicielowi)
X X Roboty rozbiérkowe RAZEM X X X
X X Roboty ziemne i podbudowy X X X X
6 D-04.01.01 .\Nyko_nar)le ko.ry.ta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego pod konstrukcje m? 670
jezdni o $redniej grubosci 0,42 m
7 D-04.01.01 Profiloyvanie i zageszczanie podboia pod warstwy konstrukcyjne (w miejscu realizowanych m2 153
nasypow - plac do zawracania)
Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza gruntowego pod konstrukcje
8 D-04.01.01 |zjazdow o $redniej grubosci 0,7 m (uwzglednia dolne warstwy konstrukcyjne jezdni wyciagniete m? 168
pod zjazdami)
Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego pod konstrukcje
9 D-04.01.01  |chodnikéw o $redniej grubosci 0,8 m (uwzglednia dolne warstwy konstrukcyjne jezdni wyciagniete m? 191
pod chodnikami)
10 D-02.03.01 W.yl.<onan|e nasypow z zageszczeniem grur_ltu pozyskanego z dokopu (dow6z materiatu). W m? 35
miejscu lokalizowanego placu do zawracania.
11 D-02.03.01 |Zasypka z gruntu niewysadzinowego (Ps lub pospétka lub inny zgodny z normg PN-S-02205) m® 49
12 D-04.05.02 Wykonanie _stabmzaql gruntu (podioza _gruntowe_go) yvaprjenj Rc‘!,O, grubosc¢ warstwy_ Qo m2 1307
zageszczeniu 15 cm - w-wa konstrukcvina droai aminnei, ziazdéw oraz pod chodnikiem
Wykonanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem o kasie wytrzymatosci Cg 405, grubo$¢
13 D-04.05.01  |warstwy po zageszczeniu 24 cm - w-wa konstrukcyjna drogi gminnej, zjazdéw oraz pod m? 1307
chodnikiem
14 D-04.02.02 Wykonanie wal:stwy mrozoochronnej z mle.sznakl njezw!qzavgj ¢-#O/63’mm Cr, grubos¢ warstwy m? 1362
po zageszczeniu 22 cm - w-wa konstrukcyjna drogi gminnej i zjazdow
15 D-04.04.02b Wykonanie _podbudowy z kruszywa lamanego # 0/3? ,5m.rr.1 (?90/3 g'ruboéé warstwy po m 990
zageszczeniu 20 cm - w-wa konstrukcyjna drogi gminnej i zjazdow
16 D-04.04.02b Wykonanie Podbudowy z kruszywa Qamanego # (?/3’1 ,5mm Cgq/3 grubo$¢ warstwy po m? 179
zageszczeniu 15 cm - w-wa konstrukcyjna chodnikow
X X Roboty ziemne i podbudowy RAZEM X X X




Numer

L. I 5inieni Jednostka
p. Specyfikacji Wyszczegolnienie Cena jedn. B
) ) . . ) L. Wartos¢ PLN
Technicznej elementéw rozliczeniowych Jedn. llosé PLN
a b c d e f g
X X Nawierzchnia X X X X
17 D-05.03.23a Nawierzchnia jezdni drogi gminnej z kosltkl brukgwej betonowej typu BEHATON grubosci 8 cm m2 822
(kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm.
18 D-05.03.23a Nawierzchnia zjazdéw z kostki b_rukowej betonowej typu BEHATON grubosci 8 cm (kolor grafit) na m? 168
podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm.
19 D-05.03.23a Nawierzchnia chodnikéw z .kOStkI brukowej betonowej typu CEGIELKA grubosci 8 cm (kolor szary) m2 179
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm.
X X Nawierzchnia RAZEM X X X
Elementy ulic
Ustawienie kraweznika betonowego o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
20 D-08.01.01b |? wykqngnvlem Igwy betonowej klasy C12/15. W ceng krawezn_lk_a flalezy yvllczyc ustawienie mb 288
kraweznikéw najazdowych o wym. 15x22x100 cm oraz kraweznikéw skosnych o wym.
15x22/30x100 cm.
21 D-08.01.01b UslaW|er‘|e opornika betonowego o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej z mb 116
wykonaniem fawy betonowei klasy C12/15.
2 D-08.03.01 UstaW|en_|e obrzezy betonovx_/ych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z mb 117
wykonaniem fawy betonowej klasy C12/15.
23 UtoZenie rury drenarskiej @100 owinietego geowtokning mb 267
X X Elementy ulic RAZEM X X X X
X X Roboty wykornczeniowe/uzupetniajace X X X X
24 D-10.11.01  |Zabezpieczenie linii kablowych rurg dwudzielong typu A 110PS mb 39
25 D-07.02.01 |Wkopanie/montaz nowych stupkéw oznakowania pionowego szt. 2
26 D-07.02.01  |Przykrecienie nowych tarcz oznakowania pionowego szt. 2
27 D-09.01.01 Plan'to.wanl.e terenu - wyplantowanie terenc_)w _Z|elonych z wykonaniem projektowanych spadkéw. m2 510
Rozscielenie humusu gr. 15 cm wraz z obsianiem mieszankg traw
X X Roboty wykonczeniowe RAZEM X X X
X X Przebudowa drogi gminnej nr 000915G w miejscowosci Biesowice X X X




