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1. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
 

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego  

 

 

Kategoria obiektu budowlanego – XXV 

Rodzaj obiektu budowlanego – budowla inżynierska lądowa liniowa (droga gminna) 

 

1.2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego 

 

Projektowana droga posłuży do skomunikowania ruchu kołowego oraz pieszego pomiędzy budynkami 

jednorodzinnymi z drogą powiatową nr 1164G, a tym samym pozostałą częścią miejscowości Biesowice. 

Projektowana droga będzie obsługiwać przyległe nieruchomości w pełnej relacji skrętnej wjazdu i wyjazdu. 

Dodatkowo na końcu przedmiotowej drogi gminnej zostanie wykonany plac do zawracania. 

 

1.3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu 
  

 

Jezdnia drogi gminnej, chodniki i zjazdy na posesje wykonane zostaną w poziomie otaczającego 

terenu.  Nawierzchnie jezdni, chodników i zjazdów wykonane zostaną jako utwardzone ulepszone (kostka 

betonowa). Nawierzchnie będą odwodnione (PT branżowy sanitarny stanowi odrębny tom). Podstawową 

funkcją zakresu projektu jest zapewnienie bezpiecznej komunikacji kołowej i pieszej do budynków 

budownictwa jednorodzinnego, wielorodzinnego oraz nieograniczonego dostępu do wszystkich działek 

graniczących z zaprojektowana drogą. Bezpieczeństwo użytkowania i trwałość zapewnione będzie poprzez 

dobór odpowiedniej (nośnej) konstrukcji nawierzchni oraz zastosowanie do budowy drogi surowców 

i materiałów spełniających podstawowe wymogi oraz posiadających aprobaty techniczne i deklaracje 

zgodności. Wody opadowe usuwane będą powierzchniowo z wykorzystaniem spadków podłużnych 

i poprzecznych jezdni do odbiorników w postaci projektowanych wpustów kanalizacji deszczowej. Droga i 

chodniki zostaną odpowiednio oświetlone (szczegóły przedstawiono w odrębnym PT). 

 

1.4. Parametry projektowe 

 

Parametry projektowe: 

▪ klasa drogi – D (dojazdowa) 

▪ prędkość projektowa – 40 km/h 
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▪ pojazd miarodajny – pojazd osobowy 

▪ długość jezdni drogi – 134,72 m (odległość nie uwzględnia pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 1164G) 

▪ szerokość jezdni – 5,0 m 

▪ szerokość zjazdów zwykłych – od 3,5 m do 5,0 m 

▪ skosy zjazdów zwykłych – n:n (gdzie n=1,8) 

▪ wyłukowania w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1164G – R 6 m 

▪ szerokość chodnika– 1,8 m  (szerokość liczona bez krawężnika) 

▪ wymiary placu do zawracania – 12,5 m x 12,5 m 

Odprowadzenie wody opadowej i roztopowej z drogi wewnętrznej powierzchniowo w kierunku 

zaprojektowanych wpustów deszczowych, a następnie do projektowanej kanalizacji deszczowej, która 

zostanie wpięta do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na działce nr 96 obr. Biesowice. 

 

1.5. Zestawienie powierzchni terenu 

 

Projektowane nawierzchnie: 

▪ powierzchnia jezdni – 822 m2 

▪ powierzchnia zjazdów zwykłych – 168 m2 

▪ powierzchnia chodników – 179 m2 

▪ powierzchnia zieleni – 510 m2 

 

1.6. Infrastruktura podziemna 

 

W obrębie prowadzonych robót występuje kanalizacja sanitarna (ksD75; ksD200), wodociąg woA100; 

wo80), kanalizacja deszczowa (kd160) oraz sieć elektroenergetyczna (eN – istniejące oświetlenie drogi). 

Stwierdza się kolizję istniejącego oświetlenia ulicznego, które zostanie rozwiązane w ramach jego 

przebudowy. 

Urządzenia uzbrojenia podziemnego należy wyregulować do poziomu projektowanej infrastruktury 

drogowej. 

Minimalne wymagania do regulacji studzienek: 

▪ demontaż istniejącego włazu żeliwnego 

▪ montaż nowych pierścieni dystansowych betonowych z tym, że ostatni pierścień dystansowy 

z tworzywa sztucznego, 
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▪ montaż pierścienia odciążającego na studni (w przypadku lokalizacji w nawierzchni pasa 

drogowego), 

▪ uszczelnienie przestrzeni pomiędzy płytą nastudzienną, pierścieniem odciążającym i kręgami 

studni. 

 

Istniejące linie kablowe zgodnie z PZT należy zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielonymi typu 

A 110 PS.  Przy zabezpieczeniu sieci należy zachować zasady jak przy układaniu kabli (podsypka, obsypka 

boczna i wierzchnia oraz zasypka). Zasypka może być wykonana z materiału dostępnego na miejscu. Zaleca 

się zagęszczenie gruntu w celu uniknięcia jego osiadania. Montaż w/w rur ochronnych należy wykonać zgodnie 

z instrukcją producenta. 

Uwaga: Wykonawca i Inwestor ponoszą odpowiedzialność karną i materialną za spowodowanie 

uszkodzeń w  sieciach uzbrojenia podziemnego w wyniku wykonywanych robót oraz za szkody, które 

w przyszłości mogą powstać na skutek przeprowadzonych robót. 

 Należy zachować szczególną ostrożność podczas prowadzonych prac w celu nie uszkodzenia 

istniejących sieci uzbrojenia podziemnego oraz spełnić wymagania gestorów przedstawione  w załącznikach 

do projektu budowlanego. 

 

1.7. Roboty ziemne 

 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z zasadami i wymaganiami normy PS-S-02205:1998 oraz 

Specyfikacji Technicznych. Podłoże gruntowe należy doprowadzić do nośności określonej jako G4 (E2≥25 

MPa). W tym celu z uwagi na występowanie gruntów o stanie plastycznym i miękkoplastycznym zastosowano 

ich osuszenie i zwiększenie nośności podłoża gruntowego poprzez jego stabilizację wapnem. 

W obszarze nieuzbrojonym w bezpiecznej odległości (ustalonej przez Kierownika Budowy) 

od istniejących obiektów budowlanych do robót ziemnych można stosować sprzęt mechaniczny, 

w pozostałych przypadkach ze względów bezpieczeństwa roboty należy prowadzić metodą ręczną (lub 

weryfikować przebieg istniejącej sieci ręcznymi przekopami kontrolnymi). Robót ziemnych nie należy 

prowadzić podczas opadów atmosferycznych oraz w dni z przymrozkami. Dno wykopu bezzwłocznie przykryć 

konstrukcją nawierzchni lub zabezpieczyć przed zawilgoceniem w przypadku przerwania robót.  

 

1.8. Rozwiązania projektowe 

 

Projekt zakłada wykonanie drogi gminnej dojazdowej o szerokości 5,0 m. Nawierzchnię drogi należy 

wykonać z betonowej kostki brukowej behaton koloru szarego gr. 8 cm zamulonej piaskiem frakcji 0-2 mm. 
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Spadek poprzeczny daszkowy 2% w kierunku projektowanych wpustów deszczowych. Na krawędzi jezdni 

należy zastosować krawężnik betonowy 15x30 na ławie betonowej z oporem o klasie wytrzymałości C-12/15 

i świetle 12 cm. W miejscach zjazdów należy ułożyć zatopiony krawężnik 15x22 na ławie betonowej z oporem 

o klasie wytrzymałości C-12/15 (UWAGA: przejścia pomiędzy krawężnikiem wystającym, a krawężnikiem 

zaniżonym należy wykonać poprzez zastosowanie krawężnika przejściowego 15x22x30. Światło krawężnika 

na zjazdach zastosować 3 cm. Jezdnię zakończyć placem do zawracania o wymiarach 12,5 m x 12,5 m. 

Zjazdy zwykłe z drogi gminnej wykonać o nawierzchni z betonowej kostki brukowej behaton koloru 

grafitowego gr. 8 cm zamulonej piaskiem frakcji 0-2 mm. Szerokość zjazdów dostosować do szerokości bram 

wjazdowych. 

Wzdłuż jezdni projektuje się chodnik o szerokości 1,8 m (szerokość liczona bez krawężnika) 

z betonowej kostki brukowej cegiełka koloru szarego gr. 8 cm zamulonej piaskiem frakcji 0-2 mm. 

W miejscach gdzie występuje ruch pieszych zaniżenie galanterii betonowej wykonać maksymalnie 

dwucentymetrowym uskokiem. 

Spoiny krawężników, oporników i obrzeży nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić 

je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć 

wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.  

Kostkę należy układać na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposób, aby szczeliny między 

kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,0 cm wyżej od projektowanej wysokości 

nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny 

należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych 

i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych należy zastosować 

wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 

Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 

poprzecznym kształtek. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 

 

 

Przekrój konstrukcyjny drogi wewnętrznej wraz ze zjazdami publicznymi 

– Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm zamulona piaskiem frakcji 0-2 mm (behaton, kolor szary – klasy 

2B, 3D, 4I wg PN-EN 1338); 

– Podsypka cem.-piaskowa 1:4 (piasek o uziarnieniu 0/4mm lub 0/8mm wg PN-EN 1262, cement CEM I 

32,5 N wg PN-EN 197) gr. 4 cm;  

– Podbudowa zasadnicza z KŁSM #0/31,5 mm C90/3 gr. 20cm (wg normy PN-EN 13242, WT-4 oraz WR-

D-63) (E2≥130MPa) – dopuszcza się zastosowanie kruszywa C50/30 przy zwiększeniu grubości 

podbudowy o 2 cm; 
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– Podbudowa mrozoochronna z KŁSM #0/63 mm CNR gr. 22cm (wg WR-D-63) (E2≥80MPa); 

– Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o klasie wytrzymałości C0,4/0,5≤2,0MPa, gr. 24 cm (wg. 

normy PN-EN 14227 i WT-5); 

Podłoże gruntowe G4 (E2≥25MPa) 

Podłoże gruntowe należy osuszyć i wzmocnić poprzez jego zastabilizowanie wapnem Rc1,0 gr. 15 cm 

Łączna grubość warstw konstrukcyjnych – 78cm (wartość nie uwzględnia  wzmocnienia istniejącego 

podłoża gruntowego). 

 

Dla zakładanej kategorii ruchu KR2 przyjmuje się warunek mrozoodporności w zależności od grupy 

nośności podłoża: 

    • dla KR2 i G4      H>=0,65 hz 

gdzie: 

H - całkowita grubość konstrukcji nawierzchni wraz z warstwą z mieszanki stabilizowanej cementem. 

hz – głębokość przemarzania gruntu (dla BIESOWICE hz=0,8 m p.p.t.) 

H≥0,65 x 0,8 m = 52 cm, H=78 cm – WARUNEK SPEŁNIONY 

 

 

Przekrój konstrukcyjny zjazdu zwykłego (z wyłączeniem zjazdu w km 0+129,38) 

– Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm zamulona piaskiem frakcji 0-2 mm (behaton, kolor grafitowy – 

klasy 2B, 3D, 4I wg PN-EN 1338); 

– Podsypka cem.-piaskowa 1:4 (piasek o uziarnieniu 0/4mm lub 0/8mm wg PN-EN 1262, cement CEM I 

32,5 N wg PN-EN 197) gr. 4 cm;  

– Podbudowa zasadnicza z KŁSM #0/31,5 mm C90/3 gr. 20cm (wg normy PN-EN 13242, WT-4 oraz WR-

D-63) (E2≥130MPa) – dopuszcza się zastosowanie kruszywa C50/30 przy zwiększeniu grubości 

podbudowy o 2 cm; 

– Podbudowa mrozoochronna z KŁSM #0/63 mm CNR o średniej gr. 17cm (wg WR-D-63) (E2≥80MPa)  

- warstwę mrozoochronną zjazdu połączyć z warstwą drogi; 

 

Przekrój konstrukcyjny zjazdu zwykłego zlokalizowanego w km 0+129,38 

– Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm zamulona piaskiem frakcji 0-2 mm (behaton, kolor grafitowy – 

klasy 2B, 3D, 4I wg PN-EN 1338); 

– Podsypka cem.-piaskowa 1:4 (piasek o uziarnieniu 0/4mm lub 0/8mm wg PN-EN 1262, cement CEM I 

32,5 N wg PN-EN 197) gr. 4 cm;  

– Podbudowa zasadnicza z KŁSM #0/31,5 mm C90/3 gr. 20cm (wg normy PN-EN 13242, WT-4 oraz WR-

D-63) (E2≥130MPa) – dopuszcza się zastosowanie kruszywa C50/30 przy zwiększeniu grubości 

podbudowy o 2 cm; 
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– Podbudowa mrozoochronna z KŁSM #0/63 mm CNR gr. 22cm (wg WR-D-63) (E2≥80MPa); 

– Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o klasie wytrzymałości C0,4/0,5≤2,0MPa, gr. 24 cm (wg. 

normy PN-EN 14227 i WT-5); 

Podłoże gruntowe G4 (E2≥25MPa) 

Podłoże gruntowe należy osuszyć i wzmocnić poprzez jego zastabilizowanie wapnem Rc1,0 gr. 15 cm 

Łączna grubość warstw konstrukcyjnych – 78cm (wartość nie uwzględnia  wzmocnienia istniejącego 

podłoża gruntowego). 

 

 

Układ warstw nawierzchni chodnika 
 

– Warstwa wierzchnia – kostka bet., wibroprasowana, cegiełka koloru szarego (klasy 2B, 3D, 4I wg PN-

EN 1338) gr. 8cm, 

– Podsypka cementowo piaskowa 1:4 (piasek o uziarnieniu 0/4mm lub 0/8mm wg PN-EN 12620, cement 

CEM I 32,5 N wg PN-EN 197) gr. 4 cm, 

– Podbudowa zasadnicza z KŁSM #0/31,5 mm C90/3 gr. 15cm (wg normy PN-EN 13242, WT-4 oraz WR-

D-63) (E2≥130MPa) – dopuszcza się zastosowanie kruszywa C50/30 przy zwiększeniu grubości 

podbudowy o 2 cm; 

– Zasypka z gruntu niewysadzinowego (E2≥50MPa) 

 

1.9. Odwodnienie drogi 

 

Spływ wód opadowych i roztopowych z powierzchni drogi zrealizowany będzie powierzchniowo za 

pomocą projektowanych spadków podłużnych i poprzecznych w kierunku projektowanych wpustów KD (PAB 

branżowy sanitarny stanowi odrębny tom).  

Niniejsze rozwiązanie nie pogarsza warunków odwodnienia istniejącego terenu oraz zabezpiecza 

spływ wód opadowych w kierunku sąsiednich działek. 

 

1.10. Stała i czasowa organizacja ruchu drogowego 

 

Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego realizowany wg odrębnej dokumentacji projektowej. 

Projekt stałej organizacji ruchu drogowego zatwierdzony decyzją nr KM.7121.4.51.2023.XiV z dnia 27 

marca 2023 r. 
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1.11. Uwagi końcowe 

 

Wszystkie prace należy prowadzić w ciągu dnia z zachowaniem przepisów BHP. Należy używać 

materiały ochrony osobistej (odzież robocza i ochronna, okulary ochronne, nauszniki itp.). Zabezpieczenie 

miejsc pracy należy wykonać zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu drogowego. Zastosowane 

materiały muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 

 

Opracowanie: 

Według strony tytułowej 
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2. ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU TECHNICZNEGO 
2.1. DECYZJA NR 392/2023 z dnia 20.07.2023 r. (pozwolenie na budowę) 
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2.2. Zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu drogowego 
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2.3. Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego – MK GEOLOGIA 
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3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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