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Ustugi Techniczne i Inzynieryjne

PROJEKT TECHNICZNY
branza elektryczna

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej nr 000915G w miejscowosci Biesowice

Adres obiektu budowlanego:_

m. Biesowice, gmina Kepice, powiat stupski, wojewodztwo pomorskie

Kategoria obiektu budowlanego:

XXV, XXVI

Numery ewidencyjne dziatek:

dz. nr ewid 15/3, 96 obr. 0002 Biesowice jedn. ewid. 221205_5 Kepice

Inwestor:
Gmina Kepice
ul. Niepodlegtosci 6
77-230 Kepice

mgr inz. Krzysztof Bil PODPIS:

PROJEKTOWAL: kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych hez ograniczen - nr
ewid. ZAP/0035/PWBE/17

uprawnienia budowlane do projektowania i \k

mgr inz. Mariusz Pigtkowski PODPIS:

uprawnienia budowlane do projektowania i
SPRAWDZIL : kierowania robotami budowlanymi w %
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych bez
ograniczen - nr ewid. ZAP/0125/PWOE/11




Szczecin, 24.11.2022 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

My nizej podpisani, zgodnie z artykutem 34 ustep 3d punkt 3 ustawy Prawo Budowlane
Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414, niniejszym o$wiadczamy, ze projekt techniczny:

Przebudowa drogi gminnej nr 000915G w miejscowosci Biesowice

adres:
dz. nr ewid. 15/3 obr 0002 Biesowice, jedn. ewid. 221205_5 Kepice

sporzadzony w listopadzie 2022 roku dla:

nazwa inwestora: Gmina Kepice
adres inwestora: ul. Niepodlegtosci 6, 77-230 Kepice

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant
mgr inz. Krzysztof Bil
nr uprawnien projektowych: ZAP/0035/PWBE/17

Sprawdzajacy
mgr inz. Mariusz Piatkowski

nr uprawnien projektowych: ZAP/0125/PWOE/11
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Strona tytutowa.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego.

. Uwagi i decyzje czynnikéw kontroli i zatwierdzenia dokumentacji.

. Spis zawartosci.

. Spis rysunkow.

. Dane wyjsciowe.
. Opis techniczny.

. Obliczenia techniczne.

. Wspotrzedne geodezyjne tras kablowych.

. Rysunki




4. SPIS RYSUNKOW

Tom | Str.

1. Zagospodarowanie terenu
2. Projektowane maszty oswietleniowe
3. Schemat instalacji oswietleniowe;j

4. Schemat szafy oswietleniowej SO

E1
E2
E3
E4
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5. DANE WYJSCIOWE

5.1. Podstawa opracowania.

e Projekty budowlane branzowe

e Obowigzujgce normy i przepisy

e Warunki Techniczne Budynkow i Polskie Normy PN-IEC 60364

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1679 wraz z pézn. zm.);

e Aktualna mapa do celéw projektowych

e Wizja lokalna;

5.2. Przedmiot opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje instalacje elektryczng oswietlenia zewnetrznego drogi powiatowej nr
000915G w miejscowosci Biesowice zlokalizowanej na dziatkach 15/3 oraz 96 w obrebie Biesowice. Prace
beda polegaty na wykonaniu oswietlenia drogowego, ktére docelowo zostanie potgczone z oswietleniem
ulicznym drogi powiatowej nr 1164G. Os$wietlenie na drodze powiatowej realizowane w odrebnego
opracowania.

Instalacja zostata zaprojektowana, aby zapewni¢ wymagane poziome natezenie oswietlenia na
jezdni, chodniku, wjazdach na tereny prywatne oraz na placu do zawracania objetych zakresem

opracowania.
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6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Stan istniejacy.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Biesowice, w wojewddztwie pomorskim.
Zagospodarowanie terendw przyleglych ma charakter wiejski, budownictwo domdéw jednorodzinnych.
Szerokos$c¢ jezdni zmienna i wynosi ok. 4 m. Po lewej stronie jezdni na dtugosci ok. 30 m zlokalizowany
jest chodnik z ptyt betonowych 50x50 o szerokosci ok. 1 m. Droga dwukierunkowa. Droga wyposazona
jest w istniejgce oswietlenie, ktore ulegnie przebudowie. W pasie drogowym zlokalizowane sg urzgdzenia
infrastruktury technicznej: wodociagi, sieci gazowe, linie i kable energetyczne, teletechniczne, kanalizacja

sanitarna.

6.2. Stan projektowany.

W ramach opracowania projektuje sie maszty oswietleniowe oswietlajgce fragment drogi gminnej nr
000915G. Instalacja skfadac¢ sie bedzie z o$miu masztéw oswietleniowych z zamontowanymi na nich wy-
siegnikami oraz oprawami oswietleniowymi. Do zasilenia instalacji wykorzystany zostanie istniejgca szafa
oswietleniowa znajdujgca sie na terenie dziatki nr 15/3. Maszty o$wietleniowe nalezy zasili¢ poprzez kabel
elektroenergetycznych typu YAKY 4x16mm2. Przy przejsciu pod projektowanymi utwardzeniami oraz na

skrzyzowaniu z istniejgcg infrastrukturg, kabel nalezy uktadaé w rurach ostonowych typu DVK.

6.3. Charakterystyka ekologiczna.

Projektowana instalacja oswietleniowa, pod wzgledem wytwarzanego pola elektromagnetycznego,
emisji hatasu i zaktdcen elektromagnetycznych, nie ma ujemnego wptywu na srodowisko, zdrowie ludzi i
sgsiadujgce obiekty. Zgodnie Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegoétowych
kryteribw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgadzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko (Dz. U.2010 nr 213 poz.1397), planowane przedsiewziecie nie zalicza si¢ do inwestycji

znaczgco oddziatujgcych na srodowisko i nie wymagana decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

6.4. Obszar oddziatywania inwestycji

W zwigzku §13a Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r.
poz. 462; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 762 oraz z 2015 r. poz. 1554.), zasieg obszaru oddziatywania obiektu
miesci sie w catodci dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany. Powyzsze motywuje sie
Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397) w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.




6.5. Warunki geotechniczne posadowienia obiektu

Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie dokumentacji badar podioza gruntowego realizowanej przez MK
GEOLOGIA Karolina Nowakowska. W pazdzierniku 2022 roku wykonano dwa otwory geotechniczne w zakresie drogi gminnej nr
000915G do gtebokosci 4,2 m oraz 8,0 m. W trakcie badan terenowych stwierdzono wystepowanie pod powierzchnig warstwy
nasypu niebudowlanego i gleby piaski gliniaste oraz gline piaszczystg (grunty okreslono jako wilgotne plastyczne i
miekkoplastyczne). Nie stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody gruntowej Biorgc pod uwage rodzaj obiektu oraz

stwierdzone warunki gruntowo-wodne przyjmuje sie | kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. z 2010r Nr
243, poz. 1623, z pdzniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych ( Dz.U. z 2012r. poz. 463) — obiekty budowlane
obejmujgce sieci elektroenergetyczne napowietrzne i kablowe nN-0,4 kV i SN-15 kV zaliczajg sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej, ktére obejmujg posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych w
postaci masztéw oswietleniowych i wykopdw pod sieci kablowe o gtebokosci 1m. Ww. obiekty budowlane
nie oddziatywajg na panujgce warunki hydrologiczne, a zatem nie wymagajg przeprowadzania badan

hydrologicznych.

6.4. Rozwiazania projektowe.

Wszystkie nowo projektowane oprawy nalezy zasili¢ z istniejgcej szafy oswietleniowej SO zlokalizo-
wanej na dziatce 15/3. Z szafy SO nalezy wyprowadzi¢ linie kablowg YAKY 4x16mm2 zabezpieczajac jg
wytgcznikiem nadprgdowym typu S303 C16A. Projektowane oprawy nalezy zasilic napieciem fazowym
230V. Instalacja oswietleniowa pracowac¢ bedzie w uktadzie sieci TN-C. Poszczegdlne stupy oswietlenio-
we nalezy uziemi¢. Wartos¢ rezystancji uziemienia nie powinna przekroczy¢ 30Q. Sterowanie zatgcza-
niem oswietlenia odbywaé sie bedzie poprzez dwukanatowy zegar astronomiczny, przekaznik oraz prze-
tacznik tréjpozycyjny. Przetgcznik stuzy¢ bedzie do zmiany trybu pracy pomiedzy pracg automatyczng we-
dtug zaprogramowanego zegara astronomicznego oraz pracg reczng w stanie wh/wyt.

Drugi kanat sterujgcy projektowanego zegara astronomicznego stuzy¢ bedzie do sterowania pracg
opraw o$wietlajgcych droge powiatowg nr 1164G. Oswietlenie drogi powiatowej wg odrebnego opracowa-
nia.

Projektuje sie montaz 8 opraw oswietleniowych (do oswietlenia drogi gminnej) zamontowanych na
wysiegnikach o dtugosci 1 m i odchyleniu od poziomu wynoszgcym +5% i stupach aluminiowych @146/
@60 o wysokosci h=6m, osadzonych na fundamentach prefabrykowanych betonowych
320x320/330x330mm i h=1,0m ze Srubami M18x28 o rozstawie 250x250mm z wejsciem kablowym.

Rozmieszczenie oraz dobor masztéw oswietleniowych i wysiegnikow zaprojektowano na podstawie
normy PN-EN13201 ,Oswietlenie drog” i zapewnia poziome natezenie oswietlenia na poziomie nie mniej-

szym niz 7,0 Ix na powierzchni drogi.



Szczegdétowe warunki techniczne uktadania linii kablowych podaje norma nr SEP-E-004 ,Elektroenerge-
tyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Ponizej podano podstawowe wymagania
dotyczgce niniejszego projektu.

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linia falistg z zapasem 3% dtugo$ci wykopu wystarczajgcym
do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o gru-
boséci co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 20 cm. Trasa kabli

powinna by¢ na catej dtugosci oznaczona folig z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim kolorze.

Tasdma powinna by¢é wykonana z tworzywa sztucznego, ktére w temperaturze 18-25°C ma wydtuzenie
przy zerwaniu co najmniej 400%. Krawedzie tasmy powinny wystawac¢ co njmniej 50 mm poza zewnetrzng

krawedz utozonych kabli.

Przy stupach oswietleniowych zaleca sie pozostawi¢ zapas kabla nie mniejszy niz 2,0m. Promienh
giecia kabla nie moze by¢ mniejszy niz 15-krotna Srednica zewnetrzna kabla. Wprowadzany kabel do
stupa nalezy ostoni¢ gietka rura gruboscienng fi 50 na odcinku min. 40cm np.: typu DVR50 Ilub
rbwnowazng. Przy przejsciu pod projektowanymi utwardzeniami i wjazdami kable uktada¢ na gtebokosci
0,8m w przepustach wykonanych z rur AROT typu DVK w kolorze niebieskim. Skrzyzowania i zblizenia
kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie z PBUE i PN. Cato$¢ robdt
kablowych wykona¢ zgodnie z projektem oraz normg kablowg N-SEP-004-N. Plan tras linii kablowych
pokazano na rys. nr EO1.

6.4.1. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Ochrona przed przepieciami realizowana bedzie za pomocg ogranicznika przepie¢ klasy T1+T2
instalowanego w szafie o$wietlenia terenu SO. Ogranicznik nalezy dobezpieczy¢ wkiadkami topikowymi
gG 125 A.

6.4.2. Ochrona przeciwporazeniowa.

Sie¢ odbiorcza od szafy oswietleniowej SO pracuje w uktadzie TN-C ze wspdlnym przewodem
ochronno-neutralnym PEN. System pradu przemiennego 5-przewodowy. Jako s$rodek ochrony przed
dotykim bezposrednim zastosowano izolacje czesci czynnych oraz umieszczenie ich w zamknietych
obudowach. Jako s$rodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie

zasilania.

6.5. Badania i pomiary powykonawcze

Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy wykonac nizej wymienione pomiary:
* pomiar ciggtosci przewoddw ochronnych, wyrownawczych i uziemiajgcych,
* badania rezystanciji izolacji kabli,
« badania rezystancji uziomow,
* badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wytgczenie zasilania.

Wyniki badan i pomiaréw nalezy zawrze¢ w odpowiednich protokofach i przekaza¢ inwestorowi.



-—

6.5. Uwagi koncowe.

Roboty na budowie powinny by¢ wykonane zgodnie z N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i budowa”.
Przed przystgpieniem do robét nalezy na 7 dni naprzéd powiadomi¢ witascicieli i uzytkownikow
instalacji oraz urzadzen o przystgpieniu do robot celem wyznaczenia z ich strony nadzoru
technicznego. Nalezy tez uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach.
Przed zasypaniem linii kablowych nn nalezy zgtosi¢ ich utozenie do odbioru przed zakryciem.
Dla linii kablowych nalezy wykona¢ powykonawcze pomiary geodezyjne.

Po zakonczeniu prac teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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7. OBLICZENIA TECHNICZNE

Parametry techniczne projektowanego obwodu:

moc zainstalowana: Pi =464 W
wsp. jednoczesnosci: kz=1

moc obliczeniowa: Po =464 W
napiecie: Un = 230/400V
WSp. mocy: cosp = 0,95
dtugotrwaty prad obliczeniowy: IB=0,7A
rodzaj kabla YAKY 4x16mm2
utozenie : D1

dtugosc linii kablowej: L= 193m
obcigzalnos¢ dtugotrwata: Iz= 55A

prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego: In= 16A

Obliczenie procentowego spadku napiecia:

_ 100+ P *I 100 464%193
® 51xsxU.°  51%16%400°

=0,069 %

Koordynacja pomiedzy urzgdzeniami zabezpieczajgcymi a linig kablowg wediug PN-HD 60364-4-43:2012:

warunek I
I <1 <1,
55A<16A<0,7A
warunek spetniony

warunek Il:
1,45 * IZ <1,45 % In

79,75A < 23,2A
warunek spetniony

e Spadki napie¢ na instalacji zgodnie z norma.
e Czasy wylgczenia prgdow zwarciowych dla przyjetych $rednic przewodéw zachowane.

e Urzadzenia dobrane na prady zwarciowe.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Bil



8. WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE

TRAS KABLOWYCH
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Y
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

ID pracy geodezyjnej 6640.3940.2022
Miejscowosce Biesowice
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oraz decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy.
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LEGENDA BRANZY ELEKTRYCZNEJ
projektowany kabel elektroenergetyczny

rura ostonowa DVK 50mm

] istniejgca szafa kablowa SK

TZl projektowany maszt oswietleniowy z oprawq LED 55W 3500K 7350im 114im/W o optyce T2 na
wysiegniku 861 o dlugosci 1m i odchyleniu od poziomu +5° i slupie #146/660 h=6m, fundament
320x320/330x330 h=1,0m ze srubami M18x28 rozstawie 250x250, z wejsciem kablowym

T4| projektowany maszt oswietleniowy z oprawq LED 79W 3500K 9900im 102im/W o optyce T4 na

wysiegniku 861 o dlugosci 1m i odchyleniu od poziomu +5° i slupie #146/660 h=6m, fundament
320x320/330x330 h=1,0m ze $rubami M18x28 rozstawie 250x250, z wejéciem kablowym
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. L OZNACZENIE MASZTOW OSWIETLENIOWYCH
optyka oprawy o$wietleniowej —___ I
numer masztu _— SJ!
[ Ptawno 10, 73-240 Bierzwnik
NIP: 594-156-94-79, tel.: +48 517 181 753
I e-mail: p.szawarynski@o2.pl
Ustugi Techniczne i Inzynieryjne
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Nooua Przebudowa drogi gminnej nr 000915G
w rmiej/sco wosSci Biesowice
Skala | 1:500 |
Stadium | Projekt Techniczny
Nrrys. E /l
Tytut rysunku Zagospodarowanie terenu
Projektant | mgr inz. Krzysztof Bil - nr ewid. ZAP/0035/PWBE/17 w spec. inst. elektrycznych \l\ I
Sprawdzajacy | mgr inZ. Mariusz Pigtkowski - nr ewid. ZAP/0125/PWOE/11 w spec. inst. elektrycznych
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Technologiczna warstwa

niesprasowanego betonu 330

4xM18

projektowany maszt oswietleniowy
stup 2146/260 h=6m
z wysiegnikiem 261 o dfugosci 1m i odchyleniu od poziomu +5°
fundament 320x320/330x330 h=1,0m ze Srubami M18x28 rozstawie 250x250, z
wejsciem kablowym

[ Ptawno 10, 73-240 Bierzwnik
NIP: 594-156-94-79, tel.: +48 517 181 753
I e-mail: p.szawarynski@o2.pl

Ustugi Techniczne i Inzynieryine

. . . 11.2022
toos Przebudowa drogi gminnej nr 000915G pata
w miejscowosci Biesowice
Skala 1:50 |
Stadium | Projekt Budowlany - PZT E 2
Nrrys.
Tytut rysunku I Projektowane maszty oswietleniowe
Projektant ‘ mgr inz. Krzysztof Bil - nr ewid. ZAP/0035/PWBE/17 w spec. inst. elektrycznych \k

Sprawdzajacy ‘ mgr inz. Mariusz Pigtkowski - nr ewid. ZAP/0125/PWOE/11 w spec. inst. elektrycznych / I




Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim:

istn. Szafa oswietlenia terenu SO
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
SO/01 SQ/02
UKLAD SIECI TN=C
obwdéd zasilajqcy
— oswietlenie drogi . )
\ powiaowej nr 1164G w OZNACZENIE MASZTOW OSWIETLENIOWYCH
miejscowosci Biesowice
numer masztu — o
optyka oprawy oswietleniowej ———w= T 0:@
numer fazy zasilajgcej _—" LT
o~
IS
S
Q| E
I
< |2
|
Lol
YAKY 4x16 mm2 YAKY 4x16 mm?2 YAKY 4x16 mm2 YAKY 4x16 mm2 - YAKY 4x16 mm2 « YAKY 4x16 mm?2 N YAKY 4x16 mm?2 N
| d.23/27m p dt23/27m p dt23/27m n dt23/27m o dh18/22m i dh.25/29m I dt.25/29m I
[ Ptawno 10, 73-240 Bierzwnik
NIP: 594-156-94-79, tel.: +48 517 181 753
I e-mail: p.szawarynski@o2.pl
72 o:@ projektowany maszt oswietleniowy z oprawg LED 55W 3500K 7350im Ustugi Techniczne i Inynieryine
114Im/W o optyce T2 na wysiegniku 861 o dlugosci 1m i odchyleniu od
poziomu +5° i stupie 8146/860 h=6m, fundament 320x320/330x330
h=1,0m ze Srubami M18x28 rozstawie 250x250, z wejsciem kablowym Nazwa ; : - Data | 11.2022
Noa Przebudowa drogi gminnej nr 000915G
w migjscowosci Biesowice
projektowany maszt oswietleniowy z oprawq LED 79W 3500K 9900Im Skala - |
T4 0:@ 102Im/W o optyce T4 na wysiegniku #61 o dlugosci 1m i odchyleniu od
poziomu +5° | stupie #146/860 h=6m, fundament 320x320/330x330 Stadium Projekt Techniczny
h=1,0m ze Srubami M18x28 rozstawie 250x250, z wejsciem kablowym Nrrys. E3
Tytut rysunku Schemat instalacji oSwietleniowej
Projektant mgr inz. Krzysztof Bil - nr ewid. ZAP/0035/PWBE/17 w spec. inst. elektrycznych \k I
Sprawdzajacy mgr inZ. Mariusz Pigtkowski - nr ewid. ZAP/0125/PWOE/11 w spec. inst. elektrycznych / I




istn.

Szafa oswietleniowa SO

L Z,LZ,LJ‘MOV, S50Hz

zakres wg odrebnego opracowania

L L1213
L1,L2,L3
Fi F?
83/01 S303 é\
B6/1 C16/3
BT |
S %
Al 96 1251 |[N3
: —~©
[zegar astronomiczny
= | 2—kanatowy
S
+ 23 ‘
=5 | wds, &, S
© 2
| | $
| 3 4 |9
‘ 1o 2
‘ =
\ \ S
| s
| 5 X6 ?NJ
‘ } w8
\ \
\ xQ
- =Z
\ =9
! .
\ | \
| | |
\ \
\ | \
\ \
PEN
VA ‘T ******* oy

Istn. Kabel zasilajqcy

RE30482
S0/0 S0/01
Ochronniki oswietlenie
przeciwprzepieciowe terenu
klasy T1+T2 droga gminna
LgY 16 YAKY 4x16
0,47kW

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

UKLAD SIECI TN-C

7,

Ustugi Techniczne i Inzynieryine I

[ Ptawno 10, 73-240 Bierzwnik
NIP: 594-156-94-79, tel.: +48 517 181 753
e-mail: p.szawarynski@o2.pl

Nazwa

dokumentacji

Stadium

Tytuf rysunku

Projektant

Sprawdzajacy

Przebudowa drogi gminnej nr 000915G
w miejscowosci Biesowice

Data | 11.2022

Skala -

Projekt Techniczny

Schemat szafy o$wietleniowej SO

Nrrys. E4

mgr inz. Krzysztof Bil - nr ewid. ZAP/0035/PWBE/17 w spec. inst. elektrycznych

=

mgr inz. Mariusz Pigtkowski - nr ewid. ZAP/0125/PWOE/11 w spec. inst. elektrycznych




	Niniejszy projekt obejmuje instalację elektryczną oświetlenia zewnętrznego drogi powiatowej nr 000915G w miejscowości Biesowice zlokalizowanej na działkach 15/3 oraz 96 w obrębie Biesowice. Prace będą polegały na wykonaniu oświetlenia drogowego, które docelowo zostanie połączone z oświetleniem ulicznym drogi powiatowej nr 1164G. Oświetlenie na drodze powiatowej realizowane w odrębnego opracowania.
	Instalacja została zaprojektowana, aby zapewnić wymagane poziome natężenie oświetlenia na jezdni, chodniku, wjazdach na tereny prywatne oraz na placu do zawracania objętych zakresem opracowania.

