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1.1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
INFORMACJA 

DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
na  podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 
 

Zadanie:  
 

Przebudowa drogi gminnej nr 000915G w miejscowości Biesowice 
 

 
Adres inwestycji: 
 

dz. nr ewid 15/3 oraz 96 obr. 0002 Biesowice jedn. ewid. 221205_5 Kępice 
 

 
Inwestor: 

Gmina Kępice                                                                                                                                                   
ul. Niepodległości 6                                                                                                                                                

77-230 Kępice 
 
Informację BIOZ sporządził: 

mgr inż. Patryk Szawaryński  
Pławno 10; 73-240 Bierzwnik 

 

1.1.1. Część opisowa 

Stwierdza się, że w procesie realizacji obiektów objętych niniejszym projektem zaistnieją warunki 

wykonywania robót budowlanych, dla których zgodnie z art. 21a ust. 1 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 

konieczne jest opracowanie planu BIOZ tak z uwagi na charakter robót jak i na czas ich trwania. 

 

1.1.2. Zakres robót objętych projektem 

W ramach realizacji niniejszego projektu przewiduje się wykonanie następujących robót: 

− Wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni, zjazdów i chodników, 

− Wykonanie nowej konstrukcji jezdni, zjazdów i chodników, 

− Wykonanie odwodnienia drogi poprzez budowę KD, 

− Wykonanie oświetlenia poprzez przebudowę istniejącego oświetlenia, 

− Wykonanie prac towarzyszących: zieleń. 
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1.1.3. Elementy istniejącego zagospodarowania oraz prowadzone roboty mogące stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 Roboty prowadzone będą w sąsiedztwie i na włączeniach czynnych jezdni co powodować może 

zagrożenia bezpieczeństwa tak dla pracowników – ze strony poruszających się pojazdów jak dla 

uczestników ruchu drogowego w związku z prowadzonymi robotami. Prace te są zawsze bardzo 

niebezpieczne i należy zwrócić szczególną uwagę na ich odpowiednie przygotowania i zabezpieczenie. 

Tak, więc miejsca prowadzenia robót powinny zostać wygrodzone, oznakowane i właściwie 

zabezpieczone także przed dostępem osób postronnych. 

W planie należy również uwzględnienie rodzaju robót budowlanych, których charakter, organizacja lub 

miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi w szczególności: 

− przysypania gruntem w wykopie lub najazdu pojazdem w odbywającym się ruchu pojazdów 

samochodowych, 

− działanie substancji chemicznych lub czynników termicznych zagrażających bezpieczeństwu 

i zdrowiu ludzi, 

− prowadzonych prac przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych 

(krawężników itp.),  

− prowadzonych prac wywołujących wibrację,  

− prowadzonych prac z zastosowaniem sprzętu o ograniczonej możliwości manewrowych. 

Na mapie do celów projektowych wskazano istniejące uzbrojenie terenu według stanu w zasobach 

mapowych starostwa. Istnieje jednak możliwość przebiegu uzbrojenia innego niż uwidoczniony na mapie 

oraz istnienia urządzeń podziemnych nie uwidocznionych na mapie z powodu nie zgłoszenia ich do 

inwentaryzacji. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne celem potwierdzenia 

rzeczywistego przebiegu uzbrojenia. Roboty w obrębie sieci uzbrojenia podziemnego prowadzić ręcznie 

pod nadzorem właścicieli/zarządców. W przypadku stwierdzenia występowania uzbrojenia podziemnego 

nieuwidocznionego na mapie, powiadomić niezwłocznie Inspektora i Projektanta. 

 

1.1.4. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi 

Do najważniejszych elementów zagospodarowania, które mogą podczas budowy stwarzać zagrożenie 

zaliczyć należy prace wykonywane w obrębie czynnej jezdni. Każda z wymienionych kategorii robót 

powinna posiadać plan i procedurę bezpiecznego jej wykonywania, zaś pracownicy powinni być 

przeszkoleni na okoliczność prac przewidzianych w poszczególnych kategoriach.  
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1.1.5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien zaznajomić pracowników z opracowaną instrukcją 

bezpiecznego wykonywania robót w zakresie poszczególnych stanowisk pracy ze wskazaniem miejsc 

szczególnie niebezpiecznych odnośnie wystąpienia wskazanych w pkt 1.1.3 zagrożeń. Ponadto 

pracownicy zatrudnieni na placu budowy winni być przeszkoleni w zakresie BHP. 

 

1.1.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegania niebezpieczeństwom i zagrożeniom. 

Celem uniknięcia zagrożenia miejsca prowadzenia robót winny być wygrodzone, oświetlone, 

oznakowane i właściwie zabezpieczone także przed dostępem osób postronnych. 

Należy zapewnić właściwe zabezpieczenie miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy (np. 

głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie maszyn i sprzętu przed 

uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, etc.). 

Zorganizować miejsca gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom przeszkolonym 

w wypadkach. Zorganizowanie służby odpowiadającej za bezpieczeństwo i ochronę mienia na budowie. 

Wyłączenia z ruchu poszczególnych odcinków jezdni i chodników wykonywać i oznakować w oparciu 

o projekt zmiany organizacji ruchu na czas budowy po uprzednim zgłoszeniu zarządzającemu ruchem 

i drogą. Wykopy wykonywać należy jako wąsko przestrzenne o ścianach pionowych zabezpieczonych 

przed obsuwaniem się ziemi za pomocą odpowiedniej budowy. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonać przekopy kontrolne celem potwierdzenia 

fabrycznego przebiegu uzbrojenia. Roboty w obrębie sieci uzbrojenia podziemnego prowadzić ręcznie pod 

nadzorem właścicieli/zarządców uzbrojenia. Przy układaniu krawężnika zastosować odpowiednie 

narzędzia oraz przemieszczać go na terenie budowy przez przynajmniej dwie osoby. 

Do przewozu oraz rozładunku palet z kostką betonową na terenie budowy zastosować odpowiedni sprzęt 

dostosowany do tego celu. Nie należy na terenie budowy składować palet na wysokość powyżej 1 m. 

Na budowie w widocznym miejscu umieścić tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane 

BIOZ, zgodnie z art. 42, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Pracownicy winni 

być zaopatrzeni w odpowiedni sprzęt ochrony osobistej i zbiorowej, odzież ochronną i roboczą. 

 

Szczegółowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym na wstępie 
rozporządzeniem. 
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1.2. Decyzja Nr 2/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20.03.2023 r.. 
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1.3. Uzgodnienie branżowe w zakresie kanalizacji deszczowej – Gmina Kępice 
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1.4. Uzgodnienie dokumentacji projektowej przez Energa Oświetlenie Sp. z o.o. 

 
 

 

1.5. Uzgodnienie dokumentacji projektowej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. 
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1.6. Uzgodnienie dokumentacji projektowej przez Orance Polska S.A. 
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LEGENDA:

Proj. betonowy krawężnik drogowy zaniżony 15x22
Proj. betonowy krawężnik drogowy 15x30

Proj. obrzeże betonowe 8x30

B. DROGOWA

Proj. oznakowanie pionowe

Proj. nawierzchnia drogi gminnej z betonowej kostki brukowej
(wibroprasowana, behaton, kolor szary) - KR2
Proj. nawierzchnia zjazdu zwykłego z betonowej kostki brukowej
(wibroprasowana, behaton, kolor grafitowy)

Proj. osłonięcie istniejącej linii kablowej
rurami dwudzielonymi typu A 110 PS
Granice działek

UWAGA:
- Przejścia pomiędzy krawężnikami wystającymi, a krawężnikami zaniżonymi należy

wykonać poprzez ułożenie krawężników betonowych przejściowych 15x22x30
- Skosy zjazdów indywidualnych należy wykonać jako n:n (gdzie n=1,8 m)

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO
(wg. odrębenej dokumentacji projektowej)

Proj. betonowy opornik drogowy zaniżony 12x25

Drzewa do wycięcia

Proj. drenaż Ø100 owiniety geowłókniną

Proj. nawierzchnia chodnika
(wibroprasowana, ciegiełka, kolor szary)

Zakres Projektu Budowlanego

D-1
prj

Istn. oznakowanie pionowe

Istn. oznakowanie pionoweA-3
ist

U-11a
prj Proj. urządzenia bezpieczeństwa

Proj. zieleń (humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw)

W1105,96
105,00

D3105,96
104,82

projektowana kanalizacja deszczowa
studnia ściekowa z wpustem
studnia rewizyjna

OZNACZENIE MASZTÓW OŚWIETLENIOWYCH

B. ELEKTRYCZNA

W1105,96
105,00

D3105,96
104,82

projektowana kanalizacja deszczowa

studnia ściekowa z wpustem

studnia rewizyjna

B. SANITARNA

projektowany maszt oświetleniowy z oprawą ROSA CUDDLE II LED 55W 3500K 7350lm 114lm/W
o optyce T2 na wysięgniku WR-4/1/1,0/5 ZP i słupie SAL-60, fundament B60
projektowany maszt oświetleniowy z oprawą ROSA CUDDLE II LED 79W 3500K 9900lm 102lm/W
o optyce T4 na wysięgniku WR-4/1/1,0/5 ZP i słupie SAL-60, fundament B60
projektowany maszt oświetleniowy z oprawą ROSA CUDDLE II LED 55W 3500K 7350lm 114lm/W
o optyce T2 na wysięgniku WR-8B/1/0,35/0 i słupie SAL-70, fundament B60
projektowany maszt oświetleniowy z oprawą ROSA CUDDLE II LED 55W 3500K 7350lm 114lm/W
o optyce T3 na wysięgniku WR-8B/1/0,35/0 i słupie SAL-70, fundament B60
projektowany maszt oświetleniowy z oprawą ROSA CUDDLE II LED 55W 3500K 7350m 110lm/W
o optyce PP na wysięgniku WR-8B/1/0,35/0 i słupie SAL-70, fundament B60

istniejąca szafa kablowa SK

rura osłonowa DVK 50mm

projektowany kabel elektroenergetyczny w rurze osłonowej DVK 50
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