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1 Część ogólna

1.1 Nazwa nadana zamówieniu

Przebudowa drogi gminnej nr 000915G  w miejscowości Biesowice

1.2 Przedmiot i zakres robót.

Zakres  robót  znajdujących  się  w  specyfikacji  obejmuje  wszystkie  czynności  mające  na  celu
wykonanie instalacji elektrycznych.
Zakres prac obejmuje m. in.:

· Wykonanie zasilania projektowanej instalacji  z istniejącej szafy oświetleniowej SO

· Montaż aparatów modułowych w szafie oświetleniowej SO

· Wykopanie rowów dla kabli zasilających

· Ułożenie rur osłonowych DVK

· ułożenie kabli zasilających YAKY 4x16mm2

· Montaż wysięgników oraz wyposażenia słupów oświetleniowych

· Montaż opraw oświetleniowych oraz ich podłączenie do kabli zasilających

· Posadowienie słupów oświetleniowych

· Wykonanie uziomów szpilkowych

· Zasypanie rowów kablowych

· Pomiary elektryczne.

Niniejsza  specyfikacja  określa  ustalenia  związane  z  wykonaniem  instalacji  elektrycznych
i obejmuje:

· Wymagania  dotyczące  właściwości  wykorzystywanych  wyrobów,  sposobu  ich
przechowywania, transportu i składowania,

· Wymagania dotyczące stosowanego sprzętu i maszyn,

· Wymagania dotyczące środków transportu,

· Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych,

· Wymagania związane z nadzorem i odbiorem robót.

1.3 Informacje o terenie budowy 

Organizacja robót budowlanych

Zaleca się wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej oraz :
· Zapoznanie  się  z  miejscami,  w  których  będą  wykonywane  prace  określone  w umowie  i

zbadanie ich dostępności;
· Zapoznanie  się  z  ogólnymi  warunkami  realizacji  robót,  a  w  szczególności  z  położeniem

i wymiarami terenu, warunkami utrzymania sprzętu, etc.



SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANYCH

Po wygraniu przetargu Wykonawca nie będzie mógł powoływać się na niedostateczną znajomość
miejsca realizacji robót lub zły dostęp na teren w celu żądania dodatkowych opłat.

Zabezpieczanie interesów osób trzecich

Wykonawca musi zadbać, aby podczas wykonywanych prac nie doszło do naruszenia interesów
osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.

Ochrona środowiska

Wykonawca  musi  podejmować  wszystkie  niezbędne  działania,  aby  stosować  się  do  przepisów
i normatywów z  zakresu  ochrony  środowiska  na  placu  budowy  i  poza  jego  terenem.  Podczas
wykonywania  robót  budowlanych wykonawca  bezwzględnie  musi  unikać  szkodliwych  działań,
szczególnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych
szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników.

Warunki bezpieczeństwa pracy

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny za  zabezpieczenie  własnego mienia  oraz za  wykonanie
wszelkich niezbędnych zabezpieczeń związanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto
wykonawca  musi  bezwzględnie  stosować  się  do  postanowień  Instrukcji  Bezpieczeństwa  oraz
wszelkich poleceń Kierownika Budowy związanych z bezpieczeństwem na terenie budowy.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  realizacji  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  zasadami  sztuki
budowlanej oraz do przestrzegania zapisów wytycznych technicznych odpowiadających zakresowi
zlecenia oraz aktów prawnych obowiązujących w okresie trwania umowy, w tym w szczególności
Polskich  Norm.  W  szczególności  wykonawca  jest  zobowiązany  wykluczyć  pracę  personelu
w warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  i  nie  spełniających  odpowiednich
wymagań sanitarnych.

Warunki dotyczące organizacji ruchu

Wszystkie  środki  transportowe  wykorzystywane  do  transportu  materiałów,  sprzętu  i  narzędzi
muszą  być  sprawne,  posiadać  ważne  badania  techniczne  i  spełniać  wymagania  wynikające
z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. Materiały przewożone takimi środkami
transportu  powinny  gwarantować  przewóz  bez  uszkodzeń  i  z  zachowaniem  warunków
bezpieczeństwa pracy.

1.4 Nazwy i kody robót budowlanych w zakresie objętym przedmiotem 
zamówienia

CPV 45311100-1 – Roboty w zakresie okablowania  elektrycznego
CPV 45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
CPV 45316110-9 – Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
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1.5 Określenia podstawowe

1.5.1. Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca do
zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m.
1.5.2.  Oprawa  oświetleniowa  -  urządzenie  służące  do  rozdziału,  filtracji  i  przekształcania
strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do
przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną.
1.5.3.  Kabel  -  przewód  wielożyłowy  izolowany,  przystosowany  do  przewodzenia  prądu
elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią.
1.5.4. Szafa oświetleniowa - urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje
oświetleniowe.
1.5.5.  Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa -  ochrona części  przewodzących dostępnych w
wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

Wszystkie określenia, nazwy, które znalazły się w tej specyfikacji  są zgodne albo równoważne
z Polskimi  Normami  zawartymi  w  rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia
2002r.,  albo  z  określeniami  ujętymi  w  odpowiednich  przepisach  podanych  w  punkcie  9
specyfikacji.   Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów,
norm  i  instrukcji.  Nie  wyszczególnienie  jakichkolwiek  obowiązujących  aktów  prawnych  nie
zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

2 Właściwości wyrobów budowlanych

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent:

· dokonał  oceny  zgodności  wyrobu  z  wymaganiami  dokumentu  odniesienia  według
określonego systemu oceny zgodności,

· posiada  deklaracje  zgodności  CE  -  dokument  wystawiony  przez  producenta  i
potwierdzający zgodność wyrobu z  wymaganiami  zasadniczymi oraz spełnienie  innych
wymagań    rozporządzenia (rozporządzeń). 

· oznakował wyroby znakiem CE.

Przed  zabudowaniem  materiałów  na  budowie  Wykonawca  przedstawi  wszelkie  wymagane
dokumenty dla  udowodnienia  powyższego.  Wszystkie  materiały,  które  nie  spełniają  wymogów
technicznych  określonych  przez  specyfikację  (np.  materiały,  które  były  przechowywane
niezgodnie z zaleceniami producenta i zmieniły się ich własności) będą uznawane za materiały nie
odpowiadające wymaganiom.

3 Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót 
budowlanych

Sprzęt i narzędzia, które będą wykorzystywane do wykonania prac objętych tą specyfikacją muszą
być  sprawne,  regularnie  konserwowane  i  poddawane  okresowym  przeglądom  zgodnie  z
zaleceniami  producenta.  Muszą spełniać one wymogi  BHP i  bezpieczeństwa pracy.  Nie  wolno
stosować  sprzętu,  który  nie  spełnia  powyższych  wymagań  i  nie  wolno  wykorzystywać  go
niezgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.
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4 Wymagania dotyczące środków transportu

Wszystkie  środki  transportowe  wykorzystywane  do  transportu  materiałów,  sprzętu  i  narzędzi
muszą  być  sprawne,  posiadać  ważne  badania  techniczne  i  spełniać  wymagania  wynikające
z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. Materiały przewożone takimi środkami
transportu  powinny  gwarantować  przewóz  bez  uszkodzeń  i  z  zachowaniem  warunków
bezpieczeństwa pracy.

5 Wymagania dotyczące wykonania robót

5.1 Trasy instalacji elektrycznych

Trasa  instalacji  elektrycznych  powinny  przebiegać  bezkolizyjnie  z innymi  instalacjami
i urządzeniami,  powinna  być  przejrzysta,  prosta  i dostępna  dla  prawidłowej  konserwacji  oraz
remontów. 
Poza obszarem pasa drogowego kable należy układać na głębokości 80cm, na warstwie piasku o
grubości co najmniej 10cm. Kable powinny być ułożone w wykopie linia falistą z zapasem 3%
długości  wykopu  wystarczającym do  skompensowania  możliwych  przesunięć  gruntu.  Ułożone
kable należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, a następnie warstwą gruntu
rodzimego o grubości co najmniej 20 cm. Trasa kabli powinna być na całej długości oznaczona
folią z tworzywa sztucznego o trwałym niebieskim kolorze. 
Taśma  powinna  być  wykonana  z  tworzywa  sztucznego,  które  w  temperaturze  18-25°C  ma
wydłużenie przy zerwaniu co najmniej 400%.
Krawędzie  taśmy powinny wystawać  co  njmniej  50  mm poza  zewnętrzną  krawędź  ułożonych
kabli.
Przy słupach oświetleniowych zaleca się pozostawić zapas kabla nie mniejszy niż 2,0m. Promień
gięcia kabla nie może być mniejszy niż 15-krotna średnica zewnętrzna kabla. Wprowadzany kabel
do słupa należy osłonić giętka rura grubościenną fi 50 na odcinku min. 40cm np.: typu DVR50 lub
równoważną. 
Przy przejściu pod projektowanymi utwardzeniami i wjazdami kable układać na głębokości 0,8m w
przepustach wykonanych z rur AROT typu DVK w kolorze niebieskim. Skrzyżowania i zbliżenia
kabli z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać zgodnie  z PBUE i PN.

5.2 Roboty ziemne

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu,
ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod kable zaleca się wykonywanie wykopów wąsko
przestrzennych ręcznie lub mechanicznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno
odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02.
Zaleca się wykonywanie kompletnych odcinków linii kablowych z wykopaniem i zasypaniem ro-
wów tego samego dnia, chyba,że teren wykopów będzie ogrodzony i zabezpieczony przed dostę-
pem osób trzecich. Szerokość rowu na dnie powinna być nie mniejsza niż 0,4m. Zmianę kierunku
rowu należy wykonać po łuku zapewniającym odpowiedni promień gięcia kabla.
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5.3 Montaż urządzeń zabezpieczających

Każde  źródło  światła  umieszczone  w  jednej  oprawie  oświetleniowej  na  słupie  oświetlenia
ulicznego  należy  zaopatrzyć  na  przewodzie  fazowym  w  oddzielne  zabezpieczenie  topikowe
o prądzie znamionowym zależnym od poboru mocy zainstalowanych źródeł światła,  jednak nie
mniejszym niż 6 A. Zabezpieczenia należy umieszczać na typowych tabliczkach bezpiecznikowych
zawierających  poza  bezpiecznikami  również  jeden  komplet  zacisków  dla  trzech  kabli
(dochodzącego i dwóch odchodzących). Tabliczki bezpiecznikowe należy instalować we wnękach
słupów osłoniętych blaszanymi drzwiczkami przykręcanymi do słupa.

5.4 Montaż słupów oświetleniowych

Przed przystąpieniem do montażu słupów należy sprawdzić stan powłoki antykorozyjnej. Podczas
ustawiania  słupów należy  zwrócić  uwagę,  aby  nie  spowodować  odkształcenia  elementów,  ich
zniszczenia lub uszkodzenia powłok antykorozyjnych.
Nakrętki śrub mocujących słup powinny być dokręcone dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed
odkręceniem i korozją.
Odchylenie osi słupa od pionu nie może być większe niż r = h/300, gdzie:
r – odchylenie wierzchołka słupa od osi pionowej w każdym kierunku w (m),
h - wysokość nadziemna słupa w (m).

5.5 Łączenie przewodów

Połączenia  i  zakończenia  kabli  należy  wykonywać  w  warunkach  ograniczających  możliwości
niekorzystnego oddziaływania czynników zewnętrznych na izolację oraz montowanych połączeń
i zakończeń.  Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie
oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym
i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp.
Połączenia  mogą  być  wykonywane  jako  sztywne  lub  elastyczne  w zależności  od  konstrukcji
odbiornika i warunków technologicznych.
W przypadku  zastosowania  zacisków,  do  których  przewody  są  przyłączone  za  pomocą  oczek,
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe
zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły
przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych.
W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy
cyny.  Końce  przewodów  miedzianych  z żyłami  wielodrutowymi  (linek)  powinny  lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast
cynowania)

5.6 Montaż opraw oświetleniowych

Przed  zamontowaniem  każdą  oprawę  należy  podłączyć  do  sieci  i  sprawdzić  jej  działanie
(sprawdzenie  zaświecenia  się  lampy).  Oprawy  montować  na  słupie  leżącym,  po  uprzednim
wciągnięciu  przewodów  zasilających  do  słupów.  Oprawy  powinny  być  mocowane  w  sposób
trwały,  aby  nie  zmieniały  swego  położenia  pod  wpływem  stawiania  słupów  i  warunków
atmosferycznych.
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5.7 Montaż linii kablowej

Zaleca się układać kable niezwłocznie po wykonaniu wykopu, doprowadzić do szybkiego odbioru
robót  ulegających  zakryciu  i  możliwie  szybko  zasypywać  wykop.  Ochronę  kabla  przed
uszkodzeniami  mechanicznymi  należy  wykonywać  zgodnie  z  projektem  linii.  Połączenia
i zakończenia kabli należy wykonywać w warunkach ograniczających możliwość niekorzystnego
oddziaływania  czynników  zewnętrznych  (wilgoć,  pyły)  na  izolację  kabli  oraz  montowanych
połączeń i zakończeń. 

5.8 Stosowanie materiałów zamiennych

Jeśli  wykonawca  zamierza  użyć  w  jakimś  szczególnym  przypadku  materiały  lub  urządzenia
zamienne,  inne  niż  przewidziane  w projekcie  lub  szczegółowych specyfikacjach  technicznych,
poinformuje o takim zamiarze. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie
może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy 

6 Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów i musi
zapewnić odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i
robót. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
gwarantującą,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych. 

Zanim  instalacje  elektryczne  zostaną  przekazane  do  odbioru  powinny  być  poddane  badaniom
i próbom  określonym  w  normach.  Próby  i  pomiary  wykonywane  w czasie  budowy  powinny
obejmować  pomiar  rezystancji  izolacji,  biegunowości  i  ciągłości  połączeń  a  także  pomiar
rezystancji uziemień ochronnych. Wykonawca musi zapewnić niezbędne przyrządy pomiarowe do
wykonywania prób. Na poszczególnych etapach robót Wykonawca musi przeprowadzić niezbędne
próby  i  pomiary  dla  kolejnych  fragmentów instalacji  elektrycznej.  Wykonanie  tych  czynności
powinno być  odnotowane  w dzienniku  budowy.  Po  wykonaniu  instalacji,  ale  przed  podaniem
napięcia  Wykonawca  musi  dokonać  oględzin  instalacji  w  celu  stwierdzenia  kompletności  i
zgodności instalacji z projektem, właściwego doboru i montażu urządzeń oraz braku widocznych
uszkodzeń. Czynności te powinny zostać odnotowane w dzienniku budowy.

Pomiary i kontrole powinny dotyczyć:

· Zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową,

· Wykonanie  pomiarów rezystancji  uziemienia,  izolacji,  pomiarów skuteczności  ochrony
przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.

Jeśli uzyskano satysfakcjonujące wyniki pomiarów, Wykonawca powinien dokonać uruchomienia
instalacji i pokazać jej prawidłowe działanie zgodnie z rysunkami i specyfikacją.
Pomiary i kontrole powinny dotyczyć:

– ciągłości połączeń obwodów,

– rezystancji uziomu,

– rezystancji izolacji,

– skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej.
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego można stosować wytyczne krajowe,
albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Przed
przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań  Wykonawca  powiadomi  inspektora  nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań.

7 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest metr, a dla słupów oraz opraw oświetleniowych jest
sztuka. Obmiar  robót  trzeba  wykonywać  w  obecności  Inspektora  Nadzoru.  Obmiar
przeprowadzony  powinien  być  zgodnie  z  obowiązującymi  zasadami  zarówno  na  etapie
wykonywania, jak i po zakończeniu wykonywania elementu robót stanowiącego odrębną całość
obiektu.
Obmiar trzeba wykonać w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu.

8 Odbiór robót budowlanych

Po  zakończeniu  budowy  Wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inwestorowi  następujące
dokumenty:

· Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunków roboczych,

· Pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespołem
projektowym,

· Dziennik budowy (jeżeli jest wymagany) i książkę obmiarów,

· Protokoły odbiorów częściowych,

· Instrukcji użytkowania urządzeń, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie dokumenty
związane z zastosowanymi urządzeniami i materiałami,

· Protokoły sprawdzenia, skuteczności i wydajności urządzeń i instalacji.

Wyżej wymienione wymagania dotyczące dokumentów mogą ulec zmianom i poszerzeniom.
Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorcza powołana przez Inwestora.

9 Dokumenty odniesienia

Podczas  projektowania  i  realizacji  obiektu  należy  przestrzegać  postanowień  obowiązujących
przepisów dotyczących budowy, a w szczególności:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Jedn.tekst Dz.U. 207/2006, poz. 1118 z
późn.zm.).
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne(Jedn.tekst Dz.U. 89/2006
poz.625 z późn.zm.).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Jedn.tekst
Dz.U.147/2002 poz.1129 z późn.zm.).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. 92/2004, poz. 881)
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- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 roku o dozorze technicznym (Dz.U. 122/2004, poz. 1321 z
późn.zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 62/2001, poz. 627
z późn.zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Jedn.tekst Dz.U. 204/2004,
poz. 2086).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75/2002
poz.690 z późn.zm.)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Jedn.tekst Dz.U. 169/2003 poz.1650
z późn.zm.).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 47/2003,
poz. 401).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 roku w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.
80/1999, poz.912)..
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 120/2003 poz. 1126).
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 43/1999 poz.430 z późn.zm.).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007
roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub
ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania tych wyrobów do
użytkowania (Dz.U.143/2007 poz.1002 z późn.zm.)
Jako normy obowiązujące należy traktować normy przywołane w rozporządzeniu MI w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
- PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne.
- PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem.
- PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i
zagrożenie życia
- PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach.
- PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach. Część
1: Miejsca pracy we wnętrzach.
- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje.
- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona
zapewnienia bezpieczeństwa. ochrona przed porażeniem elektrycznym.
- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.
- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.
- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami
atmosferycznymi lub łączeniowymi.
- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
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zapewnienia bezpieczeństwa. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.
- PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów
zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów
zewnętrznych (w zakresie pkt.481.3.1.1)
- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.
- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne
- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami.
- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń
ochronnych.
- PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze.
- PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5-59:
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Sekcja 559: Oprawy i
instalacje oświetleniowe.
- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie.
- PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego.
- PN-HD 60364-7-740:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 7-740:
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Tymczasowe instalacje
obiektów, urządzeń rozrywkowych, i straganów na terenie wesołych miasteczek i cyrków.
- PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z
maszyną, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń
przewodów.
- PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z
maszyną, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja przewodów barwami albo
alfanumerycznymi.
- PN-E-08501:1988 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.
- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).
- PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty
instalacji i urządzeń.
- PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa.
- PN-EN 1363-1:2001 Badania odporności ogniowej. Część 1: Wymagania ogólne.
- PN-EN 50200:2003 Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony
specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających.
- PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.
Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności
publicznej.
- PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
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- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.
- PN-EN 60073:2003 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z
maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Zasady kodowania wskaźników i elementów
manipulacyjnych.
- PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Część 3: Wymagania dotyczące urządzeń do ograniczania przepięć.
- PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oświetlenie dróg - Część 1: Wybór klas oświetlenia.
- PN-EN 13201-2:2007 Oświetlenie dróg - Część 2: Wymagania oświetleniowe.
- PN-EN 13201-3:2007 Oświetlenie dróg - Część 3: Obliczenia oświetleniowe.
- PN-EN 13201-4:2007 Oświetlenie dróg - Część 4: Metody pomiarów parametrów
oświetlenia.
- PN-EN 12464-2:2008 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 2: Miejsca

pracy na zewnątrz
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