I < AWKA IMATECY LT

KAWKA INZYNIERIA DROGOWA
KATARZYNA KAWKA

76-200 Stupsk, ul. Sienkiewicza 20/303
NIP: 4990571139 REGON: 383767271

Tel.: 791 867 274 L

E-mail: katarzynakawka.kid@gmail.com INZYNIERIA DROGOWA

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICZNY

TOM IV z IV - BRANZA TELETECHNICZNA - KANAL TECHNOLOGICZNY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:
Kategoria obiektu budowlanego:

Nazwa i adres Inwestora:

PROJEKTANT
zakres opr.: branzZa teletechniczna

mgr inz. Janusz Wieczorek
upr. bud. nr: 0986/98/U

do projektowania w specjalnosciach
instalacyjnych w telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca bez ograniczen

DATA OPRACOWANIA: 28

EGZ.NR __

Budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada wraz z odcinkami ul. Kopernika
w Kepicach.

77-230 Kepice, ul. 11 Listopada, ul. Kopernika.
XXVI

Gmina Kepice
77-230 Kepice, ul. Niepodlegtosci 6

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
zakres spr.: branza teletechniczna

Podpis: inz. Leszek Mrozowski Datai podpis:
upr. bud. nr: 1893/00/U
do projektowania i kierowania
w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz
z infrastrukturg towarzyszaca w zakresie
linii, instalacji i urzadzen liniowych oraz
stacyjnych

STYCZNIA 2022 20-P017



PROJEKT TECHNICZNY

SPIS TRESCI

CZESC FORMALNA
strona

Strona tytutowa

Spis tresci

Oswiadczenie Projektanta

Os$wiadczenie Projektanta sprawdzajacego

Uprawnienia budowlane — Projektant (branza teletechniczna)
ZaSwiadczenie — Projektant (branza teletechniczna)

Uprawnienia budowlane — Projektant sprawdzajacy (branza teletechniczna)
ZasSwiadczenie — Projektant sprawdzajacy (branza teletechniczna)

0 N o OB~ W DN

CZESC OPISOWA

strona

Opis techniczny 9
1. Wstep 9
1.1 Podstawa opracowania 9
1.2. Materiaty wyj$ciowe do projektowania 9
2. Projektowane rozwigzania konstrukcyjne 13
2.1. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe 13
3. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne 16
3.1. Rozwigzania sytuacyjne 16
4. Ochrona przeciwpozarowa 18
5. Podsumowanie 18

CZESC RYSUNKOWA
skala strona

Rys. 1. Plan sytuacyjno — wysokosciowy 1:500 19

I (CAWKA



PROJEKT TECHNICZNY

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany JANUSZ WIECZOREK posiadajacy uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosciach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz

z infrastruktura towarzyszaca nr 0986/98/U
OSWIADCZAM,

Ze zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88) projekt techniczny, dotyczacy zamierzenia budowlanego pn.:

»Budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada wraz z odcinkami ul. Kopernika w Kepicach”

Kepice (2212054); obreb Kepice, dziatki ewid. nr: 201/1; 202/12; 204/3; 205/1; 205/7; 206/1; 207/1;
209/3; 210/1; 211/1; 212/1; 214/1; 216/1; 216/2; 217/1; 218/1,

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz

rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

(data i podpis)
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PROJEKT TECHNICZNY

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Ja, nizej podpisany LESZEK MROZOWSKI posiadajacy uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca w zakresie linii, instalacji

i urzadzen liniowych oraz stacyjnych nr 1893/00/U
OSWIADCZAM,

Ze zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88) projekt techniczny, dotyczacy zamierzenia budowlanego pn.:

»Budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada wraz z odcinkami ul. Kopernika w Kepicach”

Kepice (2212054); obreb Kepice, dziatki ewid. nr: 201/1; 202/12; 204/3; 205/1; 205/7; 206/1; 207/1;
209/3; 210/1; 211/1; 212/1; 214/1; 216/1; 216/2; 217/1; 218/1,

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz

rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

(data i podpis)
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PROJEKT TECHNICZNY

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Projektant (branza teletechniczna)

Warszawa, dnia 15.04.1998 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GUDBL/ /127 /98

DECYZJA ~r 0986/98/U

Pan inz. Janusz Wieczorek

urodzony dnia 19.12.1957 r. w Bytowie »

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z p6zniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia O pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 26.01.1998 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

bez ograniczen

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznodci -
za po$rednictwem Giéwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od |
dnia jej doreczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa) g

I (CAWKA



PROJEKT TECHNICZNY

ZASWIADCZENIE
Projektant (branza teletechniczna)

® POLSKEA
| Z B A

INZYNIEROW
til 1 supownicTwa

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-HEH-P3P-IFC *

Pan Janusz Wieczorek o numerze ewidencyjnym POM/BT/0392/11

adres zamieszkania Rzepnica, ul. Ks.J.Popietuszki 7, 77-100 Bytow

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewadniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT TECHNICZNY

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Projektant sprawdzajacy (branza teletechniczna)

Warszawa, dnia 03.03.200(

Paistwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dzGI/DBL/ (2, /2000

DECYZJA nNr 1893/000

Pan Leszek Mrozowski
urodzony dnia 11.04.1964 r. w Krakowie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — kodeks postgpowa
administracyjnego (jednolity tekst — Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz26 i Nr 27, poz.111 z péZniejszy
zmianami) w zwigzku z § 11 rozporzadzenia Ministra £.3cznosci z dnia 10 PaZdziemika 1995 r.,
sprawie samodzielnych fimkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym po rozpatrze;
wniosku z dnia 06.09.1999 r. w sprawie nadania uprawniefi budowlanych-w fdckorﬂtmxhq: o
przeprowadzenia postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projekiowania i kierowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacy

w zakresie linii, instalacji i urzgdzen liniowych oraz stacyjnych
W
I on
Pouczenie
Od ninicjszej decyzji shuty stronie odwolanie do Ministra Lacznosci L)

za podrednictwem Gléwnegp [ PITIP, w inie 14 dni od
daty jei dwmu(nl??;li!,nlm;liz!{pa)

PASSTVOR A TISPEICIA TELEXOMUNIKACYINA
i PGCZIOWA
02-672 Warsron 2, ul. Domaniewska 39-A

73 1godnogé 7 oryginatzm

DYREKTOR
Biura Spraw Pracowniczych

A
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PROJEKT TECHNICZNY

ZASWIADCZENIE
Projektant sprawdzajacy (branza teletechniczna)

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

POM-KNQ-9W5-CSS *

Pan Leszek Mrozowski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0624/04

adres zamieszkania ul.Swierkowa 43/6, 81-526 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mo#na sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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PROJEKT TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji jest umowa z Inwestorem.
1.2. Materialy wyj$ciowe do projektowania

MATERIALY WYJSCIOWE

| Umowa z Inwestorem.

[ Uzgodnienia i wytyczne Inwestora.
[ Mapa w skali 1:500.

[ Wizja lokalna.

[ Pomiary w terenie.
AKTY PRAWNE

[ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022
r. poz. 88).

[ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz.
450, 463, 694, 720, 1641, 1997, 2165, 2269, 2328).

[ Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 716,
868, 1093, 1505, 1642, 1873, z 2021 r. 2269, 2271, 2376, 2490, z 2022 r. poz. 1).

[ Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 576).

[ Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368,
2 2022 . poz. 88).

[ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz.
1973, 2127, 2269).

[ Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.
poz. 1990).

[ Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.
poz. 1420, 2269).

[ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843,z 2020 r. poz. 288, 1086).

[ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1376,
1595, 7 2022 r. poz. 32).
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PROJEKT TECHNICZNY

[ Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 176).

[ Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity:
Dz.U.z 2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873, 1986).

[ Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz.
1899).

[ Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, 1718,
2 2022 . poz. 84).

[ Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o0 ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst
jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, 2389).

[ Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U.
z 2021 r. poz. 710, 954).

[ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r.
poz. 869, 2490).

[ Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275, 1718, z
2022 r. poz. 84).

[ Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021
r. poz. 1326, 2163).

[ Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz.
1984).

[ Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

[ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2016 r. poz. 124; Dz. U. 2019 poz. 1643).

[ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. poz. 735, wraz z aktami zmieniajgcymi).

[ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019
r. poz. 1065).

[ Rozporzadzenie Ministra tacznosci z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunkow technicznych
zasilania energig elektryczng obiektow budowlanych tacznosci (Dz. U. 1995 r. nr 50 poz. 271).
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PROJEKT TECHNICZNY

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic
kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1744, wraz z aktami zmieniajgcymi).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U.
2 1998 r. nr 151 poz. 987, wraz z aktami zmieniajgcymi).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewéw, elementéw ochrony
akustycznej i wykonywania rob6t ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu
urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz pasow przeciwpozarowych (Dz. U. z 2020 .
poz. 1247).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U.z2005r. nr 219 poz. 1864, Dz. U. z 2010 r. nr 115 poz. 773).

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U. z 2015 r. poz. 680).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
| formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609, ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.
22012 r. poz. 463)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 .
nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311).
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PROJEKT TECHNICZNY

[ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.
U.z 2017 r. poz. 784).

[ | Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

[ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r.
nr 109 poz. 719, wraz z aktami zmieniajacymi).

[ Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124 poz.
1030).

[ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015r. poz.
2117).

[ Konwencja o prawach osob niepetnosprawnych, sporzadzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 1. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, wraz ze sprostowaniem btedow).

NORMY

[ PN-EN ISO 11091 - Rysunek budowlany — Projekty zagospodarowania terenu.

[ PN-B-01025 - Rysunek budowlany — Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-
budowlanych.

[ PN-B-01027 - Rysunek budowlany — Oznaczenia graficzne stosowane w projektach
zagospodarowania dziatki lub terenu.

[ PN-B-01029 — Rysunek budowlany — Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-
budowlanych.

[ ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

[ ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii
kablowych nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i badania.

[ ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.

[ ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi
kablowe. Wymagania i badania.

[ ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania

i badania.
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[ ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania
| badania. — Warszawa, 2015. (Norma ta zastepuje Normy Zaktadowe ZN-96/TP S.A.-014, ZN-
96/TP S.A.-015, ZN-96/TP S.A.-016, ZN-96/TP S.A.-017, ZN-96/TP S.A.-018, ZN-96/TP S.A.-019,
ZN-96/TP S.A.-020, ZN-96/TP S.A.-021 i ZN-96/TP S.A.-024)

[ ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania
| badania.

[ ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania
| badania.

[ | ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze | o0strzegawczo
lokalizacyjne. Wymagania i badania.

[ | ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

[ ZN-OPL-040/97 Zaktadowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe.
(Uzupetnienie do KNR 5-01).

[ PN-B 19501:1997 Prefabrykaty z betonu. Prefabrykaty zelbetonowe dla telekomunikacji

[ PN-EN 206:2014-04 Beton- Wymagania , wiasciwosci , produkcja i zgodnos¢.

2.  PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE
2.1.  Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Konstrukcja kanatow technologicznych ulicznych KTu

1) Rury RS i prefabrykowane wigzki mikrorur WMR powinny by¢ ztozone w $ciste wigzki rur, zwigzane
opaskami samozaciskowymi, posiadajgcymi odpowiednie certyfikaty do uktadania w ziemi oraz
w miejscach narazonych na dziatanie promieni UV, w odstepach nie wiekszych niz 2 m. Rura RS
wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE), z wewnetrzng powierzchnig rowkowang, z warstwg
poslizgowa. Kolor — zielony z paskiem identyfikacyjnym koloru zottego, pomarariczowego, czerwonego
I niebieskiego. Oznaczenie na rurach, co 1 m napisy identyfikujgce producenta i inwestora.

2) Pomigdzy modutami ciggow kanatow technologicznych KTu powinien by¢ zachowany odstep 50 mm.
Dopuszcza sie stosowanie wktadek dystansowych do uktadania dwoch lub wiecej modutéw rur.

3) Zalecane odcinki rur RS i prefabrykowanych wigzek mikrorur od studni do studni bez ztgczek.

4) Rury RO dla ciggdw KTu nalezy uktada¢ nad modutami z rur RS i WMR, oddzielone warstwa piasku
0 grubosci 50 mm.

5) Rury RO powinny byc¢ taczone za pomoca zgrzewania lub ztgczkami zewnetrznymi.

6) Rury RS powinny by¢ taczone za pomoca ztaczek skrecanych a wigzki WMR specjalnymi ztgczkami

mikrorur.
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Osprzet rur RO
1) Ztaczki rur (ZR) powinny zapewniac:
wodoszczelnos¢ tzn. zabezpieczenie rur przed przenikaniem wody do jej wnetrza,
2) Uszczelki rur (UR) powinny zapewniac:
wodoszczelnos¢ tzn. zabezpieczenie rur przed przenikaniem wody do jej wnetrza,
wodoszczelnos¢ wysokotemperaturowg tzn. zabezpieczenie rur przed przenikaniem do jej
wnetrza wody goracej o temp. do 0k.85°C,
szybki i niezawodny montaz i demontaz uszczelnienia.
3) Szczegdtowe parametry podano w wymaganiach na osprzet rur.
Osprzet rur RS
1) Ztaczki rur (ZR) powinny zapewniac:
wodoszczelnos¢ tzn. zabezpieczenie rur przed przenikaniem wody do jej wnetrza,
szczelnos$¢ pneumatyczna,
wytrzymato$¢ pneumatyczna,
szybki i niezawodny montaz i demontaz przy uzyciu standardowych narzedzi i materiatow.
Uszczelki rur (UR) powinny zapewniag:
mutoszczelnos¢ tzn. zabezpieczenie rur przed przenikaniem mutu do jej wnetrza,
szybki i niezawodny montaz i demontaz uszczelnienia, w tym uszczelniei z kablem w rurze przy
uzyciu narzedzi i materiatow standardowy.
Kanat technologiczny KTu oraz KTp zaprojektowane zostaty zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 680) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.
A. Budowa kanatu technologicznego przepustowego KTu:

Kanat KTu nalezy wybudowac z:

m  jednejrury ostonowej czarnej lub pomaranczowej np. RHDPEm 110/5,5 lub podobnej (dla potrzeb
linii elektroenergetycznych);

m trzech rur Swiattowodowych typu np. RHDPE 40/3,7 (lub podobnych) czarnych z barwnymi
wyréznikami paskowymi (czerwony, niebieski, zielony) z warstwg po$lizgowa i wewnetrznie
rowkowanych;

m  wigzki mikrorur np. PPKL-MC-7x10/8mm (lub podobnej) utozonych w rurze jedno$cienne
0 przekroju kotowym @ 40mm.
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B. Budowa kanatu technologicznego przepustowego KTp:

Kanat KTp nalezy wybudowac z :

m jednej rury ostonowej czarnej lub pomaranczowej np. RHDPEp 110/6,3 lub podobnej (dla potrzeb
linii elektroenergetycznych);

m trzech rur Swiattowodowych typu np. RHDPE 40/3,7 (lub podobnych) czarnych z barwnymi
wyrdznikami paskowymi (czerwony, niebieski, zielony) z warstwg po$lizgowa i wewnetrznie
rowkowanych oraz wigzki mikrorurek np. PPKL-MC-7x10/8mm (lub podobnej) utozonych w rurze
jednosciennej o przekroju kotowym @ 40mm, ktére nalezy utozy¢ w rurze ostonowej RHDPEp
160/9,1 lub podobne;.

Na koncach odcinkow kanatu KTu oraz KTp nalezy posadowi¢ studnie kablowe typu SKO-2g/1g z betonu
klasy co najmniej C30/37 wyposazone w ramy i pokrywy zeliwne typu ciezkiego z betonu klasy C35/45
dla klasy obcigzalnosci B-125.

Studnie kablowe nalezy wyposazy¢ w:

- wsporniki kablowe

- zabezpieczenia przed dostepem 0s6b nieuprawnionych za pomocg systemu zamkdéw z uktadem
zasuwowo-ryglowym,

- kotnierze studni i pokryw oraz okucia zabezpieczone antykorozyjnie,

- wywietrzniki

- na pokrywie studni umieszcza si¢ na trwate logo wiasciciela kanatu technologicznego.

Sciany i stropy catkowicie zmontowanej studni z wprowadzonymi ciagami rur kanalizacji teletechnicznej
powinny by¢ uszczelnione, aby nie wystepowaty przecieki wody gruntowej ani zamulanie studni.
Zewnetrzne powierzchnie studni powinny mie¢ uszczelniajgce i ochronne pokrycie bitumiczne. Otwory
rur kanalizacyjnych wprowadzonych do studni powinny by¢ uszczelnione aby nie mogto nastgpic
zamulenie ani przenikanie gazu z kanalizacji do studni ani na odwrot..

Wszystkie konce rur $wiattowodowych oraz wigzki mikrorur nalezy zabezpieczy¢ w studniach kablowych
uszczelkami np. JM-BLA-12D148U lub podobnymi dla rur RHDPE 40/3,7 oraz ZA-ZT 10 lub podobnymi
dla mikrorur. Rury RHDPE 40/3,7 oraz wigzke mikrorur, nalezy w studniach kablowych przymocowa¢ do
korpusu studni kablowej uchwytami metalowymi zamknigtymi.

W potowie gteboko$ci utozenia nad ciggami kanatu technologicznego nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczg
0 szerokosci 200 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomarainczowym z trwatym napisem

,Uwaga Kanat Technologiczny”.
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3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE
3.1. Rozwigzania sytuacyjne

Opracowanie obejmuje budowe kanatu technologicznego ulicznego (KTu), ktory zaprojektowany zostat
wzdtuz projektowanych drég oraz budowe kanatu technologicznego przepustowego (KTp), w miejscach
przej$cia pod droga.

Miejsca budowy poszczegdlnych odcinkéw i typdw kanatu technologicznego pokazano na rysunkach.

W miejscach okreslonych przez wiascicieli gruntow i gestorow infrastruktury, rurocigg kanalizacji kablowej
nalezy wykona¢ metodg przewiertu sterowanego lub przecisku.
Przepusty wykonywane metodg wypierania gruntu za pomocg mifota pneumatycznego powinny by¢
wykonywane jedynie dla krotkich odcinkéw nie przekraczajacych 24m. Przepusty tego typu nalezy
wykona¢ na odcinkach zgodnie z projektem. Nalezy stosowac rury polietylenowe gtadkoScienne
0 odpowiedniej wytrzymatosci (np. rury HDPE). Rury przepustowe zamawia¢ indywidualnie
0 odpowiedniej dtugosci dla kazdego przewiertu (zaleznej od dtugosci przewiertu) lub taczy¢ normowane
odcinki rur (z reguty sg to 6-metrowe odcinki) za pomoca zgrzewania doczotowego. Podczas prowadzenia
prac nalezy zwrdcié szczeg6lng uwage na mozliwos¢ wystgpienia skutkdw ubocznych takich jak,
naruszenie struktury gruntu, wystepowanie wibracji i zageszczen gruntu prowadzacych do niszczenia
struktury gruntu i nawierzchni (np. zapadanie sie lub osuwanie korony nasypu, pekanie nawierzchni
bitumicznych, nasypéw). W przypadku wystapienia uszkodzen gruntu lub nawierzchni nalezy wykona¢
niezbedne naprawy. Dopuszcza sie zastgpienie powyzsze] metody bezwykopowej przewiertem
sterowanym za pomocg wiertnicy Slimakowej lub przewiertem metodg ptuczaco-wiercaca.
Skrzyzowania i zblizenia trasy kanalizacji kablowej z uzbrojeniem podziemnym wykona¢ stosujac sie do
uwag zawartych w uzgodnieniach.
Ze wzgledu na istnienie w terenie (w granicach opracowania) innych urzadzen uzbrojenia podziemnego
nalezy wszystkie wykopy i prace ziemne w strefach ochronnych wszelkich rodzajow infrastruktury
podziemnego uzbrojenia terenu wykonywac wytacznie sposobem recznym, aby nie doprowadzi¢ do ich
uszkodzenia oraz zagrozenia zdrowia i zycia pracownikow.
Materiaty, urzadzenia, osprzet stosowane przy budowie winny mie¢ certyfikat ze znakiem CE.
Po zakonczeniu prac ziemnych oraz montazowych przy budowie kanatu technologicznego nalezy
wykonac:

m probe kalibracji wszystkich ciggéw rur (rury ostonowej, rur RHDPE 40/3,7 oraz wszystkich

mikrorur;

m proby ci$nieniowe rur RHDPE 40/3,7 oraz wszystkich mikrorur (24h).
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Wyniki badan zapisa¢ w protokotach z badan. Kanat technologiczny nalezy budowa¢ zgodnie z projektem
zamieszczonym W niniejszym opracowaniu, rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
21.04.2015r. (Dz. U. z 2015 . poz. 680) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé

kanaty technologiczne oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

Zakres rzeczowy i zestawienie projektowanych elementoéw kanatu technologicznego
Tabela 1. ZAKRES RZECZOWY

Lp. Rodzaj sieci thr%]c])éé I_[ié:zzf]a
1. Budowa kanatu KTu 381,5

2. Budowa kanatu KTp 54,5

3. Budowa studni kablowych - 15

Tabela 2. ZESTAWIENIE DLUGOSCI PROJEKTOWANEGO KANALU TECHNOLOGICZNEGO

Odcinek Dtugosé kanalizacji [m]

L Typ rury

P | o S},tf dnt | Do S},t;l dn! 1XR;'1DPE 3XRHDPE 1XIF\)AF():*?L' 1XRHDPE | 1xRHDPE

Hoks | 4037 i | PLL063 | p160/9.1

1. |11 1.2 80.0 80.0 80.0 : 24.0
2. |12 13 445 445 445
3. |13 1.4 . 135 135 135 135
4. |14 15 28.0 28.0 28.0
5. |15 1.6 46.0 46.0 46.0 : 18.0
6. |16 1.7 495 495 49.5 : 9.0
7. |17 18 . 135 135 135 135
8. |18 1.9 28.5 28.5 28.5 : 8.0
9. |21 2.2 53.5 53.5 53.5
10. | 2.2 2.3 . 7.0 7.0 7.0 7.0
11. |23 2.4 . 20.0 20.0 20.0 20.0
12. |31 3.2 51.5 51.5 51.5
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4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Zgodnie z ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 869, 2490)
oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009 r. poz. 1030)
projektowany obiekt budowlany jakim jest sie¢ kanalizacji deszczowej nie wymaga ochrony

przeciwpozarowe;.
5. PODSUMOWANIE

m W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowe;j,
nalezy wstrzymac¢ prowadzone prace i niezwtocznie powiadomi¢ Projektanta.

m  Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej starannosci z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

m Nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i uszkodzeniem wszystkie drzewa znajdujace sie
w zasiegu oddziatywania prowadzonych prac .

m W przypadku natrafienia na przewody lub urzadzenia sieci uzbrojenia terenu nie naniesione na
mapie, nalezy bezzwiocznie zawiadomi¢ wtasciwg jednostke branzowa.

m  Wszystkie materiaty zastosowane przy realizacji inwestycji muszg posiadac aprobaty techniczne
oraz odpowiednie $wiadectwa, dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

m Przed przystgpieniem do prac nalezy zapewni¢ geodezyjne wytyczenie wszystkich obiektow
budowlanych w terenie. Po zakonczeniu prac w terenie, nalezy wykona¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg.

UWAGA! Opracowanie objete jest prawem autorskim w mys!| ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231). Wszelkie kopiowanie, powielanie

I dokonywanie zmian w dokumentacji jest niedozwolone.

Branza teletechniczna
PROJEKTANT:

mgr inz. Janusz Wieczorek
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