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Nazwa zamierzenia budowlanego: | Budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada wraz z odcinkami ul. Kopernika
w Kepicach.

Adres obiektu budowlanego: | 77-230 Kepice, ul. 11 Listopada, ul. Kopernika.
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s budowlany jest usytuowany: 217/1: 218/1
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: 77-230 Kepice, ul. Niepodlegtosci 6
—
<
PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

zakres opracowania: branza drogowa zakres sprawdzenia: branza drogowa
< mgr inz. Jarostaw Kawka Podpis: mgr inz. Pawet Bojkowski Data i podpis:
x upr. bud. nr: POM/0332/PBD/19 upr. bud. nr: POM/0329/PBD/16

do projektowania bez ograniczen do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

ASYSTENT PROJEKTANT

mgr inz. Katarzyna Kawka Podpis:
DATA OPRACOWANIA: 28 STYCZNIA 2022 20-P0O17



PROJEKT TECHNICZNY

SPIS TRESCI

CZESC FORMALNA
strona

Strona tytutowa

Spis tresci

Oswiadczenie Projektanta

Os$wiadczenie Projektanta sprawdzajacego

Uprawnienia budowlane — Projektant (branza drogowa)
ZasSwiadczenie — Projektant (branza drogowa)

Uprawnienia budowlane — Projektant sprawdzajacy (branza drogowa)
ZasSwiadczenie — Projektant sprawdzajacy (branza drogowa)

0 N o OB~ W DN

CZESC OPISOWA
strona

Opis techniczny 9
1. Wstep 9
1.1 Podstawa opracowania 9
1.2. Materiaty wyj$ciowe do projektowania 9
2. Projektowane rozwigzania konstrukcyjne 13
2.1. Schemat konstrukcyjny 13
2.2. Parametry techniczne 13
2.3. Uktad warstw konstrukcyjnych i rozwigzania materiatowe 14
3. Rozwigzania budowlane 15
3.1. Rozwigzania sytuacyjne 15
3.1.1.  Ulice 11 Listopada i Kopernika 15
3.1.2.  Rozwigzania sytuacyjne — zjazdy 17
3.2. Rozwigzania wysokosciowe 18
3.3. Odprowadzenie wod opadowych 18
4. Instalacje techniczne 19
5. Ochrona przeciwpozarowa 19
6. Podsumowanie 19

CZESC RYSUNKOWA

skala strona
Rys. 1. Plan sytuacyjno — wysokosciowy 1:500 21
Rys. 2. Profile podtuzne: jezdnia ul. 11 Listopada 1:100/1000 22
Rys. 3. Profile podtuzne: jezdnia ul. Kopernika 1:100/1000 23
Rys. 4. Przekroje konstrukcyjne 1:50 24
Rys. 5. Przekroje konstrukcyjne 1:50 25



PROJEKT TECHNICZNY

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany JAROSLAW KAWKA posiadajacy uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej nr POM/0332/PBD/19

OSWIADCZAM,

Ze zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
2 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88) projekt techniczny, dotyczacy zamierzenia budowlanego pn.:

»Budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada wraz z odcinkami ul. Kopernika w Kepicach”

Kepice (2212054); obreb Kepice, dziatki ewid. nr: 201/1; 202/12; 204/3; 205/1; 205/7; 206/1; 207/1;
209/3; 210/1; 211/1; 212/1; 214/1; 216/1; 216/2; 217/1; 218/1,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz

rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

(data i podpis)
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PROJEKT TECHNICZNY

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Ja, nizej podpisany PAWEL BOJKOWSKI posiadajacy uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej nr POM/0329/PBD/16

OSWIADCZAM,

Ze zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88) projekt techniczny, dotyczacy zamierzenia budowlanego pn.:

»Budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada wraz z odcinkami ul. Kopernika w Kepicach”

Kepice (2212054); obreb Kepice, dziatki ewid. nr: 201/1; 202/12; 204/3; 205/1; 205/7; 206/1; 207/1;
209/3; 210/1; 211/1; 212/1; 214/1; 216/1; 216/2; 217/1; 218/1,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz

rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

(data i podpis)
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Projektant (branza drogowa)
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PROJEKT TECHNICZNY

ZASWIADCZENIE
Projektant (branza drogowa)

I L

INZYNIEROW

B

A

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-YKY-2JX-J6T *

Pan Jarostaw Kawka o numerze ewidencyjnym POM/BD/0056/20

adres zamieszkania ul. Zamiejska 28c/9, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-23 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami witasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
Y ) y 152y Y Yl

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT TECHNICZNY

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Projektant sprawdzajacy (branza drogowa)
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PROJEKT TECHNICZNY

ZASWIADCZENIE
Projektant sprawdzajacy (branza drogowa)

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

POM-PBP-A8D-HCS8 *

Pan Pawet Bojkowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0139/09

adres zamieszkania ul. Bat. Chtopskich 8/20, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-25 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mo#na sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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PROJEKT TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji jest umowa z Inwestorem.
1.2. Materialy wyj$ciowe do projektowania

MATERIALY WYJSCIOWE

| Umowa z Inwestorem.

[ Uzgodnienia i wytyczne Inwestora.
[ Mapa w skali 1:500.

[ Wizja lokalna.

[ Pomiary w terenie.
AKTY PRAWNE

[ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022
r. poz. 88).

[ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz.
450, 463, 694, 720, 1641, 1997, 2165, 2269, 2328).

[ Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 716,
868, 1093, 1505, 1642, 1873, z 2021 r. 2269, 2271, 2376, 2490, z 2022 r. poz. 1).

[ Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 576).

[ Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368,
2 2022 . poz. 88).

[ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz.
1973, 2127, 2269).

[ Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.
poz. 1990).

[ Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.
poz. 1420, 2269).

[ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843,z 2020 r. poz. 288, 1086).

[ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1376,
1595, 7 2022 r. poz. 32).
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PROJEKT TECHNICZNY

[ Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 176).

[ Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity:
Dz.U.z 2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873, 1986).

[ Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz.
1899).

[ Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, 1718,
2 2022 . poz. 84).

[ Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o0 ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst
jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, 2389).

[ Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U.
z 2021 r. poz. 710, 954).

[ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r.
poz. 869, 2490).

[ Ustawa z dnia 28 wrze$nia 1991 r o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275, 1718,
2 2022 r. poz. 84).

[ Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021
r. poz. 1326, 2163).

[ Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz.
1984).

[ Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

[ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2016 r. poz. 124; Dz. U. 2019 poz. 1643).

[ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. poz. 735, wraz z aktami zmieniajgcymi).

[ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019
r. poz. 1065).

[ Rozporzadzenie Ministra tacznosci z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunkow technicznych

zasilania energig elektryczng obiektow budowlanych tacznosci (Dz. U. 1995 r. nr 50 poz. 271).
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic
kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1744, wraz z aktami zmieniajgcymi).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U.
2 1998 r. nr 151 poz. 987, wraz z aktami zmieniajgcymi).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewéw, elementéw ochrony
akustycznej i wykonywania rob6t ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu
urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz pasow przeciwpozarowych (Dz. U. z 2020 .
poz. 1247).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U.z2005r. nr 219 poz. 1864, Dz. U. z 2010 r. nr 115 poz. 773).

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U. z 2015 r. poz. 680).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
| formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609, ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.
22012 r. poz. 463)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 .
nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311).
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[ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.
U.z 2017 r. poz. 784).

[ | Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

[ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r.
nr 109 poz. 719, wraz z aktami zmieniajacymi).

[ Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124 poz.
1030).

[ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015r. poz.
2117).

[ Konwencja o prawach osob niepetnosprawnych, sporzadzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 1. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, wraz ze sprostowaniem btedow).

NORMY

[ PN-EN ISO 11091 - Rysunek budowlany — Projekty zagospodarowania terenu.

[ PN-B-01025 - Rysunek budowlany — Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-
budowlanych.

[ PN-B-01027 - Rysunek budowlany — Oznaczenia graficzne stosowane w projektach
zagospodarowania dziatki lub terenu.

[ PN-B-01029 — Rysunek budowlany — Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-

budowlanych.

NORMY, KATALOGI | OPRACOWANIA POMOCNICZE

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych (zatacznik do zarzadzenia nr 30
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.).

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (zatacznik do zarzadzenia
nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.).

Katalog Przebudéw i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych KPRNPP-2013
(prof. dr hab. inz. Dariusz Sybilski przewodniczacy Grupy Roboczej, Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad Instytut Badawczy Drdg i Mostow, Warszawa, sierpier 2013).
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2.

2.1.

PROJEKT TECHNICZNY

WR-D-41-3 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze$¢ 3: Projektowanie przejs¢
dla pieszych.

WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze$¢ 4: Projektowanie
oswietlenia przejs¢ dla pieszych.

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Schemat konstrukcyjny

W ramach przedsiewzigcia zaprojektowano droge o konstrukcji nawierzchni podatnej. Konstrukcja

nawierzchni  spoczywa bezposrednio na podtozu gruntowym. Konstrukcje nawierzchni jezdni

zaprojektowano na dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napedowej pojazdu 115 kN. Konstrukcje

nawierzchni zaprojektowano w oparciu 0 panujgce warunki gruntowo-wodne i kategorie obcigzenia
ruchem KR1.

2.2.

Parametry techniczne

Ul. 11 Listopada (droga gminna)

Klasa techniczna — D

Kategoria ruchu — KR1

Ukfad przestrzenny — jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa

Predkosc¢ projektowa (Vp) — 30 km/h

Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napedowej pojazdu — 115 kN

Podstawowa szeroko$¢ pasa ruchu — 2,50 m

Dtugos¢ odcinka budowy/przebudowy (dtugo$¢ jezdni) — 355,17 m

Podstawowy spadek poprzeczny jezdni — daszkowy o wartosci 2,0 %

Wystepujace elementy uspokojenia ruchu — odcinkowe zawezenie jezdni do 4,5 m.

Ul. 11 Kopernika (droga gminna) — siegacz na dz. nr 217/1

Klasa techniczna — D

Kategoria ruchu — KR1

Ukfad przestrzenny - jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa
Predkos¢ projektowa (Vp) — 30 km/h

Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napedowej pojazdu — 115 kN
Podstawowa szeroko$¢ pasa ruchu — 2,25 m

Dtugos¢ odcinka budowy/przebudowy (dtugo$¢ jezdni) — 78,32 m
Podstawowy spadek poprzeczny jezdni — jednostronny o wartosci 2,0 %
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Wystepujace elementy uspokojenia ruchu — zawezenie jezdni do 4,5 m.

Ul. 11 Kopernika (droga gminna) — siegacz na dz. nr 218/1

Klasa techniczna — D

Kategoria ruchu — KR1

Ukfad przestrzenny — jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa
Predkos¢ projektowa (Vp) — 30 km/h

Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napedowe] pojazdu — 115 kN
Podstawowa szeroko$¢ pasa ruchu — 2,25 m

Dtugos¢ odcinka budowy/przebudowy (dtugos¢ jezdni) — 57,00 m
Podstawowy spadek poprzeczny jezdni — jednostronny o wartosci 2,0 %

Wystepujace elementy uspokojenia ruchu — zawezenie jezdni do 4,5 m.

2.3.  Uktad warstw konstrukcyjnych i rozwigzania materiatowe

[KN1] PROJEKTOWANA JEZDNIA

Nawierzchnia: kostka brukowa betonowa h=8 cm, grubo$¢ warstwy 8 cm;

Warstwa podsypkowa: podsypka cementowo-piaskowa, grubos¢ warstwy 4 cm;

Wymagany wtérny modut odksztatcenia: E2 = 130 MPa.

Podbudowa zasadnicza: kruszywo naturalne famane #0/31,5 mm, Csoso, 1s=1,0, CBR = 60%,
grubo$¢ warstwy 22 cm;

Wymagany wtérny modut odksztatcenia: E2 = 80 MPa.

Podtoze istniejgce.

taczna grubosc¢ projektowanych warstw konstrukcyjnych: 34 cm.

[KN2] PROJEKTOWANY ZJAZD

Nawierzchnia: kostka brukowa betonowa h=8 cm, grubo$¢ warstwy 8 cm;

Warstwa podsypkowa: podsypka cementowo-piaskowa, grubos¢ warstwy 4 cm;

Wymagany wtérny modut odksztatcenia: E2 = 130 MPa.

Podbudowa zasadnicza: kruszywo naturalne famane #0/31,5 mm, Csoso, 1s=1,0, CBR = 60%,
grubo$¢ warstwy 22 cm;

Wymagany wtérny modut odksztatcenia: E2 = 80 MPa.

Podtoze istniejgce.

taczna grubosc¢ projektowanych warstw konstrukcyjnych: 34 cm.
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[KN3] PROJEKTOWANY CHODNIK

m Nawierzchnia: kostka brukowa betonowa h=8 cm, grubos¢ warstwy 8 cm;

m  Warstwa podsypkowa: podsypka cementowo-piaskowa, grubos¢ warstwy 4 cm;

m  Wymagany wtérny modut odksztatcenia: E2 = 100 MPa.

m Podbudowa zasadnicza: kruszywo naturalne tamane #0/31,5 mm, Csoso, 1s=1,0, CBR = 40%,
grubo$¢ warstwy 15 cm;

m  Wymagany wtérny modut odksztatcenia: E2 = 80 MPa.

m Podtoze istniejace.

taczna grubos¢ projektowanych warstw konstrukcyjnych: 27 cm.

[KN4] PROJEKTOWANA ZIELEN

m Nawierzchnia: humusowanie gr. min. 5 cm i obsianie mieszanka nasion traw;

m Podtoze istniejace.
PROJEKTOWANE KRAWEZNIKI, OPORNIKI | OBRZEZA

m [K1] Kraweznik najazdowy betonowy o wym. 22x15 cm;
m  [K2] Opornik betonowy o0 wym. 25x12 cm;
m [K3] Obrzeze betonowe o0 wym. 30x8 cm;

UWAGA! W trakcie prowadzenia robét nalezy nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu rodzimego.
W przypadku, gdy istniejgce podfoZze gruntowe, charakteryzowafo sie bedzie nizszym parametrem
wtornego modufu odksztafcenia (E2) od zafozonego w projekcie, nalezy w miejscu tym dokonac
w niezbednym zakresie wymiany gruntu na piasek #0-2 mm i doprowadzi¢ do zageszczenia 1s=1,0 oraz
zafozonego w projekcie wtérnego modufu odksztafcenia.

3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE
3.1. Rozwigzania sytuacyjne

3.1.1.  Ulice 11 Listopada i Kopernika
3.1.1.1. Ulica 11 Listopada

Ulice 11 Listopada zaprojektowano jako droge gminng klasy technicznej D w ukfadzie jednojezdniowym,
dwupasowym dwukierunkowym. Jezdnie zaprojektowano o tacznej dtugosci 355,17 m i podstawowe]
szerokosci 5,0 m. Na odcinku dtugo$ci 49,19 m (tacznik do ul. Kopernika) przewidziano zawezenia jezdni
do 4,5 m w formie uspokojenia ruchu. Jezdnie zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowe;
h=8 cm w kolorze szarym obustronnie ograniczong kraweznikiem betonowym najazdowym o wym.
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15x22 cm h=4 cm (h=1 cm na potaczeniu z dojsciem do furtek). Spadek poprzeczny jezdni przewidziano
jako daszkowy (obustronny) o podstawowej wartosci spadku 2,0 %. Przebieg drogi w profilu dostosowano
do uksztattowania istniejgcego terenu. Minimalny projektowany spadek podtuzny jezdni wynosi 0,5%,
natomiast maksymalny projektowany spadek podtuzny jezdni wynosi 3,5%. W ciggu drogi przewidziano
wykonanie zjazddw do posesji przylegtych. Zjazdy zaprojektowano o szerokosciach dostosowanych do
istniejacych  bram, jednoczesnie nie przekraczajgc minimalnych i maksymalnych wartoSci
dopuszczalnych. Na przecieciu krawedzi zjazddw i jezdni zastosowano ukosowanie 0 podstawowe
wartosci 2 m : 2 m. Nawierzchnie zjazdow zaprojektowano z kostki brukowej betonowej h=8 cm w kolorze
czarnym ograniczonej opornikami betonowymi o wym. 12x25 cm h=0 cm. W miejscach wystepowania
furtek do nieruchomosci przewidziano wykonanie dojs¢ pomiedzy furtkg, a krawedzig jezdni w formie
chodnikéw o szerokosci min. 1,5 m. Nawierzchnie chodnikéw zaprojektowano z kostki brukowe;
betonowej h=8 cm typu starobruk w kolorze zottym ograniczonej obrzezami betonowymi o wym. 8x30 cm.
W pozostatej cze$ci pasa drogowego przewidziano wykonanie terendw zieleni w postaci trawnikdw

3.1.1.2. Ulica Kopernika (siegacz na dz. nr 217/1)

Ulice Kopernika — siegacz na dz. nr 217/1 zaprojektowano jako droge gminng klasy technicznej D
w uktadzie jednojezdniowym, dwupasowym dwukierunkowym. Jezdnie zaprojektowano o tgcznej dtugosci
78,32 m | podstawowej szerokosci 4,5 m, zakonczonej placem o wymiarach 9,5 x 13,0 m. Jezdnie
zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej h=8 cm w kolorze szarym obustronnie
ograniczong kraweznikiem betonowym najazdowym o wym. 15x22 ¢cm h=4 cm (h=1 cm na potgczeniu
z dojsciem do furtek). Spadek poprzeczny jezdni przewidziano jako jednostronny o podstawowej wartosci
spadku 2,0 %. Przebieg drogi w profilu dostosowano do uksztaftowania istniejacego terenu. Minimalny
projektowany spadek podtuzny jezdni wynosi 0,75%, natomiast maksymalny projektowany spadek
podtuzny jezdni wynosi 3,0%. W ciggu drogi przewidziano wykonanie zjazdoéw do posesji przylegtych.
Zjazdy zaprojektowano o szerokosciach dostosowanych do istniejgcych bram, jednoczesnie nie
przekraczajac minimalnych i maksymalnych wartosci dopuszczalnych. Na przecieciu krawedzi zjazdow
| jezdni zastosowano ukosowanie 0 podstawowej wartosci 2 m : 2 m. Nawierzchnie zjazdow
zaprojektowano z kostki brukowe] betonowej h=8 cm w kolorze czarnym ograniczonej opornikami
betonowymi o wym. 12x25 cm h=0 cm. W miejscach wystepowania furtek do nieruchomosci przewidziano
wykonanie dojs¢ pomiedzy furtka, a krawedzig jezdni w formie chodnikéw o szeroko$ci min. 1,5 m.
Nawierzchnie chodnikéw zaprojektowano z kostki brukowej betonowej h=8 cm typu starobruk w kolorze
z6ttym ograniczonej obrzezami betonowymi o wym. 8x30 cm. W pozostatej czesci pasa drogowego

przewidziano wykonanie terenow zieleni w postaci trawnikow.
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3.1.1.3. Ulica Kopernika (siegacz na dz. nr 218/1)

Ulice Kopernika — siegacz na dz. nr 218/1 zaprojektowano jako droge gminng klasy technicznej D
w uktadzie jednojezdniowym, dwupasowym dwukierunkowym. Jezdnie zaprojektowano o tgcznej dtugosci
57,00 m i podstawowej szerokosci 4,5 m. Jezdnie zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej
betonowej h=8 cm w kolorze szarym obustronnie ograniczong kraweznikiem betonowym najazdowym
0 wym. 15x22 cm h=4 cm (h=1 cm na potaczeniu z dojsciem do furtek). Spadek poprzeczny jezdni
przewidziano jako jednostronny o podstawowej wartosci spadku 2,0 %. Przebieg drogi w profilu
dostosowano do uksztattowania istniejgcego terenu. Projektowany spadek podtuzny jezdni wynosi 2,0%.
W ciggu drogi przewidziano wykonanie zjazdow do posesji przylegtych. Zjazdy zaprojektowano
0 szerokosSciach dostosowanych do istniejgcych bram, jednoczesnie nie przekraczajgc minimalnych
i maksymalnych wartosci dopuszczalnych. Na przecieciu krawedzi zjazdéw i jezdni zastosowano
ukosowanie o podstawowej wartosci 2 m : 2 m. Nawierzchnie zjazdow zaprojektowano z kostki brukowej
betonowej h=8 cm w kolorze czarnym ograniczonej opornikami betonowymi o wym. 12x25 cm h=0 cm.
W miejscach wystepowania furtek do nieruchomos$ci przewidziano wykonanie doj$¢ pomiedzy furtka,
a krawedzig jezdni w formie chodnikdw o szerokosci min. 1,5 m. Nawierzchnig chodnikw zaprojektowano
z kostki brukowej betonowej h=8 cm typu starobruk w kolorze z6ttym ograniczonej obrzezami betonowymi
o wym. 8x30 cm. W pozostate]j cze$ci pasa drogowego przewidziano wykonanie terenow zieleni w postaci

trawnikow.
3.1.2. Rozwiazania sytuacyjne - zjazdy

W ramach inwestycji zaprojektowano 25 szt. zjazdow. Wszystkie projektowane zjazdy sg zjazdami

indywidualnymi. Zestawienie projektowanych zjazdow przedstawiono w tabeli ponizej.

ZESTAWIENIE ZJAZDOW
Lp. Nazwa linii trasowania Kilometr Strona Z;irgj([);ﬁ Typ zjazdu
01 ul. 11 Listopada 0+017.81 L 3.50 indywidualny
02 ul. 11 Listopada 0+035.30 L 4.00 Indywidualny
03 ul. 11 Listopada 0+037.06 P 4.00 Indywidualny
04 ul. 11 Listopada 0+061.43 L 4.00 Indywidualny
05 ul. 11 Listopada 0+062.37 P 4.00 Indywidualny
06 ul. 11 Listopada 0+081.14 P 3.50 Indywidualny
07 ul. 11 Listopada 0+098.78 P 4.00 Indywidualny
08 ul. 11 Listopada 0+120.24 P 3.50 Indywidualny
09 ul. 11 Listopada 0+162.54 P 3.50 Indywidualny
10 ul. 11 Listopada 0+182.34 L 3.50 Indywidualny
11 ul. 11 Listopada 0+193.69 P 3.50 Indywidualny
12 ul. 11 Listopada 0+196.99 L 3.50 indywidualny
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13 ul. 11 Listopada 0+229.14 L 4.00 Indywidualny
14 ul. 11 Listopada 0+234.71 P 4.00 indywidualny
15 ul. 11 Listopada 0+264.99 P 4.00 Indywidualny
16 ul. 11 Listopada 0+278.81 P 4.00 indywidualny
17 ul. 11 Listopada (tacznik z ul. Kopernika) 0+016.82 L 3.50 Indywidualny
18 ul. Kopernika (siegacz dz. nr 217/1) 0+042.84 L 4.00 Indywidualny
19 ul. Kopernika (siegacz dz. nr 217/1) 0+061.49 L 3.50 Indywidualny
20 ul. Kopernika (siegacz dz. nr 217/1) 0+062.99 P 3.50 Indywidualny
21 ul. Kopernika (siegacz dz. nr 217/1) 0+069.68 P 4.00 indywidualny
22 ul. Kopernika (siegacz dz. nr 217/1) 0+074.32 L 4.00 Indywidualny
23 ul. Kopernika (siegacz dz. nr 217/1) 0+078.32 W 4.00 indywidualny
24 ul. Kopernika (siegacz dz. nr 218/1) 0+040.45 L 4.00 Indywidualny
25 ul. Kopernika (siegacz dz. nr 218/1) 0+057.00 W 4.00 indywidualny

3.2. Rozwigzania wysokosciowe

Przebieg drog w profilu zaprojektowano z dopasowaniem do istniejgcego terenu przylegtego przy
jednoczesnym zapewnieniu normatywnych spadkow podtuznych oraz poprzecznych nawierzchni. Spadki
podituzne projektowanych jezdni nie przekraczajg wartosci 3,5 %, natomiast podstawowy spadek
poprzeczny zaprojektowano jako 2,0 % w uktadzie daszkowym - ul. 11 Listopada oraz w ukfadzie

jednostronnym — siegacze ul. Kopernika.
3.3.  Odprowadzenie wéd opadowych

Wody opadowe i roztopowe z projektowanych ulic przewidziano odprowadzi¢ do projektowanej kanalizacji
deszczowej, ktéra odprowadzi wody opadowe i roztopowe do gruntu za pomocg systemu skrzynek
rozsaczajacych. W tym celu zaprojektowano 15 wpustow deszczowych zlokalizowanych przy krawedzi

jezdni.

Zestawienie wpustow deszczowych z okresleniem numeru wpustu, typu nasady i jej rzednej, kilometrazu

wystepowania oraz nazwy linii trasowania, przy ktorej wpust wystepuje przedstawiono w tabeli ponizej.

ZESTAWIENIE WPUSTOW DESZCZOWYCH
V’\\IISS]S?L Typ nasady pFilefr?/CV?/ Kilometr Nazwa linii trasowania
01 nasada zwykta 41.74 0+044.72 ul. 11 Listopada
02 nasada zwykta 41.74 0+044.72 ul. 11 Listopada
03 nasada zwykta 41.05 0+115.00 ul. 11 Listopada
04 nasada zwykta 41.05 0+115.00 ul. 11 Listopada
05 nasada zwykta 40.75 0+160.28 ul. 11 Listopada
06 nasada zwykta 40.75 0+160.28 ul. 11 Listopada
07 nasada zwykta 4111 0+187.00 ul. 11 Listopada
08 nasada zwykta 4111 0+187.00 ul. 11 Listopada
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09 nasada zwykta 41.36 0+295.00 ul. 11 Listopada

10 nasada zwykta 40.39 0+028.27 ul. 11 Listopada (tacznik z ul. Kopernika)
11 nasada zwykta 40.39 0+028.27 ul. 11 Listopada (tacznik z ul. Kopernika)
12 nasada zwykta 41.07 0+003.00 ul. Kopernika (siegacz dz. nr 217/1)
13 nasada zwykta 41.72 0+056.00 ul. Kopernika (siegacz dz. nr 217/1)
14 nasada zwykta 42.59 0+010.00 ul. Kopernika (siegacz dz. nr 218/1)
15 nasada zwykta 42.21 0+057.00 ul. Kopernika (siegacz dz. nr 218/1)

4. INSTALACJE TECHNICZNE

W ramach przedsiewziecia nie przewiduje sie wykonania instalacji technicznych.

5.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Zgodnie z ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2021

r. poz. 869, 2490) oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca

2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. z 2009 r. poz.

1030) projektowany obiekt budowlany jakim jest droga wraz z infrastrukturg towarzyszaca nie wymaga

ochrony przeciwpozarowe;.

6.

PODSUMOWANIE

W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej,
nalezy wstrzymac¢ prowadzone prace i niezwtocznie powiadomi¢ Projektanta.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej staranno$ci z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i uszkodzeniem wszystkie drzewa znajdujgce sie
w zasiegu oddziatywania prowadzonych prac .

W przypadku natrafienia na przewody lub urzgdzenia sieci uzbrojenia terenu nie naniesione na
mapie, nalezy bezzwiocznie zawiadomi¢ wtasciwg jednostke branzowa.

Wszystkie materialy zastosowane przy realizacji inwestycji muszg posiadac¢ aprobaty techniczne
oraz odpowiednie $wiadectwa, dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Przed przystapieniem do prac nalezy zapewni¢ geodezyjne wytyczenie wszystkich obiektow
budowlanych w terenie. Po zakonczeniu prac w terenie, nalezy wykona¢ geodezyjng

inwentaryzacje powykonawcza.
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UWAGA! Opracowanie objete jest prawem autorskim w my$l ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231). Wszelkie kopiowanie, powielanie

I dokonywanie zmian w dokumentacji jest niedozwolone.

Branza drogowa
PROJEKTANT:

mgr inz. Jarostaw Kawka

ASYSTENT PROJEKTANTA:

mgr inz. Katarzyna Kawka
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Odlegtosci

Kilometraz

Kilometraz

KAWKA INZYNIERIA DROGOWA
KATARZYNA KAWKA

76-200 Stupsk ul. Sienkiewicza 20/303 -
NIP: 4900571139 tel, 791 867 274 LARIEILWCUITNEY

katarzynakawka.kid@gmail.com

%

INWESTOR

GMINA KEPICE
77-230 Kepice, ul. Niepodlegtosci 6

STUDIUM

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA DROGOWA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada wraz z odcinkami
ul. Kopernika w Kepicach.

NAZWA OPRACOWANIA NR RYS.

PROFILE PODLUZNE:

JEZDNIA UL. 11 LISTOPADA 2

skala 1:100/1000

ZESPOL PROJEKTOWY

F;Féggimmi mgr inz. Jarostaw Kawka Podpis
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ASYSTENT mgr inz. Katarzyna Kawka Podpis
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SZCZEGOLY KONSTUKCYJNE
L AW BETONOWYCH skala 1:25
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2.25 | 2.25

PAS RUCHU PAS RUCHU

KN1 - Jezdnia

8 cm | nawierzchnia - kostka brukowa betonowa h=8 cm

4 cm | warstwa podsypkowa - podsypka cementowo-piaskowa

wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=130MPa

22 cm | podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne famane #0/31,5 mm
C50/30; 1s=1,0; CBR = 60%

podioze istn.: wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=80MPa

KN2 - Zjazd

8 ¢m | nawierzchnia - kostka brukowa betonowa h=8 cm

4 cm | warstwa podsypkowa - podsypka cementowo-piaskowa

wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=130MPa

22 cm | podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne famane #0/31,5 mm
C50/30; Is=1,0; CBR 2 60%

podioze istn.: wymagany wtorny modut odksztatcenia E2=80MPa

KN3 - Chodnik

8 ¢m | nawierzchnia - kostka brukowa betonowa h=8 cm

4 cm | warstwa podsypkowa - podsypka cementowo-piaskowa

wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=100MPa

15 cm | podbudowa zasadnicza - kruszywo naturaine tamane #0/31,5 mm
C50/30; Is=1,0; CBR = 40%

podtoze istn.: wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=80MPa

K1 - Kraweznik najazdowy betonowy 22x15 cm

22 cm | kraweznik betonowy 22x15 cm

15 cm | tawa betonowa z betonu C12/15 30x15 cm z oporem

K2 - Opornik betonowy 25x12 cm

25 cm | opornik betonowy 25x12 cm

15 cm | tawa betonowa z betonu C12/15 27x15 cm z oporem

K3 - Obrzeze betonowe 30x8 cm

30 cm | obrzeze betonowe 30x8 cm

15 cm | tawa betonowa z betonu C12/15 23x15 cm z oporem
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KN1 - Jezdnia

8 cm | nawierzchnia - kostka brukowa betonowa h=8 cm

P RZEKROJ KONSTRU KCYJ NY E'E PRZE KROJ KONSTRU KCYJ NY G-G 4 cm | warstwa podsypkowa - podsypka cementowo-piaskowa

wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=130MPa

UL. KOPERNIKA (SIEGACZ DZ. NR 217/1) KM: 0+015.00 UL. KOPERNIKA (SIEGACZ DZ. NR 218/1) KM: 0+035.00 22 e podbudowa z2sadricea - Kruszywo naurane famane #0315

C50/30; 1s=1,0; CBR = 60%

podioze istn.: wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=80MPa
KN2 - Zjazd

JEZDNIA JEZDNIA 8 cm | nawierzchnia - kostka brukowa betonowa h=8 cm

01 5 450 0 1 5 0 1 5 450 0 1 5 4 cm | warstwa podsypkowa - podsypka cementowo-piaskowa

wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=130MPa
2.25 2.25 2.25

22 5 22 cm | podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne tamane #0/31,5 mm
PAS RUCHU PAS RUCHU PAS RUCHU

C50/30; Is=1,0; CBR 2 60%
PAS RUCHU podioze istn.: wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=80MPa

KN3 - Chodnik

8 cm | nawierzchnia - kostka brukowa betonowa h=8 cm

4 cm | warstwa podsypkowa - podsypka cementowo-piaskowa
wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=100MPa
15 cm | podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne tamane #0/31,5 mm
C50/30; 1s=1,0; CBR = 40%
podtoze istn.: wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=80MPa

K1 - Kraweznik najazdowy betonowy 22x15 cm
22 cm | kraweznik betonowy 22x15 cm
| 15 cm | tawa betonowa z betonu C12/15 30x15 cm z oporem
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7 99 0g M ) 7 25 cm [ opornik betonowy 25x12 cm
15 cm | tawa betonowa z betonu C12/15 27x15 cm z oporem

K3 - Obrzeze betonowe 30x8 cm
30 cm | obrzeze betonowe 30x8 cm

15 cm | fawa betonowa z betonu C12/15 23x15 cm z oporem
KN1 K1
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