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PROJEKT TECHNICZNY

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany JERZY SAJEK posiadajgcy uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych, wentylacyjnych i gazowych
nr 157/Gd/2002

OSWIADCZAM,

Ze zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88) projekt techniczny, dotyczacy zamierzenia budowlanego pn.:

»Budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada wraz z odcinkami ul. Kopernika w Kepicach”

Kepice (2212054); obreb Kepice, dziatki ewid. nr: 201/1; 202/12; 204/3; 205/1; 205/7; 206/1; 207/1;
209/3; 210/1; 2111; 212/1; 214/1; 216/1; 216/2; 217/1; 218/1,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz

rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

(data i podpis)
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PROJEKT TECHNICZNY

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Ja, nizej podpisana AGNIESZKA ORLOWSKA posiadajgca uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
nr POM/0348/PWBS/17

OSWIADCZAM,

Ze zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88) projekt techniczny, dotyczacy zamierzenia budowlanego pn.:

»Budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada wraz z odcinkami ul. Kopernika w Kepicach”

Kepice (2212054); obreb Kepice, dziatki ewid. nr: 201/1; 202/12; 204/3; 205/1; 205/7; 206/1; 207/1;
209/3; 210/1; 2111, 212/1; 214/1; 216/1; 216/2; 217/1; 218/1,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz

rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

(data i podpis)
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PROJEKT TECHNICZNY

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Projektant (branza sanitarna)

RR-AB-I-7131/02 Gdaiisk, dnia 2002 - 07 - 31
71321102 - :

DECYZJA NR _157/Gd/2002

Na podstawie art. 13 ust. .1 pit 12 i art. 14 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia

zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa o urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz, 221 7
2002 r.) i postanowies § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie
(Dz.U.Nr 8, poz. 38z 19951.) .
nadaje :

Panu: Jerzemu Sajek

inZynierowi mzymcm Srodowiska
ur. wdniu 21 lutego 1971 r. w Widzinie

UPRAWNIENIA BUDOWIANE

w specjalnosci : vinsta_lacyjnej w zakresie sieci, instalacji i uxzqdieﬁ wodociggowych i
karalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

w zakresie: projektowania i kierowania rohofami budowlanymi bez ograniczen.

O nuie -

1. Pan Jerzy Sajek
Widzino;al-Glowna s
76-251 Kobylnica

ala
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PROJEKT TECHNICZNY

ZASWIADCZENIE
Projektant (branza sanitarna)
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Zaswiadczenie

O reamEr e W EEDy T m

FOM-NWB-5V3-MCF *

Pan Jerzy Sajek o numerze ewidencyjnym POM/I5/5867/02
adres zamieszkania ul.Giowna 9 Widzine, 76-251 Kobylnica

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej 1zby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczrym podpisem elektronicznym
weryfikewanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodneczacy Rady Pomorskie) Okrepowej izby Infynderow Budownictwa

AIgoddnie are. 5 ust 2 ustawy ¢dnia B2 wraetnia 3001 r. o podplses ebektranicarym (De. U, 20001 Nr 130 por. 1450] dare w pascaci
ChPETrOMCI NG Opatroae berniecroym podpisem olektranicenym weryfikowanym orzy pomocy wainego kwalikowanego cortyfikan 53
romvnowaine pod wigicdem shaihow prawrych cokbumestom opatrranym podnlzami whashorgcomymi.)
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PROJEKT TECHNICZNY

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Projektant sprawdzajacy (branza sanitarna)
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PROJEKT TECHNICZNY

ZASWIADCZENIE
Projektant sprawdzajacy (branza sanitarna)

SE® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze we yfikacynym:

POM-B89-1VH-VL5 *

Pani Agnieszka Wioletta Ortowska o numerze ewidencyjnym POM/IS/0125/18

adres zamieszkania ul. Sierpinka 6/9, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-04-01 do 2021-03-31.

2asdwiadczeniz zostale wygenerowane elektronicznie | opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliflikowanego cerlylikalu w dniu 2020-03-06 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej lby Inzynierow Budownictwa

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o pedopisie 2lekironiczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dene w gostaci

slektren cznej onstrzane bezpiecznym podpisem 2lektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainzgo kwallfi<owanego certyfikatu sg
rownowazne ped wzglgdem swlkow prawnych dokurnentom opatezonym podpisemi wlasnorgzznymi.)

= Waryfikacjs poprawnosei danych w niniejszym 2adwiadczeniu moina soraw
stronie kiej 1zhy Inzyn e-6w Budownictwa w.pib.org.pl luk <entak
Budowniczwa.

idzié 2a pomoca numeru weryf kecyjnego 2aswiadczenia na
1ujac sig z biurem wradciwej Okrggows] Izby niynlerdw
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PROJEKT TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY

1.  WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji jest umowa z Inwestorem.
1.2. Materialy wyjsciowe do projektowania

MATERIALY WYJSCIOWE

[ Umowa z Inwestorem.

[ Uzgodnienia i wytyczne Inwestora.
[ Mapa w skali 1:500.

[ Wizja lokalna.

[ Pomiary w terenie.
AKTY PRAWNE

[ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022
r. poz. 88).

u Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz.
450, 463, 694, 720, 1641, 1997, 2165, 2269, 2328).

[ Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 716,
868, 1093, 1505, 1642, 1873, z 2021 r. 2269, 2271, 2376, 2490, z 2022 r. poz. 1).

[ Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. 2 2021 r. poz. 576).

[ Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368,
22022 r. poz. 88).

[ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz.
1973, 2127, 2269).

u Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.
poz. 1990).

u Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.
poz. 1420, 2269).

[ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843, z 2020 r. poz. 288, 1086).

[ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1376,
1595, 22022 r. poz. 32).

I (AWK I—



PROJEKT TECHNICZNY

[ Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 176).

[ Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity:
Dz.U.z 2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873, 1986).

[ Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz.
1899).

[ Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, 1718,
22022 r. poz. 84).

[ Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst
jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, 2389).

u Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U.
22021 r. poz. 710, 954).

[ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r.
poz. 869, 2490).

u Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275, 1718, z
2022 r. poz. 84).

u Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i leSnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021
r. poz. 1326, 2163).

u Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz.
1984).

[ Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdinymi potrzebami
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

[ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
22016 . poz. 124; Dz. U. 2019 poz. 1643).

[ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. poz. 735, wraz z aktami zmieniajgcymi).

[ | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019
r. poz. 1065).

[ Rozporzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunkow technicznych

zasilania energig elektryczng obiektow budowlanych facznosci (Dz. U. 1995 r. nr 50 poz. 271).
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic
kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1744, wraz z aktami zmieniajgcymi).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U.
21998 r. nr 151 poz. 987, wraz z aktami zmieniajgcymi).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony
akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu
urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1247).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U.z2005r. nr 219 poz. 1864, Dz. U.z 2010 r. nr 115 poz. 773).

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U. z 2015 r. poz. 680).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609, ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U.
22012 r. poz. 463)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 . poz. 2310).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311).
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[ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.
U.z 2017 r. poz. 784).

[ Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

[ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. z 2010 r.
nr 109 poz. 719, wraz z aktami zmieniajgcymi).

[ Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124 poz.
1030).

[ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.z 2015r. poz.
2117).

[ Konwencja o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 . (Dz. U.z 2012 r. poz. 1169, wraz ze sprostowaniem bteddw).

NORMY

[ PN-EN ISO 11091 — Rysunek budowlany — Projekty zagospodarowania terenu.

[ PN-B-01025 - Rysunek budowlany — Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-
budowlanych.

u PN-B-01027 - Rysunek budowlany — Oznaczenia graficzne stosowane w projektach
zagospodarowania dziatki lub terenu.

[ PN-B-01029 — Rysunek budowlany — Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-
budowlanych.

2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

21. Parametry techniczne

taczna dtugosc¢ kanatu 315PVC - 229,2mb;
taczna dtugos¢ kanatu 250PVC - 30,4mby;
taczna dtugosc¢ kanatu 200PVC - 120,0mb;
taczna dtugos¢ kanatu 160PVC - 16,3mb;
studnie betonowe dn1200 - 5 szt.;

studnie tworzywowe dn400 - 12 szt.;
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m  wpusty betonowe dn500 - 9 szt.;

m  wpust uliczny z filtrem zgrubnym i wktadem czyszczacym - 6 szt.
m osadnik bet. dn2000, H-2950, o po. czynnej 6,6m?3

m separator bet. dn2300, H-2850, o przeptywie 60 I/s

m zbiornik rozsaczajacy ZB1 — 240 skrzynek

m zbiornik rozsaczajacy ZB2 — 38 skrzynek

m  zbiornik rozsaczajacy ZB3 — 62 skrzynek

m  zbiornik rozsaczajacy ZB4 — 40 skrzynek

3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE

3.1. Rozwiazania sytuacyjne

Odprowadzenia wod opadowych z rozpatrywanej czesci ul 11 listopada zaprojektowano kanatami
315PVC odprowadzajacymi wody deszczowe do skrzynek rozsaczajacych (zbiornik nr 1 o0 poj. 51,84md)
zlokalizowanych na terenie dziatki nr 201/1(droga). Zbiornik utozy¢ w 2 warstwach 3 rzedy po 40 szt.,
wymiary zbiornika 1,2m x 1,8m x24,0m. Przed wprowadzeniem do zbiornika rozsgczajacego nr 1 wody
zostang podczyszczone za pomocg osadnika 0 poj. 6,6m3 i separatora o przeptywie 60 Is.
Odprowadzenie wod deszczowych z siggacza ul. 11 listopada ( dz. nr 205/1) zaprojektowano kanatami
200PVC odprowadzajacymi wody deszczowe do zbiornika nr 2 ze skrzynek rozsaczajacych o poj. 8,21m3.
Zbiornik utozy¢ w 1 warstwie 2 rzedy po 19 szt., wymiary zbiornika 0,6m x 1,2m x 11,4m. Odprowadzenie
wod deszczowych z siegacza ul. Kopernika ( dz. nr 217/1) zaprojektowano kanatami 200PVC
odprowadzajacymi wody deszczowe do zbiornika nr 3 ze skrzynek rozsaczajacych o poj. 13,39ms.
Zbiornik utozy¢ w 1 warstwie 2 rzedy po 31 szt., wymiary zbiornika 0,6m x 1,2m x 18,6m. Odprowadzenie
wod deszczowych z siegacza ul. Kopernika ( dz. nr 218/1) zaprojektowano kanatami 200PVC
odprowadzajacymi wody deszczowe do zbiornika nr 4 ze skrzynek rozsaczajacych o poj. 8,64ms3. Zbiornik
utozy¢ w 2 warstwach 1 rzad po 20 szt., wymiary zbiornika 1,2m x 0,6m x 12,0m

Wody deszczowe odprowadzane do zbiornikéw nr 2 , 3 i 4 bedg odprowadzane za pomocg wpustow z

wktadem filtracyjnym wypetnionym substratem.

3.1.1.  Rurociagi

Instalacje kanalizacji deszczowej wykonac z rur PVC litych klasy SN8 oraz PP SN8. Rury o potaczeniach
kielichowych z uszczelkg wargowa zintegrowana w kielichu z pierscieniem z polipropylenu. Zastosowane

rury, ksztattki oraz studnie ( tuleja przejSciowe w Scianach studni betonowych muszg by¢ ze sobg
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kompatybilne, a wigc stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane przez jednego producenta ( ze wzgledu
na rdznice w tolerancji wykonania ).
Projektowang kanalizacje deszczowg wykonac z rur:

m  160x4,7 mm PVC;

m  200x5,9 mm PVC;

m  250x7,3 mm PVC;

m  315x9,2 mm PVC;

Kanaty nalezy uktada¢ na podbudowie z piasku gruboziarnistego zapewniajac minimalng warstwe 15 cm
od spodu rury, 15 cm od wierzchu rury. Zasypke wykonywac warstwami 20-30 cm dobrze zageszczajac
mechanicznie od warstwy 30 cm nad wierzchem rury. Stopien zageszczenia osypki powinien wynosi¢
Io=0,7 lub wskaznik zageszczenia 1s=0,97. Pozostata warstwe potozng nad kolektorem wykonac z piasku

lub materiatu z wykopu nie zawierajgcego grud i kamieni
3.1.2.  Studnie rewizyjne

Uzbrojenie stanowi¢ bedg studnie rewizyjne :
m systemowe o $rednicy ¢ 400 PVC z kinetg PE oraz regulowang rurg wzno$ng

Studzienki rewizyjne systemowe fi400 z kinetami oraz pokrywami Zeliwnymi z regulowang rurg zno$na.
Studzienki muszg by¢ wyposazone w gumowg uszczelke wargowg zintegrowang w kielichu
z pierscieniem z polipropylenu, montowanag przez producenta, kielichy do podtgczen rur kanalizacyjnych,
Rury, ksztattki oraz studnie DN 400 muszg posiada¢ Aprobate Techniczng ITB. Zastosowane rury,
ksztattki oraz studnie DN 400 muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowiC jeden system i by¢
produkowane przez jednego producenta ( ze wzgledu na rdznice w tolerancji wykonania ).
Wszystkie studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mie¢ wtaz klasy D400 - wg PN-H-74051-02.
Typ whazu dostosowac do charakteru zabudowy.

m betonowe o zakresie Srednic ¢ 1200 przetazowe z kregdw betonowych z monolityczng kinetg

Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe $1200 prefabrykowane. Elementy studni wykona¢ z betonu
min. B-45 o nasigkliwosci nw<4%, mrozodporny F-150. Element denny wykonany fabrycznie z kinetg
przelotowg i doptywami dostosowanymi do kierunkdéw wlotow projektowanych kanatow. Pokrywy Zeliwne
typu ciezkiego (D400) - zgodnie z rysunkami.

Studnia betonowe zostanie z kregow betonowych prefabrykowanych. Elementy studni wykonac z betonu
min. B-45 o nasigkliwo$ci nw<4%, mrozodporny F-150. Elementy z wykonanymi otworami i systemowymi
przejSciami pod kanaty, dostosowanymi do kierunkow wlotéw projektowanych kanatow. Uszczelnienie
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kregdbw za pomocg elastycznych uszczelek gumowych z gumy syntetycznej. Pokrywy Zeliwne typu
ciezkiego (D400) - zgodnie z rysunkami.
Przy wykonywaniu studni rewizyjnych, kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ zasad:
m studnie nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym - warstwg ttucznia lub zwiru, dnie
wykopu,
m studnie wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie

wzmocnionym.

W Scianach, dostarczonych przez producenta - kregéw betonowych powinny znajdowac si¢ osadzone
trwale stopnie zlazowe, Zelwne - zamontowane mijankowo, w dwoch rzedach, w odlegto$ciach

pionowych - 0,30m i w odlegtosci poziomej osi stopni - 0,30m.
3.1.3. Wpusty

Studzienki Sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drogi i powinny by¢
z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:
m  gtebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika min.1,59 m max.
2,05m,
m gtebokos¢ osadnika 0,95 m,
m Srednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata Sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w Scieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢
usytuowany 2 cm ponizej Scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Kazdy wpust podtaczony bedzie do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej potaczeniowej lub
trojnika. W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad istniejgcymi
urzadzeniami podziemnymi mozna studzienke $ciekowg wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosujgc osadnika.
Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzadzeniem i potaczony przykanalikiem ze
studzienka, jak rowniez z kanatem zbiorczym.

Whpusty uliczne Zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04. Typ
wpustu w uzgodnieniu z Inwestorem dostosowac do charakteru zabudowy.

Na studzienki $ciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm, wysokosci 75
cm lub 100 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6.

Wpusty uliczne z filtrem zgrubnym i wkladem czyszczacym
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Podczyszczanie wod opadowych odprowadzanych do zbiornikow nr 2, 3 i 4 przewidziano za pomocg
systemu Innolet. System sktada sie z wktadu INNOLET®, filtru zgrubnego INNOLET® oraz wkfadki
filtracyjnej INNOLET® napetnionej specjalnym substratem. Dzieki tym elementom mozna w tatwy sposéb
wyposazy¢ wpusty uliczne. INNOLET® zbudowany jest ze stali szlachetnej (1.4404) i jest dostepny w
dwoch wersjach. W przypadku wpustéw z pokrywa zeliwng o wymiarach 500 x 500 mm lub 400x600
$rednica wynosi 300 mm. W przypadku wpustow z pokrywg zeliwng o wymiarach 300 x 500 mm Srednica
wynosi 250 mm. Wysoko$¢ zabudowy obu wers;ji jest taka sama i wynosi 700 mm. Zadaniem substratu
jest wytapywanie substanciji ropopochodnych oraz metali ciezkich typu Cd, Pb, Cr, Cu, Ni, Hg, Zniinnych.
Tak podczyszczona woda deszczowa moze by¢ oddana bezposrednio do kanatu wody deszczowej,
ciekéw wodnych lub naturalnych zbiornikow wodnych itp.

Montaz i eksploatacja musi by¢ zgodna z zaleceniami i wytycznymi producenta systemu.
3.1.4.  Skrzynki rozsaczajace

Skrzynki rozsaczajace o wymiarach (dt. x szer. x wys.) 1200 x 600 x 600 mm posiadajg pojemnos¢ wodng
netto 412 dm3. Skrzynki sktadajg sie z elementu podstawowego z ptytg gorng i oSmioma kolumnami, dna
skrzynki stosowanego tylko w pierwszej warstwie skrzynek oraz ptyt bocznych. Elementy taczone sg
miedzy sobg oraz z ptytami bocznymi i ptytami dennymi za pomocg zaczepdw. Dodatkowo do skrzynek
moga by¢ stosowane ptyty przytaczeniowe (do montazu zamiast ptyt bocznych, stuzace do przytaczenia
rur o $rednicach od 160 mm do 400 mm) oraz adaptery do rury trzonowej studzienki o Srednicy rur
trzonowych DN/OD 400, DN/ID 425 i DN/OD 630. Skrzynki posiadajg trzy poziome kanaty inspekcyjne o
wymiarach 500 x 295 mm zapewniajgce inspekcje za pomocg kamery CCTV. Skrzynki posiadajg azurowe
dno z opisem kierunku uktadania oraz czyszczenia za pomocg gtowicy hydrodynamicznej. Wytrzymato$¢
skrzynki na pionowe obcigzenie powinno wynosi¢ min. 600 kN/m2 potwierdzone w Krajowej Ocenie
Technicznej. Skrzynki posiadajg wytrzymatoS¢ na pionowe obcigzenie = 750 kN/m2 wykonane przez
niezalezny Instytut.

Nalezy zapewnic ciggty dedykowany system monitoringu dziatania zbiornika. System powinien zapewni¢
monitorowanie zmian ilosci wod na doptywie, ostrzega¢ w czasie rzeczywistym o przepetieniu i
powodziach. System powinien mierzy¢ rzeczywistg predkos¢ infiltracji wod oraz prognozowac
wystapienie czyszczenia zbiornika.

Skrzynki przeznaczone do rozsgczania nalezy owing¢ geowtdkning polipropylenowg o wytrzymatosci na
przebicie statyczne CBR min. 1,2 kN wg EN ISO 12236 oraz na rozcigganie min. 8 kN/m wg EN 1SO
10319.

Wymagania techniczne
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Skrzynka musi posiada¢ wewnetrzne kanaty w poziomie i pionie do wykonania inspekcji za pomocq
kamery CCTV oraz wprowadzenia sprzetu czyszczacego do tego celu wykorzystuje si¢ poprzez rury
trzonowe o $rednicy 400 mm z polipropylenu PP-B o sztywno$ci obwodowej SN 8 kN/m2 i zintegrowane
z zbiornikiem studzienki kontrolne PE o wymiarach 600x600x600 mm i rury trzonowe z polipropylenu PP-
B o $rednicy 400 mm i sztywno$ci obwodowej SN 8 kN/m2. Nie dopuszcza sie¢ zastosowania skrzynek
nieinspekcyjnych bez wewnetrznego kanatu w poziomie i pionie. Studzienki kontrolne zintegrowane z
zbiornikiem muszg posiadac¢ szczelno$¢ potgczenia z rurg kanalizacyjng strukturalng w szeregu DN/OD
160-400 mm na cisnienie 0,5 bar oraz przy podcisnieniu - 0,3 bar zgodnie z PN-EN 1277 Przed
skrzynkami nalezy zastosowac systemowe studzienki osadnikowe z PP o $rednicy 1000 mm, 800 mm
lub 630 mm z filtrem stalowym, stozkowym samoczyszczacym. Skrzynki muszg posiada¢ dopuszczenie
do zastosowania w inzynierii komunikacyjnej w zakresie drog publicznych bez ograniczen, drog
wewnetrznych, zgodnie z aprobatg Instytutu Badawczego Drdg i Mostoéw (IBDiM) oraz w budownictwie
zgodnie z aprobatg Instytutu Techniki Budowlane;j (ITB).

3.2. Wykonanie robot

Dno wykopu starannie oczy$ci¢ z kamieni i korzeni, a nastepnie nalezy wykona¢ podsypke piaskowg
grubosci okoto 15 cm (bez kamieni). Przewody ukfada¢ w wykopach na starannie wyréwnanej i
zageszczonej podsypce piaskowej tak aby podparcie rur byto jednolite. W gruntach stabono$nych
przewody posadowi¢ na warstwie chudego betonu i podsypce z piasku. Montaz rurociggu wykonac
zgodnie z instrukcjg montazu opracowang przez producenta rur. Potaczenie przewodu ze $ciang
studzienki betonowej wykona¢ poprzez zastosowanie specjalnej ksztattki przejsciowej tzw. rury
ochronne;j.

Zasyp wykopow nalezy prowadzi¢ starannie ubijanymi warstwami ziemi. Pierwsza warstwa powinna by¢
warstwg piasku o grubo$ci 20cm ponad gorng krawedz rury.

W dalszej kolejnosci wykop nalezy zasypywac warstwami po 20cm starannie ubijajac mechanicznie. Na
catej dtugosci prowadzonych wykopdw wykonac catkowitg wymiane gruntu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu (recznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gteboko$ci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian
nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad.

I (CAWKA



PROJEKT TECHNICZNY

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 0 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezpo$rednio przed utozeniem
przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z
Inzynierem.

Zasypywanie wykopu do poziomu projektowanej niwelety, przy zachowaniu wskaznika zageszczenia
gruntu min. 0,95% wg. Proctora. Zagesci¢ max. 15 cm przy zageszczeniu recznym lub max. 30 cm przy
zageszczeniu mechanicznym. Na catej dtugo$ci prowadzonych wykopow wykonac¢ catkowitg wymiane
gruntu.

Prébe szczelnosci przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 — pkt 13.
Badanie szczelnosci kanatow i studni kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza
(metoda L) lub uzyciem wody (metoda W). Przyjeto badanie przez napetnienie kanatu wodg — do poziomu
wiazu studni kanalizacyjnej i obserwacje zwierciadta wody. Probe szczelno$ci przeprowadzamy
w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Wymagania dotyczace badan sg spetnione, jezeli ilos¢ dodanej
wody nie przekracza:

[ | 0,151/m2 w czasie 30 minut dla kanatow kanalizacyjnych

[ 0,151/m2 w czasie 30 minut dla kanatéw wraz ze studniami kanalizacyjnymi

u 0,401/m2 w czasie 30 minut dla studni kanalizacyjnych (m2 odnosi sie do wewnetrznej powierzchni

zwilzonej)

Z kazdej proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

3.3. Wyciag z obliczen

ZLEWNIA skrzl - D8

1. Ilos¢ wod opadowych odcinek
Qd=¥Y*A [dm3/s]
Y= 132 dm3/(s*ha)

Miarodajne natezenie odptywu odpowiadajgce deszczowi o
prawdopodobienstwie

Pojawienia sie rownym 20% i czasie trwania ok. 15 minut

A - pole powierzchni zlewni [ha]
1 -tereny utwardzone

- miarodajne obcigzenie deszczu I= 150 dm3/(s*ha)
- powierzchnia drég A= 1879 m2 = 0,19 ha
- wspotczynnik splywu Y= 1,00

Qd 28 dm3/s
| | |Razem| 28 | dm3/s

stad ilo$¢ plynacej deszczéwki z terenu
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Vst= FxP

n-liczba skrzynek o wym. 0,6x0,6x0,6m Vst=46,97975
Vst-objeto$¢ retencyjna pierwszej fali splywu
[m3]

Vsnetto — objetos¢ skrzynki  przyjeto 0,216 n=  Vst/Vsnetto
P — wysokos$¢ opadu [m]  przyjeto 0,025 n=  217,49884

F — powierzchnia zlewni [m2]

Dobrano 240 szt skrzynek (2 warstwy x 3szt. x 40
szt.)

wymiar zbiornika 1,2m x 1,8m x 24,0m

ZLEWNIA wpusty - D9
1. Ilos¢ wod opadowych odcinek
Qd=¥*A [dm3/s]
Y= 132 dm3/(s*ha)
Miarodajne natezenie odptywu odpowiadajgce deszczowi o
prawdopodobienstwie
Pojawienia sie rownym 20% i czasie trwania ok. 15 minut
A - pole powierzchni zlewni [ha]
1 -tereny utwardzone
- miarodajne obcigzenie deszczu I= 150 dm3/(s*ha)
- powierzchnia drég A= 312 m2 = 0,03 ha
- wspotczynnik sptywu Y = 1,00

stad ilo$¢ plynacej deszczéwki z terenu Qd 5 dm3/s

| | | Razem | 5 dm3/s
Vst= FxP

n-liczba skrzynek o wym. 0,6x0,6x0,6m Vst= 7,8095
Vst-objeto$¢ retencyjna pierwszej fali splywu
[m3]

Vsnetto — objetos¢ skrzynki  przyjeto 0,216 n

Vst/Vsnetto
36,155093

P — wysoko$¢ opadu [m]  przyjeto 0,025 n
F — powierzchnia zlewni [m2]

Dobrano 38 szt skrzynek (1 warstwa x 2szt. x 19 szt.)
wymiar zbiornika 0,6m x 1,2m x 11,4m

ZLEWNIA wpusty - D10
1. Ilos¢ wod opadowych odcinek
Qd=¥*A [dm3/s]
Y= 132 dm3/(s*ha)
Miarodajne natezenie odptywu odpowiadajgce deszczowi o
prawdopodobienstwie
Pojawienia sie rownym 20% i czasie trwania ok. 15 minut
A - pole powierzchni zlewni [ha]
1 -tereny utwardzone
- miarodajne obcigzenie deszczu I= 150 dm3/(s*ha)
- powierzchnia drég A= 492 m2 = 0,05 ha
- wspotczynnik sptywu Y = 1,00

stad ilo$¢ plynacej deszczéwki z terenu Qd 7 dm3/s

| | | Razem | 7 dm3/s
Vst= FxP
n-liczba skrzynek o wym. 0,6x0,6x0,6m Vst= 12,29675
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Vst-objeto$¢ retencyjna pierwszej fali splywu

[m3]
Vsnetto — objetos¢ skrzynki  przyjeto 0,216 n=
P — wysokos$¢ opadu [m]  przyjeto 0,025 n=

F — powierzchnia zlewni [m2]
Dobrano 62 szt skrzynek (1 warstwa x 2szt. x 31 szt.)
wymiar zbiornika 0,6m x 1,2m x 18,6m

ZLEWNIA wpusty - D11
1. Ilos¢ wod opadowych odcinek
Qd=¥Y*A
Y= 132 dm3/(s*ha)

Miarodajne natezenie odptywu odpowiadajgce deszczowi o
prawdopodobienstwie

Pojawienia sie rownym 20% i czasie trwania ok. 15 minut
A - pole powierzchni zlewni [ha]

1 -tereny utwardzone

Vst/Vsnetto
56,929398

- miarodajne obcigzenie deszczu I= 150 dm3/(s*ha)
- powierzchnia drég A= 245 m2
- wspotczynnik sptywu Y = 1,00
stad ilos¢ plynacej deszczowki z terenu Q=d 4 dm3/s
| | | Razem | 4 dm3/s
Vst= FxP
n-liczba skrzynek o wym. 0,6x0,6x0,6m Vst= 6,12375
Vst-objeto$¢ retencyjna pierwszej fali splywu
[m3]
Vsnetto — objetos¢ skrzynki  przyjeto 0,216 n=  Vst/Vsnetto
P — wysoko$¢ opadu [m]  przyjeto 0,025 n=  28,350694

F — powierzchnia zlewni [m2]
Dobrano 40 szt skrzynek (2 warstwy x 1szt. x 20 szt.)
wymiar zbiornika 1,2m x 0,6m x 12,0m

4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

[dm3/s]

0,02 ha

Zgodnie z ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 869) oraz

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdég pozarowych (Dz.U. z 2009 r. poz. 1030)

projektowany obiekt budowlany jakim jest sieC kanalizacji deszczowej nie wymaga ochrony

przeciwpozarowe;.

5.  PODSUMOWANIE

m W przypadku stwierdzenia warunkdéw odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowe;j,

nalezy wstrzymac¢ prowadzone prace i niezwtocznie powiadomi¢ Projektanta.
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m  Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej starannosci z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

m Nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i uszkodzeniem wszystkie drzewa znajdujace sie
w zasiegu oddziatywania prowadzonych prac .

m W przypadku natrafienia na przewody lub urzadzenia sieci uzbrojenia terenu nie naniesione na
mapie, nalezy bezzwiocznie zawiadomi¢ wiasciwg jednostke branzowa.

m Wszystkie materiaty zastosowane przy realizacji inwestycji muszg posiadac aprobaty techniczne
oraz odpowiednie swiadectwa, dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

m Przed przystapieniem do prac nalezy zapewni¢ geodezyjne wytyczenie wszystkich obiektow
budowlanych w terenie. Po zakonczeniu prac w terenie, nalezy wykona¢ geodezyjng

inwentaryzacje powykonawczg.

UWAGA! Opracowanie objete jest prawem autorskim w mysl ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim | prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231). Wszelkie kopiowanie, powielanie

i dokonywanie zmian w dokumentacji jest niedozwolone.

Branza sanitarna
PROJEKTANT:

inz. Jerzy Sajek
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UWAGA:

1.

2.
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RZEDNE GORY STUDNI | WPUSTOW WYREGULOWAC WYSOKOSCIOWO
WG WYMOGOW BRANZY DROGOWEJ
KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM NANIESIONO NA

PODSTAWIE MAPY SYTUACYJNO—WYSOKOSCIOWEY

W REJONIE KOLIZJI ROBOTY WYKONAC RECZNIE Z
ZACHOWANIEM SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSCI

DOKLADNE RZEDNE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA USTALIC

PO ODKOPANIU | EWNTULANIE PRZEPROWADZIC
KOREKTE, SPADKOW KANALOW POD NADZOREM PROJEKTANTA
NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA W TERENIE UZBROJENIA

NIE NANIESIONEGO NA PODKLADZIE GEODEZYJNYM

ISTN. NAWIERZCHNIE NA TRASIE PROJEKTOWANYCH KANALOW
NALEZY ZDEMONTOWAC, PO ZAKONCZENIU ROBOT ODTWORZYC
ZGODNIE Z WYMOGAMI BRANZY DROGOWEJ

ISTN. KABLE ZABEZPIECZYC NA CZAS ROBOT PRZED ZERWANIEM

KAWKA INZYNIERIA DROGOWA
KATARZYNA KAWKA

76-200 Stupsk ul. Sienkiewicza 20/303
NIP: 4990571139 tel. 791 867 274
katarzynakawka.kid @gmail.com

(KAWKA

INZYNIERIA DROGOWA

FIRMA USLUGOWA SJ-SYSTEM
76-200 Stupsk, ul. Krasinskiego 23
NIP: 8391029347 tel. 059 848 66 51
sjsystem@poczta.onet.com

Firma Usfugow:

é‘ Z - SYSTEM

INWESTOR

GMINA KEPICE
77-230 Kepice, ul. Niepodlegtosci 6

STUDIUM

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANZA SANITARNA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada wraz z odcinkami
ul. Kopernika w Kepicach.

NAZWA OPRACOWANIA NR RYS.
PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWE. -
ODCINEK ZB 1 -D8 2

skala 1:100/200

ZESPOL PROJEKTOWY

PRE\)JEETANT: inz. Jerzy Sajek Podpis
BTN pr. nr: 157/Gd/2002
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociagowych i kanalizacyjnych, wentylacyjnych
i gazowych

SPRAWDZIL: iz, Agnieszka Orfowska Podpis

BSAWTARA pr. nr: POMIO348/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

DATA OPRACOWANIA STRONA

28 STYCZEN 2022
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ZESPOL PROJEKTOWY
D 1 D4 D 5 PROJEKTANT:  inz. Jerzy Sajek Podpis
BT ypr. nr: 157/Ga2002

do projektowania i kierowania robotami
UWAGA: budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci

1. RZEDNE GORY STUDNI | WPUSTOW WYREGULOWAC WYSOKOSCIOWO 6. ISTN. NAWIERZCHNIE NA TRASIE PROJEKTOWANYCH KANALOW oA
WG WYMOGOW BRANZY DROGOWEJ NALEZY ZDEMONTOWAC, PO ZAKOKCZENIU ROBGT ODTWORZYC g o, (YRGS
2. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM NANIESIONO NA 7. ZGODNIE Z WYMOGAMI BRANZY DROGOWEJ SPRAWDZL:  ing. Agnieszka Orlowska Podpis
PODSTAWIE MAPY SYTUACYJNO—WYSOKOSCIOWEY ISTN. KABLE ZABEZPIECZYC NA CZAS ROBOT PRZED ZERWANIEM [B.SANTARNA] upr. nr; POM/0348/PWBS/17
3. W REJONIE KOLIZJI ROBOTY WYKONAS RECZNIE Z do projekiowania  Kerowaria robolat
ZACHOWANIEM SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSCI insilacypej w zaktese i, nslaci 1 uzaczes
4. DOKLADNE RZEDNE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA USTALIC cieplnych, wentylacyinych, gazowych,
PO ODKOPANIU | EWNTULANIE PRZEPROWADZIC wodociagowych | kanalizacyjnych
KOREKTE, SPADKOW KANALOW POD NADZOREM PROJEKTANTA

5. NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA W TERENIE UZBROJENIA
NIE NANIESIONEGO NA PODKLADZIE GEODEZYJNYM 28 STYCZEN 2022
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wypetnionym substratem

KAWKA INZYNIERIA DROGOWA

KATARZYNA KAWKA

76-200 Stupsk ul. Sienkiewicza 20/303
NIP: 4990571139 tel. 791 867 274 LA EOTNATE]

katarzynakawka.kid@gmail.com

FIRMA USLUGOWA SJ-SYSTEM
76-200 Stupsk, ul. Krasinskiego 23 Firma Usiugowa

NIP: 8391029347 tel. 059 848 66 51
sjsystem@poczta.onet.com =

INWESTOR

GMINA KEPICE
77-230 Kepice, ul. Niepodlegtosci 6

STUDIUM

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANZA SANITARNA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada wraz z odcinkami
ul. Kopernika w Kepicach.

NAZWA OPRACOWANIA NR RYS.

PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWE. -
ODCINEK ZB 2 -D9 4

skala 1:100/200

ZESPOL PROJEKTOWY

:Rgdﬁfmmi inz. Jerzy Sajek Podpis
Bs ! upr. nr: 157/Gd/2002

do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

wodociggowych i kanalizacyjnych, wentylacyjnych

i gazowych
SPRAWDZIL:  jnZ, Agnieszka Orfowska Podpis
[B.SANITARNA]

upr. nr: POM/0348/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych

DATA OPRACOWANIA STRONA

28 STYCZEN 2022
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KAWKA INZYNIERIA DROGOWA

KAWKA

KATARZYNA KAWKA

76-200 Stupsk ul. Sienkiewicza 20/303

NIP: 4990571139 tel. 791 867 274 INZVNIERIE DRUGOWA

katarzynakawka.kid@gmail.com

FIRMA USLUGOWA SJ-SYSTEM

76-200 Stupsk, ul. Krasinskiego 23 Firma Usiugow;

NIP: 8391029347 tel. 059 848 66 51

sjsystem@poczta.onet.com e
INWESTOR

GMINA KEPICE

77-230 Kepice, ul. Niepodlegtosci 6

STUDIUM

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANZA SANITARNA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada wraz z odcinkami
ul. Kopernika w Kepicach.

NAZWA OPRACOWANIA NR RYS.

PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWE -

ODCINEK ZB 3 -D10 5

skala 1:100/200

ZESPOL PROJEKTOWY

PRgJEfT‘:\NTi inz. Jerzy Sajek Podpis
BSAWTARNA or. nr: 157/Gd/2002

do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

wodociggowych i kanalizacyjnych, wentylacyjnych

i gazowych
SPRAWDZIL: iz, Agnieszka Ortowska Podpis
[B.SANITARNA]

upr. nr: POM/0348/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych

DATA OPRACOWANIA STRONA

28 STYCZEN 2022
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KAWKA INZYNIERIA DROGOWA

KATARZYNA KAWKA

76-200 Stupsk ul. Sienkiewicza 20/303
NIP: 4990571139 tel. 791 867 274 INZYNIERIA DROGOWA

katarzynakawka.kid@gmail.com

FIRMA USLUGOWA SJ-SYSTEM
76-200 Stupsk, ul. Krasinskiego 23
NIP: 8391029347 tel. 059 848 66 51
sjsystem@poczta.onet.com

Finma Usfugowa

i‘ Z - SYSTEM

INWESTOR

GMINA KEPICE
77-230 Kepice, ul. Niepodlegtosci 6

STUDIUM

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANZA SANITARNA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada wraz z odcinkami
ul. Kopernika w Kepicach.

NAZWA OPRACOWANIA NR RYS.
PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWE -
ODCINEK ZB 4 -D11 6

skala 1:100/200

ZESPOL PROJEKTOWY

PREJEET‘;NT inz. Jerzy Sajek Podpis
BSMTRA or. nr: 157/Gd/2002

do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

wodociagowych i kanalizacyjnych, wentylacyjnych

i gazowych
SPRAWDZIL:  jnz, Agnieszka Orfowska Podpis
[B.SANITARNA]

upr. nr: POM/0348/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych

DATA OPRACOWANIA STRONA

28 STYCZEN 2022
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. ) NIP: 4990571139 tel. 791 867 274 INZVNIERIA DROGOU A
kregi betonowe fi 50 katarzynakawka.kid @gmail.com
FIRMA USLUGOWA SJ-SYSTEM
przykanalik D 200mm 76-200 Stupsk, ul. Krasiriskiego 23 Firma Usiugowa
M\ /T rura PVC — U kI. SN8 lita a /1 NIP: 8391029347 tel. 059 848 66 51
sjsystem@poczta.onet.com e
@ INWESTOR
GMINA KEPICE
77-230 Kepice, ul. Niepodlegtosci 6
M\ /| M\ /|
STUDIUM
tuleja ostonwa
kreq betonowy P PROJEKT BUDOWLANY
denny — osadnik
—_— D PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANZA SANITARNA

INWESTYCJA

Budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada wraz z odcinkami

ul. Kopernika w Kepicach.

NAZWA OPRACOWANIA NR RYS.

SCHEMAT MONTAZOWY STUDZIENKI

WODOSCIEKOWEJ 7

ZESPOL PROJEKTOWY

B PROJEKTANT:  inz. Jerzy Sajek Podpis
157/Gd/2002, POM/IS/5667/02

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych, wentylacyjnych
i gazowych
SPRAWDZIL:  inZz, Agnieszka Orfowska Podpis
POM/0348/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

Uwa ga: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
Wysokos¢ wpustu regulowac zgodnie z projektem branzy drogowe;

28 STYCZEN 2022
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INNOLET-Wktad

INNOLET-Filtr zgrubny

INNOLET-Wkiad filtracyjny

KAWKA INZYNIERIA DROGOWA

KATARZYNA KAWKA

76-200 Jezierzyce, ul. Gtéwna 20 _
NIP: 4990571139 tel. 791 867 274 INZVNIERIA JROGOI A
katarzynakawka.kid@gmail.com

FIRMA USLUGOWA SJ-SYSTEM

76-200 Stupsk, ul. Krasiniskiego 23 Firma Usiugowa

NIP: 8391029347 tel. 059 848 66 51

sjsystem@poczta.onet.com =
INWESTOR

GMINA KEPICE

77-230 Kepice, ul. Niepodlegtosci 6

STUDIUM

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANZA SANITARNA

INWESTYCJA

Budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada wraz z odcinkami
ul. Kopernika w Kepicach.

NAZWA OPRACOWANIA NR RYS.

SCHEMAT MONTAZOWY STUDZIENKI

WODOSCIEKOWEJ Z WKLADEM FILTRACYJNYM
WYPELNIONYM SUBSTRATEM

ZESPOL PROJEKTOWY

PROJEKTANT:  inz. Jerzy Sajek Podpis
157/Gd/2002, POM/IS/5667/02
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych, wentylacyjnych
i gazowych

SPRAWDZIL:  inZ, Agnieszka Ortowska Podpis
POM/0348/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

DATA OPRACOWANIA STRONA

28 STYCZEN 2022




RURA ODPOWIETRZAJACA

ORAZ WYWIEWKA

SCHEMAT MONTAZOWY

CIN

Billie

a

SKRZYNKI ROZSACZAJACE

STUDZIENKA Z OSADNIKIEM

PRZEKROJ PRZEZ WYKOP

GRUNT RODZIMY
PIASEK

GEOWLOKNINA

SKRZYNKA ROZSACZAJACA

OBSYPKA - ZWIR 8-16mm, lub 12-24mm,
lub PIASEK GRUBOZIARNISTY

PODSYPKA - ZWIR 8-16mm, lub 12-24mm,
lub PIASEK GRUBOZIARNISTY

GEOWLOKNINA

KAWKA INZYNIERIA DROGOWA
KATARZYNA KAWKA
76-200 Jezierzyce, ul. Gtéwna 20 INZYNIERIA DROGOWA

NIP: 4990571139 tel. 791 867 274
katarzynakawka.kid@gmail.com

FIRMA USLUGOWA SJ-SYSTEM
76-200 Stupsk, ul. Krasinskiego 23
NIP: 8391029347 tel. 059 848 66 51
sjsystem@poczta.onet.com

Firma Usfugowal

i‘ Z - SYSTEM

INWESTOR

GMINA KEPICE
77-230 Kepice, ul. Niepodlegtosci 6

STUDIUM

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANZA SANITARNA

INWESTYCJA

Budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada wraz z odcinkami
ul. Kopernika w Kepicach.

NAZWA OPRACOWANIA NR RYS.

SCHEMAT MONTAZOWY SKRZYNEK

ROZSACZAJACYCH 9

ZESPOL PROJEKTOWY

PROJEKTANT: inz. Jerzy Sajek Podpis
157/Gd/2002, POM/IS/5667/02
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnoéci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych, wentylacyjnych
i gazowych

SPRAWDZIL:  inZ, Agnieszka Orfowska Podpis
POM/0348/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnoéci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

DATA OPRACOWANIA STRONA

28 STYCZEN 2022




