PRZEDMIAR ROBOT - PAKIET NR 1 - LESNICTWA GDOW, RADZISZOW, KORNATKA,
HARBUTOWICE, LIPNIK, UKLEINA, WEGLOWKA
NR Nr
i) " Kod Obpi . llogé
PAKIETU | lesnictwa| -eSnictwo | Odziat 2 pis jm osé
1 1 Gdow Kalk. Indywidualna Prace realizowane sprzeten mgchanlgznym - nie ujgete w innym h 30
zakresie robot
1 1 Gdow Kalk. Indywidualna Prace realizowane rgcznie bez uzycia sprzetu mechanicznego h 10
Wyréwnanie istniejacej podbuqowy ttuczniem sortowanym.
1 2 Radziszow KNR 2-31 0107-0200 Zageszczqme mechaniczne. Srednia grubo$¢ warstvxy po m3 20
zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5-
63mm. Wraz z dostawag kruszywa
1 2 Radziszéw Kalk. Indywidualna Prace realizowane sprzeten mgchanlz’:znym - nie ujete w innym h 30
zakresie robot
1 2 Radziszow Kalk. Indywidualna Prace realizowane recznie bez uzycia sprzgtu mechanicznego h 10
Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem sortowanym.
1 3 Kornatka KNR 2-31 0107-0200 Zageszcze_lme mechaniczne. Srednia grubos$¢ warstvxy po m3 40
zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5-
63mm. Wraz z dostawg kruszywa
1 3 Kornatka Kalk. Indywidualna Prace realizowane sprzeten mgchanlgznym - nie ujgete w innym h 50
zakresie robot
1 3 Kornatka Kalk. Indywidualna Prace realizowane recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego h 10
Wyréwnanie istniejacej podbuqowy ttuczniem sortowanym.
1 4 Harbutowice KNR 2-31 0107-0200 Zageszczqme mechaniczne. Srednia grubo$¢ warstvxy po m3 20
zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5-
63mm. Wraz z dostawag kruszywa
1 4 Harbutowice Kalk. Indywidualna Prace realizowane sprzeten mgchanlgznym - nie ujgete w innym h 20
zakresie robot
1 4 Harbutowice Kalk. Indywidualna Prace realizowane recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego h 10
Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem sortowanym.
1 5 Lipnik KNR 2-31 0107-0200 Zageszcze_lme mechaniczne. Srednia grubos$¢ warstvxy po m3 10
zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5-
63mm. Wraz z dostawg kruszywa
1 5 Lipnik Kalk. Indywidualna Prace realizowane sprzeten mgchanlgznym - nie ujgete w innym h 30
zakresie robot
Wymiana wodospustu drewanianego na nowy. Konstrukcja
drewaniana - okraglaki. Wykonanie wodospustu
drewnianego z dwéch belek drewna okragtego $r. 15 cm na
. podwalinach ér. 10 -15 cm i dt. 0,60 m co 1,00 m, z deskg
A Kalkulacja . A
1 5 Lipnik indywidualna pryzméwka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm Prace mechaniczne m 18
yw koparkg zwigzane z wykopaniem i montazem nowego
wodospustu. Utwardzenie powierzchni po wykonaniu prac.
UWAGA! CZYNNOSC WYMAGA DOWIEZIENIA
KRUSZYWA W CELU UTWARDZENIA WODOSPUSTU
1 5 Lipnik Kalk. Indywidualna Prace realizowane rgcznie bez uzycia sprzetu mechanicznego h 10
Wyréwnanie istniejacej podbuqowy ttuczniem sortowanym.
1 6 Ukleina KNR 2-31 0107-0200 Zageszczqme mechaniczne. Srednia grubo$¢ warstvxy po m3 60
zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5-
63mm. Wraz z dostawag kruszywa
1 6 Ukleina Kalk. Indywidualna Prace realizowane sprzeten mgchanlz’:znym - nie ujete w innym h 30
zakresie robot
1 6 Ukleina Kalk. Indywidualna Prace realizowane recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego h 30
Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem sortowanym.
1 7 Weglowka Kiczora KNR 2-31 0107-0200 Zageszcze_lme mechaniczne. Srednia grubos$¢ warstvxy po m3 150
sktad zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5-
63mm. Wraz z dostawg kruszywa
1 7 Weglowka caty Kalk. Indywidualna Prace realizowane sprzeten mgchanlz’:znym - nie ujete w innym h 40
kompleks zakresie robo6t
1 7 Weglowka korzil};ks Kalk. Indywidualna Prace realizowane recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego h 10
Wymiana istniejgcych ptyt betonowych na nowe. Ptyty drogowe o
1 7 Weglowka Kalk. Indywidualna | wym ok. 0,15x1,5x3m. Stare plyty nalezy przetransportowac wg. szt 10
lokalizacji wsk. Przez zamaiwajgcego w obrebie do 1 km
Wyréwnanie istniejacej podbudowy tiuczniem sortowanym.
1 7 Weglowka KNR 2-31 0107-0200 Zageszczanie mechaniczne. Srednia grubo$¢ warstwy po m3 50

zageszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5-
63mm. Wra_z z dostawg kruszywa




