PRZEDMIAR ROBOT - PAKIET NR 2 - LESNICTWO TOKARNIA

NR Nr Lesnictw . N N o
PAKIETU | legnictwa LP 2 Odziat Kod Opis jm llosé
km 0+000. Wymiana wodospustu drewanianego na nowy. Konstrukcja
drewaniana - okraglaki. Wykonanie wodospustu drewnianego z dwéch
droga belek drewna okragtego $r. 15 cm na podwalinach ér. 10 -15 cmi dt . 0,60
2 8 1 Tokrania 220/365 Kalkulacja indywidualna m co 1,00 m, z deskg pryzméwka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm Prace m 6,1
mechaniczne koparkg zwigzane z wykopaniem i montazem nowego
wodospustu. Utwardzenie powierzchni po wykonaniu prac. (bez dowiezienia
kruszywa)
droga km 0+040 uzupetnienie ubytku w nawierzchni drogi o gt 7 cm i wymiarach
2 8 2 Tokrania 220/865 KNNR 6 1102-0400 1,0 m x 1,0 m. Remonty czastkowe nawierzchni tluczniowych o gtebokosci m2 1
wyboi 7 cm z mechanicznym zageszczaniem tlucznia
km 0+100 — km 0+125 — pasowe wyptukanie nawierzchni jezdni gtgbokos$ci
. droga g 7 cm i szeroko$ci 1 m — dwa pasy (dtugo$¢ wg. kilometraza 25m). Remonty
2 8 3 Tokrania 220/365 KNNR 6 1102-0400 czastkowe nawierzchni ttuczniowych o gtebokosci wyboi 7 cm z m2 25
mechanicznym zageszczaniem tlucznia
km 0+126. Wymiana wodospustu drewanianego na nowy. Konstrukcja
drewaniana - okraglaki. Wykonanie wodospustu drewnianego z dwéch
droga belek drewna okragtego $r. 15 cm na podwalinach ér. 10 -15 cmi dt . 0,60
2 8 4 Tokrania 220/865 Kalkulacja indywidualna m co 1,00 m, z deskg pryzmowka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm Prace m 55
mechaniczne koparkg zwigzane z wykopaniem i montazem nowego
wodospustu. Utwardzenie powierzchni po wykonaniu prac. (bez dowiezienia
kruszywa)
2 8 5 Tokrania droga km 0+126 do km 0+200 pasowe wyptukanie nawierzchni gtebokosci 10 cm i
220/365 szerokosci 1,20m i dtugo$ci wg kilometraz 74 m
km 0+126 do km 0+200 pasowe wyptukanie nawierzchni o gtebokosci 10
. droga g } cm i szerokosci 1,20 m i diugo$ci 74m. Remonty czgstkowe nawierzchni
2 8 51 Tokrania 220/365 KNR 2-31 1101-0300 tluczniowych. Zageszczenie tlucznia mechaniczne, gtgboko$¢ wyboi do 5 m2 88,8
cm
km 0+126 do km 0+200 pasowe wyptukanie nawierzchni gtebokosci 10 cm i
P 8 Tokrania droga szerokosci 1,20m i dtugosci wg kilometraz 74 m. Remonty czastkowe
5.2 220/365 KNR 2-31 1101-0400 nawierzchni tluczniowych. Zfageszcz'enle tlucznia mechaniczne, gtebokos$¢ m2 88,8
wyboi - za kazdy dalszy 1 cm
. droga i
2 8 Tokrania 220/365 Krotno$¢=3
2 8 6 Tokrania droga km 0+200 — 0+248 pasowe wyptukanie nawierzchni jezdni jeden pas szer
220/365 1,20 m i gtebokos$ci 10 cm — dtugo$¢ wg kilometraza 48m
km 0+200 — 0+248 pasowe wyptukanie nawierzchni jezdni jeden pas szer
2 8 6.1 Tokrania droga KNR 2-31 1101-0300 1,20 mi gk—;pokosq 10 cml— dtugos¢ wg k|Iom§traza 48m. Remoqty m2 576
220/365 czastkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia mechaniczne,
gteboko$é wyboi do 5 cm
km 0+200 — 0+248 pasowe wyptukanie nawierzchni jezdni jeden pas szer
P 8 6.2 Tokrania droga KNR 2-31 1101-0400 1,20 mi gh—gpokosq 10 om — dtugos¢ wg kllomgtraza 4§m. Remor?ty m2 576
220/365 czastkowe nawierzchni tluczniowych. Zageszczenie ttucznia mechaniczne,
gtebokos¢ wyboi - za kazdy dalszy 5 cm
2 8 7 Tokrania droga km 0+248 — km 0+297 — pasowe wyptukanie nawierzchni jezdni gtebokos$¢
220/365 $rednia 10-15 cm 1 pas dtugo$¢ wg kilometraza 49 m, szer 1 m
km 0+248 — km 0+297 — pasowe wyptukanie nawierzchni jezdni gtgbokos¢
2 8 71 Tokrania droga KNR 2-31 1101-0300 $rednia 10-15 gm 1 pgs dluggsc wg kilometraza 49 m, szgr 1m. Remonty m2 49
220/365 czastkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia mechaniczne,
gteboko$é wyboi do 5 cm
km 0+248 — km 0+297 — pasowe wyptukanie nawierzchni jezdni gteboko$¢
h droga $rednia 10-15 cm 1 pas dtugo$¢ wg kilometraza 49 m, szer 1 m. Remonty
2 8 Tokrania - ) ; h ; .
220/365 czastkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia mechaniczne,
7.2 KNR 2-31 1101-0400 o . N m2 5
gtebokos$¢ wyboi - za kazdy dalszy 1 cm
. droga fac
2 8 Tokrania 220365 Krotno$¢=5
km 0+297. Wymiana wodospustu drewanianego na nowy. Konstrukcja
drewaniana - okraglaki. Wykonanie wodospustu drewnianego z dwéch
droga belek drewna okragtego $r. 15 cm na podwalinach ér. 10 -15 cm i dt. 0,60
2 8 8 Tokrania 220/865 Kalkulacja indywidualna m co 1,00 m, z deskg pryzméwka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm Prace m 6
mechaniczne koparkg zwigzane z wykopaniem i montazem nowego
wodospustu. Utwardzenie powierzchni po wykonaniu prac. (bez dowiezienia
kruszywa)
2 8 9 Tokrania droga KNNR 6 1302-0200 km 0+000- km 3+150 Czyszczenie rowéw z wyprofilowaniem dng m 600
220/365 skarp,grubo$¢ namutu 20 cm - wg .rzeczywistego zapotrzebowania
droga km 0+297-0+331 pasowe wyplukanie nawierzchni jezdni gt. Srednia 10 cm
2 8 10 Tokrania 9 KNR 2-31 1101-0300 — 1 pas, szeroko$¢ 1m. Remonty czastkowe nawierzchni tluczniowych. m2 34
220/365 ; ) ) i )
Zagegszczenie ttucznia mechaniczne, gteboko$¢ wyboi do 5 cm
km 0+331. Wymiana wodospustu drewanianego na nowy. Konstrukcja
drewaniana - okraglaki. Wykonanie wodospustu drewnianego z dwéch
droga belek drewna okragtego $r. 15 cm na podwalinach ér. 10 -15 cmi dt . 0,60
2 8 11 Tokrania 220/865 Kalkulacja indywidualna m co 1,00 m, z deskg pryzmoéwka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm Prace m 6
mechaniczne koparkg zwigzane z wykopaniem i montazem nowego
wodospustu. Utwardzenie powierzchni po wykonaniu prac. (bez dowiezienia
kruszywa)
km 0+331-0+375 pasowe wyptukanie nawierzchni jezdni o $redniej
2 8 12 Tokrania droga KNNR 6 1102-0400 glebokqsm 7 cm, 2 pasy §;erok0§c 1m. Remonty. czgstkowe namerzphm m2 88
220/365 tluczniowych o gtebokosci wyboi 7 cm z mechanicznym zaggszczaniem
thucznia
droga km 0+375 — 0+460 — niwelacja zawyzonych poboczy dwie strony jezdni
2 8 13 Tokrania 220/865 KNNR 6 1301-0600 (odktad poza réw). Mechaniczne plantowanie poboczy,grubo$¢ $cinania 20 m2 170
cm
km 0+460-km0+499 pasowe wyptukanie nawierzchni jezdni gtebokosci 7
. droga cm , szeroko$¢ 1m, dtugosci wg kilometrazu . Remonty czgstkowe
2 8 14 Tokrania 220/365 KNNR 6 1102-0400 nawierzchni tluczniowych o gtebokosci wyboi 7 cm z mechanicznym m2 33

zageszczaniem ttucznia




km 0+499. Wymiana wodospustu drewanianego na nowy. Konstrukcja
drewaniana - okraglaki. Wykonanie wodospustu drewnianego z dwéch
belek drewna okragtego $r. 15 cm na podwalinach ér. 10 -15 cmi dt . 0,60

15 Tokrania zgg;ggs Kalkulacja indywidualna m co 1,00 m, z deskg pryzmoéwka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm Prace m 6
mechaniczne koparkg zwigzane z wykopaniem i montazem nowego
wodospustu. Utwardzenie powierzchni po wykonaniu prac. (bez dowiezienia
kruszywa)
kmO0+500-0+548 pasowe wyptukanie nawierzchni jezdni dwie strony ( dwa
. droga g pasy) gtebokos$¢ kolein 7 cm , szeroko$¢ 1 m, dtugos$¢ wg. kilometrazu
16 Tokrania 220/365 KNNR 6 1102-0400 Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych o gtebokosci wyboi 7 cm z m2 96
mechanicznym zageszczaniem tlucznia
km 0+548. Wymiana wodospustu drewanianego na nowy. Konstrukcja
drewaniana - okraglaki. Wykonanie wodospustu drewnianego z dwéch
droga belek drewna okragtego $r. 15 cm na podwalinach ér. 10 -15 cmi dt . 0,60
17 Tokrania 220/865 Kalkulacja indywidualna m co 1,00 m, z deskg pryzmoéwka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm Prace m 6
mechaniczne koparkg zwigzane z wykopaniem i montazem nowego
wodospustu. Utwardzenie powierzchni po wykonaniu prac. (bez dowiezienia
kruszywa)
km 0+548 - km 0+568Usunigcie istniejacej nawierzchni na
droga gtebokosci 20 cm i
18 Tokrania 220/865 Kalkulacja indywidualna szerokos$ci 4 m. Utozenie nowej nawirzchni warstwami z kruszywa m3 16
31,5-63mm grubosci 12 cm oraz z kruszywa 0-31,5 grubosci 8cm.
km 0+568 — km 0+601 — pasowe wyptukanie nawierzchni jezdni o
. droga g } gtebokosci $redniej 5-7 cm i szerokosci 1 m. Remonty czgstkowe
18 Tokrania 220/365 KNR 2-31 1101-0300 nawierzchni tluczniowych. Zaggszczenie ttucznia mechaniczne, gteboko$é m2 33
wyboi do 5 cm
19 Tokrania droga km 0+601 - km 0+644 pasowe wyptukanie nawierzchni jezdni o gtgbokosci
220/365 10 cm i szerokosci 1 m — dtugos¢ wg kilometrazu
km 0+601 - km 0+644 pasowe wyptukanie nawierzchni jezdni o gtgbokosci
. droga 10 cm i szerokosci 1 m — dtugo$¢ wg kilometrazu. Remonty czastkowe
19.1 | Tokrania 220/365 KNR 2-31 1101-0300 nawierzchni tluczniowych. Zaggszczenie ttucznia mechaniczne, gtebokos$¢ m2 43
wyboi do 5 cm
km 0+601 - km 0+644 pasowe wyptukanie nawierzchni jezdni o gtgbokos$ci
Tokrania droga 10 cm i szerokos$ci 1 m — dtugo$¢ wg kilometrazu. Remonty czastkowe
19.2 220/365 KNR 2-31 1101-0400 nawierzchni tluczniowych. Z.ageszcz‘enie tlucznia mechaniczne, gtgboko$¢ m2 43
wyboi - za kazdy dalszy 1 cm
. droga fac
Tokrania 220365 Krotno$¢=5
km 0+644. Wymiana wodospustu drewanianego na nowy. Konstrukcja
drewaniana - okraglaki. Wykonanie wodospustu drewnianego z dwéch
droga belek drewna okragtego $r. 15 cm na podwalinach ér. 10 -15 cmi dt . 0,60
20 Tokrania 220/865 Kalkulacja indywidualna m co 1,00 m, z deskg pryzmowka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm Prace m 6
mechaniczne koparkg zwigzane z wykopaniem i montazem nowego
wodospustu. Utwardzenie powierzchni po wykonaniu prac. (bez dowiezienia
kruszywa)
21 Tokrania droga km 0+644-0+657 uzupetnienia nawierzchni jezdni o szerokos$ci 1,20 m i
220/365 gtebokosci ok. 25 cm — cata szeroko$¢ drogi
211 | Tokrania droga KNR 2-31 0804-0300 Analogia. Mechaniczne roze’bfan|e pawmrzyhm z tlucznia kamiennego o m2 156
220/365 grubosci nawierzchni 15 cm
km 0+644-0+657 uzupetnienia nawierzchni jezdni o szerokosci 1,20 m i
. droga g ] gtebokosci ok. 25 cm — cata szerokos$¢ drogi. Nawierzchnie z tlucznia
21.2 | Tokrania 220/365 KNR 2-31 0204-0100 kamiennego, warstwa dolna z kamienia podktadowego. Grubo$¢ warstwy m2 156
po uwatowaniu 14 cm
km 0+644-0+657 uzupetnienia nawierzchni jezdni o szerokosci 1,20 m i
213 | Tokrania droga KNR 2-31 0204-0500 glgbokosm ok. 25 cml— cata szero}(osc drog’L’ Nawierzchnie z tlucznlela m2 156
220/365 kamiennego, warstwa gorna z ttucznia. Grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 7
cm
. droga . km 0+644-0+657 zniwelowanie zawyzonych poboczy — 1 strona .
2 Tokrania 220/365 KNNR 6 1301-0600 Mechaniczne plantowanie poboczy,grubos$¢ $cinania 20 cm m2 13
kmO0+657 — km 0+696 pasowe wyptukanie nawierzchni jezdni o gtebokos$ci
23 Tokrania droga KNNR 6 1102-0400 7cmi s;erokosg 1m - 1 pas dtugos¢ vyglkllomgtrazu. Remonty pzastkowe m2 39
220/365 nawierzchni tluczniowych o gtebokos$ci wyboi 7 cm z mechanicznym
zageszczaniem ttucznia
km 0+696. Wymiana wodospustu drewanianego na nowy. Konstrukcja
drewaniana - okraglaki. Wykonanie wodospustu drewnianego z dwéch
droga belek drewna okragtego $r. 15 cm na podwalinach ér. 10 -15 cmi dt . 0,60
24 Tokrania 220/865 Kalkulacja indywidualna m co 1,00 m, z deskg pryzmoéwka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm Prace m 6
mechaniczne koparkg zwigzane z wykopaniem i montazem nowego
wodospustu. Utwardzenie powierzchni po wykonaniu prac. (bez dowiezienia
kruszywa)
km 0+700- 0+750 przeprofilowanie istniejgcej nawierzchni pas o szerokosci
droga 1 m — uzupetnienie wytacznie materiatem rodzimym, gteboko$¢ do 10
25 Tokrania 220/865 KNNR 6 0103-0301 cmProfilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 25
nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy uzyciu walca statycznego w
gruntach kategorii II-VI
km 0+801.Wykonanie nowego wodospustu drewnianego. Konstrukcja
drewaniana - okraglaki. Wykonanie wodospustu drewnianego z dwéch
droga belek drewna okragtego $r. 15 cm na podwalinach ér. 10 -15 cmi dt . 0,60
26 Tokrania 220/865 Kalkulacja indywidualna m co 1,00 m, z deska pryzmoéwka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm Prace m 7
mechaniczne koparkg zwigzane z wykopaniem i montazem nowego
wodospustu. Utwardzenie powierzchni po wykonaniu prac. (bez dowiezienia
kruszywa)
km 0+825. Wymiana wodospustu drewanianego na nowy. Konstrukcja
drewaniana - okraglaki. Wykonanie wodospustu drewnianego z dwéch
droga belek drewna okragtego $r. 15 cm na podwalinach ér. 10 -15 cmii dt . 0,60
27 Tokrania 220/365 Kalkulacja indywidualna m co 1,00 m, z deskg pryzmoéwka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm Prace m 6,1

mechaniczne koparkg zwigzane z wykopaniem i montazem nowego
wodospustu. Utwardzenie powierzchni po wykonaniu prac. (bez dowiezienia
kruszywa)




km 0+835 — uzupetnienie dziury kruszywem wymiary 0,25x0,25x0,8m.

. droga Mechaniczne wyréwnywanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym
28 Tokrania 220/365 KNNR 6 0107-0200 sortowanym,grubo$¢ warstwy ponad 10 cm - analogia uzupetnienie ubytku m3 0,05
w drodze
29 Tokrania droga KNNR 6 1301-0600 km 0+860 — 0+§70 zawyzone pgbocze z jednej st’r(’)n’y Fio grzeprofllowanla. m2 10
220/365 Mechaniczne plantowanie poboczy,grubo$é $cinania 20 cm
km 0+870. Wymiana wodospustu drewanianego na nowy. Konstrukcja
drewaniana - okraglaki. Wykonanie wodospustu drewnianego z dwéch
droga belek drewna okragtego $r. 15 cm na podwalinach ér. 10 -15 cmii dt . 0,60
30 Tokrania 220/g65 Kalkulacja indywidualna m co 1,00 m, z deskg pryzmoéwka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm Prace m 6
mechaniczne koparkg zwigzane z wykopaniem i montazem nowego
wodospustu. Utwardzenie powierzchni po wykonaniu prac. (bez dowiezienia
kruszywa)
droga km 0+870 — km 0+965 zawyzone pobocza z jednej strony — profilowanie i
31 Tokrania 220/365 KNNR 6 1301-0600 niwelacja pobocza. Mechaniczne plantowanie poboczy,grubosé $cinania 20 m2 95
cm
km 1+000 — km 1+016 przeprofilowanie istniejgcej nawierzchni materiatem
32 Tokrania droga KNNR 6 0103-0301 |stn|e1acym— uzupe‘{nleme wytgcznie materlalgm rodZ|lmym, Ffroﬂlowame i m2 64
220/365 zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane
mechanicznie,przy uzyciu walca statycznego w gruntach kategorii l1-VI
km 1+016. Wymiana wodospustu drewanianego na nowy. Konstrukcja
drewaniana - okraglaki. Wykonanie wodospustu drewnianego z dwéch
droga belek drewna okragtego $r. 15 cm na podwalinach ér. 10 -15 cmi dt . 0,60
33 Tokrania 220/365 Kalkulacja indywidualna m co 1,00 m, z deskg pryzmoéwka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm Prace m 55
mechaniczne koparkg zwigzane z wykopaniem i montazem nowego
wodospustu. Utwardzenie powierzchni po wykonaniu prac. (bez dowiezienia
kruszywa)
. droga km 1+016 uzupetninie ubytku w nawierzchni o wym 3x0,15x 1m wraz z
34 Tokrania o N
220/365 dowiezieniem materiatu
. droga g } Remonty czgstkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia
341 | Tokrania | yyo/3e5 |  KNR 231 1101-0300 mechaniczne, glebokos¢ wyboi do 5 cm m2 8
Tokrania droga Remonty czgstkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia
34.2 220/365 KNR 2-31 1101-0400 mechaniczne, gtebokos¢ wyboi - za kazdy dalszy 1 cm m2 3
Tokrania droga Krotno$¢=10
220/365
35 Tokrania droga km 1+016 — km 1+1060 pasowe wyptukanie — 2 pasy szeroko$ci 1 m i
220/365 gtebokosci ok. 20 cm na dtugosci 44 m
351 | Tokrania droga KNR 2-31 0804-0300 Analogia. Mechaniczne roze’bfan|e pawmrzyhm z tlucznia kamiennego o m2 88
220/365 grubosci nawierzchni 15 cm
. droga Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego. Dodatek za
Tokrania | 520/365 kazdy dalszy 1 cm
352 KNR 2-31 0804-0400 LR el m2 88
Tokrania droga Krotno$¢=5
220/365
km 1+016 — km 1+1060 pasowe wyptukanie — 2 pasy szeroko$ci 1 m i
. droga g ] gtebokosci 20 cm na dtugos$ci 44 m. Nawierzchnie z ttucznia kamiennego,
85.3 | Tokrania 220/365 KNR 2-310204-0100 warstwa dolna z kamienia podktadowego. Grubo$¢ warstwy po uwatowaniu m2 88
14 cm
. droga Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gorna z ttucznia. Grubo$¢
Tokrania 220/365 warstwy po uwatowaniu-za kazdy dalszy 1 cm
35.4 KNR 2-31 0204-0600 ¥ B Y oasey m2 88
Tokrania droga Krotno$¢=6
220/365
36 Tokrania droga km 1+060 do km 1+090 pasowe wyptukanie nawierzchni drogi szeroko$¢ 1
220/365 m i gteboko$¢ 0,10 cm, dtugos$¢ wg. kilometrazu
km 1+060 do km 1+090 pasowe wyptukanie nawierzchni drogi szeroko$¢ 1
. droga m i gteboko$¢ 0,10 cm, dtugos¢ wg. kilometrazu. Remonty czastkowe
36.1 | Tokrania 220/365 KNR 2-31 1101-0300 nawierzchni tluczniowych. Zaggszczenie ttucznia mechaniczne, gtebokos$é m2 30
wyboi do 5 cm
km 1+060 do km 1+090 pasowe wyptukanie nawierzchni drogi szeroko$¢ 1
Tokrania droga m i gteboko$¢ 0,10 cm, dtugos¢ wg. kilometrazu. Remonty czgstkowe
36.2 220/365 KNR 2-31 1101-0400 nawierzchni tluczniowych. Z.ageszcz‘enie tlucznia mechaniczne, gtgboko$¢ m2 30
wyboi - za kazdy dalszy 1 cm
. droga fac
Tokrania 220365 Krotno$¢=5
37 Tokrania droga km 1+121-km 1+136 — przeprofilowanie istniejgcej nawierzchni drogi z
220/365 dowiezieniem materiatu ok 4 m3 kruszywa
371 | Tokrania droga KNR 2-31 0107-0100 Wyrownanlg istniejace] lpodbudo’\n’/y thuczniem sortowanym.AZageszczanle m3 4
220/365 mechaniczne. Srednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm
droga km 1+150-km 1+192 przeprofilowanie istniejgcej nawierzchni drogi o
38 Tokrania 9 szeroko osci 4,5 m wraz z dowiezieniem materiatu w ilosci 45x 4,5x0,1 m-
220/365 "
kruszywo 20 m3 frakciji 5-31,5mm
38.1 Tokrania droga KNR 2-31 0107-0100 Wyrownanlg |stn|equcej lpodbudo’\n’/y tluczniem sortowanym.AZageszczanle m3 20,25
220/365 mechaniczne. Srednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm
km 1+180 uzupetnienie nawierzchni kruszywem ubytek o wymiarach 3m x
39 Tokrania droga KNR 2-31 0107-0100 1m x Q,1m kruszywo 31,5-63mm. lerownanlel |stn|e1§cej pgdbudovy)f m3 03
220/365 tluczniem sortowanym. Zageszczanie mechaniczne. Srednia grubosé
warstwy po zageszczeniu do 10 cm
km 1+270 — km 1+290 pasowe wyptukanie nawierzchni gt. $rednia 5 cm
. droga g } szeroko$¢ 1,20 m i diugos$¢ wg. kilometrazu. Remonty czgstkowe
40 Tokrania 220/365 KNR 2-31 1101-0300 nawierzchni tluczniowych. Zaggszczenie ttucznia mechaniczne, gteboko$é m2 24
wyboi do 5 cm
km 1+291. Wymiana wodospustu drewanianego na nowy. Konstrukcja
drewaniana - okraglaki. Wykonanie wodospustu drewnianego z dwéch
droga belek drewna okragtego $r. 15 cm na podwalinach ér. 10 -15 cmi dt . 0,60
41 Tokrania 220/365 Kalkulacja indywidualna m co 1,00 m, z deskg pryzmoéwka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm Prace m 6
mechaniczne koparkg zwigzane z wykopaniem i montazem nowego
wodospustu. Utwardzenie powierzchni po wykonaniu prac. (bez dowiezienia
kruszywa)
42 Tokrania droga km 1+291 — km 1+371 — przeprofilowanie istniejgcej nawierzchni drogi wraz

220/365

z dowiezieniem materiatu w ilo$ci 80m x 4,5m x 0,1 m = 36 m3




421

Tokrania

droga
220/365

KNR 2-31 0107-0100

km 1+291 — km 1+371 — przeprofilowanie istniejgcej nawierzchni drogi wraz
z dowiezieniem materiatu w ilo$ci 80m x 4,5m x 0,1 m = 36 m3.
Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem sortowanym. Zaggszczanie
mechaniczne. Srednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm

m3

36

43

Tokrania

droga
220/365

Kalkulacja indywidualna

km 1+371. Wymiana wodospustu drewanianego na nowy. Konstrukcja
drewaniana - okraglaki. Wykonanie wodospustu drewnianego z dwéch
belek drewna okragtego $r. 15 cm na podwalinach ér. 10 -15 cmi dt . 0,60
m co 1,00 m, z deskg pryzmoéwka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm Prace
mechaniczne koparkg zwigzane z wykopaniem i montazem nowego
wodospustu. Utwardzenie powierzchni po wykonaniu prac. (bez dowiezienia
kruszywa)

44

Tokrania

droga
220/365

Kalkulacja indywidualna

km 1+396. Wymiana wodospustu drewanianego na nowy. Konstrukcja
drewaniana - okraglaki. Wykonanie wodospustu drewnianego z dwéch
belek drewna okragtego $r. 15 cm na podwalinach ér. 10 -15 cmi dt . 0,60
m co 1,00 m, z deskg pryzméwka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm Prace
mechaniczne koparkg zwigzane z wykopaniem i montazem nowego
wodospustu. Utwardzenie powierzchni po wykonaniu prac. (bez dowiezienia
kruszywa)

45

Tokrania

droga
220/365

KNR 2-31 0103-0500

km 1+396 do km 1+472 [przeprofilowanie istniejgcej nawierzchni.
Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni. Analogie - profilowanie warstw drogi.

m2

76

46

Tokrania

droga
220/365

km 1+421 do km 1+538 przeprofilowanie istniejgcej nawierzchni drogi wraz
z uzupetnieniem kruszywem gt. 0,1 m i szerokosci 4m. Materiat na
dowiezienie to kruszywo 0-63mm

46.1

Tokrania

droga
220/365

KNR 2-31 0107-0100

km 1+421 do km 1+538 przeprofilowanie istniejgcej nawierzchni drogi wraz
z uzupetnieniem kruszywem gt. 0,1 m i szeroko$ci 4m. Materiat na
dowiezienie to kruszywo 0-63mm. Wyréwnanie istniejgcej podbudowy
tluczniem sortowanym. Zageszczanie mechaniczne. Srednia grubosé
warstwy po zageszczeniu do 10 cm

m3

46,8

46.2

Tokrania

droga
220/365

KNNR 6 1102-0400

km 1+421 do km 1+538 przeprofilowanie istniejgcej nawierzchni drogi wraz
z uzupetnieniem kruszywem gt. 0,1 m i szeroko$ci 4m. Materiat na
dowiezienie to kruszywo 0-63mm. Remonty czastkowe nawierzchni
ttuczniowych o gtgbokosci wyboi 7 cm z mechanicznym zaggszczaniem
thucznia

m2

34

47

Tokrania

droga
220/365

KNNR 6 1102-0400

km 1+538 do km 1+572 pasowe wyptukanie nawierzchni , dwa pasy o
szerokosci 1 m i gtebokosci $redniej 7 cm. Remonty czastkowe nawierzchni
tluczniowych o gtebokosci wyboi 7 cm z mechanicznym zaggszczaniem
thucznia

m2

68

48

Tokrania

droga
220/365

KNNR 6 1102-0400

km 1+538 do km 1+601 pasowe wyptukanie nawierzchni drogi o szerokos$ci
1,2m i gtebokosci $redniej 7 cm. Remonty czastkowe nawierzchni
ttuczniowych o gtgbokos$ci wyboi 7 cm z mechanicznym zaggszczaniem
thucznia

m2

75,6

49

Tokrania

droga
220/365

Kalkulacja indywidualna

km 1+623.Wykonanie nowego wodospustu drewnianego. Konstrukcja
drewaniana - okraglaki. Wykonanie wodospustu drewnianego z dwéch
belek drewna okragtego $r. 15 cm na podwalinach ér. 10 -15 cmi dt . 0,60
m co 1,00 m, z deskg pryzmoéwka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm Prace
mechaniczne koparkg zwigzane z wykopaniem i montazem nowego
wodospustu. Utwardzenie powierzchni po wykonaniu prac. (bez dowiezienia
kruszywa)

50

Tokrania

droga
220/365

KNNR 6 0103-0301

km 1+623 do km 1+673 profilowanie istniejgcej nawierzchni (bez
dowiezienia materiatu). Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy uzyciu walca
statycznego w gruntach kategorii II-VI. Analogia profilowanie instniejacej
drogi.

m2

200

51

Tokrania

droga
220/365

Kalkulacja indywidualna

km 1+673. Wymiana wodospustu drewanianego na nowy. Konstrukcja
drewaniana - okraglaki. Wykonanie wodospustu drewnianego z dwéch
belek drewna okragtego $r. 15 cm na podwalinach ér. 10 -15 cmii dt . 0,60
m co 1,00 m, z deskg pryzméwka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm Prace
mechaniczne koparkg zwigzane z wykopaniem i montazem nowego
wodospustu. Utwardzenie powierzchni po wykonaniu prac. (bez dowiezienia
kruszywa)

52

Tokrania

droga
220/365

Kalkulacja indywidualna

km 1+700. Wymiana wodospustu drewanianego na nowy. Konstrukcja
drewaniana - okraglaki. Wykonanie wodospustu drewnianego z dwéch
belek drewna okragtego $r. 15 cm na podwalinach ér. 10 -15 cmi dt . 0,60
m co 1,00 m, z deskg pryzmowka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm Prace
mechaniczne koparkg zwigzane z wykopaniem i montazem nowego
wodospustu. Utwardzenie powierzchni po wykonaniu prac. (bez dowiezienia
kruszywa)

53

Tokrania

droga
220/365

KNNR 6 1102-0400

km 1+673 do km 1+700 pasowe wyptukanie 2 pasy o szerokosci 1m i
gtebkokosci 7cm. Remonty czgstkowe nawierzchni ttuczniowych o
gtebokosci wyboi 7 cm z mechanicznym zageszczaniem tlucznia

m2

54

54

Tokrania

droga
220/365

KNNR 6 1301-0600

1+732 zawyzone pobocze (zebra¢ zawyzony grunt) dt ok 32 m i szeroko$¢
1 m. Mechaniczne plantowanie poboczy,grubos¢ $cinania 20 cm

m2

32

55

Tokrania

droga
220/365

Kalkulacja indywidualna

km 1+732. Wymiana wodospustu drewanianego na nowy. Konstrukcja
drewaniana - okraglaki. Wykonanie wodospustu drewnianego z dwéch
belek drewna okragtego $r. 15 cm na podwalinach ér. 10 -15 cmi dt . 0,60
m co 1,00 m, z deskg pryzmoéwka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm Prace
mechaniczne koparkg zwigzane z wykopaniem i montazem nowego
wodospustu. Utwardzenie powierzchni po wykonaniu prac. (bez dowiezienia
kruszywa)

56

Tokrania

droga
220/365

Kalkulacja indywidualna

km 1+758.Wykonanie nowego wodospustu drewnianego. Konstrukcja
drewaniana - okraglaki. Wykonanie wodospustu drewnianego z dwéch
belek drewna okragtego $r. 15 cm na podwalinach ér. 10 -15 cmi dt . 0,60
m co 1,00 m, z deskg pryzmoéwka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm Prace
mechaniczne koparkg zwigzane z wykopaniem i montazem nowego
wodospustu. Utwardzenie powierzchni po wykonaniu prac. (bez dowiezienia
kruszywa)

57

Tokrania

droga
220/365

Kalkulacja indywidualn

Prace godzinowe koparko -tadowarka. Tranposrt, prace ziemne, poprawa
zastoisk. Zasypanie starego przepustu.




km 1+780 do km 1+811 — profilowanie istniejgcej nawierzchni wraz z

58 Tokrania droga KNNR 6 0107-0100 dOW|eZ|er1|em krus?ywa 0—6? mm §gerol§osc 4 m i dlugos¢ wg. kllometraiu. m3 6.2
220/365 Mechaniczne wyréwnywanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym
sortowanym,grubo$¢ warstwy do 10 cm
droga km 1+811 do km 1+848 pasowe wyptukanie nawierzchni jezdni szeroko$ci
59 Tokrania 220 /g% KNNR 6 1102-0400 1,2 m i gtebokosci 0,07m. Remonty czgstkowe nawierzchni ttuczniowych o m2 44,4
gtebokosci wyboi 7 cm z mechanicznym zageszczaniem tlucznia
km 1+837.Wykonanie nowego wodospustu drewnianego. Konstrukcja
drewaniana - okraglaki. Wykonanie wodospustu drewnianego z dwéch
droga belek drewna okragtego $r. 15 cm na podwalinach ér. 10 -15 cmi dt . 0,60
60 Tokrania 220/865 Kalkulacja indywidualna m co 1,00 m, z deskg pryzmoéwka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm Prace m 6,5
mechaniczne koparkg zwigzane z wykopaniem i montazem nowego
wodospustu. Utwardzenie powierzchni po wykonaniu prac. (bez dowiezienia
kruszywa)
km 1+870 uzupetnienie ubytku w drodze o wym. 1,2x 3 m x gtebokos$¢ 15
61 Tokrania droga KNR 2-31 0107-0200 cm. Wynl'owname |§tn|ejaqej pogbudowy't.lucznlem sortowanym. ] m3 0,54
220/365 Zagegszczanie mechaniczne. Srednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
ponad 10 cm
km 1+ 895 do km 1+944 pasowe wyptukanie nawierzchni jezdni prawa
. droga strona o szerokosci 1 m i glgbokosci 10 cm dtugos$¢ wg. kilometrazu.
62 Tokrania 220/365 KNR 2-31 1101-0300 Remonty czgstkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 49
mechaniczne, gteboko$¢ wyboi do 5 cm
km 1+944 — km 1+983 przeprofilowanie istniejgcej nawierzchni jezdni wraz
droga z uzupetniniem kruszywem frakcji 0-63mm, szeroko$¢ 4m i grubos¢ $rednia
63 Tokrania 220/865 KNR 2-31 0107-0200 10-15 cm. Wyréwnanie istniejacej podbudowy tluczniem sortowanym. m3 15,6
Zageszczanie mechaniczne. Srednia grubo$é warstwy po zageszczeniu
ponad 10 cm
droga km 1+983 do km 2+053 pasowe wyptukanie nawierzchni jezdni jedna
64 Tokrania 9 KNR 2-31 1101-0300 strona prawa. Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie m2 70
220/365 - ) i )
thucznia mechaniczne, gtebokos$¢ wyboi do 5 cm
65 Tokrania droga km 2+053 — km 2+094 uzupetninie ubytkéw 2 pasy o szerokosci 1 m i
220/365 gtebokosci 10 cm dtugos$¢ wg. kilometrazu
km 2+053 — km 2+094 uzupetninie ubytkéw 2 pasy o szerokosci 1 m i
. droga g } gtebokosci 10 cm dtugo$¢ wg. kilometrazu. Remonty czgstkowe
65.1 | Tokrania 220/365 KNR 2-31 1101-0300 nawierzchni tluczniowych. Zaggszczenie ttucznia mechaniczne, gteboko$¢ m2 82
wyboi do 5 cm
km 2+053 — km 2+094 uzupetninie ubytkéw 2 pasy o szerokosci 1 m i
Tokrania droga gtebokosci 10 cm dtugos$¢ wg. kilometrazu. Remonty czastkowe
65.2 220/365 KNR 2-31 1101-0400 nawierzchni tluczniowych. Z‘ageszcz.enle tlucznia mechaniczne, gtebokos$¢ m2 8.2
wyboi - za kazdy dalszy 1 cm
. droga i
Tokrania 220/365 Krotno$¢=5
km 2+053. Wymiana wodospustu drewanianego na nowy. Konstrukcja
drewaniana - okraglaki. Wykonanie wodospustu drewnianego z dwéch
droga belek drewna okragtego $r. 15 cm na podwalinach ér. 10 -15 cmii dt . 0,60
66 Tokrania 220/365 Kalkulacja indywidualna m co 1,00 m, z deskg pryzmoéwka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm Prace m 7
mechaniczne koparkg zwigzane z wykopaniem i montazem nowego
wodospustu. Utwardzenie powierzchni po wykonaniu prac. (bez dowiezienia
kruszywa)
67 Tokrania droga km 2+109 do km 2+124 pasowe wyptukanie nawierzchni jezdni o
220/365 szerokosci 1,20 m i gtebokosci $redniej 10 cm
km 2+109 do km 2+124 pasowe wyptukanie nawierzchni jezdni o
. droga szerokosci 1,20 m i gtebokosci $redniej 10 cm. Remonty czastkowe
67.1 | Tokrania 220/365 KNR 2-311101-0300 nawierzchni ttuczniowych. Zaggszczenie tlucznia mechaniczne, gtebokos¢ m2 18
wyboi do 5 cm
m 2+109 do km 2+124 pasowe wyptukanie nawierzchni jezdni o szerokosci
Tokrania droga 1,20 m i gtebokosci $redniej 10 cm.. Remonty czgstkowe nawierzchni
67.2 220/365 KNR 2-31 1101-0400 tluczniowych. Zageszczenie ﬂ‘ucznia mechaniczne, gtebokos$¢ wyboi - za m2 18
kazdy dalszy 1 cm
. droga fac
Tokrania 220365 Krotno$¢=5
68 Tokrania droga km 2+142 do km 2+188 pasowe wyptukanie o szerokosci 1,20 m dtugosé
220/365 wg kilometrazu i gteboko$¢ 10 cm
km 2+142 do km 2+188 pasowe wyptukanie o szerokosci 1,20 m dtugosé
. droga wg kilometrazu i gtgboko$¢ 10 cm. Remonty czgstkowe nawierzchni
68.1 | Tokrania 220/365 KNR 2-31 1101-0300 tluczniowych. Zageszczenie tlucznia mechaniczne, gtebokos¢ wyboi do 5 m2 552
cm
km 2+142 do km 2+188 pasowe wyptukanie o szerokosci 1,20 m dtugos$é
Tokrania droga wg kilometrazu i gtgboko$¢ 10 cm. Remonty czgstkowe nawierzchni
68.2 220/365 KNR 2-31 1101-0400 ttuczniowych. Zageszczenie ﬂ‘ucznla mechaniczne, gtebokos$¢ wyboi - za m2 552
kazdy dalszy 1 cm
. droga fac
Tokrania 220365 Krotno$¢=5
69 Tokrania droga km 2+219 do km 2+322 — zebra¢ zawyzone pobocza z prawej strony oraz
220/365 uzupetni¢ braki w nawierzchni kruszywem 0-63 mm ilo$¢ 5 m3
69.1 | Tokrania zgroc;ggs KNR 2-31 1402-0500 Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - $cinanie o grubosci 10 cm m2 77,25
692 | Tokrania droga KNR 2-31 0107-0100 Wyrownanlg istniejacej lpodbudo’\n’/y ttuczniem sortowanym..Zageszczanle m3 5
220/365 mechaniczne. Srednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm
70 Tokrania droga km 2+336 do km 2+351 pasowe wyptukanie drogi 1 pas prawa strona o
220/365 szerokosci 1 m i gtebokosci 10 cm
km 2+336 do km 2+351 pasowe wyptukanie drogi 1 pas prawa strona o
. droga szerokosci 1 m i gtebokosci 10 cm.Remonty czgstkowe nawierzchni
70.1 | Tokrania 220/365 KNR 2-31 1101-0300 tluczniowych. Zageszczenie tlucznia mechaniczne, gtebokos¢ wyboi do 5 m2 15
cm
km 2+336 do km 2+351 pasowe wyptukanie drogi 1 pas prawa strona o
Tokrania droga szerokosci 1 m i gtebokosci 10 cm. Remonty czgstkowe nawierzchni
70.2 220/365 KNR 2-31 1101-0400 ttuczniowych. Zageszczenie ﬂ‘ucznia mechaniczne, gtebokos$¢ wyboi - za m2 15
kazdy dalszy 1 cm
. droga fae
Tokrania 220365 Krotno$¢=5
7 Tokrania droga 2+351 do km 2+388 — pasowe wyptukanie nawierzchni drogi 2 pasy o
220/365 szerokosci 1,5 m i gtebokosci $redniej 15 cm ( kruszywo 0 -63mm)




2+351 do km 2+388 — pasowe wyptukanie nawierzchni drogi 2 pasy o

. droga szerokosci 1,5 m i gtebokosci $redniej 15 cm ( kruszywo 0 -63mm).
711" | Tokrania 220/365 KNR 2-31 1101-0300 Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych. Zageszczenie ttucznia m2 "
mechaniczne, gteboko$¢ wyboi do 5 cm
2+351 do km 2+388 — pasowe wyptukanie nawierzchni drogi 2 pasy o
Tokrania droga szerokosci 1,5 m i gtebokosci $redniej 15 cm ( kruszywo 0 -63mm).
71.2 220/365 KNR 2-31 1101-0400 Remonty czqstklowe naW|erzch’rT| ttuczplowych.' Zageszczenie ttucznia m2 11
mechaniczne, gtebokos¢ wyboi - za kazdy dalszy 1 cm
. droga A
Tokrania 220/365 Krotno$¢=10
km 2+351 do km 2+650 pasowe wyptukanie nawierzchni drogi 2 pasy o
. droga gtebokosci 5 cm i dlugosci wg kilometrazu. Gteboko$¢ $rednia od 5-20 cm!.
72 Tokrania 220/365 KNR 2-31 0107-0200 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem sortowanym. Zageszczanie m3 .6
mechaniczne. Srednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm
km 2+580. Wymiana wodospustu drewanianego na nowy. Konstrukcja
drewaniana - okraglaki. Wykonanie wodospustu drewnianego z dwéch
droga belek drewna okragtego $r. 15 cm na podwalinach ér. 10 -15 cmi dt . 0,60
73 Tokrania 220/365 Kalkulacja indywidualna m co 1,00 m, z deskg pryzméwka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm Prace m 7
mechaniczne koparkg zwigzane z wykopaniem i montazem nowego
wodospustu. Utwardzenie powierzchni po wykonaniu prac. (bez dowiezienia
kruszywa)
km 2+631. Wymiana wodospustu drewanianego na nowy. Konstrukcja
drewaniana - okraglaki. Wykonanie wodospustu drewnianego z dwéch
droga belek drewna okragtego $r. 15 cm na podwalinach ér. 10 -15 cmi dt . 0,60
74 Tokrania 220/865 Kalkulacja indywidualna m co 1,00 m, z deskg pryzmoéwka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm Prace m 6
mechaniczne koparkg zwigzane z wykopaniem i montazem nowego
wodospustu. Utwardzenie powierzchni po wykonaniu prac. (bez dowiezienia
kruszywa)
km 2+683. Wymiana wodospustu drewanianego na nowy. Konstrukcja
drewaniana - okraglaki. Wykonanie wodospustu drewnianego z dwéch
droga belek drewna okragtego $r. 15 cm na podwalinach ér. 10 -15 cmi dt . 0,60
75 Tokrania 220/365 Kalkulacja indywidualna m co 1,00 m, z deskg pryzmoéwka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm Prace m 6,5
mechaniczne koparkg zwigzane z wykopaniem i montazem nowego
wodospustu. Utwardzenie powierzchni po wykonaniu prac. (bez dowiezienia
kruszywa)
76 Tokrania droga KNR 2-31 1402-0500 km 2+693 zawyZone pobocza z lewej s.tron.y i plrayvej Qk 5m x 1rr’1 ).(2 szt. m2 10
220/365 Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - $cinanie o grubosci 10 cm
77 Tokrania zgg;ggs Kalkulacja indywidualna km 2+704 Wymiana barierki drewnianej o dtugos$ci 23 m m 23
droga km 2+724 do km 2+758 pasowe wyptukanie nawierzchni jezdni prawa
78 Tokrania 220/865 strona gteboko$¢ 10 cm i szeroko$¢ 1m i dtugos¢ wg. kilometrazu —
uzupetnienie kruszywem
km 2+724 do km 2+758 pasowe wyptukanie nawierzchni jezdni prawa
. droga g } strona gteboko$¢ 10 cm i szeroko$¢ 1m i dtugos$é wg. kilometrazu —
78.1 | Tokrania 220/365 KNR 2-31 1101-0300 uzupetnienie kruszywem. Remonty czgstkowe nawierzchni ttuczniowych. m2 34
Zagegszczenie ttucznia mechaniczne, gteboko$¢ wyboi do 5 cm
km 2+724 do km 2+758 pasowe wyptukanie nawierzchni jezdni prawa
droga strona gtebokos$¢ 10 cm i szeroko$¢ 1m i diugos¢ wg. kilometrazu —
78.2 | Tokrania 9 KNR 2-31 1101-0400 uzupetnienie kruszywem. Remonty czgstkowe nawierzchni ttuczniowych. m2 34
220/365 ) - B P . R
Zageszczenie ttucznia mechaniczne, gteboko$é wyboi - za kazdy dalszy 1
cm
km 2+775 do km 2+783 pasowe wyptukanie nawierzchni jezdni lewa strona
. droga gtebokos$¢ 5 cm szeroko$¢ 1m. Remonty czgstkowe nawierzchni
79 Tokrania 220/365 KNR 2-31 1101-0300 tluczniowych. Zageszczenie tlucznia mechaniczne, gtebokos¢ wyboi do 5 m2 8
cm
80 Tokrania droga km 2+789 do km 2+845 pasowe wyptukanie prawej strony gteboko$¢ 10 cm
220/365 —szeroko$¢ 1m — uzupetninie kruszywem 0- 63mm
km 2+789 do km 2+845 pasowe wyptukanie prawej strony gteboko$¢ 10 cm
80.1 | Tokrania droga KNR 2-31 1101-0300 —s;erokosp m —.uzupeimme kruszmem 0- 6§mm. Rempnty czastkowt.a' m2 56
220/365 nawierzchni tluczniowych. Zaggszczenie ttucznia mechaniczne, gteboko$¢
wyboi do 5 cm
km 2+789 do km 2+845 pasowe wyptukanie prawej strony gteboko$¢ 10 cm
Tokrania droga —szeroko$¢ 1m — uzupetninie kruszywem 0- 63mm. Remonty czgstkowe
80.2 220/365 KNR 2-31 1101-0400 nawierzchni tluczniowych. Zlageszcz.enle tlucznia mechaniczne, gtebokos$¢ m2 56
wyboi - za kazdy dalszy 1 cm
. droga A
Tokrania 220/365 Krotno$¢=10
km 2+845. Wymiana wodospustu drewanianego na nowy. Konstrukcja
drewaniana - okraglaki. Wykonanie wodospustu drewnianego z dwéch
droga belek drewna okragtego $r. 15 cm na podwalinach ér. 10 -15 cmi dt . 0,60
81 Tokrania 220/365 Kalkulacja indywidualna m co 1,00 m, z deskg pryzméwka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm Prace m 6
mechaniczne koparkg zwigzane z wykopaniem i montazem nowego
wodospustu. Utwardzenie powierzchni po wykonaniu prac. (bez dowiezienia
kruszywa)
droga km 2+897 uzupetnienie nawierzchni dwa obszary w okolicy wodospustu o
82 Tokrania 9 KNNR 6 0107-0100 wymiarach 2m x 1 m x 0,10 m. Mechaniczne wyréwnywanie istniejacej m3 0,4
220/365 . . Py
podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym,grubos¢ warstwy do 10 cm
km 2+897 do km 2+970 uzupetnienie nawierzchni kruszywem 31.5-63 mm
83 Tokrania droga KNNR 6 0107-0100 . na szgrokoscn 3mi giebolkosm 10. cm. Mechaniczne wyréwnywanie m3 21,9
220/365 istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym,grubo$¢ warstwy
do 10 cm
84 Tokrania zgg;ggs Kalkulacja indywidualna km 3+014 wymiana poreczy drewnianej o dtugosci 26 m m 26
km 3+014 - 3+150 wyréwnanie istniejgcej nawierzchni bez dowiezienia
85 Tokrania droga KNNR 6 0103-0301 materlalu . P'roﬂlowanle i zageszozavnlevpodloza lpoq warstwy konstrukcyjne m2 108
220/365 nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy uzyciu walca statycznego w

gruntach kategorii II-VI. ANALOGIA.




86

Tokrania

droga
220/365

Kalkulacja indywidualna

km 3+150 Wymiana wodospustu drewanianego na nowy. Konstrukcja
drewaniana - okraglaki. Wykonanie wodospustu drewnianego z dwéch
belek drewna okragtego $r. 15 cm na podwalinach ér. 10 -15 cmi dt . 0,60
m co 1,00 m, z deskg pryzmowka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm Prace
mechaniczne koparkg zwigzane z wykopaniem i montazem nowego
wodospustu. Utwardzenie powierzchni po wykonaniu prac. (bez dowiezienia
kruszywa)

55

Tokrania

Droga
220/1012

Kalkulacja indywidualna

Wymiana wodospustu drewanianego na nowy. Konstrukcja drewaniana -
okraglaki. Wykonanie wodospustu drewnianego z dwdch belek drewna
okragtego $r. 15 cm na podwalinach $ér. 10 -15 cmidt. 0,60 m co 1,00 m, z
deska pryzméwka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm Prace mechaniczne koparka
zwigzane z wykopaniem i montazem nowego wodospustu. Utwardzenie
powierzchni po wykonaniu prac. UWAGA! CZYNNOSC WYMAGA
DOWIEZIENIA KRUSZYWA W CELU UTWARDZENIA WODOSPUSTU

75

Tokrania

Droga
220/1012

Kalkulacja indywidualna

Wymiana wodospustu drewanianego na nowy. Konstrukcja drewaniana -
okraglaki. Wykonanie wodospustu drewnianego z dwéch belek drewna
okragtego $r. 15 cm na podwalinach ér. 10 -15 cmidt. 0,60 mco 1,00 m, z
deskg pryzméwka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm Prace mechaniczne koparkg
zwigzane z wykopaniem i montazem nowego wodospustu. Utwardzenie
powierzchni po wykonaniu prac. UWAGA! CZYNNOSC WYMAGA
DOWIEZIENIA KRUSZYWA W CELU UTWARDZENIA WODOSPUSTU

6,5

Tokrania

Droga
220/1012

Kalkulacja indywidualna

Wymiana wodospustu drewanianego na nowy. Konstrukcja drewaniana -
okraglaki. Wykonanie wodospustu drewnianego z dwdch belek drewna
okragtego $r. 15 cm na podwalinach $ér. 10 -15 cmidt. 0,60 m co 1,00 m, z
deska pryzméwka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm Prace mechaniczne koparka
zwigzane z wykopaniem i montazem nowego wodospustu. Utwardzenie
powierzchni po wykonaniu prac. UWAGA! CZYNNOSC WYMAGA
DOWIEZIENIA KRUSZYWA W CELU UTWARDZENIA WODOSPUSTU

Tokrania

Droga
220/1012

Kalkulacja indywidualna

Wymiana wodospustu drewanianego na nowy. Konstrukcja drewaniana -
okraglaki. Wykonanie wodospustu drewnianego z dwéch belek drewna
okragtego $r. 15 cm na podwalinach ér. 10 -15 cmidt. 0,60 mco 1,00 m, z
deskg pryzméwka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm Prace mechaniczne koparkg
zwigzane z wykopaniem i montazem nowego wodospustu. Utwardzenie
powierzchni po wykonaniu prac. UWAGA! CZYNNOSC WYMAGA
DOWIEZIENIA KRUSZYWA W CELU UTWARDZENIA WODOSPUSTU

6,5

Tokrania

Droga
220/1012

Kalkulacja indywidualna

Wymiana wodospustu drewanianego na nowy. Konstrukcja drewaniana -
okraglaki. Wykonanie wodospustu drewnianego z dwdch belek drewna
okragtego $r. 15 cm na podwalinach $ér. 10 -15 cmidt. 0,60 m co 1,00 m, z
deska pryzméwka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm Prace mechaniczne koparka
zwigzane z wykopaniem i montazem nowego wodospustu. Utwardzenie
powierzchni po wykonaniu prac. UWAGA! CZYNNOSC WYMAGA
DOWIEZIENIA KRUSZYWA W CELU UTWARDZENIA WODOSPUSTU

6,5

Tokrania

Droga
220/1012

Kalkulacja indywidualna

Wymiana wodospustu drewanianego na nowy. Konstrukcja drewaniana -
okraglaki. Wykonanie wodospustu drewnianego z dwéch belek drewna
okragtego $r. 15 cm na podwalinach ér. 10 -15 cmidt. 0,60 mco 1,00 m, z
deskg pryzméwka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm Prace mechaniczne koparkag
zwigzane z wykopaniem i montazem nowego wodospustu. Utwardzenie
powierzchni po wykonaniu prac. UWAGA! CZYNNOSC WYMAGA
DOWIEZIENIA KRUSZYWA W CELU UTWARDZENIA WODOSPUSTU

Tokrania

Droga
220/1012

Kalkulacja indywidualna

Wymiana wodospustu drewanianego na nowy. Konstrukcja drewaniana -
okraglaki. Wykonanie wodospustu drewnianego z dwdch belek drewna
okragtego $r. 15 cm na podwalinach $ér. 10 -15 cmidt. 0,60 m co 1,00 m, z
deska pryzméwka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm Prace mechaniczne koparka
zwigzane z wykopaniem i montazem nowego wodospustu. Utwardzenie
powierzchni po wykonaniu prac. UWAGA! CZYNNOSC WYMAGA
DOWIEZIENIA KRUSZYWA W CELU UTWARDZENIA WODOSPUSTU

6,5

Tokrania

Droga
220/1012

Kalkulacja indywidualna

Wymiana wodospustu drewanianego na nowy. Konstrukcja drewaniana -
okraglaki. Wykonanie wodospustu drewnianego z dwéch belek drewna
okragtego $r. 15 cm na podwalinach ér. 10 -15cmidt. 0,60 mco 1,00 m, z
deskg pryzmdwka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm Prace mechaniczne koparkag
zwigzane z wykopaniem i montazem nowego wodospustu. Utwardzenie
powierzchni po wykonaniu prac. UWAGA! CZYNNOSC WYMAGA
DOWIEZIENIA KRUSZYWA W CELU UTWARDZENIA WODOSPUSTU

6,5




