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KOSZTORYS: Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Krepiec gm. Pruszcz Gdanski w ramach planowanego
dziatania Scalanie gruntéw wsi Krgpiec gm. Pruszcz Gdanski realizowane w ramach poddziatania "Wsparcie na
inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjg i dostosowaniem rolnictwa i le$nictwa" objetego Programem
Rozwoju Obszaréw

Wiejskich na lata 2014-2020

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.1] 0119-03 | trasa drogi w terenie rowninnym
1,299 km 1,299
RAZEM 1,299
ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1 Rozbidrka nawierzchni z betonowych elementéw prefabrykowanych
KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o m2
d.2.1] 0811-01 grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
4039,19 m2 4 039,190
RAZEM 4 039,190
2.2 Wywiezienie materiatu z rozbiorki na plac wskazany przez Zamawiajgcego, odlegto$¢ do 5 km
3| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3
d.2.2| 1101-02 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na
1101-05 | odlegtos¢ 5 km
4039,19* 0,125 m3 504,899
RAZEM 504,899
PODBUDOWY
3.1 Korytowanie i profilowanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
KNR 2-31 [ Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni if m2
d.3.1 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV
0101-02
5496,6 m2 5 496,600
RAZEM 5 496,600
5| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.3.1] 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
Krotnos¢ = 0,5
1232,17 m2 1232,170
RAZEM 1232,170
6| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.3.1] 0101-05 chodnikéw w gruncie kat. |-l gtebokosci
0101-06
64 m2 64,000
RAZEM 64,000
3.2 Geowtoknina separacyjna min. 100g/m3
7| KNR AT-04 | Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne | m2
d.3.2] 0101-03 | z geowtdkniny o szer. 3,2 m
5496,6 m2 5 496,600
RAZEM 5 496,600
33 Warstwa ulepszonego podioza z gruntu niewysadzinowego, CBR >20%, gr. 25 cm
8| KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o m2
d.3.3| 0112-02 | grubosci po zageszczeniu 25 cm
analogia
5496,6 m2 5 496,600
RAZEM 5 496,600
34 Podbudowa pomocnicza C1,5/2, gr. 20 cm
9] KNR 2-31 | Podbudowa pomocnicza z kruszywa zwigzanego C1,5/2, | m2
d.3.4] 0109-03 |gr20cm
0109-04
analogia
5129,2 m2 5129,200
RAZEM 5 129,200
35 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5, gr. 20 cm
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10| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.3.5| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
4709,2 m2 4 709,200
RAZEM 4 709,200
4 NAWIERZCHNIE
4.1 ptyta betonowa, gr. 15 cm, na podsypce piaskowej, gr. 5 cm
11| KNR 2-31 | Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych 300x100 o m2
d.4.1] 0309-06 | grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
44929 m2 4 492,900
RAZEM 4 492,900
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 Pobocze umocnione kruszywem
12| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o m2
d.5.1] 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
1232,17 m2 1232,170
RAZEM 1232,170
6 ORGANIZACJA RUCHU
6.1 Oznakowanie pionowe
13| KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm | szt.
d.6.1| 0702-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
14| KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, | szt.
d.6.1| 0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
7 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
7.1 Wykonanie przepustéw pod zjazdami o Srednicy 60 cm
15 Wykonanie przepustu pod zjazdami (w tym roboty ziemne, | szt.
d.7.1 analiza umocnienie wlotu i wylotu elementami prefabrykowanymi)
indywidualna
19,06 szt. 19,060
RAZEM 19,060
8 KOREKTA TRASY ROWU MELIORACYJNEGO
8.1 Likwidacja istniejgcego rowu melioracyjnego - zasypanie
16| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.8.1 0203-01 0 poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km
2082,5 m3 2 082,500
RAZEM 2 082,500
8.2 Wykonanie nowego rowu melioracyjnego
17 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.8.2| 0203-01 0 poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km
2082,5 m3 2 082,500
RAZEM 2 082,500
18/ KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.8.2] 0203-01 0 poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem
0214-01 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5
km
78,4 m3 78,400
RAZEM 78,400
8.3 Umocnienie wiotu i wylotu rowu melioracyjnego
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19] KNR 2-31 | Umocnienie skarp i dna rowu melioracyjnego ptytami m2
d.8.3] 0511-03 | azurowymi typu MEBA gr. 10 cm
analogia
56 m2 56,000
RAZEM 56,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 2967




Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Krepiec gm. Pruszcz Gdanski w ramach planowanego dziatania Scalanie gruntow
wsi Krepiec gm. Pruszcz Gdanski realizowane w ramach poddziatania "Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem,
modernizacjg i dostosowaniem rolnictwa i lesnictwa" objetego Programem Rozwoju Obszarow

Wiejskich na lata 2014-2020

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
9 BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

10 Zabezpieczenie rurg A120PS

20 Zabezpieczenie istniejgcej sieci rurami A120PS szt.
d.10| analiza

indywidualna
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
-6-
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	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	4039,19
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	Dział:Pobocze umocnione kruszywem
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