OPIS PLANOWANYCH ROBOT

Przebudowa wewnetrznej drogi dojazdowej do gruntow rolnych w Goli

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa wewnetrznej drogi dojazdowej do
gruntéw rolnych w Goli.

Zamawiajacy / Inwestor

Zamawiajacym jest Inwestor: Gmina Jaraczewo, ul. Jarocinska 1, 63-233
Jaraczewo.

Lokalizacja inwestycji.
Projektowana inwestycja znajduje si¢ w terenie zabudowanym w obszarze

administracyjnym m. Gola, gminy Jaraczewo, powiat jarocinski w wojewodztwie
wielkopolskim.

Numery ewidencyjne dziatek, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja:
e Jedn. ewid.: Jaraczewo — obszar wiejski, obreb: Gola, dz. nr: 508/1, 509/1

Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:

e mapy zasadnicze w skali 1:500;

e obowigzujace przepisy;

e wizja i pomiary uzupetniajace w terenie;
e uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajacym.

Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Istniejace zagospodarowanie: jezdnia o nawierzchni tluczniowej i szerokosci okoto
4.1m, o przekroju drogowym bez kraweznikdw z obustronnymi poboczami
gruntowymi. W bezpos$rednim sgsiedztwie przedmiotowej dziatki wystepuja grunty
rolne oraz pojedyncza zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa.

Na obszarze objetym inwestycja wystepuje nastepujace uzbrojenie:

- sie¢ wodociggowa
- sie¢ gazowa
- sie¢ teletechniczna

Opis projektowanych zmian
Zmiany w infrastrukturze polegaty beda na przebudowie istniejacej drogi na

dh ok. 236m w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej jezdni oraz umocnionych
poboczy.

Zakres przedsiewziecia obejmuje:

e wytyczenie przebiegu projektowanych elementow

e wyrdéwnanie istniejacej jezdni thuczniowej kruszywem tamanym, stabilizowanym
mechanicznie

e ulozenie projektowanych warstw konstrukcyjnych

e utozenie umocnionych poboczy gruntowych

e roboty wykonczeniowe — plantowanie w granicach przedmiotowej dziatki

Projektowane parametry techniczne
Przyjmuje si¢ nastgpujace parametry techniczne projektowanych elementow:
e szeroko$¢ proj. jezdni: 4.00 m
e szeroko$¢ proj. pobocza jezdni: 0.50 m
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Warunki geotechniczne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) ustala si¢:

1) proste warunki gruntowe na podstawie probnych przekopow 1 badan
makroskopowych
2) pierwsza kategori¢ geotechniczng

Projektowane konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja proj. naktadki na jezdni:

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S - 5 cm

2. Warstwa wyroOwnawcza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgg; 0 uziarnieniu
0/31.5mm —ér. 5 cm

Przekrdj normalny

Projektuje si¢ jezdni¢ o pochyleniu poprzecznym jednostronnym 2% oraz pobocza
gruntowe szer. 50 cm umocnione kruszywem tamanym o gr. 8 cm i pochyleniu 2 i 6%.

Przekréj podtuzny
Niwelete projektowanej jezdni prowadzi¢ w sposob uwzgledniajacy odpowiednie
spadki poprzeczne i1 podluzne dla sprawnego odprowadzenia wédd opadowych
1 roztopowych oraz zachowujac prawidlowe dowiazanie do przyleglego terenu.

Odwodnienie

Nie zmienia si¢ istniejagcego powierzchniowego sposobu odwodnienia drogi.
Projektowane pochylenia poprzeczne i1 podluzne powinny w sposob sprawny
odprowadza¢ wody opadowe i roztopowe w projektowane pobocza.

Infrastruktura techniczna

W obszarze planowanej inwestycji wystepuje sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa oraz
doziemna sie¢ teletechniczna. Projekt nie przewiduje wystgpienia kolizji
z infrastrukturg techniczna.

Zielen i roboty wykonczeniowe

Po utozeniu naktadki bitumicznej na jezdni, na istniejacych zjazdach utozy¢
dodatkowag warstwe kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
o gr.ok. 5 cm.

Istniejace drzewa, ktore zlokalizowane beda bezposrednio przy projektowanym
poboczu, na czas robot nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

W ramach prac wykonczeniowych planuje si¢ roboty polegajace na plantowaniu
terenu w granicach dziatek objetych inwestycja.

Opracowat:

mgr inZ. Przemystaw GeSciak
Uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
nr ewid. WKP/0353/PWOD/17
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